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PV50 629

S476 158

A724 505

• PWR™
• ROPA DE LLUVIA 300D TRANSPIRABLE
• ROPA DE LLUVIA 300D INDUSTRY
• ROPA DE LLUVIA ESSENTIALS
• VESTUARIO SEALTEX™ ULTRA
• VESTUARIO PORTWEST TEXO™
• ROPA DE TRABAJO
• POLARES Y SOFTSHELLS
• ROPA DEPORTIVA CORPORATIVA
• CHALECOS
• VESTUARIO INFANTIL
• COMPLEMENTOS

GAMA DE ALTA 
VISIBILIDAD
Esta  amplia  colección de ropa de alta 
v is ib i l idad  cumple  los  más  es t r ic tos 
re quis i tos  tanto  en  d iseño  como  en 
c o n f e c c i ó n ,  p a r a  a s e g u r a r  q u e 
s a t i s f a c e n  l a s  ú l t i m a s  n o r m a s 
internacionales  para  la  alta  v isibi l idad 
EN ISO 20 471,  ANSI/ ISEA 107 y  AS/NZS 
4 6 02 .1.  M u c h o s  d e  e s to s  m o d e l o s 
están cer t i f icados  según EN ISO 20471 
tras  50  lavados,  busque este  símbolo

Más de 240 modelos de alta 
visibilidad de categoría mundial

COLECCIONES
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El Sealtex™ Ultra es un tejido de alta tecnología y altamente 
transpirable, con un recubrimiento de PU sobre un �exible tejido 
Tricot 100% poliéster, 185g. El Sealtex™ Ultra cumple la norma EN ISO 
20471 de alta visibilidad. Impermeable, contra el viento y transpirable, 
garantizamos que esta colección le mantendrá caliente y seco 
en condiciones meteorológicas adversas. Las costuras soldadas 
mantienen fuera el viento y la lluvia, y el tejido duradero y elástico 
puede ser fácilmente lavado con un paño, permitiendo que las 
prendas tengan un buen aspecto y duren mucho más tiempo.

El tejido Cotton Confort está fabricado de 55% Algodón y 45% 
Poliéster, con el algodón en la parte interior del tejido para mayor 
comodidad, y el poliéster en el exterior, para una máxima duración. 
La mezcla algodón/poliéster asegura que el tejido sea altamente 
transpirable y que mantenga una temperatura confortable con 
cualquier tiempo.

Tejidos de alta 
visibilidad líderes en el 
mercado

El tejido Vest-Port™ está hecho de punto de duradero 100% poliéster, 
125g, totalmente certi�cado según la última normativa para alta 
visibilidad. El tejido es ligero, cómodo y altamente transpirable. Las 
prendas pueden ser utilizadas sobre otras ropas, para asegurar una 
total visibilidad sin añadir volumen.

PWR, SEALTEX, PORTWEST TEXO, PORTWEST EXTREME y VESTPORT son marcas registradas de Portwest.

El Portwest Extreme™ es un tejido Premium para la lluvia con 
altas prestaciones confeccionado con tejido elástico Oxford 300D 
100% Poliéster, 200g, que ofrece comodidad, funcionalidad y 
resistencia mayores, en cualquier condición meteorológica. Con 
impermeabilidad, transpirabilidad y resistencia al viento, según las 
normas más exigentes, este tejido supera ampliamente los requisitos 
de la Clase 3:3 de la norma EN343.

Hecho de hilo 300 Denier 100% Poliéster, éste es un tejido 
resistente para las condiciones más severas. El tejido 300D cuenta 
con unas resistencias excelentes contra la abrasión y el rasgado. El 
recubrimiento de Poliuretano (PU) en el interior hace que el tejido sea 
impermeable y duradero, y en exterior cuenta con un recubrimiento 
que repele el agua y la suciedad, y ayuda a mantener limpia la prenda.
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Clase D/N 
Una prenda 
diseñada para uso 
de día y de noche.

Clase N 
Una prenda diseñada 
para uso nocturno 
usando luz retro-
re�ectada.

Clase D 
Una prenda 
diseñada para uso 
diurno.

Esta norma especi�ca los requisitos para los materiales de alta visibilidad y cinta 
re�ectante usados en prendas de seguridad para uso con luz diurna, por la noche o 
en otras condiciones de oscuridad donde el usuario necesite estar altamente visible.

La norma AS/NZS 4602.1 especi�ca los requisitos visuales para la ropa de seguridad 
de alta visibilidad  usada por gente que pueda estar expuesta a peligro causado por 
el trá�co rodado, movimiento en fábricas o movimiento de equipo en situaciones de 
alto riesgo. La norma cubre las prendas aptas para su uso durante el día, y durante 
la noche, donde serán visibles por la luz re�ejada por los elementos re�ectantes, 
o usada en ambas situaciones, pero excluye la ropa utilizada por los servicios de 
bomberos.

Las prendas especi�cadas en esta norma se clasi�can en:

ANSI/ISEA 107 -2015 es la norma nacional norteamericana para las ropas y gorros 
de seguridad por alta visibilidad.  La norma industrial desarrollada por el instituto 
nacional americano de normalización (ANSI) proporciona una guía uniforme y 
acreditada para el diseño, especi�caciones de prestaciones y uso de ropa de alta 
visibilidad y re�ectante incluyendo chalecos, chaquetas, petos, buzos, pantalones 
y arneses. Las prendas que cumplen esta norma pueden ser usadas las 24 horas del 
día para proporcionar al usuario un elevado nivel de visibilidad mediante el uso de 
materiales combinados �uorescentes y retro-re�ectantes.

La norma ANSI/ISEA 107- 2015 tiene los tres tipos de prendas indicados 
abajo:
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO O CLASE 1 para uso por todo terreno

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASE 2 para uso en carreteras
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO R CLASE 3, para uso en ferrocarriles

ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASE 2 para seguridad pública
ANSI/ISEA 107-2015 TIPO P CLASE 3 para seguridad pública

Esta norma internacional especi�ca requisitos para la ropa de alta visibilidad capaz 
de señalizar visualmente la presencia del usuario. La ropa de alta visibilidad está 
destinada a hacer visible al usuario con cualquier tipo de luz cuando es visto por 
conductores de vehículos u otros equipos mecanizados en condiciones de luz 
diurna y tras ser  iluminado por unos faros en la oscuridad.

La ropa de alta visibilidad tiene una super�cie �uorescente, combinada con material 
re�ectante que satisface los requisitos de la certi�cación en 3 diferentes clases:

AS/NZS 1906.4:2010

AS/NZS 4602.1:2011

ANSI/ISEA 107-2015EN ISO 20471

Clase 1: Nivel mínimo
Nivel de protección mínimo requerido para personas 
que trabajen en caminos privados o para prendas 
que deben ser usadas con otras de mayor nivel. Debe 
incorporar un mínimo de 0,14m2 de material de fondo 
y 0,10m2 de material retrorre�ectante (2 metros de cinta 
re�ectante de 5cm de anchura)

Conjuntos EN ISO 20471 clase 3
En Portwest, hay dos maneras de alcanzar la EN ISO 20471 
clase 3 Puede elegir un producto que en sí mismo sea ya 
clase 3 según la EN ISO 20471, o bien dos productos que 
certi�cados juntos alcancen la clase 3.

Los siguientes son ejemplos de conjuntos de 
Portwest certi�cados en clase 3:
TX70 + TX72 = EN ISO 20471 clase 3 conjunto
S478 + TX71 = EN ISO 20471 clase 3 conjunto
T501 + T181 = EN ISO 20471 clase 3 conjunto
T501 + T180 = EN ISO 20471 clase 3 conjunto

Clase 2: Nivel intermedio
Para personas que trabajan en carreteras y zonas donde 
no se circule a más de 80Km/h y vehículos de reparto. 
Deben incorporar un mínimo de 0,50m2 de material de 
fondo y 0,13m2 de material retrorre�ectante (2,60 metros 
de cinta re�ectante de 5cm de anchura).

Clase 3: Nivel más alto
El mayor nivel de protección. Requerido para personas 
que trabajen en autopistas, y carreteras con velocidades 
superiores a 80 km/h, aeropuertos o en sus proximidades. 
Deben incorporar un mínimo de 0,80m2 de material 
de fondo y 0,20m2 de materiales retrorre�ectantes (4 
metros de cinta re�ectante de 5cm de anchura).

Clase 2

Clase 1

= Clase 3 
Conjunto

3
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Este grá�co muestra el diagrama de cromaticidad 
CIE 1931 X, Y, que de�ne una zona de color para 
grá�cos.

Ensayo del tejido
En nuestro laboratorio de control de calidad, usamos 
un espectrofotómetro Minolta para veri�car cada 
rollo de tejido. Esto garantiza que el tejido utilizado 
cumple totalmente con la norma EN ISO 20471.

Ensayo de la cinta re�ectante
La cinta retrorre�ectante HiVisTex utilizada es de la mayor calidad. Cada rollo de cinta re�ectante HiVisTex es veri�cado para asegurar que cumple con las versiones más 
actuales de las normas para ropa de seguridad EN ISO 20471, ANSI/ISEA 107 y AS/NZ 4602.1. Esta innovadora cinta de alta visibilidad ofrece al usuario una total tranquilidad 
en todo momento.

CINTA REFLECTANTE HIVISTEX
HiVisTex cuenta con la última innovación 
en material para cintas re�ectantes. La 
cinta HiVisTex está confeccionada con 
miles de cuentas de vidrio de calidad 
Premium por centímetro cuadrado. Estas 
cuentas actúan como miles de diminutos 
espejos, que devuelven la luz con un 
brillante destello blanco. Perfecta para su 
uso en ropa protectora de alta visibilidad, 
la cinta HiVisTex asegura al usuario la 
más elevada visibilidad en situaciones 
de poca luz.

RETRO-REFLECTÓMETRO
Es utilizado para veri�car las propiedades 
de la cinta retro-re�ectante. Se ensaya 
cada rollo de cinta para asegurar que 
cumple y supera los requisitos de la 
norma. El retro-re�ectómetro mide el 
coe�ciente de dos ángulos rotatorios. 
La norma EN ISO 20471 establece que 
la lectura no debe ser inferior a 330 
(cd/lx.m2) , y, sin embargo, en Portwest 
insistimos en que debe ser superior a 400 
(cd/lx.m2) .

DETALLE DEL NARANJA FLUORESCENTE
Esta grá�ca muestra una vista ampliada del rango 
de color anaranjado según la norma EN ISO 20471. 
Las coordenadas de color marcadas en la grá�ca 
son una lectura obtenida de nuestro tejido naranja 
�uorescente. Esta lectura se ha tomado mediante un 
espectrofotómetro Minolta.

Ensayos de calidad
La piedra angular de nuestro éxito ha sido siempre un estricto control 
de calidad. ¿Puede asegurar que la prenda que usa cumple con la 
norma EN ISO 20471? Un certi�cado expedido por un organismo 
veri�cador garantiza únicamente que la prenda, o el tejido, que les ha 
sido enviado, ha alcanzado los niveles de la norma EN ISO 20471. No 
es una garantía de que toda producción cumple la norma. Por esto, es 
necesario que cada rollo de tejido y de cinta re�ectante sea ensayado 
con un equipo altamente especializado, lo que garantiza que toda la 
producción cumple con la norma EN ISO 20471.
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RIS

3279

EN 14058 - ROPA DE PROTECCIÓN - PRENDAS PARA PROTECCIÓN 
CONTRA AMBIENTES FRÍOS
Esta norma especi�ca los requisitos y métodos de ensayo para las prestaciones de prendas 
simples, para la protección del cuerpo contra los ambientes fríos. Los ambientes fríos son el 
resultado de la combinación de humedad y viento, con temperaturas de -5ºC e inferiores. A 
temperaturas moderadamente bajas, no sólo se pueden usar prendas contra el enfriamiento 
local del cuerpo en actividades desarrolladas a la intemperie, sino también para actividades 
desarrolladas en el interior. A menudo, en estos casos, las prendas no necesitan ser de 
materiales impermeables al agua o al viento. Por lo tanto, estos requisitos son opcionales 
en esta norma.

ISO 13688 - ROPA DE PROTECCIÓN - REQUISITOS GENERALES
Esta norma internacional establece las especi�caciones para los requisitos mínimos y 
recomendaciones de ergonomía, envejecimiento, tallaje y marcado de la ropa de protección, 
y la información suministrada por el fabricante. Toda prenda certi�cada en este catálogo 
está certi�cada también según la ISO 13688. Esta norma sustituye a la antigua norma EN340.

EN 1150 - Ropa de protección de alta visibilidad para uso no 
profesional
Esta norma europea especi�ca los requisitos de prestaciones ópticas de la ropa 
de alta visibilidad utilizada tanto por adultos como por niños, en aplicaciones 
no profesionales.

EN 342 - Protección contra ambientes fríos
La ropa de protección certi�cada según la norma europea 
EN342 proporciona al usuario protección contra el 
frío. Especi�ca los requisitos y métodos de ensayo del 
comportamiento de prendas y conjuntos de prendas 
(por ejemplo, trajes de dos piezas o monos de trabajo) 
de protección contra los efectos de los ambientes fríos a 
temperaturas de -5ºC o inferiores.

Las prendas se ensayan según los siguientes parámetros de prestaciones: 

Aislamiento térmico
Las prendas se ensayan sobre un maniquí en movimiento con ropa interior 
normalizada o especi�cada por el fabricante. La unidad de medida es el Icler y 
se expresa en m2. Mide la cantidad de energía, por metro cuadrado, necesaria 
para mantener el calor. Cuanto mayor sea el número, mejor es el resultado. 

Permeabilidad al aire
La permeabilidad al aire mide la facilidad con la que el aire puede pasar 
a través del material. Es una medida de cómo de resistente al viento es 
la prenda y hay 3 clases, 1 a 3. Cuanto mayor sea el número, mejor es el 
resultado.

Resistencia a la penetración de agua
Un ensayo opcional es la resistencia a la penetración de agua (ensayo 
hidrostático), que tiene dos niveles de prestaciones. Las prendas que 
cumplen esto deben ser también transpirables y pasar el ensayo de 
resistencia al vapor de agua del conjunto completo de materiales, por 
ejemplo, exterior, aislamiento y forro.

La ropa que declara cumplir los requisitos de la norma EN 342:2017 debe 
ser marcada con el pictograma de abajo. Junto con el pictograma es 
necesario mostrar los resultados registradas de varios ensayos de la EN342:

A = Valor medido del aislamiento térmico
B = Clase de la permeabilidad al aire, (1 - 3, donde 3 es la mejor)
C = (Opcional) Clase de resistencia a la penetración de agua, (1 - 2, 
donde 2 es la mejor)

Por favor, tenga en cuenta que esta normativa no contiene requisitos 
especí�cos para la protección a la cabeza, manos o pies, sin embargo, se 
debe usar una protección su�ciente junto con una capa térmica base para 
aplicar esta certi�cación.

EN 13356 - Accesorios de visibilidad para uso no profesional
Esta norma especi�ca los requisitos de prestaciones ópticas para los accesorios que son 
usados, llevados o sujetados por personas y que están diseñados para un uso no profesional. 
Los accesorios que cumplen esta norma están pensados para señalizar la presencia de las 
personas visualmente al ser iluminados por las luces de vehículos en caminos oscuros.

Oeko-Tex
Los tejidos de alta visibilidad están certi�cados según la norma 
OekoTex garantizando que no contengan sustancias nocivas para la 
salud humana.

EN 510 - Ropas de protección contra los riesgos de quedar 
atrapado por las piezas de las máquinas en movimiento
Esta norma especi�ca las propiedaes de la ropa de protección que minimiza 
el riesgo de ser atrapados o arrastrados por piezas móviles, cuando el usuario 
trabaja en las proximidades de maquinaria o artefactos móviles.

RIS 3279 - TOM
La norma RIS 3279-TOM Issue 1 ha sustituido a la GO/RT 3279. La norma  Railway 
Industry Standard (RIS) establece las especi�caciones mínimas para el vestuario 
de alta visibilidad en los ferrocarriles.

EN 343 - Ropa de protección. Protección contra la lluvia.
La norma EN343 es la norma europea armonizada que se aplica a las prendas 
usadas en condiciones meteorológicas adversas. Especi�ca las características 
de la ropa de protección contra los efectos del mal tiempo, viento y frío por 
encima de -5ºC. La norma establece dos parámetros de prestaciones: X = 
Impermeabilidad (3 niveles), Y = Transpirabilidad (3 niveles)

Y
X EN 342 Ropas de protección - 

Conjuntos y prendas de protección 
contra el frío

Ejemplos de conjuntos
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F285 395 F205 393 F282 338  F300 145  F301 145  F433 394  S665 395

-40ºC

 S427 88  RT32 115 RT32  C468 115

 S461 92

 S360 334

 S426 90  S266 117  C466 109

 S460 102

 S466 105

 S768 98

S766 97  C465 111  G465 106

 RT30 102

 FR59 212

 S765 96

 C467 110

 C565 133

 RT34 92

S433 387

 RT27 89

 S464 114

 C465  S463 116  S434 389

 R460 103

CS10 407

 S467 104

S437 387

S462 103

CS11 407S686 121 S489 118 FR58 212

 F400 392

S482 385 CS12 406 FR53 213 S485 118 S585 405

EN 14058

Modelos certi�cados según la EN 342 como protección contra el frío hasta 
-40ºC

Modelos certi�cados según EN 14058 para protección contra ambientes fríos hasta -5ºC

Polares Clase 2Polares Clase 1

Chaquetas multi-uso Cazadoras

Todos los modelos 
actualizados a la nueva 

norma EN 342:2017

Peto / Pantalones Monos

Chaquetas Tra�c



C467 110 RT32 115

S469 119
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S592 87S591 86

RT27 89

S468 100

RT34 92

RT30 102

RT60 93

RT62 92S765 96

S487 94

S480 120

S388 95

RT45 143

LW71 335

RT48 143RT44 144

RT40 144

E041 143

RT43 140

RT49 142 RT47 142RT46 142

RT42 140

LW70 334

RT63 93 S460 102

S590 85

S463 116

RT31 121

RT61 94 S597 87

B305 149

B304 149

B303 148

F300 145

 F250 145

S428 147

S424 147

Vestuario laboral

Chaquetas para la lluvia (EN343) Pantalones/Petos para la lluvia (EN343)

La colección con normativa para los ferrocarriles británicos comprende más de 100 modelos que 

cumplen los estrictos requisitos, tanto en diseño como confección. Estos modelos cumplen la más 

reciente norma RIS 3279-TOM. Vea nuestra colección completa de modelos RIS y Alta visibilidad 

desde la página 84

Sudaderas

Polares y softshells



 RT23 154

 S171 151

S271 152

 S178 153

 AF91 187 MV91 191

241 S774 241

 S190 154

 S191 153

 S773 240 S776 242

 S780 243  S781 243 S170 154

LW72 335

 FR71 203 RT22 150 S277 152 FR76 195

 C472 162

 G470 107

L476 156

C394 155

C376 160

 C470 162

L474 157 L470 156

C370 160 G475 107  G456 107

 C475 163 C474 163

 C497 161

 S476 158  C375 162

 C473 164  S475 164

 RT20 166  RT26 166

 FR75 203

 S278 153

 S172 155

FR85 203

 S778 
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Resistente a la llamaChalecos de alta visibilidad Polos y camisetas
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89RT2790S42688S427 52PW360

128 S491 129 RT50 129 S496 92 RT34 92 S461 91 S760 

98 S768 97 S766 100 S468 101 S471 122 S162 

104 S467 103 S462 103 R460 

126 H440 127 H442 125 H443 

85S590 93RT60 93RT63 334LW70

92RT62 86S591 

96S765

102 RT30 102 S460 105 S466 

127 H445 123 S160 123 S166 

54 T400 334 S360 128 S490 

CHAQUETAS PARA LA LLUVIA EN343
Una completa colección de chaquetas, pantalones petos y buzos de alta visibilidad e impermeables que son altamente adaptables a 
cualquier condición meteorológica. Certificadas según las normas EN ISO 20471 y EN343, las prendas cuentan con costuras soldadas 
o encintadas para asegurar la protección contra el viento y la lluvia. Todos los tejidos han sido ensayados para la penetración de agua 
según la norma ISO 20811, y los tejidos transpirables ensayados según el método 1B de la norma JIS L1099 para la permeabilidad al 
vapor de agua.

PARKAS TRANSPIRABLES - EN343 CLASES 3:3 Y 3:2

PARKAS PARA LA INDUSTRIA - EN343 CLASE 3:1

10,000MM/10,000 MVP 10,000MM/10,000 MVP 11,000MM/50,000 MVP
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:1
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:1

10,000MM/10,000 MVP

PA
RK

A 
CL
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E 3

:2

5,000MM/3,000 MVP 5,000MM/3,000 MVP 5,000MM/3,000 MVP 10,000MM/10,000 MVP 10,000MM/10,000 MVP 10,000MM/10,000 MVP

15,000 MM 15,000 MM 15,000 MM 5,000 MM

15,000 MM 15,000 MM 15,000 MM 15,000 MM 15,000 MM 15,000 MM

5,000 MM 5,000 MM

Protección por alta 
visibilidad a nivel 
mundial

15,000MM 15,000MM

5,000 MM

11,000MM/50,000 MVP 10,000MM/10,000 MVP 10,000MM/10,000 MVP 10,000MM/10,000 MVP

10,000MM/10,000 MVP 11,000MM/50,000 MVP

5,000 MM

15,000 MM 15,000 MM 5,000 MM

5,000 MM 5,000 MM



118 S489 
15,000 MM

121 S686 
15,000 MM

3x1 3x1 3x1 3x1 3x13x1

 

3x1 3x1 3x13x13x1

83

 

7x1

2x1

115 C468 

2x1

114 S464 

334LW70

106 G465 
15,000 MM

110 C467 112 S365 111 C465 
15,000 MM

133 C565 
15,000 MM

109 C466 
15,000 MM

3x1 2x1

108C469 124C464

116 S463  S363 130 S498 115 RT32 124 S161 117 S266 

120 S480 120 S486 121 RT31 125 H444 126 H441 
118 S485 

94 S487 87 S597 94 RT61 95 S488 95 S388 131S49753PW342 131 RT51 130 S493 131 S495 

113

SÍMBOLOS Producto en pág. Nº

CAZADORAS PARA LA INDUSTRIA - EN343 CLASE 3:1

PANTALONES, PETOS Y BUZOS TRANSPIRABLES - EN343 CLASES 3:3 Y 3:2

PANTALONES, PETOS Y BUZOS PARA LA INDUSTRIA - EN343 CLASE 3:1

CO
N 
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RR

O 
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3:
1
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LA
 CL
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E 3

:1
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E 3

:3
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E 3

:2
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E 3

:1
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ER
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E 3

:1
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ÓN
 CL
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E 3

:1

Modelo 
para mujer

Opciones de 
color

Producto con 
diferentes 
opciones de 
uso

Muchos modelos 
certi�cados tras 50 
lavados

IMPERMEABLE 1,500MM - 5,000MM 
MUY IMPERMEABLE 5,000MM - 10,000MM 
ALTAMENTE IMPERMEABLE 10,000MM - 20,000MM

MVP NIVEL DE TRANSPIRABILIDAD
BAJO 10,000 G/M2/24HRS 
MEDIO 10 - 20,000 G/M2/24HRS 
ALTO 20,000+ G/M2/24HRS

15,000 MM 15,000 MM

15,000 MM 15,000 MM

15,000 MM 5,000 MM

15,000 MM15,000 MM 5,000MM 15,000 MM 5,000 MM15,000 MM

15,000 MM 15,000 MM 15,000 MM 5,000 MM 5,000 MM

15,000 MM

10,000MM/
10,000 MVP

11,000MM/
50,000 MVP

10,000MM/
10,000 MVP

10,000MM/
10,000 MVP

5,000MM/ 
3,000 MVP

11,000MM/
50,000 MVP

5,000MM/
3,000 MVP

5,000MM/
3,000 MVP

5,000MM/
3,000 MVP

10,000MM/
10,000 MVP

MM NIVEL DE RESISTENCIA AL AGUA
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 E X T R E M E  R A I N W E A R 

RPW
TM

E X T R E M A  I M P E R M E A B I L I D A D
Portwest Extreme alcanza más de 11.000mm de presión hidrostática, equivalentes 
a más de 11 metros de columna de agua.

(ISO 811:1981 Determinación de la resistencia a la penetración del agua. Ensayo bajo 
presión hidrostática)

D U R A D E R O
12 veces más fuerte que lo normal

I M P E R M E A B L E
más de 11.000mm

EXTREMOS RENDIMIENTOS 
EN IMPERMEABILIDAD, 
TRANSPIRABILIDAD Y RESISTENCIA 
AL VIENTO.

ASÍ TR ABA JA L A 
TECNOLOGÍA DEL 
TE J IDO PORT WEST 
E X TREME:

La serie de alta visibilidad PORTWEST PWR está confeccionada con el tejido 
de última tecnología Portwest Extreme de altas prestaciones impermeables 
y transpirables. Utilizando una tecnología innovadora, el tejido base ha sido 
diseñado para generar una barrera técnica contra los elementos, proporcionando 
máxima protección por impermeabilidad, transpirabilidad y contra el viento, que 
excede ampliamente los requisitos de la clase 3:3 de la norma EN343. Además, 
el tejido microporoso cuenta con una excepcional característica de elasticidad, 
asegurando al usuario una elevada �exibilidad. La super�cie exterior del tejido 
está tratada con un acabado Texpel para proteger contra manchas de agua y 
aceites.

DUR AD ER O T E J ID O E X T ER I O R T R ATAD O PAR A R EPEL ER 

EL AGUA

T E J ID O IN T ER I O R O F O R R O T R ANSPIR AB L E
R ECUBR IMIEN TO O ME MBR ANA IMPER ME ABL E Y 

T R ANSPIR AB L E

EN 14360 Ropa de protección contra lluvia - Método de ensayo para las prendas 
listas para llevar. Impacto desde arriba con gotas de alta energía.

Las prendas se colocan en maniquíes sensibles, con registro de datos, y se exponen 
a una lluvia simulada de 450 litros/m2/h durante una hora como mínimo. Todas las 
prendas de la serie PWR superan con mucho el nivel ampliamente reconocido.

A LT O  R E N D I M I E N T O

T R A B A J O  D U R O  C O N  C O M O D I D A D
Cuanto mayor sea el valor g/m2/24horas, más transpirable será el tejido.  (JIS L1099:2012 
Método B1 Permeabilidad del vapor de agua). Portwest Extreme alcanza los mayores 
niveles de transpirabilidad.

A L T A  R E S I S T E N C I A  A L  E S T I R A M I E N T O
Portwest Extreme supera el requisito de 100N urdimbre y trama, de la reconocida 
norma EN ISO 20471:2013.

T R A N S P I R A B I L I D A D
más de 50.000g/m2/24horas

S 5 9 0  /  S 5 9 1 
S 5 9 2  /  S 5 9 7

A L C A N Z A

S 5 9 0  /  S 5 9 1 
S 5 9 2  /  S 5 9 7

A L C A N Z A

HECHO CON

11,000mm

PRESTACIONES 
DE EXCEPCIONAL 

IMPERMEABILIDAD

NORMA
IMPERMEABLE

50,000g/m2 
/24hrs

NORMA
TRANSPIRABLE

EXCEPCIONAL 
PRESTACIÓN 

TRANSPIRABLE










































































































































































