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GAMA 
IGNÍFUGA
E s t a  c o l e c c i ó n  l í d e r  d e  m e r c a d o 
prop orciona  protección  mult i -norma para 
e n t o r n o s  p e l i g r o s o s .  E s t o s  p r o d u c t o s 
vanguardis tas  son el  resultado de años  de 
e x p er i en c ia  co mb ina d os  co n  te cn o l o g ía 
avanz ada  e  inves t igac ión  de  mercado.  E l 
co m p ro m is o  co n  l a  s a l u d ,  s e g u r i d a d  y 
como didad  de l  usuar io ,  es  patente  en  la 
amplia  var iedad de produc tos  vál idos  para 
to das  las  co n di c i o n e s  m ete o ro l ó g i c as  y 
apl icaciones .

• ARAFLAME™
• MODAFLAME™
• BIZFLAME™
• BIZWELD™
• SEALTEX™ FLAME
• BIZFLAME™ WILDLAND FIRE
• SAFEWELDER™

Más de 120 modelos resistentes 
a la llama líderes del mercado

 COLECCIONES
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Soluciones ignífugas 
líderes del mercado

Ara�ame es una aramida inherentemente resistente a la llama de 
forma permanante. Es extremadamente ignífuga, ligera y ofrece una 
elevada resistencia a la tensión y una completa protección antiestática.

Las �bras modacrílicas proporcionan resistencia natural a la llama, una 
excelente estabilidad de dimensiones y alta elasticidad, que permiten 
que las prendas mantengan su forma. El alto contenido en algodón 
aporta la comodidad, calidez y suave tacto del tejido. La �bra de 
carbono entretejida proporciona la inherente propiedad anti estática.  

Biz�ame es un tratamiento ignífugo registrado, que aplicado a un 
tejido le proporciona una excelente resistencia a la llama. Todos 
los tejidos Biz�ame utilizan materias primas de la mayor calidad, 
asegurando el perfecto equilibrio entre resistencia y comodidad.

El tejido Bizweld de 100% Algodón, 330g, es completamente resistente 
a la llama. Todas las prendas Bizweld ofrecen una excelente resistencia 
a la llama y a salpicaduras de metales fundidos en soldadura, 
fundiciones y empresas a�nes.

El tejido Sealtex Flame está confeccionado con un tejido resistente a la 
llama, de Poliéster, cubierto con PU, 260g. Ligero y duradero el Sealtex 
Flame está diseñado para ofrecer total protección contra los peligros 
causados por las condiciones meteorológicas adversas y por la llama.

ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD, SAFEWELDER y SEALTEX son marcas registradas de Portwest.
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Nueva colección para 
invierno Ara�ame 
ofreciendo una 
impresionante protección 
33 Cal/cm2, vea la pÆgina 
188

 • Su certi�cación y normativas como resistente a la llama superan la normativa 
internacional de protección contra llama, arco eléctrico y soldadura (EN ISO 
11612, ASTM F1959 & EN ISO 11611).

 • Inherentemente resistente a la llama, el Ara�ame garantiza que mantendrá 
sus propiedades ignífugas de forma inde�nida tras múltiples lavados.

 • Extremadamente fuerte, el Ara�ame no arderá, ni se fundirá ni encogerá al 
estar expuesto al calor.

 • Antiestático - Proporciona propiedades antiestáticas que superan la 
EN1149-5.

 • Su excepcional resistencia al rasgado asegura que pueda soportar las 
condiciones de trabajo más exigentes.

 • Pre-encogido y con gran retención de color, este tejido tiene alta resistencia 
a encogerse y no perderá su color tras múltiples lavados.

 • Excepcionales resultados en el ensayo de predicción de daños por 
quemaduras cuando se ensayó según el método opcional ISO 13506 bajo 
la EN ISO 11612.

Ara�ame Plus, 150g, 200g, 260g
Confeccionado con 93% meta-aramida, que proporciona una excelente 
resistencia al calor y a la llama, combinada con 5% de para-aramida, para 
mayor resistencia. El tejido Ara�ame™ Plus es inherentemente antiestático al 
incorporar un 2% de �bra de carbono.

Ara�ame Plus es un tejido resistente a la llama de forma inherente desarrollado 
para unas prestaciones extraordinarias, utilizando una tecnología innovadora. 
Las propiedades de resistencia a la llama son permanentes y no disminuyen 
con los sucesivos lavados.

LA PROTECCIÓN INHERENTE  M`S 
AVANZADA CONTRA LA LLAMA






































































































































































