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GAMA 
IGNÍFUGA
E s t a  c o l e c c i ó n  l í d e r  d e  m e r c a d o 
prop orciona  protección  mult i -norma para 
e n t o r n o s  p e l i g r o s o s .  E s t o s  p r o d u c t o s 
vanguardis tas  son el  resultado de años  de 
e x p er i en c ia  co mb ina d os  co n  te cn o l o g ía 
avanz ada  e  inves t igac ión  de  mercado.  E l 
co m p ro m is o  co n  l a  s a l u d ,  s e g u r i d a d  y 
como didad  de l  usuar io ,  es  patente  en  la 
amplia  var iedad de produc tos  vál idos  para 
to das  las  co n di c i o n e s  m ete o ro l ó g i c as  y 
apl icaciones .

• ARAFLAME™
• MODAFLAME™
• BIZFLAME™
• BIZWELD™
• SEALTEX™ FLAME
• BIZFLAME™ WILDLAND FIRE
• SAFEWELDER™

Más de 120 modelos resistentes 
a la llama líderes del mercado

 COLECCIONES
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Soluciones ignífugas 
líderes del mercado

Ara�ame es una aramida inherentemente resistente a la llama de 
forma permanante. Es extremadamente ignífuga, ligera y ofrece una 
elevada resistencia a la tensión y una completa protección antiestática.

Las �bras modacrílicas proporcionan resistencia natural a la llama, una 
excelente estabilidad de dimensiones y alta elasticidad, que permiten 
que las prendas mantengan su forma. El alto contenido en algodón 
aporta la comodidad, calidez y suave tacto del tejido. La �bra de 
carbono entretejida proporciona la inherente propiedad anti estática.  

Biz�ame es un tratamiento ignífugo registrado, que aplicado a un 
tejido le proporciona una excelente resistencia a la llama. Todos 
los tejidos Biz�ame utilizan materias primas de la mayor calidad, 
asegurando el perfecto equilibrio entre resistencia y comodidad.

El tejido Bizweld de 100% Algodón, 330g, es completamente resistente 
a la llama. Todas las prendas Bizweld ofrecen una excelente resistencia 
a la llama y a salpicaduras de metales fundidos en soldadura, 
fundiciones y empresas a�nes.

El tejido Sealtex Flame está confeccionado con un tejido resistente a la 
llama, de Poliéster, cubierto con PU, 260g. Ligero y duradero el Sealtex 
Flame está diseñado para ofrecer total protección contra los peligros 
causados por las condiciones meteorológicas adversas y por la llama.

ARAFLAME, MODAFLAME, BIZFLAME, BIZWELD, SAFEWELDER y SEALTEX son marcas registradas de Portwest.
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Nueva colección para 
invierno Ara�ame 
ofreciendo una 
impresionante protección 
33 Cal/cm2, vea la página 
188

 • Su certi�cación y normativas como resistente a la llama superan la normativa 
internacional de protección contra llama, arco eléctrico y soldadura (EN ISO 
11612, ASTM F1959 & EN ISO 11611).

 • Inherentemente resistente a la llama, el Ara�ame garantiza que mantendrá 
sus propiedades ignífugas de forma inde�nida tras múltiples lavados.

 • Extremadamente fuerte, el Ara�ame no arderá, ni se fundirá ni encogerá al 
estar expuesto al calor.

 • Antiestático - Proporciona propiedades antiestáticas que superan la 
EN1149-5.

 • Su excepcional resistencia al rasgado asegura que pueda soportar las 
condiciones de trabajo más exigentes.

 • Pre-encogido y con gran retención de color, este tejido tiene alta resistencia 
a encogerse y no perderá su color tras múltiples lavados.

 • Excepcionales resultados en el ensayo de predicción de daños por 
quemaduras cuando se ensayó según el método opcional ISO 13506 bajo 
la EN ISO 11612.

Ara�ame Plus, 150g, 200g, 260g
Confeccionado con 93% meta-aramida, que proporciona una excelente 
resistencia al calor y a la llama, combinada con 5% de para-aramida, para 
mayor resistencia. El tejido Ara�ame™ Plus es inherentemente antiestático al 
incorporar un 2% de �bra de carbono.

Ara�ame Plus es un tejido resistente a la llama de forma inherente desarrollado 
para unas prestaciones extraordinarias, utilizando una tecnología innovadora. 
Las propiedades de resistencia a la llama son permanentes y no disminuyen 
con los sucesivos lavados.

LA PROTECCIÓN INHERENTE  MÁS 
AVANZADA CONTRA LA LLAMA
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MV35 190

Moda�ame inherentemente resistente a la llama, 280g
El Moda�ame es un tejido inherentemente resistente a la llama. Este tejido de altas especi�caciones está confeccionado con una �bra 
inherentemente resistente a la llama, compuesta por una mezcla especial de 60% �bra modacrílica, 39% algodón y un 1% de �bra de 
carbono.

Disponible en tejidos 
certi�cados según la 
norma EN ISO 20471

Naranja alta visibilidad Tejido Moda�ame HVO 300g
Confeccionado con 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida y 1% �bra de Carbono, el tejido Moda�ame HVO usa 
alta tecnología para proporcionar protección en entornos multi-riesgo.

High Visibility Moda�ame,  210g, 280g, 300g
Disponibles tanto en tela como en tejido de punto, certi�cados según la EN ISO 20471. Confeccionado con �bra, 60% Modacrílico, 39% 
Algodón y 1% �bra de carbono, resistente a la llama de forma inherente.

Moda�ame Knit 200g, 280g, 300g
Confeccionado con una �bra inherentemente resistente a la llama de 60% �bra modacrílica, 39% algodón y un 1% de �bra de carbono. Superando 
los niveles establecidos por las relevantes normas EN, la gama Moda�ame Knit  es fuerte, duradera y altamente innovadora.

PROTECCIÓN INHERENTE PREMIUM  CONTRA 
LA LLAMA

Moda�ame HVO Knit 220g
Confeccionado con 66% Modacrílico, 32% Algodón y 2% �bra de Carbono, 220g. El Moda�ame HVO Knit proporciona 
protección antiestática y resistencia a la llama de forma inherente. Las �bras de altas prestaciones están mezcladas sin 
ningún tratamiento químico dando al Moda�ame HVO Knit su singular suavidad, tacto natural y apariencia.

Moda�ame Rain 350g
Confeccionado con 98% Poliéster, 2% �bra de Carbono con un recubrimiento de PU transpirable y resistente a la llama, unido a 
un soporte trasero de punto resistente a la llama, de 60% Modacrílico, 40% Algodón, con un peso total de 350g. El tejido ofrece 
gran protección contra la llama, sustancias químicas, arco eléctrico y es impermeable, a la vez que asegura una gran visibilidad 
de día y de noche.

Softshell Moda�ame 350g
Confeccionado con 100% Poliéster laminado a una membrana de TPU, resistente a la llama, y unido a un tejido de polar, resistente a la 
llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% de �bra de Carbono, con un peso total de 350g. Este sofshell de tres 
capas, multi-norma es la última evolución, ofreciendo una excelente protección contra la llama, sustancias químicas y arco eléctrico, e 
impermeabilidad, mientras asegura alta visibilidad de día y de noche.

*Sólo el tejido
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Biz�ame Plus resistente a la llama 
350g, 280g, 210g, 160g
Biz�ame es un tratamiento ignífugo registrado, que aplicado a un tejido le proporciona una excelente 
resistencia a la llama. Todos los tejidos Biz�ame utilizan materias primas de la mayor calidad, asegurando 
el perfecto equilibrio entre resistencia y comodidad.

El ensayo es realizado tras la 
exposición a llamas, en todo su 
contorno, durante un periodo 
de  cuatro segundos, de un 
maniquí totalmente vestido, 
con datos recogidos durante 
60 segundos después del 
fuego.

99% Algodón, 1% 
�bra de Carbono

99% Algodón, 1% �bra de Carbono

80% Algodón, 19% Poliéster, 1% �bra 
de Carbono antiestática, laminado a 
dos capas de PTFE, cubierto con PU, 
acabado �uorocarbonado

80% algodón, 19% 
Poliéster, 1% �bra 
de carbono

98% Poliéster, 2% �bra de Carbono 
antiestática, recubierto con PU, 
transpirable

100% Algodón

Tejido 100% Poliéster

 • El alto valor VPTA del tejido Biz�ame Plus 
proporciona protección HRC2 (13,6 cal/cm2) 
contra el arco eléctrico.

 • Excepcionales resultados en el ensayo de 
predicción de daños por quemaduras cuando 
se ensayó según el método opcional ISO 
13506 bajo la EN ISO 11612.

 • Las �bras de carbono antiestáticas 
proporcionan propiedades antiestáticas que 
superan la norma EN 1149-5.

 • La excepcional resistencia al rasgado asegura 
que el tejido pueda soportar trabajos con 
elevada necesidad de resistencia a la abrasión 
y al rasgado.

 • El alto nivel de las propiedades absorbentes 
y de transpiración proporciona un confort 
duradero al usuario.

Otros tejidos Biz�ame:

RESISTENCIA PREMIUM CONTRA LA LLAMA

Tejido Tricot, 98% 
Poliéster, 2% �bra de 
carbono

88% Algodón, 12% 
Nylon

Ensayo de predicción de daños por quemaduras: 
Ensayo del tejido Biz�ame (FR50) según la ISO 13506 en BTTG Fire Technology Services (cuatro 
segundos).
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Bizweld resistente a la llama  
100% Algodón 330g

 • Prestaciones excepcionales de resistencia a la llama que superan 
las normas internacionales de seguridad para protección de llama 
y soldadura (EN ISO 11612 y EN ISO 11611).

 • Proporciona excepcional protección contra calor radiante, 
convectivo y por contacto, así como contra salpicaduras de metal 
fundido.

 • Proporciona protección ARC2(11,2 cal/cm2) contra el arco eléctrico.

 • Proporciona un alto nivel de protección contra salpicaduras de 
metal fundido. Ideal para soldadura y procesos a�nes.

 • Excepcionales resultados en el ensayo de predicción de daños 
por quemaduras cuando se ensayó según el método opcional ISO 
13506 bajo la EN ISO 11612.

El Bizweld es un tejido patentado, de 100% algodón de alto grado, 
resistente a la llama. Es un tejido de alta tecnología, desarrollado para 
las máximas prestaciones, comodidad y duración.

El tejido Bizweld está hecho con �bras 100% de algodón y presenta una 
excelente resistencia a la formación de bolitas mientras que garantiza 
comodidad, calidez y protección al usuario. El tratamiento aplicado 
al tejido asegura que mantendrá sus propiedades de protección de 
resistencia a la llama hasta 50 lavados (normativa EN) y 100 lavados 
(normativa USA).

El tejido Bizweld está ensayado y certi�cado por organismos 
independientes y supera las normas internacionales de seguridad para 
protección contra la llama y soldadura. El tejido está disponible en todo 
el mundo y es usado con con�anza por miles de trabajadores de las 
industrias de gas y petróleo, soldadura y a�nes.

MÁXIMA PROTECCIÓN CONTRA LLAMA Y SOLDADURA
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Clase 1Valor mínimo 8 cal/cm² O

Resistente a la llama y arco eléctrico
Los incidentes por arco eléctrico pueden suceder en cualquier industria en la que se trabaje u opere con equipo eléctrico. Un 80% de los 
daños causados por la electricidad son quemaduras de fogonazos de arco eléctrico.

Las consecuencias pueden ser catastró�cas tanto para los trabajadores como para los negocios, y es, por lo tanto, vital que se realice un control 
adecuado del riesgo. Esto incluye asegurar que el personal que trabaje en zonas de peligro, o en sus proximidades, use el EPI correcto. En Portwest 
entendemos la importancia de  la protección contra este riesgo y tenemos 73 productos en nuestro catálogo que ofrecen protección contra la energía 
térmica creada por un arco eléctrico.

Valor mínimo 4 cal/cm² O Clase 1
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Valor mínimo 25 cal/cm²

Cali�caciones VPTA/Ebt de combinaciones
Las prendas pueden ser superpuestas para alcanzar un determinado valor 
combinado de Protección Térmica contra Arco (VPTA) o un nivel de Umbral de 
Energía de Rotura (Ebt). Por ejemplo, la ropa interior térmica puede alcanzar un 
nivel Ebt de 4,3Cal/cm2, y un buzo exterior puede obtener un VPTA de 13,6Cal/
cm2. Sin embargo, el valor VPTA de la combinación será mayor que la suma de 
los valores de las capas individuales, ya que el espacio  con aire entre ellas ofrece 
protección adicional a usuario.

Valor mínimo 8 cal/cm² Clase 1O
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Ara�ame Plus AF82, AF83, AF84 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono 200gm Inherente √ √ √ ARC3 33.6 cal/cm2

Ara�ame Plus AF50 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono 260gm Inherente √ √ √ ARC2 8 cal/cm2

Ara�ame Plus AF22 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono 200gm Inherente √ √ √ ARC2 8.5 cal/cm2

Ara�ame Plus AF53, AF73 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono 150gm Inherente √ √ ARC1 5.9 cal/cm2

Ara�ame Hi-Vis Multi AF91 57% Aramida, 42% Poliéster, 1% Fibra de Carbono antiestática 260gm Inherente √ √ √ √ RIS

Moda�ame MV28, MV25, MV26, MV27, MV46 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 280gm Inherente √ √ √ √ √ √ ARC2 8.4 cal/cm2

Moda�ame MX28 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 280gm Inherente √ √ √ √ √ ARC2 8.4 cal/cm2

Moda�ame HVO Woven MV29, MV35, MV36, MV91 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono 300gm Inherente √ √ √ √ RIS √ √

Moda�ame HVO Knit FR76 66% Modacrílico, 32% Poliéster, 2% fibra de carbono 220gm Inherente √ √ √ RIS √ ARC1 6 cal/cm2

Moda�ame SK20 Punto 48% Modaflame, 32% Algodón, 20% Poliéster 280gm Inherente √ √

Moda�ame Knit FR77, FR74 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 210gm Inherente √ √ √ √ ARC1 4.3 cal/cm2

Moda�ame Knit FR30 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 280gm Inherente √ √ √

Moda�ame Knit FR31 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 280gm Inherente √ √ √ √

Moda�ame Knit FR10, FR11, FR14, FR18, FR19, FR03 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 200gm Inherente √ √ √ ARC1 4.3 cal/cm2

Moda�ame Knit FR12, FR81, FR09, FR20 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 300gm Inherente √ √ √ ARC2 16 cal/cm2

Moda�ame Knit FR72 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 300gm Inherente √ √ √ √ ARC2 16 cal/cm2

Moda�ame Knit FR96 60% Modacrílico, 40% Algodón 280gm Inherente √ √ √ √ √ ARC2 9cal/cm2

Moda�ame Rain  MV70, MV71
98% Poliéster, 2% fibra de Carbono con un recubrimiento de PU, transpirable y resistente a 
la llama, unido a un soporte trasero tricotado resistente a la llama, de 60% Modacrílico, 40% 
Algodón. Peso total 350g

350gm Inherente √ √ √ √ RIS √ √ √

Moda�ame Softshell MV72
100% Poliéster, 95g, laminado a una membrana TPU resistente a la llama, 35g, y unido a un 
polar resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de 
Carbono, 220g. Peso total 350g.

350gm Inherente √ √ √ √ RIS √ √ √

Biz�ame Pro FR35, FR36, FR37, FR38 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 330gm 50 Lavados √ √ √

Biz�ame Pro FR90, FR92, BIZ7 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 330gm 50 Lavados √ √ √ √

Biz�ame Multi FR78, FR79 80% Algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de Carbono antiestática, laminado a dos capas de PTFE, 
cubierto con PU, acabado fluorocarbonado

380gm 5 Lavados √ √ √ √ √ √ √

Biz�ame Multi FR80 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 345gm 50 Lavados √ √ √ √ √ ARC2 13.6 cal/cm2

Biz�ame Multi FR60, FR61, FR62, FR63 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 345gm 50 Lavados √ √ √ √ √ √ ARC2 13.6 cal/cm2

Biz�ame Plus FR69 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 160gm 5 Lavados √ √ √

Biz�ame Plus FR50, FF50, FR51, FR55, FR56, 
FR57, FR25, FR26, FR27 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 350gm 50 Lavados √ √ √ √ ARC2 13.6 cal/cm2

Biz�ame Plus FR52, FR53, FR58, FR59 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 350gm 50 Lavados √ √ √

Biz�ame Plus FR28 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 280gm 50 Lavados √ √ √

Biz�ame Plus FR21 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 210gm 50 Lavados √ √ √

Biz�ame 88/12 FR89 88% Algodón, 12% Nylon 237gm 5 Lavados (EU) 
100 Lavados (USA)

√ ARC2 8.2 cal/cm2 √ √ √

Biz�ame Ultra FR66, FR67, FR68, FR93, FR06, 
FR07, FR08 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono 340g 50 Lavados √ √ √ √ √ ARC2 16 cal/cm2

Biz�ame Knit FR01, FR02 100% Algodón 237gm 5 Lavados √ ARC2 12 cal/cm2

Biz�ame Work FR75 Tejido 100% Poliéster 120gm 5 Lavados √ RIS √

Biz�ame Work Antistatic FR71, FR85  Tejido Tricot, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono 120gm 12 Lavados √ √ RIS √

Biz�ame Rain S780, S781, S779, S773, S782, 
S778, S775, S774

98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable 250gm 12 Lavados √ √ RIS √ √ √ ARC3 25 cal/cm2

Biz�ame Rain S776 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable 250gm 12 Lavados √ √ RIS √ √ ARC3 25 cal/cm2

Biz�ame Rain S770, S771, S772, S783, S785 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable 250gm 12 Lavados √ √ √ √ ARC3 25 cal/cm2

Biz�ame Wildland Fire FR98 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 280gm 5 Lavados √ √ √

Bizweld BIZ1, BIZ5, BZ30, BIZ4, BIZ2, BIZ6, 
BZ11, BZ12, BZ13, BZ14 100% Algodón, tratamiento ignífugo 330gm 50 Lavados √ √ ARC2 11.2 cal/cm2

Bizweld BZ31 100% Algodón, tratamiento ignífugo 330gm 50 Lavados (EU) 100 
Lavados (USA)

√ √ ARC2 11.2 cal/cm2 √ √ √

Safewelder C030 100% Algodón 330gm 50 Lavados √ √

Safewelder SW10, SW20, SW32, SW33, SW34 Piel serraje vacuno N/A √

Sealtex Flame FR41, FR43 100% Poliéster ignífugo y anti estático, cubierto con PU 240gm 5 Lavados √ √ √ √ √

Sealtex Flame FR46, FR47 100% Poliéster ignífugo y anti estático, cubierto con PU 240gm 5 Lavados √ √ √ √
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Ara�ame Plus AF82, AF83, AF84 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono 200gm Inherente √ √ √ ARC3 33.6 cal/cm2

Ara�ame Plus AF50 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono 260gm Inherente √ √ √ ARC2 8 cal/cm2

Ara�ame Plus AF22 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono 200gm Inherente √ √ √ ARC2 8.5 cal/cm2

Ara�ame Plus AF53, AF73 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% fibra de Carbono 150gm Inherente √ √ ARC1 5.9 cal/cm2

Ara�ame Hi-Vis Multi AF91 57% Aramida, 42% Poliéster, 1% Fibra de Carbono antiestática 260gm Inherente √ √ √ √ RIS

Moda�ame MV28, MV25, MV26, MV27, MV46 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 280gm Inherente √ √ √ √ √ √ ARC2 8.4 cal/cm2

Moda�ame MX28 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 280gm Inherente √ √ √ √ √ ARC2 8.4 cal/cm2

Moda�ame HVO Woven MV29, MV35, MV36, MV91 61% Modacrílico, 18% Viscosa, 15% Poliéster, 5% Aramida, 1% fibra de carbono 300gm Inherente √ √ √ √ RIS √ √

Moda�ame HVO Knit FR76 66% Modacrílico, 32% Poliéster, 2% fibra de carbono 220gm Inherente √ √ √ RIS √ ARC1 6 cal/cm2

Moda�ame SK20 Punto 48% Modaflame, 32% Algodón, 20% Poliéster 280gm Inherente √ √

Moda�ame Knit FR77, FR74 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 210gm Inherente √ √ √ √ ARC1 4.3 cal/cm2

Moda�ame Knit FR30 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 280gm Inherente √ √ √

Moda�ame Knit FR31 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 280gm Inherente √ √ √ √

Moda�ame Knit FR10, FR11, FR14, FR18, FR19, FR03 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 200gm Inherente √ √ √ ARC1 4.3 cal/cm2

Moda�ame Knit FR12, FR81, FR09, FR20 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 300gm Inherente √ √ √ ARC2 16 cal/cm2

Moda�ame Knit FR72 60% Modacrílico, 39% Algodón, 1% fibra de Carbono 300gm Inherente √ √ √ √ ARC2 16 cal/cm2

Moda�ame Knit FR96 60% Modacrílico, 40% Algodón 280gm Inherente √ √ √ √ √ ARC2 9cal/cm2

Moda�ame Rain  MV70, MV71
98% Poliéster, 2% fibra de Carbono con un recubrimiento de PU, transpirable y resistente a 
la llama, unido a un soporte trasero tricotado resistente a la llama, de 60% Modacrílico, 40% 
Algodón. Peso total 350g

350gm Inherente √ √ √ √ RIS √ √ √

Moda�ame Softshell MV72
100% Poliéster, 95g, laminado a una membrana TPU resistente a la llama, 35g, y unido a un 
polar resistente a la llama de forma inherente, de 60% Modacrílico, 39% Algodón y 1% fibra de 
Carbono, 220g. Peso total 350g.

350gm Inherente √ √ √ √ RIS √ √ √

Biz�ame Pro FR35, FR36, FR37, FR38 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 330gm 50 Lavados √ √ √

Biz�ame Pro FR90, FR92, BIZ7 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 330gm 50 Lavados √ √ √ √

Biz�ame Multi FR78, FR79 80% Algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de Carbono antiestática, laminado a dos capas de PTFE, 
cubierto con PU, acabado fluorocarbonado

380gm 5 Lavados √ √ √ √ √ √ √

Biz�ame Multi FR80 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 345gm 50 Lavados √ √ √ √ √ ARC2 13.6 cal/cm2

Biz�ame Multi FR60, FR61, FR62, FR63 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 345gm 50 Lavados √ √ √ √ √ √ ARC2 13.6 cal/cm2

Biz�ame Plus FR69 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 160gm 5 Lavados √ √ √

Biz�ame Plus FR50, FF50, FR51, FR55, FR56, 
FR57, FR25, FR26, FR27 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 350gm 50 Lavados √ √ √ √ ARC2 13.6 cal/cm2

Biz�ame Plus FR52, FR53, FR58, FR59 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 350gm 50 Lavados √ √ √

Biz�ame Plus FR28 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 280gm 50 Lavados √ √ √

Biz�ame Plus FR21 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 210gm 50 Lavados √ √ √

Biz�ame 88/12 FR89 88% Algodón, 12% Nylon 237gm 5 Lavados (EU) 
100 Lavados (USA)

√ ARC2 8.2 cal/cm2 √ √ √

Biz�ame Ultra FR66, FR67, FR68, FR93, FR06, 
FR07, FR08 80% algodón, 19% Poliéster, 1% fibra de carbono 340g 50 Lavados √ √ √ √ √ ARC2 16 cal/cm2

Biz�ame Knit FR01, FR02 100% Algodón 237gm 5 Lavados √ ARC2 12 cal/cm2

Biz�ame Work FR75 Tejido 100% Poliéster 120gm 5 Lavados √ RIS √

Biz�ame Work Antistatic FR71, FR85  Tejido Tricot, 98% Poliéster, 2% fibra de carbono 120gm 12 Lavados √ √ RIS √

Biz�ame Rain S780, S781, S779, S773, S782, 
S778, S775, S774

98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable 250gm 12 Lavados √ √ RIS √ √ √ ARC3 25 cal/cm2

Biz�ame Rain S776 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable 250gm 12 Lavados √ √ RIS √ √ ARC3 25 cal/cm2

Biz�ame Rain S770, S771, S772, S783, S785 98% Poliéster, 2% fibra de Carbono antiestática, recubierto con PU, transpirable 250gm 12 Lavados √ √ √ √ ARC3 25 cal/cm2

Biz�ame Wildland Fire FR98 99% Algodón, 1% fibra de Carbono 280gm 5 Lavados √ √ √

Bizweld BIZ1, BIZ5, BZ30, BIZ4, BIZ2, BIZ6, 
BZ11, BZ12, BZ13, BZ14 100% Algodón, tratamiento ignífugo 330gm 50 Lavados √ √ ARC2 11.2 cal/cm2

Bizweld BZ31 100% Algodón, tratamiento ignífugo 330gm 50 Lavados (EU) 100 
Lavados (USA)

√ √ ARC2 11.2 cal/cm2 √ √ √

Safewelder C030 100% Algodón 330gm 50 Lavados √ √

Safewelder SW10, SW20, SW32, SW33, SW34 Piel serraje vacuno N/A √

Sealtex Flame FR41, FR43 100% Poliéster ignífugo y anti estático, cubierto con PU 240gm 5 Lavados √ √ √ √ √

Sealtex Flame FR46, FR47 100% Poliéster ignífugo y anti estático, cubierto con PU 240gm 5 Lavados √ √ √ √
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Los re quis i tos de pres t aciones 
establecidos en esta norma internacional 
son aplicables a prendas que pueden 
ser utilizadas en una amplia variedad de 
aplicaciones, donde sea necesario el uso 
de ropa con propiedades de propagación 
limitada de la llama, y donde el usuario 
pueda estar expuesto al calor radiante, 
convectivo, por contacto o a salpicaduras 
de metal fundido.
Este ensayo usa métodos y condiciones 
estandarizados para predecir e l 
comportamiento de tejidos/prendas en 

el caso de contacto con calor o llamas. 
Los componentes de la prenda como 
costuras, cierres y logos, deben también 
ser ensayados como el tejido. Los ensayos 
se realizarán sobre componentes que 
previamente hayan sido tratados según la 
etiqueta de cuidados del fabricante. 

Los ensayos especí�cos son: 
• Cambio dimensional 
• Propagación limitada de la llama 
(A1+A2)*,
• Calor convectivo (B) - 3 niveles 

• Calor radiante (C) - 4 niveles,
• Salpicaduras de aluminio fundido (D) - 3 
niveles 
• Salpicaduras de hierro fundido (E) - 3 
niveles 
• Calor por contacto (F) - 3 niveles 
(temperatura 250ºC) 
• Resistencia al calor a una temperatura 
de 180ºC 
• Resistencia a la tensión (debe cumplir 
un mínimo de 300N) 
• Resistencia al rasgado (debe cumplir un 
mínimo de 10N) 

• Resistencia al estallido 
• Resistencia de las costuras.

El diseño de la prenda debe cubrir desde 
el cuello a las muñecas y a los tobillos. 
Ensayos opcionales incluyen la resistencia 
al vapor de agua y ensayo del maniquí para 
predecir las quemaduras en general.  

*Este ensayo debe ser realizado tanto 
sobre el tejido como sobre las costuras.

Esta norma proporciona los principios 
generales para un método de ensayo 
para evaluar las prestaciones de prendas 
completas, o conjuntos de prendas, de 
protección frente a llamaradas u otras 
exposiciones de corta duración.

Dentro de la norma EN ISO 11612, hay un 
ensayo opcional para realizar predicciones 
sobre los daños por quemaduras, 
utilizando un método de ensayo sobre 
maniquí de tamaño natural, sensible 
al calor y con instrumentos, según el 
método de ensayo ISO13506. El ensayo 
del maniquí crea una simulación realista 
de una llamarada y analiza la respuesta 
de los sensores de calor del maniquí para 
predecir el potencial daño por fuego a los 

tejidos del usuario de ropa industrial. 

Los efectos de la exposición a la llama 
dependen, no sólo de las propiedades 
protectoras básicas del tejido, sino 
también de factores como la calidad de 
la hechura de la prenda y la presencia de 
espacios de aire entre las diferentes capas 
de vestuario. La presencia de ropa interior 
tiene también un efecto importante sobre 
la protección. El ensayo se desarrolla 
exponiendo un maniquí totalmente 
vestido, a una inmersión total en fuego 
durante un periodo mínimo de cuatro 
segundos. 

El maniquí está equipado con un mínimo 
de 100 sensores colocados por todo 

el cuerpo, brazos, piernas y cabeza. 
La �nalidad de los sensores es medir 
la variación de temperatura sobre la 
super�cie del maniquí durante el ensayo, 
estando el maniquí vestido.  Está diseñado 
para reproducir la velocidad a la que la piel 
humana absorbe energía.

La energía calorí�ca absorbida por los 
sensores es registrada por el programa 
del ordenador del maniquí, con datos 
recogidos hasta 120 segundos después 
de la llamarada. Con la información 
recogida, se genera un informe que 
muestra un “mapa del cuerpo” indicando 
predicciones de zonas sin quemaduras 
y con quemaduras de primer grado, de 
segundo y de tercero y dónde se hubieran 

generado. 

No hay criterios de “Pasa” o “Falla” en la 
norma ISO13506. 

Una de las funciones más útiles de 
estos ensayos de maniquíes, es el poder 
permitir comparar prendas directamente 
bajo idénticas condiciones. Se pueden 
hacer comparaciones entre diferentes 
tipos de tejidos para vestuario, diseños, 
confecciones, tratamientos, etc, para 
mejorar los niveles de protección y para ver 
cómo se comportan, en el mismo entorno, 
diferentes tipos y mezclas de materiales y 
capas o con ropa interior.

EN ISO 11612: 2015
Ropa de protección contra el calor y la llama

ISO 13506: 2008 
ISO 13506

Esta norma internacional establece 
requisitos esenciales de seguridad 
mínimos y métodos de ensayo de la ropa 
de protección usada en procesos de 
soldadura y procesos a�nes (excluyendo 
protección de las manos). La norma 
internacional de�ne dos clases, con 
requisitos de prestaciones especí�cos. 

La Clase 1 corresponde a la protección 
contra técnicas de soldadura y situaciones 
menos peligrosas, causando menores 
niveles de salpicaduras y calor radiante. 

La Clase 2 corresponde a la protección 
contra técnicas de soldadura y situaciones 
más peligrosas, causando mayores niveles 
de salpicaduras y de calor radiante.

La norma EN ISO 11611 requiere 
que los trajes de protección cubran 
completamente la parte superior e inferior 
del torso, el cuello, brazos y piernas. Hay 
otros requisitos de diseño que deben 
ser seguidos para evitar que las gotas de 
material fundido se alojen en parte alguna 
de la prenda. 

Los ensayos deben ser realizados sobre los 
componentes una vez tratados de acuerdo 
con la etiqueta de cuidados del fabricante. 

A continuación, se detalla un resumen de 
los ensayos necesarios: 
• Resistencia a la tensión (debe alcanzar 
un mínimo de 400N) 
• Resistencia al rasgado (debe cumplir 
un mínimo de 15N para la Clase 1 y de 20N 
para la Clase 2) 
• Resistencia al estallido, 
• Resistencia de las costuras, 

• Cambio dimensional, 
• Requisitos para el cuero, 
• Propagación limitada de la llama 
(A1+A2)*, 
• Salpicaduras de metal fundido, 
• Transmisión de calor (radiación), 
• Resistencia eléctrica.  

*Este ensayo debe ser realizado tanto 
sobre el tejido como sobre las costuras.

EN ISO 11611: 2015
Ropa de protección utilizada durante el soldeo y procesos a�nes

Esta norma especi�ca las  prestaciones 
de materiales, conjunto de materiales y 
ropa con propagación limitada de llama, 
a �n de reducir la posibilidad de que la 
ropa arda y que, en sí misma, constituya 
un peligro. Se especi�can también 
requisitos adicionales para la ropa.

La ropa de protección conforme a esta 
norma está pensada para proteger a los 
trabajadores contra el contacto breve 
y ocasional con pequeñas llamas, en 
circunstancias donde el riesgo por calor 
no es signi�cativo y sin la presencia de 
otros tipos de calor. 

La EN ISO 14116 tiene tres categorías 
diferentes para la propagación de la 
llama, índices 1, 2 y 3, como se detalla 
en la tabla. 

Nota: 
Las prendas con índice 1 no deberán ser 
usadas sobre la piel. 
Deben ser usadas sobre prendas de 
clase 2 ó 3. 
Las prendas de índices 2 ó 3 pueden ser 
usadas sobre la piel.

Los ensayos deben ser realizados sobre 
los componentes previamente tratados 

según la etiqueta de cuidados del 
fabricante. 

Los ensayos requeridos son: 
• Propagación limitada de la llama 
• Resistencia a la tensión 
• Resistencia al rasgado
• Resistencia de las costuras

EN ISO 14116: 2015
Ropa de protección contra la llama. Ropa, materiales y conjunto de materiales con 
propagación limitada de llama

Resistente a la llama - Normas EN

Dolor (16%), 
Quemadura de 1º (0%), 
Quemadura de 2º (0%), 
Quemadura de 3º (0%), 

Predicción del daño por quemadura  0%, 

Resultados del ensayo de maniquí para: FR61& 
FR62

No hay propagación de la llama

No hay restos ardiendo

No hay brasas tras la llama

No hay propagación de la llama

No hay restos ardiendo

No hay brasas tras la llama

No se ha agujereado

No hay propagación de la llama

No hay restos ardiendo

No hay brasas tras la llama

No se ha agujereado

El tiempo de postcombustión no debe ser superior a 
2 segundos

ÍNDICE REQUISITOS
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IEC 61482-1-2

EN 1149

EN 13034

1
ARC 4 CAL/CM2

2
ARC 8 CAL/CM2

3
ARC 25 CAL/CM2

179
Aviso importante: Nosotros, Portwest Ltd, fabricante de prendas, hemos sido auditados independientemente y nuestros sistemas están aprobados y certi�cados 
según el Módulo D del Reglamento para EPIs (EU) 2016/425. Nuestra actividad es la fabricación de monos, chaquetas y pantalones resistentes a la llama, que 
proporcionan protección contra riesgos eléctricos y por calor.

ATEX Directive 
La Directiva ATEX de�ne qué equipo es permitido en un ambiente donde pudiera existir una atmósfera explosiva. Portwest recomienda usar prendas certi�cadas 
según EN1149 para una mayor protección en un ambiente ATEX. Las prendas Portwest no han sido evaluadas bajo la Directiva ATEX que actualmente excluye los EPIs.

Esta norma especi�ca los métodos de 
ensayo y requisitos para los materiales 
y ropa de protección contra los efectos 
térmicos de los arcos eléctricos. Un 
arco eléctrico es una descarga eléctrica 
continua de alto voltaje, entre dos 
conductores generando una luz muy 
brillante y un intenso calor. 

Se han desarrollado dos métodos de 
ensayo internacionales para proporcionar 
la información sobre la resistencia de la 
ropa a los efectos térmicos de los arcos 
eléctricos. Cada método proporciona 
información diferente. Para cumplir la 
norma se puede realizar cualquiera de los 
dos ensayos.

EN61482-1-2. Método de la Caja de 
Ensayo. El tejido, o la prenda, es expuesto 
a un arco eléctrico con�nado en una 
caja determinada con un electrodo 
determinado, durante 0,5 segundos. 

Clase 1 es para un arco con una corriente 
de 4kA y Clase 2 es para un arco con una 
corriente de 7kA. Las condiciones de 
los ensayos de las clases 1 y 2 tratan de 
simular las condiciones de exposición 
típicas para un cortocircuito de 4kA y de 
7kA respectivamente. 

EN61482-1-1. Método del Arco Abierto. 
Este método trata de determinar el VPTA 
(Valor de protección térmica ante un arco) 
o el Ebt (Energía de rotura) de un tejido. 

El VPTA, o ATPV, es la cantidad de energía 
requerida para causar una quemadura de 
segundo grado a través del material antes 
de perforarlo (probabilidad del 50%) La 
Ebt es la cantidad de energía cuando el 
material se rompe y abre (probabilidad 
del 50%). Este es normalmente el límite 
térmico superior del tejido cuando las 
�bras se dañan y el material pierde la 
resistencia mecánica. Ambos, VPTA y 

Ebt, se expresan en calorías por cm2. 
La EN 61482-1-1 ensaya el tejido con un 
arco de 8kA para diferentes tiempos de 
duración del incidente. Se supone que 
los trabajadores estarán seguros si la 
cali�cación del arco de sus ropas supera 
la energía incidente estimada en el peor 
de los casos de la evaluación de riesgos. 
Las prendas pueden superponerse para 
alcanzar un valor global de VPTA o Ebt. 
Por ejemplo, una prenda interior térmica 
puede alcanzar un Ebt de 4,3Cal/cm2, y 
un buzo exterior puede alcanzar un VPTA 
de 13,6Cal/cm2. Sin embargo, el valor de 
VPTA/Ebt de las prendas en su conjunto 
será mayor que la suma de los de las 
dos capas por separado, ya que el aire 
contenido entre las dos capas ofrece al 
usuario una protección adicional. 

Otro parámetro medido durante el ensayo 
del Arco Abierto es el valor HAF (Factor 
de atenuación del calor) que describe la 

cantidad de calor que es bloqueada por 
el material. 

ASTM F1959/F1959M-14 ENSAYO DEL 
TEJIDO ÚNICAMENTE. Este método de 
ensayo es el mismo que el descrito por la 
norma EN 61482-1-1. El tratamiento previo 
de la muestra puede variar.

Valor ARC 
del EPI

Valor mínimo de arco 
requerido para el EPI/
cal/cm2

Requisitos de prestaciones para ropa 
de protección química que ofrece 
prestaciones limitadas de protección 
contra sustancias químicas líquidas 
(Equipos de Tipo 6 y Tipo PB [6]). Esta norma 
especí�ca los requisitos de prestación 
limitada mínimos para vestuario de 
protección química de uso limitado 
o reutilizable. La ropa de protección 
química con prestaciones limitadas está 
indicada para su uso en caso de una 

potencial exposición a rociadas ligeras, 
aerosoles líquidos o salpicaduras de baja 
presión, bajo volumen, contra los que no 
se requiera una barrera completamente 
impermeable a líquidos (a nivel molecular).

La norma cubre tanto a trajes de protección 
química (Tipo 6) como a protectores 
parciales del cuerpo (Tipo PB[6]).
Los trajes de Tipo 6 se ensayan con una 
niebla o pulverización �na de agua a la que 

se le ha añadido un colorante para ayudar 
a localizar la �ltración. El sujeto del ensayo, 
por debajo del traje a examinar, viste 
una ropa interior que absorbe cualquier 
�ltración y se mancha con el colorante. El 
éxito o el fallo es determinado midiendo 
la super�cie total con manchas en tres 
trajes y comparándola con el requisito. 
Se especi�can también otros ensayos 
como resistencia a la abrasión, resistencia 
al rasgado, resistencia a la tracción, 

resistencia al pinchazo, resistencia a la 
ignición, resistencia a la penetración de 
sustancias químicas líquidas y resistencia 
de las uniones. Para la repelencia a 
sustancias químicas líquidas y la resistencia 
a la penetración de sustancias químicas 
líquidas, la norma menciona ensayos con 
cuatro sustancias, aunque el requisito es 
que el material demuestre repelencia y 
resistencia a la penetración para un único 
producto de la lista.

Esta norma europea es parte de una 
serie de normas para los métodos de 
ensayo y requisitos de las propiedades 
electrostáticas de la ropa de protección. 
Especi�ca los requisitos de materiales y 
de diseño para la ropa de protección que 
disipe la carga electrostática, utilizada 
como parte de un sistema conectado a 
tierra para evitar descargas incendiarias. 
Los requisitos pudieran no ser los 
su�cientes en atmósferas in�amables ricas 

en oxígeno. Esta norma no es aplicable 
para la protección contra voltajes de 
trabajo.

La norma EN 1149 consta de las siguientes 
partes: 
• EN 1149-1: Método de ensayo para 
medir la resistividad de la super�cie. 
• EN 1149-2: Método de ensayo para 
medir la resistencia eléctrica a través de 
un material (resistencia vertical). 

• EN 1149-3: Método de ensayo para 
medir la disipación de la carga. 
• EN 1149-4: Ensayo de la prenda (en 
desarrollo). 
• E N  114 9 - 5 :  R e q u i s i t o s  d e 
comportamiento del material y diseño. 

El vestuario de protección que disipa la 
energía electrostática debe ser capaz 
de cubrir permanentemente, durante su 
utilización normal, a todos los materiales 

que no cumplan esta especi�cación. Partes 
conductoras, como cremalleras, botones, 
etc, estarán permitidas si están cubiertas 
por el material más externo durante su uso.

EN 1149: 2018
Ropas de protección - Propiedades electrostáticas - Parte 5: Requisitos de comportamiento del material y de diseño.

EN 13034: 2005 + A1:2009
Vestuario de protección contra sustancias químicas líquidas

IEC 61482-2: 2009
Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico

La nueva versión actualizada de IEC 
61482-2:2018 tiene un símbolo nuevo, que 
sustituirá al símbolo de 2009.

El Límite de Energía Incidente, ELIM, es 
un nuevo valor que se añade a la versión 
actualizada del Método de Ensayo del 
Arco Abierto, IEC 61482-1-1. Este valor es 
la mayor energía térmica incidente a la 

que se puede exponer la prenda sin que 
el usuario sufra quemaduras de segundo 
grado, o sin que se formen agujeros en 
la prenda. Cuanto mayor sea el valor 
calorí�co de la prenda o tejido, mayor será 
la protección al usuario.

ELIM Testing is currently in progress on all 
Portwest Arc Protective garments.

APC 1 & APC 2 (APC = Arc Protection Class) 
will replace Class 1 & Class 2 in the updated 
IEC 61482-1-2, Box Test method. The values 
remain the same: APC 1 is to a current of 
4kA arc, APC 2 is to a current of 7 kA arc.

IEC 61482-2: 2018
Ropa de protección contra los peligros térmicos de un arco eléctrico.
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Esta norma especi�ca los mínimos 
requisitos de prestaciones y métodos 
de ensayo para tejidos y componentes 
resistentes a la llama, y los requisitos 
de diseño y certi�cación para ropas 
utilizadas en zonas donde haya riesgo 
de llamaradas.
Los tejidos resistentes a las llamas 
deben superar una serie lógica de 
ensayos térmicos, entre los que se 
incluyen: 
• ASTM F2700 - Ensayo para el 

Rendimiento de Transmisión de Calor 
(HTP). Este ensayo es una medida de 
las propiedades de transferencia de 
calor, en estado no estacionario, de 
los materiales usados en las prendas. 
• ASTM D6413 - In�amabilidad vertical 
(Resistencia a la llama). Este ensayo 
es utilizado para determinar con qué 
facilidad arden los textiles y cuánto 
tiempo continúan ardiendo una vez 
comenzado el fuego. 
• Determinación de la resistencia al 

encogimiento térmico. Este ensayo 
mide la resistencia de los tejidos al 
encogimiento cuando están expuestos 
al calor. 
• Ensayo de resistencia al calor. Este 
ensayo determina cómo reaccionan los 
tejidos y componentes ante el calor que 
se puede generar en una llamarada. 
• ASTM F1930-11 - Ensayo térmico de 
maniquí. Este ensayo proporciona una 
evaluación general de cómo reacciona 
el tejido, en un buzo de diseño 

normalizado, tras tres segundos de 
exposición térmica. 
• FTMS 191A - Resistencia a la fusión de 
los hilos. Los hilos  usados en prendas 
resistentes a la llama deben soportar 
temperaturas de hasta 500ºF (260ºC).

Esta norma dirige las prácticas de 
seguridad en trabajos eléctricos para 
los lugares de trabajo y requiere que 
los empleados, que trabajen en la 
proximidad de equipos y componentes 
con electricidad, utilicen vestuario 
resistente a la llama que cumpla los 
requisitos de la norma ASTM F1506.

La norma NFPA 70E proporciona la tabla 
130.7(C)(16) como guía de selección 
del material de protección. Esta tabla 
enumera los requisitos para los EPIs 
según las categorías, de 1 a 4, de EPIs 
para fogonazos de arcos. Esta ropa y 
equipos deberán ser usados al trabajar 

dentro de la zona afectada por los 
fogonazos de arcos.  La tabla va desde 
ARC 1 (que es de bajo riesgo) hasta 
ARC 4 (que es de alto riesgo y requiere 
el uso de vestuario ignífugo con una 
característica de arco nominal mínima 
de 40). Cuanto mayor sea el valor de la 
característica nominal del arco, mayor 
deberá ser la protección.

Esta especi�cación de prestaciones 
cubre la resistencia a la llama de los 
materiales usados en el vestuario 
de trabajadores del sector eléctrico 
expuestos a arcos e léc tr icos 
instantáneos y riesgos relacionados.

Estos materiales textiles deben 
cumplir los siguientes requisitos de 
prestaciones: - Un requisito general 
por el que los hilos y componentes 
usados en la confección de la prenda no 

contribuirán a la severidad de los daños 
causados al usuario, en el caso de que 
se dé un arco eléctrico instantáneo y la 
correspondiente exposición térmica. 
- Un grupo de requisitos de prestaciones 
de especi�caciones mínimas para 
los tejidos, telas o tejidos de punto, 
incluyendo resistencia, retención de 
color, resistencia a la llama antes y 
después del lavado y resultados del 
ensayo al arco. 
- Ensayo para la resistencia a la llama de 

acuerdo con el método de ensayo de 
llama vertical, ASTM D6413. 
- Cuando se ensaye según el método 
de comportamiento al arco, ASTM 
F1959, el tejido no debe contar con más 
de 5,0 segundos de tiempo de post-
combustión.

Las prendas deberán ser etiquetadas 
con lo siguiente: 
- Código de trazabilidad 
- Declaración de que la prenda cumple 

con los requisitos de la norma F1506 
- Nombre del fabricante, información 
de la talla. 
- Instrucciones de cuidado y contenido 
en �bras 
- Cali�cación al arco (ATPV) o (Ebt)

MÉTODO ESTÁNDARIZADO PARA LA DETERMINACIÓN DEL VALOR FRENTE AL ARCO DE LOS MATERIALES USADOS PARA VESTUARIO
ENSAYO SÓLO DEL TEJIDO. Este método de ensayo determina el Valor de Protección Térmica contra el Arco (VPTA ó ATPV) o el valor de la energía de rotura de un tejido. El 
resultado (expresado en cal/cm2) representa el valor máximo de energía térmica incidente, en unidades de energía por centímetro cuadrado de super�cie, que un material 
puede soportar antes de que el usuario sufra quemaduras de segundo grado.

NFPA® 70E: 2015

NFPA® 2112: 2018

ASTM® F1506-10A

ASTM® F1959/F1959M-12: 2013

Resistente a la llama - Normas USA

Valor ARC del 
EPI Descripción de la ropa

Valor mínimo de arco 
requerido para el EPI/
cal/cm2

1 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantalón 4

2 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantalón 8

3 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantalón, y traje para 
fogonazos de arco, para que el sistema alcance un valor de arco 
mínimo requerido 25

4 ARC: Valor de arco de mono o camiseta y pantalón, y traje para 
fogonazos de arco, para que el sistema alcance un valor de arco 
mínimo requerido 40
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Lavado de tejidos ignífugos
Todos los tejidos resistentes a la llama deben ser lavados y secados regularmente para eliminar contaminantes y suciedad. La 
calidad del servicio de lavado es de gran importancia. Las prendas deben ser lavadas según las instrucciones del fabricante, 
facilitadas en la etiqueta de cuidados cosida en la prenda, ya que un lavado incorrecto de las prendas resistentes a la llama, 
puede afectar de forma importante a su rendimiento y hechura. Las propiedades de la prenda resistente a la llama durarán 
mucho más si se lavan y limpian de forma adecuada.

Procedimiento de lavado/secado:

Pretratamiento: Si las manchas son difíciles de eliminar, pueden ser tratadas antes de 
meterlas en la lavadora con un jabón líquido aplicado directamente sobre las manchas 
y frotando ligeramente. Las manchas más intensas y difíciles deberán ser tratadas con 
un producto quitamanchas comercial lo antes posible y dejando el producto durante el 
tiempo su�ciente para que penetre y a�oje la mancha. 

No utilice nunca blanqueadores clorados ni detergentes que contengan blanqueadores, 
ya que pueden decolorar y reducirán las propiedades de resistencia a la llama del tejido.
 
No se recomiendan suavizantes, apresto u otros aditivos ya que pueden enmascarar el 
rendimiento de la resistencia a la llama y pueden actuar como combustible en caso de 
una combustión.

Lavado: 
Lavar siempre la ropa contaminada por separado, no la mezcle con ropa que no sea de trabajo. El 
tejido resistente a la llama puede ser lavado normalmente a altas temperaturas, sin embargo, son 
los otros componentes en la prenda (cinta re�ectante, logos, etc) los que dictan la temperatura 
máxima a la que puede ser lavada. Respete siempre la temperatura de lavado que �gura en la 
etiqueta de la prenda. Lave y seque siempre las prendas del revés, para minimizar la abrasión a la 
super�cie y ayudar a mantener el buen aspecto de la super�cie de las prendas. Las cremalleras 
deberán estar abrochadas durante el lavado.

Tamaño de la carga: Para asegurar una mejor limpieza, un lavado más e�ciente, evite el sobrecargar la máquina para que 
las prendas puedan moverse libremente en los ciclos de lavado y aclarado.

Secado: 
El secado en tambor no es normalmente recomendable ya que la temperatura utilizada 
es, a menudo, demasiado alta y la prenda puede encoger. Es vital que las prendas de 
algodón o mezcla de algodón no se sobrecalienten al secar. Esta es la principal causa del 
encogimiento excesivo de la prenda. No colgar a la luz solar directa, ya que puede causar 
la decoloración.

El tratamiento para la resistencia a la llama se mantiene durante el ciclo de vida normal de la prenda 
siempre que se sigan las instrucciones de lavado.

Lavado industrial:
Portwest ha añadido una nueva colección de vestuario laboral apto pata el lavado industrial, la Biz�ame Ultra. Estos 
productos están etiquetados con un símbolo ‘PRO’ y son aptos para el lavado industrial según la norma ISO 15797.

La ISO 15797 es la norma internacional que especi�ca los procedimientos de lavado y acabado industriales que un 
producto puede soportar.

Todos los productos lavables industrialmente de Portwest marcados con la etiqueta de la norma EN ISO 15797, están 
ensayados según el procedimiento de lavado 8, para vestuario laboral de color, que puede tolerar acabado en túnel.
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ISO 
13506

Resultados extraordinarios, lo mejor 
del mercado

ISO 13506: 2008  ISO 13506

Fibras naturales
Muchas de nuestras prendas resistentes a la llama, ignífugas, están hechas de algodón 100%. Esta es una �bra natural que no se funde 
en contacto con el calor o la llama. El algodón 100% es de uso confortable, absorbente y transpirable. El algodón es la solución ideal para 
muchas industrias que requieren prendas resistentes a la llama.

Interpretando los 
resultados:
Se genera un mapa del cuerpo que utiliza códigos de colores para indicar 
las heridas o quemaduras pronosticadas. El mapa del cuerpo mostrará 
zonas sin quemaduras, con dolor y con quemaduras de primero, segundo y 
tercer grado, y dónde se habrían producido. El cálculo no incluye la cabeza 
ni las manos. No hay un criterio de “Pasa” o “Falla” en la norma ISO 13506. 
Una de las funciones más útiles de los Ensayos del Maniquí es el permitir 
comparar unas prendas con otras directamente, bajo idénticas condiciones.

Resultados del ensayo de 
maniquí para: 
FR50 - Mono ignífugo y anti-
estático 350g

Predicción del daño por 
quemadura  0.0% 

Resultados de la mejor predicción de daños por quemaduras

El Ensayo del Maniquí, o Ensayo de Predicción de Heridas por Quemadura, es una representación muy exacta de lo que sucede en 
situaciones de fogonazos en la vida real. Portwest ha realizado muchos ensayos opcionales de maniquí sobre las colecciones de prendas 
Ara�ame, Bizweld y Biz�ame. La ventaja del Ensayo del Maniquí es que permite a los usuarios predecir con exactitud los rendimientos de 
una prenda en la vida real y estar totalmente seguros de que han elegido la mejor opción para sus puestos de trabajo.

La inversión en ensayos es una parte crítica de nuestro proceso de desarrollo de productos. Portwest va más allá de las normas EN y los 
resultados obtenidos en los Ensayos del Maniquí opcionales validan nuestro continuo compromiso tanto con la calidad de producto como 
con la seguridad del usuario. Declaramos con orgullo que estas prendas superan a todas las demás prendas ignifugas tratadas del 
mercado. Todos los resultados estan independientemente veri�cados por los organismos noti�cados BTTG y SATRA.

Paso 1:
Se viste al maniquí con las 
ropas interiores apropiadas para 
reproducir situaciones de la vida 
real.

Paso 2:
La ropa a ensayar se pone sobre el 
maniquí.

Paso 3:
Se expone al maniquí a las llamas 
durante 4 segundos.

Paso 4:
La energía calorí�ca se registra 
normalmente con datos recogidos 
hasta 120 segundos tras la 
combustión.

Dolor (12.3%) 
Quemadura de 1º (0.9%) 
Quemadura de 2º (0.0%) 
Quemadura de 3º (0.0%) 
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Quemadura 
de 1º

Quemadura 
de 2º

Quemadura 
de 3º

Predicción del 
daño por 

quemadura

FR50 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%

FF50 0.9% 0.0% 0.0% 0.0%

FR60 2.6% 0.9% 0.0% 0.9%

FR28 0.0% 1.8% 0.0% 1.8%

FR21 6.0% 19.0% 0.0% 19.0%

AF53* 1.8% 16.7% 25.4% 42.1%

AF22 0.0% 5.3% 0.9% 6.2%

AF73* 2.6% 15.8% 24.6% 40.4%

Quemadura 
de 1º

Quemadura 
de 2º

Quemadura 
de 3º

Predicción del 
daño por 

quemadura

FR55/FR56 2.0% 3.0% 0.0% 3.0%

FR55/FR57 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FR25/FR26 2.0% 3.0% 0.0% 3.0%

FR25/FR27 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FR61/FR62 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

FR61/FR63 1.0% 0.0% 0.0% 0.0%

BIZ1 0.9% 1.8% 0.0% 1.8%

BIZ2 / BZ30 0.0% 4.4% 0.9% 5.3%

FR21 - Mono super-ligero, ignífugo y 
antiestático 210g
FR22 - Mono ignífugo repelente de insectos, 
210g

FR28 - Mono ligero ignífugo y antiestático 280g FR61 - Chaqueta de alta visibilidad Multi-Norm
FR62 - Pantalón de alta visibilidad Multi-Norm

FR61 - Chaqueta de alta visibilidad Multi-Norm 
FR63 - Peto alta visibilidad Multi-Norm

FR55/FR25- Chaqueta Biz�ame Plus
FR56/FR26 - Pantalón Biz�ame Plus

FR55/FR25 - Chaqueta Biz�ame Plus
FR57/FR27 - Peto Biz�ame Plus

FR50 - Mono ignífugo y anti-estático 350g
FF50 - Mono Aberdeen ignífugo

FR60 - Mono Multi-Norm de alta visibilidad

Todas las fotos muestran las condiciones de las prendas tras la exposición a las llamas.

Tabla de resultados

*Usando calzoncillo de pata corta
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 Información sobre el tejido 
 �  El Ara�ame Plus en un tejido resistente a 
la llama de forma inherente, desarrollado 
para sobresalir, utilizando una innovadora 
tecnología. La calidad de ignífugo es 
permanente y no desaparecerá con los 
lavados.

 � Confeccionado con 93% Meta-aramida, 
que proporciona una resistencia elevada al 
calor y a la llama, combinada con 5% Para-
aramida, para mayor resistencia mecánica. El 
tejido Ara�ame Plus es antiestático de forma 
inherente al incorporar 2% �bra de carbono.

 � El Ara�ame Plus ha sido ensayado según 
las normas internacionales más exigentes y 
supera a las principales marcas del mercado 
en los ensayos comparativos. 

 Mono Ara�ame Gold    
 EN ISO 11612   A1+A2,B1,C1,F1 
 EN 1149 -5
 ASTM F1959/F1959M-12   ATPV 5.9 CAL/CM2 
(HAF 63.1%) 
 ENSAYO ELIM SIENDO REALIZADO 

  Ara�ame Plus :  93% Meta-
aramida, 5% Para-aramida, 
2% fibra de Carbono   150g 

  Marino, Naranja 36”-54” 

 Bolsillos para 
rodilleras con 
doble atadura 

 Trabillas pra la radio 

 Dos bolsillos 
traseros de 

parche 

 Bolsillo en la 
manga 

 Dolor  (22.8%), 
 Quemadura de 1º  (1.8%) 
 Quemadura de 2º  (16.7%) 
 Quemadura de 3º  (25.4%) 

 Resultados del ensayo de maniquí para : 

 Predicción del daño por 
quemadura   42.1 % 

 Resultados de la mejor predicción de 
daños por quemaduras 

 Tejido Premium inherente, mezcla de 93% Meta-aramida, 
5% Para-aramida y 2% �bra de carbono 

 NOTA: Ensayo desarrollado 
con chaleco de manga corta y 
calzoncillo 

 Ara�ame - Tejido resistente a la llama de forma inherente, desarrollado para la excelencia  
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 Dolor  (21.9%), 
 Quemadura de 1º  (2.6%) 
 Quemadura de 2º  (15.8%) 
 Quemadura de 3º  (24.6%) 

 Resultados del ensayo de maniquí para : 

 Predicción del daño por 
quemadura   40.4% 

 Resultados de la mejor predicción de 
daños por quemaduras 

 Mono Ara� ame Silver 
 EN ISO 11612      A1+A2, B1, C1, F1 
 EN 1149 -5 
 ASTM F1959/F1959M-12      ATPV 5.9 CAL/CM2 
(HAF 63.1%) 
 ENSAYO ELIM SIENDO REALIZADO 

 Este buzo súper ligero ofrece una extraordinaria 
protección por resistencia a la llama. El 
tejido Ara� ame es suave y transpirable, pero 
proporciona una excelente resistencia al 
rasgado y estiramiento. Ideal para diferentes 
industrias incluyendo petróleo, gas, 
petroquímicas y muchas más. Otros detalles 
del buzo son la confección con triple puntada, 
seguros bolsillos y cintura elástica para facilidad 
de movimiento. 

  Ara� ame Plus :  93% Meta-aramida, 
5% Para-aramida, 2% � bra de 
Carbono   150g 

  Marino ,  Rojo ,  Naranja ,  Caqui , 
 Azulina  36”-54”

 Cremallera 
frontal de 

latón de 
doble carro 

 Trabillas pra la 
radio 

 Las prendas Ara�ame han sido ensayadas, en condiciones 
controladas, para la predicción de daños por quemaduras. 
Los resultados son extraordinarios y proporcionan al usuario 
la con�anza en las prestaciones de las prendas en situaciones 
de emergencia por llamaradas en la “vida real”.   Potente tejido 
registrado resistente a la llama de forma inherente 

 NOTA: Ensayo desarrollado 
con chaleco de manga corta y 
calzoncillo 

 Ara�ame ofrece la mejor relación calidad/precio disponible en protección por Aramida ignífuga 

 Disponible 
en 5 

colores 
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FRONT BACK

AF22

8.5 
Cal/Cm2

 Buzo Ara�ame    
 EN ISO 11612   A1+A2,B1,C1,F1 
 EN ISO 11611 CLASE 1   A1+A2 
 EN 1149 -5
 ASTM F1959/F1959M-12   ATPV 8.5 CAL/CM2 (HAF 70.5%) 
 ENSAYO ELIM SIENDO REALIZADO 

 Este exitoso modelo tiene multitud de prácticos detalles, incluyendo cinta 
re�ectante para mayor visibilidad. Todas las costuras son con puntada triple, lo que 
añade duración y resistencia al NX22. Estando certi�cado según varias normas EN, 
proporciona al usuario la protección óptima. 

  Ara�ame Plus :  93% Meta-aramida, 5% Para-
aramida, 2% �bra de Carbono   200g 

  Naranja M-3XL 

 Bolsillos para 
rodilleras con doble 
atadura 

 Trabillas pra la 
radio 

 Fuelle en la 
espalda 

 Bolsillo para el 
metro 

 Puños ajustables con 
cierre autoadherente 

 Bolsillo trasero 

 Dolor  (35.1%), 
 Quemadura de 1º  (0.0%) 
 Quemadura de 2º  (5.3%) 
 Quemadura de 3º  (0.9%) 

 Resultados del ensayo de maniquí 
para : 

 Predicción del daño por 
quemadura   6.2 % 

 Resultados de la mejor predicción de daños por quemaduras 

 Niveles enormes de stock 
sin restricciones por 
licencias 

 �  El tejido Ara�ame está disponible en nuestro 
stock durante todo el año. 

 � Tenemos una amplia variedad de colores y 
gramajes en stock. 

 � No hay restricciones por licencias. 
 � Precio signi�cativamente menor comparado con 

las marcas establecidas. 

 Ara�ame - Protección mundial Premium por aramida ignífuga 
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 Accesos laterales a 
bolsillos 

 Bolsillo para el metro 

 Prestaciones de la prenda 
 �  Resistente a la llama de forma inherente.
 � Protege a los trabajadores expuestos a los 

riesgos cotidianos.
 � Este buzo ha sido desarrollado 

especí�camente para quienes trabajan 
en industrias como servicios, ferrocarril, 
química, petroquímica y aeroespacial.

 � Retiene de forma excelente la luminosidad y 
el color.

 � El tejido es transpirable y confortable. 

 Información sobre el tejido 
 El tejido Ara�ame Hi-Vis Multi es una 
revolucionaria innovación en tejidos 
resistentes a la llama. Confeccionado con 57% 
Aramida, 42% Poliéster, 1% �bra de Carbono 
antiestática, el Ara�ame Hi-Vis Multi ofrece lo 
último en protección ignífuga combinado con 
alta visibilidad. Este vanguardista tejido ofrece 
completa protección contra múltiples riesgos. 

 Mono de alta visibilidad Ara�ame Multi    
 EN ISO 11612   A1, B1, C1, F1 
 EN ISO 11611 CLASE 1   A1 
 EN 1149 -5
 EN ISO 20471 CLASE 3    
 RIS 3279 - TOM ISSUE 1 (SOLO NARANJA) 

 El color naranja, según EN ISO 20471, emparejado con la 
cinta plateada, resistente a la llama, sobre hombros, torso, 
brazos y piernas, ofrecen una superior visibilidad mejorada. 

  Ara�ame Hi-Vis Multi :  57% 
Aramida, 42% Poliéster, 1% Fibra 
de Carbono antiestática   260g 

  Naranja alta visibilidad S-5XL 

 Cremallera de latón 

 Cinta ignífuga, apta para lavado industrial 

 EN ISO 20471 CLASE 3 

 Hecho destacable: 
 El excepcional mono FR91 ha ganado 
dos prestigiosos premios, el premio 
al Mejor Producto, concedido por la 
BSIF, y el Professional Clothing Award 
a la Mejor Innovación en Tejidos. 
Combinando años de experiencia 
con tecnología avanzada, Portwest, 
ha desarrollado un tejido muy 
innovador que ofrece lo último en 
protección resistente a la llama, 
comodidad y duración. Este diseño 
vencedor supera las expectaciones y 
necesidades de los puestos de trabajo 
más duros y es el resultado de una 
extensa investigacion de mercado y 
recogida de opiniones de grupos de 
usuarios. 

 Trabillas pra la 
radio 

 Ara�ame Hi-Vis Multi -  El tejido más innovador de la industria 

 Premiada innovación 
en tejidos 
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 Chaqueta de invierno Ara�ame 
acolchada 
 EN ISO 11612   A1+A2, B1, C1, F1 
 EN ISO 11611 CLASE 1   A1+A2 
 EN 1149 -5
 ASTM F1959/F1959M-12   ATPV 33.6 CAL/CM2 (HAF 91.9%) 
 ENSAYO ELIM SIENDO REALIZADO 

 Esta chaqueta de invierno es ideal para condiciones meteorológicas 
severas del invierno, Perfecta para las necesidades de las plataformas 
o� shore, esta chaqueta, resistente a la llama de forma inherente, favorece 
la máxima facilidad de movimiento y protege contra diferentes riesgos. Su 
cali� cación ARC 3 ofrece una excelente protección contra el arco eléctrico. 

  Ara� ame Plus: 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 2% 
� bra de Carbono   200g 

  Forro ignífugo 100% Algodón ,  170g 
  Relleno 100% Poliéster ignífugo   150g 
  Naranja ,  Marino  S-3XL

 Cubre-pantalones de invierno 
Ara�ame acolchados 
 EN ISO 11612   A1+A2, B1, C1, F1 
 EN ISO 11611 CLASE 1   A1+A2 
 EN 1149 -5
 ASTM F1959/F1959M-12   ATPV 33.6 CAL/CM2 (HAF 91.1%) 
 ENSAYO ELIM SIENDO REALIZADO 
 Este cubre-pantalón con aislamiento es ideal para su uso con la 
chaqueta Ara� ame acolchada. Los tirantes elásticos permiten la 
máxima facilidad de movimiento. Otras interesantes características 
incluyen una trasera alargada para mayor comodidad y protección y 
unas aberturas, con cremallera oculta, en los extremos de las patas 
permiten un ajuste fácil sobre las botas de trabajo. 

  Ara� ame Plus: 93% Meta-aramida, 5% Para-aramida, 
2% � bra de Carbono   200g 

  Forro ignífugo 100% Algodón   170g 
  Relleno 100% Poliéster ignífugo   150g 
  Naranja ,  Marino  S-3XL

 Capucha desmontable 

 Puños ribeteados 
interiores 

 Bolsillos 
calienta-

manos 

 Puños ajustables con cierre 
autoadherente 

 Cintura con cordón 
de ajuste 

 Tiras elásticas 

 Cintura 
elástica 
completa 

 Abertura 
lateral por 
cremallera 

 Cinta 
re�ectante 

ignífuga 

 Las prendas para invierno con la mayor cali�cación de protección contra el arco eléctrico disponibles 

 Información sobre el tejido 
 Confeccionado con 93% Meta-aramida, 5% Para-
aramida y 2% �bra de Carbono. Este tejido está 
forrado con un tejido resistente a la llama 100% 
Algodón, y acolchado con un relleno resistente a 
la llama 100% Poliéster, para comodidad y calidez 
supremas. 

 Prestaciones de la prenda 
 �  Resistente a la llama de forma 

inherente  
 �  Enorme protección ARC contra el arco 

eléctrico 3,33 Cal/cm  
 �  Totalmente aislado para las adversas 

condiciones invernales 

 Extraordinaria 
protección contra 

el arco eléctrico 


































































































































