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Materiales
Denominaciones estándar internacionales

DIN AISI/AS BS AFNOR NF SS SUS

W1 Totalmente en acero galvanizado

Fleje y jaula

W2 1,4016 430 430 S 17 Z8 C17 2320 430

Tornillo Acero galvanizado

W3 1,4016 430 430 S 17 Z8 C17 2320 430

W4 1,4301 304 304 S 15 Z6 CN 18-09 2332 304

W5 1,4401 316 316 S 31 Z3 CND 17-11-1 2347 316

Inserto de muelle 1,4310 301 301 S 22 Z12 CN 18-09 2331 301

Tornillos Explicación de los pictogramas

INFORMACIÓN	

PICTOGRAMA

Pictograma Significado

Existe una herramienta  
para este producto,  

consulte el capítulo de surtidos

Este producto está disponible en un kit, 
consulte el capítulo de surtidos

Este producto está disponible en una caja  
de surtido, consulte el capítulo de surtidos

Este producto está disponible en un 
expositor, consulte el capítulo de surtidos

NORMA® ofrece diferentes herramientas, kits, surtidos y expositores 
para satisfacer las necesidades de sus clientes. Los esquemas de 
más abajo le ayudarán a saber con rapidez si el producto está dispo-
nible en otro tipo de embalaje y/o si tiene una herramienta especial.

Explicación de los materiales

EXPLICACIÓN DE LOS MATERIALES

W1 Todas las piezas están hechas totalmente en acero galvanizado

W2
NORMACLAMP® TORRO®: Fleje y jaula de acero inoxidable AISI 430; tornillo: en acero galvanizado
NORMACLAMP® GBS: Fleje y jaula de acero inoxidable AISI 439; perno: en acero galvanizado
NORMACONNECT® FGR/DCS: Consulte las páginas 68 y 96

W2B
Fleje: acero inoxidable AISI 430
Tornillo y jaula: acero galvanizado

W3 Todas las piezas están hechas totalmente en acero inoxidable AISI 430

W4 Todas las piezas están hechas totalmente en acero inoxidable AISI 304 (o comparable)

W5 Todas las piezas están hechas totalmente en acero inoxidable AISI 316 (o comparable)

PERNOS

Tipo de perno Significado

M Tornillo rosca diámetro en mm

Sk Tornillo de cabeza hexagonal

Sz    Tornillo ranurado de cabeza hexagonal

Zy Tornillo de cabeza cilíndrica

Isk  Interior del tornillo hexagonal
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NORMACLAMP® 	 ÍNDICE – Abrazaderas

FLEJE LISO

FLEJE PERFORADO

CIERRE RÁPIDO

ABRAZADERAS  
TURRIÓN HUECO

CIERRE RÁPIDO

ABRAZADERAS  
DE RETENCIÓN

ABRAZADERA 
SIN TORNILLO

ABRAZADERA DE MUELLE

ABRAZADERA  
DE OREJA

ABRAZADERA CV

PERFIL

NEW
NUEVO

NEW
NUEVO

FAMILIA de 

PRODUCTOS

CATEGORÍA del 

PRODUCTO
NOMBRE del PRODUCTO PÁGINA

ABRAZADERA  

VIS-SIN-FIN 

Serie Ligera

FLEJE LISO TORRO®

TORRO® WF 
 TAPÓN DE APRIETE TORRO®

TORRO®  PALOMILLA DE MONTAJE

SISTEMA TORRO® A PRUEBA DE MANIPULACIÓN

TORRO®  MUESCA

SISTEMA PREFIX TORRO®

SISTEMA PREFIX TORRO® WF

CLIP PREFIX TORRO®

NUEVO:  TORRO® PREFIX DOUBLE CLIP

INSERTO RADIAL TORRO®

TAPÓN DE SEGURIDAD TORRO®

NUEVO:  COLLARÍN DE SEGURIDAD TORRO®

HD 

20

23

25

26

27

28

28

28

29

29

29

30

30

31

FLEJE PERFORADO HI-TORQUE 32

PERFIL NUEVO:  CC CLAMP 33

CIERRE RÁPIDO CIERRE RÁPIDO 9 mm

CIERRE RÁPIDO 12 mm

FLEJE DE ACERO

JAULA CIERRE RÁPIDO

34

36

37

38

ABRAZADERAS DE 

GRAN PRESIÓN

ABRAZADERAS 

DE ENGANCHE 

MECÁNICO

GBS TURRIÓN HUECO

GBS STC

GBS QRC

GBS DE VARIAS PIEZAS

39

41

42

43

CIERRE RÁPIDO ESTÁNDAR SVS

SVS P

SVS CON TORNILLO Y OJAL

44

46

46

ABRAZADERAS 

DE RETENCIÓN

METAL S/SP

SP INDIVIDUAL

SP DOBLE

SPGU

HMK

HMK PIEZA ÚNICA ALTA RESISTENCIA

HMK DE DOS PIEZAS ALTA RESISTENCIA

HMK K1

47

49

49

49

50

52

52

52

ABRAZADERA DE 

UNA PIEZA

ABRAZADERA SIN 

TORNILLOS

COBRA 53

ABRAZADERA DE 

MANGUITO CON FLEJE 

EFECTO MUELLE

FBS

FBS R

FBS C

FBS HC

FBS MC

55

57

57

57

57

ABRAZADERAS ONDA 

DE OREJA

ABRAZADERA DE UNA 

OREJA

ABRAZADERA DE OREJA INDIVIDUAL 

ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD

NUEVO:  ABRAZADERA CV

58

59

60

ABRAZADERA DE DOS 

OREJAS

ABRAZADERA DE DOS OREJAS 61
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NORMACONNECT® 	 ÍNDICE – Conectores para tubos

FGR FLEX

FGR RFP

DCS CV/CE

DCS CON 
CIERRE UNIVERSAL

CONECTORES  
DE COMPRESIÓN

ABRAZADERA DE 
TUBO DE ESCAPE

ABRAZADERA DE 
TUBO DE ESCAPE 
EURO COUPLER

TUBO DE ESCAPE
ABRAZADERA M8/M10

ABRAZADERA DE 
TUBO DE ESCAPE 
APRIETE AJUSTADO

ABRAZADERA 
DE PERFIL V

ABRAZADERA DE 
REPARACIÓN RÁPIDA

NUEVO

NUEVO

NUEVO

FAMILIA de 

PRODUCTOS

CATEGORÍA del 

PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO PÁGINA

UNIONES PARA 

INFRAESTRUCTURAS

FGR FLEX  ahora también disponible con junta de sellado FKM

FLEX E

FLEX 3

GRIP ahora también disponible con junta de sellado FKM

GRIP E

GRIP E-FP

RFP

PLAST GRIP

PLAST GRIP E

COMBI GRIP

COMBI GRIP E

CONTRA JUNTA FGR

REP E

NUEVO:  ABRAZADERA DE REPARACIÓN RÁPIDA

69

72

74

77

80

82

84

85

86

87

88

89

91

93

DCS RAPID

RAPID MSM

CV/CE

SVE

CIERRE UNIVERSAL

CIERRE RECORD

CIERRE COMBI

CONFIX

98

99

100

101

102

103

104

105

CONECTORES DE 

COMPRESIÓN

CONECTORES

DE COMPRESIÓN

DE PN 16

ENLACE MIXTO ROSCA MACHO

ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA

TE ROSCA MACHO

TE ROSCA HEMBRA

CODO 90º ROSCA MACHO

CODO 90º ROSCA HEMBRA

ENLACE RECTO

CODO 90º BOCAS IGUALES

TE DOS BOCAS IGUALES

TAPON FINAL ENLACE

ENLACE REDUCIDO

TE REDUCIDO

ENLACE TIPO BRIDA

CODO 90º ROSCA LATERAL

CODO GRIFO CON REFUERZO METÁLICO

ENLACE ROSCA MACHO CON REFUERZO METÁLICO

ENLACE ROSCA HEMBRA CON REFUERZO METÁLICO

CODO 90º ROSCA HEMBRA CON REFUERZO METÁLICO

108

108

109

109

110

110

111

111

111

112

112

113

113

113

114

114

114

114

ABRAZADERAS PARA 

TUBOS

ABRAZADERA PARA 

TUBO DE ESCAPE

SEC

ARS

RS/DIN

ACCUSEAL

DURASEAL

ACCULOCK

NUEVO:  EURO COUPLER

ABRAZADERA TUBO M8/M10

EASYSEAL 

NUEVO:  APRIETE AJUSTADO

115

116

118

120

122

123

124

125

126

127

ABRAZADERA FLEJE 

EXTRA-ANCHO

BRS / BRSP
128

ABRAZADERA DE 

PERFIL

V STC

V QRC

V SVS

129

133

133
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NORMAFIX® 	 ÍNDICE – Productos de retención y montaje

BRIDAS DE NYLON

BRIDAS DE ACERO 
INOXIDABLE

ROLLOS DE FLEJE

CIERRES

ABRAZADERAS 
CON GOMA

ABRAZADERA 
METÁLICA

ABRAZADERA 
METÁLICA

FIJACIÓN PARA 

SEÑALES DE TRÁFICO

PINZA HVAC

UNIONES TUBULARES

NEW
NUEVO

NEW
NUEVO

FAMILIA de 
PRODUCTOS

CATEGORÍA DEL 
PRODUCTO

NOMBRE DEL PRODUCTO PÁGINA

SISTEMAS DE 
SUJECIÓN  
Y FIJACIÓN

BRIDAS DE NYLON BRIDA DE NYLON BLANCA

BRIDA DE NYLON NEGRA

BRIDA DE NYLON DE COLORES

NUEVO:  BRIDA CON LENGUETA METÁLICA

136

136

136

138

BRIDAS DE ACERO 
INOXIDABLE

NUEVO:  STAINLESS STEEL TIE BALL LOCKING  139

ROLLO DE FLEJE FLEJE NORMETTA® LISO

FLEJE ESTAMPADO NORMETTA®

FLEJE PERFORADO NORMETTA®

141

141

141

CIERRES NB-A

NB-D

NB-G

NB-H

NB-K

142

142

142

143

143

ABRAZADERAS 
METÁLICAS DE 
SUJECIÓN

ABRAZADERA CON 
PERFIL DE GOMA

RSGU 1

RSGU 0

RSGU 2

NUEVO:  RSGUV 1

144

146

147

148

ABRAZADERA 
METÁLICA

RS 0

RS 1

RS 2

NUEVO:  RSV 1

NUEVO:  BSL

NUEVO:  BSN

NUEVO:  BSS  

NUEVO:  BS

149

150

151

152

153

157

158

159

ABRAZADERA DE 
PLÁSTICO

NUEVO:  ABRAZADERSA PAR AVENTILACIÓN Y CALEFACCIÓN 160

ELEMENTOS DE 
MONTAJE

UNIONES 
MODULARES

JUNTA MANGUITO

CONECTOR DE EXPANSIÓN

CODO DE 90°

T CORTA

T LARGA

BRIDA DE PARED

BRIDA BASE BARANDILLA

SOPORTE PASAMANOS

CODO DE 90° DE 3 VÍAS

ESQUINA C/W A TRAVÉS DE TUBO

CRUZ DE DOS TOMAS

TOMA LATERAL EN T

CRUZ DE CUATRO VÍAS Y CENTRO

BASE DE FIJACIÓN

ANCLAJE DE PARED DOBLE

ESLABÓN MACHO

ESLABÓN HEMBRA

ARGOLLA PARA PUERTAS

BISAGRA PARA PUERTA

ESLABÓN MACHO DOBLE

ESLABÓN MACHO DE ESQUINA 90°

PUNTO DE CRUCE DE 90°

COMBINACIÓN DE ESLABÓN INDIVIDUAL

COMBINACIÓN DE ESLABÓN BASE

COMBINACIÓN DE ESLABÓN DOBLE

COMBINACIÓN DE ESLABÓN ESQUINA 90°

ESLABÓN EN T CORTA

ABRAZADERA SOBRE T

ABRAZADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE VALLAS

163

163

163

164

164

164

165

165

165

166

166

166

167

167

167

168

168

168

168

169

169

169

170

170

170

171

171

171

171

FIJACIÓN PARA 
SEÑALES DE TRÁFICO

ABRAZADERA FLEJE ALUMINIO

UCC UNIVERSAL

172

173
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NORMAPLAST® 	 ÍNDICE – Conectores para tubos flexibles

FAMILIA de PRODUCTOS CATEGORÍA DEL PRODUCTO NOMBRE DEL PRODUCTO PÁGINA

RACORES DE POLIAMIDA RACORES PARA TUBOS 
FLEXIBLES

SV

GES

BST

TES

WES

GS

GRS

TS

KS

TRS

YRS

WS

YS 

GN

TN

WN

YN

EG

EWS

ETS

ET

EW / WV

VT / VTR 

VG / VGR

176

178

179

179

180

181

181

181

182

182

182

183

183

183

184

184

184

185

185

185

186

186

187

187

FAMILIA de 

PRODUCTOS

CATEGORÍA DEL 

PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO PÁGINA

RACORES DE 
POLIAMIDA

RACORES PARA 
TUBOS FLEXIBLES

SV

GES

BST

TES

WES

GS

GRS

TS

KS

TRS

YRS

WS

YS 

GN

TN

WN

YN

EG

EWS

ETS

ET

EW / WV

VT / VTR 

VG / VGR

176

178

179

179

180

181

181

181

182

182

182

183

183

183

184

184

184

185

185

185

186

186

187

187

CONECTORES PARA  
TUBOS FLEXIBLES TES

CONECTORES PARA  
TUBOS FLEXIBLES WES

CONECTORES PARA 
TUBOS FLEXIBLES GS

CONECTORES PARA  
TUBOS FLEXIBLES KS

CONECTORES PARA  
TUBOS FLEXIBLES YRS

CONECTORES PARA  
TUBOS FLEXIBLES YN

CONECTORES PARA  
TUBOS FLEXIBLES ET

CONECTORES PARA  
TUBOS FLEXIBLES EWS

CONECTORES PARA  
TUBOS FLEXIBLES EW/WV

CONECTORES PARA  
TUBOS FLEXIBLES VG/VGR
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NORMAEXTRATM 	 ÍNDICE – Surtidos, expositores, herramientas, accesorios, información para el usuario

KITS

SURTIDOS

EXPOSITORES

EXPOSITORES

MONTAGEWERKZEUGE

HERRAMIENTAS  
DE MONTAJE

DESTORNILLADORES

ALICATES

DESTORNILLADORES

ACCESORIOS

FAMILIA DE 

PRODUCTOS

CATEGORÍA DEL 

PRODUCTO
NOMBRE DEL PRODUCTO PÁGINA

NORMA®

KITS

SURTIDOS

EXPOSITORES

KITS NORMAFIX® NORMETTA® Mini kits de reparación

NORMACLAMP®  Rollo de fleje perforado y cierres 
190

190

SURTIDOS NORMACLAMP® TORRO® tipo de surtido de 120 unidades

NORMACLAMP®  COBRA® kit tipo 500k

NUEVO:  NORMACLAMP®  FBS SURTIDO

Surtido NORMAQUICK® PLAST

NORMAPLAST tipo 365 PA 6 y TORRO® W2 

191

191

192

192

193

EXPOSITORES Dispensador NORMACLAMP® TORRO®

Cajón extraíble NORMACLAMP® TORRO®

Maletín NORMACLAMP® TORRO®

Dispensador NORMACLAMP®  Rollo de fleje cierre rápido

194

194

194

194

NORMA®

HERRAMIENTAS 

DE MONTAJE

HERRAMIENTAS 

DE MONTAJE

Conjunto de fijación NORMACLAMP® TORRO®

Alicates neumáticos NORMACLAMP® COBRA®

Alicates neumáticos NORMACLAMP® FBS versión S

Alicates neumáticos NORMACLAMP® FBS versión W

Herramienta De Liberación Múltiple NORMACLAMP® FBS C

NUEVO:  Ayuda para el montaje NORMACONNECT® FGR REP-E

Alicates sujetacables NORMAFIX® para entre 2,2 y 4,8 mm

Alicates sujetacables NORMAFIX® para entre 4,8 y 7,8 mm

Alicates sujetacables NORMAFIX® para entre 3,6 y 13 mm

NUEVO:  Alicates sujetacables NORMAFIX® para entre 3,6 y 9 mm

NUEVO:  NORMAFIX® Alicates manuales para instalar bridas de acero 

inoxidable desde 3,8mm hasta 9mm.

Herramienta de pinzamiento y corte NORMAFIX® NORMETTA®

195

195

195

195

195

196

196

196

196

196

196

196

196

ALICATES NORMA® ALICATES ALICATES NORMACLAMP® TIPO OREJA

ALICATES NORMACLAMP® tipo oreja para montaje plano

Alicates de mano NORMACLAMP® COBRA® CHT1

Alicates de mano NORMACLAMP® COBRA® CHT2

Alicates de mano NORMACLAMP® FBS tipo 1

Alicates de mano NORMACLAMP® FBS tipo 2

NEW: Alicates manuales NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1

197

197

197

197

198

198

198

DESTORNILLADORES 

NORMA® - 

DESTORNILLADORES DESTORNILLADOR NORMACLAMP® TORRO® SW6, SW7, SW6/7  

Destornillador NORMACLAMP® de gran torsión en T

NEW: NORMACLAMP® Destornillador a prueba de manipulación

Racores NORMAFIX® para abrazaderas de tubo Llave hexagonal

199

199

199

199

ACCESORIOS NORMA® ACCESORIOS Racores NORMAFIX® para abrazaderas de 

tubo Tapa terminal de aluminio

Racores NORMAFIX® para abrazaderas de

tubo Tapa terminal de plástico

Racores NORMAFIX® para abrazaderas de 

tubo Tornillo de repuesto

NORMAFIX® Cinta protectora para postes de alumbrado

Bases tacos de presión NORMAFIX® para bridas sujetacables

Bases de montaje NORMAFIX® para bridas sujetacables

200

200

200

200

201

201
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NORMACLAMP® TORRO® 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •		
NORMACLAMP® HD	 •	 •	 •	 •	 •		  •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	�
NORMACLAMP® S/SP	 •		  •	 •	 •		  •	 •	 •	 •	 •			�  
NORMACLAMP® GBS	 •		  •	 •	 •		  •	 •	 •	 •	 •	 •		� 
NORMACLAMP® SVS	 •		  •				    •		  •		  •			�           
NORMACLAMP® COBRA 	 •	 •	 •	 •		  •		  •		  •	 •			�  
NORMACLAMP® FBS 	 •	 •				    •		  •		  •				�           

NORMACONNECT® FGR	 •		  •	 •	 •	 •	 •			   •	 •	 •	 •	�
NORMACONNECT® BRS	 •		  •											�          
NORMACONNECT® ARS	 							       •	 •	 •				�            
NORMACONNECT® RS/DIN 	 							       •	 •	 •				�   
NORMACONNECT® SEC 	 							       •	 •	 •				�           
NORMACONNECT® V	 •		  •			   •	 •	 •	 •	 •	 •			�  

NORMAFIX® RS/RSGU   	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •		� 
NORMAFIX® HMK/K   	 •		  •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •		� 
NORMAFIX® NORMETTA®   	 			   •			   •		  •		  •			�  
NORMAFIX® CABLE TIE	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	�

NORMAPLAST® SV  	 •	 •	 •	 •		  •	 •	 •	 •	 •	 •			�  

NO
RM

AC
LA

M
P®

 
NO

RM
AC

ON
NE

CT
®

 
NO

RM
AP

LA
ST

®
 

NO
RM

AF
IX

®
 

Construcción
de maquinaria

Productos
de línea blanca

Industria
química

Sistemas
de irrigación

Fabricación de 
embarcaciones

PRODUCTOS Y APLICACIONES	 PRODUCTOS Y APLICACIONES
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NORMACLAMP® TORRO® 	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •		
NORMACLAMP® HD	 •	 •	 •	 •	 •		  •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	�
NORMACLAMP® S/SP	 •		  •	 •	 •		  •	 •	 •	 •	 •			�  
NORMACLAMP® GBS	 •		  •	 •	 •		  •	 •	 •	 •	 •	 •		� 
NORMACLAMP® SVS	 •		  •				    •		  •		  •			�           
NORMACLAMP® COBRA 	 •	 •	 •	 •		  •		  •		  •	 •			�  
NORMACLAMP® FBS 	 •	 •				    •		  •		  •				�           

NORMACONNECT® FGR	 •		  •	 •	 •	 •	 •			   •	 •	 •	 •	�
NORMACONNECT® BRS	 •		  •											�          
NORMACONNECT® ARS	 							       •	 •	 •				�            
NORMACONNECT® RS/DIN 	 							       •	 •	 •				�   
NORMACONNECT® SEC 	 							       •	 •	 •				�           
NORMACONNECT® V	 •		  •			   •	 •	 •	 •	 •	 •			�  

NORMAFIX® RS/RSGU   	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •		� 
NORMAFIX® HMK/K   	 •		  •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •		� 
NORMAFIX® NORMETTA®   	 			   •			   •		  •		  •			�  
NORMAFIX® CABLE TIE	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	 •	�

NORMAPLAST® SV  	 •	 •	 •	 •		  •	 •	 •	 •	 •	 •			�  

NO
RM

AC
LA

M
P®

 
NO

RM
AC

ON
NE

CT
®

 
NO

RM
AP

LA
ST

®
 

NO
RM

AF
IX

®
 

Industria
alimentaria

Industria
ferroviaria

Maquinaria 
agrícola

Maquinaria
de construcción

Fabricación
de motores

Bombeo
y filtrado

Industria
minera

Drenaje de 
edificios y plantas

PRODUCTOS Y APLICACIONES	 PRODUCTOS Y APLICACIONES
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NORMACLAMP® – Abrazaderas metálicas para unión tubos flexibles

* Puede ser diseñado dentro de un sistema completo junto con tubos NORMAFLEX® lisos y/o corrugados.
** Se pueden utilizar varios de los productos NORMACLAMP.

NORMA®	  Guía de selección de productos

Manguera Tubo / espiga

Tubo Tubo

NORMACONNECT® – Unión tubos rígidos

Tubo flexible / Plástico*- / 
tubo metálico

Pared / techo /
Carrocería del vehículo

NORMAFIX® – Productos de sujeción

Manguera Manguera

NORMAPLAST® – Racores para tubos flexibles**



NORMACLAMP® – 
Abrazaderas para tubos flexibles

Una extensa gama adaptada a múltiples aplicaciones
Un sistema de confianza gracias a los componentes optimizados. 
Tanto si busca abrazaderas estáticas para manguitos sin muelles 
o unas dinámicas con muelles, abrazaderas de gama única o mul-
tigama, con NORMACLAMP® encontrará la solución perfecta para 
cualquier tipo de aplicación.
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NO
RM

AC
LA

M
P®

 

W1* W2 W3 W4 W5

x x x x x

* No se utiliza cromo (VI) en el revestimiento de los elementos de cierre

* Máx. el 10% de corrosión permisible del metal base

Material Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina

W1 Mín. 144 h

W2 Mín.   72 h

W3 Mín. 200 h *

W4 Mín. 400 h

W5 Mín. 1000 h

Jaula asimétrica mejorada
–– Distribución homogénea de las fuerzas y montaje seguro

Soporte de tornillo 			 
– �Fácil de montar gracias a la guía segura del extremo de fleje emergente

Material y tolerancia estampado en el fleje  	
– Prevención de errores

�Extensión asimétrica		
– �Evita que la jaula vuelque cuando se aprieta la abrazadera

Jaula con asiento corto		
– Presión de contacto homogénea

�Interior del fleje liso o estampado
– Protección óptima del tubo flexible 

1

2

3

4

5

6

Abrazadera Vis-Sin-Fin de fleje estampado 
fabricada según el DIN 3017
El surtido de abrazaderas NORMACLAMP® TORRO® está especialmente diseñado para la unión de tubos flexibles sujetos a 
altos esfuerzos mecánicos. Estos productos siguen siendo la referencia en el diseño moderno de abrazaderas gracias a los 
continuos procesos a los que han sido sometidos. Dentro de la gama de abrazaderas NORMA®, solo la TORRO® cuenta con 
su característica construcción asimétrica.

La carcasa asimétrica ofrece gran fuerza, un par superior y una distribución uniforme de la presión de sujeción. La abraza-
dera se alinea a la perfección con la manguera y garantiza un sellado óptimo de la conexión.

Principales ventajas

•	 Gran surtido para tubos flexibles
•	 No se utiliza cromo (VI) en los revestimientos
•	 Rangos de abrazadera de conformidad con la DIN 3017:  

de 8-12 mm a 140-160 mm
•	 Diámetros mayores bajo demanda

Aplicaciones

•	 Sistemas de refrigeración
•	 Sistemas de combustibles sin presión, bala presión y ventilaciones.
•	 Conductos de aceite
•	 Unión de conductos en aplicaciones sanitarias
•	 Unión de conductos en aplicaciones de construcción de maquinaria
•	 Conductos en la industria de aparatos electrodomésticos
•	 Conductos de tubos flexibles en las industrias de vehículos comerciales

Materiales

TORRO®	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Fleje liso

LisoEstampado

Ancho de fleje 7,5 mm
•	 W2, W3 con interior liso
Ancho de fleje 9 mm
•	 W1 con interior liso
•	 W2, W3, W4, W5 con 

interior estampado
Ancho de fleje 12 mm
•	 W1, W2, W3 con interior liso
•	 W4, W5 con interior 

estampado

Philips Ranurado

W1 W2 W3 W4 W5
Tornillo con cabeza Phillips SW 7 * • •

Cabeza ranurada SW 7 • • •

* �Ancho de fleje 7,5 mm = SW 6

Tipos de fleje y tornillo

6

3

2 1

5

6

4

3

3
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NORMACLAMP® TORRO®

Anchura Denominación

Tolerancia

B h L s

s  
(sólo 
W1)

W1
Referencia

W2
Referencia

W3
Referencia

W4
Referencia

W5
Referenciaen mm en pulgadas

7,5 TORRO 8-12/7,5  8-12 5/16-1/2 11,5 9 17 0,6 0116 7602 010 0116 7603 010

TORRO 10-16/7,5  10-16 3/8-5/8 11,5 9 17 0,6 0116 7602 013 0116 7603 013

TORRO 12-18/7,5  12-18 1/2-11/16 11,5 9 17 0,6 0116 7602 015 0116 7603 015

TORRO 12-22/7,5  12-22 1/2-7/8 11,5 9 17 0,6 0116 7602 017 0116 7603 017

TORRO 16-27/7,5  16-27 5/8-1 1/16 11,5 9 17 0,6 0116 7602 021 0116 7603 021

9 TORRO 8-12/9  8-12 5/16-1/2 13,0 11,0 21,0 0,65 0,8 0126 7565 010 0126 7702 010 0126 7703 010 0126 7704 010

TORRO 10-16/9 10-16 5/16-5/8 13,0 11,0 21,0 0,65 0,8 0126 7565 013 0126 7702 013 0126 7703 013 0126 7704 013 0126 7705 013

TORRO 12-22/9  12-22 1/2-7/8 13,0 11,0 24,0 0,65 0,8 0126 7565 017 0126 7702 017 0126 7703 017 0126 7704 017 0126 7705 017

TORRO 16-27/9  16-27 5/8-1 1/16 13,0 11,0 24,0 0,65 0,8 0126 7565 021 0126 7702 021 0126 7703 021 0126 7704 021 0126 7705 021

TORRO 20-32/9  20-32 13/16-1 1/4 13,0 11,0 24,0 0,65 0,8 0126 7565 026 0126 7702 026 0126 7703 026 0126 7704 026 0126 7705 026

TORRO 23-35/9 23-35 15/16-1 3/8 13,0 11,0 24,0 0,65 0,8 0126 7565 029 0126 7702 029 0126 7703 029 0126 7704 029 0126 7705 029

TORRO 25-40/9  25-40 1-1 9/16 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7565 032 0126 7702 032 0126 7703 032 0126 7704 032 0126 7705 032

TORRO 30-45/9  30-45 1 3/16-1 3/4 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7565 037 0126 7702 037 0126 7703 037 0126 7704 037 0126 7705 037

TORRO 35-50/9 (32-50)  35-50 1 3/8-2 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7565 043 0126 7702 041 0126 7703 041 0126 7704 041 0126 7705 041

TORRO 40-60/9  40-60 1 9/16-2 3/8 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7565 050 0126 7702 050 0126 7703 050 0126 7704 050 0126 7705 050

TORRO 50-70/9  50-70 2-2 3/4 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7565 060 0126 7702 060 0126 7703 060 0126 7704 060 0126 7705 060

TORRO 60-80/9  60-80 2 3/8-3 1/8 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7565 070 0126 7702 070 0126 7703 070 0126 7704 070 0126 7705 070

TORRO 70-90/9  70-90 2 3/4-3 9/16 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7565 080 0126 7702 080 0126 7703 080 0126 7704 080 0126 7705 080

TORRO 80-100/9  80-100 3 1/8-3 15/16 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7565 090 0126 7702 090 0126 7703 090 0126 7704 090 0126 7705 090

TORRO 90-110/9  90-110 3 9/16-4 5/16 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7565 100 0126 7702 100 0126 7703 100 0126 7704 100 0126 7705 100

TORRO 100-120/9  100-120 3 15/16-4 3/4 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 6565 110 0126 6702 110 0126 6703 110 0126 6704 110 0126 6705 110

TORRO 110-130/9  110-130 4 5/16-5 1/8 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 6565 120 0126 6702 120 0126 6703 120 0126 6704 120 0126 6705 120

TORRO 120-140/9  120-140 4 3/4-5 1/2 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 6565 130 0126 6702 130 0126 6703 130 0126 6704 130 0126 6705 130

TORRO 130-150/9  130-150 5 1/8-5 15/16 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 6565 140 0126 6702 140 0126 6703 140 0126 6704 140 0126 6705 140

TORRO 140-160/9  140-160 5 1/2-6 5/16 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 6565 150 0126 6702 150 0126 6703 150 0126 6704 150 0126 6705 150

12 TORRO 16-27/12  16-27 5/8-1 1/16 14,6 12,5 30,0 0,8 0,8 0136 7352 021 0136 7702 021 0136 7703 021 0136 7704 021 0136 7705 021

TORRO 20-32/12  20-32 13/16-1 1/4 14,6 12,5 30,0 0,8 0,8 0136 7352 026 0136 7702 026 0136 7703 026 0136 7704 026 0136 7705 026

TORRO 23-35/12 23-35 15/16-1 3/8 14,6 12,5 30,0 0,8 0,8 0136 7352 029 0136 7702 029 0136 7703 029 0136 7704 029 0136 7705 029

TORRO 25-40/12  25-40 1-1 9/16 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7352 032 0136 7702 032 0136 7703 032 0136 7704 032 0136 7705 032

TORRO 30-45/12  30-45 1 3/16-1 3/4 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7352 037 0136 7702 037 0136 7703 037 0136 7704 037 0136 7705 037

TORRO 35-50/12  35-50 1 3/8-2 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7352 043 0136 7702 043 0136 7703 043 0136 7704 043 0136 7705 043

TORRO 40-60/12  40-60 1 9/16-2 3/8 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7352 050 0136 7702 050 0136 7703 050 0136 7704 050 0136 7705 050

TORRO 50-70/12  50-70 2-2 3/4 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7352 060 0136 7702 060 0136 7703 060 0136 7704 060 0136 7705 060

TORRO 60-80/12  60-80 2 3/8-3 1/8 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7352 070 0136 7702 070 0136 7703 070 0136 7704 070 0136 7705 070

TORRO 70-90/12  70-90 2 3/4-3 9/16 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7352 080 0136 7702 080 0136 7703 080 0136 7704 080 0136 7705 080

TORRO 80-100/12  80-100 3 1/8-3 15/16 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7352 090 0136 7702 090 0136 7703 090 0136 7704 090 0136 7705 090

TORRO 90-110/12  90-110 3 9/16-4 5/16 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7352 100 0136 7702 100 0136 7703 100 0136 7704 100 0136 7705 100

TORRO 100-120/12  100-120 3 15/16-4 3/4 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 6352 110 0136 6702 110 0136 6703 110 0136 6704 110 0136 6705 110

TORRO 110-130/12  110-130 4 5/16-5 1/8 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 6352 120 0136 6702 120 0136 6703 120 0136 6704 120 0136 6705 120

TORRO 120-140/12  120-140 4 3/4-5 1/2 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 6352 130 0136 6702 130 0136 6703 130 0136 6704 130 0136 6705 130

TORRO 130-150/12  130-150 5 1/8-5 15/16 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 6352 140 0136 6702 140 0136 6703 140 0136 6704 140 0136 6705 140

TORRO 140-160/12  140-160 5 1/2-6 5/16 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 6352 150 0136 6702 150 0136 6703 150 0136 6704 150 0136 6705 150

Datos técnicos

Diámetros adicionales bajo pedido (hasta 700 mm)

TORRO®	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Fleje liso

	 TORRO    16-27  /  12	

    Tipo         ø    Anchura

B = ancho total
jaula

B

h = altura total
Tornillo y jaula

h

L = longitud total
Tornillo y jaula

L

s = grosor de fleje
Fleje abrazadera

s

Estructura del nombre
Fleje abrazadera

Consultar las páginas 191, 193, 194 y 199
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NORMACLAMP® TORRO WF

Anchura Denominación
Tolerancia

B h L s
W3

Referencia
W4

Referenciaen mm en pulgadas
9 TORRO WF 10-16/9 10-16 3/8 - 5/8” 13,0 11,0 21,0 0,65 0127 7708 013 0127 7711 013

TORRO WF 12-18/9 12-18 1/2-11/16” 13,0 11,0 24,0 0,65 0127 7708 018 0127 7711 015

TORRO WF 12-20/9 12-20 1/2-13/16” 13,0 11,0 24,0 0,65 0127 7708 016 0127 7711 016

TORRO WF 12-22/9  12-22   1/2-7/8” 13,0 11,0 24,0 0,65 0127 7708 017 0127 7711 017

TORRO WF 16-25/9 16-25 5/8-1” 13,0 11,0 24,0 0,65 0127 7708 020 0127 7711 020

TORRO WF 16-27/9  16-27  5/8-1 1/16” 13,0 11,0 24,0 0,65 0127 7708 021 0127 7711 021

TORRO WF 20-32/9  20-32  13/16-1 1/4” 13,0 11,0 24,0 0,65 0127 7708 026 0127 7711 026

TORRO WF 23-35/9  23-35  15/16-1 3/8” 13,0 11,0 24,0 0,65 0127 7708 029 0127 7711 029

TORRO WF 25-40/9  25-40  1-1 9/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0127 7708 032 0127 7711 032

TORRO WF 30-45/9  30-45  1 3/16-1 3/4” 13,0 11,0 26,0 0,65 0127 7708 037 0127 7711 037

TORRO WF 32-50/9  32-50  1 3/8-2” 13,0 11,0 26,0 0,65 0127 7708 041 0127 7711 041

TORRO WF 40-60/9  40-60  1 9/16-2 3/8” 13,0 11,0 26,0 0,65 0127 7708 050 0127 7711 050

TORRO WF 45-65/9 45-65 1 3/4-2 9/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0127 7708 055 0127 7711 055

TORRO WF 50-70/9  50-70  2-2 3/4” 13,0 11,0 26,0 0,65 0127 7708 060 0127 7711 060

TORRO WF 60-80/9  60-80  2 3/8-3 1/8” 13,0 11,0 26,0 0,65 0127 7708 070 0127 7711 070

TORRO WF 70-90/9  70-90  2 3/4-3 9/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0127 7708 080 0127 7711 080

TORRO WF 80-100/9  80-100 3 1/8-3 15/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0127 7708 090 0127 7711 090

TORRO WF 90-110/9  90-110  3 9/16-4 5/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0127 7708 100 0127 7711 100

TORRO WF 100-120/9 100-120 3 15/16-4 3/4” 13,0 11,0 26,0 0,65 0127 7708 110 0127 7711 110

TORRO WF 110-130/9 110-130 4 3/8-5 1/8” 13,0 11,0 26,0 0,65 0127 7708 120 0127 7711 120

12 TORRO WF 16-27/12 16-27 5/8-1 1/16” 14,6 12,5 30,0 0,8 0137 7708 021 0137 7711 021

TORRO WF 20-32/12 20-32 13/16-1 1/4” 14,6 12,5 30,0 0,8 0137 7708 026 0137 7711 026

TORRO WF 25-40/12 25-40 1-1 9/16” 14,6 12,5 30,0 0,8 0137 7708 032 0137 7711 032

TORRO WF 30-45/12  30-45  1 3/16-1 3/4” 14,6 12,5 30,0 0,8 0137 7708 037 0137 7711 037

TORRO WF 35-50/12  35-50 1 3/8-2” 14,6 12,5 30,0 0,8 0137 7708 043 0137 7711 043

TORRO WF 40-60/12  40-60  1 9/16-2 3/8” 14,6 12,5 30,0 0,8 0137 7708 050 0137 7711 050

TORRO WF 50-70/12  50-70  2-2 3/4” 14,6 12,5 30,0 0,8 0137 7708 060 0137 7711 060

TORRO WF 60-80/12  60-80  2 3/8-3 1/8” 14,6 12,5 30,0 0,8 0137 7708 070 0137 7711 070

TORRO WF 70-90/12  70-90  2 3/4-3 9/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 0137 7708 080 0137 7711 080

TORRO WF 80-100/12  80-100  3 1/8-3 15/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 0137 7708 090 0137 7711 090

TORRO WF 90-110/12  90-110  3 9/16-4 5/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 0137 7708 100 0137 7711 100

Consultar la página 199.

La abrazadera TORRO® WF incorpora un muelle que compensa las dilataciones y contracciones de un man-
guito manteniendo la presión radial sobre el manguito. ideal para aquellas aplicaciones donde los cambios 
bruscos de temperatura producen una relajación del manguito y evitar que este se deslice. 

Principales ventajas
•	 Efecto automático de reajuste de la tensión en caso de relajación del manguito
•	 Mayor eficacia de sellado en un variado rango de temperaturas

Materiales
W3, W4

TORRO® WF (CON MUELLE COMPENSADOR)	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Fleje liso

Available in W2 on request
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TORRO 12 W1
Diámetro 8–12 10–16 12–18 12–22 16–27 20–32 25–40 30–45 35–50 40–60

TT 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5     5 +0,5

FRT máx. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Diámetro 50–70 60–80      70–90 80–100 90–110 100–120 110–130 120–140 130–150 140–160

TT 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5

FRT máx. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

TORRO 12 W2/W3
Diámetro 8–12 10–16 12–18 12–22 16–27 20–32 25–40 30–45 35–50 40–60

TT 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5

FRT máx. 1 1 1 1 1 1

Diámetro 50–70 60–80      70–90 80–100 90–110 100–120 110–130 120–140 130–150 140–160

TT 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5

FRT máx. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TORRO 12 W4/W5
Diámetro 8–12 10–16 12–18 12–22 16–27 20–32 25–40 30–45 35–50 40–60

TT 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5

FRT máx. 1 1 1 1 1 1

Diámetro 50–70 60–80      70–90 80–100 90–110 100–120 110–130 120–140 130–150 140–160

TT 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5 5 +0,5

FRT máx. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TORRO®	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Fleje liso

Tabla de pares de apriete

TT = Par de apriete recomendado en Nm
FRT = Par de recorrido libre en Nm

TORRO 7,5 W2-W3
Diámetro 8–12 10–16 12–18 12–22 16–27 20–32 25–40 30–45 35–50 40–60

TT máx. 1,5 máx. 1,5 máx. 1,5 máx. 1,5 máx. 1,5

FRT máx.

TORRO 9 W1
Diámetro 8–12 10–16 12–18 12–22 16–27 20–32 25–40 30–45 35–50 40–60

TT 2,5 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5     3 +0,5

FRT máx. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

Diámetro 50–70 60–80      70–90 80–100 90–110 100–120 110–130 120–140 130–150 140–160

TT 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5

FRT máx. 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2 1,2

TORRO 9 W2
Diámetro 8–12 10-16 12–18 12–22 16–27 20–32 25–40 30–45 35–50 40–60

TT 2 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5

FRT máx. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Diámetro 50–70 60–80      70–90 80–100 90–110 100–120 110–130 120–140 130–150 140–160

TT 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5

FRT máx. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

TORRO 9 W3-W5
Diámetro 8–12 10-16 12–18 12–22 16–27 20–32 25–40 30–45 35–50 40–60

TT 2 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5

FRT máx. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7

Diámetro 50–70 60–80      70–90 80–100 90–110 100–120 110–130 120–140 130–150 140–160

TT 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5 3 +0,5

FRT máx. 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 0,7
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El capuchón dinamométrico se suelta cuando se alcanza el par de apriete permitido y con ello se 
suprime la necesidad de utilizar una llave dinamométrica. La cabeza de tornillo sigue siendo accesible 
incluso después del punto de rotura, lo que significa que se puede retirar y/o reapretar la abrazadera en 
caso necesario.

Principales ventajas
•	 Par de apriete definido sin necesidad de herramientas especiales.
•	 Control visual del montaje

Materiales
W1, W2, W3, W4

TORRO® CAPUCHÓN DINAMOMÉTRICO	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Fleje liso

NORMACLAMP® TORRO® CON TAPÓN DE APRIETE

Anchura Denominación

Tolerancia

B h L s

s  
(sólo 
W1)

W1
Referencia

W2
Referencia

W3
Referencia

W4
Referenciaen mm en pulgadas

9 TAPÓN DE APRIETE TORRO 8-12/9 8-12 5/16-1/2” 13,0 11,0 27,0 0,65 0,8 0126 7562 010 0126 7516 010 0126 7432 010 0126 7490 010

TAPÓN DE APRIETE TORRO 8-16/9 8-16 5/16-5/8” 13,0 11,0 27,0 0,65 0,8 0126 7562 013 0126 7516 013 0126 7432 013 0126 7490 013

TAPÓN DE APRIETE TORRO 12-22/9  12-22 1/2-7/8” 13,0 11,0 30,0 0,65 0,8 0126 7562 017 0126 7516 017 0126 7432 017 0126 7490 017

TAPÓN DE APRIETE TORRO 16-27/9  16-27 5/8-1 1/16” 13,0 11,0 30,0 0,65 0,8 0126 7562 021 0126 7516 021 0126 7432 021 0126 7490 021

TAPÓN DE APRIETE TORRO 20-32/9  20-32 13/16-1 1/4” 13,0 11,0 30,0 0,65 0,8 0126 7562 026 0126 7516 026 0126 7432 026 0126 7490 026

TAPÓN DE APRIETE TORRO 23-35/9  23-35 15/16-1 3/8” 13,0 11,0 30,0 0,65 0,8 0126 7562 029 0126 7516 029 0126 7432 029 0126 7490 029

TAPÓN DE APRIETE TORRO 25-40/9  25-40 1-1 9/16” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 7562 032 0126 7516 032 0126 7432 032 0126 7490 032

TAPÓN DE APRIETE TORRO 30-45/9  30-45 1 3/16-1 3/4” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 7562 037 0126 7516 037 0126 7432 037 0126 7490 037

TAPÓN DE APRIETE TORRO 35-50/9 (32 - 50)  35-50 1 3/8-2” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 7562 043 0126 7516 041 0126 7432 041 0126 7490 041

TAPÓN DE APRIETE TORRO 40-60/9  40-60 1 9/16-2 3/8” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 7562 050 0126 7516 050 0126 7432 050 0126 7490 050

TAPÓN DE APRIETE TORRO 50-70/9  50-70 2-2 3/4” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 7562 060 0126 7516 060 0126 7432 060 0126 7490 060

TAPÓN DE APRIETE TORRO 60-80/9  60-80 2 3/8-3 1/8” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 7562 070 0126 7516 070 0126 7432 070 0126 7490 070

TAPÓN DE APRIETE TORRO 70-90/9  70-90 2 3/4-3 9/16” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 7562 080 0126 7516 080 0126 7432 080 0126 7490 080

TAPÓN DE APRIETE TORRO 80-100/9  80-100 3 1/8-3 15/16” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 7562 090 0126 7516 090 0126 7432 090 0126 7490 090

TAPÓN DE APRIETE TORRO 90-110/9  90-110 3 9/16-4 5/16” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 7562 100 0126 7516 100 0126 7432 100 0126 7490 100

TAPÓN DE APRIETE TORRO 100-120/9  100-120 3 15/16-4 5/16” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 6562 110 0126 6516 110 0126 6432 110 0126 6490 110

TAPÓN DE APRIETE TORRO 110-130/9  110-130 4 5/16-5 1/8” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 6562 120 0126 6516 120 0126 6432 120 0126 6490 120

TAPÓN DE APRIETE TORRO 120-140/9  120-140 4 3/4-5 1/2” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 6562 130 0126 6516 130 0126 6432 130 0126 6490 130

TAPÓN DE APRIETE TORRO 130-150/9  130-150 5 1/8-5 15/16” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 6562 140 0126 6516 140 0126 6432 140 0126 6490 140

TAPÓN DE APRIETE TORRO 140-160/9  140-160 5 1/2-6 5/16” 13,0 11,0 32,0 0,65 0,8 0126 6562 150 0126 6516 150 0126 6432 150 0126 6490 150

12 TAPÓN DE APRIETE TORRO 16-27/12  16-27 5/8-1 1/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 0,8 0136 7135 021 0136 7181 021

TAPÓN DE APRIETE TORRO 20-32/12  20-32 13/16-1 1/4” 14,6 12,5 36,0 0,8 0,8 0136 7135 026 0136 7181 026

TAPÓN DE APRIETE TORRO 23-35/12 23-35 15/16-1 3/8” 14,6 12,5 36,0 0,8 0,8 0136 7135 029 0136 7181 029

TAPÓN DE APRIETE TORRO 25-40/12  25-40 1-1 9/16” 14,6 12,5 36,0 1,0 1,0 0136 7135 032 0136 7181 032

TAPÓN DE APRIETE TORRO 30-45/12  30-45 1 3/16-1 3/4” 14,6 12,5 36,0 1,0 1,0 0136 7135 037 0136 7181 037

TAPÓN DE APRIETE TORRO 35-50/12  35-50 1 3/8-2” 14,6 12,5 36,0 1,0 1,0 0136 7135 043 0136 7181 043

TAPÓN DE APRIETE TORRO 40-60/12  40-60 1 9/16-2 3/8” 14,6 12,5 36,0 1,0 1,0 0136 7135 050 0136 7181 050

TAPÓN DE APRIETE TORRO 50-70/12  50-70 2-2 3/4” 14,6 12,5 36,0 1,0 1,0 0136 7135 060 0136 7181 060

TAPÓN DE APRIETE TORRO 60-80/12  60-80 2 3/8-3 1/8” 14,6 12,5 36,0 1,0 1,0 0136 7135 070 0136 7181 070

TAPÓN DE APRIETE TORRO 70-90/12  70-90 2 3/4-3 9/16” 14,6 12,5 42,0 1,0 1,0 0136 7135 080 0136 7181 080

TAPÓN DE APRIETE TORRO 80-100/12  80-100 3 1/8-3 15/16” 14,6 12,5 42,0 1,0 1,0 0136 7135 090 0136 7181 090

TAPÓN DE APRIETE TORRO 90-110/12  90-110 3 9/16-4 5/16” 14,6 12,5 42,0 1,0 1,0 0136 7135 100 0136 7181 100

TAPÓN DE APRIETE TORRO 100-120/12  100-120 3 15/16-4 3/4” 14,6 12,5 42,0 1,0 1,0 0136 6135 110 0136 6181 110

TAPÓN DE APRIETE TORRO 110-130/12  110-130 4 5/16-5 1/8” 14,6 12,5 42,0 1,0 1,0 0136 6135 120 0136 6181 120

TAPÓN DE APRIETE TORRO 120-140/12  120-140 4 3/4-5 1/2” 14,6 12,5 42,0 1,0 1,0 0136 6135 130 0136 6181 130

TAPÓN DE APRIETE TORRO 130-150/12  130-150 5 1/8-5 15/16” 14,6 12,5 42,0 1,0 1,0 0136 6135 140 0136 6181 140

TAPÓN DE APRIETE TORRO 140-160/12  140-160 5 1/2-6 5/16” 14,6 12,5 42,0 1,0 1,0 0136 6135 150 0136 6181 150
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El accesorio de la palomilla en la NORMACLAMP® TORRO® permite un apriete manual cómodo y eficaz.

Principal ventaja
La abrazadera se puede apretar o abrir manualmente

Materiales
W1, W2, W3, W4, W5

TORRO® PALOMILLA DE MONTAJE	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Fleje liso

TORNILLO DE MARIPOSA NORMACLAMP® TORRO®

Anchura Denominación

Tolerancia

B h L s

s  
(sólo 
W1)

W1
Referencia

W2
Referencia

W3
Referencia

W4
Referencia

W5
Referenciaen mm en pulgadas

9 TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 8-12/9  8-12 5/16-1/2” 13,0 11,0 21,0 0,65 0,8 0126 7269 010

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 8-16/9  8-16 5/16-5/8” 13,0 11,0 21,0 0,65 0,8 0126 7269 013 0126 7270 013 0126 7271 013 0126 7272 013

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 12-22/9  12-22 1/2-7/8” 13,0 11,0 24,0 0,65 0,8 0126 7269 017 0126 7270 017 0126 7271 017 0126 7272 017

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 16-27/9  16-27 5/8-1 1/16” 13,0 11,0 24,0 0,65 0,8 0126 7269 021 0126 7270 021 0126 7271 021 0126 7272 021

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 20-32/9  20-32 13/16-1 1/4” 13,0 11,0 24,0 0,65 0,8 0126 7269 026 0126 7270 026 0126 7271 026 0126 7272 026

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 23-35/9  23-35 15/16-1 3/8” 13,0 11,0 24,0 0,65 0,8 0126 7269 029 0126 7270 029 0126 7271 029 0126 7272 029

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 25-40/9  25-40 1-1 9/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7269 032 0126 7270 032 0126 7271 032 0126 7272 032

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 30-45/9  30-45 1 3/16-1 3/4” 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7269 037 0126 7270 037 0126 7271 037 0126 7272 037

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 35-50/9 (32-50)  35-50 1 3/8-2” 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7269 043 0126 7270 041 0126 7271 041 0126 7272 041

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 40-60/9  40-60 1 9/16-2 3/8” 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7269 050 0126 7270 050 0126 7271 050 0126 7272 050

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 50-70/9  50-70 2-2 3/4” 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7269 060 0126 7270 060 0126 7271 060 0126 7272 060

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 60-80/9  60-80 2 3/8-3 1/8” 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7269 070 0126 7270 070 0126 7271 070 0126 7272 070

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 70-90/9  70-90 2 3/4-3 9/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7269 080 0126 7270 080 0126 7271 080 0126 7272 080

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 80-100/9  80-100 3 1/8-3 15/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7269 090 0126 7270 090 0126 7271 090 0126 7272 090

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 90-110/9  90-110 3 9/16-4 5/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0,8 0126 7269 100 0126 7270 100 0126 7271 100 0126 7272 100

12 TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 16-27/12  16-27 5/8-1 1/16” 14,6 12,5 30,0 0,8 0,8 0136 7308 021 0136 7309 021 0136 7310 021 0136 7311 021 0136 7312 021

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 20-32/12  20-32 13/16-1 1/4” 14,6 12,5 30,0 0,8 0,8 0136 7308 026 0136 7309 026 0136 7310 026 0136 7311 026 0136 7312 026

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 23-35/12  23-35 15/16-1 3/8” 14,6 12,5 30,0 0,8 0,8 0136 7308 029 0136 7309 029 0136 7310 029 0136 7311 029 0136 7312 029

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 25-40/12  25-40 1-1 9/16” 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7308 032 0136 7309 032 0136 7310 032 0136 7311 032 0136 7312 032

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 30-45/12  30-45 1 3/16-1 3/4” 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7308 037 0136 7309 037 0136 7310 037 0136 7311 037 0136 7312 037

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 35-50/12  35-50 1 3/8-2” 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7308 043 0136 7309 043 0136 7310 043 0136 7311 043 0136 7312 043

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 45-55/12  45-55 1 3/4-2 3/16” 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7308 048 0136 7309 048 0136 7310 048 0136 7311 048 0136 7312 048

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 40-60/12  40-60 1 9/16-2 3/8” 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7308 050 0136 7309 050 0136 7310 050 0136 7311 050 0136 7312 050

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 45-65/12  45-65 1 3/4-2 9/16” 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7308 055 0136 7309 055 0136 7310 055 0136 7311 055 0136 7312 055

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 50-70/12  50-70 2-2 3/4” 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7308 060 0136 7309 060 0136 7310 060 0136 7311 060 0136 7312 060

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 55-75/12  55-75 2 3/16-2 15/16” 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7308 065 0136 7309 065 0136 7310 065 0136 7311 065 0136 7312 065

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 60-80/12  60-80 2 3/8-3 1/8” 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7308 070 0136 7309 070 0136 7310 070 0136 7311 070 0136 7312 070

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 65-85/12  65-85 2 9/16-3 3/8” 14,6 12,5 30,0 0,8 1,0 0136 7308 075 0136 7309 075 0136 7310 075 0136 7311 075 0136 7312 075

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 70-90/12  70-90 2 3/4-3 9/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7308 080 0136 7309 080 0136 7310 080 0136 7311 080 0136 7312 080

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 75-95/12  75-95 2 15/16-3 3/4” 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7308 085 0136 7309 085 0136 7310 085 0136 7311 085 0136 7312 085

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 80-100/12  80-100 3 1/8-3 15/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7308 090 0136 7309 090 0136 7310 090 0136 7311 090 0136 7312 090

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 90-110/12  90-110 3 9/16-4 5/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7308 100 0136 7309 100 0136 7310 100 0136 7311 100 0136 7312 100

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 100-120/12  100-120 3 15/16-4 3/4” 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7308 110 0136 7309 110 0136 7310 110 0136 7311 110 0136 7312 110

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 110-130/12  110-130 4 5/16-5 1/8” 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7308 120 0136 7309 120 0136 7310 120 0136 7311 120 0136 7312 120

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 120-140/12  120-140 4 3/4-5 1/2” 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7308 130 0136 7309 130 0136 7310 130 0136 7311 130 0136 7312 130

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 130-150/12  130-150 5 1/8-5 15/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7308 140 0136 7309 140 0136 7310 140 0136 7311 140 0136 7312 140

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 140-160/12  140-160 5 1/2-6 5/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7308 150 0136 7309 150 0136 7310 150 0136 7311 150 0136 7312 150

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 150-170/12  150-170 5 15/16-6 11/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7308 160 0136 7309 160 0136 7310 160 0136 7311 160 0136 7312 160

TORNILLO DE MARIPOSA TORRO 160-180/12  160-180 6 5/16-7 1/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 1,0 0136 7308 170 0136 7309 170 0136 7310 170 0136 7311 170 0136 7312 170
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La abrazadera NORMACLAMP® TORRO® a prueba de manipulación sólo se puede montar y desmontar 
con un destornillador especial- puede consultar ls página 199. El cabezal del tornillo especialmente 
diseñado cuenta con tres surcos radiales, lo que significa que no se puede ajustar con ninguna de las 
herramientas existentes en el mercado. El ensamblaje automatizado mediante una pistola de apriete es 
especialmente eficaz, ya que la forma especial del cabezal del tornillo permite un desajuste o desvia-
ción mínimos.

Principal ventaja
Las abrazaderas no desmontables evitan que puedan ser manipuladas

Materiales
W3, W4

TORRO® ABRAZADERA A PRUEBA DE MANIPULACIÓN	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Fleje liso

Consultar la página 199.

ABRAZADERA A PRUEBA DE MANIPULACIÓN NORMACLAMP® TORRO®

Anchura Denominación

Tolerancia

B h L s
W3

Referencia
W4

Referenciamm pulgadas
9 ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 8-12/9 8-12 5/16-1/2” 13,0 11,0 21,0 0,65 0126 6468 010 0126 6469 010

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 8-16/9 8-16 5/16-5/8” 13,0 11,0 21,0 0,65 0126 6468 013 0126 6469 013

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 12-20/9  12-20 1/2-13/16” 13,0 11,0 24,0 0,65 0126 6468 016 0126 6469 016

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 12-22/9  12-22 1/2-7/8” 13,0 11,0 24,0 0,65 0126 6468 017 0126 6469 017

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 16-25/9  16-25 5/8-1” 13,0 11,0 24,0 0,65 0126 6468 020 0126 6469 020

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 16-27/9  16-27 5/8-1 1/16” 13,0 11,0 24,0 0,65 0126 6468 021 0126 6469 021

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 20-32/9  20-32 13/16-1 1/4” 13,0 11,0 24,0 0,65 0126 6468 026 0126 6469 026

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 23-35/9  23-35 15/16-1 3/8” 13,0 11,0 24,0 0,65 0126 6468 029 0126 6469 029

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 25-40/9  25-40 1-1 9/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 032 0126 6469 032

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 30-45/9  30-45 1 3/16-1 3/4” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 037 0126 6469 037

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 32-50/9  32-50 1 1/4-2” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 041 0126 6469 041

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 35-55/9  35-55 1 3/8-2 3/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 045 0126 6469 045

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 40-60/9  40-60 1 9/16-2 3/8” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 050 0126 6469 050

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 45-65/9  45-65 1 3/4-2 9/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 055 0126 6469 055

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 50-70/9  50-70 2-2 3/4” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 060 0126 6469 060

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 55-75/9  55-75 2 3/16-2 15/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 065 0126 6469 065

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 60-80/9  60-80 2 3/8-3 1/8” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 070 0126 6469 070

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 65-85/9  65-85 2 9/16-3 3/8” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 075 0126 6469 075

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 70-90/9  70-90 2 3/4-3 9/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 080 0126 6469 080

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 75-95/9  75-95 2 15/16-3 3/4” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 085 0126 6469 085

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 80-100/9  80-100 3 1/8-3 15/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 090 0126 6469 090

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 90-110/9  90-110 3 9/16-4 5/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 100 0126 6469 100

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 100-120/9  100-120 3 15/16-4 3/4” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 110 0126 6469 110

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 110-130/9  110-130 4 5/16-5 1/8” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 120 0126 6469 120

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 120-140/9  120-140 4 3/4-5 1/2” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 130 0126 6469 130

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 130-150/9  130-150 5 1/8-5 15/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 140 0126 6469 140

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 140-160/9  140-160 5 1/2-6 5/16” 13,0 11,0 26,0 0,65 0126 6468 150 0126 6469 150

12 ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 16-27/12  16-27 5/8-1 1/16” 14,6 12,5 30,0 0,8 0136 6358 021 0136 6359 021

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 20-32/12  20-32 13/16-1 1/4” 14,6 12,5 30,0 0,8 0136 6358 026 0136 6359 026

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 23-35/12  23-35 15/16-1 3/8” 14,6 12,5 30,0 0,8 0136 6358 029 0136 6359 029

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 25-40/12  25-40 1-1 9/16” 14,6 12,5 30,0 0,8 0136 6358 032 0136 6359 032

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 30-45/12  30-45 1 3/16-1 3/4” 14,6 12,5 30,0 0,8 0136 6358 037 0136 6359 037

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 35-50/12  35-50 1 3/8-2” 14,6 12,5 30,0 0,8 0136 6358 043 0136 6359 043

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 40-55/12  40-55 1 9/16-2 3/16” 14,6 12,5 30,0 0,8 0136 6358 048 0136 6359 048

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 40-60/12  40-60 1 9/16-2 3/8” 14,6 12,5 30,0 0,8 0136 6358 050 0136 6359 050

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 45-65/12  45-65 1 3/4-2 9/16” 14,6 12,5 30,0 0,8 0136 6358 055 0136 6359 055

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 50-70/12  50-70 2-2 3/4” 14,6 12,5 30,0 0,8 0136 6358 060 0136 6359 060

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 55-75/12  55-75 2 3/16-2 15/16” 14,6 12,5 30,0 0,8 0136 6358 065 0136 6359 065

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 60-80/12  60-80 2 3/8-3 1/8” 14,6 12,5 30,0 0,8 0136 6358 070 0136 6359 070

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 65-85/12  65-85 2 9/16-3 3/8” 14,6 12,5 30,0 0,8 0136 6358 075 0136 6359 075

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 70-90/12  70-90 2 3/4-3 9/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 0136 6358 080 0136 6359 080

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 75-95/12  75-95 2 15/16-3 3/4” 14,6 12,5 36,0 0,8 0136 6358 085 0136 6359 085

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 80-100/12  80-100 3 1/8-3 15/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 0136 6358 090 0136 6359 090

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 90-110/12  90-110 3 9/16-4 5/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 0136 6358 100 0136 6359 100

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 100-120/12  100-120 3 15/16-4 3/4” 14,6 12,5 36,0 0,8 0136 6358 110 0136 6359 110

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 110-130/12  110-130 4 5/16-5 1/8” 14,6 12,5 36,0 0,8 0136 6358 120 0136 6359 120

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 120-140/12  120-140 4 3/4-5 1/2” 14,6 12,5 36,0 0,8 0136 6358 130 0136 6359 130

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 130-150/12  130-150 5 1/8-5 15/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 0136 6358 140 0136 6359 140

ABRAZADERA TORRO A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 140-160/12  140-160 5 1/2-6 5/16” 14,6 12,5 36,0 0,8 0136 6358 150 0136 6359 150
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La muesca es un medio efectivo para posicionar previamente la NORMACLAMP® TORRO® sobre el 
manguito. En este caso, la muesca oval del fleje de la abrazadera tiene su equivalente directo sobre 
el manguito, lo que proporciona un asiento seguro y exacto de la abrazadera sobre el manguito antes 
del montaje final. Disponible en anchos de fleje de 9 y 12 mm y posibilidad de posiciones en distintos 
puntos según necesidad.

Principal ventaja
Premontaje seguro sobre manguitos de goma y tuberías moldeadas

Material
W3

Muesca

TORRO® – Versiones	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Fleje liso

Consultar la página 199.

El sistema NORMACLAMP® TORRO® PreFix es un concepto para abrazaderas y clips integrados en 
tubos flexibles y tuberías. Atiende el incremento en la demanda de sistemas completos que incluyan 
una función de sellado apropiada. Este sistema sólo se puede fijar utilizando una herramienta especial. 
Disponible en anchos de fleje de 9 y 12 mm y posibilidad de posiciones en distintos puntos según 
necesidad.

Principales ventajas
•	 Premontaje seguro sobre manguitos y tuberías moldeadas
•	 Dos versiones, a derechas y a izquierdas
•	 Funciona en mangueras de silicona y de goma

Materiales
W3, W4

Sistema prefix

El sistema Prefix NORMACLAMP® TORRO WF es la combinación formada por NORMACLAMP® TORRO® 
WF y el sistema Prefix NORMACLAMP®. Este sistema solo puede instalarse con una herramienta espe-
cial. Disponible en ancho de fleje de 9 y 12mm.

Principales ventajas
•	 Ajuste axial y radial de la abrazadera
•	 Posibilidad de manguitos multicapa y tuberías moldeadas por soplado
•	 Disponible actualmente en series para diferentes grosores de manguito
•	 Diseño remachado
•	 Evita los problemas de corrosión
•	 Dos versiones, a derechas y a izquierdas
•	 Funciona en mangueras de silicona y de goma

Materiales
W3, W4

Sistema Prefix WF

Consultar la página 195.

Consultar la página 195.
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La TORRO® también se puede posicionar previamente en el manguito con esta característica. Los 
dos “dientes” de este dispositivo mantienen fijada la NORMACLAMP® TORRO® en su sitio si fuera 
necesario almacenarla o transportarla antes del montaje definitivo. Disponible en anchos de fleje de 9 y 
12mm. según necesidad.

Principales ventajas
•	 Premontaje seguro sobre el manguito
•	 Dos versiones, a derechas y a izquierdas 

Materiales
W3, W4

Clip Prefix

Consultar la página 199.

TORRO® – Versiones	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Fleje liso

Con este accesorio, la TORRO® está disponible en anchos de lengüeta de 12 mm puede 
prefijarse en el manguito. Los dientes del clip mantienen exactamente y con seguridad 
la abrazadera donde es requerido, para poder stockarse o transportar hasta el punto de 
montaje final. Disponible para TORRO® en ancho de fleje de 12 mm. 

Ventajas a simple vista
•	 Premontaje seguro en la manguera
•	 Dos versiones, a la derecha o a la izquierda
 
Materiales
W3, W4

Clip doble pre-montado
NUEVO

Comparado con las abrazaderas sin-fin convencionales , el accesorio de muelle radial, proporciona una 
presión constante y radial a pesar de las dilataciones y contracciones del manguito. Ideal para aquellas 
aplicaciones donde los manguitos son sometidos a cambios de temperatura extremos. Con este diseño 
aseguramos la estanqueidad completa del sistema durante los ciclos de temperatura. Disponible para 
TORRO® en ancho de fleje de 9 mm. 

Principales ventajas
•	 El muelle optimiza el apriete radial sobre el manguito
•	 Elevada presión de contacto debido al diseño radial corrugado
•	 Compensa las fluctuaciones de temperatura

Material
W1

Muelle radial

Consultar la página 199.

Consultar la página 199.

NUEVO



30 www.normagroup.com

NO
RM

AC
LA

M
P®

 

La funda de seguridad NORMACLAMP® TORRO® es un tapón pequeño de plástico que cubre el 
extremo del fleje evitando así que se produzcan daños y facilitando en gran medida la prevención de 
accidentes.

Principal ventaja
Disponible en anchos de fleje de 7,5 mm - 0045 8000 021, 9 mm - 0045 8000 022 y 12 mm - 0045 
8000 023

Materiales
Plástico

Funda de seguridad

El collarín de seguridad NORMACLAMP® TORRO® 9/12 - 1043 0000 364 es un anillo de plástico 
que se puede acoplar fácilmente al cabezal del tornillo de la abrazadera. Facilita considerablemente el 
proceso de instalación al evitar que el destornillador resbale del cabezal. El collarín de seguridad está 
disponible para tornillos quese corresponden con una abertura de llave de boca 7.

Principal ventaja
Se evita que el destornillador se deslice durante la instalación

Materiales
Para todo tipo de materiales

Collarín de seguridad

TORRO® – Versiones	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Fleje liso

Consultar la página 191.



31www.normagroup.com

NO
RM

AC
LA

M
P®

 
NO

RM
AC

LA
M

P®
 

HD	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Fleje liso

Materiales

Puente prolongado

Ancho de fleje 16 mm
––  �Para aplicaciones en las que se requieren elevados pares de apriete 

y presiones de contacto

Tolerancia estampada en el fleje
–– Prevención de errores

1

2

3

Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles

NORMACLAMP® HD es apropiada para aplicaciones en las que 
se requieren elevados pares de apriete y presiones de contacto. 
Esta abrazadera es un modelo complementario a nuestra gama 

Datos técnicos

de abrazaderas Vis-Sin-Fin y por lo tanto sólo está disponible con 
un ancho de fleje de 16 mm y calidad de material W4. 

3

2

1

NORMACLAMP® HD
An-

chura Denominación
Tolerancia

B h L s
W4

Referenciaen mm en pulgadas
16 HD 25-45/16 C8  25-45 1-1 3/4 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 035

HD 32-54/16 C8  32-54 1 1/4-2 1/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 043

HD 45-67/16 C8  45-67 1 3/4-2 5/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 056

HD 57-79/16 C8  57-79 2 1/4-3 1/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 068

HD 70-92/16 C8  70-92 2 3/4-3 5/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 081

HD 83-105/16 C8  83-105 3 1/4-4 1/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 094

HD 95-118/16 C8  95-118 3 3/4-4 5/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 106

HD 108-130/16 C8  108-130 4 1/4-5 1/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 119

HD 121-143/16 C8  121-143 4 3/4-5 5/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 132

HD 133-156/16 C8  133-156 5 1/4-6 1/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 144

HD 146-168/16 C8  146-168 5 3/4-6 5/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 157

HD 159-181/16 C8  159-181 6 1/4-7 1/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 170

HD 172-194/16 C8  172-194 6 3/4-7 5/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 183

HD 184-206/16 C8  184-206 7 1/4-8 1/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 195

HD 197-219/16 C8  197-219 7 3/4-8 5/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 208

HD 210-232/16 C8  210-232 8 1/4-9 1/8 23,0 13,0 37,0 0,7 0156 7804 221

Otros tamaños disponibles bajo demanda

Pares de apriete

* Se permite un máx. de corrosión del 5% en el material de base

Material Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina

W4 Mín. 240 h *

Ancho de fleje Par de apriete de fallo (valor mín.) Par de apriete recomendado

16 17 Nm máx. 10 Nm

* En función del tipo de aplicación

B = ancho total
jaula

h = altura total
Tornillo y jaula

L = longitud total
Tornillo y jaula

s = grosor de fleje
Fleje abrazadera

Estructura del nombre
Fleje abrazadera

 	   HD  16-27 / 12
	

    Tipo     ø Anchura

Principal ventaja

El puente prolongado evita fugas y daños en el manguito

Aplicaciones

Montaje tuberías de silicona, plástico y goma con insertos de acero

Consultar la página 199.

B

h

L

s
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ABRAZADERA HI-TORQUE  	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Fleje perforado

Abrazadera para señalización

La abrazadera de señalización NORMACLAMP® Hi-Torque se produce 
utilizando componentes fabricados totalmente en acero inoxidable. El 
diseño de la jaula sobre el fleje facilita la instalación de multitud de 
señales. Las abrazaderas de gran presión se pueden reutilizar y se 
reaprietan con facilidad tras expandirse a causa de las fluctuaciones 

Sistema Quadra Lock. Estabilidad y robustez de la jaula 
con tornillo fuertemente engranado.

Hebilla que permite el ajuste perfecto del restante al fleje.

Fleje perforado

Hebilla de seguridad que mantiene alineado el fleje 
sobrante

1

2

3

Principales ventajas

•	 Reutilizable
•	 Instalación segura y de confianza
•	 Fácil de reapretar en casos de expansión  

(debido a las fluctuaciones de temperatura)
•	 Sin pérdidas de material durante la instalación
•	 Instalación sencilla de dos señales en un mismo poste

Aplicaciones

•	 Instalación de señales de tráfico, letreros en las calles, 
vallas publicitarias y señales iluminadas

•	 Aplicaciones de sellado de alto rendimiento
•	 Industria agrícola
•	 Industria química
•	 Procesamiento de alimentos
•	 Transporte de fluidos
•	 Industria marítima
•	 Industria petroquímica
•	 Astilleros

Datos técnicos

PAR DE APRIETE DE GRAN PRESIÓN NORMACLAMP®

Anchura Denominación
Tolerancia W4

Referenciaen mm en pulgadas
16 PAR DE APRIETE DE GRAN 

PRESIÓN 32-67/16
32-67 1 1/4-2 5/8 0560 6610 050

PAR DE APRIETE DE GRAN 
PRESIÓN 54-105/16

54-105 2 1/8-4 1/8 0560 6610 080

PAR DE APRIETE DE GRAN 
PRESIÓN 102-156/16

102-156 4-6 1/8 0560 6610 129

PAR DE APRIETE DE GRAN 
PRESIÓN 156-232/16

156-232 6 1/8-9 1/8 0560 6610 194

PAR DE APRIETE DE GRAN 
PRESIÓN 229-384/16

229-384 9-15 1/8 0560 6610 307

W1 W2 W3 W4 W5

x

Materiales

Consultar la página 199.

3

1

2

4

4

de temperatura y su diseño garantiza la ausencia de bordes afilados 
durante la instalación que podrían provocar lesiones al instalador. El par 
de apriete recomendado para una instalación segura y de confianza es 
de 16 Nm y el par de apriete de rotura supera los 20 Nm.
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PAR DE APRIETE DE GRAN PRESIÓN NORMACLAMP®

Anchura Denominación
Tolerancia W4

Referenciaen mm en pulgadas
16 PAR DE APRIETE DE GRAN 

PRESIÓN 32-67/16
32-67 1 1/4-2 5/8 0560 6610 050

PAR DE APRIETE DE GRAN 
PRESIÓN 54-105/16

54-105 2 1/8-4 1/8 0560 6610 080

PAR DE APRIETE DE GRAN 
PRESIÓN 102-156/16

102-156 4-6 1/8 0560 6610 129

PAR DE APRIETE DE GRAN 
PRESIÓN 156-232/16

156-232 6 1/8-9 1/8 0560 6610 194

PAR DE APRIETE DE GRAN 
PRESIÓN 229-384/16

229-384 9-15 1/8 0560 6610 307

ABRAZADERA CC	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Perfil

Bloqueo mecánico con remaches

Diseño del fleje con perfil Omega

Bordes redondeados para evitar dañar la tubería

1

2

3

2

Conectando tubos de aspiración de aire

NORMACLAMP® es una abrazadera de altas prestaciones diseña para unir tubos de goma o silicona en situaciones de gran presión. 
Permite un sellado constante entre el turbo y el motor, aunque estén sometidos a muy altas temperaturas y vibraciones.

Principales ventajas

•	 Distribución radial uniforme de las fuerzas de sujeción
•	 Sin corrosión intercristalina
•	 Alta presión en superficie en comparación con las abrazaderas de 

lengüeta plana
•	 Función de resorte incluida en la lengüeta de perfil Omega

Aplicaciones

Industria del automóvil – tubos de aspiración aire del turbo.

1

3

W1 W2 W3 W4 W5

x

Materiales Datos técnicos

NEW!

NORMACLAMP® CC

Anchura Denominación
Tolerancia W3

Referenciaen mm
17 CC 70-72 70 - 72 0596 6001 072

CC 72-74 72 - 74 0596 6001 074
CC 74-76 74 - 76 0596 6001 076
CC 76-78 76 - 78 0596 6001 078
CC 78-80 78 - 80 0596 6001 080
CC 80-82 80 - 82 0596 6001 082
CC 82-84 82 - 84 0596 6001 084
CC 84-86 84 - 86 0596 6001 086
CC 86-88 86 - 88 0596 6001 088
CC 88-90 88 - 90 0596 6001 090
CC 90-92 90 - 92 0596 6001 092
CC 92-94 92 - 94 0596 6001 094
CC 94-96 94 - 96 0596 6000 096
CC 96-98 96 - 98 0596 6000 098
CC 98-100 98 - 100 0596 6000 100
CC 100-102 100 - 102 0596 6000 102
CC 102-104 102 - 104 0596 6000 104
CC 104-106 104 - 106 0596 6000 106
CC 106-108 106 - 108 0596 6001 108
CC 108-110 108 - 110 0596 6001 110
CC 110-112 110 - 112 0596 6000 112
CC 112-114 112 - 114 0596 6000 114
CC 114-116 114 - 116 0596 6000 116
CC 120-122 120 - 122 0596 6000 122
CC 122-124 122 - 124 0596 6000 124
CC 124-126 124 - 126 0596 6000 126
CC 132-134 132 - 134 0596 6000 134

NUEVO

NUEVO
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CIERRE RÁPIDO DE 9 MM     	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Cierre rápido

Jaula de bloqueo rápido

Fleje con bordes y cara interior suave

Bordes suaves para evitar dañar la tubería

1

2

3

2

Abrazadera de cierre rápido

El cierre rápido NORMACLAMP® de 9 mm se ha fabricado a partir de un fleje con 
bordes suaves que proporcionan una protección óptima al manguito. La jaula de 
cierre rápido permite una aplicación fácil y rápida, ya que el fleje puede ajustarse 
al diametro correcto de la tubería, antes de asegurar el bloqueo del mismo. Grosor 
de fleje de 0,6 mm para un ancho de fleje de 9 mm.

Principales ventajas

•	 Aplicación rápida y sencilla
•	 Unión segura con el manguito
•	 Flexibilidad
•	 Rango de apriete entre 25-40 y 60-1300 mm

Aplicaciones

•	 Industria del agua
•	 Aire acondicionado
•	 Construcción
•	 Industria sanitaria

1

3

W1 W2 (B) * W3 W4 W5

x x

Materiales Pares de apriete

*W2 (B): �Fleje en acero inoxidable (W3)
             Tornillo y jaula en acero galvanizado (W1)
             W2 (B) es una combinación de materiales W1 y W3

Ancho de fleje Par de apriete Velocidad de apriete

9 2,5 +0,5 Nm Máx. 50 RPM
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Ancho de fleje Par de apriete Velocidad de apriete

9 2,5 +0,5 Nm Máx. 50 RPM

Datos técnicos

CIERRE RÁPIDO NORMACLAMP® DE 9 MM

Anchura Denominación

Tolerancia
W2 (B)

Referencia
W4

Referenciaen mm en pulgadas
9 CIERRE RÁPIDO 25-40/9  25-40 1-1 9/16 0815 6120 040

CIERRE RÁPIDO 25-45/9  25-45 1-1 3/4 0815 6120 045

CIERRE RÁPIDO 32-50/9  32-50 1 1/4-2 0815 6120 050

CIERRE RÁPIDO 40-60/9  40-60 1 9/16-2 3/8 0815 6120 060

CIERRE RÁPIDO 50-70/9  50-70 2-2 3/4 0815 6120 070

CIERRE RÁPIDO 60-80/9  60-80 2 3/8-3 1/8 0815 6120 080

CIERRE RÁPIDO 60-90/9  60-90 2 3/8-3 9/16 0815 6120 090

CIERRE RÁPIDO 60-100/9 60-100 2 3/8-3 15/16 0815 6120 100

CIERRE RÁPIDO 60-110/9  60-110 2 3/8-4 5/16 0815 6120 110 0815 6130 110

CIERRE RÁPIDO 60-125/9 60-125 2 3/8-4 15/16 0815 6120 125

CIERRE RÁPIDO 60-135/9  60-135 2 3/8-5 5/16 0815 6120 135 0815 6130 135

CIERRE RÁPIDO 60-145/9  60-145 2 3/8-5 11/16 0815 6120 145 0815 6130 145

CIERRE RÁPIDO 60-165/9 60-165 2 3/8-6 1/2 0815 6120 165

CIERRE RÁPIDO 60-170/9  60-170 2 3/8-6 11/16 0815 6130 170

CIERRE RÁPIDO 60-175/9 60-175 2 3/8-6 7/8 0815 6120 175

CIERRE RÁPIDO 60-215/9  60-215 2 3/8-8 7/16 0815 6120 215 0815 6130 215

CIERRE RÁPIDO 60-270/9  60-270 2 3/8-10 5/8 0815 6120 270 0815 6130 270

CIERRE RÁPIDO 60-280/9 60-280 2 3/8-11 0815 6120 280

CIERRE RÁPIDO 60-290/9 60-290 2 3/8-11 7/16 0815 6120 290

CIERRE RÁPIDO 60-325/9  60-325 2 3/8-12 13/16 0815 6120 325 0815 6130 325

CIERRE RÁPIDO 60-370/9 60-370 2 3/8-14 9/16 0815 6120 370

CIERRE RÁPIDO 60-380/9  60-380 2 3/8- 14 15/16 0815 6120 380 0815 6130 380

CIERRE RÁPIDO 60-425/9  60-425 2 3/8-16 3/4 0815 6120 425 0815 6130 425

CIERRE RÁPIDO 60-525/9  60-525 2 3/8-20 11/16 0815 6120 525 0815 6130 525

CIERRE RÁPIDO 60-630/9 60-630 2 3/8-24 13/16 0815 6120 630

CIERRE RÁPIDO 60-660/9  60-660 2 3/8-26 0815 6120 660 0815 6130 660

CIERRE RÁPIDO 60-1050/9 60-1050 2 3/8-41 5/16 0815 6121 050

CIERRE RÁPIDO 60-1300/9 60-1300 2 3/8-51 3/16 0815 6121 300

CIERRE RÁPIDO DE 9 MM      	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Cierre rápido

Diámetros adicionales disponibles bajo pedido

Consultar la página 190 y 194.
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CIERRE RÁPIDO DE 12 MM    	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Cierre rápido

La abrazadera para tubos flexibles de gran tamaño

El cierre rápido NORMACLAMP® Quick Lock de 12 mm ha sido diseñado para manguitos de gran diámetro 
donde es necesario el apriete y apertura de su jaula de cierre rápido. Su fleje perforado proporciona un con-
tacto ideal para el manguito. Es la solución perfecta para manguitos de gran diámetro que superen los 100 
mm. El grosor de fleje de 0,7 mm y su ancho de fleje de 12 mm garantizan una abrazadera muy flexible.

Jaula de cierre rápido

Fleje perforado para proporcionar una superficie 
de contacto ideal con el manguito

1

2

Principales ventajas

•	 La jaula de cierre-rápido facilita el montaje de la abrazadera
•	 Unión segura con el manguito
•	 Flexibilidad
•	 Amplia el rango de apriete

Aplicaciones

•	 Industria del agua
•	 Aire acondicionado
•	 Construcción
•	 Industria sanitaria

Datos técnicosMateriales

W1 W2 (B) * W3 W4 W5

x

*W2 (B): �Fleje en acero inoxidable (W3)
             Tornillo y jaula en acero galvanizado (W1)
             W2 (B) es una combinación de materiales W1 y W3

CIERRE RÁPIDO NORMACLAMP® DE 12 MM
An-

chura Denominación
Tolerancia W2 (B) 

Referenciaen mm en pulgadas
12 CIERRE RÁPIDO 50-110/12  50-110 2-4 5/16 0815 6020 080

CIERRE RÁPIDO 50-130/12  50-130 2-5 1/8 0815 6020 090

CIERRE RÁPIDO 50-145/12  50-145 2-5 11/16 0815 6020 098

CIERRE RÁPIDO 50-165/12  50-165 2-6 1/2 0815 6020 108

CIERRE RÁPIDO 50-175/12  50-175 2-6 7/8 0815 6020 113

CIERRE RÁPIDO 50-215/12  50-215 2-8 7/16 0815 6020 133

CIERRE RÁPIDO 50-280/12  50-280 2-11 0815 6020 165

CIERRE RÁPIDO 50-325/12  50-325 2-12 13/16 0815 6020 188

CIERRE RÁPIDO 50-370/12  50-370 2-14 9/16 0815 6020 210

CIERRE RÁPIDO 50-425/12  50-425 2-16 3/4 0815 6020 238

CIERRE RÁPIDO 60-525/12  60-525 2-20 11/16 0815 6020 293

CIERRE RÁPIDO 70-625/12  70-625 2-24 5/8 0815 6020 348

2

1

Consultar las página 190.
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ROLLO DE FLEJE	 Abrazaderas para tubos flexibles - Cierre rápido

Dispensador para ancho de fleje de 9 mm (fleje estampado)

Dispensador para ancho de fleje de 12 mm (fleje perforado)

1

2

Fleje continuo para multitud de diámetros de abrazadera

El rollo de fleje NORMACLAMP® es una solución perfecta para crear 
abrazaderas con diámetros distintos en función de las necesidades de 
cada usuario. El fleje de acero continuo está disponible en anchos de 
fleje de 9 o 12 mm. Para cerrar la abrazadera utilice uno de nuestros 
Cierres NB compatibles.

Principales ventajas

•	 Variabilidad
•	 Flexibilidad
•	 Ventajas de almacenamiento e inventario
•	 Permite integración en hasta 44 abrazaderas

Aplicaciones

•	 Industria del agua
•	 Aire acondicionado
•	 Construcción
•	 Industria sanitaria

Materiales Datos técnicos

ROLLO DE FLEJE NORMACLAMP®

Anchura Denominación

Longitud

W2 (B)
Referencia

W4
Referencia

en 
m

en 
pulgadas

9 FLEJE DE ACERO 9 25 m 25 98 7/16 0815 7121 005 0815 7131 005

FLEJE DE ACERO 9 30 m 30 118 1/8 0815 7121 008 0815 7131 008

12 FLEJE DE ACERO 12 25 m 25 98 7/16 0815 0007 006

W1 W2 (B) * W3 W4 W5

x x

*W2 (B): �Fleje en acero inoxidable (W3)
             Tornillo y jaula en acero galvanizado (W1)
             W2 (B) es una combinación de materiales W1 y W3

1
2
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CIERRE RÁPIDO  	 Abrazaderas Vis-Sin-Fin para tubos flexibles - Cierre rápido

Jaula de cierre rápido

Posición cerrada

Posición abierta

1

Sistema de cierre para fleje continuo

Los cierres compatibles NORMACLAMP® de 9 y 12 mm se utiliza para 
cerrar el fleje de acero NORMACLAMP®.

Principales ventajas

•	 Montaje rápido, sencillo y seguro
•	 Permite el cierre de abrazaderas de multitud de diámetros

Aplicaciones

•	 Industria del agua
•	 Aire acondicionado
•	 Construcción
•	 Industria sanitaria

1

Materiales Datos técnicos

CIERRE RÁPIDO NORMACLAMP®

Anchura Denominación
W2 (B)

Referencia
W4

Referencia
9 CIERRE RÁPIDO 9 0815 7121 007 0815 7131 007

12 CIERRE RÁPIDO 12 0815 6007 008

2

3

3

2

W1 W2 (B) * W3 W4 W5

x x

*W2 (B): �Fleje en acero inoxidable (W3)
             Tornillo y jaula en acero galvanizado (W1)
             W2 (B) es una combinación de materiales W1 y W3



39www.normagroup.com

NO
RM

AC
LA

M
P®

 
NO

RM
AC

LA
M

P®
 

Materiales

Tornillo
– �Nuevo tornillo especialmente diseñado con separador integrado y rendimiento 

mejorado. La versión W5 dispone de un tornillo de cabeza hueca

Anillos de fleje reforzados
–– Capacidad para resistir pares de apriete mucho mayores

�Cierre con bloqueo mecánico
–– Sin puntos de soldadura ni corrosión por contacto

�Puente
–– Protección para tubos flexibles

�Fleje robusto con bordes redondeados
–– Previene lesiones y daños en los tubos flexibles

Turriones huecos
–– Reduce las fuerzas tensoras sobre el perno y el bloqueo mecánico

1

2

3

4

5

6

Abrazaderas de gran presión para múltiples aplicaciones

NORMACLAMP® GBS ha sido diseñada principalmente para su uso en aplicaciones en las que las abrazaderas debe cumplir 
unas fuerzas de apriete y pares de rotura muy elevados. En especial si se debe conectar y acoplar manguitos de succión y 
de presión completas con insertos de plástico o acero y valores elevados de dureza. Son especialmente adecuadas para su 
uso en vehículos comerciales y especiales. La capacidad de las abrazaderas NORMACLAMP® GBS para soportar niveles 
muy altos de fuerza de tracción en el fleje, es de las prestaciones más destacadas. También son extremadamente fáciles de 
instalar, tanto si se utilizan herramientas manuales, neumáticas o eléctricas estándar.

Principales ventajas

•	 Mejorado par de apriete que duplica el anterior
•	 Triplica la tensión de fleje tradicional

Aplicaciones

•   Construcción de maquinaria	 •   Maquinaria agrícola
•   Industria química	 •   Maquinaria de construcción
•   Sistemas de irrigación	 •   Fabricación de motores
•   Fabricación de embarcaciones	 •   Bombeo y filtrado
•   Industria ferroviaria	 •   Industria minera

GBS	 Abrazaderas de gran presión - Abrazaderas con turrión

2

1

3

5

6

4

W1 W2 W3 W4 W5

x x x x

Material Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina

W1 Mín.   72 h

W2 Mín.   72 h

W4 Mín. 240 h

W5 Mín. 400 h

NORMACLAMP® GBS

Ancho 
de fleje

Grosor del material en mm

W1 W2 W4 W5 M SW

18 0,8 0,6 0,6 0,6 6 8

20 1,0 0,8 0,8 0,8 7 10

25 1,0 1,0 1,0 1,0 8 13

30 1,3 1,0 1,0 1,0 10 17

NORMACLAMP® GBS 46/20
W1 zinc/aluminio

Producto  
de la competencia

Numerosos resultados de pruebas subrayan la superioridad técnica 
de los productos NORMACLAMP® GBS frente a sus competidores:

Fuerza de tracción del fleje
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GBS	 Abrazaderas de gran presión - Abrazaderas con turrión

Tabla de pares de apriete

Datos técnicos

NORMACLAMP® GBS
Ancho 
de fleje

Par de apriete de fallo (mínimo) Nm Par de apriete
recomendado NmW1 W2 W4 W5

18 15 15 15 15   8

20 25 20 20 20 10

25 35 30 30 30 20

30 50 45 45 45 25

PERFIL DE GOMA NORMACLAMP® GBS
Ancho 
de fleje

Par de apriete de fallo (mínimo) Nm Par de apriete
recomendado NmW1 W2

18 10 10 6

20 15 15 8

25 25 25 18

30 40 40 22

TRUNIÓN HUECO NORMACLAMP® GBS

Anchura Denominación

Tolerancia
W1

Referencia
W2

Referencia
W4

Referencia
W5**

Referenciaen mm en pulgadas
18 GBS M17-19/18 Sk* 17-19 11/16-3/4 0591 7181 018 0591 7182 018 0591 7184 018 0591 7185 018

GBS M19-21/18 Sk* 19-21 3/4-13/16 0591 7181 020 0591 7182 020 0591 7184 020 0591 7185 020
GBS M21-23/18 Sk* 21-23 13/16-15/16 0591 7181 022 0591 7182 022 0591 7184 022 0591 7185 022
GBS M23-25/18 Sk* 23-25 15/16-1 0591 7181 024 0591 7182 024 0591 7184 024 0591 7185 024
GBS M25-27/18 Sk 25-27 1-1 1/16 0591 7181 026 0591 7182 026 0591 7184 026 0591 7185 026
GBS M27-29/18 Sk 27-29 1 1/16-1 1/8 0591 7181 028 0591 7182 028 0591 7184 028 0591 7185 028
GBS M29-31/18 Sk 29-31 1 1/8-1 1/4 0591 7181 030 0591 7182 030 0591 7184 030 0591 7185 030
GBS M31-34/18 Sk 31-34 1 1/4-1 5/16 0591 7181 033 0591 7182 033 0591 7184 033 0591 7185 033
GBS M34-37/18 Sk 34-37 1 5/16-1 7/16 0591 7181 036 0591 7182 036 0591 7184 036 0591 7185 036
GBS M37-40/18 Sk 37-40 1 7/16-1 9/16 0591 7181 039 0591 7182 039 0591 7184 039 0591 7185 039
GBS M40-43/18 Sk 40-43 1 9/16-1 11/16 0591 7181 042 0591 7182 042 0591 7184 042 0591 7185 042

20 GBS M43-47/20 Sk 43-47 1 11/16-1 7/8 0591 7201 045 0591 7202 045 0591 7204 045 0591 7205 045
GBS M47-51/20 Sk 47-51 1 7/8-2 0591 7201 049 0591 7202 049 0591 7204 049 0591 7205 049
GBS M51-55/20 Sk 51-55 2-2 3/16 0591 7201 053 0591 7202 053 0591 7204 053 0591 7205 053
GBS M55-59/20 Sk 55-59 2 3/16-2 5/16 0591 7201 057 0591 7202 057 0591 7204 057 0591 7205 057
GBS M59-63/20 Sk 59-63 2 5/16-2 1/2 0591 7201 061 0591 7202 061 0591 7204 061 0591 7205 061
GBS M63-68/20 Sk 63-68 2 1/2-2 11/16 0591 7201 066 0591 7202 066 0591 7204 066 0591 7205 066

25 GBS M68-73/25 Sk 68-73 2 11/16-2 7/8 0591 7251 071 0591 7252 071 0591 7254 071 0591 7255 071
GBS M73-79/25 Sk 73-79 2 7/8-3 1/8 0591 7251 076 0591 7252 076 0591 7254 076 0591 7255 076
GBS M79-85/25 Sk 79-85 3 1/8-3 3/8 0591 7251 082 0591 7252 082 0591 7254 082 0591 7255 082
GBS M85-91/25 Sk 85-91 3 3/8-3 9/16 0591 7251 088 0591 7252 088 0591 7254 088 0591 7255 088
GBS M91-97/25 Sk 91-97 3 9/16-3 13/16 0591 7251 094 0591 7252 094 0591 7254 094 0591 7255 094
GBS M97-104/25 Sk 97-104 3 13/16-4 1/6 0591 7251 101 0591 7252 101 0591 7254 101 0591 7255 101
GBS M104-112/25 Sk 104-112 4 1/16-4 7/16 0591 7251 108 0591 7252 108 0591 7254 108 0591 7255 108
GBS M112-121/25 Sk 112-121 4 7/16-4 3/4 0591 7251 117 0591 7252 117 0591 7254 117 0591 7255 117
GBS M121-130/25 Sk 121-130 4 3/4-5 1/8 0591 7251 126 0591 7252 126 0591 7254 126 0591 7255 126

30 GBS M130-140/30 Sk 130-140 5 1/8-5 1/2 0591 7301 135 0591 7302 135 0591 7304 135 0591 7305 135
GBS M140-150/30 Sk 140-150 5 1/2-5 15/16 0591 7301 145 0591 7302 145 0591 7304 145 0591 7305 145
GBS M150-162/30 Sk 150-162 5 15/16-6 3/8 0591 7301 156 0591 7302 156 0591 7304 156 0591 7305 156
GBS M162-174/30 Sk 162-174 6 3/8-6 7/8 0591 7301 168 0591 7302 168 0591 7304 168 0591 7305 168
GBS M174-187/30 Sk 174-187 6 7/8-7 3/8 0591 7301 181 0591 7302 181 0591 7304 181 0591 7305 181
GBS M187-200/30 Sk 187-200 7 3/8-7 7/8 0591 7301 194 0591 7302 194 0591 7304 194 0591 7305 194
GBS M200-213/30 Sk 200-213 7 7/8-8 3/8 0591 7301 207 0591 7302 207 0591 7304 207 0591 7305 207
GBS M213-226/30 Sk 213-226 8 3/8-8 7/8 0591 7301 220 0591 7302 220 0591 7304 220 0591 7305 220
GBS M226-239/30 Sk 226-239 8 7/8-9 7/16 0591 7301 233 0591 7302 233 0591 7304 233 0591 7305 233
GBS M239-252/30 Sk 239-252 9 7/16-9 15/16 0591 7301 246 0591 7302 246 0591 7304 246 0591 7305 246
GBS M252-265/30 Sk 252-265 9 15/16-10 7/16 0591 7301 259 0591 7302 259 0591 7304 259 0591 7305 259
GBS M265-278/30 Sk 265-278 10 7/16-10 15/16 0591 7301 272 0591 7302 272 0591 7304 272 0591 7305 272
GBS M279-291/30 Sk 279-291 11-11 7/16 0591 7301 285 0591 7302 285 0591 7304 285 0591 7305 285
GBS M292-304/30 Sk 292-304 11 1/2-12 0591 7301 298 0591 7302 298 0591 7304 298 0591 7305 298

* �Estas dimensiones corresponden a truniones macizos y no presentan un cierre con 
bloqueo mecánico, están soldados por puntos.

** Tornillo ISK para material W5

* la velocidad de apriete recomendada no debe superar las 250 rpm
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A fin de satisfacer las demandas de todos los mercados, NORMACLAMP® GBS también está disponible 
con turriones macizos.

Principal ventaja
Gran robustez

Materiales
W1, W4

TURRIONES MACIZOS – STC	 Abrazaderas de gran presión  - Abrazaderas con turrión

PERFIL DE GOMA NORMACLAMP® GBS
Ancho 
de fleje

Par de apriete de fallo (mínimo) Nm Par de apriete
recomendado NmW1 W2

18 10 10 6

20 15 15 8

25 25 25 18

30 40 40 22

NORMACLAMP® GBS STC

Anchura Descripción

Tolerancia W1
Referencia

W4
Referenciaen mm en pulgadas

18 GBS M17-19/18 STC 17 - 19 11/16-3/4 0591 7001 018 0591 7009 018

GBS M19-21/18 STC 19 - 21 3/4-13/16 0591 7001 020 0591 7009 020

GBS M21-23/18 STC 21 - 23 13/16-15/16 0591 7001 022 0591 7009 022

GBS M23-25/18 STC 23 - 25 15/16-1 0591 7001 024 0591 7009 024

GBS M25-27/18 STC 25 - 27 1-1 1/16 0591 7001 026 0591 7009 026

GBS M27-29/18 STC 27 - 29 1 1/16-1 1/8 0591 7001 028 0591 7009 028

GBS M29-31/18 STC 29 - 31 1 1/8-1 1/4 0591 7001 030 0591 7009 030

GBS M31-34/18 STC 31 - 34 1 1/4-1 5/16 0591 7001 033 0591 7009 033

GBS M34-37/18 STC 34 - 37 1 5/16-1 7/16 0591 7001 036 0591 7009 036

GBS M37-40/18 STC 37 - 40 1 7/16-1 9/16 0591 7001 039 0591 7009 039

GBS M40-43/18 STC 40 - 43 1 9/16-1 11/16 0591 7001 042 0591 7009 042

20 GBS M43-47/20 STC 43 - 47 1 11/16-1 7/8 0591 7002 045 0591 7010 045

GBS M47-51/20 STC 47 - 51 1 7/8-2 0591 7002 049 0591 7010 049

GBS M51-55/20 STC 51 - 55 2-2 3/16 0591 7002 053 0591 7010 053

GBS M55-59/20 STC 55 - 59 2 3/16-2 5/16 0591 7002 057 0591 7010 057

GBS M59-63/20 STC 59 - 63 2 5/16-2 1/2 0591 7002 061 0591 7010 061

GBS M63-68/20 STC 63 - 68 2 1/2-2 11/16 0591 7002 066 0591 7010 066

25 GBS M68-73/25 STC 68 - 63 2 11/16-2 7/8 0591 7003 071 0591 7011 071

GBS M73-79/25 STC 73 - 79 2 7/8-3 1/8 0591 7003 076 0591 7011 076

GBS M79-85/25 STC 79 - 85 3 1/8-3 3/8 0591 7003 082 0591 7011 082

GBS M85-91/25 STC 85 - 91 3 3/8-3 9/16 0591 7003 088 0591 7011 088

GBS M91-97/25 STC 91 - 97 3 9/16-3 13/16 0591 7003 094 0591 7011 094

GBS M97-104/25 STC 97 - 104 3 13/16-4 1/6 0591 7003 101 0591 7011 101

GBS M104-112/25 STC 104 - 112 4 1/16-4 7/16 0591 7003 108 0591 7011 108

GBS M112-121/25 STC 112 - 121 4 7/16-4 3/4 0591 7003 117 0591 7011 117

GBS M121-130/25 STC 121 - 130 4 3/4-5 1/8 0591 7003 126 0591 7011 126

30 GBS M130-140/30 STC 130 - 140 5 1/8-5 1/2 0591 7004 135 0591 7012 135

GBS M140-150/30 STC 140 - 150 5 1/2-5 15/16 0591 7004 145 0591 7012 145

GBS M150-162/30 STC 150 - 162 5 15/16-6 3/8 0591 7004 156 0591 7012 156

GBS M162-174/30 STC 162 - 174 6 3/8-6 7/8 0591 7004 168 0591 7012 168

GBS M174-187/30 STC 174 - 187 6 7/8-7 3/8 0591 7004 181 0591 7012 181

GBS M187-200/30 STC 187 - 200 7 3/8-7 7/8 0591 7004 194 0591 7012 194

GBS M200-213/30 STC 200 - 213 7 7/8-8 3/8 0591 7004 207 0591 7012 207

GBS M213-226/30 STC 213 - 226 8 3/8-8 7/8 0591 7004 220 0591 7012 220

GBS M226-239/30 STC 226 - 239 8 7/8-9 7/16 0591 7004 233 0591 7012 233

GBS M239-252/30 STC 239 - 252 9 7/16-9 15/16 0591 7004 246 0591 7012 246

GBS M252-265/30 STC 252 - 265 9 15/16-10 7/16 0591 7004 259 0591 7012 259

GBS M265-278/30 STC 265 - 278 10 7/16-10 15/16 0591 7004 272 0591 7012 272

GBS M278-291/30 STC 278 - 291 10 15/16-11 7/16 0591 7004 285 0591 7012 285

GBS M291-304/30 STC 291 - 304 11 7/16-12 0591 7004 298 0591 7012 298

GBS M304-317/30 STC 304 - 317 12-12 1/2 0591 7004 311 0591 7012 311

GBS M317-330/30 STC 317 - 330 12 1/2-13 0591 7004 324 0591 7012 324
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NORMACLAMP® GBS también está disponible con un cierre de apertura rápida. El tornillo del cierre se 
retira con facilidad, con lo que se asegura una instalación y desistalación rápida y sencilla.

Principal ventaja
Instalación sencilla y rápida

Materiales
W1, W2

CIERRE RÁPIDO QRC	 Abrazaderas de gran presión  - Abrazaderas con turrión

NORMACLAMP® GBS QRC

Anchura Descripción

Tolerancia W1
Referencia

W2
Referenciaen mm en pulgadas

18 GBS M17-19/18 Zy QRC* 17 - 19 11/16-3/4 0592 7181 018 0592 7182 018

GBS M19-21/18 Zy QRC* 19 - 21 3/4-13/16 0592 7181 020 0592 7182 020

GBS M21-23/18 Zy QRC* 21 - 23 13/16-15/16 0592 7181 022 0592 7182 022

GBS M23-25/18 Zy QRC* 23 - 25 15/16-1 0592 7181 024 0592 7182 024

GBS M25-27/18 Zy QRC 25 - 27 1-1 1/16 0592 7181 026 0592 7182 026

GBS M27-29/18 Zy QRC 27 - 29 1 1/16-1 1/8 0592 7181 028 0592 7182 028

GBS M29-31/18 Zy QRC 29 - 31 1 1/8-1 1/4 0592 7181 030 0592 7182 030

GBS M31-34/18 Zy QRC 31 - 34 1 1/4-1 5/16 0592 7181 033 0592 7182 033

GBS M34-37/18 Zy QRC 34 - 37 1 5/16-1 7/16 0592 7181 036 0592 7182 036

GBS M37-40/18 Zy QRC 37 - 40 1 7/16-1 9/16 0592 7181 039 0592 7182 039

GBS M40-43/18 Zy QRC 40 - 43 1 9/16-1 11/16 0592 7181 042 0592 7182 042

20 GBS M43-47/20 Zy QRC 43 - 47 1 11/16-1 7/8 0592 7201 045 0592 7202 045

GBS M47-51/20 Zy QRC 47 - 51 1 7/8-2 0592 7201 049 0592 7202 049

GBS M51-55/20 Zy QRC 51 - 55 2-2 3/16 0592 7201 053 0592 7202 053

GBS M55-59/20 Zy QRC 55 - 59 2 3/16-2 5/16 0592 7201 057 0592 7202 057

GBS M59-63/20 Zy QRC 59 - 63 2 5/16-2 1/2 0592 7201 061 0592 7202 061

GBS M63-68/20 Zy QRC 63 - 68 2 1/2-2 11/16 0592 7201 066 0592 7202 066

25 GBS M68-73/25 Zy QRC 68 - 73 2 11/16-2 7/8 0592 7251 071 0592 7252 071

GBS M73-79/25 Zy QRC 73 - 79 2 7/8-3 1/8 0592 7251 076 0592 7252 076

GBS M79-85/25 Zy QRC 79 - 85 3 1/8-3 3/8 0592 7251 082 0592 7252 082

GBS M85-91/25 Zy QRC 85 - 91 3 3/8-3 9/16 0592 7251 088 0592 7252 088

GBS M91-97/25 Zy QRC 91 - 97 3 9/16-3 13/16 0592 7251 094 0592 7252 094

GBS M97-104/25 Zy QRC 97 - 104 3 13/16-4 1/6 0592 7251 101 0592 7252 101

GBS M104-112/25 Zy QRC 104 - 112 4 1/16-4 7/16 0592 7251 108 0592 7252 108

GBS M112-121/25 Zy QRC 112 - 121 4 7/16-4 3/4 0592 7251 117 0592 7252 117

GBS M121-130/25 Zy QRC 121 - 130 4 3/4-5 1/8 0592 7251 126 0592 7252 126

30 GBS M130-140/30 Zy QRC 130 - 140 5 1/8-5 1/2 0592 7301 135 0592 7302 135

GBS M140-150/30 Zy QRC 140 - 150 5 1/2-5 15/16 0592 7301 145 0592 7302 145

GBS M150-162/30 Zy QRC 150 - 162 5 15/16-6 3/8 0592 7301 156 0592 7302 156

GBS M162-174/30 Zy QRC 162 - 174 6 3/8-6 7/8 0592 7301 168 0592 7302 168

GBS M174-187/30 Zy QRC 174 - 187 6 7/8-7 3/8 0592 7301 181 0592 7302 181

GBS M187-200/30 Zy QRC 187 - 200 7 3/8-7 7/8 0592 7301 194 0592 7302 194

GBS M200-213/30 Zy QRC 200 - 213 7 7/8-8 3/8 0592 7301 207 0592 7302 207

GBS M213-226/30 Zy QRC 213 - 226 8 3/8-8 7/8 0592 7301 220 0592 7302 220

GBS M226-239/30 Zy QRC 226 - 239 8 7/8-9 7/16 0592 7301 233 0592 7302 233

GBS M239-252/30 Zy QRC 239 - 252 9 7/16-9 15/16 0592 7301 246 0592 7302 246

Estos diámetros no presentan un cierre con bloqueo mecánico, están soldados por puntos.
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NORMACLAMP® GBS también está disponible en una versión de doble cierre para mayores diámetros.

Principal ventaja
Apta para maguitos de mayor diámetro

Materiales
W1, W2, W4, W5

GBS – Doble cierre	 Abrazaderas de gran presión - Abrazaderas con turrión

NORMACLAMP® GBS DE VARIAS PIEZAS

Anchura Descripción

Tolerancia W1
Referencia

W2
Referencia

W4
Referencia

W5
Referenciaen mm en pulgadas

18 GBS M59-67/18 SK 2T  59-67 2 5/16-2 5/8 0591 7191 063 0591 7192 063 0591 7194 063 0591 7195 063

GBS M67-75/18 SK 2T  67-75 2 5/8-2 15/16 0591 7191 071 0591 7192 071 0591 7194 071 0591 7195 071

20 GBS M67-75/20 SK 2T  67-75 2 5/8-2 15/16 0591 7221 071 0591 7222 071 0591 7224 071 0591 7225 071

GBS M75-83/20 SK 2T  75-83 2 15/16-3 1/4 0591 7221 079 0591 7222 079 0591 7224 079 0591 7225 079

GBS M83-91/20 SK 2T  83-91 3 1/4-3 9/16 0591 7221 087 0591 7222 087 0591 7224 087 0591 7225 087

25 GBS M88-100/25 SK 2T  88-100 3 9/16-4 0591 7271 094 0591 7272 094 0591 7274 094 0591 7275 094

GBS M100-116/25 SK 2T  100-116 3 7/16-4 9/16 0591 7271 108 0591 7272 108 0591 7274 108 0591 7275 108

GBS M116-136/25 SK 2T  116-136 4 9/16-5 3/8 0591 7271 126 0591 7272 126 0591 7274 126 0591 7275 126

GBS M136-156/25 SK 2T  136-156 5 3/8-6 1/8 0591 7271 146 0591 7272 146 0591 7274 146 0591 7275 146

GBS M156-176/25 SK 2T  156-176 6 1/8-6 15/16 0591 7271 168 0591 7272 168 0591 7274 168 0591 7275 168

30 GBS M125-145/30 SK 2T  125-145 4 15/16-5 11/16 0591 7321 135 0591 7322 135 0591 7324 135 0591 7325 135

GBS M145-168/30 SK 2T  145-168 5 11/16-6 5/8 0591 7321 156 0591 7322 156 0591 7324 156 0591 7325 156

GBS M168-193/30 SK 2T  168-193 6 5/8-7 5/8 0591 7321 181 0591 7322 181 0591 7324 181 0591 7325 181

GBS M193-220/30 SK 2T  193-220 7 5/8-8 11/16 0591 7321 207 0591 7322 207 0591 7324 207 0591 7325 207

GBS M220-245/30 SK 2T  220-245 8 11/16-9 5/8 0591 7321 233 0591 7322 233 0591 7324 233 0591 7325 233

GBS M245-270/30 SK 2T  245-270 9 5/8-10 5/8 0591 7321 258 0591 7322 258 0591 7324 258 0591 7325 258

GBS M270-295/30 SK 2T  270-295 10 5/8-11 5/8 0591 7321 283 0591 7322 283 0591 7324 283 0591 7325 283

GBS M295-320/30 SK 2T  295-320 11 5/8-12 5/8 0591 7321 308 0591 7322 308 0591 7324 308 0591 7325 308

GBS M320-345/30 SK 2T  320-345 12 5/8-13 9/16 0591 7321 333 0591 7322 333 0591 7324 333 0591 7325 333
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1
Cierre y apertura rápidos

–– �Cierre manual rápido que permite un montaje sin 

necesidad de herramientas de instalación

Puente
–– Óptima protección para tubos flexibles

1

2

2

Abrazaderas de bloqueo/desbloqueo rápido

Las abrazaderas NORMACLAMP® SVS y NORMACLAMP® SVS P son elementos de unión seguros y flexibles que han sido diseñados 
para aquellas aplicaciones en las que se necesita abrir y cerrar las uniones con frecuencia y rapidez, como por ejemplo en sistemas 
de filtrado y llenado o en sistemas de conducciones para la industria alimentaria que se limpian constantemente. Las abrazaderas 
NORMACLAMP® SVS brindan una óptima prestación para aplicaciones de mangueras. Las abrazaderas NORMACLAMP® SVS P brindan 
una óptima prestación para aplicaciones de tuberías. Las abrazaderas NORMACLAMP® SVS PR brindan una óptima prestación para 
aplicaciones de bridas; consulte nuestra sección Perfil en la página 129.

Principal ventaja

Perfecto para manipulación frecuente

Aplicaciones

•	 Construcción de maquinaria
•	 Industria química
•	 Industria alimentaria
•	 Industria ferroviaria
•	 Maquinaria de construcción
•	 Bombeo y filtrado

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x

Material Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina

W4 Mín. 240 h

SVS	 Elementos de montaje - Abrazaderas de desbloqueo rápido

Datos técnicos

ABRAZADERAS DE MANGUITO DE DESBLOQUEO RÁPIDO (SVS)

Ancho  
de 

fleje

ø 
mínimo

ø 
máximo

Material Tornillos Fuerza 
de cierre 

NW4 (Oe) Zy M

15 80 500 0,6 (•) • 6 80

20 80 500 0,8 (•) • 6 80

25 80 500 1,0 (•) • 6 80



45www.normagroup.com

NO
RM

AC
LA

M
P®

 
NO

RM
AC

LA
M

P®
 

ABRAZADERAS DE MANGUITO DE DESBLOQUEO RÁPIDO (SVS)

Ancho  
de 

fleje

ø 
mínimo

ø 
máximo

Material Tornillos Fuerza 
de cierre 

NW4 (Oe) Zy M

15 80 500 0,6 (•) • 6 80

20 80 500 0,8 (•) • 6 80

25 80 500 1,0 (•) • 6 80

SVS	 Elementos de montaje - Abrazaderas de desbloqueo rápido

Datos técnicos

NORMACLAMP® SVS

Diámetro en mm

Material W4
Referencia

Ancho de fleje
15 mm 20 mm 25 mm

80 - 90 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 100 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 110 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 120 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 130 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 140 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 150 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 160 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 170 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 180 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 190 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 200 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 210 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 220 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 230 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 240 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 250 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 260 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 270 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 280 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 290 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 300 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 310 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 320 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 330 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 340 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 350 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 360 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 370 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 380 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 390 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 400 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 410 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 420 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 430 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 440 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 450 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 460 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 470 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 480 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 490 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

hasta 500 0565 0154 ... 0565 0204 ... 0565 0254 ...

... = Ø sin decimales en mm
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SVS – Versiones	 Elementos de montaje - Abrazaderas de desbloqueo rápido

Las abrazaderas NORMACLAMP®   SVS P brindan una óptima prestación para aplicaciones de tuberías. 
Disponible en anchos de fleje de 15, 20 y 25 mm bajo pedido.

Principales ventajas
•	 El cierre se puede abrir y cerrar manualmente con facilidad
•	 No se requieren herramientas para la instalación
•	 Ideal para manipulación frecuente

Material
W4

SVS P

Como alternativa, el cierre de abrazadera NORMACLAMP® SVS puede equiparse con un tornillo con 
gancho. Puede resultar muy útil si se usan guantes durante la instalación. Disponible en anchos de fleje 
de 15, 20 y 25 mm bajo pedido.

Principales ventajas
•	 Tornillo con ojal apto para series de trabajos ligeros
•	 Fácil de instalar incluso con guantes

Material
W4

Tornillo con ojal
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S/SP	 Abrazaderas de retención - Metal

1

2

�Robusta construcción de las mordazas de aprite
–– Alto grado de compresión

–– Excelentes propiedades de sellado

Puente
–– Óptima protección del manguito

1

2

DIN 3016, DIN 3017

La NORMACLAMP® S/SP ofrece debido a la robusta construcción de sus mordazas 
de apriete, un alto grado de compresión. La versión de dos piezas se recomienda 
para presiones y cargas tensoras excepcionalmente altas.

Principales ventajas

•	 Alto nivel de fuerza de apriete
•	 Presión de contacto homogénea
•	 Posibilidad de acoplar racores en codo, anclajes o lengüetas
•	 �Las abrazaderas se pueden equipar con un perfil de goma para 

amortiguar las vibraciones y proteger contra la entrada de corrientes 
de agua

Aplicaciones

•	 Construcción de maquinaria
•	 Industria química
•	 Sistemas de irrigación
•	 Fabricación de embarcaciones
•	 Industria ferroviaria

•	 Maquinaria agrícola
•	 Maquinaria de construcción
•	 Fabricación de motores
•	 Bombeo y filtrado

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x x * x

Material Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina

W1 Mín.   72 h

W5 Mín. 400 h

NORMACLAMP® S/SP

Ancho  
de fleje  

b1

Ø mínimo  
en mm

Grosor del material en mm

S SP

W1 W5 W1 W5
5 5 0,2 – 0,2 –

7 6 0,3/0,4 0,4 0,4 0,4

9 9 0,4 0,4 0,6 0,4

12 12 0,5 0,5 0,7 0,5

15 20 0,6 0,6 0,8 0,6

20 25 1,0 0,8 (hasta ø 47) 1,0
(desde ø 48) 1,25

0,8

25 50 1,25 1,0 1,25/1,5 1

* Únicamente para el ancho de fleje de 30 mm
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S	 Abrazaderas de retención - Metal

Tornillos Pares de apriete estáticos

NORMACLAMP® S/SP

Ancho de fleje 
mm

Zy Sz Sk

5 M 2x12

7 M 3x16

9 M 4x22 M 4x20

12 M 5x25

15 M 6x30

20 M 8x40

25 M 10x45

NORMACLAMP® S/SP

Ancho  
de fleje

b1 

mm

Par de apriete 
estático

Nm

Par de ensayo 
estático

Nm
máx.

7 0,5 0,6

9 1,2 1,5

12 1,5 1,8

15 4 4,8

20 12 14,5

25 30 36

Datos técnicos

NORMACLAMP® S

Diámetro 
de sujeción, 
mm

W1
Referencia

W4
Referencia

W5
Referencia

Ancho de fleje Ancho de fleje Ancho de fleje
5 mm 

Zy
7 mm 

Zy
9 mm 

Zy
12 mm 

Sz
15 mm 

Sz
20 mm 

Sz
25 mm 

Sz
30 mm 

Sz
30 mm

Sz
7 mm 

Zy
9 mm 

Zy
12 mm 

Sz
15 mm 

Sz
20 mm 

Sz
25 mm 

Sz
hasta 9 0100 8980 …

hasta 10 0110 8980 ... 0120 8980 ... 0110 0700  ...  0120 0700 ... 

desde 15 0120 8980 ... 0130 0005 ... 0140 0000 ...  0120 0700 ... 0130 0705 ...  0140 0700 ...

hasta 20 0120 8980 ... 0130 0005 ... 0140 0000 ...  0120 0700 ... 0130 0705 ...  0140 0700 ...

hasta 28 0120 8980 ... 0130 0005 ... 0140 0000 ...  0120 0700 ... 0130 0705 ...  0140 0700 ...

hasta 30 0120 8980 ... 0140 0000 ...  0120 0700 ...  0140 0700 ...

desde 36 0120 8980 ... 0140 0000 ... 0150 000 …  0120 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 40 0120 8980 ... 0140 0000 ... 0150 000 …  0120 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 50 0120 8980 ... 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ...  0120 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 60 0120 8980 ... 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ...  0120 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 70 0120 8980 ... 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ...  0120 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 75 0120 8980 ... 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ... 0180 0000 ... 0180 0700 ...  0120 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 80 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ... 0180 0000 ... 0180 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 90 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ... 0180 0000 ... 0180 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 100 0140 0000 ... 0150 000 … 0160 0000 ... 0180 0000 ... 0180 0700 ...  0140 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 110 0150 000 … 0160 0000 ... 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 120 0150 000 … 0160 0000 ... 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 0160 0700 ... 

hasta 130 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 140 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 150 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 160 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 170 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 180 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 190 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

hasta 200 0150 000 … 0180 0000 ... 0180 0700 ... 0150 0700 ... 

Pares de apriete estáticos conforme a la DIN 3017-2

 ... = Ø sin decimales en mm
* Otros diámetros disponibles bajo pedido
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S – Versiones	 Abrazaderas de retención - Metal

NORMACLAMP® SP Simple es apta para el acople de manguitos de 
plástico y goma, así como cubiertas de goma en los extremos de los 
manguitos. Esta abrazadera se puede utilizar para sujetar contenedores, 
tuberías y cables.

Materiales
W1, W5 on request

SP Simple

SP Doble

SPGU

NORMACLAMP® SP Doble permite fijar fácilmente grandes diámetros 
gracias a su diseño de varias piezas.

Materiales
W1, W5 on request

NORMACLAMP® SPGU cuenta con un perfil de goma que ofrece 
protección contra las vibraciones y flujos de agua. Asimismo, amortigua 
el sonido y protege contra la corrosión por contacto.

Materiales
W1, W5 on request
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HMK	 Abrazaderas de retención - Metal

1 Anclajes de abrazadera de consola robusta
–– Agarre seguro

Fleje robusto con bordes redondeados
–– Previene lesiones y daños en los manguitos

Anclaje firme
–– Sujeción segura y fiable

1

2

2

Abrazaderas de consola con anclajes

Las abrazaderas de consola NORMAFIX® HMK con anclajes se utilizan 
cuando se requiere una gran fuerza mecánica para retener contenedores o 
tuberías y paredes, así como en aplicaciones de construcción de maquinaria 
y de construcción de plantas.

Diseño estándar
Esta versión cuenta con un anclaje “abierto”, apto para todo tipo de 
aplicaciones en las que se retienen estructuras relativamente ligeras y 

que están sometidas a bajas cargas mecánicas. La versión estándar de 
las abrazaderas HMK está disponible en una o dos piezas y con anchos 
de fleje de 15, 20 y 25 mm.

Estas abrazaderas se pueden equipar con un perfil de goma para fines 
de amortiguación de impactos. El perfil de goma ofrece protección 
contra las vibraciones y corrientes de agua.

Principales ventajas

•	 Propiedades
•	 Construcción estable
•	 Superficie sin cromo VI

Aplicaciones

•	 Construcción de maquinaria	 •   Maquinaria agrícola
•	 Industria química	 •   Maquinaria de construcción
•	 Sistemas de irrigación	 •   Fabricación de motores
•	 Fabricación de embarcaciones	 •   Bombeo y filtrado
•	 Industria alimentaria	 •   Industria minera
•	 Industria ferroviaria

W1 W2 W3 W4 W5

x x x

3

3

Materiales

1

2

3
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NORMAFIX® HMK (diseño estándar)
Ancho
de fleje
en mm Denominación

ø mín.
en mm

ø mín.
en 

pulgadas

Tornillos
d

en mm

Perfil de goma s en mm Grupo 
de  

piezasSz Sk Dimensiones Silicona EPDM W1 W5
15 HMK ESTÁNDAR 25/15 25 1 X M6 x 30 6,5 X X 0,8 0,6 1416

20 HMK ESTÁNDAR 30/20 30 1 3/16 X M8 x 40 8,5 X X 1,0-1,5 0,8 1516

25 HMK ESTÁNDAR 50/25 50 2 X M10 x 45 11 X X 1,5 1,0 1616

Datos técnicos

HMK	 Abrazaderas de retención - Metal

B b1≈ s2

15 18,5 1,5

20 25 2,0

25 31 3,0

30 36 3,0

Los perfiles de goma están disponibles en versiones de material EPDM 
(tipo a) y silicona (tipo b).

B = ancho de fleje de la abrazadera en mm
b

1
 = anchura en mm

s
2
 = grosor del material en mm

Todas la abrazaderas con perfiles de goma vienen montadas y listas 
para su uso.

Especifique el perfil de goma que necesita a la hora de enviar solicitudes/
pedidos de la abrazadera  de retención con anclajes NORMAFIX® HMK.

Perfiles de goma

Especifique los datos de la forma siguiente a la hora de realizar solicitudes y pedidos:

1. Tipo 2. Piezas 3. Diámetro 4. Ancho de fleje 5. Tornillo 6. Material

Ejemplo HMK ESTÁNDAR 1616 80 25 Sk W1

Información sobre pedidos

Silicona (b) EPDM (a)
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El accesorio NORMACLAMP®  HMK K1, se trata de una pletina prefa-
bricada que en combinación con una pieza estándar como la GBS , SP 
y TORRO , puedes disponer de una abrazadera de consola para casos 
de necesidad rápida (tipos GBS, HD, SP y TORRO) en abrazaderas de 
consola con anclajes. Simplemente abra la abrazadera estándar, guíe el 
fleje a través de la ranura del anclaje y listo. 

Principales ventajas
•	 Adecuada para una gran gama de abrazadera
•	 Fácil de usar

Materiales
W1

Las abrazaderas reforzadas NORMACLAMP® HMK de 1 pieza, son ade-
cuadas para aplicaciones con altas cargas mecánicas y para sostener / 
Sujetar tuberías y conexiones  muy pesados.

Principales ventajas
•	 Construcción estable
•	 Superficie sin cromo VI
•	 Perfil de goma EPDM

Materiales
W1, W4

Piezas individuales reforzadas

De dos piezas reforzadas Las abrazaderas reforzadas NORMACLAMP® HMK de 2 partes, son 
adecuadas para aplicaciones con altas cargas mecánicas y para sos-
tener / Sujetar tuberías y conexiones  muy pesados, en este caso para 
tubos de grandes diámetros.

Principales ventajas
•	 Construcción estable
•	 Superficie sin cromo VI
•	 Perfil de goma EPDM
•	 Abrazadera de dos piezas para un mayor rango de apriete
•	 Apta para grandes manguitos

Materiales
W1, W4

HMK – Versiones	 Abrazaderas de retención - Metal

K1
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Diámetro autoajustable
–– Compensación de tolerancias en el diámetro exterior del manguito

Codificación por colores
–– Una forma rápida de distinguir visualmente entre los diámetros nominales

Puntos salientes de la herramienta de agarre
–– Instalación sencilla y segura

Se indica la fecha de fabricación y el número de la máquina

Punto único de bloqueo
–– Indicador de instalación para facilitar la inspección visual

Material del fleje con bordes exteriores redondeados
–– Protección para tubos flexibles

COBRA	 Abrazadera de una sola pieza - Abrazadera sin tornillos

Abrazadera para tubos flexibles de una sola pieza

Los productos NORMACLAMP® COBRA son abrazaderas sin tornilo de una 
sola pieza. Su ligero peso total permite instalarlos con precisión incluso en 
los lugares más reducidos. Las abrazaderas  NORMACLAMP® COBRA se 
instalan de forma rápida y sencilla.

Principales ventajas

•	 Abrazaderas para tubos flexibles sin tornillo y de una sola pieza
•	 Instalación rápida, sencilla y segura
•	 No requiere mantenimiento

Aplicaciones

•   Construcción de maquinaria	 •   Fabricación de motores
•   Productos de línea blanca	 •   Bombeo y filtrado
•   Industria química	 •   Conductos de succión
•   Sistemas de irrigación	 •   Conductos de ventilación
•   Industria alimentaria	 •   Mangueras para lavadoras
•   Maquinaria agrícola	 •   Conductos neumáticos

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x

Material Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina

W4 Mín. 240 h

Selección del diámetro nominal correcto

•	 Presione el tubo flexible sobre la espiga y mida el diámetro 
exterior Da.

•	 El diámetro nominal aplicable d1 se corresponderá con dicho 
diámetro exterior Da.

Si fuera necesario, podemos enviarle una muestra adecuada antes 
de realizar su pedido.

Estaremos encantados de asesorarle detalladamente si tuviera 
alguna pregunta adicional sobre alguna aplicación específica.

1

2

3

4

5

6

3

1

2

3

4

5

6
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COBRA	 Abrazadera de una sola pieza - Abrazadera sin tornillos

Datos técnicos

NORMACLAMP® COBRA

Anchura Denominación

Tolerancia Diámetro
nominal

W4
Referencia Código de coloren mm en pulgadas

7 COBRA 7,5/7 8-9 5/16-3/8 7,5 0107 7000 075 Blanco

COBRA 8,0/7 8,5-9,5 5/16-3/8  8,0 0107 7000 008 Amarillo

COBRA 8,5/7 9-10 3/8-3/8  8,5 0107 7000 085 Verde

COBRA 9,0/7 9,5-10,5 3/8-3/8  9,0 0107 7000 009 Púrpura

COBRA 9,5/7 10-11 3/8-7/16  9,5 0107 7000 095 Negro

COBRA 10,0/7 10,5-11,5 3/8-7/16 10 0107 7000 010 Blanco

COBRA 10,5/7 11-12 7/16-1/2  10,5 0107 7000 105 Amarillo

COBRA 11,0/7 11,5-12,5 7/16-1/2 11 0107 7000 011 Verde

COBRA 11,5/7 12-13 1/2-1/2  11,5 0107 7000 115 Púrpura

8 COBRA 12/8 12,5-14 1/2-9/16 12 0108 7006 012 Negro

COBRA 13/8 13,5-15 1/2-5/8 13 0108 7006 013 Amarillo

COBRA 14/8 14,5-16 9/16-5/8 14 0108 7006 014 Púrpura

COBRA 15/8 15,5-17 5/8-11/16 15 0108 7006 015 Blanco

COBRA 16/8 16,5-18 5/8-3/4 16 0108 7006 016 Verde

COBRA 17/8 17,5-19 11/16-3/4 17 0108 7006 017 Negro

COBRA 18/8 18,5-20 3/4-13/16 18 0108 7006 018 Amarillo

COBRA 19/8 19,5-21 3/4-13/16 19 0108 7006 019 Púrpura

COBRA 20/8 20,5-22 13/16-7/8 20 0108 7006 020 Blanco

COBRA 21/8 21,5-23 13/16-7/8 21 0108 7006 021 Verde

COBRA 22/8 22,5-24 7/8-15/16 22 0108 7006 022 Negro

COBRA 23/8 23,5-25 7/8-1 23 0108 7006 023 Amarillo

COBRA 24/8 24,5-26 15/16-1 1/16 24 0108 7006 024 Púrpura

COBRA 25/8 25,5-27 1-1 1/16 25 0108 7006 025 Blanco

COBRA 26/8 26,5-28 1 1/16-1 1/8 26 0108 7006 026 Verde

COBRA 27/8 27,5-29 1 1/16-1 1/8 27 0108 7006 027 Negro

COBRA 28/8 28,5-30 1 1/8-1 3/16 28 0108 7006 028 Amarillo

COBRA 29/8 29,5-31 1 1/8-1 1/4 29 0108 7006 029 Púrpura

COBRA 30/8 30,5-32 1 3/16-1 1/4 30 0108 7006 030 Blanco

Consultar las páginas 191, 195 y 197.
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Con número de lote estampado
–– �Trazabilidad fiable

Logo NORMA®

–– Una señal de calidad visible
Recubrimiento a base de Deltaseal y Deltatone

–– Recubrimiento de doble capa sin cromo VI

–– Brinda una protección óptima contra la corrosión y productos químicos
Con diámetro nominal estampado

–– Evita errores
Diseño especial

–– Distribución homogénea de la fuerza de apriete 		
Bordes de fleje redondeados

–– Óptima protección para tubos flexibles

1

2

3

4

5

6

FBS	 Abrazaderas de una sola pieza - Abrazadera de manguito con fleje efecto muelle

Abrazaderas de manguito con fleje efecto muelle 
fabricada según el DIN 3021

Principales ventajas

•	 Abrazadera para tubos flexibles sin tornillo y de una sola pieza
•	 Distribución homogénea de la fuerza de apriete
•	 Redondez óptima
•	 Resistencia a la temperatura entre –40 °C y 200 °C
•	 Se tensa automáticamente bajo los efectos la fluctuación de la 

temperatura
•	 Clara trazabilidad gracias a la numeración del lote

Aplicaciones

•	 Construcción de maquinaria
•	 Productos de línea blanca
•	 Maquinaria agrícola
•	 Fabricación de motores
•	 Circuitos de agua de 

refrigeración y calefacción

•	 Sistema de ventilación 
de combustible

•	 Conductos de aire
•	 Conductos de salida de agua 

y salmuera

1

2

3

4

5

6

Las abrazaderas de muelle NORMACLAMP® FBS son la elección perfecta para manguito que están expuestos a fluctuaciones 
de temperatura importantes. Una vez instaladas, al ser un muelle, sus propiedades dinámicas aseguran un efecto de tensado 
automático durante períodos de tiempo prolongados. Incluso a bajas temperaturas, este mecanismo permite alcanzar niveles 
suficientemente altos de fuerza de sujeción radial, lo que a su vez garantiza una excelente fiabilidad de sellado.

Con las abrazaderas de muelle NORMACLAMP® FBS, incluso los manguitos que tienden a ”soltarse” pueden unirse de forma 
segura. Se utilizan herramientas manuales o neumáticas para su instalación profesional.

•	 Abrazadera dinámica
•	 Material de fleje C 75 S
•	 Revestimiento con zinc; sin cromo (VI)
•	 �Diámetro nominal de entre 13 mm y 70 mm en 

varias acabados

Material Revestimiento de zinc/aluminio Revestimiento orgánico

C 75 S Revestimiento base Revestimiento superficial

Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla 
salina

Hasta 720 h según la normativa DIN EN ISO 9227

Breve descripción

Materiales

A altas temperaturas
•	 Aumento del diámetro nominal
•	 La FBS se adapta a la presión interna

A bajas temperaturas
•	 Reducción del diámetro nominal
•	 La FBS se retensa
•	 Se retiene la fuerza de apriete y la abrazadera 

proporciona un sellado perfecto
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FBS	 Abrazaderas de una sola pieza - Abrazadera de manguito con fleje efecto muelle

Determinación del tamaño de la abrazadera

Siga los siguientes pasos para determinar la abrazadera adecuada 
para usted:

1. �Presione el tubo flexible sobre la espiga y mida el diámetro  
mín. y máx.

2. �En base al diámetro mín., determine el diámetro nominal (Dn) 
de la abrazadera en cuestión. Dn = Dmín.

3. �Compare el valor Dmáx. con el diámetro mínimo (Dmín.) espe-
cificado para la abrazadera abierta y seleccione la abrazadera 
apropiada. D0 mín. ≥ Dmáx.

Si fuera necesario, podemos enviarle una muestra adecuada antes de 
realizar su pedido. Estaremos encantados de asesorarle detalladamente 
si tuviera alguna pregunta adicional sobre alguna aplicación específica.

Dm
áx

.

Dm
ín

.
NORMACLAMP® FBS ESTÁNDAR

Anchura Denominación
Dn

mm
Dn

en pulgadas
DO m

en mm
DO mín.

en pulgadas

Material C 75 S
Referencia

Negro Plata
12 FBS 13/12 13 1/2 14,5 9/16 0112 8024 013 0112 8074 013

FBS 14/12 14 9/16 15,8 5/8 0112 8024 014 0112 8074 014

FBS 15/12 15 9/16 16,8 11/16 0112 8024 015 0112 8074 015

FBS 16/12 16 5/8 17,5 11/16 0112 8024 016 0112 8074 016

FBS 17/12 17 11/16 18,5 3/4 0112 8024 017 0112 8074 017

FBS 18/12 18 11/16 19 3/4 0112 8024 018 0112 8074 018

FBS 19/12 19 3/4 21 13/16 0112 8024 019 0112 8074 019

FBS 20/12 20 13/16 21,6 7/8 0112 8024 020 0112 8074 020

FBS 21/12 21 13/16 22,5 7/8 0112 8024 021 0112 8074 021

FBS 22/12 22 7/8 24,5 15/16 0112 8024 022 0112 8074 022

FBS 23/12 23 15/16 24,7 1 0112 8024 023 0112 8074 023

FBS 24/12 24 15/16 26 1 0112 8024 024 0112 8074 024

FBS 25/12 25 1 27 1 1/16 0112 8024 025 0112 8074 025

FBS 26/12 26 1 28 1 1/8 0112 8024 026 0112 8074 026

FBS 27/12 27 1 1/16 29 1 1/8 0112 8024 027 0112 8074 027

FBS 28/12 28 1 1/8 30,5 1 3/16 0112 8024 028 0112 8074 028

FBS 29/12 29 1 1/8 31,5 1 1/4 0112 8024 029 0112 8074 029

FBS 30/12 30 1 3/16 32,5 1 1/4 0112 8024 030 0112 8074 030

FBS 32/12 32 1 1/4 34,5 1 3/8 0112 8024 032 0112 8074 032

FBS 35/12 35 1 3/8 38 1 1/2 0112 8024 035 0112 8074 035

FBS 36/12 36 1 7/16 39 1 9/16 0112 8024 036 0112 8074 036

FBS 38/12 38 1 1/2 41,5 1 5/8 0112 8024 038 0112 8074 038

FBS 40/12 40 1 9/16 42,5 1 11/16 0112 8024 040 0112 8074 040

FBS 42/12 42 1 5/8 44,5 1 3/4 0112 8024 042 0112 8074 042

FBS 44/12 44 1 3/4 46,5 1 13/16 0112 8024 044 0112 8074 044

FBS 46/12 46 1 13/16 49 1 15/16 0112 8024 046 0112 8074 046

FBS 47/12 47 1 7/8 50 2 0112 8024 047 0112 8074 047

FBS 50/12 50 2 53 2 1/16 0112 8024 050 0112 8074 050

FBS 55/12 55 2 3/16 58 2 1/4 0112 8024 055 0112 8074 055

FBS 60/12 60 2 3/8 63 2 1/2 0112 8024 060 0112 8074 060

Datos técnicos

Diámetros especiales bajo pedido

Consultar las páginas 195 y 198.
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Reducida FBS R La NORMACLAMP® FBS R fue diseñada con el objetivo de conseguir 
la menor altura total que era técnicamente posible de modo que se 
pudiera utilizar en situaciones complejas de instalación.

Principal ventaja
Permite ahorrar en espacio

Material
C75S

Clip FBS C Una abrazadera pre-abierta que se debe pegar un posición sobre el 
manguito. Pregunte a su representante de ventas para las intrucciones 
de pegado. El mecanismo de retención para esta versión forma parte 
del fleje y está integrado en el interior de la abrazadera.

Principales ventajas
•	 Abrazadera premontada
•	 Lista para usar

Material
C75S

Consultar la página 195 y 198.

Consultar la página 195.

FBS – Versiones	 Abrazaderas de una sola pieza - Abrazadera de manguito con fleje efecto muelle

Una versión pre-abierta gracias a un clip de plástico desechable, 
que facilita el pre-montaje en el manguito, en la posición requerida 
mediante el encolado de la abrazadera. Es preciso consultar qué tipo 
de pegamento industrial se debe usar para una buena sujeción hasta la 
instalación final. Una vez que se ha presionado la abrazadera sobre el 
manguito se puede retirar manualmente el clip con facilidad.

Principal ventaja
Ensamblaje sencillo

Material
C75S

Clip desmontable FBS HC

Clip metálico FBS MC Una versión pre-abierta gracias a un clip metálico desechable, que faci-
lita el pre-montaje en el manguito, en la posición requerida mediante el 
encolado de la abrazadera. Es preciso consultar qué tipo de pegamento 
industrial se debe usar para una buena sujeción hasta la instalación 
final. El clip de retención para esta versión se retira con unos alicates.

Principal ventaja
Abrazadera asegurada

Material
C75S
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ABRAZADERA ONDA DE UNA OREJA 	 Abrazadera onda - Abrazadera de una oreja

1 Oreja
–– Un lateral de apriete

Fleje interior liso

Bordes redondeados para evitar daños

1

2

Abrazadera de una pieza para presión baja y media.

La NORMACLAMP® Onda de una oreja no lleva tornillo. El montaje es 
rápido, sencillo y seguro gracias a la compresión de la oreja. 

Principales ventajas

•	 Rentable y una alternativa sencilla frente a las abrazaderas de 
manguito de tornillo sin fin

•	 Instalación rápida y sencilla
•	 Ideal para espacios estrechos
•	 Apta para fijaciones definitivas o para conectar tuberías
•	 Se puede ensamblar con unos simples alicates tipo clip de oreja

Aplicaciones

•	 Para tubos flexibles que transportan aire o fluidos comprimidos
•	 Fabricación de equipos originales
•	 Mantenimiento, reparación y revisión

3

Datos técnicos

NORMACLAMP® TIPO OREJA INDIVIDUAL

Anchura Descripción

Tolerancia

W1
Referencia

W4
Referencia

en 
mm

en 
pulgadas

6 ABRAZADERA DE UNA OREJA 8 - 10/6  8 - 10 5/16-3/8 0110 7010 010 0110 7011 010

6,5 ABRAZADERA DE UNA OREJA 9 - 11/6,5  9 - 11 3/8-7/16 0110 7010 011 0110 7011 011

ABRAZADERA DE UNA OREJA 10 - 12/6,5  10 - 12 3/8-1/2 0110 7010 012 0110 7011 012

ABRAZADERA DE UNA OREJA 11 - 13/6,5  11 - 13 7/16-1/2 0110 7010 013 0110 7011 013

7 ABRAZADERA DE UNA OREJA 12 - 14/7  12 - 14 1/2-9/16 0110 7010 014 0110 7011 014

ABRAZADERA DE UNA OREJA 13 - 15/7  13 - 15 1/2-9/16 0110 7011 015

ABRAZADERA DE UNA OREJA 14 - 16/7  14 - 16 9/16-5/8 0110 7010 016 0110 7011 016

ABRAZADERA DE UNA OREJA 16 - 18/7  16 - 18 5/8-11/16 0110 7010 018 0110 7011 018

3

2

W1 W2 W3 W4 W5

x x

Materiales

Consultar la página 197.
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ABRAZADERA ONDA DE UNA OREJA CON ANILLO DE SEGURIDAD    	 Abrazadera onda - Abrazadera de una oreja

Oreja
–– Un lateral de apriete

Fleje interior liso

Bordes redondeados para evitar daños

Revestimiento interior
–– Sellado perimetral potente y eficaz

1

2

Abrazadera de una pieza para presión baja y media.

La abrazadera NORMACLAMP® ONDA una oreja con anillo de seguridad no lleva tornillo. 
El montaje es rápido, sencillo y seguro gracias a la compresión de la oreja. El anillo interior 
permite una mejor distribución de la fuerza de apriete.

Principales ventajas

•	 Rentable y una alternativa sencilla frente a las abrazaderas de 
manguitos de tornillo sin fin

•	 Instalación rápida y sencilla
•	 Ideal para espacios estrechos
•	 Apta para fijaciones definitivas o para conectar tuberías
•	 Se puede ensamblar con unos simples alicates tipo clip de oreja
•	 Revestimiento interior Para una mayor seguridad y para una 

distribución mejor de la fuerza de apriete

Aplicaciones

•	 Para tubos flexibles que transportan aire o fluidos comprimidos
•	 Fabricación de equipos originales
•	 Mantenimiento, reparación y revisión

3

W1 W2 W3 W4 W5

x x

Materiales Datos técnicos

1

3
2

4

4

Consultar la página 197.

NORMACLAMP® CLIP OREJA DE SEGURIDAD

Anchura Descripción

Tolerancia

W1
Referencia

W4
Referencia

en  
mm

en 
pulgadas

6 ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 7,5-8,5/6 7,5-8,5 5/16-5/16 0110 7014 008 0110 7015 008

ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 8-9,5/6 8-9,5 5/16-3/8 0110 7014 009 0110 7015 009

6,5 ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 9-10,5/6,5  9-10,5 3/8-7/16 0110 7014 010 0110 7015 010

ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 10-11,5/6,5  10-11,5 3/8-7/16 0110 7014 011 0110 7015 011

ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 10,5-12,5/6,5  10,5-12,5 7/16-1/2 0110 7014 012 0110 7015 012

7 ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 11,5-13,3/7  11,5-13,3 7/16-1/2 0110 7014 013 0110 7015 013

ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 12,5-14,5/7 12,5-14,5 1/2-9/16 0110 7015 014

ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 13-15,3/7  13-15,3 1/2-5/8 0110 7014 015 0110 7015 015

ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 14-16/7 14-16 9/16-1/4 0110 7015 016

ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 15-17,3/7  15-17,3 9/16-11/16 0110 7014 017 0110 7015 017

7,5 ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 16-18,3/7,5  16-18,3 1/4-3/4 0110 7015 018

ABRAZADERA DE OREJA DE SEGURIDAD 17-19,3/7,5  17-19,3 11-16-3/4 0110 7015 019
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ABRAZADERA PARA FUELLES DE TRANSMISIÓN CV	 Abrazadera onda - Abrazadera de una oreja

2

Oreja: en un lado de apreite

Bordes redondos para evitar dañar la manguera

1

2

Abrazadera flexible en deferentes medidas 
para montar en fuelles de transmisión. 
La abrazadera CV NORMACLAMP® no tienen tornillos. El montaje es rápido y fiable, gracias al estrechamiento de la oreja.

Principales ventajas

•	 Las abrazaderas pueden ajustarse a diferentes diámetros
•	 Instalación rápida y fácil
•	 Sujeción robusta gracias a 3 dientes de bloqueo

Aplicaciones

Aplicación automotriz - para sujetar fundas de goma en ejes de 
transmisión

Datos técnicos

NORMACLAMP® CV BOOT CLAMP

Anchura Descripción

Tolerancia W4
Referenciaen  mm

7 mm CV BOOT CLAMP 25 -50 25 - 50 0110 7016 050

CV BOOT CLAMP 40 -120 40 - 120 0110 7016 120

1

W1 W2 W3 W4 W5

x

Materiales

NUEVO

Consultar la página 197.

NUEVO
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ABRAZADERA ONDA DE DOS OREJAS	 Abrazadera onda - Abrazadera de dos orejas

Oreja
–– Dos orejas para lograr una rango de sujeción mayor

Fleje interior liso

Bordes redondeados para evitar daños

1

2

Abrazadera de una pieza para presión baja y media.

La abrazadera NORMACLAMP® de dos orejas no lleva tornillo. El monta-
je es rápido, sencillo y seguro gracias a la compresión de las orejas. Las 
dos orejas permiten una fuerza de sellado mayor y más constante. Se ha 
mejorado la fuerza de apriete.

Principales ventajas

•	 Rentable y una alternativa sencilla frente a las abrazaderas de 
manguito de tornillo sin fin

•	 Instalación rápida y sencilla
•	 Ideal para espacios estrechos
•	 Apta para fijaciones definitivas o para conectar tuberías
•	 Se puede ensamblar con unos simples alicates tipo clip de oreja
•	 Rango de apriete ampliado

Aplicaciones

•	 Para tubos flexibles que transportan aire o fluidos comprimidos
•	 Fabricación de equipos originales
•	 Mantenimiento, reparación y revisión

3

1 2

3

W1 W2 W3 W4 W5

x x

Materiales
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Datos técnicos

ABRAZADERA ONDA DE DOS OREJAS	 Abrazadera onda - Abrazadera de dos orejas

Consultar la página 197.

NORMACLAMP® ABRAZADERA DE DOS OREJAS

Anchura Denominación
Tolerancia W1

Referencia
W4

Referenciaen mm en pulgadas
6 ABRAZADERA DE DOS OREJAS 5-7/6  5-7 3/16-1/4 0110 7012 007 0110 7013 007

ABRAZADERA DE DOS OREJAS 7-9/6  7-9 1/4-3/8 0110 7012 009 0110 7013 009

6,5 ABRAZADERA DE DOS OREJAS 9-11/6,5  9-11 3/8-7/16 0110 7012 011 0110 7013 011
ABRAZADERA DE DOS OREJAS 10-12/6,5 10-12 3/8-1/2 0110 7012 012 0110 7013 012

ABRAZADERA DE DOS OREJAS 11-13/6,5  11-13 7/16-1/2 0110 7012 013 0110 7013 013

7 ABRAZADERA DE DOS OREJAS 13-15/7  13-15 1/2-9/16 0110 7012 015 0110 7013 015

ABRAZADERA DE DOS OREJAS 14-17/7  14-17 9/16-11/16 0110 7012 017 0110 7013 017

7,5 ABRAZADERA DE DOS OREJAS 15-18/7,5  15-18 9/16-11/16 0110 7012 018 0110 7013 018

ABRAZADERA DE DOS OREJAS 17-20/7,5  17-20 11/16-13/16 0110 7012 020 0110 7013 020

8 ABRAZADERA DE DOS OREJAS 18-21/8  18-21 11/16-13/16 0110 7012 021 0110 7013 021

ABRAZADERA DE DOS OREJAS 20-23/8  20-23 13/16-15/16 0110 7012 023 0110 7013 023

9 ABRAZADERA DE DOS OREJAS 22-25/9  22-25 7/8-1 0110 7012 025 0110 7013 025

10 ABRAZADERA DE DOS OREJAS 23-27/10  23-27 15/16-1 11/16 0110 7012 027

ABRAZADERA DE DOS OREJAS 25-28/10  25-28 1-1 1/8 0110 7012 028

ABRAZADERA DE DOS OREJAS 28-31/10  28-31 1 1/8-1 1/4 0110 7012 031

ABRAZADERA DE DOS OREJAS 31-34/10  31-34 1 1/4-1 5/16 0110 7012 034

ABRAZADERA DE DOS OREJAS 34-37/10  34-37 1 5/16-1 7/16 0110 7012 037

ABRAZADERA DE DOS OREJAS 37-40/10  37-40 1 7/16-1 9/16 0110 7012 040

ABRAZADERA DE DOS OREJAS 40-43/10  40-43 1 9/16-1 11/16 0110 7012 043

ABRAZADERA DE DOS OREJAS 43-46/10  43-46 1 11/16-1 13/16 0110 7012 046
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El método perfecto para conectar tuberías
Cuando se trata de conexiones para tuberías, la industria y los fabricantes de equipos originales 
(OEM) confían en NORMACONNECT® – , la solución más fiable para las exigencias más 
diversas, sean cuales sean los materiales y los diámetros exteriores de los tubos a unir.

NORMACONNECT® – Conexiones para tubos
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Nuestra solución para conexiones: FGR

Las uniones mecánicas para tubos FGR son una alternativa rentable frente a las 
técnicas convencionales de unión de tubos de plástico y metal. Todos los tubos con 
extremos lisos se pueden unir fácilmente a mano. La unión, lista para ser colocada, se 
presiona sobre los extremos del tubo y a continuación se alinea y gira hasta cualquier 
posición de ajuste. El apriete de los tornillos se debe realizar de forma alternativa con 
una llave de tubo, único requisito para realizar un acoplamiento seguro.

FGR

Las uniones mecánicas para tubos FGR son un medio compacto, asequi-

ble y fiable para conectar tubos con extremos lisos. Son apropiados para 

unir tuberías de plástico y metal, y en particular tubos de acero inoxidable. 

Se pueden utilizar en aplicaciones de ingeniería y construcción, construcción 

de embarcaciones, ingeniería civil y tecnología del agua, suministro de agua 

y tratamiento de aguas.

Las tuberías de suministro y de escape para productos sólidos, líquidos 

o gaseosos se pueden unir con facilidad en muy poco tiempo, incluso

en espacios reducidos. Gracias a la amplia variedad de modelos y tamaños 

se pueden utilizar tanto en aplicaciones estándar como especializadas. 

Ventajas del producto

•	 �sin soldadura
•	 �sin necesidad de alinear 

o tratar previamente los 
extremos de los tubos

•	 un ahorro de tiempo 
de hasta el 80%

•	 Compensa las separaciones de 
tubo de hasta 65 mm

•	 Compensa los movimientos 
axiales de hasta 7,5 mm

•	 Compensa la asimetría hasta 
3 mm

•	 Reducción de peso del 70% •	 Compensa la desviación 
angular de hasta + o - 2° 
en total

Gama de aplicaciones

Las uniones mecánicas para tubos FGR es una conexión fiable para tubos 
en paredes delgadas y gruesas que se ajustan a la última versión del 
estándar DIN 86128. Los conductos de alimentación y retorno para líquidos, 
gases y sólidos (para ingeniería y construcción mecánica, ingeniería civil, 

construcción de embarcaciones, construcción de oleoductos, centrales 
eléctricas, minería, filtros, tecnología del agua, etc.) se unen con rapidez, 
facilidad y seguridad gracias a la uniones para tubos FGR.
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FGR

1. Sistema de estanqueidad de doble labio 
El sistema patentado de estanqueidad de dos labios de las uniones para 
tubos FGR ofrece el doble de seguridad. Proporciona la máxima estanquei-
dad tanto a bajas como altas presiones de trabajo (Fig. A).

2. Fleje de refuerzo incluido como estándar 
Todas las uniones FGR están equipadas de fábrica con el fleje de refuerzo 
como estándar. El fleje protege la junta frente al aumento de cargas mecá-
nicas y químicas. Asimismo, evita la expansión por humedad en la junta y 
permite separaciones mayores entre los extremos de los tubos que se van a 
conectar.

Además, compensa las mayores desviaciones angulares y asimetrías. 
Gracias al inserto de fleje, las uniones también se pueden utilizar sin proble-
mas en aplicaciones al vacío y a altas presiones. Estos insertos de fleje se 
fabrican con plástico o acero inoxidable.

3. Pernos de cierre/bloqueo de alta resistencia 
En las uniones mecánicas para tubos FGR utilizamos pernos de cierre/
bloqueo con un diámetro más grande. De esta forma aumenta la rigidez del 
acoplamiento y se mejora considerablemente el ajuste del extremo roscado 
de los pernos de bloqueo.

4. Anillo de anclaje con dientes de troquelado cónico 
El anillo de anclaje con dientes de troquelado cónico se agarra a la 
superficie del tubo y proporciona una retención axial de gran potencia y 
seguridad. La unión puede soportar incluso elevadas cargas de vibración  
gracias a su diseño especial.

5. Anillo de protección 
El anillo de protección protege la junta frente a los rayos UV, el fuego,  
etc., e incrementa la resistencia de la unión contra la flexión. 

Cuando se aprietan los tornillos de la unión, el labio de sellado 1 presiona 
sobre el labio de sellado 2 y de esta forma proporciona un sellado fiable 
incluso en condiciones de baja presión, vacío o cargas extremas sobre la 
unión (Fig. B).

El diseño especial del labio de sellado implica que cuando la presión interna 
(P) aumenta, los labios de sellado presionan con más fuerza sobre la super-
ficie del tubo y con ello se garantiza una estanqueidad mayor (Fig. C).

A B C
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Autorizaciones

CERTIFICACIONES Y HOMOLOGACIONES

¹ No hay autorizaciones para RFP
² Desde 40,0 mm hasta 160 mm
³ Aprobación alemana para la marina alemana

CONSTRUCCIÓN DE 
EMBARCACIONES

FLEX / FLEX E /
RFP

GRIP / GRIP E / 
Grip E-FP / RFP

CombiGrip / 
CombiGrip E

PlastGrip / 
PlastGrip E Rep E

ABS • • • •

Bureau Veritas • • • •

DNV-GL • • • •

LRS •1 •1 • •

CLASS NK • • • •

RINA • •

RMRS • • • •

PRS •1 •1

KRS • • • •

TRATAMIENTO Y SUMINISTRO DE AGUAS

Elastomer guideline
KTW/TZW W270

• • • • •

DVGW •2

GOST • • • • •

NSF • • • •

DQS • • • • •

GAS

DVGW / GWI •

BAM • •

AUTORIZACIONES ESPECIALES

DiBT / TÜV sur. 
Alemania

•

BWB •3

FDA • • • •
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FGR

Ámbitos de aplicación y resistencia a la temperatura de las juntas de estanquidad.

Tubos a unir
Tamaño 

(mm)
Flex Flex E Flex 3

REP E  
desde 35 mm

Metal
+

Metal

Desde 26,9 hasta 168,3 Desde 70 hasta 32 bar Desde 70 hasta 32 bar - Desde 60 hasta 32 bar

Desde 180,0 hasta 1219,2 Desde 50 hasta 7 bar Desde 30 hasta 4 bar - Desde 30 hasta 4 bar

Desde 326,0 hasta 2032,0 - - Desde 16,5 hasta 1,5 bar -

Plástico
+

Plástico

Desde 26,9 hasta 168,3 16 bar 16 bar - 16 bar

Desde 180,0 hasta 1219,2 Desde 16 hasta 4 bar Desde 16 hasta 4 bar - Desde 16 hasta 4 bar

Metal
+

Plástico

Desde 26,9 hasta 168,3 16 bar 16 bar - -

Desde 180,0 hasta 1219,2 Desde 16 hasta 7 bar Desde 16 hasta 7 bar - -

Tubos a unir Tamaño 
(mm) Grip Grip E

Combi-
Grip E

Combi-
Grip

Plast-
Grip E

Plast-
Grip

Grip E-FP

Metal
+

Metal

Desde 26,9 hasta 168,3
Desde 70 hasta 

32 bar
Desde 70 hasta 

32 bar
- - - -

Desde 60 hasta 
32 bar

Desde 180,0 hasta 419,0 -
Desde 20 hasta 

2 bar
- - - -

Desde 20 hasta 
65 bar

Desde 180,0 hasta 812,8
Desde 32 hasta 

1 bar
- - - - - -

Plástico
+

Plástico

Desde 40,0 hasta 168,3 - - - - 16 bar - -

Desde 200,0 hasta 406,4 - - - - -
Desde 16 hasta 

6 bar
-

Metal
+

Plástico

Desde 38/40 hasta 160/168,3 16 bar 16 bar 16 bar - - - -

Desde 200,0/204,0 hasta 406,0 /406,4 - - -
Desde 16 hasta 

6 bar
- - -

Tipos de uniones y aplicaciones

Resistencia a la temperatura de las juntas de estanquidad

* Posibles temperaturas más elevadas en algunos casos
** Se requiere aprobación caso por caso. Consulte con su asesor de ventas

Diámetros mayores disponibles bajo pedido

Diámetros mayores disponibles bajo pedido

NEW!

Material de junta EPDM NBR FKM

Rango de temperatura

Entre –30 °C y +125 °C
OD entre 26,9 y 168,3 mm

Entre –20 °C y +80 °C
OD > 180 mm

Entre -20 °C y +80 °C Entre -10 °C y +150 °C*

Productos

Agua potable
Alcoholes

Aire comprimido
Sólidos

Agua
Aceites

Gases (combustible)
Combustibles
Hidrocarburos

Vapor
Diferentes gases

Agua caliente
Ozono

Oxígeno
Diferentes ácidos**

Diferentes alcalinos**
Hidrocarburos
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Componentes y materiales de conformidad con la AISI/BS. Las uniones 
para tubos FGR están disponibles en los materiales W2, W4 y W5.

1) El fleje interior PA-GF de plástico sólo se utiliza para uniones de tubos utilizados en la construcción de embarcaciones.
2) �Las uniones COMBI GRIP están equipados con dos tipos distintos de anillo dentado (1 para el extremo de metal,  

1 para el extremo de plástico).
3) PA-GF: PA reforzado con fibra de vidrio; NS: nuevo plata.

1) El fleje interior PA-GF de plástico sólo se utiliza para uniones de tubos utilizados en la construcción de embarcaciones.
2) �Las uniones COMBI GRIP están equipados con dos tipos distintos de anillo dentado (1 para el extremo de metal,  

1 para el extremo de plástico).
3) PA-GF: PA reforzado con fibra de vidrio; NS: níquel y plata.

W2

 Nº Componente Flex/Flex E Grip/Grip E
Plast Grip/ 
Plast Grip E

1 Jaula con puente 304/304 S31 304/304 S31 304/304 S31

2 Junta EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR

3 Fleje interior1) 316Ti/320 S31/PA-GR 316Ti/320 S31/PA-GR 316Ti/320 S31/PA-GR

4 A Anillo dentado para tubos metálicos 2) – 301/301 S21 –

4 A Anillo de anclaje para tubos de plástico 2) – – PA-GF-NS 3)

4 B Anillo de protección 316Ti/320 S31 – –

5 + 6 Turrión macizo de bloqueo AISI 1213 AISI 1213 AISI 1213

5 + 6 Turrión hueco de bloqueo AISI 1518 AISI 1518 AISI 1518

7 Pernos de bloqueo 10,9 10,9 10,9

8 Arandela A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316

W4

 Nº Componente Flex/Flex E Grip/Grip E
Plast Grip/ 
Plast Grip E

1 Jaula con puente 304/304 S31 304/304 S31 304/304 S31

2 Junta EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR

3 Fleje interior1) 316Ti/320 S31/PA-GR 316Ti/320 S31/PA-GR 316Ti/320 S31/PA-GR

4 A Anillo dentado para tubos metálicos 2) – 301/301 S21 –

4 A Anillo de anclaje para tubos de plástico 2) – – PA-GF-NS 3)

4 B Anillo de protección 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 –

5 + 6 Turrión macizo de bloqueo 316L 316L 1,4404

5 + 6 Turrión hueco de bloqueo 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 1,4571

7 Pernos de bloqueo A4-80/316 A4-80/316 A4-80

8 Arandela A4-80/316 A4-80/316 A4-80

W5

 Nº Componente Flex/Flex E Grip/Grip E
Combi Grip/ 
Combi Grip E

Plast Grip/ 
Plast Grip E

REP E

1 Jaula 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31

2 Junta EPDM/NBR/FKM EPDM/NBR/FKM EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR

3 Fleje interior1) 316Ti/320 S31/PA-GR 316Ti/320 S31/PA-GR 316Ti/320 S31/PA-GR 316Ti/320 S31/PA-GR 316Ti/320 S31/PA-GR

4 A Anillo dentado para tubos metálicos 2) – 301/301 S21 301/301 S21 301/301 S21 – –

4 A Anillo de anclaje para tubos de plástico 2) – – PA-GF-NS 3) PA-GF-NS 3) –

4 B Anillo de protección 316Ti/320 S31 - – - -

5 + 6 Turrión macizo de bloqueo 316L 316L 316L 316L 316L

5 + 6 Turrión hueco de bloqueo 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31

7 Pernos de bloqueo A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316

8 Arandela A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316

FGR

Materiales FGR
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W5

 Nº Componente Flex/Flex E Grip/Grip E
Combi Grip/ 
Combi Grip E

Plast Grip/ 
Plast Grip E

REP E

1 Jaula 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31

2 Junta EPDM/NBR/FKM EPDM/NBR/FKM EPDM/NBR EPDM/NBR EPDM/NBR

3 Fleje interior1) 316Ti/320 S31/PA-GR 316Ti/320 S31/PA-GR 316Ti/320 S31/PA-GR 316Ti/320 S31/PA-GR 316Ti/320 S31/PA-GR

4 A Anillo dentado para tubos metálicos 2) – 301/301 S21 301/301 S21 301/301 S21 – –

4 A Anillo de anclaje para tubos de plástico 2) – – PA-GF-NS 3) PA-GF-NS 3) –

4 B Anillo de protección 316Ti/320 S31 - – - -

5 + 6 Turrión macizo de bloqueo 316L 316L 316L 316L 316L

5 + 6 Turrión hueco de bloqueo 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31 316Ti/320 S31

7 Pernos de bloqueo A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316

8 Arandela A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316 A4-80/316

Sistema de estanqueidad de doble labio

Fleje de refuerzo estándar

Turriones de cierre/bloqueo

Anillo de protección 

1

2

3

4

Uniones para tubos metálicos y de plástico

NORMACONNECT® FLEX/FLEX E son acoplamientos axiales sin restricción. Se utilizan para conectar tuberías 
metálicas, tuberías inoxidables, así como tuberías de hormigón y de plástico. La fiabilidad del sellado está garan-
tizada incluso si los acoplamientos de tuberías NORMACONNECT® FLEX/FLEX E se montan en tuberías con o sin 
espacio y también en tuberías compensadas.

Principales ventajas

•	 Compensa la resistencia térmica de las tuberías
•	 Es posible unir todo tipo de materiales de tubo, p. ej., para acero, 

plástico, hierro fundido, etc. 

Información

•	 Tamaños: 26,9 mm - 1219,1 mm
•	 Presión de trabajo: 70,0 - 4,0 bar
•	 Material: AISI 304, AISI 316 Ti
•	 EPDM:  

Tamaños entre 26,9 mm y 168,3 mm: - 30 °C hasta + 125 °C  
Tamaños > 180,0 mm: - 20 °C hasta + 80 °C 

•	 NBR: desde -20 °C hasta +80 °C
•	 FKM: entre -10 °C y +150 °C (posibles temperaturas más elevadas 

en algunos casos)

FGR FLEX/FLEX E	 Uniones para infraestructuras – FGR

3

4
2

1

Datos técnicos e información sobre pedidosMateriales

W1 W2 W3 W4 W5

x x x

NUEVO!
Ahora también 
disponible con 

junta de sellado 
FKM

NUEVO
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FGR FLEX	 Uniones para infraestructuras – FGR

Datos técnicos

Los tamaños de los acoplamientos >800 mm tienen diseño en dos piezas. Tamaños > 1219,2 consultar, bajo pedido	 . ... = Ø sin decimales en mm
PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.
MAWP¹ (máxima presión de trabajo admisible) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.

NORMACONNECT® FGR FLEX

Ø
(O.D.) Denominación

Tolerancia
PN¹

(MAWP¹ desde Ø 180) WP²
C 

máx. Dimensiones (aprox.)
Peso

(aprox.)
Pernos de bloqueo cabeza  

hueca hexagonal

ODmín. - ODmáx. [bar] 10 bar (mm)
a 

(mm)
d 

(mm)
H 

(mm)
(kg/ 

unidad) Rosca
Par de apriete

(Nm)

26,9 FLEX 26,9 26,4 - 27,5 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 5
28,0 FLEX 28,0  27,5 - 28,5 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 5
30,0 FLEX 30,0  29,5 - 30,6 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 5
33,7 FLEX 33,7  33,0 - 34,3 16 60 3 67 55 75 0,4 M 8 SW 6 5
35,0 FLEX 35,0  34,5 - 35,6 16 60 8 63 55 75 0,54 M 8 SW 6 5
38,0 FLEX 38,0  37,5 - 38,6 16 60 8 63 60 80 0,54 M 8 SW 6 5
42,4 FLEX 42,4  41,7 - 43,0 16 50 8 63 65 85 0,56 M 8 SW 6 5
44,5 FLEX 44,5  44,0 - 45,1 16 50 8 63 65 85 0,56 M 8 SW 6 5
48,3 FLEX 48,3  47,6 - 50,5 16 50 8 63 70 90 0,58 M 8 SW 6 5
54,0 FLEX 54,0  53,3 - 54,6 16 50 17 78 75 95 0,76 M 8 SW 6 10
57,0 FLEX 57,0  56,3 - 57,7 16 50 17 78 80 100 0,76 M 8 SW 6 10
60,3 FLEX 60,3  59,5 - 61,0 16 40 17 78 85 105 0,77 M 8 SW 6 10
63,0 FLEX 63,0 62,2 - 63,9 16 40 17 78 85 105 0,77 M 8 SW 6 10
70,0 FLEX 70,0  69,0 - 71,0 16 40 25 98 90 110 1,37 M 8 SW 6 10
73,0 FLEX 73,0 72,1 - 73,8 16 40 25 98 95 115 1,39 M 8 SW 6 10
76,1 FLEX 76,1  75,2 - 77,0 16 35 25 98 100 120 1,39 M 8 SW 6 10
80,0 FLEX 80,0  79,0 - 80,8 16 35 25 98 100 120 1,43 M 8 SW 6 10
84,0 FLEX 84,0  83,0 - 85,0 16 35 25 98 105 125 1,46 M 8 SW 6 10
88,9 FLEX 88,9  87,0 - 89,9 16 35 25 98 110 130 1,47 M 8 SW 6 10

101,6 FLEX 101,6 100,4 - 102,8 16 35 25 98 125 145 1,61 M 8 SW 6 10
104,0 FLEX 104,0  102,8 - 106,1 16 35 25 98 125 145 1,62 M 8 SW 6 10
108,0 FLEX 108,0  106,8 - 109,2 16 35 25 98 130 150 1,64 M 8 SW 6 10
110,0 FLEX 110,0 108,8 - 111,4 16 35 25 98 130 150 1,69 M 8 SW 6 10
114,3 FLEX 114,3  113,0 - 115,5 16 35 25 98 135 155 1,69 M 8 SW 6 15
129,0 FLEX 129,0  127,6 - 131,1 16 32 35 113 155 185 2,41 M 10 SW 8 20
133,0 FLEX 133,0  131,5 - 134,4 16 32 35 113 160 190 2,43 M 10 SW 8 20
139,7 FLEX 139,7  138,1 - 141,6 16 32 35 113 165 195 2,5 M 10 SW 8 25
141,3 FLEX 141,3 139,6 - 142,8 16 32 35 113 170 200 2,5 M 10 SW 8 25
154,0 FLEX 154,0  152,3 - 156,1 16 32 35 113 180 210 2,62 M 10 SW 8 30
159,0 FLEX 159,0  157,3 - 160,7 16 32 35 113 185 215 2,69 M 10 SW 8 30
168,3 FLEX 168,3  166,5 - 170,1 16 32 35 113 195 225 2,75 M 10 SW 8 30
180,0 FLEX 180,0 178,0 - 182,0 23,5 50,0 35 141 210 240 5,4 M 12 SW 10 35
193,7 FLEX 193,7 192,0 - 196,0 23,5 46,0 35 141 225 255 5,6 M 12 SW 10 35
206,0 FLEX 206,0 202,0 - 208,0 20,0 43,0 35 141 240 270 5,8 M 12 SW 10 35
219,0 FLEX 219,0 216,0 - 221,0 18,0 40,5 35 141 250 280 6,0 M 12 SW 10 35
225,0 FLEX 225,0 222,0 - 227,0 18,0 40,0 35 141 255 285 6,1 M 12 SW 10 35
229,9 FLEX 229,9 228,0 - 232,0 18,0 39,0 35 141 260 290 6,2 M 12 SW 10 35
244,5 FLEX 244,5 242,0 - 247,0 18,0 37,0 35 141 275 305 6,4 M 12 SW 10 35
254,0 FLEX 254,0 250,0 - 256,0 18,0 35,5 35 141 285 315 6,5 M 12 SW 10 35
267,0 FLEX 267,0 264,0 - 269,0 18,0 33,5 35 141 300 330 6,7 M 12 SW 10 35
273,0 FLEX 273,0 270,0 - 275,0 17,0 33,0 35 141 305 335 6,8 M 12 SW 10 35
306,0 FLEX 306,0 302,0 - 308,0 15,0 29,0 35 141 340 370 7,4 M 12 SW 10 35
323,9 FLEX 323,9 320,0 - 327,0 15,0 28,0 35 141 355 385 7,6 M 12 SW 10 35
326,0 FLEX 326,0 322,0 - 329,0 13,0 27,5 35 141 360 390 7,7 M 12 SW 10 35
355,6 FLEX 355,6 352,0 - 359,0 13,0 25,0 35 141 390 420 8,1 M 12 SW 10 35
406,4 FLEX 406,4 402,0 - 410,0 10,0 22,0 35 141 440 470 8,9 M 12 SW 10 35
429,0 FLEX 429,0 426,0 - 431,0 7,5 21,0 35 141 460 490 9,3 M 12 SW 10 40
442,0 FLEX 442,0 439,0 - 444,0 7,5 20,0 35 141 475 505 9,5 M 12 SW 10 40
457,2 FLEX 457,2 454,0 - 459,0 7,5 19,5 35 141 490 520 9,7 M 12 SW 10 40
508,0 FLEX  508,0 505,0 - 510,0 7,5 17,0 35 141 540 570 10,5 M 12 SW 10 40
531,0 FLEX 531,0 528,0 - 534,0 7,5 16,0 35 141 565 595 10,9 M 12 SW 10 50
558,8 FLEX 558,8 556,0 - 562,0 7,5 15,5 35 141 590 620 11,3 M 12 SW 10 50
609,6 FLEX 609,6 606,0 - 613,0 6,0 14,0 35 141 640 670 12,1 M 12 SW 10 50
634,0 FLEX 634,0 631,0 - 637,0 5,0 13,5 35 141 665 695 12,5 M 12 SW 10 50
711,2 FLEX 711,2 707,0 - 715,0 5,0 12,0 35 141 745 775 13,7 M 12 SW 10 50
762,0 FLEX 762,0 758,0 - 766,0 4,5 11,0 35 141 795 885 14,5 M 12 SW 10 50
812,8 FLEX 812,8 808,0 - 817,0 4,5 10,5 35 141 845 935 17,2 M 12 SW 10 50
914,4 FLEX 914,4 909,0 - 919,0 3,3 9,5 35 141 945 1035 18,8 M 12 SW 10 60

1016,0 FLEX 1016,0 1013,0 - 1019,0 3,3 8,0 35 141 1050 1140 20,4 M 12 SW 10 60
1117,5 FLEX 1117,5 1114,0 - 1120,0 3,3 7,5 35 141 1150 1240 22,0 M 12 SW 10 60
1219,2 FLEX 1219,2 1216,0 - 1222,0 3,3 7,0 35 141 1250 1340 23,6 M 12 SW 10 60
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FGR FLEX	 Uniones para infraestructuras – FGR

Datos técnicos

Los tamaños de los acoplamientos >800 mm tienen diseño en dos piezas. Tamaños > 1219,2 consultar, bajo pedido	 . ... = Ø sin decimales en mm
PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.
MAWP¹ (máxima presión de trabajo admisible) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.

NORMACONNECT® FGR FLEX

Ø
(O.D.) Denominación

W2
Referencia

W4
Referencia

W5
Referencia

EPDM NBR EPDM NBR EPDM NBR FKM

26,9 FLEX 26,9 0573 9100 026 0573 8400 026 0573 9200 026 0573 8500 026
28,0 FLEX 28,0  0573 9100 028 0573 8400 028 0573 9200 028 0573 8500 028
30,0 FLEX 30,0  0573 9100 030 0573 8400 030 0573 9200 030 0573 8500 030
33,7 FLEX 33,7  0573 9100 033 0573 8400 033 0573 9200 033 0573 8500 033 0573 9900 033
35,0 FLEX 35,0  0573 9100 035 0573 8400 035 0573 9200 035 0573 8500 035
38,0 FLEX 38,0  0573 9100 038 0573 8400 038 0573 9200 038 0573 8500 038 0573 9900 038
42,4 FLEX 42,4  0573 9100 042 0573 8400 042 0573 9200 042 0573 8500 042 0573 9900 042
44,5 FLEX 44,5  0573 9100 044 0573 8400 044 0573 9200 044 0573 8500 044
48,3 FLEX 48,3  0573 9100 048 0573 8400 048 0573 9200 048 0573 8500 048 0573 9900 048
54,0 FLEX 54,0  0573 9100 054 0573 8400 054 0573 9200 054 0573 8500 054
57,0 FLEX 57,0  0573 9100 057 0573 8400 057 0573 9200 057 0573 8500 057 0573 9900 057
60,3 FLEX 60,3  0573 9100 060 0573 8400 060 0573 9200 060 0573 8500 060 0573 9900 060
63,0 FLEX 63,0 0573 9100 063 0573 8400 063 0573 9200 063 0573 8500 063 0573 9900 063
70,0 FLEX 70,0  0573 9100 070 0573 8400 070 0573 9200 070 0573 8500 070
73,0 FLEX 73,0 0573 9100 073 0573 8400 073 0573 9200 073 0573 8500 073
76,1 FLEX 76,1  0573 9100 076 0573 8400 076 0573 9200 076 0573 8500 076 0573 9900 076
80,0 FLEX 80,0  0573 9100 080 0573 8400 080 0573 9200 080 0573 8500 080
84,0 FLEX 84,0  0573 9100 084 0573 8400 084 0573 9200 084 0573 8500 084
88,9 FLEX 88,9  0573 9100 088 0573 8400 088 0573 9200 088 0573 8500 088 0573 9900 088
101,6 FLEX 101,6 0573 9100 101 0573 8400 101 0573 9200 101 0573 8500 101
104,0 FLEX 104,0  0573 9100 104 0573 8400 104 0573 9200 104 0573 8500 104
108,0 FLEX 108,0  0573 9100 108 0573 8400 108 0573 9200 108 0573 8500 108
110,0 FLEX 110,0 0573 9100 110 0573 8400 110 0573 9200 110 0573 8500 110
114,3 FLEX 114,3  0573 9100 114 0573 8400 114 0573 9200 114 0573 8500 114 0573 9900 114
129,0 FLEX 129,0  0573 9100 129 0573 8400 129 0573 9200 129 0573 8500 129 0573 9900 129
133,0 FLEX 133,0  0573 9100 133 0573 8400 133 0573 9200 133 0573 8500 133
139,7 FLEX 139,7  0573 9100 139 0573 8400 139 0573 9200 139 0573 8500 139 0573 9900 139
141,3 FLEX 141,3 0573 9100 141 0573 8400 141 0573 9200 141 0573 8500 141
154,0 FLEX 154,0  0573 9100 154 0573 8400 154 0573 9200 154 0573 8500 154
159,0 FLEX 159,0  0573 9100 159 0573 8400 159 0573 9200 159 0573 8500 159
168,3 FLEX 168,3  0573 9100 168 0573 8400 168 0573 9200 168 0573 8500 168 0573 9900 168
180,0 FLEX 180,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
193,7 FLEX 193,7 0575 8140 … 0575 8440, … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
206,0 FLEX 206,0 0575 8140 … 0575 8440, … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
219,0 FLEX 219,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
225,0 FLEX 225,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
229,9 FLEX 229,9 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
244,5 FLEX 244,5 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
254,0 FLEX 254,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
267,0 FLEX 267,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
273,0 FLEX 273,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
306,0 FLEX 306,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
323,9 FLEX 323,9 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
326,0 FLEX 326,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
355,6 FLEX 355,6 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
406,4 FLEX 406,4 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
429,0 FLEX 429,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
442,0 FLEX 442,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
457,2 FLEX 457,2 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
508,0 FLEX  508,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
531,0 FLEX 531,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
558,8 FLEX 558,8 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
609,6 FLEX 609,6 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240 … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
634,0 FLEX 634,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240  … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
711,2 FLEX 711,2 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240  … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
762,0 FLEX 762,0 0575 8140 … 0575 8440 … 0575 8240  … 0575 8540 … 0575 8340 … 0575 8640 …
812,8 FLEX 812,8 0575 8148 … 0575 8448 … 0575 8248 … 0575 8548 … 0575 8348 … 0575 8648 …
914,4 FLEX 914,4 0575 8148 … 0575 8448 … 0575 8248 … 0575 8548 … 0575 8348 … 0575 8648 …
1016,0 FLEX 1016,0 0575 8148 … 0575 8448 … 0575 8248 … 0575 8548 … 0575 8348 … 0575 8648 …
1117,5 FLEX 1117,5 0575 8148 … 0575 8448 … 0575 8248 … 0575 8548 … 0575 8348 … 0575 8648 …
1219,2 FLEX 1219,2 0575 8148 … 0575 8448 … 0575 8248 … 0575 8548 … 0575 8348 … 0575 8648 …
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Las uniones para tubos NORMACONNECT® FLEX E son un acoplamiento axial sin restricción. Se utilizan 
para conectar tubos de retención, tubos metálicos, tubos de acero inoxidable, así como tubos de hormi-
gón y de plástico. Esta es una versión con turriones huecos.

Materiales
W2, W4, W5

FGR FLEX FLEX E	 Uniones para infraestructuras – FGR

¡Los tamaños de las uniones
 >800 mm tienen diseño en dos 
piezas! Tamaños > 1219,2 consul-
tar, bajo pedido

PN¹ (presión nominal) es la máx. 
presión de trabajo admisible en el 
sector de la construcción de embar-
caciones basada en un factor  
de seguridad ≥ 4.

MAWP¹ (máxima presión de trabajo 
admisible) es la máx. presión de 
trabajo admisible en el sector de la 
construcción de embarcaciones ba-
sada en un factor de seguridad ≥ 4.

WP² es la presión de trabajo máx. 
en aplicaciones industriales, con un 
factor de seguridad según la especi-
ficación NORMA.

NORMACONNECT® FGR FLEX E

Ø
(O.D.) Denominación

Tolerancia
PN¹

(MAWP¹ desde Ø 180) WP²
C 

máx.
Dimensiones 

(aprox.)
Peso

(aprox.)
Turriones de bloqueo  

cabeza hueca hexagonal

ODmín. - 
ODmáx. [bar] 10 bar (mm)

a 
(mm)

d 
(mm)

H 
(mm)

(kg/uni-
dad) Rosca

Par de apriete
(Nm)

26,9 FLEX E 26,9 26,4-27,5 16 70 3 67 50 70 0,31 M 8 SW 6 5
28,0 FLEX E 28,0  27,5-28,5 16 70 3 67 50 70 0,31 M 8 SW 6 5
30,0 FLEX E 30,0  29,5-30,6 16 70 3 67 50 70 0,31 M 8 SW 6 5
33,7 FLEX E 33,7  33,0-34,3 16 60 3 67 55 75 0,32 M 8 SW 6 5
35,0 FLEX E 35,0  34,5-35,6 16 60 8 63 55 75 0,43 M 8 SW 6 5
38,0 FLEX E 38,0  37,5-38,6 16 60 8 63 60 80 0,43 M 8 SW 6 5
42,4 FLEX E 42,4  41,7-43,0 16 50 8 63 65 85 0,44 M 8 SW 6 5
44,5 FLEX E 44,5  44,0-45,1 16 50 8 63 65 85 0,45 M 8 SW 6 5
48,3 FLEX E 48,3  47,6-50,5 16 50 8 63 70 90 0,46 M 8 SW 6 5
54,0 FLEX E 54,0  53,3-54,6 16 50 17 78 75 95 0,60 M 8 SW 6 10
57,0 FLEX E 57,0  56,3-57,7 16 50 17 78 80 100 0,61 M 8 SW 6 10
60,3 FLEX E 60,3  59,5-61,0 16 40 17 78 85 105 0,62 M 8 SW 6 10
63,0 FLEX E 63,0 62,2-63,9 16 40 17 78 85 105 0,62 M 8 SW 6 10
70,0 FLEX E 70,0  69,0-71,0 16 40 25 98 90 110 1,16 M 8 SW 6 10
73,0 FLEX E 73,0 72,1-73,8 16 40 25 98 95 115 1,18 M 8 SW 6 10
76,1 FLEX E 76,1  75,2-77,0 16 35 25 98 100 120 1,18 M 8 SW 6 10
80,0 FLEX E 80,0  79,0-80,8 16 35 25 98 100 120 1,21 M 8 SW 6 10
84,0 FLEX E 84,0  83,0-85,0 16 35 25 98 105 125 1,24 M 8 SW 6 10
88,9 FLEX E 88,9  87,0-89,9 16 35 25 98 110 130 1,26 M 8 SW 6 10
101,6 FLEX E 101,6 100,4-102,8 16 35 25 98 125 145 1,39 M 8 SW 6 10
104,0 FLEX E 104,0  102,8-106,1 16 35 25 98 125 145 1,40 M 8 SW 6 10
108,0 FLEX E 108,0  106,8-109,2 16 35 25 98 130 150 1,42 M 8 SW 6 10
110,0 FLEX E 110,0 108,8-111,4 16 35 25 98 130 150 1,47 M 8 SW 6 10
114,3 FLEX E 114,3  113,0-115,5 16 35 25 98 135 155 1,47 M 8 SW 6 15
129,0 FLEX E 129,0  127,6-131,1 16 32 35 113 155 185 2,10 M 10 SW 8 20
133,0 FLEX E 133,0  131,5-134,4 16 32 35 113 160 190 2,13 M 10 SW 8 20
139,7 FLEX E 139,7  138,1-141,6 16 32 35 113 165 195 2,19 M 10 SW 8 25
141,3 FLEX E 141,3 139,6-142,8 16 32 35 113 170 200 2,19 M 10 SW 8 25
154,0 FLEX E 154,0  152,3-156,1 16 32 35 113 180 210 2,31 M 10 SW 8 30
159,0 FLEX E 159,0  157,3-160,7 16 32 35 113 185 215 2,38 M 10 SW 8 30
168,3 FLEX E 168,3  166,5 - 170,1 16 32 35 113 195 225 2,43 M 10 SW 8 30
180,0 FLEX E 180,0 178,0 - 182,0 13,5 30,0 35 139 210 240 4,0 M 12 SW 10 25
193,7 FLEX E 193,7 192,0 - 196,0 13,5 28,0 35 139 225 255 4,1 M 12 SW 10 25
206,0 FLEX E 206,0 202,0 - 208,0 13,5 26,5 35 139 240 270 4,3 M 12 SW 10 25
219,0 FLEX E 219,0 216,0 - 221,0 13,5 23,0 35 139 250 280 4,4 M 12 SW 10 25
225,0 FLEX E 225,0 222,0 - 227,0 12,0 23,0 35 139 255 285 4,5 M 12 SW 10 25
229,9 FLEX E 229,9 228,0 - 232,0 12,0 23,0 35 139 260 290 4,5 M 12 SW 10 25
244,5 FLEX E 244,5 242,0 - 247,0 12,0 22,0 35 139 275 305 4,7 M 12 SW 10 25
254,0 FLEX E 254,0 250,0 - 256,0 12,0 21,0 35 139 285 315 4,8 M 12 SW 10 25
267,0 FLEX E 267,0 264,0 - 269,0 12,0 20,0 35 139 300 330 5,0 M 12 SW 10 25
273,0 FLEX E 273,0 270,0 - 275,0 12,0 20,0 35 139 305 335 5,1 M 12 SW 10 25
306,0 FLEX E 306,0 302,0 - 308,0 9,0 17,5 35 139 340 370 5,5 M 12 SW 10 25
323,9 FLEX E 323,9 320,0 - 327,0 9,0 17,5 35 139 355 385 5,7 M 12 SW 10 25
326,0 FLEX E 326,0 322,0 - 329,0 9,0 16,5 35 139 360 390 5,7 M 12 SW 10 25
355,6 FLEX E 355,6 352,0 - 359,0 9,0 15,0 35 139 390 420 6,0 M 12 SW 10 25
406,4 FLEX E 406,4 402,0 - 410,0 7,5 14,0 35 139 440 470 6,7 M 12 SW 10 25
429,0 FLEX E 429,0 426,0 - 431,0 5,5 13,0 35 139 460 490 6,9 M 12 SW 10 40
442,0 FLEX E 442,0 439,0 - 444,0 5,5 13,0 35 139 475 505 7,1 M 12 SW 10 40
457,2 FLEX E 457,2 454,0 - 459,0 5,5 12,0 35 139 490 520 7,3 M 12 SW 10 40
508,0 FLEX E 508,0 505,0 - 510,0 5,5 11,0 35 139 540 570 7,9 M 12 SW 10 40
531,0 FLEX E 531,0 528,0 - 534,0 5,5 10,5 35 139 565 595 8,1 M 12 SW 10 40
558,8 FLEX E 558,8 556,0 - 562,0 5,5 10,0 35 139 590 620 8,5 M 12 SW 10 40
609,6 FLEX E 609,6 606,0 - 613,0 4,5 9,0 35 139 640 670 9,1 M 12 SW 10 40
634,0 FLEX E 634,0 631,0 - 637,0 4,5 8,0 35 139 665 695 9,4 M 12 SW 10 40
711,2 FLEX E 711,2 707,0 - 715,0 4,0 7,0 35 139 745 775 10,3 M 12 SW 10 40
762,0 FLEX E 762,0 758,0 - 766,0 3,2 7,0 35 139 795 885 10,9 M 12 SW 10 40
812,8 FLEX E 812,8 808,0 - 817,0 3,2 6,5 35 139 845 935 12,8 M 12 SW 10 40
914,4 FLEX E 914,4 909,0 - 919,0 2,0 5,5 35 139 945 1035 14,0 M 12 SW 10 45
1016,0 FLEX E 1016,0 1013,0 - 1019,0 2,0 5,0 35 139 1050 1140 15,2 M 12 SW 10 45
1117,5 FLEX E 1117,5 1114,0 - 1120,0 2,0 4,5 35 139 1150 1240 16,4 M 12 SW 10 50
1219,2 FLEX E 1219,2 1216,0 - 1222,0 2,0 4,0 35 139 1250 1340 17,7 M 12 SW 10 50
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FGR FLEX FLEX E	 Uniones para infraestructuras – FGR

Datos técnicos

. ... = Ø sin decimales en mm

NORMACONNECT® FGR FLEX E

Ø
(O.D.) Denominación

W2
Referencia

W4
Referencia

W5
Referencia

EPDM NBR EPDM NBR EPDM NBR
26,9 FLEX E 26,9 0582 9100 026 0582 8400 026 0582 9200 026 0582 8500 026 0582 9300 026 0582 8600 026
28,0 FLEX E 28,0  0582 9100 028 0582 8400 028 0582 9200 028 0582 8500 028 0582 9300 028 0582 8600 028
30,0 FLEX E 30,0  0582 9100 030 0582 8400 030 0582 9200 030 0582 8500 030 0582 9300 030 0582 8600 030
33,7 FLEX E 33,7  0582 9100 033 0582 8400 033 0582 9200 033 0582 8500 033 0582 9300 033 0582 8600 033
35,0 FLEX E 35,0  0582 9100 035 0582 8400 035 0582 9200 035 0582 8500 035 0582 9300 035 0582 8600 035
38,0 FLEX E 38,0  0582 9100 038 0582 8400 038 0582 9200 038 0582 8500 038 0582 9300 038 0582 8600 038
42,4 FLEX E 42,4  0582 9100 042 0582 8400 042 0582 9200 042 0582 8500 042 0582 9300 042 0582 8600 042
44,5 FLEX E 44,5  0582 9100 044 0582 8400 044 0582 9200 044 0582 8500 044 0582 9300 044 0582 8600 044
48,3 FLEX E 48,3  0582 9100 048 0582 8400 048 0582 9200 048 0582 8500 048 0582 9300 048 0582 8600 048
54,0 FLEX E 54,0  0582 9100 054 0582 8400 054 0582 9200 054 0582 8500 054 0582 9300 054 0582 8600 054
57,0 FLEX E 57,0  0582 9100 057 0582 8400 057 0582 9200 057 0582 8500 057 0582 9300 057 0582 8600 057
60,3 FLEX E 60,3  0582 9100 060 0582 8400 060 0582 9200 060 0582 8500 060 0582 9300 060 0582 8600 060
63,0 FLEX E 63,0 0582 9100 063 0582 8400 063 0582 9200 063 0582 8500 063 0582 9300 063 0582 8600 048
70,0 FLEX E 70,0  0582 9100 070 0582 8400 070 0582 9200 070 0582 8500 070 0582 9300 070 0582 8600 070
73,0 FLEX E 73,0 0582 9100 073 0582 8400 073 0582 9200 073 0582 8500 073 0582 9300 073 0582 8600 073
76,1 FLEX E 76,1  0582 9100 076 0582 8400 076 0582 9200 076 0582 8500 076 0582 9300 076 0582 8600 076
80,0 FLEX E 80,0  0582 9100 080 0582 8400 080 0582 9200 080 0582 8500 080 0582 9300 080 0582 8600 080
84,0 FLEX E 84,0  0582 9100 084 0582 8400 084 0582 9200 084 0582 8500 084 0582 9300 084 0582 8600 084
88,9 FLEX E 88,9  0582 9100 088 0582 8400 088 0582 9200 088 0582 8500 088 0582 9300 088 0582 8600 088
101,6 FLEX E 101,6 0582 9100 101 0582 8400 101 0582 9200 101 0582 8500 101 0582 9300 101 0582 8600 101
104,0 FLEX E 104,0  0582 9100 104 0582 8400 104 0582 9200 104 0582 8500 104 0582 9300 104 0582 8600 104
108,0 FLEX E 108,0  0582 9100 108 0582 8400 108 0582 9200 108 0582 8500 108 0582 9300 108 0582 8600 108
110,0 FLEX E 110,0 0582 9100 110 0582 8400 110 0582 9200 110 0582 8500 110 0582 9300 110 0582 8600 110
114,3 FLEX E 114,3  0582 9100 114 0582 8400 114 0582 9200 114 0582 8500 114 0582 9300 114 0582 8600 114
129,0 FLEX E 129,0  0582 9100 129 0582 8400 129 0582 9200 129 0582 8500 129 0582 9300 129 0582 8600 129
133,0 FLEX E 133,0  0582 9100 133 0582 8400 133 0582 9200 133 0582 8500 133 0582 9300 133 0582 8600 133
139,7 FLEX E 139,7  0582 9100 139 0582 8400 139 0582 9200 139 0582 8500 139 0582 9300 139 0582 8600 139
141,3 FLEX E 141,3 0582 9100 141 0582 8400 141 0582 9200 141 0582 8500 141 0582 9300 141 0582 8600 141
154,0 FLEX E 154,0  0582 9100 154 0582 8400 154 0582 9200 154 0582 8500 154 0582 9300 154 0582 8600 154
159,0 FLEX E 159,0  0582 9100 159 0582 8400 159 0582 9200 159 0582 8500 159 0582 9300 159 0582 8600 159
168,3 FLEX E 168,3  0582 9100 168 0582 8400 168 0582 9200 168 0582 8500 168 0582 9300 168 0582 8600 168
180,0 FLEX E 180,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
193,7 FLEX E 193,7 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
206,0 FLEX E 206,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
219,0 FLEX E 219,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
225,0 FLEX E 225,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
229,9 FLEX E 229,9 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
244,5 FLEX E 244,5 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
254,0 FLEX E 254,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
267,0 FLEX E 267,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
273,0 FLEX E 273,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
306,0 FLEX E 306,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
323,9 FLEX E 323,9 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
326,0 FLEX E 326,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
355,6 FLEX E 355,6 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
406,4 FLEX E 406,4 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
429,0 FLEX E 429,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
442,0 FLEX E 442,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
457,2 FLEX E 457,2 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
508,0 FLEX E 508,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
531,0 FLEX E 531,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
558,8 FLEX E 558,8 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
609,6 FLEX E 609,6 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
634,0 FLEX E 634,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
711,2 FLEX E 711,2 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
762,0 FLEX E 762,0 0583 8120 … 0583 8420 … 0583 8220 … 0583 8520 … 0583 8320 … 0583 8620 …
812,8 FLEX E 812,8 0583 8128 … 0583 8428 … 0583 8228. … 0583 8528 … 0583 8328. … 0583 8628 …
914,4 FLEX E 914,4 0583 8128 … 0583 8428 … 0583 8228. … 0583 8528 … 0583 8328. … 0583 8628 …
1016,0 FLEX E 1016,0 0583 8128 … 0583 8428 … 0583 8228. … 0583 8528 … 0583 8328. … 0583 8628 …
1117,5 FLEX E 1117,5 0583 8128 … 0583 8428 … 0583 8228. … 0583 8528 … 0583 8328. … 0583 8628 …
1219,2 FLEX E 1219,2 0583 8128 … 0583 8428 … 0583 8228. … 0583 8528 … 0583 8328. … 0583 8628 …
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Sistema de estanqueidad de doble labio

Fleje de refuerzo estándar

Pernos de cierre/bloqueo 

1

2

3

Uniones para tubos con ancho de fleje extra

NORMACONNECT® FLEX 3 con un ancho de fleje extra es una unión sin retención axial 
utilizada para conectar tubos de metal y/o plástico de forma rápida y segura.

Principales ventajas

•	 Montaje rápido y sencillo
•	 Distancia del extremo del tubo de hasta 35 mm
•	 Compensación de asimetrías, posibilidad de desviación angular de 

hasta 4°

Información

•	 Tamaños: entre 326,0 mm y 2032,0 mm
•	 Presión de trabajo: 16,5 - 1,5 bar
•	 Muñones macizos
•	 Dos unidades de cierre a partir del tamaño > 800,0 mm
•	 Material: AISI 316 Ti
•	 EPDM: desde - 20 °C hasta + 80 °C
•	 NBR: desde -20 °C hasta +80 °C

FGR FLEX 3	 Uniones para infraestructuras – FGR

1 2

3

Uniones para tubos 
NORMACONNECT® FLEX 3 con un 

ancho de fleje extra de 211 mm

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x

Datos técnicos e información sobre pedidos
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FGR FLEX 3	 Uniones para infraestructuras – FGR

NORMACONNECT® FGR FLEX 3

Ø
(O.D.) Denominación

Tolerancia WP¹
C 

máx. Dimensiones (aprox.)
Peso

(aprox.)
Pernos de bloqueo  

cabeza hueca hexagonal
W5

Referencia

ODmín. - 
ODmáx. 10 bar (mm)

a 
(mm) d (mm) H (mm)

(kg/uni-
dad) Rosca

Par de 
apriete (Nm) EPDM

 
NBR

326,0 FLEX 3 326,0 322,0 - 329,0 16,5 65 211 365 405 11,9 M 16 SW 14 30 0571 8330 … 0571 8630 …
355,6 FLEX 3 355,6 352,0 - 259,0 15,5 65 211 395 435 12,4 M 16 SW 14 35 0571 8330 … 0571 8630 …
406,4 FLEX 3 406,4 402,0 - 410,0 13,5 65 211 445 485 13,4 M 16 SW 14 35 0571 8330 … 0571 8630 …
429,0 FLEX 3 429,0 426,0 - 431,0 12,5 65 211 465 505 13,9 M 16 SW 14 35 0571 8330 … 0571 8630 …
442,0 FLEX 3 442,0 439,0 - 444,0 12,0 65 211 480 520 14,1 M 16 SW 14 35 0571 8330 … 0571 8630 …
457,2 FLEX 3 457,2 454,0 - 459,0 12,0 65 211 495 535 14,4 M 16 SW 14 35 0571 8330 … 0571 8630 …
508,0 FLEX 3 508,0 505,0 - 510,0 10,5 65 211 545 585 15,4 M 16 SW 14 35 0571 8330 … 0571 8630 …
531,0 FLEX 3 531,0 528,0 - 534,0 10,0 65 211 570 610 15,9 M 16 SW 14 35 0571 8330 … 0571 8630 …
558,8 FLEX 3 558,8 556,0 - 562,0 9,5 65 211 595 635 16,4 M 16 SW 14 35 0571 8330 … 0571 8630 …
609,6 FLEX 3 609,6 606,0 - 613,0 9,0 65 211 645 685 17,4 M 16 SW 14 40 0571 8330 … 0571 8630 …
634,0 FLEX 3 634,0 631,0 - 637,0 8,5 65 211 670 710 17,9 M 16 SW 14 40 0571 8330 … 0571 8630 …
711,2 FLEX 3 711,2 707,0 - 715,0 7,5 65 211 750 790 19,4 M 16 SW 14 40 0571 8330 … 0571 8630 …
762,0 FLEX 3 762,0 758,0 - 766,0 7,0 65 211 800 840 20,4 M 16 SW 14 40 0571 8330 … 0571 8630 …
812,8 FLEX 3 812,8 808,0 - 817,0 6,5 65 211 850 890 21,4 M 16 SW 14 45 0571 8338 … 0571 8638 …
914,4 FLEX 3 914,4 909,0 - 919,0 6,0 65 211 950 990 23,4 M 16 SW 14 45 0571 8338 … 0571 8638 …
1016,0 FLEX 3 1016,0  1013,0 - 1019,0 5,0 65 211 1055 1095 25,4 M 16 SW 14 50 0571 8338 … 0571 8638 …
1117,5 FLEX 3 1117,5 114,0 - 1120,0 4,5 65 211 1155 1195 27,4 M 16 SW 14 50 0571 8338 … 0571 8638 …
1219,2 FLEX 3 1219,2 1216,0 - 1222,0 4,0 65 211 1255 1295 29,4 M 16 SW 14 55 0571 8338 … 0571 8638 …
1320,8 FLEX 3 1320,8 1314,0 - 1328,0 3,0 65 211 1360 1400 31,4 M 16 SW 14 55 0571 8338 … 0571 8638 …
1422,4 FLEX 3 1422,4 1415,0 - 1430,0 3,0 65 211 1460 1500 33,4 M 16 SW 14 60 0571 8338 … 0571 8638 …
1524,0 FLEX 3 1524,0 1516,0 - 1532,0 2,5 65 211 1560 1600 35,4 M 16 SW 14 60 0571 8338 … 0571 8638 …
1625,6 FLEX 3 1625,6 1617,0 - 1634,0 2,5 65 211 1665 1705 37,4 M 16 SW 14 70 0571 8338 … 0571 8638 …

1727,2 FLEX 3 1727,2 1718,0 - 1736,0 2,0 65 211 1765 1805 39,4 M 16 SW 14 70 0571 8338 … 0571 8638 …
1828,8 FLEX 3 1828,8 1819,0 - 1838,0 2,0 65 211 1865 1905 41,4 M 16 SW 14 80 0571 8338 … 0571 8638 …
1930,4 FLEX 3 1930,4 1320,0 - 1940,0 2,0 65 211 1970 2010 43,4 M 16 SW 14 80 0571 8338 … 0571 8638 …
2032,0 FLEX 3 2032,0 2021,0 - 2042,0 1,5 65 211 2070 2110 45,4 M 16 SW 14 80 0571 8338 … 0571 8638 …

Datos técnicos

Los tamaños de las uniones >800 mm están formados por dos piezas.	 . ... = Ø sin decimales en mm
WP¹ es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.
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Sistema de estanqueidad de doble 
labio

Fleje de refuerzo estándar

Turriones de cierre/bloqueo

Anillo de anclaje con dientes de 
troquelado cónico 

1

2

Máxima resistencia para la unión de tubos metálicos.

Las uniones resistentes a la tracción axial NORMACONNECT® GRIP/GRIP E se utilizan para conectar tubos 
metálicos. El anillo de anclaje con dientes de troquelado cónico se fijan en el interior de la superficie del tubo 
(acero inoxidable o hierro fundido) y proporcionan una retención axial de gran potencia y seguridad.  
La unión puede soportar incluso elevadas cargas por vibración gracias a su diseño especial.

Principales ventajas

•	 El efecto de bloqueo progresivo garantiza unas conexiones sin 
problemas ni mantenimiento

•	 Reutilizable
•	 Resistentes a los impactos
•	 Conector que permite ahorrar espacio
•	 Soporta elevadas cargas por vibración

Información

•	 Tamaños: 26,9 mm - 812,8 mm
•	 Presión de trabajo: 70,0 - 1 bar
•	 Material: AISI 304, AISI 316 Ti
•	 EPDM:  

Tamaños entre 26,9 mm y 168,3 mm: -30 °C hasta + 125 °C  
Tamaños > 180,0 mm: -20 °C hasta +80 °C 

•	 NBR: desde -20 °C hasta +80 °C
•	 FKM: entre -10 °C y +150 °C (posibles temperaturas más elevadas 

en algunos casos)

FGR GRIP/GRIP E	 Uniones para infraestructuras – FGR

1 2 4

3

3

4

Datos técnicos e información sobre pedidosMateriales

W1 W2 W3 W4 W5

x x x

NUEVO!
Ahora también 
disponible con 

junta de sellado 
FKM

NUEVO
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FGR GRIP	 Uniones para infraestructuras – FGR

Datos técnicos

PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.	  ... = Ø sin decimales en mm
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.

NORMACONNECT® FGR GRIP

Ø
(O.D.) Denominación

Tolerancia PN¹ WP²
C 

máx. Dimensiones (aprox.)
Peso

(aprox.)
Pernos de bloqueo cabeza  

hueca hexagonal

ODmín. - 
ODmáx. [bar] 10 bar (mm)

a 
(mm)

d 
(mm)

H 
(mm)

(kg/ 
unidad) Rosca

Par de apriete
(Nm)

26,9 GRIP 26,9 26,4 - 27,5 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 10
28,0 GRIP 28,0  27,5 - 28,5 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 10
30,0 GRIP 30,0  29,5 - 30,6 16 70 3 67 50 70 0,39 M 8 SW 6 10
33,7 GRIP 33,7  33,0 - 34,3 16 60 3 67 55 75 0,40 M 8 SW 6 10
35,0 GRIP 35,0  34,5 - 35,6 16 60 8 63 55 75 0,55 M 8 SW 6 15
38,0 GRIP 38,0  37,5 - 38,6 16 60 8 63 60 80 0,55 M 8 SW 6 15
42,4 GRIP 42,4  41,7 - 43,0 16 50 8 63 65 85 0,56 M 8 SW 6 15
44,5 GRIP 44,5  44,0 - 45,1 16 50 8 63 65 85 0,57 M 8 SW 6 15
48,3 GRIP 48,3  47,6 - 50,5 16 50 8 63 70 90 0,59 M 8 SW 6 15
54,0 GRIP 54,0  53,3 - 54,6 16 50 17 78 75 95 0,77 M 8 SW 6 15
57,0 GRIP 57,0  56,3 - 57,7 16 50 17 78 80 100 0,77 M 8 SW 6 20
60,3 GRIP 60,3  59,5 - 61,0 16 40 17 78 85 105 0,78 M 8 SW 6 20
63,0 GRIP 63,0 62,2 - 63,9 16 40 17 78 85 105 0,78 M 8 SW 6 20
70,0 GRIP 70,0  69,0 - 71,0 16 40 25 98 90 110 1,38 M 10 SW 8 30
73,0 GRIP 73,0 72,1 - 73,8 16 40 25 98 95 115 1,40 M 10 SW 8 30
76,1 GRIP 76,1  75,2 - 77,0 16 35 25 98 100 120 1,40 M 10 SW 8 30
80,0 GRIP 80,0  79,0 - 80,8 16 35 25 98 100 120 1,44 M 10 SW 8 30
84,0 GRIP 84,0  83,0 - 85,0 16 35 25 98 105 125 1,46 M 10 SW 8 30
88,9 GRIP 88,9  87,0 - 89,9 16 35 25 98 110 130 1,48 M 10 SW 8 30

101,6 GRIP 101,6 100,4 - 102,8 16 35 25 98 125 145 1,62 M 10 SW 8 30
104,0 GRIP 104,0  102,8 - 106,1 16 35 25 98 125 145 1,63 M 10 SW 8 30
108,0 GRIP 108,0  106,8 - 109,2 16 35 25 98 130 150 1,66 M 10 SW 8 30
110,0 GRIP 110,0 108,8 - 111,4 16 35 25 98 130 150 1,71 M 10 SW 8 30
114,3 GRIP 114,3  113,0 - 115,5 16 35 25 98 135 155 1,71 M 10 SW 8 50
129,0 GRIP 129,0  127,6 - 131,1 16 32 35 115 155 185 3,06 M 12 SW 10 50
133,0 GRIP 133,0  131,5 - 134,4 16 32 35 115 160 190 3,16 M 12 SW 10 50
139,7 GRIP 139,7  138,1 - 141,6 16 32 35 115 165 195 3,27 M 12 SW 10 50
141,3 GRIP 141,3 139,6 - 142,8 16 32 35 115 170 200 3,27 M 12 SW 10 50
154,0 GRIP 154,0  152,3 - 156,1 16 32 35 115 180 210 3,39 M 12 SW 10 60
159,0 GRIP 159,0  157,3 - 160,7 16 32 35 115 185 215 3,51 M 12 SW 10 60
168,3 GRIP 168,3  166,5 - 170,1 16 32 35 115 195 225 3,57 M 12 SW 10 60
193,7 GRIP 193,7 192,0 - 196,0 16 32 35 142 225 255 6,8 M 16 SW 14 150
206,0 GRIP 206,0 202,0 - 208,0 16 32 35 142 240 270 7,0 M 16 SW 14 150
219,1 GRIP 219,1 216,0 - 221,0 16 32 35 142 250 280 7,3 M 16 SW 14 150
225,0 GRIP 225,0 222,0 - 227,0 13 26,5 35 142 255 285 7,4 M 16 SW 14 180
229,9 GRIP 229,9 228,0 - 232,0 13 26 35 142 260 290 7,5 M 16 SW 14 180
244,5 GRIP 244,5 242,0 - 247,0 12 24,5 35 142 275 305 7,7 M 16 SW 14 180
254,0 GRIP 254,0 250,0 - 256,0 11,5 22,5 35 142 285 315 7,9 M 16 SW 14 180
267,0 GRIP 267,0 264,0 - 269,0 11 22,5 35 142 300 330 8,2 M 16 SW 14 180
273,0 GRIP 273,0 270,0 - 275,0 11 22 35 142 305 335 8,3 M 16 SW 14 180
306,0 GRIP 306,0 302,0 - 308,0 9,5 19,5 35 142 340 370 8,9 M 16 SW 14 180
323,9 GRIP 323,9  320,0 - 327,0 6,5 13 35 142 355 385 9,2 M 16 SW 14 180
326,0 GRIP 326,0 322,0 - 329,0 6,5 13 35 142 360 390 9,3 M 16 SW 14 180
355,6 GRIP 355,6 352,0 - 359,0 6 12 35 142 390 420 9,8 M 16 SW 14 180
406,4 GRIP 406,4 402,0 - 410,0 4,5 9 35 142 440 470 10,8 M 16 SW 14 180
429,0 GRIP 429,0 426,0 - 431,0 4 8,5 35 142 460 490 11,3 M 16 SW 14 180
442,0 GRIP 442,0 439,0 - 444,0 4 8 35 142 475 505 11,5 M 16 SW 14 180
457,2 GRIP 457,2 454,0 - 459,0 4 8 35 142 490 520 11,8 M 16 SW 14 180
508,0 GRIP 508,0 505,0 - 510,0 2,5 5 35 142 540 570 12,7 M 16 SW 14 180
531,0 GRIP 531,0 528,0 - 534,0 2,5 5 35 142 565 595 13,2 M 16 SW 14 180
558,8 GRIP 558,8 556,0 - 562,0 2 4,5 35 142 590 620 13,7 M 16 SW 14 180
609,6 GRIP 609,6 606,0 - 613,0 1,5 3 35 142 640 670 14,7 M 16 SW 14 180
634,0 GRIP 634,0 631,0 - 637,0 1,5 3 35 142 665 695 15,1 M 16 SW 14 200
711,2 GRIP 711,2  707,0 - 715,0 1,5 2,5 35 142 745 775 16,6 M 16 Sw 14 200



79www.normagroup.com

NO
RM

AC
ON

NE
CT

®
 

FGR GRIP	 Uniones para infraestructuras – FGR

Datos técnicos

PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.	  ... = Ø sin decimales en mm
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.

NORMACONNECT® FGR GRIP

Ø
(O.D.) Denominación

W2
Referencia

W4
Referencia

W5
Referencia

EPDM NBR EPDM NBR EPDM NBR FKM

26,9 GRIP 26,9 0578 9100 026 0578 8400 026 0578 9200 026 0578 8500 026 0578 9300 026 0578 8600 026
28,0 GRIP 28,0  0578 9100 028 0578 8400 028 0578 9200 028 0578 8500 028 0578 9300 028 0578 8600 028
30,0 GRIP 30,0  0578 9100 030 0578 8400 030 0578 9200 030 0578 8500 030 0578 9300 030 0578 8600 030
33,7 GRIP 33,7  0578 9100 033 0578 8400 033 0578 9200 033 0578 8500 033 0578 9300 033 0578 8600 033 0578 9900 033
35,0 GRIP 35,0  0578 9100 035 0578 8400 035 0578 9200 035 0578 8500 035 0578 9300 035 0578 8600 035
38,0 GRIP 38,0  0578 9100 038 0578 8400 038 0578 9200 038 0578 8500 038 0578 9300 038 0578 8600 038 0578 9900 038
42,4 GRIP 42,4  0578 9100 042 0578 8400 042 0578 9200 042 0578 8500 042 0578 9300 042 0578 8600 042 0578 9900 042
44,5 GRIP 44,5  0578 9100 044 0578 8400 044 0578 9200 044 0578 8500 044 0578 9300 044 0578 8600 044
48,3 GRIP 48,3  0578 9100 048 0578 8400 048 0578 9200 048 0578 8500 048 0578 9300 048 0578 8600 048 0578 9900 048
54,0 GRIP 54,0  0578 9100 054 0578 8400 054 0578 9200 054 0578 8500 054 0578 9300 054 0578 8600 054
57,0 GRIP 57,0  0578 9100 057 0578 8400 057 0578 9200 057 0578 8500 057 0578 9300 057 0578 8600 057 0578 9900 057
60,3 GRIP 60,3  0578 9100 060 0578 8400 060 0578 9200 060 0578 8500 060 0578 9300 060 0578 8600 060 0578 9900 060
63,0 GRIP 63,0 0578 9100 063 0578 8400 063 0578 9200 063 0578 8500 063 0578 9300 063 0578 8600 063 0578 9900 063
70,0 GRIP 70,0  0578 9100 070 0578 8400 070 0578 9200 070 0578 8500 070 0578 9300 070 0578 8600 070
73,0 GRIP 73,0 0578 9100 073 0578 8400 073 0578 9200 073 0578 8500 073 0578 9300 073 0578 8600 073
76,1 GRIP 76,1  0578 9100 076 0578 8400 076 0578 9200 076 0578 8500 076 0578 9300 076 0578 8600 076 0578 9900 076
80,0 GRIP 80,0  0578 9100 080 0578 8400 080 0578 9200 080 0578 8500 080 0578 9300 080 0578 8600 080
84,0 GRIP 84,0  0578 9100 084 0578 8400 084 0578 9200 084 0578 8500 084 0578 9300 084 0578 8600 084
88,9 GRIP 88,9  0578 9100 088 0578 8400 088 0578 9200 088 0578 8500 088 0578 9300 088 0578 8600 088 0578 9900 088

101,6 GRIP 101,6 0578 9100 101 0578 8400 101 0578 9200 101 0578 8500 101 0578 9300 101 0578 8600 101
104,0 GRIP 104,0  0578 9100 104 0578 8400 104 0578 9200 104 0578 8500 104 0578 9300 104 0578 8600 104
108,0 GRIP 108,0  0578 9100 108 0578 8400 108 0578 9200 108 0578 8500 108 0578 9300 108 0578 8600 108
110,0 GRIP 110,0 0578 9100 110 0578 8400 110 0578 9200 110 0578 8500 110 0578 9300 110 0578 8600 110
114,3 GRIP 114,3  0578 9100 114 0578 8400 114 0578 9200 114 0578 8500 114 0578 9300 114 0578 8600 114 0578 9900 114
129,0 GRIP 129,0  0578 9100 129 0578 8400 129 0578 9200 129 0578 8500 129 0578 9300 129 0578 8600 129 0578 9900 129
133,0 GRIP 133,0  0578 9100 133 0578 8400 133 0578 9200 133 0578 8500 133 0578 9300 133 0578 8600 133
139,7 GRIP 139,7  0578 9100 139 0578 8400 139 0578 9200 139 0578 8500 139 0578 9300 139 0578 8600 139 0578 9900 139
141,3 GRIP 141,3 0578 9100 141 0578 8400 141 0578 9200 141 0578 8500 141 0578 9300 141 0578 8600 141
154,0 GRIP 154,0  0578 9100 154 0578 8400 154 0578 9200 154 0578 8500 154 0578 9300 154 0578 8600 154
159,0 GRIP 159,0  0578 9100 159 0578 8400 159 0578 9200 159 0578 8500 159 0578 9300 159 0578 8600 159
168,3 GRIP 168,3  0578 9100 168 0578 8400 168 0578 9200 168 0578 8500 168 0578 9300 168 0578 8600 168 0578 9900 168
193,7 GRIP 193,7 0577 8100 ... 0577 8400 … 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
206,0 GRIP 206,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
219,1 GRIP 219,1 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 3600 ...
225,0 GRIP 225,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
229,9 GRIP 229,9 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
244,5 GRIP 244,5 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
254,0 GRIP 254,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
267,0 GRIP 267,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
273,0 GRIP 273,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 3600 ...
306,0 GRIP 306,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
323,9 GRIP 323,9 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
326,0 GRIP 326,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
355,6 GRIP 355,6 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
406,4 GRIP 406,4 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
429,0 GRIP 429,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
442,0 GRIP 442,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
457,2 GRIP 457,2 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
508,0 GRIP 508,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
531,0 GRIP 531,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
558,8 GRIP 558,8 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
609,6 GRIP 609,6 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
634,0 GRIP 634,0 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
711,2 GRIP 711,2 0577 8100 ... 0577 8400 ... 0577 8200 ... 0577 8500 ... 0577 8300 ... 0577 8600 ...
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FGR GRIP E	 Uniones para infraestructuras – FGR

Uniones resistentes a la tracción axial NORMACONNECT® GRIP E se 
utilizan para conectar tubos metálicos.

Materiales
W2, W4, W5

PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.	  ... = Ø sin decimales en mm
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.

NORMACONNECT® FGR GRIP E

Ø
(O.D.) Denominación

Tolerancia PN¹ WP²
C 

máx. Dimensiones (aprox.)
Peso

(aprox.)
Pernos de bloqueo cabeza  

hueca hexagonal

ODmín. - 
ODmáx. [bar] 10 bar (mm)

a 
(mm)

d 
(mm)

H 
(mm)

(kg/ 
unidad) Rosca

Par de apriete
(Nm)

26,9 GRIP E 26,9 26,4 - 27,5 16 70 3 67 50 70 0,32 M 8 SW 6 10
28,0 GRIP E 28,0  27,5 - 28,5 16 70 3 67 50 70 0,32 M 8 SW 6 10
30,0 GRIP E 30,0  29,5 - 30,6 16 70 3 67 50 70 0,32 M 8 SW 6 10
33,7 GRIP E 33,7  33,0 - 34,3 16 60 3 67 55 75 0,33 M 8 SW 6 10
35,0 GRIP E 35,0  34,5 - 35,6 16 60 8 63 55 75 0,45 M 8 SW 6 15
38,0 GRIP E 38,0  37,5 - 38,6 16 60 8 63 60 80 0,45 M 8 SW 6 15
42,4 GRIP E 42,4  41,7 - 43,0 16 50 8 63 65 85 0,46 M 8 SW 6 15
44,5 GRIP E 44,5  44,0 - 45,1 16 50 8 63 65 85 0,47 M 8 SW 6 15
48,3 GRIP E 48,3  47,6 - 50,5 16 50 8 63 70 90 0,48 M 8 SW 6 15
54,0 GRIP E 54,0  53,3 - 54,6 16 50 17 78 75 95 0,62 M 8 SW 6 15
57,0 GRIP E 57,0  56,3 - 57,7 16 50 17 78 80 100 0,63 M 8 SW 6 20
60,3 GRIP E 60,3  59,5 - 61,0 16 40 17 78 85 105 0,64 M 8 SW 6 20
70,0 GRIP E 70,0  69,0 - 71,0 16 40 25 98 90 110 1,21 M 10 SW 8 30
73,0 GRIP E 73,0 72,1 - 73,8 16 40 25 98 95 115 1,23 M 10 SW 8 30
76,1 GRIP E 76,1  75,2 - 77,0 16 35 25 98 100 120 1,23 M 10 SW 8 30
80,0 GRIP E 80,0  79,0 - 80,8 16 35 25 98 100 120 1,27 M 10 SW 8 30
84,0 GRIP E 84,0  83,0 - 85,0 16 35 25 98 105 125 1,29 M 10 SW 8 30
88,9 GRIP E 88,9  87,0 - 89,9 16 35 25 98 110 130 1,31 M 10 SW 8 30

101,6 GRIP E 101,6 100,4 - 102,8 16 35 25 98 125 145 1,45 M 10 SW 8 30
104,0 GRIP E 104,0  102,8 - 106,1 16 35 25 98 125 145 1,46 M 10 SW 8 30
108,0 GRIP E 108,0  106,8 - 109,2 16 35 25 98 130 150 1,49 M 10 SW 8 30
110,0 GRIP E 110,0 108,8 - 111,4 16 35 25 98 130 150 1,54 M 10 SW 8 30
114,3 GRIP E 114,3  113,0 - 115,5 16 35 25 98 135 155 1,54 M 10 SW 8 50
129,0 GRIP E 129,0  127,6 - 131,1 16 32 35 115 155 185 2,83 M 12 SW 10 50
133,0 GRIP E 133,0  131,5 - 134,4 16 32 35 115 160 190 2,93 M 12 SW 10 50
139,7 GRIP E 139,7  138,1 - 141,6 16 32 35 115 165 195 3,04 M 12 SW 10 50
141,3 GRIP E 141,3 139,6 - 142,8 16 32 35 115 170 200 3,04 M 12 SW 10 50
154,0 GRIP E 154,0  152,3 - 156,1 16 32 35 115 180 210 3,17 M 12 SW 10 60
159,0 GRIP E 159,0  157,3 - 160,7 16 32 35 115 185 215 3,28 M 12 SW 10 60
168,3 GRIP E 168,3  166,5 - 170,1 16 32 35 115 195 225 3,35 M 12 SW 10 60
193,7 GRIP E 193,7 192,0 - 196,0 10 20 35 141 225 255 6,2 M 16 SW 14 100
206,0 GRIP E 206,0 202,0 - 208,0 10 20 35 141 240 270 6,5 M 16 SW 14 100
219,1 GRIP E 219,1 216,0 - 221,0 10 20 35 141 250 280 6,7 M 16 SW 14 100
225,0 GRIP E 225,0 222,0 - 227,0 10 16 35 140 255 285 6,2 M 16 SW 14 100
229,9 GRIP E 229,9 228,0 - 232,0 5,5 16 35 140 260 290 6,3 M 16 SW 14 100
244,5 GRIP E 244,5 242,0 - 247,0 5,5 15 35 140 275 305 6,5 M 16 SW 14 100
254,0 GRIP E 254,0 250,0 - 256,0 5,5 14 35 140 285 315 6,6 M 16 SW 14 100
267,0 GRIP E 267,0 264,0 - 269,0 5,5 13,5 35 140 300 330 6,8 M 16 SW 14 100
273,0 GRIP E 273,0 270,0 - 275,0 5,5 13 35 140 305 335 6,9 M 16 SW 14 100
306,0 GRIP E 306,0 302,0 - 308,0 5,5 10,5 35 140 340 370 7,4 M 16 SW 14 120
323,9 GRIP E 323,9  320,0 - 327,0 3 9,5 35 140 355 385 7,7 M 16 SW 14 120
326,0 GRIP E 326,0 322,0 - 329,0 3 9,5 35 140 360 390 7,7 M 16 SW 14 120
355,6 GRIP E 355,6 352,0 - 359,0 2,7 8,5 35 140 390 420 8,2 M 16 SW 14 120
406,4 GRIP E 406,4 402,0 - 410,0 2,5 7,0 35 140 440 470 8,9 M 16 SW 14 120
429,0 GRIP E 429,0 426,0 - 431,0 2,5 6,5 35 140 460 490 9,3 M 16 SW 14 120
442,0 GRIP E 442,0 439,0 - 444,0 2,5 6,5 35 140 475 505 9,5 M 16 SW 14 140
457,2 GRIP E 457,2 454,0 - 459,0 2,5 6,0 35 140 490 520 9,7 M 16 SW 14 140
508,0 GRIP E 508,0 505,0 - 510,0 2 4,0 35 140 540 570 10,5 M 16 SW 14 140
531,0 GRIP E 531,0 528,0 - 534,0 1,5 4,0 35 140 565 595 10,8 M 16 SW 14 140
558,8 GRIP E 558,8 556,0 - 562,0 1,5 3,5 35 140 590 620 11,3 M 16 SW 14 140
609,6 GRIP E 609,6 606,0 - 613,0 1 2,0 35 140 640 670 12,0 M 16 SW 14 140

GRIP E
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FGR GRIP – Versiones	 Uniones para infraestructuras – FGR

Datos técnicos

PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.	  ... = Ø sin decimales en mm
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.

NORMACONNECT® FGR GRIP E

Ø
(O.D.) Denominación

W2
Referencia

W4
Referencia

W5
Referencia

EPDM NBR EPDM NBR EPDM NBR

26,9 GRIP E 26,9 0579 9100 026 0579 8400 026 0579 9200 026 0579 8500 026 0579 9300 026 0579 8600 026
28,0 GRIP E 28,0  0579 9100 028 0579 8400 028 0579 9200 028 0579 8500 028 0579 9300 028 0579 8600 028
30,0 GRIP E 30,0  0579 9100 030 0579 8400 030 0579 9200 030 0579 8500 030 0579 9300 030 0579 8600 030
33,7 GRIP E 33,7  0579 9100 033 0579 8400 033 0579 9200 033 0579 8500 033 0579 9300 033 0579 8600 033
35,0 GRIP E 35,0  0579 9100 035 0579 8400 035 0579 9200 035 0579 8500 035 0579 9300 035 0579 8600 035
38,0 GRIP E 38,0  0579 9100 038 0579 8400 038 0579 9200 038 0579 8500 038 0579 9300 038 0579 8600 038
42,4 GRIP E 42,4  0579 9100 042 0579 8400 042 0579 9200 042 0579 8500 042 0579 9300 042 0579 8600 042
44,5 GRIP E 44,5  0579 9100 044 0579 8400 044 0579 9200 044 0579 8500 044 0579 9300 044 0579 8600 044
48,3 GRIP E 48,3  0579 9100 048 0579 8400 048 0579 9200 048 0579 8500 048 0579 9300 048 0579 8600 048
54,0 GRIP E 54,0  0579 9100 054 0579 8400 054 0579 9200 054 0579 8500 054 0579 9300 054 0579 8600 054
57,0 GRIP E 57,0  0579 9100 057 0579 8400 057 0579 9200 057 0579 8500 057 0579 9300 057 0579 8600 057
60,3 GRIP E 60,3  0579 9100 060 0579 8400 060 0579 9200 060 0579 8500 060 0579 9300 060 0579 8600 060
70,0 GRIP E 70,0  0579 9100 070 0579 8400 070 0579 9200 070 0579 8500 070 0579 9300 070 0579 8600 070
73,0 GRIP E 73,0 0579 9100 073 0579 8400 073 0579 9200 073 0579 8500 073 0579 9300 073 0579 8600 073
76,1 GRIP E 76,1  0579 9100 076 0579 8400 076 0579 9200 076 0579 8500 076 0579 9300 076 0579 8600 076
80,0 GRIP E 80,0  0579 9100 080 0579 8400 080 0579 9200 080 0579 8500 080 0579 9300 080 0579 8600 080
84,0 GRIP E 84,0  0579 9100 084 0579 8400 084 0579 9200 084 0579 8500 084 0579 9300 084 0579 8600 084
88,9 GRIP E 88,9  0579 9100 088 0579 8400 088 0579 9200 088 0579 8500 088 0579 9300 088 0579 8600 088
101,6 GRIP E 101,6 0579 9100 101 0579 8400 101 0579 9200 101 0579 8500 101 0579 9300 101 0579 8600 101
104,0 GRIP E 104,0  0579 9100 104 0579 8400 104 0579 9200 104 0579 8500 104 0579 9300 104 0579 8600 104
108,0 GRIP E 108,0  0579 9100 108 0579 8400 108 0579 9200 108 0579 8500 108 0579 9300 108 0579 8600 108
110,0 GRIP E 110,0 0579 9100 110 0579 8400 110 0579 9200 110 0579 8500 110 0579 9300 110 0579 8600 110
114,3 GRIP E 114,3  0579 9100 114 0579 8400 114 0579 9200 114 0579 8500 114 0579 9300 114 0579 8600 114
129,0 GRIP E 129,0  0579 9100 129 0579 8400 129 0579 9200 129 0579 8500 129 0579 9300 129 0579 8600 129
133,0 GRIP E 133,0  0579 9100 133 0579 8400 133 0579 9200 133 0579 8500 133 0579 9300 133 0579 8600 133
139,7 GRIP E 139,7  0579 9100 139 0579 8400 139 0579 9200 139 0579 8500 139 0579 9300 139 0579 8600 139
141,3 GRIP E 141,3 0579 9100 141 0579 8400 141 0579 9200 141 0579 8500 141 0579 9300 141 0579 8600 141
154,0 GRIP E 154,0  0579 9100 154 0579 8400 154 0579 9200 154 0579 8500 154 0579 9300 154 0579 8600 154
159,0 GRIP E 159,0  0579 9100 159 0579 8400 159 0579 9200 159 0579 8500 159 0579 9300 159 0579 8600 159
168,3 GRIP E 168,3  0579 9100 168 0579 8400 168 0579 9200 168 0579 8500 168 0579 9300 168 0579 8600 168
193,7 GRIP E 193,7 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
206,0 GRIP E 206,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
219,1 GRIP E 219,1 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
225,0 GRIP E 225,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
229,9 GRIP E 229,9 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
244,5 GRIP E 244,5 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
254,0 GRIP E 254,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
267,0 GRIP E 267,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
273,0 GRIP E 273,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
306,0 GRIP E 306,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
323,9 GRIP E 323,9 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
326,0 GRIP E 326,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
355,6 GRIP E 355,6 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
406,4 GRIP E 406,4 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
429,0 GRIP E 429,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
442,0 GRIP E 442,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
457,2 GRIP E 457,2 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
508,0 GRIP E 508,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
531,0 GRIP E 531,0 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
558,8 GRIP E 558,8 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
609,6 GRIP E 609,6 0574 8100 ... 0574 8400 ... 0574 8200 ... 0574 8500 ... 0574 8300 ... 0574 8600 ...
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FGR GRIP E-FP (PROTECCIÓN CONTRA LLAMAS)	 Uniones para infraestructuras – FGR

3

Sistema de estanqueidad de doble labio

Fleje de refuerzo estándar

Anillo de anclaje con dientes de troquelado cónico

Carcasa de protección contra llamas

1

2

La unión resistente al fuego

Las uniones NORMACONNECT® GRIP E-FP con protección integrada contra llamas se utilizan en 
aplicaciones del sector naval (civil y militar), así como en sistemas de aspersión. Por esta razón, el 
tipo GRIP E ha sido equipado con una carcasa adicional de acero inoxidable más un revestimiento 
resistente al fuego que puede soportar temperaturas de a partir de 850 ºC.

Principales ventajas

•	 Amortigua la absorción de vibraciones, picos de presión
•	 Peso menor
•	 Sin tensión
•	 Listo para instalar

Información

•	 Tamaños: 40,0 mm - 406,0 mm
•	 Presión de trabajo: 16,0 - 6,0 bar
•	 Material: AISI 304, AISI 316 Ti
•	 EPDM:  

Tamaños entre 26,9 mm y 168,3 mm: -30 °C hasta + 125 °C  
Tamaños > 180,0 mm: -20 °C hasta +80 °C 

•	 NBR: desde -20 °C hasta +80 °C

1 2 3

4

3

4

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x

Datos técnicos
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FGR GRIP E-FP (PROTECCIÓN CONTRA LLAMAS)	 Uniones para infraestructuras – FGR

Datos técnicos

NORMACONNECT® FGR GRIP E-FP

Ø
(O.D.) Denominación

Tolerancia

PN¹
(MAWP¹ des-
de diámetro 

180) WP¹
C 

máx.
Dimensiones 

(aprox.)
Peso

(aprox.)
Pernos de bloqueo cabeza 

hueca hexagonal
W5

Referencia

ODmín. -  
ODmáx. 10 bar 10 bar (mm)

a
(mm)

d 
(mm)

H 
(mm)

(kg/ 
unidad) Rosca

Par de 
apriete (Nm) EPDM NBR

26,9 GRIP E-FP 26,9 26,4 - 27,5 16 70 3 67 60 110 0,42 M 8 SW 6 10 0579 9370 026 0579 8670 026
28,0 GRIP E-FP 28,0 27,5 - 28,5 16 70 3 67 60 110 0,42 M 8 SW 6 10 0579 9370 028 0579 8670 028
30,0 GRIP E-FP 30,0 29,5 - 30,6 16 70 3 67 60 110 0,42 M 8 SW 6 10 0579 9370 030 0579 8670 030
33,7* GRIP E-FP 33,7 33,0 - 34,3 16 60 3 67 65 115 0,43 M 8 SW 6 10 0579 9370 033 0579 8670 033
35,0 GRIP E-FP 35,0 34,5 - 35,6 16 60 8 75 65 115 0,58 M 8 SW 6 15 0579 9370 035 0579 8670 035
38,0 GRIP E-FP 38,0 37,5 - 38,6 16 60 8 75 70 120 0,58 M 8 SW 6 15 0579 9370 038 0579 8670 038
42,4* GRIP E-FP 42,4 41,7 - 43,0 16 50 8 75 75 125 0,59 M 8 SW 6 15 0579 9370 042 0579 8670 042
44,5 GRIP E-FP 44,5 44,0 - 45,1 16 50 8 75 75 125 0,60 M 8 SW 6 15 0579 9370 044 0579 8670 044
48,3* GRIP E-FP 48,3 47,6 - 50,5 16 50 8 75 80 130 0,61 M 8 SW 6 15 0579 9370 048 0579 8670 048
54,0 GRIP E-FP 54,0 53,3 - 54,6 16 50 17 90 85 135 0,92 M 8 SW 6 15 0579 9370 054 0579 8670 054
57,0 GRIP E-FP 57,0 56,3 - 57,7 16 50 17 90 90 140 0,93 M 8 SW 6 20 0579 9370 057 0579 8670 057
60,3* GRIP E-FP 60,3 59,5 - 61,0 16 40 17 90 95 145 0,94 M 8 SW 6 20 0579 9370 060 0579 8670 060
73,0 GRIP E-FP 73,0 72,1 - 73,8 16 40 17 90 95 145 0,94 M 10 SW 8 30 0579 9370 073 0579 8670 073
76,1* GRIP E-FP 76,1 75,2 - 77,0 16 35 25 110 105 155 1,49 M 10 SW 8 30 0579 9370 076 0579 8670 076
84,0 GRIP E-FP 84,0 83,0 - 85,0 16 35 25 110 110 160 1,49 M 10 SW 8 30 0579 9370 084 0579 8670 084
88,9* GRIP E-FP 88,9 87,0 - 89,9 16 35 25 110 115 165 1,56 M 10 SW 8 30 0579 9370 088 0579 8670 088
101,6 GRIP E-FP 101,6 100,4 - 102,8 16 35 25 110 120 170 1,59 M 10 SW 8 30 0579 9370 101 0579 8670 101
104,0 GRIP E-FP 104,0 102,8 - 106,1 16 35 25 110 135 185 1,75 M 10 SW 8 30 0579 9370 104 0579 8670 104
108,0 GRIP E-FP 108,0 106,8 - 109,2 16 35 25 110 135 185 1,76 M 10 SW 8 30 0579 9370 108 0579 8670 108
110,0 GRIP E-FP 110,0 108,8 - 111,4 16 35 25 110 140 190 1,79 M 10 SW 8 30 0579 9370 110 0579 8670 110
114,3* GRIP E-FP 114,3 113,0 - 115,5 16 35 25 110 145 195 1,89 M 10 SW 8 40 0579 9370 114 0579 8670 114
129:0 GRIP E-FP 129,0 127,6 - 131,1 16 32 35 125 165 215 3,25 M 12 SW 10 50 0579 9370 129 0579 8670 129

133,0 GRIP E-FP 133,0 131,5 - 134,4 16 32 35 125 170 220 3,36 M 12 SW 10 50 0579 9370 133 0579 8670 133
139,7* GRIP E-FP 139,7 138,1 - 141,6 16 32 35 125 175 225 3,48 M 12 SW 10 50 0579 9370 139 0579 8670 139
141,3 GRIP E-FP 141,3 139,6 - 142,8 16 32 35 125 180 230 3,48 M 12 SW 10 50 0579 9370 141 0579 8670 141
154,0 GRIP E-FP 154,0 152,3 - 156,1 16 32 35 125 190 240 3:63 M 12 SW 10 60 0579 9370 154 0579 8670 154
159,0 GRIP E-FP 159,0 157,3 - 160,7 16 32 35 125 195 245 3,75 M 12 SW 10 60 0579 9370 159 0579 8670 159
168,3 GRIP E-FP 168,3 166,5 - 170,1 16 32 35 125 205 255 3,83 M 12 SW 10 60 0579 9370 168 0579 8670 168
193,7 GRIP E-FP 193,7 192,0 - 196,0 10 20 35 125 235 285 6,9 M 16 SW 14 100 0579 9370 193 0579 8670 193
206,0 GRIP E-FP 206,0 202,0 - 208,0 10 20 35 125 250 300 7,2 M 16 SW 14 100 0579 9370 206 0579 8670 206
219,1 GRIP E-FP 219,1 216,0 - 221,0 10 20 35 125 260 310 7,4 M 16 SW 14 100 0574 8370 219 0574 8670 219
225,0 GRIP E-FP 225,0 222,0 - 227,0 10 16 35 155 265 315 7,0 M 16 SW 14 100 0579 9370 225 0579 8670 225
229,9 GRIP E-FP 229,9 228,0 - 232,0 5,5 16 35 155 270 320 7,0 M 16 SW 14 100 0579 9370 229 0579 8670 229
244,5 GRIP E-FP 244,5 242,0 - 247,0 5,5 15 35 155 285 335 7,3 M 16 SW 14 100 0579 9370 244 0579 8670 244
254,5 GRIP E-FP 254,5 250,0 - 256,0 5,5 14 35 155 285 335 7,5 M 16 SW 14 100 0579 9370 254 0579 8670 254
267,0 GRIP E-FP 267,0 264,0 - 269,0 5,5 13,5 35 155 310 360 7,7 M 16 SW 14 100 0579 9370 267 0579 8670 267
273,0 GRIP E-FP 273,0 270,0 - 275,0 5,5 13 35 155 315 365 7,8 M 16 SW 14 100 0579 9370 273 0579 8670 273
306,0 GRIP E-FP 306,0 302,0 - 308,0 5,5 10,5 35 155 350 400 8,4 M 16 SW 14 120 0579 9370 306 0579 8670 306
323,9 GRIP E-FP 323,9  320,0 - 327,0 3 9,5 35 155 365 415 8,7 M 16 SW 14 120 0579 9370 323 0579 8670 323
326,0 GRIP E-FP 326,0 322,0 - 329,0 3 9,5 35 155 370 420 8,8 M 16 SW 14 120 0579 9370 326 0579 8670 326
355,6 GRIP E-FP 355,6 352,0 - 359,0 2,7 8,5 35 155 400 450 9,3 M 16 SW 14 120 0579 9370 355 0579 8670 355
406,4 GRIP E-FP 406,4 402,0 - 410,0 2,5 7,0 35 155 450 500 10,2 M 16 SW 14 120 0579 9370 406 0579 8670 406
419,0 GRIP E-FP 419,0 415,0 - 422,0 2,5 6,5 35 155 460 510 10,4 M 16 SW 14 180 0579 9370 419 0579 8670 419

PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.	  ... = Ø sin decimales en mm
MAWP¹ (máxima presión de trabajo admisible) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones  
basada en un factor de seguridad ≥ 4.
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.
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Carcasa metálica
fabricada de AISI 316 Ti

Respetuosa con el medio ambiente –
Ausencia de productos químicos

Los bordes de la unión
están protegidos contra las llamas

1

2

3

RFP para aplicaciones en la construcción de embarcaciones

FGR RFP (PROTECTOR CONTRA EL FUEGO)	 Uniones para infraestructuras – FGR

1
2

3

Las protecciones de doble 
bloqueo evitan el desmontaje

accidental

El RFP NORMACONNECT® es una carcasa protectora contra las llamas re-adaptable,  que ha sido especialmente diseñada para utilizarse con todos los 
acoplamientos de tuberías NORMACONNECT®  FLEX y GRIP. Su bajo peso y sencillo diseño permite un montaje rápido y fácil sin herramientas. La malla 
de fibra mineral resistente al fuego incorporada proporciona un nivel superior de protección contra el fuego. La carcasa del protector de llamas re-adapta-
ble (RFP) ha sido ampliamente probada y cuenta con la homologación de diferentes entidades de clasificación internacionales. 

* Las dimensiones de la jaula se indican montadas en una unión para tubos NORMACONNECT® Grip/ Grip E/ Flex/ Flex E.
Otros tamaños disponibles previa solicitud.

Principales ventajas

•	 Reequipable
•	 Ensamblaje sencillo sin herramientas
•	 Peso reducido
•	 Cumple los requisitos vigentes de la IACS
•	 Ausencia de productos químicos en la 

esterilla de protección contra llamas
•	 Elevada flexibilidad
•	 Identificación precisa si la unión tiene 

protección contra las llamas o no
•	 Resistente a la tensión mecánica
•	 Menores costes de almacenamiento

Información

Tamaños entre 26,9 mm y 406,4 mm

NORMACONNECT® FGR RFP

Ø
(O.D.) Denominación

Dimensiones (aprox.) Peso de RFP (aprox.)

W5
Referencia

a
(mm)

d 
(mm)

H*
(mm) (kg/pieza)

26,9 NC RFP W5 RFP 26,9 69 60 110 0,09 0573 0000 026
28,0 NC RFP W5 RFP 28,0 69 60 110 0,09 0573 0000 028
30,0 NC RFP W5 RFP 30,0 69 60 110 0,10 0573 0000 030
33,7 NC RFP W5 RFP 33,7 69 65 115 0,10 0573 0000 033
38,0 NC RFP W5 RFP 38,0 75 70 120 0,11 0573 0000 038
42,4 NC RFP W5 RFP 42,4 75 75 125 0,12 0573 0000 042
44,5 NC RFP W5 RFP 44,5 75 75 125 0,12 0573 0000 044
48,3 NC RFP W5 RFP 48,3 75 80 130 0,13 0573 0000 048
54,0 NC RFP W5 RFP 54,0 90 90 135 0,14 0573 0000 054
57,0 NC RFP W5 RFP 57,0 90 90 140 0,16 0573 0000 057
60,3 NC RFP W5 RFP 60,3 90 95 145 0,16 0573 0000 060
76,1 NC RFP W5 RFP 76,1 110 110 160 0,24 0573 0000 076
88,9 NC RFP W5 RFP 88,9 110 120 170 0,26 0573 0000 088

101,6 NC RFP W5 RFP 101,6 110 135 185 0,28 0573 0000 101
104,0 NC RFP W5 RFP 104,0 110 135 185 0,29 0573 0000 104
108,0 NC RFP W5 RFP 108,0 110 140 190 0,30 0573 0000 108
114,3 NC RFP W5 RFP 114,3 110 145 195 0,31 0573 0000 114
133,0 NC RFP W5 RFP 133,0 125 170 220 0,41 0573 0000 133
139,7 NC RFP W5 RFP 139,7 125 175 225 0,43 0573 0000 139
154,0 NC RFP W5 RFP 154,0 125 190 240 0,45 0573 0000 154
159,0 NC RFP W5 RFP 159,0 125 195 245 0,49 0573 0000 159
168,3 NC RFP W5 RFP 168,3 125 205 255 0,50 0573 0000 168

219,1 NC RFP W5 RFP 219,1 155 260 310 0,73 0573 0000 219
273,0 NC RFP W5 RFP 273,0 155 315 365 0,87 0573 0000 273

Datos técnicos

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x
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Sistema de estanqueidad de doble labio

Fleje de refuerzo estándar

Anillo de anclaje

1

2

La unión  para tubos de plástico

Las uniones para tubos resistentes a la tracción axial NORMACONNECT® 
PLAST GRIP/PLAST GRIP E se utilizan para conectar tubos de plástico.
El anillo de anclaje especialmente diseñado, dispone de hileras planas de 

Principales ventajas

•	 También apto para tubos de plástico frágiles, PP, PE
•	 También disponible con muñones huecos para reducir el peso

Información

•	 Tamaños: 40,0 mm - 406,0 mm
•	 Presión de trabajo: 16,0 - 6,0 bar
•	 Material: AISI 304, AISI 316 Ti
•	 EPDM:  

Tamaños entre 26,9 mm y 168,3 mm: - 30 °C hasta + 125 °C  
Tamaños > 180,0 mm: - 20 °C hasta + 80 °C 

•	 NBR: desde -20 °C hasta +80 °C

dientes que son presionados en el interior de la superficie del tubo sin 
dañar el plástico. La fuerza aplicada se distribuye de forma homogénea 
por la superficie del tubo.

FGR PLAST GRIP / PLAST GRIP E	 Uniones para infraestructuras – FGR

1 2 3

3

W1 W2 W3 W4 W5

x

Materiales Datos técnicos
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Las uniones para tubos resistentes a la tracción axial NORMACONNECT® PLAST PLAST GRIP E se 
utilizan para conectar tubos de plástico.

Principal ventaja
Reducción de peso

Material
W5

FGR PLAST GRIP/PLAST GRIP E	 Uniones para infraestructuras – FGR

PLAST GRIP/PLAST GRIP E

NORMACONNECT® FGR PLAST GRIP E

Ø
(O.D.) Denominación

Tolerancia PN¹ WP²
C

máx.
Dimensiones 

(aprox.)
Peso

(aprox.)
Pernos de bloqueo  

cabeza hueca hexagonal
W5

Referencia

ODmín. -
ODmáx. 10 bar 10 bar (mm)

a
(mm)

d 
(mm)

H 
(mm)

(kg/
unidad) Rosca

Par de 
apriete (Nm) EPDM NBR

40,0 PLAST GRIP E W5 40 39,0 - 40,5 10 16 8 62 60 80 0,48 M 8 SW 6 15 0581 9360 040 0581 8660 040
42,4 PLAST GRIP E W5 42 41,7 - 43,0 10 16 8 62 65 85 0,48 M 8 SW 6 15 0581 9360 042 0581 8660 042
44,5 PLAST GRIP E W5 44 42,0 - 46,0 10 16 8 62 70 90 0,5 M 8 SW 6 15 0581 9360 044 0581 8660 044
48,3 PLAST GRIP E W5 48 47,6 - 49,5 10 16 8 62 70 90 0,52 M 8 SW 6 15 0581 9360 048 0581 8660 048
50,0 PLAST GRIP E W5 50 49,0 - 50,5 10 16 8 62 70 90 0,52 M 8 SW 6 15 0581 9360 050 0581 8660 050
60,3 PLAST GRIP E W5 60 59,5 - 61,0 10 16 17 78 85 105 0,67 M 8 SW 6 20 0581 9360 060 0581 8660 060
63,0 PLAST GRIP E W5 63 62,0 - 63,5 10 16 17 78 85 105 0,67 M 8 SW 6 20 0581 9360 063 0581 8660 063
75,0 PLAST GRIP E W5 75 74,0 - 76,0 10 16 25 98 100 120 1,33 M 10 SW 8 30 0581 9360 075 0581 8660 075
76,1 PLAST GRIP E W5 76 75,0 - 77,0 10 16 25 98 100 120 1,33 M 10 SW 8 30 0581 9360 076 0581 8660 076
88,9 PLAST GRIP E W5 88 88,0 - 90,0 10 16 25 98 110 130 1,42 M 10 SW 8 30 0581 9360 088 0581 8660 088
90,0 PLAST GRIP E W5 90 89,0 - 91,0 10 16 25 98 110 130 1,42 M 10 SW 8 30 0581 9360 090 0581 8660 090

101,3 PLAST GRIP E W5 101 100,4 - 102,8 10 16 25 98 125 145 1,58 M 10 SW 8 30 0581 9360 101 0581 8660 101

104,0 PLAST GRIP E W5 104 102,8 - 106,1 10 16 25 98 125 145 1,6 M 10 SW 8 30 0581 9360 104 0581 8660 104
108,0 PLAST GRIP E W5 108 108,8 - 111,4 10 16 25 98 130 150 1,62 M 10 SW 8 30 0581 9360 108 0581 8660 108
110,0 PLAST GRIP E W5 110 109,0 - 111,0 10 16 25 98 130 150 1,66 M 10 SW 8 30 0581 9360 110 0581 8660 110
114,3 PLAST GRIP E W5 114 113,0 - 115,5 10 16 25 98 135 155 1,66 M 12 SW 10 40 0581 9360 114 0581 8660 114
125,0 PLAST GRIP E W5 125 124,0 - 126,0 10 16 35 115 140 160 2,42 M 12 SW 10 40 0581 9360 125 0581 8660 125
129,0 PLAST GRIP E W5 129 127,6 - 131,1 10 16 35 115 140 160 3,06 M 12 SW 10 40 0581 9360 129 0581 8660 129
133,0 PLAST GRIP E W5 133 131,5 - 134,4 10 16 35 115 150 170 3,16 M 12 SW 10 40 0581 9360 133 0581 8660 133
140,0 PLAST GRIP E W5 140 139,0 - 141,0 10 16 35 115 160 180 3,18 M 12 SW 10 50 0581 9360 140 0581 8660 140
154,0 PLAST GRIP E W5 154 152,3 - 156,1 10 16 35 115 170 190 3,27 M 12 SW 10 50 0581 9360 154 0581 8660 154
159,0 PLAST GRIP E W5 159 157,3 - 160,7 10 16 35 115 180 200 3,39 M 12 SW 10 50 0581 9360 159 0581 8660 159
160:0 PLAST GRIP E W5 160 159,0 - 162,0 10 16 35 115 180 200 3,45 M 12 SW 10 60 0581 9360 160 0581 8660 160
168,3 PLAST GRIP E W5 168 166,5 - 170,1 10 16 35 115 190 200 3,48 M 12 SW 10 60 0581 9360 168 0581 8660 168

NORMACONNECT® FGR PLAST GRIP

Ø
(O.D.) Denominación

Referencia PN¹ WP²
C 

máx.
Dimensiones 

(aprox.)
Peso

(aprox.)
Pernos de bloqueo  

cabeza hueca hexagonal
W5

Tolerancia

ODmín.
ODmáx. 10 bar 10 bar (mm)

a
(mm)

d 
(mm)

H 
(mm)

(kg/ 
unidad) Rosca

Par de 
apriete (Nm) EPDM NBR

180,0 PLAST GRIP W5 180 178,0 - 182,0 - 16 35 142 210 240 7,6 M 12 SW 10 60 0581 8350 180 0581 8650 180
200,0 PLAST GRIP W5 200 198,0 - 202,0 - 16 35 142 230 260 8,1 M 12 SW 10 60 0581 8350 200 0581 8650 200
219,1 PLAST GRIP W5 219 217,0 - 222,0 - 16 35 142 250 280 8,6 M 12 SW 10 60 0581 8350 219 0581 8650 219
225,0 PLAST GRIP W5 225 222,0 - 227,0 - 10 35 142 255 285 8,7 M 12 SW 10 60 0581 8350 225 0581 8650 225
250,0 PLAST GRIP W5 250 247,0 - 253,0 - 10 35 142 280 310 9,4 M 12 SW 10 80 0581 8350 250 0581 8650 250
273,0 PLAST GRIP W5 273 271,0 - 276,0 - 10 35 142 305 335 9,9 M 16 SW 14 100 0581 8350 273 0581 8650 273
280,0 PLAST GRIP W5 280 277,0 - 283,0 - 10 35 142 310 340 10,1 M 16 SW 14 100 0581 8350 280 0581 8650 280
315,0 PLAST GRIP W5 315 311,0 - 318,0 - 10 35 142 345 375 11 M 16 SW 14 100 0581 8350 315 0581 8650 315
323,9 PLAST GRIP W5 323 320,0 - 327,0 - 6 35 142 355 385 11,2 M 16 SW 14 100 0581 8350 323 0581 8650 323
355,0 PLAST GRIP W5 355 352,0 - 359,0 - 6 35 142 385 415 12 M 16 SW 14 120 0581 8350 355 0581 8650 355
400,0 PLAST GRIP W5 400 396,0 - 404,0 - 6 35 142 430 460 13,1 M 16 SW 14 120 0581 8350 400 0581 8650 400
406,4 PLAST GRIP W5 406,4 402,0 - 410,0 - 6 35 142 440 470 13,3 M 16 SW 14 120 0581 8350 406 0581 8650 406

PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.
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Sistema de estanqueidad de doble labio

Fleje de refuerzo estándar

Anillo de anclaje

1

2

La unión para tubos combinables

Principales ventajas

•	 Resistente a la corrosión
•	 Sin soldadura
•	 No se requieren herramientas especiales
•	 Instalación y funcionamiento en todo tipo de climas (calor y frío)
•	 Reutilizable

Información

•	 Tamaños: desde 38/40,0 mm hasta 406,0/406,0 mm
•	 Presión de trabajo: 16,0 - 6,0 bar
•	 Material: AISI 304, AISI 316 Ti
•	 EPDM:  

Tamaños entre 26,9 mm y 168,3 mm: - 30 °C hasta + 125 °C  
Tamaños > 180,0 mm: - 20 °C hasta + 80 °C 

•	 NBR: desde -20 °C hasta +80 °C

FGR COMBI GRIP/GRIP E	 Uniones para infraestructuras – FGR

3

W1 W2 W3 W4 W5

x

Materiales Datos técnicos

1 2 3

Las uniones para tubos resistentes a la tracción axial NORMACONNECT® 
COMBI GRIP/COMBI GRIP E se utilizan para conectar tubos de plástico y 
tubos de metal. 

En el lado que conecta la tubería de plástico, el acoplamiento tiene un 
anillo de anclaje especial con hileras de dientes planos que se presionan 
en la superficie de la tubería sin dañar el material. Al mismo tiempo, la 

fuerza aplicada se distribuye uniformemente a través de la superficie de 
la tubería. En el lado que conecta la tubería metálica, el acoplamiento 
tiene un anillo de anclaje diferente con dientes cónicos estampados que 
se adhieren a la superficie de la tubería. Debido al diseño especial del 
anillo de anclaje, el acoplamiento puede incluso soportar altas cargas 
de vibración. NORMACONNECT® COMBI GRIP E tiene muñones huecos 
(diámetros más pequeños). NORMACONNECT® COMBI GRIP tiene 
muñones sólidos (diámetros más grandes).
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NORMACONNECT® FGR COMBI GRIP E

Ø
(O.D.) Denominación

Tolerancia
ODmín. - ODmáx. (mm) PN¹ WP²

C 
máx.

Dimensiones 
(aprox.)

Peso
(aprox.)

Pernos de bloqueo
cabeza hueca 

hexagonal
W5

Referencia

Plástico Metal 10 bar 10 bar (mm)
a

(mm)
d 

(mm)
H 

(mm)
(kg/uni-

dad) Rosca

Par de 
apriete 
(Nm) EPDM NBR

40,0 / 38,0 COMBI GRIP E 40,0 / 38,0 39,0-40,5 37,5-38,6 10 16 8 62 60 80 0,46 M 8 SW 6 15 0584 9360 038 0584 8660 038
40,0 / 42,4 COMBI GRIP E 40,0 / 42,4 39,0-40,5 41,7-43,0 10 16 8 62 65 85 0,47 M 8 SW 6 15 0584 9360 042 0584 8660 042
42,4 / 42,4 COMBI GRIP E 42,4 / 42,4 41,7-43,0 41,7-43,0 10 16 8 62 65 85 0,47 M 8 SW 6 15 0584 9360 043 0584 8660 043
48,3 / 48,3 COMBI GRIP E 48,3 / 48,3 47,6-50,5 53,3-54,6 10 16 17 78 70 90 0,5 M 8 SW 6 15 0584 9360 046 0584 8660 046
50,0 / 48,3 COMBI GRIP E 50,0 / 48,3 47,6-51,0 47,6-50,5 10 16 8 62 70 90 0,5 M 8 SW 6 15 0584 9360 048 0584 8660 048
56,0 / 54,0* COMBI GRIP E 56,0 / 54,0 55,0-56,5 53,3-54,6 - 5* 17 78 80 100 0,62 M 8 SW 6 15 0584 9360 054 0584 8660 054
60,3 / 60,3 COMBI GRIP E 60,3 / 60,3 59,5-61,0 59,5-61,0 10 16 17 78 85 105 0,65 M 8 SW 6 20 0584 9360 061 0584 8660 061
63,0 / 60,3 COMBI GRIP E 63,0 / 60,3 62,0-63,5 59,5-61,0 10 16 17 78 85 105 0,65 M 8 SW 6 20 0584 9360 060 0584 8660 060
73,0 / 73,0 COMBI GRIP E 73,0 / 73,0 72,0-74,0 72,1-73,8 10 16 25 98 95 115 1,3 M 10 SW 8 30 0584 9360 073 0584 8660 073
75,0 / 76,1 COMBI GRIP E 75,0 / 76,1 74,0-76,0 75,2-77,0 10 16 25 98 100 120 1,3 M 10 SW 8 30 0584 9360 076 0584 8660 076
88,9 / 88,9 COMBI GRIP E 88,9 / 90,0 88,0-90,0 87,0-89,9 10 16 25 98 110 130 1,39 M 10 SW 8 30 0584 9360 086 0584 8660 086
90,0 / 88,9 COMBI GRIP E 90,0 / 88,9 89,0-91,0 87,0-89,9 10 16 25 98 110 130 1,39 M 10 SW 8 30 0584 9360 088 0584 8660 088

101,6 / 101,6 COMBI GRIP E 101,6 / 101,6 100,4-102,8 100,4-102,8 10 16 25 98 125 145 1,54 M 10 SW 8 30 0584 9360 101 0584 8660 101
110,0 / 108,0 COMBI GRIP E 110,0 / 108,0 109,0-111,0 106,8-109,2 10 16 25 98 130 150 1,58 M 10 SW 8 40 0584 9360 108 0584 8660 108
110,0 / 114,3 COMBI GRIP E 110,0 / 114,3 109,0-111,0 113,0-115,5 10 16 25 98 135 155 1,62 M 10 SW 8 40 0584 9360 110 0584 8660 110
114,3 / 114,3 COMBI GRIP E 114,3 / 114,3 113,0-115,5 113,0-115,5 10 16 25 98 135 155 1,62 M 12 SW 10 40 0584 9360 114 0584 8660 114
140,0 / 139,7 COMBI GRIP E 140,0 / 139,7 139,0-141,0 138,1-141,6 10 16 35 115 160 180 3,14 M 12 SW 10 50 0584 9360 139 0584 8660 139
141,3 / 141,3 COMBI GRIP E 141,3 / 141,3 138,1-141,6 139,6-142,8 10 16 25 115 165 185 3,14 M 12 SW 10 50 0584 9360 141 0584 8660 141
160,0 / 159,0 COMBI GRIP E 159,0 / 160,0 159,0-162,0 157,3-160,7 10 16 35 115 180 200 3,45 M 12 SW 10 60 0584 9360 159 0584 8660 159
168,3 / 168,3 COMBI GRIP E 168,3 / 168,3 166,0-170,1 166,5-170,1 10 16 35 115 190 210 3,48 M 12 SW 10 60 0584 9360 168 0584 8660 168

NORMACONNECT® FGR COMBI GRIP

Ø
(O.D.) Denominación

Tolerancia
ODmín. - ODmáx. (mm) PN¹ WP²

C 
máx.

Dimensiones 
(aprox.)

Peso
(aprox.)

Pernos de bloqueo
cabeza hueca 

hexagonal
W5

Referencia

Plástico Metal 10 bar 10 bar (mm)
a

(mm)
d 

(mm)
H 

(mm)
(kg/uni-

dad) Rosca

Par de 
apriete 
(Nm) EPDM NBR

200,0 / 204,0 COMBI GRIP 200,0 / 204,0 198,0-202,0 202,0-206,0 - 16 35 142 235 265 7,5 M 12 SW 10 60 0584 8350 204 0584 8650 204
219,1 / 219,1 COMBI GRIP 219,1 / 219,1 217,0-222,0 216,0-221,0 - 16 35 142 250 280 7,9 M 12 SW 10 60 0584 8350 219 0584 8650 219
225,0 / 219,1 COMBI GRIP 225,0 / 219,1 222,0-227,0 216,0-221,0 - 10 35 142 255 285 8,1 M 12 SW 10 60 0584 8350 220 0584 8650 220
225,0 / 222,0 COMBI GRIP 225,0 / 222,0 222,0-227,0 220,0-224,0 - 10 35 142 255 285 8,1 M 12 SW 10 60 0584 8350 222 0584 8650 222
250,0 / 254,0 COMBI GRIP 250,0 / 254,0 247,0-253,0 250,0-256,0 - 10 35 142 285 315 8,6 M 12 SW 10 80 0584 8350 254 0584 8650 254
273,0 / 273,0 COMBI GRIP 273,0 / 273,0 271,0-276,0 270,0-275,0 - 10 35 142 305 335 9,1 M 16 SW 14 100 0584 8350 272 0584 8650 272
280,0 / 273,0 COMBI GRIP 280,0 / 273,0 277,0-283,0 270,0-275,0 - 10 35 142 310 340 9,3 M 16 SW 14 100 0584 8350 273 0584 8650 273
323,9 / 323,9 COMBI GRIP 323,9 / 323,9 320,0-327,0 320,0-327,0 - 6 35 142 355 385 10,2 M 16 SW 14 100 0584 8350 323 0584 8650 323
355,0 / 355,6 COMBI GRIP 355,0 / 355,6 351,0-359,0 352,0-359,0 - 6 35 142 390 420 10,9 M 16 SW 14 120 0584 8350 355 0584 8650 355
400,0 / 406,4 COMBI GRIP 400,0 / 406,4 396,0-404,0 402,0-410,0 - 6 35 142 440 470 11,9 M 16 SW 14 120 0584 8350 400 0584 8650 400
406,0 / 406,4 COMBI GRIP 406,0 / 406,4 396,0-404,0 402,0-410,0 - 6 35 142 440 470 12 M 16 SW 14 120 0584 8350 406 0584 8650 406

PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.

FGR COMBI GRIP/GRIP E	 Uniones para infraestructuras – FGR

Las uniones para tubos resistentes a la tracción axial NORMACONNECT® 
COMBI GRIP/COMBI GRIP E se utilizan para conectar tubos de plástico con 
tubos de metal.

Principales ventajas
•	 COMBI GRIP E tiene muñones huecos (diámetros más pequeños)
•	 COMBI GRIP tiene muñones sólidos (diámetros más grandes)

Material
W5

FGR COMBI GRIP/GRIP E

PN¹ (presión nominal) es la máx. presión de trabajo admisible en el sector de la construcción de embarcaciones basada en un factor de seguridad ≥ 4.
WP² es la presión de trabajo máx. en aplicaciones industriales, con un factor de seguridad según la especificación NORMA.
*Acoplamiento especial para la unión de tubos de metal con tubos de desagüe de PH-HD.
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La Contra junta FGR puede ser utilizada con 
NORMACONNECT® PLAST GRIP/PLAST GRIP E, 
COMBIGRIP/COMBI GRIP E en material W5 (1.4571).

Disponibilidad bajo pedido, de contra junta FGR de latón 
para tubos de cobre y CuNiFe.

CONTRA JUNTA SOPORTE FGR	 Uniones para infraestructuras – FGR

Contra junta FGR para un soporte opcional

Se deberá utilizar una contra junta FGR cuando se unan tubos de 
plástico de PE y PP. Si los tubos que se van a unir son de termoplástico 
blando (p. ej., PE), es obligatorio el uso de una contra junta. Ésta se 
deberá insertar dentro del extremo del tubo dentro de la zona que se va 
a unir y de este modo evita que el tubo se deforme.

Datos técnicos

ANILLO INTERNO DE APOYO PARA PLAST GRIP / PLAST GRIP E DE W5 (316TI)*
PE SDR 6 SDR 7,4 SDR 9 SDR 11 SDR 13,6 SDR 17

Ø OD 
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm

40 0581 0006 040 26,6 0581 0007 040 29,0 0581 0009 040 31,0 0581 0011 040 32,6 0581 0013 040 34,0 0581 0017 040 35,2
50 0581 0006 050 33,4 0581 0007 050 36,2 0581 0009 050 38,8 0581 0011 050 40,8 0581 0013 050 42,6 0581 0017 050 44,0
63 0581 0006 063 42,0 0581 0007 063 45,8 0581 0009 063 48,8 0581 0011 063 51,4 0581 0013 063 53,6 0581 0017 063 55,4
75 0581 0006 075 50,0 0581 0007 075 54,4 0581 0009 075 58,2 0581 0011 075 61,4 0581 0013 075 63,8 0581 0017 075 66,0
90 0581 0006 090 60,0 0581 0007 090 65,4 0581 0009 090 69,8 0581 0011 090 73,6 0581 0013 090 76,6 0581 0017 090 79,2
110 0581 0006 110 73,4 0581 0007 110 79,8 0581 0009 110 85,4 0581 0011 110 90,0 0581 0013 110 93,8 0581 0017 110 96,8
125 0581 0006 125 83,4 0581 0007 125 90,8 0581 0009 125 97,0 0581 0011 125 102,2 0581 0013 125 106,6 0581 0017 125 110,2
140 0581 0006 140 93,4 0581 0007 140 101,6 0581 0009 140 108,6 0581 0011 140 114,6 0581 0013 140 119,4 0581 0017 140 123,4
160 0581 0006 160 106,8 0581 0007 160 116,2 0581 0009 160 124,2 0581 0011 160 130,8 0581 0013 160 136,4 0581 0017 160 141,0
180 0581 0006 180 120,2 0581 0007 180 130,8 0581 0009 180 139,8 0581 0011 180 147,2 0581 0013 180 153,4 0581 0017 180 158,6
200 0581 0006 200 133,6 0581 0007 200 145,2 0581 0009 200 155,2 0581 0011 200 163,6 0581 0013 200 170,6 0581 0017 200 176,2
225 0581 0006 225 150,2 0581 0007 225 163,4 0581 0009 225 174,6 0581 0011 225 184,0 0581 0013 225 191,8 0581 0017 225 198,2
250 0581 0006 250 167,0 0581 0007 250 181,6 0581 0009 250 194,2 0581 0011 250 204,6 0581 0013 250 213,2 0581 0017 250 220,4
280 0581 0006 280 187,0 0581 0007 280 203,4 0581 0009 280 217,4 0581 0011 280 229,2 0581 0013 280 238,8 0581 0017 280 246,8
315 0581 0006 315 210,4 0581 0007 315 228,8 0581 0009 315 244,6 0581 0011 315 257,8 0581 0013 315 268,6 0581 0017 315 277,6
355 0581 0006 355 237,0 0581 0007 355 258,0 0581 0009 355 275,6 0581 0011 355 290,6 0581 0013 355 302,8 0581 0017 355 312,8
400 0581 0006 400 267,0 0581 0007 400 290,6 0581 0003 400 310,6 0581 0011 400 327,4 0581 0013 400 341,2 0581 0017 400 352,6
450 - 0581 0007 450 0581 0009 450 0581 0011 450 0581 0013 450 0581 0017 450

La tabla continúa en la siguiente página 
* SDR 5 disponible por encargo
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Datos técnicos

CONTRA JUNTA SOPORTE FGR	 Uniones para infraestructuras – FGR

ANILLO INTERNO DE APOYO PARA PLAST GRIP / PLAST GRIP E DE W5 (316TI)
PE SDR 17.6 SDR 21 SDR 22 SDR 26 SDR 33 SDR 41 SDR 51

Ø OD 
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm

40 0581 0018 040 35,4 0581 0021 040 36,0 0581 0022 040 36,2 0581 0026 040 36,4 - - - - - -
50 0581 0018 050 44,2 0581 0021 050 45,2 0581 0022 050 45,4 0581 0026 050 46 0581 0033 050 46,4 - - - -
63 0581 0018 063 55,8 0581 0021 063 57,0 0581 0022 063 57,2 0581 0026 063 58 0581 0033 063 59 0581 0041 063 59,4 - -
75 0581 0018 075 66,4 0581 0021 075 67,8 0581 0022 075 68,0 0581 0026 075 69,2 0581 0033 075 70,4 0581 0041 075 71,2 0581 0051 075 71,4
90 0581 0018 090 79,8 0581 0021 090 81,4 0581 0022 090 81,8 0581 0026 090 83,0 0581 0033 090 84,4 0581 0041 090 85,6 0581 0051 090 86,4
110 0581 0018 110 97,4 0581 0021 110 99,4 0581 0022 110 100,0 0581 0026 110 101,6 0581 0033 110 103,2 0581 0041 110 104,6 0581 0051 110 105,6
125 0581 0018 125 110,8 0581 0021 125 113,0 0581 0022 125 113,6 0581 0026 125 115,4 0581 0033 125 117,2 0581 0041 125 118,8 0581 0051 125 120,0
140 0581 0018 140 124,0 0581 0021 140 126,6 0581 0022 140 127,2 0581 0026 140 129,2 0581 0033 140 131,4 0581 0041 140 133,0 0581 0051 140 134,4
160 0581 0018 160 141,8 0581 0021 160 144,6 0581 0022 160 145,4 0581 0026 160 147,6 0581 0033 160 150,2 0581 0041 160 152,0 0581 0051 160 153,6
180 0581 0018 180 159,6 0581 0021 180 162,8 0581 0022 180 163,6 0581 0026 180 166,2 0581 0033 180 169,0 0581 0041 180 171,2 0581 0051 180 172,8
200 0581 0018 200 177,2 0581 0021 200 180,8 0581 0022 200 181,8 0581 0026 200 184,6 0581 0033 200 187,6 0581 0041 200 190,2 0581 0051 200 192,2
225 0581 0018 225 199,4 0581 0021 225 203,4 0581 0022 225 204,4 0581 0026 225 207,8 0581 0033 225 211,2 0581 0041 225 214,0 0581 0051 225 216,2
250 0581 0018 250 221,6 0581 0021 250 226,2 0581 0022 250 227,2 0581 0026 250 230,8 0581 0033 250 234,6 0581 0041 250 237,6 0581 0051 250 240,2
280 0581 0018 280 248,2 0581 0021 280 253,2 0581 0022 280 254,4 0581 0026 280 258,6 0581 0033 280 262,8 0581 0041 280 266,2 0581 0051 280 269,0
315 0581 0018 315 279,2 0581 0021 315 285,0 0581 0022 315 286,2 0581 0026 315 290,8 0581 0033 315 295,6 0581 0041 315 299,6 0581 0051 615 302,6
355 0581 0018 355 314,8 0581 0021 355 321,2 0581 0022 350 322,6 0581 0026 355 327,8 0581 0033 355 333,2 0581 0041 355 337,6 0581 0051 355 341,0
400 0581 0018 400 354,6 0581 0021 400 361,8 0581 0022 400 363,6 0581 0026 400 369,4 0581 0033 400 375,4 0581 0041 400 380,4 0581 0051 400 384,2
450 0581 0018 450 399,0 0581 0021 450 407,0 0581 0022 450 409,0 0581 0026 450 415,6 0581 0033 450 422,4 0581 0041 450 428,0 0581 0051 450 432,4

ANILLO INTERNO DE APOYO PARA PLAST GRIP / PLAST GRIP E DE W5 (316TI)*
PP SDR 6 SDR 7,4 SDR 9 SDR 11

Ø OD 
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm

40 0581 1006 040 26,6 0581 1007 040 29,0 0581 1009 040 31,0 0581 1011 040 32,6
50 0581 1006 050 33,4 0581 1007 050 36,2 0581 1009 050 38,8 0581 1011 050 40,8
63 0581 1006 063 42,0 0581 1007 063 45,8 0581 1009 063 48,8 0581 1011 063 51,4
75 0581 1006 075 50,0 0581 1007 075 54,4 0581 1009 075 58,2 0581 1011 075 61,4
90 0581 1006 090 60,0 0581 1007 090 65,4 0581 1009 090 69,8 0581 1011 090 73,6
110 0581 1006 110 73,4 0581 1007 110 79,8 0581 1009 110 85,4 0581 1011 110 90,0
125 0581 1006 125 83,4 0581 1007 125 90,8 0581 1009 125 97,0 0581 1011 125 102,2
140 0581 1006 140 93,4 0581 1007 140 101,6 0581 1009 140 108,6 0581 1011 140 114,6
160 0581 1006 160 106,8 0581 1007 160 116,2 0581 1009 160 124,2 0581 1011 160 130,8
180 0581 1006 180 122,0 0581 1007 180 130,8 0581 1009 180 139,8 0581 1011 180 147,2
200 0581 1006 200 133,6 0581 1007 200 145,2 0581 1009 200 155,2 0581 1011 200 163,6
225 0581 1006 225 150,2 0581 1007 225 163,4 0581 1009 225 174,6 0581 1011 225 184,0
250 - - 0581 1007 250 181,6 0581 1009 250 194,2 0581 1011 250 204,6
280 - - 0581 1007 280 203,4 0581 1009 280 217,4 0581 1011 280 229,2
315 - - - - 0581 1009 315 244,6 0581 1011 315 257,8
355 - - - - 0581 1009 355 275,6 0581 1011 355 290,6
400 - - - - - - 0581 1011 400 327,4
450 - - - - - - 0581 1011 450 368,2

ANILLO INTERNO DE APOYO PARA PLAST GRIP / PLAST GRIP E DE W5 (316TI)
PP SDR 17 SDR 17,6 SDR 26 SDR 33 SDR 41

Ø OD 
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm Referencia

Ø
mm

40 0581 1017 040 35,2 0581 1018 040 35,4 0581 1026 040 36,4 - - - -
50 0581 1017 050 44,0 0581 1018 050 44,2 0581 1026 050 46,0 0581 1033 050 46,4 - -
63 0581 1017 063 55,4 0581 1018 063 55,8 0581 1026 063 58,0 0581 1033 063 59,0 0581 1041 063 59,4
75 0581 1017 075 66,0 0581 1018 075 66,4 0581 1026 075 69,2 0581 1033 075 70,4 0581 1041 075 71,2
90 0581 1017 090 79,2 0581 1018 090 79,8 0581 1026 090 83,0 0581 1033 090 84,4 0581 1041 090 85,6

110 0581 1017 110 96,8 0581 1018 110 97,4 0581 1026 110 101,6 0581 1033 110 103,2 0581 1041 110 104,6
125 0581 1017 125 110,2 0581 1018 125 110,8 0581 1026 125 115,4 0581 1033 125 117,2 0581 1041 125 118,8
140 0581 1017 140 123,4 0581 1018 140 124,0 0581 1026 140 129,2 0581 1033 140 131,4 0581 1041 140 133,0
160 0581 1017 160 141,0 0581 1018 160 141,8 0581 1026 160 147,6 0581 1033 160 150,2 0581 1041 160 152,0
180 0581 1017 180 158,6 0581 1018 180 159,6 0581 1026 180 166,2 0581 1033 180 169,0 0581 1041 180 171,2
200 0581 1017 200 176,2 0581 1018 200 177,2 0581 1026 200 184,6 0581 1033 200 187,6 0581 1041 200 190,2
225 0581 1017 225 198,2 0581 1018 225 199,4 0581 1026 225 207,8 0581 1033 225 211,2 0581 1041 225 214,0
250 0581 1017 250 220,4 0581 1018 250 221,6 0581 1026 250 230,8 0581 1033 250 234,6 0581 1041 250 237,6
280 0581 1017 280 246,8 0581 1018 280 248,2 0581 1026 280 258,6 0581 1033 280 262,8 0581 1041 280 266,2
315 0581 1017 315 277,6 0581 1018 315 279,2 0581 1026 315 290,8 0581 1033 315 295,6 0581 1041 315 299,6
355 0581 1017 355 312,8 0581 1018 355 314,8 0581 1026 355 327,8 0581 1033 355 333,2 0581 1041 355 337,6
400 0581 1017 400 352,6 0581 1018 400 354,6 0581 1026 400 369,4 0581 1033 400 375,4 0581 1041 400 380,4
450 0581 1017 450 396,6 0581 1018 450 399,0 0581 1026 450 415,6 0581 1033 450 422,4 0581 1041 450 428,0

* SDR 5 available on request
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Sistema de estanqueidad de doble labio

Fleje de refuerzo estándar

1

2

Uniones de reparación de tubos de metal 
o plástico sin necesidad de desmontarlos.

NORMACONNECT® REP E son uniones de reparación no resistentes a la tracción axial. 
Se utilizan para sellar tubos dañados de metal y plástico. También permiten realizar las 
reparaciones con facilidad, rapidez y de forma segura sin tener que desmontar los tubos.

Principales ventajas

•	 Garantizan conexiones fiables, seguras y sin fugas
•	 Permiten realizar reparaciones de forma sencilla, rápida y segura sin 

desmontar los tubos
•	 Instalación sencilla sin herramientas especiales

Información

•	 Tamaños: entre 35,0 mm y 1219,1 mm
•	 Presión de trabajo: desde 60,0 bar hasta 4,0 bar
•	 Material: AISI 316 Ti
•	 EPDM:  

Tamaños entre 26,9 mm y 168,3 mm: - 30 °C hasta + 125 °C  
Tamaños > 180,0 mm: - 20 °C hasta + 80 °C 

•	 NBR: desde -20 °C hasta +80 °C

FGR REP E	 Uniones para infraestructuras – FGR

1 2

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x

Datos técnicos e información sobre pedidos
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FGR REP E	 Uniones para infraestructuras – FGR

Datos técnicos

NORMACONNECT® FGR REP E

Ø
(O.D.) Denominación

Tolerancia WP¹ C máx. Dimensiones (aprox.)
Peso

(aprox.)
Pernos de bloqueo  

cabeza hueca hexagonal
W5

Referencia

ODmín. -  
ODmáx. 10 bar (mm)

a 
(mm) d (mm) H (mm)

(kg/uni-
dad) Rosca

Par de aprie-
te (Nm) EPDM NBR

35,0 REP E W5 35,0 34,5 - 35,6 60 8 63 55 75 0,41 M 8 SW 6 5 0572 9360 035 0572 8660 035
38,0 REP E W5 38,0 37,5 - 38,6 60 8 63 60 80 0,41 M 8 SW 6 5 0572 9360 038 0572 8660 038
42,4 REP E W5 42,4 41,7 - 43,0 50 8 63 65 85 0,42 M 8 SW 6 5 0572 9360 042 0572 8660 042
44,5 REP E W5 44,5 44,0 - 45,1 50 8 63 65 85 0,43 M 8 SW 6 5 0572 9360 044 0572 8660 044
48,3 REP E W5 48,3 47,6 - 50,5 50 8 63 70 90 0,44 M 8 SW 6 5 0572 9360 048 0572 8660 048
54,0 REP E W5 54,0 53,3 - 54,6 50 17 78 75 95 0,58 M 8 SW 6 10 0572 9360 054 0572 8660 054
57,0 REP E W5 57,0 56,3 - 57,7 50 17 78 80 100 0,58 M 8 SW 6 10 0572 9360 057 0572 8660 057
60,3 REP E W5 60,3 59,5 - 61,0 40 17 78 85 105 0,59 M 8 SW 6 10 0572 9360 060 0572 8660 060
70,0 REP E W5 70,0 69,0 - 71,0 40 25 98 90 110 0,59 M 8 SW 6 10 0572 9360 070 0572 8660 070
73,0 REP E W5 73,0 72,1 - 73,8 40 25 98 95 115 1,13 M 8 SW 6 10 0572 9360 073 0572 8660 073
76,1 REP E W5 76,1 75,2 - 77,0 35 25 98 100 120 1,13 M 8 SW 6 10 0572 9360 076 0572 8660 076
78,0 REP E W5 78,0 77,1 - 78,9 35 25 98 100 120 1,14 M 8 SW 6 15 0572 9360 078 0572 8660 078
80,0 REP E W5 80,0 79,0 - 80,8 35 25 98 100 120 1,16 M 8 SW 6 15 0572 9360 080 0572 8660 080
84,0 REP E W5 84,0 83,0 - 85,0 35 25 98 105 125 1,18 M 8 SW 6 15 0572 9360 084 0572 8660 084
88,9 REP E W5 88,9 87,0 - 89,9 35 25 98 110 130 1,20 M 8 SW 6 15 0572 9360 088 0572 8660 088
98,0 REP E W5 98,0 96,9 - 99,0 35 25 98 120 140 1,32 M 8 SW 6 15 0572 9360 098 0572 8660 098

101,6 REP E W5 101,6 100,4 - 102,8 35 25 98 125 145 1,33 M 8 SW 6 15 0572 9360 101 0572 8660 101
104,0 REP E W5 104,0 102,8 - 106,1 35 25 98 125 145 1,36 M 8 SW 6 15 0572 9360 104 0572 8660 104
108,0 REP E W5 108,0 106,8 - 109,2 35 25 98 130 150 1,40 M 8 SW 6 15 0572 9360 108 0572 8660 108
110,0 REP E W5 110,0 108,8 - 111,4 35 25 98 130 150 1,40 M 8 SW 6 20 0572 9360 110 0572 8660 110
114,3 REP E W5 114,0 113,0 - 115,5 35 25 98 135 155 1,99 M 8 SW 6 30 0572 9360 114 0572 8660 114
129,0 REP E W5 129,0 127,6 - 131,1 32 35 113 155 185 2,00 M 10 SW 8 30 0572 9360 129 0572 8660 129

133,0 REP E W5 133,0 131,5 - 134,4 32 35 113 160 190 2,03 M 10 SW 8 30 0572 9360 133 0572 8660 133
139,7 REP E W5 139,7 138,1 - 141,6 32 35 113 165 195 2,08 M 10 SW 8 30 0572 9360 139 0572 8660 139
141,3 REP E W5 141,3 139,6 - 142,8 32 35 113 170 200 2,09 M 10 SW 8 35 0572 9360 141 0572 8660 141
154,0 REP E W5 154,0 152,3 - 156,1 32 35 113 180 210 2,19 M 10 SW 8 50 0572 9360 154 0572 8660 154
159,0 REP E W5 159,0 157,3 - 160,7 32 35 113 185 215 2,26 M 10 SW 8 50 0572 9360 159 0572 8660 159
168,3 REP E W5 168,0 166,5 - 170,1 32 35 113 195 225 2,31 M 10 SW 8 50 0572 9360 168 0572 8660 168
180,0 REP E W5 180,0 178,0 - 182,0 30,0 35 139 210 240 4,0 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
193,7 REP E W5 193,7 192,0 - 196,0 28,0 35 139 225 255 4,1 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
206,0 REP E W5 206,0 202,0 - 208,0 26,5 35 139 240 270 4,3 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
219,0 REP E W5 219,0 216,0 - 221,0 23,0 35 139 250 280 4,4 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
225,0 REP E W5 225,0 222,0 - 227,0 23,0 35 139 255 285 4,5 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
229,9 REP E W5 229,9 228,0 - 232,0 23,0 35 139 260 290 4,5 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
244,5 REP E W5 244,5 242,0 - 247,0 22,0 35 139 275 305 4,7 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
254,0 REP E W5 254,0 250,0 - 256,0 21,0 35 139 285 315 4,8 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
267,0 REP E W5 267,0 264,0 - 269,0 20,0 35 139 300 330 5,0 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
273,0 REP E W5 273,0 270,0 - 275,0 20,0 35 139 305 335 5,1 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
306,0 REP E W5 306,0 302,0 - 308,0 17,5 35 139 340 370 5,5 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
323,9 REP E W5 323,9 320,0 - 327,0 17,5 35 139 355 385 5,7 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
326,0 REP E W5 326,0 322,0 - 329,0 16,5 35 139 360 390 5,7 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
355,6 REP E W5 355,6 352,0 - 359,0 15,0 35 139 390 420 6,0 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
406,4 REP E W5 406,4 402,0 - 410,0 14,0 35 139 440 470 6,6 M 12 SW 10 25 0576 8360 … 0576 8660 …
429,0 REP E W5 429,0 426,0 - 431,0 13,0 35 139 460 490 6,9 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …
442,0 REP E W5 442,0  439,0 - 444,0 13,0 35 139 475 505 7,1 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …
457,2 REP E W5 457,2 454,0 - 459,0 12,0 35 139 490 520 7,3 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …

508,0 REP E W5 508,0 505,0 - 510,0 11,0 35 139 540 570 7,9 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …
531,0 REP E W5 531,0 528,0 - 534,0 10,5 35 139 565 595 8,1 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …
558,8 REP E W5 558,8 556,0 - 562,0 10,0 35 139 590 620 8,5 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …
609,6 REP E W5 609,6 606,0 - 613,0 9,0 35 139 640 670 9,1 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …
634,0 REP E W5 634,0 631,0 - 637,0 8,0 35 139 665 695 9,4 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …
711,2 REP E W5 711,2 707,0 - 715,0 7,0 35 139 745 775 10,3 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …
762,0 REP E W5 762,0 758,0 - 766,0 7,0 35 139 795 825 10,9 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …
812,8 REP E W5 812,8 808,0 - 817,0 6,5 35 139 845 875 11,5 M 12 SW 10 40 0576 8360 … 0576 8660 …
914,4 REP E W5 914,4 909,0 - 919,0 5,5 35 139 945 975 12,7 M 12 SW 10 45 0576 8360 … 0576 8660 …

1016,0 REP E W5 1016,0  1013,0 - 1019,0 5,0 35 139 1050 1080 13,9 M 12 SW 10 45 0576 8360 … 0576 8660 …
1117,5 REP E W5 1117,5 1114,0 - 1120,0 4,5 35 139 1150 1180 15,1 M 12 SW 10 50 0576 8360 … 0576 8660 …
1219,2 REP E W5 1219,2 1216,0 - 1222,0 4,0 35 139 1250 1280 16,3 M 12 SW 10 50 0576 8360 … 0576 8660 …

Los tamaños de las uniones >800 mm están formadas de dos piezas. Tamaños > 1219,2 consultar, bajo pedido	
 ... = Ø sin decimales en mm

Consultar la página 196.
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Palanca de instalación

Puente SS

Junta EPDM

Carcasa SS

1

2

Reparación rápida de tuberías dañadas

La abarazadera de reparación rápida NORMACONNECT® es perfecta para reparar 
tuberías dañadas con grietas, agujeros, divisiones, agujeros de clavijas, etc., en todo tipo 
de tuberías de acero, hierro fundido, cobre, plástico y hormigón, que transporten medios 
líquidos y gases no inflamables hasta 115 °C.

Principales ventajas

•	 Instalación rápida: minimiza el tiempo de inactividad para tuberías de agua dañadas y tuberías presurizadas
•	 Materiales duraderos: acero inoxidable resistente a la corrosión con junta de goma EPDM de círculo completo
•	 Accesorios versátiles: el diseño sofisticado garantiza que cada tamaño pueda sellar de forma segura una gran variedad de tamaños y materiales de tuberías
•	 Económico: más rápido y más rentable que sustituir secciones enteras de tubería de forma inmediata
•	 Certificaciones: presión probada conforme a las normas DVGW W336, junta EPDM conforme a la norma DIN EN 681.1, junta probada según
•	 la normativa europea de elastómero (antiguas KTW y W270)

Información

•	 Tamaños: 59-70 mm hasta 396-407 mm
•	 Presión de trabajo: 10-16 bar
•	 Materiales: carcasa AISI 304, junta EPDM
•	 Temperatura de trabajo: hasta 115 °C

ABAABARAZADERA DE REPARACIÓN RÁPIDA	 Uniones para infraestructuras – First-Aid Repair Clamp

1
3

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x

3

4

2

4

NUEVO

NUEVO
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ABARAZADERA DE REPARACIÓN RÁPIDA	 Uniones para infraestructuras – First-Aid Repair Clamp

Datos técnicos

NORMACONNECT® ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA					   

Denominación Tolerancia
Longitud 

(mm)
PN 

(bar)
Diámetro del 

perno
Par de apriete 

máx. (Nm) Peso (kg/pieza)
W4

Referencia

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA K-63 59-70 100 16 M12 SW19 100 0,8 0572 2211 063
ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-63 59-70 200 16 M12 SW19 100 1,6 0572 2212 063

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA K-68 63-72 100 16 M12 SW19 100 0,8 0572 2211 068

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-68 63-72 200 16 M12 SW19 100 1,7 0572 2212 068

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA K-75 70-81 100 16 M12 SW19 100 0,9 0572 2211 075

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-75 70-81 200 16 M12 SW19 100 1,7 0572 2212 075

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA K-82 82-91 100 16 M12 SW19 100 1,0 0572 2211 082

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-82 82-91 200 16 M12 SW19 100 1,8 0572 2212 082

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA K-104 104-114 100 16 M12 SW19 100 1,2 0572 2211 104

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-104 104-114 210 16 M12 SW19 100 2,1 0572 2212 104

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-104 104-114 315 16 M12 SW19 100 3,4 0572 2213 104

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA K-131 128-140 200 16 M16 SW24 130 2,8 0572 2211 131

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-131 128-140 250 16 M16 SW24 130 3,7 0572 2212 131

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-131 128-140 315 16 M16 SW24 130 4,7 0572 2213 131

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA K-140 138-150 200 16 M16 SW24 130 3,1 0572 2211 140

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-140 138-150 250 16 M16 SW24 130 4,0 0572 2212 140

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-140 138-150 315 16 M16 SW24 130 5,0 0572 2213 140

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA K-151 150-162 200 16 M16 SW24 130 3,2 0572 2211 151

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-151 150-162 250 16 M16 SW24 130 4,2 0572 2212 151

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-151 150-162 315 16 M16 SW24 130 5,2 0572 2213 151

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA K-166 163-175 200 16 M16 SW24 130 3,4 0572 2211 166
ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-166 163-175 250 16 M16 SW24 130 4,4 0572 2212 166

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-166 163-175 315 16 M16 SW24 130 5,4 0572 2213 166
ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA K-178 178-192 200 16 M16 SW24 130 3,5 0572 2211 178

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-178 178-192 250 16 M16 SW24 130 4,5 0572 2212 178

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-178 178-192 315 16 M16 SW24 130 5,6 0572 2213 178

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA K-190 191-202 200 10 M16 SW24 130 3,5 0572 2211 190

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-190 191-202 250 10 M16 SW24 130 4,6 0572 2212 190

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-190 191-202 315 10 M16 SW24 130 5,8 0572 2213 190

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-215 215-226 250 10 M16 SW24 130 4,7 0572 2212 215

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-215 215-226 315 10 M16 SW24 130 6,2 0572 2213 215

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-225 220-230 250 10 M16 SW24 130 5,2 0572 2212 225

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-225 220-230 315 10 M16 SW24 130 6,5 0572 2213 225

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-260 251-261 250 10 M16 SW24 130 5,6 0572 2212 260

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-260 251-261 315 10 M16 SW24 130 7,0 0572 2213 260

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-269 269-281 250 10 M16 SW24 130 5,4 0572 2212 269

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-306 306-316 315 10 M16 SW24 130 7,2 0572 2212 306

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-306 306-316 575 10 M16 SW24 130 13,1 0572 2213 306

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-315 314-325 315 10 M16 SW24 130 7,4 0572 2212 315

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-315 314-325 575 10 M16 SW24 130 13,3 0572 2213 315

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-345 345-357 315 10 M16 SW24 130 7,8 0572 2212 345

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-345 345-357 575 10 M16 SW24 130 14,2 0572 2213 345

ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA M-400 396-407 315 10 M16 SW24 130 8,5 0572 2212 400
ABRAZADERA REPARACIÓN RÁPIDA L-400 396-407 575 10 M16 SW24 130 15,5 0572 2213 400

No debe superarse el par de apriete máximo. Los pernos deben apretarse hasta que la fuga esté visiblemente sellada.
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* Protección adicional contra la corrosión	        * NBR previa solicitud	 Reservado el derecho de efectuar modificaciones técnicas
** Los ganchos sólo son aptos para sistemas de drenaje abiertos. No está permitido su uso en sistemas de presión cerrados.

TIPO DN Y PRESIÓN [BAR]
TIPO DE 

SELLADO
MATE-
RIAL

APLICACIÓN

40 50 70 75 75 S 75/80 100 125 150 200 250 300 400 500 600

ES
TÁ

ND
AR

Ed
ifi

ci
os

Pu
en

te
s

Su
el

os

CONEXIONES NO RESISTENTES A LA TRACCIÓN AXIAL

RAPID
• • • • • • • • EPDM W 2 • - -

RAPID
• • • • • • • • • • EPDM W 5 • • •

MSM  

RAPID • • • • • • • EPDM W 2 • - -

CV
• • • • • • • • • EPDM W 2 • - -

CE
• • • • • • • • EPDM W 4 • - •*

SVE
• • • • • • NR-SBR PP-CO - - •

CONEXIONES RESISTENTES A LA TRACCIÓN AXIAL

Gancho 
UNIVERSAL **  10 10 10 10 10 5 5 3 3 - W 2 • - -

Gancho 
REKORD ** 
 

10 10 10 10 10 5 5 3   - W 1 • - -

Gancho 
COMBI ** 10 10 10 10 5 5  - W 1 • - -

CONECTORES DE TRANSICIÓN

CONFIX • • • • • EPDM - • - -

MATERIALES PARA CONECTORES Y GANCHOS
COLLARÍN UNIDAD DE SUJECIÓN TORNILLOS, TUERCAS, 

PERNOS
JUNTA

W1 Acero, superficie protegida –

W2 AISI 430 Ti AISI 304 Acero, superficie protegida EPDM

W4 AISI 304 AISI 304 AISI 304 EPDM

W5 AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 EPDM

COLLARÍN UNIDAD DE SUJECIÓN TORNILLOS JUNTA

W2 AISI 304 Acero, superficie protegida Acero, superficie protegida EPDM

W5 AISI 316 Ti AISI 316 Ti AISI 316 EPDM

DCS	 Uniones para infraestructuras – DCS

Certificaciones Materiales

Certificaciones de la Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen (MPA NRW)

Fiabilidad del producto: en caso de lesiones corporales y/o daños en los 
materiales. 

	 IZEG (Informationszentrum Entwässerungstechnik Guss)
	 GEG (Gütergemeinschaft Entwässerungstechnik Guss)

Productos y aplicaciones
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DCS RAPID	 Uniones para infraestructuras – DCS

Perno de cabeza hexagonal hueca con arandela

Tuerca cuadrada

Unidad de cierre

Collarín

Junta

1

2

El original Rapid con apriete de bloqueo

La NORMACONNECT® DCS RAPID con apriete de bloqueo para conexiones no desmontables permite una conexión rápida. El control de par de apriete 
visible y el cierre de un sólo perno, permiten una instalación rápida y sencilla. 

3

4

5

1
2

3

4 5

Datos técnicos

NORMACONNECT® DCS RAPID

Dimensiones máx. tras el montaje ~

W2
Referencia

W5
ReferenciaDenominación DN

D 
(mm)

H 
(mm)

L 
(mm)

P 
máx. (bar)

Par de apriete 
(Nm)

Perno 
(mm)

RAPID DN 40 40 53 64 50 0,5 Hermético M5 0245 8254 040

RAPID DN 50 50 70 80 46 0,5 Hermético M8 0245 8218 050 0245 8126 050

RAPID DN 70 70 90 100 43 0,5 Hermético M8 0245 8219 070 0245 8127 070

RAPID DN 75 S 75 87 97 40,5 0,5 Hermético M8 0245 8265 075

RAPID DN 80 75/80 95 105 40 0,5 Hermético M8 0245 8220 080 0245 8129 075

RAPID DN 100 100 125 135 39,0 0,5 Hermético M8 0245 8221 100 0245 8130 100

RAPID DN 125 125 147 162 37,0 0,5 Hermético M8 0245 8222 125 0245 8131 125

RAPID DN 150 150 172 187 35,5 0,5 Hermético M8 0245 8223 150 0245 8132 150

RAPID DN 200 200 227 244 33,5 0,5 Hermético M10 0245 8224 200 0245 8133 200

RAPID DN 250 250 293 306 96 0,3 Hermético M10 0245 8208 250

RAPID DN 300 300 345 360 96 0,3 Hermético M10 0245 8209 300

Materiales

W2

W5

Información

•	 Resiste fuerzas axiales de extracción hasta un máx. de 0,5 bar
•	 DN 40 – DN 200
•	 Resiste fuerzas axiales de extracción hasta un máx. de 0,3 bar
•	 DN 250 – DN 300
•	 Par de apriete definido sin necesidad de herramientas especiales
•	 Cumple los requisitos de protección contra el fuego

W1 W2 W3 W4 W5

x x

•	 Material, collarín: AISI 430 Ti
•	 Material, unidad de sujeción: AISI 304 / AISI 430 Ti
•	 Material, pernos/tuercas: acero, superficie protegida
•	 Material, junta: EPDM

•	 Material, collarín: AISI 316Ti
•	 Material, unidad de sujeción: AISI 316Ti
•	 Material, pernos/tuercas, acero, superficie protegida
•	 Material, junta de sellado: EPDM



99www.normagroup.com

NO
RM

AC
ON

NE
CT

®
 

Materiales

W2

DCS RAPID MSM	 Uniones para infraestructuras – DCS

Perno de cabeza hexagonal hueca con arandela

Tuerca cuadrada

Unidad de cierre

Collarín

Junta

1

2

La conexión exprés con cierre de apertura rápida

La conexión NORMACONNECT® DCS RAPID MSM es fácil de equipar y 
por ello es apta para fines de reparación. Es una conexión con cierre de 
apertura rápida para uniones resistentes al desmontaje

Información

•	 Resiste fuerzas axiales de extracción hasta un máx. de 0,5 bar
•	 Par de apriete definido sin necesidad de herramientas especiales
•	 Cumple los requisitos de protección contra el fuego

3

4

5

Datos técnicos

•	 Material, collarín: AISI 430 Ti
•	 Material, unidad de sujeción: AISI 304 / AISI 430 Ti
•	 Material, pernos/tuercas: acero, superficie protegida
•	 Material, junta: EPDM

1

4

2

3

5

NORMACONNECT® DCS RAPID MSM

Dimensiones máx. tras el montaje ~

W2
ReferenciaDenominación DN

D
(mm)

H
(mm)

L
(mm)

P máx.
(bar)

Par de apriete
(Nm)

Perno
(mm)

RAPID DN 50 MSM 50 70 80 40 0,5 Hermético M8 0245 8257 050

RAPID DN 70 MSM 70 90 100 40 0,5 Hermético M8 0245 8258 070

RAPID DN 80 MSM 75/80 95 105 40 0,5 Hermético M8 0245 8260 080

RAPID DN 100 MSM 100 125 135 46 0,5 Hermético M8 0245 8261 100

RAPID DN 125 MSM 125 147 162 55 0,5 Hermético M8 0245 8262 125

RAPID DN 150 MSM 150 172 187 55 0,5 Hermético M8 0245 8263 150

RAPID DN 200 MSM 200 227 244 70 0,5 Hermético M10 0245 8264 200

W1 W2 W3 W4 W5

x
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Materiales

W2
Tipo CV

W4
Tipo CE

DCS CV/CE	 Uniones para infraestructuras – DCS

CV: pernos ranurados con cabeza hexagonal
DN 50 – DN 300: SW 10
CE: pernos de cabeza hexagonal
DN 50, 70, 75/80: SW 10
DN 100 – DN 300: SW 13

Placa guía

Placa roscada

Collarín

Junta

1

2

El collarín estándar

El collarín NORMACONNECT® DCS CV/CE ha sido probado en todo tipo de aplicaciones de drenaje estándar. 
Es un collarín estándar demostrado para conexiones no resistentes a la tracción axial

Principales ventajas

•	 Instalación rápida y sencilla
•	 Adecuado para fines de reparación

3

4

5

Datos técnicos

•	 Material, collarín: AISI 430 Ti
•	 Material, unidad de sujeción: acero, superficie protegida
•	 Material, junta: EPDM
•	 Material, pernos: acero, superficie protegida
•	 Material, collarín: AISI 304
•	 Material, unidad de sujeción: AISI 304
•	 Material, junta: EPDM
•	 Material, pernos: acero, superficie protegida

12

3

4
5

La DCS CE también está disponible con un perno redondo de cabeza hexagonal previa solicitud.

NORMACONNECT® DCS CV

Denominación DN
A

(mm)
B

(mm)
D

(mm)
L

(mm)

Par de 
apriete
(Nm)

Perno
(mm)

W2
Referencia

CV DN 50 50 14 22,5 65 48 4-6 M6 0242 8091 050

CV DN 70 70 14 22,5 85 48 4-6 M6 0242 8092 070

CV DN 80 75/80 14 22,5 90 48 6-8 M6 0242 8093 075

CV DN 100 100 18 22,5 115 54 10-12 M8 0262 8303 100

CV DN 125 125 18 31 140 65 10-12 M8 0262 8304 125

CV DN 150 150 18 31 170 65 10-12 M8 0262 8305 150

CV DN 200 200 18 37 220 78 15-20 M8 0262 8306 200

CV DN 250 250 18 37 286 78 15-20 M8 0262 8307 250

CV DN 300 300 18 37 338 78 15-20 M8 0262 8308 300

NORMACONNECT® DCS CE

Denominación DN
A

(mm)
B

(mm)
D

(mm)
L

(mm)

Par de 
apriete
(Nm)

Perno
(mm)

W4
Referencia

CE DN 50 50 14 22,5 65 48 4-6 M6 0242 8108 050

CE DN 70 70 14 22,5 85 48 4-6 M6 0242 8109 070

CE DN 100 100 18 22,5 115 54 10-12 M8 0262 8361 100

CE DN 125 125 18 31 140 65 10-12 M8 0262 8362 125

CE DN 150 150 18 31 170 65 10-12 M8 0262 8363 150

CE DN 200 200 18 37 220 78 15-20 M8 0262 8364 200

CE DN 250 250 18 37 286 78 15-20 M8 0262 8365 250

CE DN 300 300 18 37 338 78 15-20 M8 0262 8366 300

W1 W2 W3 W4 W5

x x

La DCS CV también está disponible con un perno redondo de cabeza hexagonal previa solicitud.

Aviso importante

•	 El producto será eliminado
•	 Póngase en contacto con su gerente de ventas para verificar la 

disponibilidad
•	 Producto alternativo recomendado: NORMACONNECT® DCS RAPID 

(ver página 98)

EN PROCESO DE 
ELIMINACIÓN
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DCS SVE	 Uniones para infraestructuras – DCS

Jaula

Labios de sellado

1

2

El collarín para tubos de drenaje enterrados

Su uso permite una unión sencilla de tuberías de drenaje enterrados al tiempo 
que adapta espacios más amplios entre los extremos de los tubos. El collarín 
NORMACONNECT® DCS SVE es la solución universal para multitud de 
aplicaciones que no requieran resistencia a la tracción axial.

Información

•	 Collarín hecho con polipropileno con labios de sellado integrados
•	 Compensa las separaciones más grandes entre los extremos de 

los tubos

Materiales

•	 Material, jaula: polipropileno-CO
•	 Material, sellado: NR-SBR

1

2

CONEXIÓN NORMACONNECT® DCS SVE, PP-CO CON LABIOS DE SELLADO INTEGRADOS NR-SBR

Denominación DN
D

(mm)
L

(mm)
L1

(mm)
A

(mm)
Polipropileno-CO

Referencia

DCS SVE DN 50 50 77 60 29 2 0245 9500 050

DCS SVE DN 80 75/80 103,5 65,5 32 2 0245 9500 080

DCS SVE DN 100 100 134 82 39,5 3 0245 9500 100

DCS SVE DN 125 125 161 103 50 3 0245 9500 125

DCS SVE DN 150 150 186 103 50 3 0245 9500 150

DCS SVE DN 200 200 238 114 55,5 3 0245 9500 200

Datos técnicos
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Materiales

W2

DCS CIERRE UNIVERSAL	 Uniones para infraestructuras – DCS

Pernos de cabeza hueca hexagonal

Hollow locking bars

Jaula

Anillo de agarre

1

2

El cierre que resiste altas cargas de tracción

Combinado con las uniones estándar NORMACONNECT® DCS RAPID, DCS RAPID MSM 
or NORMACONNECT® DCS CV/CE, nuestro cierre universal NORMACONNECT® DCS 
facilita la retención axial y resiste altas cargas de tracción. El acoplamiento tipo agarre 
resiste altas cargas de tracción para conexiones resistentes a la extracción.

Información

•	 Recomendado para su uso junto con los tipos RAPID/RAPID MSM: 
hasta un máx. de 10 bar

•	 Recomendado para su uso junto con los tipos CV/CE: hasta 
un máx. de 5 bar (DN 50 – DN 200); hasta un máx. de 3 bar  
(DN 250 – DN 300)

3

4

•	 Material, jaula: AISI 430 Ti
•	 Material, unidad de cierre: acero, superficie protegida
•	 Material, anillo de sujeción: AISI 301

DCS CIERRE UNIVERSAL NORMACONNECT®

Denominación DN
A 

(mm)
D 

(mm)
H 

(mm)
Perno
(mm)

P máx. (bar)
Par de apriete

(Nm)
W2

ReferenciaRAPID / RAPID MSM CV/CE

CIERRE UNIVERSAL DN 50 50 77 85 105 M8 10 5 Hermético 0262 8401 050

CIERRE UNIVERSAL DN 70 70 77 100 120 M8 10 5 Hermético 0262 8402 070

CIERRE UNIVERSAL DN 75 75 Hermético

CIERRE UNIVERSAL DN 80 75/80 77 105 125 M 8 10 5 Hermético 0262 8403 080

CIERRE UNIVERSAL DN 100 100 97 130 150 M 10 10 5 Hermético 0262 8405 100

CIERRE UNIVERSAL DN 125 125 97 165 195 M 10 10 5 Hermético 0262 8406 125

CIERRE UNIVERSAL DN 150 150 97 185 215 M 10 5 5 Hermético 0262 8407 150

CIERRE UNIVERSAL DN 200 200 113 240 270 M 12 5 5 Hermético 0262 8415 200

CIERRE UNIVERSAL DN 250 250 139 305 335 M 12 3 3 Hermético 0262 8416 250

CIERRE UNIVERSAL DN 300 300 139 400 490 M 12 3 3 Hermético 0262 8417 300

Datos técnicos

W1 W2 W3 W4 W5

x

1

2

2

3

4
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Materiales

W1

DCS CIERRE TIPO RECORD	 Uniones para infraestructuras – DCS

Perno de cabeza hexagonal hueca con rosca de paso fino

Placa guía

Placa roscada

Jaula

Anillo de agarre dentado (endurecido)

1

2

El potente gancho complementario

Cierre de seguridad resistente a la tracción axial para uso con líneas de bombeo presurizadas 
en sistemas de elevación, así como para conductos de desagüe de agua de lluvia que tienen 
el riesgo de verse sometidos a presiones de retorno, pero únicamente combinada con el 
collarín estándar NORMACONNECT® DCS RAPID. El potente cierre complementario para 
conexiones resistentes a la extracción

Principales ventajas

•	 Dos piezas (mitades) con insertos de anillo de agarre dentado 
endurecido

•	 Potentes placas guía con agujeros roscados y cuatro pernos 
huecos hexagonales con rosca de paso fino

3

4

5

•	 Material, pernos: acero, superficie protegida
•	 Material, unidad de cierre: acero, superficie protegida

12

3

4

5

DCS CIERRE TIPO RECORD NORMACONNECT®

Denominación DN
A 

(mm)
D 

(mm)
L 

(mm)
Par de apriete

(Nm)
Perno
(mm)

P
máx. (bar)

W1
Referencia

CIERRE RECORD DN 40 40 21 65 66 12-15 M8 hasta 10 0262 1272 040

CIERRE RECORD DN 50 50 21 75 69 12-15 M8 hasta 10 0262 1265 050

CIERRE RECORD DN 70 70 21 95 69 12-15 M8 hasta 10 0262 1266 070

CIERRE RECORD DN 80 75/80 21 100 69 12-15 M8 hasta 10 0262 1287 080

CIERRE RECORD DN 100 100 25 135 87 25-30 M10 hasta 10 0262 1246 100

CIERRE RECORD DN 125 125 25 160 95 30-35 M10 hasta 5 0262 1267 125

CIERRE RECORD DN 150 150 25 185 95 30-35 M10 hasta 5 0262 1268 150

CIERRE RECORD DN 200 200 30 235 111 60-65 M12 hasta 3 0262 1269 200

Datos técnicos

W1 W2 W3 W4 W5

x
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DCS CIERRE TIPO COMBI	 Uniones para infraestructuras – DCS

Pernos de cabeza hueca hexagonal

Lateral guía

Lateral roscado

Jaula

Anillo de agarre dentado

1

2

El potente cierre complementario

Información

•	 Retención axial hasta 10 bar
•	 Diámetros DN 50 hasta DN 150

Materiales

W1

3

4

5

•	 Material, pernos: acero, superficie protegida
•	 Material, unidad de cierre: acero, superficie protegida

1

2

3

4

5

DCS CIERRE TIPO COMBI NORMACONNECT®

Denominación DN
A 

(mm)
D 

(mm)
L 

(mm)
Par de apriete

(Nm)
Perno
(mm)

P
máx. (bar)

W1
Nº de producto

CIERRE DCS COMBI DN 50 50 22 81 72 18-20 M8 hasta 10 0262 8590 050

CIERRE DCS COMBI DN 70 70 22 102 72 18-20 M8 hasta 10 0262 8590 070

CIERRE DCS COMBI DN 80 80 22 110 72 18-20 M8 hasta 10 0262 8590 080

CIERRE DCS COMBI DN 100 100 22 136 82 28-30 M10 hasta 10 0262 8591 100

CIERRE DCS COMBI DN 125 125 23,5 162 93 28-30 M10 hasta 5 0262 8592 125

CIERRE DCS COMBI DN 150 150 23,5 189 93 33-35 M10 hasta 5 0262 8592 150

Datos técnicos

W1 W2 W3 W4 W5

x

Nuestro cierre NORMACONNECT®  DCS Combi es un cierre resistente a la tracción axial para conectar conductos de 
agua de lluvia y de desagüe que tienen el riesgo de verse sometidos a presiones de retorno. Se utilizan en combinación 
con los collarines estándar NORMACONNECT® RAPID/RAPID MSM y NORMACONNECT® CV o CE. El potente cierre 
complementario para conexiones resistentes a la extracción.
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DCS CONFIX	 Uniones para infraestructuras – DCS

Manipulación sencilla

Fuerte abrazadera de manguera con tornillo sin fin 
para tubos flexibles

El conector de conmutación con dos laterales de estanqueidad

Principal ventaja

La conexión para conductos de alimentación o succión a una tubería, 
ya sea de acero o plástico, se consigue fácilmente y de forma segura 
con el conector DCS CONFIX.

Materiales

•	 Material, conector: EPDM
•	 Material, abrazadera de manguito de tornillo sin fin: AISI 430

NORMACONNECT® DCS CONFIX, EPDM CON TORRO W2, CONECTOR DE CONMUTACIÓN

Denominación DN
D1 

(mm)
D3 

(mm)
D4 

(mm)
D5 

(mm)
D7 

(mm)
L1

(mm)
L3

(mm)
L8

(mm)
W2

Referencia

DCS CONFIX DN  50 50 72 56 30 67,5 57 63 19 19 0245 9003 050

DCS CONFIX DN  70 70 92 75 41 86,5 77 77 19 24 0245 9003 070

DCS CONFIX DN 80 56-75 80 92 75 41 91 81 77 19 24 0245 9003 075

DCS CONFIX DN 80 75-90 80 108 90 58 93 81 88 19 23 0245 9003 080

DCS CONFIX DN 100 100 128 110 78 118 108 95 21 23 0245 9003 100

DCS CONFIX DN 125 125 145 126 90 145 132 103 21 27 0245 9003 125

Datos técnicos

1

2

12

W1 W2 W3 W4 W5

x
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DCS – ESTUDIO DE TAMAÑOS	 Uniones para infraestructuras – DCS

Dimensiones de los tubos y racores conforme a la EN 877

  Diámetro exterior (OD) Grosor de pared

DN Valor nominal Tolerancias Valor nominal Valor mínimo

40 48
+2
-1

3,0 2,5

50 58
+2
-1

3,5 3,0

70 78
+2
-1

3,5 3,0

75/80 83
+2
-1

3,5 3,0

100 110
+2
-1

3,5 3,0

125 135
+2
-2

4,0 3,5

150 160
+2
-2

4,0 3,5

200 210
+2,5
-2,5

5,0 4,0

250 274
+2,5
-2,5

5,5 4,5

300 326
+2,5
-2,5

6,0 5,0

400 429
+2
-3

6,3 5,0

500 532
+2
-3,5

7,0 5,2

600 635
+2
-4

7,7 5,8

Dimensiones de los tubos y racores conforme a la EN 877

Dimensiones en mm
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CONECTORES DE COMPRESIÓN	 Conectores de compresión de polipropileno

PN 16 para el riego y la industria

Los conectores de compresión NORMA® se fabrican con polipropileno para tuberías de 

polietileno de alta y baja densidad, con diámetros de entre 16 y 110. Presión máxima de 

servicio: PN 16* bar en diámetros entre 16 y 63 – PN 12,5 bar en diámetros entre 75 y 

110. NO apto para uso con agua caliente. Los productos NORMA® se elaboran en fábricas 

certificadas conforme a la ISO 9001 versión de 2008. Los conectores NORMA® se so-

meten a ensayos y han sido aprobados conforme a los siguientes estándares: ISO 14236 

(República Checa). ITC (Polonia): BS Standard 5114, AS / NZ 4129, AS 4020. 

*La versión PN 10 está disponible en nuestro catálogo de gestión del agua

Principales ventajas

•	 Seguros y duraderos
•	 Conexión rápida y sencilla
•	 Estanqueidad perfecta
•	 Cierre de seguridad formado por una junta tórica
•	 Inserción sencilla del tubo en el  conector
•	 No se requiere mano de obra especial
•	 Gran resistencia a la temperatura y a los rayos UV

Aplicaciones

•	 Riego: residencial, municipal, campos deportivos, campos de golf.
•	 Irrigación: agricultura, horticultura, viñedos.
•	 Industria: aire comprimido.

4

5

1

2

Cuerpo de polipropileno

Junta tórica de NBR resistente 
al agua salada

Soporte de polipropileno

Casquillo cónico partido de 
POM, acetal

Tuerca de seguridad  
de polipropileno

3

5 4 3 2 1 2 3 4 5

Enlace mixto roscado macho - MA

Enlace recto - SC

Enlace mixto rosca hembra - FA

Enlace tipo brida - FLA

Codo 2 bocas iguales 90º - EB

Codo 90º rosca macho - MB

Codo 90º rosca hembra - FB

Te rosca macho - MT

Te rosca hembra - FT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Información

2

1

3

4

5

6

7

8

9



108  www.normagroup.es

NO
RM

AC
ON

NE
CT

®
 

Enlace mixto roscado macho – MA

Enlace mixto rosca hembra - FA

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
16 x 1/2” ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 16 x 1/2” 0796 2601 111

16 x 3/4” ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 16 x 3/4” 0796 2601 112

20 x 1/2" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 20 x 1/2" 0796 2651 118

20 x 3/4" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 20 x 3/4" 0796 2651 120

20 x 1" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 20 x 1" 0796 2651 117

25 x 1/2" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 25 x 1/2" 0796 2651 121

25 x 3/4" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 25 x 3/4" 0796 2651 122

25 x 1" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 25 x 1" 0796 2651 124

32 x 1/2" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 32 x 1/2" 0796 2651 126

32 x 3/4" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 32 x 3/4" 0796 2651 127

32 x 1" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 32 x 1" 0796 2651 128

32 x 1 1/4" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 32 x 1 1/4" 0796 2651 130

40 x 3/4" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 40 x 3/4" 0796 2651 131

40 x 1" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 40 x 1" 0796 2651 132

40 x 1 1/4" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 40 x 1 1/4" 0796 2651 133

40 x 1 1/2" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 40 x 1 1/2" 0796 2651 134

50 x 1 1/4" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 50 x 1 1/4" 0796 2651 135

50 x 1 1/2" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 50 x 1 1/2" 0796 2651 136

50 x 2" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 50 x 2" 0796 2651 137

63 x 1 1/2" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 63 x 1 1/2" 0796 2651 138

63 x 2" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 63 x 2" 0796 2651 139

75 x 2" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 75 x 2" 0796 2640 310

75 x 2 1/2" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 75 x 2 1/2" 0796 2640 311

90 x 3" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 90 x 3" 0796 2640 312

110 x 4" ENLACE MIXTO ROSCADO MACHO (MA) 110 x 4" 0796 2640 313

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
16 x 1/2” ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 16 x 1/2” 0796 2602 111

16 x 3/4” ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 16 x 3/4” 0796 2602 112

20 x 1/2" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 20 x 1/2" 0796 2651 018

20 x 3/4" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 20 x 3/4" 0796 2651 020

25 x 1/2" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 25 x 1/2" 0796 2651 022

25 x 3/4" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 25 x 3/4" 0796 2651 025

25 x 1" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 25 x 1" 0796 2651 028

32 x 3/4" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 32 x 3/4" 0796 2651 030

32 x 1" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 32 x 1" 0796 2651 033

32 x 1 1/4" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 32 x 1 1/4" 0796 2651 035

40 x 1" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 40 x 1" 0796 2651 037

40 x 1 1/4" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 40 x 1 1/4" 0796 2651 039

40 x 1 1/2" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 40 x 1 1/2" 0796 2651 041

50 x 1 1/2" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 50 x 1 1/2" 0796 2651 043

50 x 2" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 50 x 2" 0796 2651 045

63 x 1 1/2" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 63 x 1 1/2" 0796 2651 047

63 x 2" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 63 x 2" 0796 2651 049

75 x 2" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 75 x 2" 0796 2640 291

75 x 2 1/2" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 75 x 2 1/2" 0796 2640 293

90 x 3" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 90 x 3" 0796 2640 295

110 x 4" ENLACE MIXTO ROSCA HEMBRA (FA) 110 x 4" 0796 2640 297

CONECTORES DE COMPRESIÓN	 Conectores de compresión de polipropileno
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Te rosca hembra – FT

Te rosca macho - MT
Tamaño

mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
16 x 1/2” TE ROSCA MACHO (MT) 16 x 1/2” 0796 2603 111

16 x 3/4” TE ROSCA MACHO (MT) 16 x 3/4” 0796 2603 112

20 x 1/2" TE ROSCA MACHO (MT) 20 x 1/2" 0796 2651 154

20 x 3/4" TE ROSCA MACHO (MT) 20 x 3/4" 0796 2651 155

25 x 1/2" TE ROSCA MACHO (MT) 25 x 1/2" 0796 2651 156

25 x 3/4" TE ROSCA MACHO (MT) 25 x 3/4" 0796 2651 157

25 x 1" TE ROSCA MACHO (MT) 25 x 1" 0796 2651 158

32 x 3/4" TE ROSCA MACHO (MT) 32 x 3/4" 0796 2651 159

32 x 1" TE ROSCA MACHO (MT) 32 x 1" 0796 2651 160

40 x 1" TE ROSCA MACHO (MT) 40 x 1" 0796 2651 161

40 x 1 1/4" TE ROSCA MACHO (MT) 40 x 1 1/4" 0796 2651 162

50 x 1 1/4" TE ROSCA MACHO (MT) 50 x 1 1/4" 0796 2651 163

50 x 1 1/2" TE ROSCA MACHO (MT) 50 x 1 1/2" 0796 2651 164

63 x 2" TE ROSCA MACHO (MT) 63 x 2" 0796 2651 165

75 x 2" TE ROSCA MACHO (MT) 75 x 2" 0796 2640 318

75 x 2 1/2" TE ROSCA MACHO (MT) 75 x 2 1/2" 0796 2640 319

90 x 3" TE ROSCA MACHO (MT) 90 x 3" 0796 2640 320

110 x 4" TE ROSCA MACHO (MT) 110 x 4" 0796 2640 321

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
16 x 1/2” TE ROSCA HEMBRA (FT) 16 x 1/2” 0796 2604 111

16 x 3/4” TE ROSCA HEMBRA (FT) 16 x 3/4” 0796 2604 112

20 x 1/2" TE ROSCA HEMBRA (FT) 20 x 1/2" 0796 2651 088

20 x 3/4" TE ROSCA HEMBRA (FT) 20 x 3/4" 0796 2651 090

25 x 1/2" TE ROSCA HEMBRA (FT) 25 x 1/2" 0796 2651 092

25 x 3/4" TE ROSCA HEMBRA (FT) 25 x 3/4" 0796 2651 094

25 x 1" TE ROSCA HEMBRA (FT) 25 x 1" 0796 2651 096

32 x 3/4" TE ROSCA HEMBRA (FT) 32 x 3/4" 0796 2651 098

32 x 1" TE ROSCA HEMBRA (FT) 32 x 1" 0796 2651 100

32 x 1 1/4" TE ROSCA HEMBRA (FT) 32 x 1 1/4" 0796 2651 102

40 x 1" TE ROSCA HEMBRA (FT) 40 x 1" 0796 2651 104

40 x 1 1/4" TE ROSCA HEMBRA (FT) 40 x 1 1/4" 0796 2651 106

40 x 1 1/2" TE ROSCA HEMBRA (FT) 40 x 1 1/2" 0796 2651 108

50 x 1 1/2" TE ROSCA HEMBRA (FT) 50 x 1 1/2" 0796 2651 110

50 x 2" TE ROSCA HEMBRA (FT) 50 x 2" 0796 2651 112

63 x 1 1/2" TE ROSCA HEMBRA (FT) 63 x 1 1/2" 0796 2651 114

63 x 2" TE ROSCA HEMBRA (FT) 63 x 2" 0796 2651 116

75 x 2 1/2" TE ROSCA HEMBRA (FT) 75 x 2 1/2" 0796 2640 305

90 x 3" TE ROSCA HEMBRA (FT) 90 x 3" 0796 2640 307

110 x 4" TE ROSCA HEMBRA (FT) 110 x 4" 0796 2640 309

CONECTORES DE COMPRESIÓN	 Conectores de compresión de polipropileno
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codo 90º rosca macho - MB

Codo 90º rosca hembra - FB

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
16 x 1/2” CODO 90º ROSCA MACHO - (MB)  16 x 1/2” 0796 2605 111

16 x 3/4” CODO 90º ROSCA MACHO - (MB)  16 x 3/4” 0796 2605 112

20 x 1/2" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 20 x 1/2" 0796 2651 140

20 x 3/4" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 20 x 3/4" 0796 2651 141

25 x 1/2" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 25 x 1/2" 0796 2651 142

25 x 3/4" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 25 x 3/4" 0796 2651 143

25 x 1" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 25 x 1" 0796 2651 144

32 x 3/4" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 32 x 3/4" 0796 2651 145

32 x 1" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 32 x 1" 0796 2651 146

40 x 1" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 40 x 1" 0796 2651 147

40 x 1 1/4" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 40 x 1 1/4" 0796 2651 148

40 x 1 1/2" CODO 90º ROSCA MACHO - MB) 40 x 1 1/2" 0796 2651 149

50 x 1 1/4" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 50 x 1 1/4" 0796 2651 150

50 x 1 1/2" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 50 x 1 1/2" 0796 2651 151

50 x 2" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 63 x 2" 0796 2651 152

63 x 2" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 63 x 2" 0796 2651 153

75 x 2" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 75 x 2" 0796 2640 314

75 x 2 1/2" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 75 x 2 1/2" 0796 2640 315

90 x 3" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 90 x 3" 0796 2640 316

110 x 4" CODO 90º ROSCA MACHO - (MB) 110 x 4" 0796 2640 317

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
16 x 1/2” CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 16 x 1/2” 0796 2606 111

16 x 3/4” CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 16 x 3/4” 0796 2606 112

20 x 1/2" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 20 x 1/2" 0796 2651 051

20 x 3/4" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 20 x 3/4" 0796 2651 054

25 x 1/2" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 25 x 1/2" 0796 2651 056

25 x 3/4" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 25 x 3/4" 0796 2651 059

25 x 1" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 25 x 1" 0796 2651 061

32 x 1/2" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 32 x 1/2" 0796 2651 063

32 x 3/4" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 32 x 3/4" 0796 2651 065

32 x 1" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 32 x 1" 0796 2651 068

32 x 1 1/4" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 32 x 1 1/4" 0796 2651 070

40 x 1" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 40 x 1" 0796 2651 072

40 x 1 1/4" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 40 x 1 1/4" 0796 2651 074

40 x 1 1/2" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 40 x 1 1/2" 0796 2651 076

50 x 1 1/4" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 50 x 1 1/4" 0796 2651 078

50 x 1 1/2" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 50 x 1 1/2" 0796 2651 080

50 x 2" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 50 x 2" 0796 2651 082

63 x 1 1/2" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 63 x 1 1/2" 0796 2651 084

63 x 2" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 63 x 2" 0796 2651 086

75 x 2 1/2" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 75 x 2 1/2" 0796 2640 299

90 x 3" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 90 x 3" 0796 2640 301

110 x 4" CODO 90º ROSCA HEMBRA - (FB) 110 x 4" 0796 2640 303

CONECTORES DE COMPRESIÓN	 Conectores de compresión de polipropileno
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Enlace recto – SC

Codo 90º BOCAS IGUALES – EB

Te dos bocas iguales – ET

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
16 ENLACE RECTO (SC) 16 0796 2607 111

20 ENLACE RECTO (SC) 20 0796 2651 191

25 ENLACE RECTO (SC) 25 0796 2651 192

32 ENLACE RECTO (SC) 32 0796 2651 193

40 ENLACE RECTO (SC) 40 0796 2651 194

50 ENLACE RECTO (SC) 50 0796 2651 195

63 ENLACE RECTO (SC) 63 0796 2651 196

75 ENLACE RECTO (SC) 75 0796 2640 334

90 ENLACE RECTO (SC) 90 0796 2640 335

110 ENLACE RECTO (SC) 110 0796 2640 336

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
16 CODO 90º BOCAS IGUALES (EB) 16 0796 2608 111

20 CODO 90º BOCAS IGUALES (EB) 20 0796 2650 998

25 CODO 90º BOCAS IGUALES (EB) 25 0796 2650 999

32 CODO 90º BOCAS IGUALES (EB) 32 0796 2651 000

40 CODO 90º BOCAS IGUALES (EB) 40 0796 2651 001

50 CODO 90º BOCAS IGUALES (EB) 50 0796 2651 002

63 CODO 90º BOCAS IGUALES (EB) 63 0796 2651 003

75 CODO 90º BOCAS IGUALES (EB) 75 0796 2640 281

90 CODO 90º BOCAS IGUALES (EB) 90 0796 2640 282

110 CODO 90º BOCAS IGUALES (EB) 110 0796 2640 283

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
16 TE DOS BOCAS IGUALES (ET) 16 0796 2609 111

20 TE DOS BOCAS IGUALES (ET) 20 0796 2651 010

25 TE DOS BOCAS IGUALES (ET) 25 0796 2651 011

32 TE DOS BOCAS IGUALES (ET) 32 0796 2651 012

40 TE DOS BOCAS IGUALES (ET) 40 0796 2651 013

50 TE DOS BOCAS IGUALES (ET) 50 0796 2651 014

63 TE DOS BOCAS IGUALES (ET) 63 0796 2651 015

75 TE DOS BOCAS IGUALES (ET) 75 0796 2640 287

90 TE DOS BOCAS IGUALES (ET) 90 0796 2640 288

110 TE DOS BOCAS IGUALES (ET) 110 0796 2640 289

CONECTORES DE COMPRESIÓN	 Conectores de compresión de polipropileno
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Enlace reducido – RC

Tapón final enlace – EC
Tamaño

mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
16 TAPÓN FINAL ENLACE (EC) 16 0796 2610 111

20 TAPÓN FINAL ENLACE (EC) 20 0796 2651 004

25 TAPÓN FINAL ENLACE (EC) 25 0796 2651 005

32 TAPÓN FINAL ENLACE (EC) 32 0796 2651 006

40 TAPÓN FINAL ENLACE (EC) 40 0796 2651 007

50 TAPÓN FINAL ENLACE (EC) 50 0796 2651 008

63 TAPÓN FINAL ENLACE (EC) 63 0796 2651 009

75 TAPÓN FINAL ENLACE (EC) 75 0796 2640 284

90 TAPÓN FINAL ENLACE (EC) 90 0796 2640 285

110 TAPÓN FINAL ENLACE (EC) 110 0796 2640 286

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
25 x 20 ENLACE REDUCIDO (RC) 25 x 20 0796 2651 166

32 x 20 ENLACE REDUCIDO (RC) 32 x 20 0796 2651 167

32 x 25 ENLACE REDUCIDO (RC) 32 x 25 0796 2651 168

40 x 20 ENLACE REDUCIDO (RC) 40 x 20 0796 2651 169

40 x 25 ENLACE REDUCIDO (RC) 40 x 25 0796 2651 170

40 x 32 ENLACE REDUCIDO (RC) 40 x 32 0796 2651 171

50 x 20 ENLACE REDUCIDO (RC) 50 x 20 0796 2651 172

50 x 25 ENLACE REDUCIDO (RC) 50 x 25 0796 2651 173

50 x 32 ENLACE REDUCIDO (RC) 50 x 32 0796 2651 174

50 x 40 ENLACE REDUCIDO (RC) 50 x 40 0796 2651 175

63 x 25 ENLACE REDUCIDO (RC) 63 x 25 0796 2651 176

63 x 32 ENLACE REDUCIDO (RC) 63 x 32 0796 2651 177

63 x 40 ENLACE REDUCIDO (RC) 63 x 40 0796 2651 178

63 x 50 ENLACE REDUCIDO (RC) 63 x 50 0796 2651 179

75 x 40 ENLACE REDUCIDO (RC) 75 x 40 0796 2640 322

75 x 50 ENLACE REDUCIDO (RC) 75 x 50 0796 2640 323

75 x 63 ENLACE REDUCIDO (RC) 75 x 63 0796 2640 324

90 x 63 ENLACE REDUCIDO (RC) 90 x 63 0796 2640 325

90 x 75 ENLACE REDUCIDO (RC) 90 x 75 0796 2640 326

110 x 90 ENLACE REDUCIDO (RC) 110 x 90 0796 2640 327

CONECTORES DE COMPRESIÓN	 Conectores de compresión de polipropileno
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Enlace tipo brida - FLA

Codo 90º rosca lateral – PE
Tamaño

mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
20 x 1/2" CODO 90º ROSCA LATERAL (PE) 20 X 1/2" 0796 2030 181

25 x 1/2" CODO 90º ROSCA LATERAL (PE) 25 X 1/2" 0796 2030 182

32 x 3/4" CODO 90º ROSCA LATERAL (PE) 32 X 3/4" 0796 2030 183

Te reducido – RT
Tamaño

mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
25 x 20 TE REDUCIDO (RT) 25 x 20 0796 2651 180

32 x 20 TE REDUCIDO (RT) 32 x 20 0796 2651 181

32 x 25 TE REDUCIDO (RT) 32 x 25 0796 2651 182

40 x 25 TE REDUCIDO (RT) 40 x 25 0796 2651 183

40 x 32 TE REDUCIDO (RT) 40 x 32 0796 2651 184

50 x 25 TE REDUCIDO (RT) 50 x 25 0796 2651 185

50 x 32 TE REDUCIDO (RT) 50 x 32 0796 2651 186

50 x 40 TE REDUCIDO (RT) 50 x 40 0796 2651 187

63 x 32 TE REDUCIDO (RT) 63 x 32 0796 2651 188

63 x 40 TE REDUCIDO (RT) 63 x 40 0796 2651 189

63 x 50 TE REDUCIDO (RT) 63 x 50 0796 2651 190

75 x 40 TE REDUCIDO (RT) 75 x 40 0796 2640 328

75 x 50 TE REDUCIDO (RT) 75 x 50 0796 2640 329

75 x 63 TE REDUCIDO (RT) 75 x 63 0796 2640 330

90 x 63 TE REDUCIDO (RT) 90 x 63 0796 2640 331

90 x 75 TE REDUCIDO (RT) 90 x 75 0796 2640 332

110 x 90 TE REDUCIDO (RT) 110 x 90 0796 2640 333

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
63 x 50DN ENLACE BRIDA (FLA) 63 x 50DN 0796 2600 004

90 x 80DN ENLACE BRIDA (FLA) 90 x 80DN 0796 2600 005

110 x 100DN ENLACE BRIDA (FLA) 110 x 100DN 0796 2600 006

CONECTORES DE COMPRESIÓN	 Conectores de compresión de polipropileno
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Codo grifo con refuerzo metálico – WPE

Enlace rosca macho con 
refuerzo metálico – MAB

Enlace rosca hembra con 
refuerzo metálico – FAB

Codo 90º rosca hembracon 
refuerzo metálico – FBB

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
25 x 3/4" CODO GRIFO CON REFUERZO METÁLICO (WPE) 25 X 3/4" 0796 2030 360

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
20 x 1/2" ENLACE ROSCA MACHO CON REFUERZO METÁLICO (MAB) 20 x 1/2" 0796 2651 119

25 x 3/4" ENLACE ROSCA MACHO CON REFUERZO METÁLICO (MAB) 25 x 3/4" 0796 2651 123

25 x 1" ENLACE ROSCA MACHO CON REFUERZO METÁLICO (MAB) 25 x 1" 0796 2651 125

32 x 1" ENLACE ROSCA MACHO CON REFUERZO METÁLICO (MAB) 32 x 1" 0796 2651 129

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
20 x 1/2" ENLACE ROSCA HEMBRA CON REFUERZO METÁLICO (FAB) 20 x 1/2" 0796 2651 017

25 x 3/4" ENLACE ROSCA HEMBRA CON REFUERZO METÁLICO (FAB) 25 x 3/4" 0796 2651 024

25 x 1" ENLACE ROSCA HEMBRA CON REFUERZO METÁLICO (FAB) 25 x 1" 0796 2651 027

32 x 1" ENLACE ROSCA HEMBRA CON REFUERZO METÁLICO (FAB) 32 x 1" 0796 2651 032

Tamaño
mm x pulgada Denominación

Homopolímero 
de polipropileno

Referencia
20 x 3/4" CODO 90º ROSCA HEMBRA CON REFUERZO METÁLICO (FBB) 20 x 3/4" 0796 2651 053

25 x 3/4" CODO 90º ROSCA HEMBRA CON REFUERZO METÁLICO (FBB) 25 x 3/4" 0796 2651 058

32 x 1" CODO 90º ROSCA HEMBRA CON REFUERZO METÁLICO (FBB) 32 x 1" 0796 2651 067

CONECTORES DE COMPRESIÓN	 Conectores de compresión de polipropileno
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SEC		  Abrazaderas para tubos - Abrazadera para tubos de escape

Tornillo Torx con arandela integrada
–– �Facilita la instalación y la retirada

Fleje adaptado para conexiones de brida en forma de bola
–– �El sistema funciona en perfecta armonía

Sin cromo (VI); revestimiento de fácil deslizamiento 
––  �Fuerza de apriete mejorada

Turrión macizo, revestimiento sin cromo (VI)
–– �Resistencia a altas temperaturas, mantiene elevados niveles 

de fuerza de apriete

1

2

2

Abrazaderas de semi-esféricas para escape de gases

Las abrazaderas NORMACONNECT® SEC de segmentos esféricos 
para escape de gases son la solución ideal cuando se trata de realizar 
conexiones en áreas centrales y traseras de sistemas de escape. Cuando 
se utiliza junto con juntas embridadas es posible girar los silenciadores 
durante la instalación.

Principales ventajas

•	 Compensación angular en sistema de escape de gases
•	 Los silenciadores se pueden girar durante la instalación
•	 Condiciones de instalación y retirada más sencillas gracias a la 

mayor flexibilidad del sistema en su conjunto
•	 Capacidad de torsión mayor que con las uniones de brida esférica 

tradicionales.
•	 Menor coeficiente de fugas
•	 Peso reducido

Aplicaciones

Para juntas de fuga baja en las secciones trasera y central del 
automóvil y camión del sistemas de escape con temperaturas de 
superficie de sujeción de funcionamiento de hasta 700 ° C.

Materiales

Material Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina

W2 Mín.   96 h

1
3

4

W1 W2 W3 W4 W5

x

Datos técnicos

NORMACONNECT® SEC

Denominación
Diámetro interior del tubo Tolerancia 

en mm
Radio de la brida

en mm
W2

Referenciaen mm en pulgadas
SEC 55 55 2 3/16” 65 32,5 0595 6312 055-1

SEC 60 60 2 3/8” 69,5 34,8 0595 5312 060-1

SEC 65 65 2 9/16” 75 37,6 0595 5312 065-1

SEC 70 70 2 3/4” 81,5 40,2 0595 6312 070-1

SEC 75 75 2 20/21” 87 42,5 0595 6342 075

3

4

Diámetros adicionalesbajo pedido



116  www.normagroup.es

NO
RM

AC
ON

NE
CT

®
 

ARS		  Abrazaderas para tubos – Abrazadera para tubos de escape

4

1

2

3

Pernos M8, M10 y M12 disponibles como alternativa 
–– en función de los requisitos de la fuerza de apriete

Abrazadera de banda en una pieza 
–– �La superficie del fleje está permanentemente en contacto con el tubo

–– Presión de apriete uniforme en toda la circunferencia del tubo

–– Hermeticidad óptima

Cierre de perno único 
–– Instalación sencilla

Bordes de fleje redondeados 
–– Protección de tubo

–– Previene el riesgo de lesiones

1

2

Abrazaderas para tubos de escape

Las abrazaderas NORMACONNECT® ARS para tubos de escape 
proporcionan conexiones seguras en tubos insertados unos en los otros, 
incluso en aquellos que están sometidos a importantes fluctuaciones 
de temperatura. Así pues, son especialmente adecuados para conectar 
tubos de escape y silenciadores en la industria del automóvil.

Principales ventajas

•	 Una pieza
•	 La superficie del fleje está constantemente en contacto con el tubo
•	 Presión de apriete uniforme en toda la circunferencia del tubo
•	 No hay riesgo de deformación asimétrica del tubo

Aplicaciones

•	 Maquinaria agrícola
•	 Maquinaria de construcción
•	 Fabricación de motores

Pernos

3

Perno Perno con cabeza en 
forma de martillo/
tuerca embridada

Perno de cabeza 
hexagonal/tuerca 

embridada

Perno de cabeza 
hexagonal/
hexagonal

Arandela  
suelta

M8 X X X **

M10 X X

M12 X X

Versión M8 con perno con cabeza  
en forma de martillo.

Versión M10 y M12 con
perno de cabeza hexagonal.

** Debajo de la cabeza del perno y de la tuerca del perno.
** Debajo de la cabeza del perno (seleccionar únicamente diámetros nominales).

4

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x x * x * x *

Material Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina

W1 Mín.   144 h

* Bajo pedido
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Datos técnicos

ARS		  Abrazaderas para tubos – Abrazadera para tubos de escape

NORMACONNECT® ARS

Denominación
Tolerancia 

D1–D2 en mm S B
Par de apriete 
recomendado

W1
Referencia

ARS-M8-27 24-27 1,5 10,4
8–10 Nm

0151 8939 027

ARS-M8-33 30-33 1,5 10,4 0151 8939 033

ARS-M8-36 33-36 2,0 12,8

10–15 Nm

0151 8940 036

ARS-M8-39,5 36,5-39,5 2,0 12,0 0151 8940 040

ARS-M8-42 39-42 2,0 12,8 0151 8940 042

ARS-M8-45 42-45 2,5 13,6

15-20 Nm

0151 8941 045

ARS M8-46 43-46 2,5 12,8 0151 8941 046

ARS-M8-47 44-47 2,5 13,6 0151 8941 047

ARS-M8-48 45-49 2,5 13,2 0151 8941 048

ARS-M8-49 45-49 2,5 13,2 0151 8941 049

ARS-M8-50,5 51-54 2,5 13,2 0151 8941 505

ARS-M8-51 48-51 2,5 13,2 0151 8941 051

ARS-M8-54 51-54 2,5 13,2 0151 8941 054

ARS-M8-55 52-55 2,5 13,6 0151 8941 055

ARS-M8-58 55-58 2,5 13,2 0151 8941 058

ARS-M8-64 61-64 2,5 13,2 0151 8941 064

ARS-M8-66 63-66 2,5 13,2 0151 8941 066

ARS-M8-71 68-71 2,5 13,2 0151 8941 071

ARS-M10-71 67-71,5 3,0 13,2

35-40 Nm

0161 8939 071

ARS-M10-94 90-94 3,0 19,0 0181 8939 094

ARS-M10-107 102-107 3,0 19,0 0181 8941 107

ARS-M12-114 106-114 3,0 19,0 0181 8079 114

ARS-M12-133 129-133 3,0 19,0 0181 8079 133

ARS-M12-145 137,5-144,5 3,0 19,0 0181 8941 145
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Materiales

Opción de acoplar una brida
–– �La abrazadera también puede funcionar como clip de sujeción o abrazadera 

de retención

La abrazadera se suministra sin pernos 
–– Los pernos se pueden seleccionar individualmente

Sencillo diseño
–– Protección de tubo

–– Fácil de manipular

1

2

3

Abrazaderas para tubos de escape según el DIN 71555

Las abrazaderas para tubos de escape NORMACONNECT® RS/DIN son una alter-
nativa a las abrazaderas NORMACONNECT® ARS. Estas garantizan una conexión 
igualmente segura en tubos insertados unos en los otros. Asimismo, el sencillo diseño 
de la NORMACONNECT® RS/DIN permite acoplar una brida con lo que también se 
puede utilizar como clip de fijación.

Aplicaciones

•	 Maquinaria agrícola
•	 Maquinaria de construcción
•	 Fabricación de motores

3

2
1

RS/DIN	 Abrazaderas para tubos – Abrazadera para tubos de escape

Pernos

El volumen de suministro no incluye pernos ni tuercas de sujeción
Se requieren tamaños M8 o M10.

W1 W2 W3 W4 W5

x x * x * x *

Material Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina

W1 Mín.   144 h

* Previa solicitud.

Principales ventajas

•	 Sistema de unión seguro para tubos insertados unos en los otros
•	 También se puede utilizar como clip de sujeción o abrazadera 

de retención
•	 Según el DIN 71555



119 www.normagroup.es

NO
RM

AC
ON

NE
CT

®
 

RS/DIN	 Abrazaderas para tubos – Abrazadera para tubos de escape

Datos técnicos

NORMACONNECT® RS/DIN
Ancho 
de fleje Denominación

Tolerancia 
en mm

W1
Referencia

20 RS 30,2 DIN 71555 30,2 0550 7000 030

RS 32,2 DIN 71555 32,2 0550 7000 032

RS 35,2 DIN 71555 35,2 0550 7000 035

RS 37,2 DIN 71555 37,2 0550 7000 037

 25 RS 40,3 DIN 71555 40,3 0550 7000 040

RS 42,3 DIN 71555 42,3 0550 7000 042

RS 45,5 DIN 71555 45,5 0550 7000 045

RS 48,5 DIN 71555 48,5 0550 7000 048

RS 50,5 DIN 71555 50,5 0550 7000 050

RS 53,5 DIN 71555 53,5 0550 7000 053

RS 55,5 DIN 71555 55,5 0550 7000 055

RS 58,5 DIN 71555 58,5 0550 7000 058

RS 60,5 DIN 71555 60,5 0550 7000 060

RS 63,5 DIN 71555 63,5 0550 7000 063

RS 65,5 DIN 71555 65,5 0550 7000 065

RS 68,5 DIN 71555 68,5 0550 7000 068

 30 RS 70,5 DIN 71555 70,5 0550 7000 070

RS 73,5 DIN 71555 73,5 0550 7000 073

RS 75,5 DIN 71555 75,5 0550 7000 075

RS 78,5 DIN 71555 78,5 0550 7000 078

RS 85,5 DIN 71555 85,5 0550 7000 085

RS 89,5 DIN 71555 89,5 0550 7000 089

RS 90,5 DIN 71555 90,5 0550 7000 090

RS 94,5 DIN 71555 94,5 0550 7000 094

RS 100,5 DIN 71555 100,5 0550 7000 100

RS 104,5 DIN 71555 104,5 0550 7000 104

RS 110,5 DIN 71555 110,5 0550 7000 110
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Equipo de fijación de alta resistencia con revestimiento  
anticorrosivo en sus componentes

Fácil de ensamblar

Este tope sirve para parar la potencial deformación del tubo.

1

2

3

Exclusiva abrazadera de sellado

La abrazadera NORMACONNECT® AccuSeal ofrece la innovadora tecnología de 
Torca con bloque anti deformación para proporcionar una distribución uniforme de la 
fuerza de fijación en 360 grados, evitando así la deformación de la tubería a la par y 
ofreciendo un sellado único alrededor de los componentes de escape. Las conexiones 
de escape permiten un fácil mantenimiento y desmontaje.

ACCUSEAL	 Abrazaderas para tubos – Abrazadera para tubos de escape

Principales ventajas

•	 Forma simple y eficiente de conectar componentes de sistemas 
de escape

•	 Proporciona un sellado exclusivo y elevadas cargas de apriete sin 
deformación de los elementos de escape

•	 Posibilidad de realizar el mantenimiento de juntas
•	 Instalación duradera sin dañar los extremos de los tubos
•	 Diseñado para incorporar accesorios de montaje de piezas
•	 Capacidad superior de carga de apriete

Aplicaciones

•	 Para conectar componentes de sistemas de escape
•	 Ensamblado, con posibilidad de mantenimiento de juntas para uso  

en todo tipo de tubos rígidos ranurados
•	 Tubos, silenciadores y convertidores

Materiales Información

Desde 47.0 mm de fleje hasta 70.6 mmW1 W2 W3 W4 W5

x x

2

1

3

Datos técnicos

•	 55 Nm ± par de apriete de 8 Nm
•	 Temperatura superficial 600ºC
•	 Temperatura de gas de 950 °C

W4 : disponible bajo pedido
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Datos técnicos

ACCUSEAL	 Abrazaderas para tubos – Abrazadera para tubos de escape

Información

Desde 47.0 mm de fleje hasta 70.6 mm

NORMACONNECT® ACCUSEAL			 

Denominación
Diámetros

en mm

W1
Referencia

W3
Referencia

ACCUSEAL 47,0 47,0 0366 6100 470

ACCUSEAL 47,6 47,6 0366 6100 476

ACCUSEAL 50,0 50,0 0366 6100 500 0366 6120 500

ACCUSEAL 50,6 50,6 0366 6110 506 0366 6100 506

ACCUSEAL 52,0 52,0 0366 6100 520

ACCUSEAL 53,0 53,0 0366 6100 530

ACCUSEAL 53,6 53,6 0366 6120 536 0366 6110 536

ACCUSEAL 53,6 53,6 0366 6100 536

ACCUSEAL 54,9 54,9 0366 6120 549 0366 6100 549

ACCUSEAL 55,5 55,5 0366 6100 555

ACCUSEAL 55,6 55,6 0366 6130 556

ACCUSEAL 55,7 55,7 0366 6110 557

ACCUSEAL 56,0 56,0 0366 6100 560

ACCUSEAL 56,4 56,4 0366 6100 564 0366 6110 564

ACCUSEAL 57,6 57,6 0366 6110 576

ACCUSEAL 58,7 58,7 0366 6110 587

ACCUSEAL 59,2 59,2 0366 6000 592

ACCUSEAL 59,4 59,4 0366 6110 594 0366 6120 594

ACCUSEAL 59,7 59,7 0366 6100 597

ACCUSEAL 60,0 60,0 0366 6110 600

ACCUSEAL 60,3 60,3 0366 6110 603

ACCUSEAL 60,5 60,5 0366 6100 605

ACCUSEAL 60,6 60,6 0366 6110 606

ACCUSEAL 61,4 61,4 0366 6100 614

ACCUSEAL 61,6 61,6 0366 6100 616

ACCUSEAL 62,1 62,1 0366 6140 621 0366 6110 621

ACCUSEAL 62,3 62,3 0366 6100 623

ACCUSEAL 62,9 62,9 0366 6100 629 0366 6120 629

ACCUSEAL 64,9 64,9 0366 6100 649 0366 6110 649

ACCUSEAL 65,3 65,3 0366 6100 653

ACCUSEAL 65,6 65,6 0366 6100 656 0366 6110 656

ACCUSEAL 66,8 66,8 0366 6120 668

ACCUSEAL 68,4 68,4 0366 6100 684

ACCUSEAL 68,9 68,9 0366 6100 689

ACCUSEAL 69,1 69,1 0366 6100 691

ACCUSEAL 69,4 69,4 0366 6100 694

ACCUSEAL 69,7 69,7 0366 6100 697

ACCUSEAL 69,9 69,9 0366 6110 699

ACCUSEAL 70,6 70,6 0366 6110 706 0366 6120 706
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DURASEAL	 Abrazaderas para tubos – Abrazadera para tubos de escape

Datos técnicos

Equipo de fijación de alta resistencia con revestimiento anticor-
rosivo

Rendimiento mejorado de la abrazadera para tubos de mayor 
grosor y con una mayor distancia entre ellos

Fácil de ensamblar, con un único punto de apriete

Este tope sirve para parar la potencial deformación del tubo.

1

2

3

Abrazadera de sellado extra

La NORMACONNECT® DuraSeal ofrece un sellado adicional y un rendimiento de la carga de fijación para cumplir 
o superar los requisitos de durabilidad sin deformar permanentemente los elementos de escape. Diseñada para 
aplicaciones en tubos de mayor grosor y con una mayor distancia entre ellos, es ideal para aplicaciones con espacio 
de embalaje limitado.

Principales ventajas

•	 El exclusivo bloque anti deformación proporciona una distribución completa 
de 360°

•	 Forma simple y eficiente de conectar componentes de sistemas de escape
•	 Diseñado para acoplar previamente piezas de montaje
•	 Premontado para facilitar la instalación
•	 Posibilidad de realizar el mantenimiento de juntas, sin deformación permanente

Aplicaciones

•	 Para grandes exigencias de durabilidad
•	 Rendimiento mejorado de la abrazadera para aplicaciones en tubos de 

mayor grosor y con una mayor distancia entre ellos
•	 Ideal para aplicaciones con espacio de embalaje limitado
•	 Tubos, silenciadores y convertidores

NORMACONNECT® DURASEAL

Denominación

Diámetros Acero inoxidable 409
Referenciaen mm en pulgadas

DURASEAL 50,8 50,8 2” 0371 0001 056

DURASEAL 57,15 57,15 2 1/4” 0371 0001 062

DURASEAL 63,5 63,5 2 1/2” 0371 0003 068

DURASEAL 69,85 69,85 2 3/4” 0371 0003 075

DURASEAL 76,2 76,2 3” 0371 0004 081

DURASEAL 88,9 88,9 3 1/2” 0371 0000 093

DURASEAL 101,6 101,6 4” 0371 0001 107

DURASEAL 114,3 114,3 5” 0371 0000 132

Materiales

•	 Acero inoxidable 409
•	 Acero inoxidable 304 (bajo solicitud)

Información

•	 Rango de diámetros: 50.8 mm (2”) - 127 mm (5”)
•	 tornillo hexagonal ranurado de 7.9 mm (5/16”)

3

2

1

4

4
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Datos técnicos

Proporciona OE con un diseño robusto alternativo a la brida plana

Proporciona flexibilidad de alineación rotacional y axial

1

2

Abrazadera alternativa de gran robustez

La abrazadera de escape NORMACONNECT® AccuLock proporciona una excelente 
alternativa a las bridas planas con una mayor flexibilidad de montaje, peso más 
reducido y un rendimiento mejorado. Diseñada para bajas presiones, permite su apli-
cación en la zona previa y posterior al tratamiento de la línea del catalizador. Requiere 
menos espacio que una brida plana y tiene retención axial positiva.

ACCULOCK	 Abrazaderas para tubos – Abrazadera para tubos de escape

Principales ventajas

•	 Mayor flexibilidad de montaje, peso más reducido, rendimiento 
general mejorado

•	 Retención axial positiva
•	 Requiere menos espacio que una junta plana

Aplicaciones

Diseñada para bajas presiones, permite su aplicación en la zona previa y 
posterior al tratamiento de la línea del catalizador.

1

2

NORMACONNECT® ACCULOCK

Denominación

Diámetros Acero aluminizado
Referencia

Acero inoxidable 409
Referencia

Acero inoxidable 430
Referenciaen mm en pulgadas

ACCULOCK 55 55 2 1/5” 0370 0000 055

ACCULOCK 63,5 63,5 2 1/2” 0370 0001 064

ACCULOCK 88,9 88,9 3 1/2” 0370 0002 089 0370 0000 089

ACCULOCK 336,8 336,8 13 1/3” 0370 0001 337

ACCULOCK 362,2 362,2 14 1/3” 0370 0001 362

ACCULOCK 387,6 387,6 15 1/3” 0370 0001 388

Materiales

•	 Acero aluminizado
•	 Acero inoxidable 409
•	 Acero inoxidable 430

Información

Disponible en tamaños industriales estándar desde 55 mm (2 1/5”)por 
387,6 mm (15 1/3”)
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EURO COUPLER	 Pipe Clamps – Exhaust Pipe Clamp

Technische Daten und Bestellhinweise

Ranura en “U” para adaptarse a las diferencias de diámetro

Hoyuelo en la manga interna para enganchar con el fleje externo

Junta patentada

1

2

3

Conexión para sistemas de escape 

El EURO COUPLER NORMACONNECT® es una forma efectiva de unir sistemas de escape sin la necesidad de 
abocinamientos/juntas deslizantes o ranuras. Esta abrazadera ofrece una capacidad de carga superior y una 
junta útil. Permite un montaje y servicio rápidos de los tubos de escape. Brinda una importante resistencia al 
movimiento longitudinal y axial de tuberías.

Principales ventajas

•	 No es necesario dimensionar ni ranurar tuberías
•	 Junta patentada con capacidad de sellado comprobada para 

reducir las tasas de fuga
•	 Unidad premontada: instalación fácil y fiable
•	 Capacidad de carga de sujeción superior

Aplicaciones

Forma efectiva de unir conexiones de tubería a tubería del mismo 
diámetro en un sistema de escape.

1

2

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x

NORMACONNECT® EUROCOUPLER

Anchura Denominación

Diámetro nominal W3
Referenciaen mm

88,7

EURO COUPLER 40-441/88 40 0367 6005 040
EURO COUPLER 45-441/88 45 0367 6009 045
EURO COUPLER 50-441/88 50 0367 6010 050
EURO COUPLER 55-441/88 55 0367 6008 055
EURO COUPLER 60-441/88 60 0367 6011 060
EURO COUPLER 65-441/88 65 0367 6022 065
EURO COUPLER 70-441/88 70 0367 6033 070 

3

NUEVO

NUEVO
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ABRAZADERA EPSU M8/M10 UNIVERSAL   	 Abrazadera para tubos de escape

Datos técnicos

Tornillo y tuercas premontados1

Abrazadera para tubos de escape

La abrazadera para tubos NORMACONNECT® M8/M10 cumple los 
estándares de calidad que la hacen apta para su uso con una amplia 
variedad de diámetros de tubo. Las abrazaderas de tubería no solo se 
utilizan en sistemas de escape.

Principales ventajas

•	 Rueda hexagonal para un mejor mantenimiento de la U
•	 Completamente montada
•	 Apta para su uso con una amplia variedad de diámetros de tubo

Aplicaciones

•	 Sistemas de escape
•	 Montaje de señales
•	 Antenas de TV

ABRAZADERA M8/M10 PARA TUBOS NORMACONNECT®

Denominación Diámetro en mm A± 0,7 B C E± 1
W1

Referencia
ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL  25 25 50 16 25 52 0152 0000 025

ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL  28 28 53 17,5 28 54 0152 0000 028

ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL  32 32 57 19 32 60 0152 0000 032

ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL  35 35 60 20 35 63 0152 0000 035

ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL  38 38 63 22 38 65 0152 0000 038

ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL  42 42 67 23,5 42 69 0152 0000 042

ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL  45 45 70 25,5 45 71 0152 0000 045

ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL  48 48 73 26 48 73 0152 0000 048

ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL  51 51 76 26,5 51 76 0152 0000 051

ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL  54 54 79 28 54 79 0152 0000 054

ABRAZADERA ESU M8 UNIVERSAL  57 57 82,5 29 57 83 0152 0000 057

1

W1 W2 W3 W4 W5

x x

Materiales
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Datos técnicos

Alta resistencia, fijaciones plateadas de grado 8

La tecnología original de bloque anti deformación inventa-
da crea un “sellado interior circular” cuando se asegura la 
abrazadera

Tornillería premontada para una instalación sencilla,  
rápida y precisa

1

2

3

Abrazaderas para tubos de escape con fleje ancho

El NORMACONNECT® EasySeal ofrece lo más exclusivo en abrazaderas para sistemas de 
escape. Se utiliza para unir elementos de escape con el mismo diámetro. Su diseño exclusivo 
permite una instalación rápida, sencilla y precisa. 

EASYSEAL	 Abrazaderas para tubos – Abrazadera para tubos de escape

Principales ventajas

•	 El diseño patentado permite una instalación rápida, sencilla y precisa:  
no requiere tubos por separado o elementos de escape antes de la fijación

•	 Sustituye pernos en U y abrazaderas
•	 Con tornillería premontada
•	 Diseño ideal específico para el mantenimiento
•	 Plana, embalada, fácil de almacenar
•	 Instalación sencilla, rápida y precisa
•	 Sellado exclusivo
•	 Instalación duradera sin dañar los extremos de los tubos

Aplicaciones

Para conectar componentes de sistemas de escape

1

2

2 3

NORMACONNECT® EASYSEAL

Denominación

Diámetros

Acero inoxidable 409
Referenciaen mm

en 
pulgadas

EASYSEAL 50,8 50,8 2” 0368 6000 051

EASYSEAL 57,15 57,15 2 1/4” 0368 6000 056

EASYSEAL 63,5 63,5 2 1/2” 0368 6000 064

EASYSEAL 69,85 69,85 2 3/4” 0368 6000 069

EASYSEAL 76,2 76,2 3” 0368 6000 076

EASYSEAL 88,9 88,9 3 1/2” 0368 6000 089

EASYSEAL 101,6 101,6 4” 0368 6000 102

EASYSEAL 114,3 114,3 5” 0368 6000 114

EASYSEAL 127 127 5” 0368 6000 127

EASYSEAL 152,4 152,4 6” 0368 6000 152

EASYSEAL 177,8 177,8 7” 0368 6000 178

EASYSEAL 203,2 203,2 8” 0368 6000 203

Materiales

Fleje con acabado brillante en acero inoxidable o acabado mate con 
acero al carbono aluminizado.

Información

Disponible en tamaños industriales estándar desde 50,8 mm (2”) por 
203,2 mm (8”)
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Datos técnicos e información sobre pedidos

La barra pre-roscada ofrece apriete con solo una herra-
mienta de montaje

Tope de 360º par aun buen sellado

Abrazadera escalonada para la conexión flexible a la 
tubería

1

Abrazadera flexible para tubos de escape
El NORMACONNECT® TORCTITE destaca por su rendimiento de sujeción duradero y capacidades 
superiores de carga de sujeción para tuberías flexibles y silenciadores. Está disponible en dos ver-
siones: con junta para conectar tuberías con diferentes diámetros o para conectar flexión a tubería. 
Y con junta para conectar tuberías con el mismo diámetro.

Principales ventajas

•	 La barra pre-roscada permite un 
cierre con una sola herramienta de 
montaje

•	 Se puede utilizar para conectar 
tuberías con diferentes diámetros

•	 Compatible con tubos flexibles y
•	 silenciadores
•	 Sellado 360° a través del bloque de 

reacción
•	 Instalación duradera sin daños en 

los extremos de la tubería (fruncido)

Aplicaciones

Flexión a tubería y conexiones de tubería a 
tubería en sistemas de escape

Materiales

•	 Fleje 304SS
•	 Bloque de reacción de aluminio
•	 Perno de acero al carbono cincado

2

3

1
2

3

NORMACONNECT® TORCTITE - CONEXIÓN DE DIFERENTE DIÁMETRO

Denominación

Diámetros

Referenciaen mm
en 

pulgadas
TORCTITE LS 50,8 50,8 2” 0368 6112 051

TORCTITE LS 52,7 57,2 2 1/4” 0368 6103 057

TORCTITE LS 63,5 63,5 2 1/2” 0368 6111 064

TORCTITE LS 69,9 69,9 2 3/4” 0368 6105 070

TORCTITE LS 76,2 76,2 3” 0368 6110 076

TORCTITE LS 88,9 88,9 3 1/2” 0368 6113 089

TORCTITE LS 101,6 101,6 4” 0368 6125 102

TORCTITE LS 114,3 114,3 4 1/2” 0368 6110 114

TORCTITE LS 127 127 5” 0368 8125 127

TORCTITE LS 152,4 152,4 6” 0368 6120 152

NORMACONNECT® TORCTITE - CONEXIÓN DEL MISMO DIÁMETRO

Denominación

Diámetros

Referenciaen mm
en 

pulgadas
TORCTITE BS 50,8 50,8 2” 0368 0300 051

TORCTITE BS 52,7 57,2 2 1/4” 0368 0300 057

TORCTITE BS 63,5 63,5 2 1/2” 0368 0302 064

TORCTITE BS 69,9 69,9 2 3/4” 0368 0302 070

TORCTITE BS 76,2 76,2 3” 0368 0301 076

TORCTITE BS 88,9 88,9 3 1/2” 0368 0302 089

TORCTITE BS 101,6 101,6 4” 0368 0303 102

TORCTITE BS 114,3 114,3 4 1/2” 0368 0304 114

TORCTITE BS 127 127 5” 0368 0304 127

TORCTITE BS 152,4 152,4 6” 0368 0304 152

NUEVO

NUEVO

ABARAZADERA TORCTITE	 Abrazaderas para tubos – Abrazadera para tubos de escape



128  www.normagroup.es

NO
RM

AC
ON

NE
CT

®
 

BRS / BRSP	 Abrazadera para tubos – Abrazadera de fleje ancho

Abrazaderas para tubos de escape de fleje ancho según el DIN 3017-5

Si se utilizan junto con un manguito de goma, las abrazaderas 
NORMACONNECT® BRS/BRSP son la elección perfecta para conectar 
tubos con extremos lisos. Conectan tubos de hierro forjado y de acero 
ofreciendo la misma seguridad que los tubos de plástico o cristal sin 
necesidad de soldadura.

Las abrazaderas NORMACONNECT® BRS/BRSP se fabrican con 
anchos de fleje y materiales normalizados. La proporción progresiva 
es de 1 mm en el caso de la versión de una una sola parte. Para 
diámetros de hasta 300 mm se suministran en forma de rollo y de 301 
mm y superior hacia arriba se suministran extendidas.

Principales ventajas

•	 Gran ancho de fleje
•	 Fuerza de apriete distribuida en una amplia zona
•	 Elevado nivel de rigidez transversal
•	 �Versiones en  una y múltiples piezas

Aplicaciones

•	 Construcción de maquinaria
•	 Productos de línea blanca
•	 Industria alimentaria
•	 Maquinaria agrícola
•	 Fabricación de motores

Pernos

Puente 
–– Buena cobertura del tubo/manguito

El diseño protege los tubos/manguitos
–– La fuerza de apriete se distribuye a través de una zona amplia

–– Previene daños en los componentes que se fijan

–– Excelente rigidez transversal

1

2
1

NORMACONNECT® BRS
Ancho 
de fleje

Sz en el caso de W2 Sk en el caso de W4

48 M6 x 38 Sz M6 x 45 Sk

54 M8 x 47 Sz M8 x 50 Sk

65 M8 x 47 Sz M8 x 50 Sk

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x x

Material Resistencia a la corrosión en ensayo de niebla salina

W2 Mín.   72 h

W4 Mín. 240 h

•	 Tecnología de escape de aire
•	 Sistemas de aspiración
•	 Tecnología de laboratorio
•	 Tecnología de drenaje

Datos técnicos Información

NORMACONNECT® BRS
Ancho 
de fleje
en mm

Diámetro
mínimo
en mm

Par de apriete
estático 
en Nm

Grosor del material en mm

W2 W4
48 50 4 0,4 0,5

54 50 12 0,4 0,5

65 50 12 0,4 0,5

1. Tipo 2. Tolerancia 3. Ancho de fleje 4. Material 5. Perno

Ejemplo BRS 55 48 W2 Sz
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Fleje de protección
–– Distribución óptima de las fuerzas  

	 de apriete

Cierre rápido

�3 segmentos del perfil  
–– Ensamblaje sencillo

1

2

3

Abrazadera de perfil con fleje de protección

Las abrazaderas de perfil NORMACONNECT® V son elementos de conexión fiables y eficaces 
para su uso en los sectores industriales y de automoción. Se fabrican en base a los requisitos 
del cliente y se suministran en varios perfiles, anchos de fleje y tipos de cierre. 

Principales ventajas

•	 Reducción de pérdidas por rozamiento
•	 Componentes de gran precisión
•	 Elevada calidad del material
•	 Fabricación automatizada de última generación
•	 Precios muy competitivos

Aplicaciones

•	 Automoción: turbocompresor – conexión de convertidor catalítico
•	 Automoción: colector de escape
•	 Industria: contenedor de material a granel
•	 Industria: unidad de filtro bypass

Método de funcionamiento del producto

2

1

V	 Abrazaderas para tubos – Abrazadera de perfil

2

3

El método de funcionamiento de la abrazadera de perfil se basa en el 
principio del plano inclinado. Cuando el perno de cierre está apretado, 
este ejerce una fuerza circunferencial sobre los segmentos del perfil.  
Las dos mitades de la abrazadera se presionan entre sí mediante el per-
fil (véase el diagrama de más abajo). La fuerza circunferencial ejercida 
se transforma en una fuerza axial considerablemente mayor.

Materiales

Código Cierres Cierre
Componentes

Segmentos del per-
fil/fleje de protecciónSTC QRC SVS

W4 • • • Acero inoxidable

ISO DIN AISI BS AFNOR
X5 CrNi 18-10 1,4301 304 304 S 15 Z6 CN 18-09

NORMACONNECT® V • Flange Design Ejemplo de diseños de la abrazadera

Es posible que se requiera el uso de juntas en algunas aplicaciones. 
Se puede proporcionar soporte y consejo a la hora de elegir juntas.

Perfiles
STC	             QRC              SVS

3 segmentos del perfil de una parte
Disponible hasta un diámetro de 300 mm

2 segmentos del perfil de dos partes
Disponible en diámetros entre 200 mm y 

500 mm

El cierre tipo SVS STC es una alternativa 
rentable a los cierres convencionales 

con perno en T.
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V	 Abrazaderas para tubos – Abrazadera de perfil

Tipos de perfil

El diámetro interior del perfil se puede seleccionar libremente en incre-
mentos en milímetros. Todos los perfiles se suministran con un diámetro 
de hasta ø 500 mm. Consulte el diagrama de perfiles en la de la tabla de 
más abajo para encontrar el diámetro mínimo permitido para dicho perfil. 

 4.0 b ≥ ø 89 5.0 a ≥ ø 82 5.3 b ≥ ø 110 6.0 a ≥ ø 125

    

 

 

ø

6

17.0

4

1

40°

R1
.0

R0
.6

ø

5.3

16.7

R1
.2 7.

3

1.
5

40°

R1
.5

ø40°

5

R0
.6

4.
1

1

ø

4
1.5

R0
.67

40°

  

    
    
    

ø

 20 mm 25 mm

STC  •
QRC  •

9.2 a ≥ ø 100

9.2
2

R1
.5

6.
8

40°

SVS  •

  20 mm 25 mm  20 mm 25 mm  20 mm 25 mm  20 mm 25 mm

 STC •  STC •  STC •  STC •
 QRC •  QRC •  QRC •  QRC •
 SVS •  SVS •  SVS •  SVS •

 

 

 

  

10.2 a ≥ ø 130 
ø

22

10.2

R1
.5

2

40°

R1
.5 7.

3

 20 mm 25 mm 

STC  • 
QRC  • 
SVS •  

 

 

 

 

 

 

14.5 a ≥ ø 105
ø

14.5
1.5

R1
.5

6.
9

40°

20 mm 25 mm

STC •
QRC •
SVS •

  

  
  
  

6.6 b ≥ ø 100 

ø

6.6 1

R1
.0

6.
1

40°

20 mm 25 mm 

STC • 
QRC • 
SVS • 

Las abrazaderas de perfil se pueden suministrar con flejes de protección 
con una anchura de 20 mm o 25 mm. 
 
La tabla anterior indica el fleje de protección adecuado para cada perfil.

Ejemplos de estructuras de brida

Pr
ofi

le

  Inner profile ø   Flange 1       Flange 2          Flange 3           Flange 4

 Profile  Profile ø  W  H W H  R T W H  R T W H  R T
 type  (mm)  (mm)  (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) (mm) (mm)  (mm) (mm) 
 4.0b ≥ 100   5.1 7.5 5.1  8 2 2 5.1  7.5 1     Not recommended

 5.0a ≥ 100  6.1  4.6 6.1 4.6  1.5 1.5 6.1 4.6  1 1 6.1 4.6  1.5 1.5

 5.3b ≥ 110  6.4  7.3 6.4 7.8  2 2 6.4 7.3  1.5 1.5 6.4 7.8  2 2

 6.0a  ≥125  7.1  4 7.1 4  1.5 1.5    Not recommended  7.1 4  1.5 1.5

 6.5a  ≥130  7.6  8.3 7.6 8.8  2 2 7.6 8.3  1.5 1.5 7.6 8.8  2 2

 6.6b  ≥100  7.7  6.6 7.7 6.6  1.5 1.5 7.7 6.6  1.5 1.5 7.7 6.6  1.5 1.5

 7.9b  ≥100  9  5.7 9 6.2  2 2 9 5.7  1.5 1.5 9 6.2  2 2

 9.2a  ≥100  10.3  7.3 10.3 7.8  2 2 10.3 7.8  2 2 10.3 7.8  2 2

        

 

10.2a  ≥130 

 

11.3 

 

7.3 11.3 7.8 

 

2 2 11.3 7.8 

 

2 2 11.3 7.8 

 

2 2

      

 

14.5a  ≥105 

 

15.6 

 

7.4 15.6 7.9 

 

2 2 15.6 7.9 

 

2 2 

 

Not recommended

  

Abbreviations: 

          

W = overall flange width 

   

H = overall flange height 

  

  R = flange radius 

        

T = flange thickness

Profile ø =
flange ø + 2 x gap width 

1 

Tipo de
perfil

Perfil ø
mm

Perfil ø
Brida ø

Pe
rf

il 
ø

Ancho del espacio 1,5

ancho del espacio

Perfil interior

No se recomienda

No se recomienda

No se recomienda

Abreviaturas: Perfil W (W = ancho total de la brida), Perfil H (H = altura total de la brida), Perfil R (R = radio de la brida), Perfil T (T = grosor de la brida)

Brida 1 Brida 2 Brida 3 Brida 4

Br
id

a 
ø
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Información técnica

V	 Abrazaderas para tubos – Abrazadera de perfil

1.	 Determinar la aplicación o presión de prueba.

2.	 Determinar la temperatura máxima de funcionamiento a la que que 
puede exponer la abrazadera de perfil. 			 
(Nota: Las abrazaderas de perfil que se presentan en este catálogo 
han sido diseñadas para una temperatura operativa máx. de 400 °C).

3.	 Calcular el diámetro interior necesario del perfil de la manera 
siguiente: diámetro exterior + 3 mm

4.	 Utilizar los diagramas de la izquierda. Comprobar si el grosor del 
perfil seleccionado es suficiente. (Nota: El resultado sólo representa 
una aproximación inicial basada en presiones estáticas y unas condi-
ciones ideales de funcionamiento).	

	 Otros factores que pueden entrar en juego, tales como:
•	Forma y material utilizado de/para las dimensiones de sellado
•	Rugosidad y material utilizado de/para las dimensiones de sellado
•	Temperaturas de funcionamiento
•	Momentos de flexión
•	Golpes de presión/vibraciones
•	Requisitos de seguridad

	 En base a estos factores puede decidir si necesita un perfil más 
grueso. El cierre SVS solo se recomienda para bajas presiones (p. ej., 
aplicaciones en vacío).

5.	 Las tablas situadas a continuación proporcionan información sobre 
los pares de apriete para los distintos modelos de cierre y tamaños 
de tornillo.

5.1. Par de apriete recomentado para cierres del tipo STC y QRC:

Ancho de fleje Tornillo Par de apriete
20 mm
25 mm

M 6
M 8

6 Nm
12 Nm

5.2 Fuerza de cierre del SVS:

Tornillo Fuerza del tornillo
M 6 ≈ 80 Nm

Ejemplo de aplicación:

•	Presión de funcionamiento: 4 bar (estática)
•	Temperatura: 20 °C
•	Tipo de perfil: 4.0b
•	Grosor del perfil: 1,5 mm
•	Diámetro de la brida: ø 197 mm
•	Diámetro interior del perfil: ø 200

Presión máxima permisible a 20 °C:

•	•5,4 bar > 4 bar ‹OK

NORMACONNECT® V profile clamps are manufactured in two different 
band widths and with different closures, depending on the profile type 
concerned:

Closure type Cover band 1.0 x 20 mm Cover band 1.5 x 25 mm

STC
Bolt M 6 x 50 Bolt M 8 x 70

QRC

SVS Bolt M 6 x 70 Bolt M 6 x 70

1. Determine the application or test pressure.

2.  Determine the max. operating temperature to which 
the profile clamp will be exposed.

  (Note: The profile clamps presented in this brochure have 
been designed for a maximum operating temperature of 
400°C.)

3.  Calculate the required inner diameter of the profile 
as follows: outer flange diameter + 3 mm

4.  Using the diagrams on the  left. Check  whether the profile 
thickness you have selected will be sufficient.

  (Note: The result only represents an initial approximation 
based on static pressures and ideal operating 
conditions.) 

 Other factors may come into play, such as:
 • Shape of and material used for sealing measures
 • Roughness of flange surface
 • Operating temperatures
 • Bending moments
 • Pressure surges/Vibrations
 • Safety requirements

  Based on these factors, you may decide that a thicker 
profile is necessary.

  The SVS closure is only recommended for low pressures 
(e.g.,  vacuum applications) .

5.  The tables below provide information on the tightening 
torques for the various closure types and bolt sizes.

5.1. Recommended tightening torque for STC & QRC-type 
closures: 

5.2 SVS closing force: 

 Profile Profile ø Performance Technical information 
 type (mm) (stainless steel only)

 5.0 a ≥ 100
 6.0a ≥ 125
 6.6b ≥ 100

 4.0b ≥ 100 

 5.3b ≥ 110
 7.9b ≥ 100 

 14.5a ≥ 105

 6.5a ≥ 130
 9.2a ≥ 100
 10.2a ≥ 130
 11.4b ≥ 180

 9.2 b ≥ 155

Example of application:

• Operating pressure: 4 bar (static)
• Temperature: 20 °C
• Profile type: 4.0b
• Profile thickness: 1.5 mm 
• Flange diameter: ø 197 mm
• Inner profile diameter: ø 200 

Max. permissible pressure at 20 °C:  

• 5.4 bar > 4 bar ‹OK

 Band width Bolt Tightening torque

 20 mm M 6 6  Nm

 25 mm M 8 12 Nm

 Bolt Force

 M 6 ≈ 80 Nm

Technical information

NORMACONNECT® – Pipe Connections
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nsProfile 1mm

Profile 1.5mm

Profile 2.0mm

Profile 3.0mm

Tipo de 
perfil

Perfil ø 
(mm)

Rendimiento 
(solo acero inoxidable)

Perfil

Perfil

Perfil
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Datos técnicos

Diseño de una única parte • 3 segmentos • Fleje de protección  
• Diámetro interior del perfil Ø ≤ 300 mm
“ ... = Ø sin decimales en mm “

NORMACONNECT® V STC – Diseño de una sola pieza

Tipo de perfil mín. Perfil Ø (mm)

W4
Referencia

STC
4,0b ≥ 89 0611 2043 …

5,0a ≥ 82 0611 2032 …

5,3b ≥ 110 0611 2078 …

6,0a ≥ 125 0611 2004 …

6,5a ≥ 130 0611 4015 …

6,6b ≥ 100 0611 2031 …

7,9b ≥ 100 0611 2099 …

9,2a ≥ 100 0611 4009 …

10,2a ≥ 130 0611 4081 …

14,5a ≥ 105 0611 4028 …

NORMACONNECT® V STC – Diseño de dos piezas

Tipo de perfil

W4
Referencia

STC
4,0b 0609 2043 …

5,0a 0609 2032 …

5,3b 0609 2078 …

6,0a 0609 2004 …

6,5a 0609 4015 …

6,6b 0609 2031 …

7,9b 0609 2099 …

9,2a 0609 4009 …

10,2a 0609 4081 …

14,5a 0609 4028 …

Versión en dos partes* • 2 segmentos • Sin fleje de protección  
• Diámetro del perfil interior Ø 200 - 500 mm
“ ... = Ø sin decimales en mm “

Campos de aplicación

Automoción: turbocompresor – 

conexión de convertidor catalítico

Industria: contenedor de material 

a granel

Automoción: colector de escape Industria: unidad de filtro bypass

Las abrazaderas de perfil NORMACONNECT® V son elementos de conexión de cierre 
rápido para bridas y suponen una alternativa rentable frente a las conexiones de 
brida con perno.

V	 Abrazaderas para tubos – Abrazadera de perfil
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QRC/SVS 	 Abrazaderas para tubos – Abrazadera de perfil

QRC El nuevo y revolucionario cierre tipo QRC ofrece ventajas significativas 
frente a las soluciones convencionales con perno en T.

Principales ventajas
•	 Cierre y apertura rápidos
•	 Componentes de cierre hermético
•	 Instalación considerablemente más rápida
•	 Perno de cierre asegurado durante el apriete

Material
W4

El tipo SVS incluye una palanca centrada que permite la instalación 
manual.

Principales ventajas
•	 Instalación sin herramientas
•	 Perfecta para aplicaciones donde se requiere un montaje y 

desmontaje frecuente

Material
W4

SVS

NORMACONNECT® QRC – Diseño de una sola pieza

Tipo de perfil mín. Perfil Ø (mm)

W4
Referencia

QRC
4,0b ≥ 89 0615 2043 …
5,0a ≥ 82 0615 2032 …
5,3b ≥ 110 0615 2078 …
6,0a ≥ 125 0615 2004 …
6,5a ≥ 130 0615 4015 …
6,6b ≥ 100 0615 2031 …
7,9b ≥ 100 0615 2099 …
9,2a ≥ 100 0615 4009 …
10,2a ≥ 130 0615 4081 …
14,5a ≥ 105 0615 4028 …

Diseño de una única parte • 3 segmentos • Fleje de protección  
• Diámetro interior del perfil Ø ≤ 300 mm
“ ... = Ø sin decimales en mm “

Diseño de una única parte • 3 segmentos • Fleje de protección  
• Diámetro interior del perfil Ø ≤ 300 mm
“ ... = Ø sin decimales en mm “

NORMACONNECT® SVS – Diseño de una sola pieza

Tipo de perfil mín. Perfil Ø (mm)

W4
Referencia

SVS
4,0b ≥ 89 0607 2043 …
5,0a ≥ 82 0607 2032 …
5,3b ≥ 110 0607 2078 …
6,0a ≥ 125 0607 2004 …
6,5a ≥ 130 0607 4015 …
6,6b ≥ 100 0607 2031 …
7,9b ≥ 100 0607 2099 …
9,2a ≥ 100 0607 4009 …
10,2a ≥ 130 0607 4081 …
14,5a ≥ 105 0607 4028 …

NORMACONNECT® SVS – Diseño de dos piezas

Tipo de perfil mín.

W4
Referencia

SVS
4,0b 0605 2043 …
5,0a 0605 2032 …
5,3b 0605 2078 …
6,0a 0605 2004 …
6,5a 0605 4015 …
6,6b 0605 2031 …
7,9b 0605 2099 …
9,2a 0605 4009 …
10,2a 0605 4081 …
14,5a 0605 4028 …

Versión en dos partes* • 2 segmentos • Sin fleje de protección  
• Diámetro del perfil interior Ø 200 - 500 mm
“ ... = Ø sin decimales en mm “

NORMACONNECT® V STC – Diseño de dos piezas

Tipo de perfil

W4
Referencia

STC
4,0b 0609 2043 …

5,0a 0609 2032 …

5,3b 0609 2078 …

6,0a 0609 2004 …

6,5a 0609 4015 …

6,6b 0609 2031 …

7,9b 0609 2099 …

9,2a 0609 4009 …

10,2a 0609 4081 …

14,5a 0609 4028 …
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Productos versátiles para numerosas aplicaciones
La gama de abrazaderas, clips y sistemas de sujeción NORMAFIX® para 
tubos, cables, y tubos flexibles están listos para usarse donde sea necesario: 
paredes, techos o carrocerías de vehículos.

NORMAFIX® – Productos de sujeción
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BRIDAS NYLON  	 Sistemas de bandas – Bridas de nylon PA 6.6

Materiales

Bordes redondeados y lisos
–– Manipulación más sencilla e instalación más segura

Variedad de colores
–– Disponible en: negro, blanco, rojo, amarillo, verde, azul

Se ha añadido “carbon black” en la brida de nylon negra
–– Mayor resistencia a los rayos UV

–– Apta para uso en exteriores

Bridas de nylon en Poliamida 6.6

Las abrazaderas de Nylon NORMAFIX® son perfectas para asegurar cables en instalaciones eléctricas, cableado 
industrial, automoción, etc. Fabricado en poliamida 6.6 Resistente a temperaturas extremas y a numerosos agentes 
externos. Montaje rápido y seguro. La brida de nylon negra ofrece una resistencia excelente a los rayos UV gracias al 
“carbon black” añadido. 

Principales ventajas

•	 Fabricado en poliamida 6.6 para una resistencia óptima 
a temperaturas extremas, bases, aceites, grasas, etc. 

•	 La punta curvada redondeada permite insertarla con más facilidad 
a través del cabezal de la brida sujetacables

•	 El reducido coeficiente de rozamiento del material permite una 
instalación más rápida.

Aplicaciones

•	 Instalaciones eléctricas
•	 Cableado industrial
•	 Cableado en automoción
•	 Cableado marino
•	 Construcción de paneles
•	 Aplicaciones especiales

Material Poliamida 6.6

Características del material en bruto poliamida PA 6.6
Temperatura de trabajo: entre -45 °C y 85 °C
Temperatura de apriete: entre -10 °C y 60 °C
Punto máximo admisible: 120 °C *
Temperatura de fusión: 256 °C
Índice límite de oxígeno (LOI): 27%
Recuperación de humedad: del 2,7% al 50% de humedad relativa
Sin halógenos: evaluado conforme a EN 50146. Combustión retardada
conforme a UL 94-V2
* (durante un breve periodo de tiempo)

Resistente a los agentes externos
Excelente resistencia a los disolventes aromáticos, bases, aceites, grasa, 
productos derivados del petróleo
Mantiene un contacto limitado con el ácido
No es resistente al fenol ni a los disolventes clorados
Resistencia a la luz UV (bridas sujetacables de color negro) *

* La brida de nylon negra está cargada con “carbon black”. Por lo tanto posee una mayor resistencia 
a los rayos UV según el estándar ISO QUV-B 4892 (150 horas), lo que equivale a 3 años de exposi-
ción a la luz solar. También se recomiendan en particular para aplicaciones en exteriores.

Información

Directivas de la CE
El material utilizado para fabricar nuestras bridas de nylon cumple las 
siguientes directivas de la CE:
•	 2000/53/CE (VHU)
•	 2002/65/UE (RoHS)
•	 2002/96/CE (DEEE)
•	 2006/95/EC
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BRIDAS NYLON	   Sistemas de bandas – Bridas de nylon PA 6.6

Datos técnicos

Consultar las páginas 196 y 201.

NORMAFIX® BRIDAS DE NYLON

Anchura Denominación
Longitud
en mm

Diámetro
mínimo
en mm

Resistencia
a la tracción

en kg
Blanco

Referencia
Negro

Referencia
Rojo

Referencia
Amarillo

Referencia
Verde

Referencia
Azul

Referencia
2,5 BRIDA DE NYLON 2,5 x 98 98 21 8 0860 0110 201 0860 0210 201 0860 0310 201 0860 0320 201 0860 0330 201 0860 0340 201

2,6 BRIDA DE NYLON 2,6 x 160 160 40 8 0860 0110 302 0860 0210 302

3,5 BRIDA DE NYLON 3,5 x 140 140 35 13 0860 0110 401 0860 0210 401 0860 0310 401 0860 0320 401 0860 0330 401 0860 0340 401

BRIDA DE NYLON 3,5 x 200 200 50 13 0860 0110 402 0860 0210 402 0860 0310 402 0860 0320 402 0860 0330 402 0860 0340 402

BRIDA DE NYLON 3,5 x 290 290 80 13 0860 0110 403 0860 0210 403

BRIDA DE NYLON 3,5 x 370 370 103 13 0860 0110 404 0860 0210 404

4,5 BRIDA DE NYLON 4,5 x 120 120 24 20 0860 0110 501 0860 0210 501

BRIDA DE NYLON 4,5 x 160 160 40 20 0860 0110 502 0860 0210 502

BRIDA DE NYLON 4,5 x 200 200 50 22 0860 0110 602 0860 0210 602 0860 0310 601 0860 0320 601 0860 0330 601 0860 0340 601

4,8 BRIDA DE NYLON 4,8 x 178 178 45 22 0860 0110 601 0860 0210 601

BRIDA DE NYLON 4,8 x 250 250 68 22 0860 0110 603 0860 0210 603

4,5 BRIDA DE NYLON 4,5 x 290 290 79 22 0860 0110 604 0860 0210 604 0860 0310 602 0860 0320 602 0860 0330 602 0860 0340 602

BRIDA DE NYLON 4,5 x 360 360 103 22 0860 0110 605 0860 0210 605

4,8 BRIDA DE NYLON 4,8 x 390 390 106 22 0860 0110 606 0860 0210 606

4,5 BRIDA DE NYLON 4,5 x 430 430 115 22 0860 0110 607 0860 0210 607

7,8 BRIDA DE NYLON 7,8 x 180 180 45 55 0860 0110 702 0860 0210 702

BRIDA DE NYLON 7,8 x 240 240 63 55 0860 0110 703 0860 0210 703

BRIDA DE NYLON 7,8 x 300 300 80 55 0860 0110 704 0860 0210 704

7,5 BRIDA DE NYLON 7,5 x 365 365 100 55 0860 0110 705 0860 0210 705

BRIDA DE NYLON 7,5 x 450 450 130 55 0860 0110 706 0860 0210 706

BRIDA DE NYLON 7,5 x 540 540 158 55 0860 0110 707 0860 0210 707

BRIDA DE NYLON 7,5 x 750 750 200 55 0860 0110 708 0860 0210 708

9 BRIDA DE NYLON 9 x 780 780 233 77 0860 0110 801 0860 0210 801

12,5 BRIDA DE NYLON 12,5 x 500 500 143 110 0860 0110 902 0860 0210 902

BRIDA DE NYLON 12,5 x 1000 1000 302 110 0860 0110 905 0860 0210 905
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ABARAZADERAS DE NYLON CON LENGÜETA METÁLICA	 Banding Systems – Polyamide Cable Ties

Datos técnicos

Lengüeta de acero inoxidable
–– Alta resistencia y rendimiento constante

Punta curva
–– Fácil de recoger desde una superficie plana

1

2

Abrazadera de Nylon para una fijación de alta resistencia 

Abrazadera construida con Nylon 6.6. y lengüeta con AISI 304; este abrazadera es la mejor opción para aplicaciones de alta resistencia.

Principales ventajas

•	 La rebaba de acero inoxidable ofrece un rendimiento y fiabilidad constantes y una capacidad de 
ajuste infinita en toda la gama de paquetes

•	 Alta resistencia y baja fuerza de rosca
•	 El cuerpo de la correa punteada evita el movimiento lateral del paquete
•	 La punta curva es fácil de levantar de una superficie plana y permite un roscado inicial más 

rápido para acelerar la instalación

Aplicaciones

•	 Instalaciones eléctricas
•	 Cableado industrial
•	 Cableado automotriz
•	 Cableado marino
•	 Construcción de paneles
•	 Aplicaciones especiales

1

2

Materiales

•	 Fleje: nylon 66
•	 Lengüeta de bloqueo: SS 304 (W4)

Información

Nuestras bridas cumplen con las 
siguientes normativas:
•	 ABS (aprobación del producto)
•	 CE (certificado de conformidad)
•	 UL62275 (sistemas de gestión de cables)
•	 Registro de Lloyd
•	 DNV
•	 DNV GL
•	 RoHS

Características

•	 Lengüeta de bloqueo de material: acero 
inoxidable 304

•	 Temperatura de trabajo: -40 °C a +85 °C
•	 Color: blanco y negro
•	 Inflamabilidad: UL94V-2
•	 Otras propiedades: sin halógenos, 

resistente a los rayos UV (sujetacables 
negros)

BRIDAS DE NYLON CON LENGÜETA METÁLICA NORMAFIX®

Anchura 
en mm Denominación

Longitud
en mm

Negro
Referencia

Blanco
Referencia

2,4 
BRIDA LENG. METAL. 2,4 X 102 102 0892 7118 001 0892 7119 001

BRIDA LENG. METAL. 2,4 X 201 201 0892 7118 003 0892 7119 003

3,6 

BRIDA LENG. METAL. 3,6 X 155 155 0892 7118 006 0892 7119 006

BRIDA LENG. METAL. 3,6 X 200 200 0892 7118 009 0892 7119 009

BRIDA LENG. METAL. 3,6 X 284 284 0892 7118 007 0892 7119 007

4,8

BRIDA LENG. METAL. 4,8 X 186 186 0892 7118 011 0892 7119 011

BRIDA LENG. METAL. 4,8 X 250 250 0892 7118 010 0892 7119 010

BRIDA LENG. METAL. 4,8 X 295 295 0892 7118 012 0892 7119 012

BRIDA LENG. METAL. 4,8 X 361 361 0892 7118 013 0892 7119 013

7,0

BRIDA LENG. METAL. 7,0 X 221 221 0892 7118 016 0892 7119 016

BRIDA LENG. METAL. 7.0 X 378 378 0892 7118 018 0892 7119 018

BRIDA LENG. METAL. 7,0 X 699 699 0892 7118 021 0892 7119 021

Consultar las páginas 196 y 201.

NUEVO

NUEVO
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STAINLESS STEEL TIE BALL LOCKING	 Banding Systems – Metal Cable Ties

Datos técnicos

Sistema de bloqueo de bola para una instalación rápida

Sin bordes cortantes: evita daños en el aislamiento 
eléctrico del cable

1

2

Brida Metálica de alta resistencia 

Realizado de acero inoxidable AISI 304 o AISI 316 con sistema de bloqueo de bola, que permite una instalación rápida y pocos esfuerzos 
de inserción. Este tipo de sujetacables se caracteriza por una alta resistencia a altas temperaturas, llamas y corrosión.

Principales ventajas

•	 Sistema de bloqueo tipo bola
•	 Completamente de acero inoxidable de 

alta calidad, excelente resistencia a la 
corrosión y a los rayos UV

Aplicaciones

•	 Fijación de cables y tuberías en la construcción naval, en alta mar, plantas petroquímicas, 
plataformas petroleras y entornos con riesgo de incendios.

•	 Utilizado como seguridad contra llamas en instalaciones eléctricas para fijar las placas 
metálicas I.D., que deben conservarse en caso de incendio.

•	 Instalaciones donde se requiera alta resistencia mecánica y UV (fotovoltaica).

2

1

Información

Nuestras abrazaderas cumplen con las 
siguientes normativas:
•	 ABS (aprobación del producto)
•	 CE (certificado de conformidad)
•	 UL62275 (sistemas de gestión de cables)
•	 Registro de Lloyd
•	 DNV
•	 DNV GL
•	 RoHS

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA NORMAFIX®

Anchura 
en mm Denominación

Longitud
en mm

W4
Referencia

W5
Referencia

4,6

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA 4,6x200 200 08927012002 08927012047

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA 4,6x250 250 08927012003 08927012048

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA 4,6x350 350 08927012005 08927012049

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA 4,6x450 450 08927012007 08927012050

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA 4,6x650 650 08927012042 08927012051

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA 4,6x800 800 08927012043 08927012052

7,8

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA 7,6x200 200 08927012010 08927012053

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA 7,6x250 250 08927012011 08927012054

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA 7,6x350 350 08927012013 08927012055

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA 7,6x500 500 08927012016 08927012056

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA 7,6x650 650 08927012044 08927012057

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA 7,6x800 800 08927012045 08927012058

BRIDA METÁLICA DE ACERO INOXIDABLE CON BLOQUEO DE BOLA 7,6x1000 1000 08927012046 08927012059

Materiales

Lengüeta: acero inoxidable AISI 304 o 316

Características

•	 Temperatura de trabajo: -80 °C a +300 °C
•	 Completamente de acero inoxidable	
•	 Inflamabilidad: resistente al fuego
•	 Otras propiedades: resistente a los rayos UV

Consultar la página 196.

NEW!NUEVO

NUEVO
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Fleje continuo disponible en versión lisa o con estampada

Cinco tipos de cierre diferentes que se adaptan a una gran 
variedad de aplicaciones

Sistema de sujeción de fleje continuo

Compuesto por un fleje continuo, el sistema NORMAFIX® NORMETTA® 
puede adaptarse a la forma y tamaño de distintos objetos. Cinco tipos 
de cierre diferentes a elegir. Dicho sistema es especialmente adecuado 
para llevar a cabo trabajos de retención y reparación bajo condiciones 
adversas y extremas.

Principales ventajas

•	 Flexible y versátil
•	 Se puede instalar en condiciones adversas

Aplicaciones

•	 Sistemas de irrigación
•	 Industria ferroviaria
•	 Maquinaria de construcción
•	 Bombeo y filtrado
•	 Aplicaciones de retención; sellado de tuberías durante trabajos 

de reparación
•	 Fijación de señales y contenedores
•	 Unión de tubos flexibles

NORMETTA®	 Sistemas de bandas – Fleje liso

Tipos de productos y cierres

Disponible en forma de rollo de 30 m y en versión lisa con varios 
anchos de fleje o en una versión estampada de hilos (únicamente 
con un ancho de fleje de 12 mm). También se puede suministrar en 
distintas calidades de material.

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x x x x
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Fleje perforado

Fleje liso

Fleje estampado

NORMETTA® – Versiones	 Sistemas de bandas – Fleje liso

FLEJE LISO NORMAFIX® NORMETTA

Anchura Grosor Denominación
Longitud  

en m
W1

Referencia
W4

Referencia
5 0,35 FLEJE LISO NORMETTA 30M/5 W1 30 0560 8500 004

9 0,44 FLEJE LISO NORMETTA 30M/9 W1 30 0560 8500 001

0,5 FLEJE LISO NORMETTA 30M/9 W4 30 0560 5000 009

13 0,7 FLEJE LISO NORMETTA 30M/13 W4 30 0560 5000 013

16 0,7 FLEJE LISO NORMETTA 30M/16 W4 30 0560 5000 016

19 0,7 FLEJE LISO NORMETTA 30M/19 W4 30 0560 5000 019

FLEJE ESTAMPADO NORMAFIX® NORMETTA

Anchura Grosor Denominación
Longitud  

en m

Resistencia
a la tracción

en N
W3

Referencia
12 0,8 FLEJE ESTAMPADO NORMETTA 30M/12 W3 30 2600 N 0560 8566 003

FLEJE PERFORADO NORMAFIX® NORMETTA

Anchura Grosor Denominación
Longitud  

en m

Resistencia
a la tracción

en N
W2

Referencia
W4

Referencia

8
0,6 FLEJE PERFORADO NORMETTA 25M/8 W2 25 790 N 0817 7020 001

0,6 FLEJE PERFORADO NORMETTA 25M/8 W4 25 790 N 0817 7022 001

13 0,6 FLEJE PERFORADO NORMETTA 25M/13 W4 25 850 N 0817 7022 002

14 0,6 FLEJE PERFORADO NORMETTA 25M/14 W2 25 850 N 0817 7020 002

Para uso con los cierres NB-A W1, NB-D W4 y NB-H W4.

Para uso con los cierres NB-G W3

Para uso con los cierres NB-K W2.

Consultar las páginas 190 y 196.

Consultar la página 196.

Consultar la página 196.
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NORMETTA® – Tipos de cierre	 Sistemas de bandas – Fleje liso

NB-A

NB-D

NORMAFIX® NB-A

Para ancho de fleje Denominación
W1

Referencia
5 NB-A5 0560 8520 002

9 NB-A9 0560 8520 000

NORMAFIX® NB-D

Para ancho de fleje Denominación
W4

Referencia
9 NB-D/9 0560 8550 009

13 NB-D/13 0560 8550 013

16 NB-D/16 0560 8550 016

19 NB-D/19 0560 8550 019

NORMAFIX® NB-G

Para ancho de fleje Denominación
W3

Referencia
12 NB-G/12 0560 8565 003

Tipo de cierre NB-A
Adecuado para aplicaciones menos exigentes tales como fijación 
de señales y sellado de tubos flexibles de baja presión. Reutilizable. 
Para flejes: 5, 9 mm
Herramientas necesarias: pasador de acero, destornillador angular 
o alicates, cizalla para chapas

Tipo de cierre NB-D
Adecuado para fijar señales y contenedores a tuberías y tubos flexibles, 
así como para unir tubos flexibles. 
Para flejes: 9, 13, 16, 19 mm
Herramientas necesarias: herramienta de sujeción y corte; martillo

Tipo de cierre NB-G
Adecuado para aplicaciones con condiciones de instalación en espacios 
reducidos.
Reutilizable.
Para flejes estampados.
Herramientas necesarias: destornillador o llave de tubo SW7 y cizalla 
para chapas

NB-G

Consultar la página 196.
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NORMAFIX® NB-H

Para
Ancho de fleje

Diámetro
mínimo
en mm Denominación

W1
Referencia

16 / 19

124 NB-H/124 0560 8558 124

400 NB-H/400 0560 8558 400

800 NB-H/800 0560 8558 800

Tipo de cierre NB-H
Cierre ajustable de apertura rápida que permite una instalación
rápida y sencilla. Reutilizable.
Para flejes: 16, 19 mm
Herramientas necesarias: destornillador y cizalla para chapas

NB-H

NORMETTA® – Tipos de cierre	 Sistemas de bandas – Fleje liso

NB-K

NORMAFIX® NB-K

Para ancho de fleje Denominación
W2

Referencia
W4

Referencia
8 NB-K/8 0817 7019 003 0817 7021 003

13 NB-K/13 0817 7021 004

14 NB-K/14 0817 7019 004

Tipo de cierre NB-K
Adecuado para fijar tubos de ventilación suspendidos.
Para flejes: 8, 13, 14 mm
Herramientas necesarias: destornillador
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Perfil de goma

Fleje adaptable y ajustable

Extremos de los flejes reforzados
–– �Refuerzan el fleje, previene la rotura de las secciones de sujeción 

o que se suelten mientras están expuestas a cargas mecánicas 

extremadamente elevadas

Se puede suministrar con o sin perfil de goma
–– Forma de cierre mejorada entre el clip y el dispositivo de sujeción

–– Descarga

1

2

3

Abrazadera de sujeción de tuberías de según el DIN 3016

Las abrazaderas de sujeción para tuberías NORMAFIX® RS/RSGU son 
aptos para todo tipo de aplicaciones de fijación y sujeción de tuberías, 
cables, mazos de cableado, tubos de protección de cables, tubos flexi-
bles y otras conducciones. 

Principales ventajas

•	 Instalación sencilla y fijación segura
•	 Extremos del fleje reforzados para cargas mecánicas 

extremadamente elevadas
•	 El perfil de plástico ofrece protección contra las vibraciones y flujos de 

agua, amortigua el sonido y protege contra la corrosión por contacto

Aplicaciones

•	 Construcción de maquinaria	 •   Industria ferroviaria
•	 Productos de línea blanca	 •   Maquinaria agrícola
•	 Industria química	 •   Maquinaria de construcción
•	 Sistemas de irrigación	 •   Fabricación de motores
•	 Fabricación de embarcaciones	 •   Bombeo y filtrado
•	 Industria alimentaria	 •   Industria minera

RSGU	 Abrazadera con perfil de goma

1

2

3

B = ancho de fleje del clip
b

1
 = anchura en mm

s
2
 = grosor del material en mm

PROPIEDADES DEL MATERIAL DEL PERFIL DE GOMA EPDM

Propiedades del material
Perfil de goma 

EPDM

Fuerza tensora [N/mm2] Mín. 8
Par de ruptura [%] 350
Dureza Shore A 70 ± 5

Temperatura [°C] De -40 °C a 
+120 °C

Resistencia a: Clima/ozono Muy buena
Desgaste/UV Muy buena
Almacenamiento de combustible No apto
Almacenamiento en aceites y grasas No apto
Alcoholes Buena
Ácidos Buena
Agentes alcalinos Buena

Perfil de goma de silicona disponible también previa solicitud.

Pernos

El volumen de suministro no incluye pernos ni tuercas.
Recomendamos: 
Para NORMAFIX® RSGU con ancho de fleje de 12 mm: perno M5 
Para NORMAFIX® RSGU con ancho de fleje de 15 mm: perno M6 
Para NORMAFIX® RSGU con ancho de fleje de 20 mm: perno M8

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x x * x * x

* W3 y W4 bajo pedido
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Datos técnicos

NORMAFIX® RSGU 1
Ancho 
de fleje Denominación

Diámetro
h1² ~ b1 s2

W1
Referencia

W5
Referenciaen mm en pulgadas

12 RSGU1 6/12 6 1/4 8,0+ 15,0 1,2 0941 8912 006 0941 7712 006
RSGU1 8/12 8 5/16 8,0+ 15,0 1,2 0941 8912 008 0941 7712 008

RSGU1 10/12 10 3/8 8,0+ 15,0 1,2 0941 8912 010 0941 7712 010

RSGU1 12/12 12 1/2 8,0+ 15,0 1,2 0941 8912 012 0941 7712 012

RSGU1 13/12 13 1/2 8,0+ 15,0 1,2 0941 8912 013 0941 7712 013

RSGU1 14/12 14 9/16 8,0+ 15,0 1,2 0941 8912 014 0941 7712 014

RSGU1 15/12 15 5/8 8,0+ 15,0 1,2 0941 8912 015 0941 7712 015

RSGU1 16/12 16 5/8 8,0+ 15,0 1,2 0941 8912 016 0941 7712 016

RSGU1 18/12 18 3/4 8,0+ 15,0 1,2 0941 8912 018 0941 7712 018

RSGU1 19/12 19 3/4 8,0+ 15,0 1,2 0941 8912 019 0941 7712 019

RSGU1 20/12 20 13/16 8,0+ 15,0 1,2 0941 8912 020 0941 7712 020

RSGU1 21/12 21 13/16 8,0+ 15,0 1,2 0941 8912 021 0941 7712 021
RSGU1 22/12 22 7/8 8,0+ 15,0 1,2 0941 8912 022 0941 7712 022

15 RSGU1 6/15 6 1/4 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 006 0941 7715 006
RSGU1 8/15 8 5/16 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 008 0941 7715 008

RSGU1 10/15 10 3/8 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 010 0941 7715 010

RSGU1 12/15 12 1/2 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 012 0941 7715 012

RSGU1 13/15 13 1/2 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 013 0941 7715 013

RSGU1 14/15 14 9/16 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 014 0941 7715 014

RSGU1 15/15 15 5/8 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 015 0941 7715 015

RSGU1 16/15 16 5/8 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 016 0941 7715 016

RSGU1 18/15 18 3/4 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 018 0941 7715 018

RSGU1 19/15 19 3/4 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 019 0941 7715 019

RSGU1 20/15 20 13/16 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 020 0941 7715 020

RSGU1 21/15 21 13/16 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 021 0941 7715 021

RSGU1 22/15 22 7/8 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 022 0941 7715 022

RSGU1 23/15 23 7/8 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 023 0941 7715 023

RSGU1 25/15 25 1 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 025 0941 7715 025

RSGU1 26/15 26 11/16 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 026 0941 7715 026

RSGU1 28/15 28 11/8 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 028 0941 7715 028

RSGU1 30/15 30 13/16 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 030 0941 7715 030

RSGU1 32/15 32 11/4 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 032 0941 7715 032

RSGU1 34/15 34 15/16 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 034 0941 7715 034
RSGU1 35/15 35 13/8 11,2+ 18,5 1,5 0941 8915 035 0941 7715 035

20 RSGU1 10/20 10 3/8 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 010 0941 7720 010
RSGU1 12/20 12 1/2 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 012 0941 7720 012

RSGU1 13/20 13 1/2 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 013 0941 7720 013

RSGU1 14/20 14 9/16 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 014 0941 7720 014

RSGU1 15/20 15 5/8 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 015 0941 7720 015

RSGU1 16/20 16 5/8 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 016 0941 7720 016

RSGU1 18/20 18 3/4 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 018 0941 7720 018

RSGU1 19/20 19 3/4 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 019 0941 7720 019

RSGU1 20/20 20 13/16 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 020 0941 7720 020

RSGU1 22/20 22 7/8 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 022 0941 7720 022

RSGU1 23/20 23 7/8 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 023 0941 7720 023

RSGU1 24/20 24 15/16 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 024 0941 7720 024

RSGU1 25/20 25 1 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 025 0941 7720 025

RSGU1 28/20 28 11/8 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 028 0941 7720 028

RSGU1 30/20 30 13/16 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 030 0941 7720 030

RSGU1 32/20 32 11/4 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 032 0941 7720 032

RSGU1 34/20 34 15/16 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 034 0941 7720 034

RSGU1 35/20 35 13/8 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 035 0941 7720 035

RSGU1 36/20 36 17/16 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 036 0941 7720 036

RSGU1 38/20 38 11/2 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 038 0941 7720 038
RSGU1 40/20 40 19/16 14,5+ 25,0 2,0 0941 8920 040 0941 7720 040

Ancho de fleje de 9 mm y 25 mm bajo pedido disponible de serie
Diámetros adicionales disponible previa solicitud 
Perfiles de goma alternativos (por ejemplo, silicona) disponibles bajo pedido

RSGU	 Abrazadera con perfil de goma



146  www.normagroup.es

NO
RM

AF
IX

®
 

RSGU – Versiones	 Abrazadera con perfil de goma

RSGU 0

NORMAFIX® RSGU 0

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

h1² ~ b1 s2
W1

Referencia
W5

Referencia
en  

mm
en  

pulgadas
12 RSGU0 6/12 6 1/4 8,0+ 15,0 1,2 0940 8912 006 0940 7712 006

RSGU0 8/12 8 5/16 8,0+ 15,0 1,2 0940 8912 008 0940 7712 008

RSGU0 10/12 10 3/8 8,0+ 15,0 1,2 0940 8912 010 0940 7712 010

RSGU0 12/12 12 1/2 8,0+ 15,0 1,2 0940 8912 012 0940 7712 012

RSGU0 13/12 13 1/2 8,0+ 15,0 1,2 0940 8912 013 0940 7712 013

RSGU0 14/12 14 9/16 8,0+ 15,0 1,2 0940 8912 014 0940 7712 014

RSGU0 15/12 15 5/8 8,0+ 15,0 1,2 0940 8912 015 0940 7712 015

RSGU0 16/12 16 5/8 8,0+ 15,0 1,2 0940 8912 016 0940 7712 016

RSGU0 18/12 18 3/4 8,0+ 15,0 1,2 0940 8912 018 0940 7712 018

RSGU0 19/12 19 3/4 8,0+ 15,0 1,2 0940 8912 019 0940 7712 019

RSGU0 20/12 20 13/16 8,0+ 15,0 1,2 0940 8912 020 0940 7712 020

RSGU0 21/12 21 13/16 8,0+ 15,0 1,2 0940 8912 021 0940 7712 021

RSGU0 22/12 22 7/8 8,0+ 15,0 1,2 0940 8912 022 0940 7712 022

15 RSGU0 6/15 6 1/4 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 006 0940 7715 006

RSGU0 8/15 8 5/16 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 008 0940 7715 008

RSGU0 10/15 10 3/8 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 010 0940 7715 010

RSGU0 12/15 12 1/2 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 012 0940 7715 012

RSGU0 13/15 13 1/2 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 013 0940 7715 013

RSGU0 14/15 14 9/16 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 014 0940 7715 014

RSGU0 15/15 15 5/8 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 015 0940 7715 015

RSGU0 16/15 16 5/8 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 016 0940 7715 016

RSGU0 18/15 18 3/4 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 018 0940 7715 018

RSGU0 19/15 19 3/4 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 019 0940 7715 019

RSGU0 20/15 20 13/16 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 020 0940 7715 020

RSGU0 21/15 21 13/16 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 021 0940 7715 021

RSGU0 22/15 22 7/8 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 022 0940 7715 022

RSGU0 23/15 23 7/8 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 023 0940 7715 023

RSGU0 25/15 25 1 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 025 0940 7715 025

RSGU0 26/15 26 11/16 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 026 0940 7715 026

RSGU0 28/15 28 11/8 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 028 0940 7715 028

RSGU0 30/15 30 13/16 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 030 0940 7715 030

RSGU0 32/15 32 11/4 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 032 0940 7715 032

RSGU0 34/15 34 15/16 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 034 0940 7715 034

RSGU0 35/15 35 13/8 11,2+ 18,5 1,5 0940 8915 035 0940 7715 035

20 RSGU0 10/20 10 3/8 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 010 0940 7720 010

RSGU0 12/20 12 1/2 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 012 0940 7720 012

RSGU0 13/20 13 1/2 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 013 0940 7720 013

RSGU0 14/20 14 9/16 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 014 0940 7720 014

RSGU0 15/20 15 5/8 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 015 0940 7720 015

RSGU0 16/20 16 5/8 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 016 0940 7720 016

RSGU0 18/20 18 3/4 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 018 0940 7720 018

RSGU0 19/20 19 3/4 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 019 0940 7720 019

RSGU0 20/20 20 13/16 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 020 0940 7720 020

RSGU0 22/20 22 7/8 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 022 0940 7720 022

RSGU0 23/20 23 7/8 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 023 0940 7720 023

RSGU0 24/20 24 15/16 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 024 0940 7720 024

RSGU0 25/20 25 1 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 025 0940 7720 025

RSGU0 28/20 28 11/8 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 028 0940 7720 028

RSGU0 30/20 30 13/16 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 030 0940 7720 030

RSGU0 32/20 32 11/4 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 032 0940 7720 032

RSGU0 34/20 34 15/16 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 034 0940 7720 034

RSGU0 35/20 35 13/8 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 035 0940 7720 035

RSGU0 36/20 36 17/16 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 036 0940 7720 036

RSGU0 38/20 38 11/2 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 038 0940 7720 038

RSGU0 40/20 40 19/16 14,5+ 25,0 2,0 0940 8920 040 0940 7720 040

Ancho de fleje de 9 mm y 25 mm bajo pedido disponible de serie
Diámetros adicionales disponible previa solicitud 
Perfiles de goma alternativos (por ejemplo, silicona) disponibles bajo pedido



147 www.normagroup.es

NO
RM

AF
IX

®
 

RSGU – Versiones	 Abrazadera con perfil de goma

RSGU2

Ancho de fleje de 9 mm y 25 mm bajo pedido disponible de serie
Diámetros adicionales disponible previa solicitud 
Perfiles de goma alternativos (por ejemplo, silicona) disponibles bajo pedido

NORMAFIX® RSGU 2

Ancho 
de fleje Denominación

Diámetro

h1² ~ b1 s2
W1

Referencia
W5

Referenciaen mm
en  

pulgadas
12 RSGU2 6/12 6 1/4 8,0+ 15,0 1,2 0942 8912 006 0942 7712 006

RSGU2 8/12 8 5/16 8,0+ 15,0 1,2 0942 8912 008 0942 7712 008

RSGU2 10/12 10 3/8 8,0+ 15,0 1,2 0942 8912 010 0942 7712 010

RSGU2 12/12 12 1/2 8,0+ 15,0 1,2 0942 8912 012 0942 7712 012

RSGU2 13/12 13 1/2 8,0+ 15,0 1,2 0942 8912 013 0942 7712 013

RSGU2 14/12 14 9/16 8,0+ 15,0 1,2 0942 8912 014 0942 7712 014

RSGU2 15/12 15 5/8 8,0+ 15,0 1,2 0942 8912 015 0942 7712 015

RSGU2 16/12 16 5/8 8,0+ 15,0 1,2 0942 8912 016 0942 7712 016

RSGU2 18/12 18 3/4 8,0+ 15,0 1,2 0942 8912 018 0942 7712 018

RSGU2 19/12 19 3/4 8,0+ 15,0 1,2 0942 8912 019 0942 7712 019

RSGU2 20/12 20 13/16 8,0+ 15,0 1,2 0942 8912 020 0942 7712 020

RSGU2 21/12 21 13/16 8,0+ 15,0 1,2 0942 8912 021 0942 7712 021

RSGU2 22/12 22 7/8 8,0+ 15,0 1,2 0942 8912 022 0942 7712 022

15 RSGU2 6/15 6 1/4 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 006 0942 7715 006

RSGU2 8/15 8 5/16 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 008 0942 7715 008

RSGU2 10/15 10 3/8 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 010 0942 7715 010

RSGU2 12/15 12 1/2 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 012 0942 7715 012

RSGU2 13/15 13 1/2 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 013 0942 7715 013

RSGU2 14/15 14 9/16 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 014 0942 7715 014

RSGU2 15/15 15 5/8 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 015 0942 7715 015

RSGU2 16/15 16 5/8 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 016 0942 7715 016

RSGU2 18/15 18 3/4 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 018 0942 7715 018

RSGU2 19/15 19 3/4 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 019 0942 7715 019

RSGU2 20/15 20 13/16 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 020 0942 7715 020

RSGU2 21/15 21 13/16 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 021 0942 7715 021

RSGU2 22/15 22 7/8 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 022 0942 7715 022

RSGU2 23/15 23 7/8 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 023 0942 7715 023

RSGU2 25/15 25 1 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 025 0942 7715 025

RSGU2 26/15 26 11/16 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 026 0942 7715 026

RSGU2 28/15 28 11/8 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 028 0942 7715 028

RSGU2 30/15 30 13/16 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 030 0942 7715 030

RSGU2 32/15 32 11/4 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 032 0942 7715 032

RSGU2 34/15 34 15/16 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 034 0942 7715 034

RSGU2 35/15 35 13/8 11,2+ 18,5 1,5 0942 8915 035 0942 7715 035

20 RSGU2 10/20 10 3/8 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 010 0942 7720 010

RSGU2 12/20 12 1/2 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 012 0942 7720 012

RSGU2 13/20 13 1/2 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 013 0942 7720 013

RSGU2 14/20 14 9/16 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 014 0942 7720 014

RSGU2 15/20 15 5/8 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 015 0942 7720 015

RSGU2 16/20 16 5/8 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 016 0942 7720 016

RSGU2 18/20 18 3/4 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 018 0942 7720 018

RSGU2 19/20 19 3/4 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 019 0942 7720 019

RSGU2 20/20 20 13/16 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 020 0942 7720 020

RSGU2 22/20 22 7/8 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 022 0942 7720 022

RSGU2 23/20 23 7/8 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 023 0942 7720 023

RSGU2 24/20 24 15/16 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 024 0942 7720 024

RSGU2 25/20 25 1 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 025 0942 7720 025

RSGU2 28/20 28 11/8 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 028 0942 7720 028

RSGU2 30/20 30 13/16 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 030 0942 7720 030

RSGU2 32/20 32 11/4 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 032 0942 7720 032

RSGU2 34/20 34 15/16 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 034 0942 7720 034

RSGU2 35/20 35 13/8 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 035 0942 7720 035

RSGU2 36/20 36 17/16 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 036 0942 7720 036

RSGU2 38/20 38 11/2 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 038 0942 7720 038

RSGU2 40/20 40 19/16 14,5+ 25,0 2,0 0942 8920 040 0942 7720 040
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RSGUV 1
NUEVO

El NORMAFIX® RSGUV 1 puede colocarse previamente en la manguera. El dispositivo 
de bloqueo mantiene el RSGUV 1 de forma segura en su sitio si necesita almacenarse o 
transportarse antes de su montaje final.

Disponible en anchos de lengüeta de 15 y 20 mm, en las mismas dimensiones que 
nuestro RSGU 1. Este sistema solo puede repararse con una herramienta especial.

Principales ventajas
•	 Premontaje seguro en la manguera
•	 No se abre accidentalmente la abrazadera durante la manipulación o el transporte

Materiales
W1, W3, W4, W5

Consultar la página 198.

RS/RSGU	 Abrazadera con perfil de goma

NUEVO
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RS/RSGU – Versiones	 Abrazadera metálica

RS 0

NORMAFIX® RS 0

Ancho 
de fleje Denominación

Diámetro
d h1² ~ l s

W1
Referencia

W5
Referenciaen mm en pulgadas

12 RS 0 6/12 6 1/4 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0410 8912 006 0410 7712 006

RS 0 8/12 8 5/16 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0410 8912 008 0410 7712 008

RS 0 10/12 10 3/8 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0410 8912 010 0410 7712 010

RS 0 12/12 12 1/2 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0410 8912 012 0410 7712 012

RS 0 13/12 13 1/2 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0410 8912 013 0410 7712 013

RS 0 14/12 14 9/16 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0410 8912 014 0410 7712 014

RS 0 15/12 15 5/8 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0410 8912 015 0410 7712 015

RS 0 16/12 16 5/8 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0410 8912 016 0410 7712 016

RS 0 18/12 18 3/4 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0410 8912 018 0410 7712 018

RS 0 19/12 19 3/4 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0410 8912 019 0410 7712 019

RS 0 20/12 20 13/16 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0410 8912 020 0410 7712 020

RS 0 21/12 21 13/16 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0410 8912 021 0410 7712 021

RS 0 22/12 22 7/8 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0410 8912 022 0410 7712 022

15 RS 0 6/15 6 1/4 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0410 8915 006 0410 7715 006

RS 0 8/15 8 5/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0410 8915 008 0410 7715 008

RS 0 10/15 10 3/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0410 8915 010 0410 7715 010

RS 0 12/15 12 1/2 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0410 8915 012 0410 7715 012

RS 0 13/15 13 1/2 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0410 8915 013 0410 7715 013

RS 0 14/15 14 9/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0410 8915 014 0410 7715 014

RS 0 15/15 15 5/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 015 0410 7715 015

RS 0 16/15 16 5/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 016 0410 7715 016

RS 0 18/15 18 3/4 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 018 0410 7715 018

RS 0 19/15 19 3/4 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 019 0410 7715 019

RS 0 20/15 20 13/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 020 0410 7715 020

RS 0 21/15 21 13/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 021 0410 7715 021

RS 0 22/15 22 7/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 022 0410 7715 022

RS 0 23/15 23 7/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 023 0410 7715 023

RS 0 25/15 25 1 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 025 0410 7715 025

RS 0 26/15 26 11/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 026 0410 7715 026

RS 0 28/15 28 11/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 028 0410 7715 028

RS 0 30/15 30 13/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 030 0410 7715 030

RS 0 32/15 32 11/4 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 032 0410 7715 032

RS 0 34/15 34 15/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 034 0410 7715 034

RS 0 35/15 35 13/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0410 8915 035 0410 7715 035

20 RS 0 10/20 10 3/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0410 8920 010 0410 7720 010

RS 0 12/20 12 1/2 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0410 8920 012 0410 7720 012

RS 0 13/20 13 1/2 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0410 8920 013 0410 7720 013

RS 0 14/20 14 9/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0410 8920 014 0410 7720 014

RS 0 15/20 15 5/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0410 8920 015 0410 7720 015

RS 0 16/20 16 5/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0410 8920 016 0410 7720 016

RS 0 18/20 18 3/4 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0410 8920 018 0410 7720 018

RS 0 19/20 19 3/4 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0410 8920 019 0410 7720 019

RS 0 20/20 20 13/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0410 8920 020 0410 7720 020

RS 0 22/20 22 7/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0410 8920 022 0410 7720 022

RS 0 23/20 23 7/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0410 8920 023 0410 7720 023

RS 0 24/20 24 15/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0410 8920 024 0410 7720 024

RS 0 25/20 25 1 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0410 8920 025 0410 7720 025

RS 0 28/20 28 11/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0410 8920 028 0410 7720 028

RS 0 30/20 30 13/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0410 8920 030 0410 7720 030

RS 0 32/20 32 11/4 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0410 8920 032 0410 7720 032

RS 0 34/20 34 15/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0410 8920 034 0410 7720 034

RS 0 35/20 35 13/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0410 8920 035 0410 7720 035

RS 0 36/20 36 17/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0410 8920 036 0410 7720 036

RS 0 38/20 38 11/2 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0410 8920 038 0410 7720 038

RS 0 40/20 40 19/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0410 8920 040 0410 7720 040

Ancho de fleje de 9 mm y 25 mm bajo pedido disponible de serie
Diámetros adicionales disponible previa solicitud 
Perfiles de goma alternativos (por ejemplo, silicona) disponibles bajo pedido
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RS 1

RS/RSGU – Versiones	 Abrazadera metálica

NORMAFIX® RS 1

Ancho 
de fleje Denominación

Diámetro
d h1² ~ l s

W1
Referencia

W5
Referenciaen mm en pulgadas

12 RS 1 6/12 6 1/4 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0411 8912 006 0411 7712 006

RS 1 8/12 8 5/16 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0411 8912 008 0411 7712 008

RS 1 10/12 10 3/8 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0411 8912 010 0411 7712 010

RS 1 12/12 12 1/2 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0411 8912 012 0411 7712 012

RS 1 13/12 13 1/2 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0411 8912 013 0411 7712 013

RS 1 14/12 14 9/16 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0411 8912 014 0411 7712 014

RS 1 15/12 15 5/8 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0411 8912 015 0411 7712 015

RS 1 16/12 16 5/8 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0411 8912 016 0411 7712 016

RS 1 18/12 18 3/4 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0411 8912 018 0411 7712 018

RS 1 19/12 19 3/4 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0411 8912 019 0411 7712 019

RS 1 20/12 20 13/16 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0411 8912 020 0411 7712 020

RS 1 21/12 21 13/16 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0411 8912 021 0411 7712 021

RS 1 22/12 22 7/8 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0411 8912 022 0411 7712 022

15 RS 1 6/15 6 1/4 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0411 8915 006 0411 7715 006

RS 1 8/15 8 5/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0411 8915 008 0411 7715 008

RS 1 10/15 10 3/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0411 8915 010 0411 7715 010

RS 1 12/15 12 1/2 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0411 8915 012 0411 7715 012

RS 1 13/15 13 1/2 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0411 8915 013 0411 7715 013

RS 1 14/15 14 9/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 014 0411 7715 014

RS 1 15/15 15 5/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 015 0411 7715 015

RS 1 16/15 16 5/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 016 0411 7715 016

RS 1 18/15 18 3/4 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 018 0411 7715 018

RS 1 19/15 19 3/4 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 019 0411 7715 019

RS 1 20/15 20 13/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 020 0411 7715 020

RS 1 21/15 21 13/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 021 0411 7715 021

RS 1 22/15 22 7/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 022 0411 7715 022

RS 1 23/15 23 7/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 023 0411 7715 023

RS 1 25/15 25 1 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 025 0411 7715 025

RS 1 26/15 26 11/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 026 0411 7715 026

RS 1 28/15 28 11/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 028 0411 7715 028

RS 1 30/15 30 13/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 030 0411 7715 030

RS 1 32/15 32 11/4 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 032 0411 7715 032

RS 1 34/15 34 15/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 034 0411 7715 034

RS 1 35/15 35 13/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0411 8915 035 0411 7715 035

20 RS 1 10/20 10 3/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 010 0411 7720 010

RS 1 12/20 12 1/2 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 012 0411 7720 012

RS 1 13/20 13 1/2 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 013 0411 7720 013

RS 1 14/20 14 9/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 014 0411 7720 014

RS 1 15/20 15 5/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 015 0411 7720 015

RS 1 16/20 16 5/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 016 0411 7720 016

RS 1 18/20 18 3/4 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 018 0411 7720 018

RS 1 19/20 19 3/4 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 019 0411 7720 019

RS 1 20/20 20 13/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 020 0411 7720 020

RS 1 22/20 22 7/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 022 0411 7720 022

RS 1 23/20 23 7/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 023 0411 7720 023

RS 1 24/20 24 15/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 024 0411 7720 024

RS 1 25/20 25 1 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 025 0411 7720 025

RS 1 28/20 28 11/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0411 8920 028 0411 7720 028

RS 1 30/20 30 13/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0411 8920 030 0411 7720 030

RS 1 32/20 32 11/4 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0411 8920 032 0411 7720 032

RS 1 34/20 34 15/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0411 8920 034 0411 7720 034

RS 1 35/20 35 13/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0411 8920 035 0411 7720 035

RS 1 36/20 36 17/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0411 8920 036 0411 7720 036

RS 1 38/20 38 11/2 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0411 8920 038 0411 7720 038

RS 1 40/20 40 19/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0411 8920 040 0411 7720 040

Ancho de fleje de 9 mm y 25 mm bajo pedido disponible de serie
Diámetros adicionales disponible previa solicitud 
Perfiles de goma alternativos (por ejemplo, silicona) disponibles bajo pedido
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RS/RSGU – Versiones	 Abrazadera metálica

RS 2

Ancho de fleje de 9 mm y 25 mm bajo pedido disponible de serie
Diámetros adicionales disponible previa solicitud 
Perfiles de goma alternativos (por ejemplo, silicona) disponibles bajo pedido

NORMAFIX® RS 2

Ancho 
de fleje Denominación

Diámetro
d h1² ~ l s

W1
Referencia

W5
Referenciaen mm en pulgadas

12 RS 2 6/12 6 1/4” 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0412 8912 006 0412 7712 006

RS 2 8/12 8 5/16” 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0412 8912 008 0412 7712 008

RS 2 10/12 10 3/8” 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0412 8912 010 0412 7712 010

RS 2 12/12 12 1/2” 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0412 8912 012 0412 7712 012

RS 2 13/12 13 1/2” 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0412 8912 013 0412 7712 013

RS 2 14/12 14 9/16” 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0412 8912 014 0412 7712 014

RS 2 15/12 15 5/8” 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0412 8912 015 0412 7712 015

RS 2 16/12 16 5/8” 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0412 8912 016 0412 7712 016

RS 2 18/12 18 3/4” 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0412 8912 018 0412 7712 018

RS 2 19/12 19 3/4” 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0412 8912 019 0412 7712 019

RS 2 20/12 20 13/16” 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0412 8912 020 0412 7712 020

RS 2 21/12 21 13/16” 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0412 8912 021 0412 7712 021

RS 2 22/12 22 7/8” 5,3 (M5) 6,8+ 5,0 0,5 0412 8912 022 0412 7712 022

15 RS 2 6/15 6 1/4 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0412 8915 006 0412 7715 006

RS 2 8/15 8 5/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0412 8915 008 0412 7715 008

RS 2 10/15 10 3/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,6 0412 8915 010 0412 7715 010

RS 2 12/15 12 1/2 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 012 0412 7715 012

RS 2 13/15 13 1/2 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 013 0412 7715 013

RS 2 14/15 14 9/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 014 0412 7715 014

RS 2 15/15 15 5/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 015 0412 7715 015

RS 2 16/15 16 5/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 016 0412 7715 016

RS 2 18/15 18 3/4 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 018 0412 7715 018

RS 2 19/15 19 3/4 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 019 0412 7715 019

RS 2 20/15 20 13/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 020 0412 7715 020

RS 2 21/15 21 13/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 021 0412 7715 021

RS 2 22/15 22 7/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 022 0412 7715 022

RS 2 23/15 23 7/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 023 0412 7715 023

RS 2 25/15 25 1 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 025 0412 7715 025

RS 2 26/15 26 11/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 026 0412 7715 026

RS 2 28/15 28 11/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 028 0412 7715 028

RS 2 30/15 30 13/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 030 0412 7715 030

RS 2 32/15 32 11/4 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 032 0412 7715 032

RS 2 34/15 34 15/16 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 034 0412 7715 034

RS 2 35/15 35 13/8 6,4 (M6) 9,7+ 6,0 0,8 0412 8915 035 0412 7715 035

20 RS 2 10/20 10 3/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0412 8920 010 0412 7720 010

RS 2 12/20 12 1/2 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0412 8920 012 0412 7720 012

RS 2 13/20 13 1/2 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0412 8920 013 0412 7720 013

RS 2 14/20 14 9/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0412 8920 014 0412 7720 014

RS 2 15/20 15 5/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0412 8920 015 0412 7720 015

RS 2 16/20 16 5/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0412 8920 016 0412 7720 016

RS 2 18/20 18 3/4 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0412 8920 018 0412 7720 018

RS 2 19/20 19 3/4 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0412 8920 019 0412 7720 019

RS 2 20/20 20 13/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0412 8920 020 0412 7720 020

RS 2 22/20 22 7/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0412 8920 022 0412 7720 022

RS 2 23/20 23 7/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0412 8920 023 0412 7720 023

RS 2 24/20 24 15/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0412 8920 024 0412 7720 024

RS 2 25/20 25 1 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 0,8 0412 8920 025 0412 7720 025

RS 2 28/20 28 11/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0412 8920 028 0412 7720 028

RS 2 30/20 30 13/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0412 8920 030 0412 7720 030

RS 2 32/20 32 11/4 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0412 8920 032 0412 7720 032

RS 2 34/20 34 15/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0412 8920 034 0412 7720 034

RS 2 35/20 35 13/8 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0412 8920 035 0412 7720 035

RS 2 36/20 36 17/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0412 8920 036 0412 7720 036

RS 2 38/20 38 11/2 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0412 8920 038 0412 7720 038

RS 2 40/20 40 19/16 8,4 (M8) 12,5+ 8,5 1,0 0412 8920 040 0412 7720 040
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RS/RSGU – Versiones	 Abrazadera metálica

RSV 1
NUEVO

El NORMAFIX® RSV 1 se puede colocar previamente en la manguera. El dispositivo de 
bloqueo mantiene el RSV 1 seguro en su sitio si necesita almacenarse o transportarse 
antes de su montaje final.

Disponible en anchos de lengüeta de 15 y 20 mm, en las mismas dimensiones que 
nuestro RS 1. Este sistema solo puede repararse con una herramienta especial.

Principales ventajas
•	 Premontaje seguro en la manguera
•	 No se abre accidentalmente la abrazadera durante la manipulación o el transporte

Materiales
W1, W3, W4, W5

Consultar la página 198.

NUEVO
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1

BSL / BSN / BSS  / BS	 Grapas de Fijación y Correas – Metal

Grapas de fijación (Tipo BSL 510 / DIN 72571)

Grapas de fijación (Tipo BSL 512 / DIN 72573)

Grapas de fijación y gama estándar (Tipo BSN 520)

Grapas de fijación (Tipo BSS 532)

Grapas de fijación (Tipo RS 540 / DIN 1596)

1

2

3

4

5

Grapa de fijación

Las grapas de fijación NORMAFIX® BS permiten la conexión de tuberías, 
cables y tubos de protección de cables a las estructuras de forma rápida 
y sencilla. Son aptas para todas las aplicaciones industriales que requie-
ran una solución fiable y económica.

Resumen de ventajas

•	 Diseño de banda robusto y ajuste preciso
•	 Sujeción de los componentes fiable y sencilla
•	 Ancho de fleje de 4 a 61 mm, en función de la versión
•	 Espesor del material de 4 a 61 mm, en función de la versión
•	 Varias versiones para distintas aplicaciones

Materiales

W1 W2 W3 W4 W5

x

2

4

3

5

NUEVO

NUEVO
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NORMAFIX® TIPO BSL 510 PARA 1 tubo (Según la normativa DIN 72571)

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
10 BSL 510 1 x 4 4 3/16 18 9 4,8 1 0510 8980 104

BSL 510 1 x 5 5 3/16 18,5 9 4,8 1 0510 8980 105

BSL 510 1 x 6 6 1/4 20 10 4,8 1 0510 8980 106

BSL 510 1 x 7 7 1/4 20,5 10 4,8 1 0510 8980 107

BSL 510 1 x 8 8 5/16 22 11 4,8 1 0510 8980 108

BSL 510 1 x 9 9 3/8 22,5 11 4,8 1 0510 8980 109

BSL 510 1 x 10 10 3/8 23 11 4,8 1 0510 8980 110

12 BSL 510 1 x 11 11 7/16 30 15 5,8 1,5 0510 8980 111

BSL 510 1 x 12 12 1/2 30,5 16 5,8 1,5 0510 8980 112

BSL 510 1 x 15 15 9/16 34 18 5,8 1,5 0510 8980 115

BSL 510 1 x 16 16 5/8 35 18 5,8 1,5 0510 8980 116

BSL 510 1 x 18 18 11/16 35,5 18 7 1,5 0510 8980 118

BSL 510 1 x 20 20 13/16 37,5 19 7 1,5 0510 8980 120

BSL 510 1 x 22 22 7/8 39,5 20 7 1,5 0510 8980 122

BSL 510 1 x 24 24 15/16 41,5 21 7 1,5 0510 8980 124

BSL – Versiones	 Grapas de Fijación y Correas – Metal

TIPO BSL 510 PARA 1 TUBO

Ø

b

d

s

l2
l1

NORMAFIX® TIPO BSL 510 PARA 2 tubos (Según la normativa DIN 72571)

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
10 BSL 510 2 x 4 4 3/16 22,5 11 4,8 1 0510 8980 204

BSL 510 2 x 5 5 3/16 24 11,5 4,8 1 0510 8980 205

BSL 510 2 x 6 6 1/4 26,5 13 4,8 1 0510 8980 206

BSL 510 2 x 7 7 1/4 28 13,5 4,8 1 0510 8980 207

BSL 510 2 x 8 8 5/16 30,5 15 4,8 1 0510 8980 208

BSL 510 2 x 10 10 3/8 33,5 16 4,8 1 0510 8980 210

12 BSL 510 2 x 12 12 1/2 43 22 5,8 1,5 0510 8980 212

BSL 510 2 x 15 15 9/16 49 25,3 5,8 1,5 0510 8980 215

TIPO BSL 510 PARA 2 TUBOS

b

d

s

l2
l1

Ø Ø

NORMAFIX® TIPO BSL 512 PARA 1 tubo (Según la normativa DIN 72573)

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
10 BSL 512 1 x 4 4 3/16 29 17 4,8 1 0512 8980 104

BSL 512 1 x 5 5 3/16 30 18 4,8 1 0512 8980 105

BSL 512 1 x 6 6 1/4 32 20 4,8 1 0512 8980 106

BSL 512 1 x 7 7 1/4 32 20 4,8 1 0512 8980 107

BSL 512 1 x 8 8 5/16 34 22 4,8 1 0512 8980 108

BSL 512 1 x 10 10 3/8 34 22 4,8 1 0512 8980 110

12 BSL 512 1 x 12 12 1/2 46 32 5,8 1,5 0512 8980 112

BSL 512 1 x 15 15 9/16 50 36 5,8 1,5 0512 8980 115

BSL 512 1 x 18 18 11/16 50 36 7 1,5 0512 8980 118

BSL 512 1 x 20 20 13/16 52 38 7 1,5 0512 8980 120

BSL 512 1 x 22 22 7/8 54 40 7 1,5 0512 8980 122

TIPO BSL 512 PARA 1 TUBOS

Ø

b

d

s

l2
l1

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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BSL – Versiones	 Grapas de Fijación y Correas – Metal

TIPO BSL 512 PARA 2 TUBOS

b

d

s

l2
l1

Ø Ø

TIPO BSL 512 PARA 3 TUBOS

b

d

s

l2
l1

Ø
Ø Ø

NORMAFIX® TIPO BSL 512 PARA 4 tubos (Según la normativa DIN 72573)

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
10 BSL 512 4 x 4 4 3/16 29 17 4,8 1 0512 8980 104

BSL 512 4 x 5 5 3/16 30 18 4,8 1 0512 8980 105

BSL 512 4 x 6 6 1/4 32 20 4,8 1 0512 8980 106

BSL 512 4 x 7 7 1/4 32 20 4,8 1 0512 8980 107

BSL 512 4 x 8 8 5/16 34 22 4,8 1 0512 8980 108

BSL 512 4 x 10 10 3/8 34 22 4,8 1 0512 8980 110

12 BSL 512 4 x 12 12 1/2 46 32 5,8 1,5 0512 8980 112

BSL 512 4 x 15 15 9/16 50 36 5,8 1,5 0512 8980 115

BSL 512 4 x 18 18 11/16 50 36 7 1,5 0512 8980 118

BSL 512 4 x 20 20 13/16 52 38 7 1,5 0512 8980 120

BSL 512 4 x 22 22 7/8 54 40 7 1,5 0512 8980 122

TIPO BSL 512 PARA 4 TUBOS

b

d s

l2 l1

Ø Ø Ø Ø

NORMAFIX® TIPO BSL 512 PARA 2 tubos (Según la normativa DIN 72573)

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
10 BSL 512 2 x 4 4 3/16 33 21 4,8 1 0512 8980 204

BSL 512 2 x 5 5 3/16 35 23 4,8 1 0512 8980 205

BSL 512 2 x 6 6 1/4 38 26 4,8 1 0512 8980 206

BSL 512 2 x 7 7 1/4 39 27 4,8 1 0512 8980 207

BSL 512 2 x 8 8 5/16 42 30 4,8 1 0512 8980 208

BSL 512 2 x 10 10 3/8 44 32 4,8 1 0512 8980 210

12 BSL 512 2 x 12 12 1/2 58 44 5,8 1,5 0512 8980 212

BSL 512 2 x 15 15 9/16 66 52 5,8 1,5 0512 8980 215

BSL 512 2 x 18 18 11/16 69 55 7 1,5 0512 8980 218

BSL 512 2 x 20 20 13/16 73 59 7 1,5 0512 8980 220

BSL 512 2 x 22 22 7/8 77 63 7 1,5 0512 8980 222

NORMAFIX® TIPO BSL 512 PARA 3tubos (Según la normativa DIN 72573)

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
10 BSL 512 3 x 4 4 3/16 39 27 4,8 1 0512 8980 304

BSL 512 3 x 5 5 3/16 41 29 4,8 1 0512 8980 305

BSL 512 3 x 6 6 1/4 45 33 4,8 1 0512 8980 306

BSL 512 3 x 7 7 1/4 47 35 4,8 1 0512 8980 307

BSL 512 3 x 8 8 5/16 51 39 4,8 1 0512 8980 308

BSL 512 3 x 10 10 3/8 55 43 4,8 1 0512 8980 310

12 BSL 512 3 x 12 12 1/2 71 57 5,8 1,5 0512 8980 312

BSL 512 3 x 15 15 9/16 81 67 5,8 1,5 0512 8980 315

BSL 512 3 x 18 18 11/16 87 73 7 1,5 0512 8980 318

BSL 512 3 x 20 20 13/16 93 79 7 1,5 0512 8980 320

BSL 512 3 x 22 22 7/8 99 85 7 1,5 0512 8980 322

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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BSL – Versiones	 Grapas de Fijación y Correas – Metal

TIPO BSL 512 PARA 5 TUBOS

b

d

s

l2
l1

Ø Ø Ø Ø Ø

NORMAFIX® TIPO BSL 512 PARA 5 tubos (Según la normativa DIN 72573)

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
10 BSL 512 5 x 4 4 3/16 48 36 4,8 1 0512 8980 504

BSL 512 5 x 5 5 3/16 53 41 4,8 1 0512 8980 505

BSL 512 5 x 6 6 1/4 57 45 4,8 1 0512 8980 506

BSL 512 5 x 7 7 1/4 63 51 4,8 1 0512 8980 507

BSL 512 5 x 8 8 5/16 68 56 4,8 1 0512 8980 508

BSL 512 5 x 10 10 3/8 77 65 4,8 1 0512 8980 510

12 BSL 512 5 x 12 12 1/2 95 81 5,8 1,5 0512 8980 512

TIPO BSL 512 PARA 6 TUBOS

b

d
s

l2
l1

Ø Ø Ø Ø Ø Ø

NORMAFIX® TIPO BSL 512 PARA 6 tubos (Según la normativa DIN 72573)

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
10 BSL 512 6 x 4 4 3/16 52 40 4,8 1 0512 8980 604

BSL 512 6 x 5 5 3/16 58 46 4,8 1 0512 8980 605

BSL 512 6 x 6 6 1/4 64 52 4,8 1 0512 8980 606

BSL 512 6 x 7 7 1/4 72 60 4,8 1 0512 8980 607

BSL 512 6 x 8 8 5/16 76 64 4,8 1 0512 8980 608

BSL 512 6 x 10 10 3/8 90 78 4,8 1 0512 8980 610

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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NORMAFIX® TIPO BSN 520 PARA 1 tubo

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
20 BSN 520 1 X 8 8 5/16 26 16,5 7 2 0520 7000 008

BSN 520 1 X 9 9 3/8 26,5 17 7 2 0520 7000 009

BSN 520 1 X 10 10 3/8 26,5 17 7 2 0520 7000 010

BSN 520 1 X 12 12 1/2 28 18 7 2 0520 7000 012

BSN 520 1 X 13 13 1/2 28,5 19 7 2 0520 7000 013

BSN 520 1 X 15 15 9/16 28,5 19 7 2 0520 7000 015

BSN 520 1 X 18 18 11/16 30 21,5 7 2 0520 7000 018

BSN 520 1 X 19 19 3/4 30,5 22 7 2 0520 7000 019

BSN 520 1 X 20 20 13/16 32 22,5 7 2 0520 7000 020

BSN 520 1 X 22 22 7/8 35 23,5 7 2 0520 7000 022

BSN 520 1 X 23 23 15/16 35,5 25,5 7 2 0520 7000 023

BSN 520 1 X 27 27 1 1/16 37,5 27,5 7 2 0520 7000 027

TIPO BSN 520 PARA 1 TUBO

Ø

b

d s

l2
l1

BSN – Versiones	 Grapas de Fijación y Correas – Metal

TIPO BSN 521 PARA 1 TUBO

Ø

b

d

s

l2 l1

TIPO BSN 522 PARA 2 TUBOS

Ø
Ø

b

d

s

a

NORMAFIX® TIPO BSN 521 PARA 1 tubo

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
20 BSN 521 1 X 7 7 1/4 44 28 7 2 0521 7000 007

BSN 521 1 X 9 9 3/8 48 32 7 2 0521 7000 009

BSN 521 1 X 10 10 3/8 49 33 7 2 0521 7000 010

BSN 521 1 X 11 11 7/16 50 34 7 2 0521 7000 011

BSN 521 1 X 12 12 1/2 51 35 7 2 0521 7000 012

BSN 521 1 X 13 13 1/2 53 37 7 2 0521 7000 013

BSN 521 1 X 15 15 9/16 56 40 7 2 0521 7000 015

BSN 521 1 X 18 18 11/16 59 43 7 2 0521 7000 018

BSN 521 1 X 19 19 3/4 60,5 44,5 7 2 0521 7000 019

BSN 521 1 X 20 20 13/16 65 49 7 2 0521 7000 020

BSN 521 1 X 22 22 7/8 67 51 7 2 0521 7000 022

BSN 521 1 X 23 23 15/16 68 52 7 2 0521 7000 023

BSN 521 1 X 26 27 1 68 52 7 2 0521 7000 027

NORMAFIX® TIPO BSN 522 PARA 2 tubos

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

a

Diam. 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
20 BSN 522 2 X 9 9 3/8 26 7 2 0522 7000 009

BSN 522 2 X 10 10 3/8 28 7 2 0522 7000 010

BSN 522 2 X 12 12 1/2 32 7 2 0522 7000 012

BSN 522 2 X 13 13 1/2 34 7 2 0522 7000 013

BSN 522 2 X 15 15 9/16 38 7 2 0522 7000 015

BSN 522 2 X 18 18 11/16 44 7 2 0522 7000 018

BSN 522 2 X 19 19 3/4 46 7 2 0522 7000 019

BSN 522 2 X 20 20 13/16 48 7 2 0522 7000 020

BSN 522 2 X 22 22 7/8 52 7 2 0522 7000 022

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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BSS – Versiones	 Grapas de Fijación y Correas – Metal

TIPO BSS 531 PARA 1 TUBO

Ø

b

d
s

l2
l1

TIPO BSS 532 PARA 2 TUBOS

Ø
Ø

b

d

s

a

NORMAFIX® TIPO BSS 531 PARA 1 tubo

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
25 BSS 531 1 X 10 10 3/8 28 18,5 9 3 0531 7000 010

BSS 531 1 X 12 12 1/2 39 24 9 3 0531 7000 012

BSS 531 1 X 13 13 1/2 39,5 24,5 9 3 0531 7000 013

BSS 531 1 X 15 15 9/16 40,5 25,5 9 3 0531 7000 015

BSS 531 1 X 18 18 11/16 42 28 9 3 0531 7000 018

BSS 531 1 X 19 19 3/4 43,5 29 9 3 0531 7000 019

BSS 531 1 X 20 20 13/16 44 29,5 9 3 0531 7000 020

BSS 531 1 X 22 22 7/8 44 29,5 9 3 0531 7000 022

BSS 531 1 X 23 23 15/16 44,5 30 9 3 0531 7000 023

BSS 531 1 X 26 26 1 52 36 9 3 0531 7000 026

BSS 531 1 X 28,5 28,5 1 1/8 52 36 9 3 0531 7000 028

BSS 531 1 X 31 31 1 1/4 56 40 9 3 0531 7000 031

BSS 531 1 X 36 36 1 7/16 58 41,5 9 3 0531 7000 036

BSS 531 1 X 39 39 1 9/16 58,5 42 9 3 0531 7000 039

BSS 531 1 X 43 43 1 11/16 70 50 9 3 0531 7000 043

NORMAFIX® TIPO BSS 532 PARA 2 tubos

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

a

Diam. 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
25 BSS 532 2 X 10 10 3/8 30 9 3 0532 7000 010

BSS 532 2 X 12 12 1/2 34 9 3 0532 7000 012

BSS 532 2 X 13 13 1/2 36 9 3 0532 7000 013

BSS 532 2 X 15 15 9/16 40 9 3 0532 7000 015

BSS 532 2 X 18 18 11/16 46 9 3 0532 7000 018

BSS 532 2 X 20 20 13/16 50 9 3 0532 7000 020

BSS 532 2 X 22 22 7/8 54 9 3 0532 7000 022

BSS 532 2 X 23 23 15/16 56 9 3 0532 7000 023

BSS 532 2 X 26 26 1 62 9 3 0532 7000 026

TIPO BSS 530 PARA 1 TUBO

Ø

b

d
s

l2
l1

NORMAFIX® TIPO BSS 530 PARA 1 tubo

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
25 BSS 530 1 X 10 10 3/8 28 18,5 9 3 0530 7000 010

BSS 530 1 X 12 12 1/2 39 24 9 3 0530 7000 012

BSS 530 1 X 13 13 1/2 39,5 24,5 9 3 0530 7000 013

BSS 530 1 X 15 15 9/16 40,5 25,5 9 3 0530 7000 015

BSS 530 1 X 18 18 11/16 42 28 9 3 0530 7000 018

BSS 530 1 X 19 19 3/4 43,5 29 9 3 0530 7000 019

BSS 530 1 X 20 20 13/16 44 29,5 9 3 0530 7000 020

BSS 530 1 X 22 22 7/8 44 29,5 9 3 0530 7000 022

BSS 530 1 X 23 23 15/16 44,5 30 9 3 0530 7000 023

BSS 530 1 X 26 26 1 52 36 9 3 0530 7000 026

BSS 530 1 X 28,5 28,5 1 1/8 52 36 9 3 0530 7000 028

BSS 530 1 X 31 31 1 1/4 56 40 9 3 0530 7000 031

BSS 530 1 X 36 36 1 7/16 58 41,5 9 3 0530 7000 036

BSS 530 1 X 39 39 1 9/16 58,5 42 9 3 0530 7000 039

BSS 530 1 X 43 43 1 11/16 70 50 9 3 0530 7000 043

NUEVO

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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NORMAFIX® TIPO BS 540 PARA 1 tubo (Según la normativa DIN 1596)

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
16 BS 540 1 x 7 7 1/4 26 14 6,6 2 0540 7000 007

BS 540 1 x 9 9 3/8 28 16 6,6 2 0540 7000 009

20 BS 540 1 x 13 13 1/2 30 18 6,6 2 0540 7000 013

BS 540 1 x 15,5 15,5 5/8 32 20 6,6 2 0540 7000 015

BS 540 1 x 19 19 3/4 34 22 6,6 2 0540 7000 019

25 BS 540 1 x 23 23 15/16 43 28 9 3 0540 7000 023

BS 540 1 x 26 26 1 44 29 9 3 0540 7000 026

BS 540 1 x 28,5 28,5 1 1/8 47 32 9 3 0540 7000 028

BS 540 1 x 31 31 1 1/4 47 32 9 3 0540 7000 031

BS 540 1 x 33 33 1 5/16 56 36 9 3 0540 7000 033

30 BS 540 1 x 36 36 1 7/16 57 40 11 3 0540 7000 036

BS 540 1 x 39 39 1 9/16 59 42 11 3 0540 7000 039

BS 540 1 x 43 43 1 11/16 61 44 11 3 0540 7000 043

BS 540 1 x 46 46 1 13/16 62 45 11 3 0540 7000 046

40 BS 540 1 x 49 49 1 15/16 67 48 14 4 0540 7000 049

BS 540 1 x 52 52 2 1/16 72 53 14 4 0540 7000 052

BS 540 1 x 58 58 2 1/4 74 55 14 4 0540 7000 058

BS 540 1 x 61 61 2 3/8 77 58 14 4 0540 7000 061

TIPO BS 540 PARA 1 TUBO

Ø

b

d s

l2
l1

BS – Versiones	 Grapas de Fijación y Correas – Metal

TIPO BS 541 PARA 1 TUBO

Ø

b

d
s

l2
l1

NORMAFIX® TIPO BS 541 PARA 1 tubo (Según la normativa DIN 1597)

Ancho de 
fleje Denominación

Diámetro

l1 l2

Diam, 
Agujero en 

mm  d

Espesor de 
Material en 

mm s
W1

Referenciaen mm en pulgadas
16 BS 541 1 x 7 7 1/4 44 28 5,5 1,5 0541 7000 007

BS 541 1 x 9 9 3/8 48 32 5,5 1,5 0541 7000 009

20 BS 541 1 x 13 13 1/2 52 36 5,5 1,5 0541 7000 013

BS 541 1 x 15,5 15,5 5/8 56 40 5,5 1,5 0541 7000 015

BS 541 1 x 19 19 3/4 60 44 5,5 1,5 0541 7000 019

25 BS 541 1 x 23 23 15/16 76 56 6,6 2 0541 7000 023

BS 541 1 x 26 26 1 78 58 6,6 2 0541 7000 026

BS 541 1 x 28,5 28,5 1 1/8 84 64 6,6 2 0541 7000 028

BS 541 1 x 31 31 1 1/4 84 64 6,6 2 0541 7000 031

BS 541 1 x 33 33 1 5/16 92 72 6,6 2 0541 7000 033

30 BS 541 1 x 36 36 1 7/16 104 80 9 3 0541 7000 036

BS 541 1 x 39 39 1 9/16 108 84 9 3 0541 7000 039

BS 541 1 x 43 43 1 11/16 112 88 9 3 0541 7000 043

BS 541 1 x 46 46 1 13/16 114 90 9 3 0541 7000 046

40 BS 541 1 x 49 49 1 15/16 118 90 11 3 0541 7000 049

BS 541 1 x 52 52 2 1/16 134 106 11 3 0541 7000 052

BS 541 1 x 58 58 2 1/4 138 110 11 3 0541 7000 058

BS 541 1 x 61 61 2 3/8 138 110 11 3 0541 7000 061

NUEVO

NUEVO

NUEVO
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Diseño de puente para proteger el cable en la manguera espiral

Cabezal de perfil bajo para permitir ajustar las bridas con 
seguridad. 

1

2

Clip HVAC NORMAFIX® – una solución flexible para la 
fijación de mangueras en espiral

En combinación con nuestras bridas de nylon, el clip NORMAFIX® HVAC  
hace que sea muy fácil conectar mangueras en espiral corrugadas 
externamente en instalaciones de HVAC (calefacción, ventilación, aire 
acondicionado). Es una alternativa ligera, flexible y económica a las abra-
zaderas de manguera metálicas en espiral. La forma y la funcionalidad 
patentadas de la pinza HVAC NORMAFIX® permiten atravesar el cruce 
de la espiral de la manguera. Gracias a esta geometría especial. La brida 

Principales ventajas

•	 Alternativa económica, ligera y flexible a las abrazaderas de 
manguera en espiral

•	 Aplicable para mangueras en espiral en sentido horario y 
antihorario

•	 Instalación simple a mano; no se necesitan herramientas 
especiales

Aplicaciones

•	 Para cualquier aplicación de HVAC con mangueras en espiral
•	 Calefacción, ventilación, aire acondicionado
•	 Ventilación de invernaderos
•	 Ventilación de sala de limpieza
•	 Escape de humos de soldadura

de nylon puede sujetar la manguera alrededor de todo su perímetro para 
que se fije de manera segura. Apto para bridas de nylon  con ancho de 
fleje hasta de 9 mm. La forma de nuestra clip HVAC y nuestros bridas se 
combinan perfectamente y forman un sistema fiable. Este sistema funci-
ona independientemente de la dirección de la espiral en la manguera. La 
pinza HVAC se puede usar en mangueras en espiral en sentido horario y 
antihorario. Una pinza para todo.

CLIP HVAC	 Grapas de fijación y correas – Pinzas de plástico

1

2

Material

Poliamida 6.6 CLIP HVAC NORMAFIX®

Denominación Referencia
CLIP HVAC 0859 2066 001

NEW!

Datos técnicos

NUEVO

NUEVO
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NUEVO
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Material

Hierro galvanizado maleable

codo de 90° de 3 vías

Toma lateral en T

codo de 90°

Brida base barandilla

Cruz de cuatro vías

Combinación de eslabón doble

1

2

3

4

5

6

Uniones modulares de tubo para sistemas de seguridad

Fabricado con hierro galvanizado maleable para garantizar la resisten-
cia, la calidad y la conformidad de la producción. Las uniones modulares 
NORMA se pueden montar fácilmente en tuberías para crear sistemas de 
seguridad.

Principales ventajas

•	 Tornillo de acero inoxidable
•	 Garantía hasta 1500 N/m de carga
•	 Sin soldadura, por lo tanto no se requieren permisos para fuego
•	 Sin rosca, sin pernos
•	 Se puede ensamblar con una simple llave hexagonal
•	 Un sistema versátil que permite realizar cambios sobre el terreno
•	 Se puede pintar

Aplicaciones

•	 Barandillas
•	 Barandillas de seguridad/barreras de protección
•	 Protecciones contra caídas
•	 Otras aplicaciones para trabajos de seguridad
•	 Fijación de barandillas
•	 Protección de maquinaria
•	 Áreas de juego

6

41

3

5

2

6

UNIONES MODULARES   	 Elementos de montaje – Uniones para abrazaderas de tubos
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UNIONES MODULARES   	 Elementos de montaje – Uniones para abrazaderas de tubos

Conector de expansión

JUNTA MANGUITO NORMAFIX®

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

JUNTA MANGUITO 26,9 26,9 76 0819 6301 027

JUNTA MANGUITO 33,7 33,7 90 0819 6301 034

JUNTA MANGUITO 42,4 42,4 100 0819 6301 042

JUNTA MANGUITO 48,3 48,3 100 0819 6301 048

JUNTA MANGUITO 60,3 60,3 120 0819 6301 060

Junta manguito a

a

b

a

b

aa

a

CONECTOR DE EXPANSIÓN NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

b 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

CONECTOR DE EXPANSIÓN 33.7 33.7 78 20 0819 6302 034

CONECTOR DE EXPANSIÓN 42.4 42.4 78 20 0819 6302 042

CONECTOR DE EXPANSIÓN 48.3 48.3 78 20 0819 6302 048

CODO NORMAFIX® DE 90°

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

CODO DE 90° 26,9 26,9 41 0819 6303 027

CODO DE 90° 33,7 33,7 46 0819 6303 034

CODO DE 90° 42,4 42,4 60 0819 6303 042

CODO DE 90° 48,3 48,3 68 0819 6303 048

CODO DE 90° 60,3 60,3 84 0819 6303 060

Codo de 90°

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.
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UNIONES MODULARES   	 Elementos de montaje – Uniones para abrazaderas de tubos

aa

T CORTA NORMAFIX®

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

T CORTA 26,9 26,9 41 0819 6304 027

T CORTA 33,7 33,7 46 0819 6304 034

T CORTA 42,4 42,4 60 0819 6304 042

T CORTA 48,3 48,3 68 0819 6304 048

T CORTA 60,3 60,3 84 0819 6304 060

T corta

Brida de pared

T larga

a

b

a

c

b d

d

T LARGA NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

b 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

T LARGA 26,9 26,9 41 82 0819 6305 027

T LARGA 33,7 33,7 46 92 0819 6305 034

T LARGA 42,4 42,4 60 120 0819 6305 042

T LARGA 48,3 48,3 68 135 0819 6305 048

T LARGA 60,3 60,3 84 168 0819 6305 060

BRIDA DE PARED NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

b 
mm

c 
mm

d 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

BRIDA DE PARED 26,9 26,9 42 83 59 0819 6306 027

BRIDA DE PARED 33,7 33,7 48 89 65 0819 6306 034

BRIDA DE PARED 42,4 42,4 51 102 76 0819 6306 042

BRIDA DE PARED 48,3 48,3 59 114 88,5 0819 6306 048

BRIDA DE PARED 60,3 60,3 64 128 97 0819 6306 060

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.
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UNIONES MODULARES   	 Elementos de montaje – Uniones para abrazaderas de tubos

Brida base barandilla

Soporte pasamanos

a

c d

e

a

e
d

a

c
b

BRIDA BASE BARANDILLA NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

c 
mm

d 
mm

e
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

BRIDA BASE BARANDILLA 26,9 26,9 60 105 76 52 0819 6307 027

BRIDA BASE BARANDILLA 33,7 33,7 71 127 89 62 0819 6307 034

BRIDA BASE BARANDILLA 42,4 42,4 84 139 101 72 0819 6307 042

BRIDA BASE BARANDILLA 48,3 48,3 89 152 114 86 0819 6307 048

BRIDA BASE BARANDILLA 60,3 60,3 104 165 127 96 0819 6307 060

SOPORTE PASAMANOS NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a
mm

b 
mm

c
mm

d
mm

e
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

SOPORTE PASAMANOS 26,9 26,9 54 77 57 44 7 0819 6308 027

SOPORTE PASAMANOS 33,7 33,7 57 80 62 44 7 0819 6308 034

SOPORTE PASAMANOS 42,4 42,4 62 102 82,5 45 7 0819 6308 042

SOPORTE PASAMANOS 48,3 48,3 70 107 82,5 50 7 0819 6308 048

a

a
Codo de 90° de 3 vías

CODO NORMAFIX® DE 90° DE 3 VÍAS

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

CODO DE 90° DE 3 VÍAS 26,9 26,9 41 0819 6309 027

CODO DE 90° DE 3 VÍAS 33,7 33,7 48 0819 6309 034

CODO DE 90° DE 3 VÍAS 42,4 42,4 60 0819 6309 042

CODO DE 90° DE 3 VÍAS 48,3 48,3 68 0819 6309 048

CODO DE 90° DE 3 VÍAS 60,3 60,3 84 0819 6309 060

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.
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UNIONES MODULARES   	 Elementos de montaje – Uniones para abrazaderas de tubos

a

b

a

b

a

a

a

ESQUINA C/W A TRAVÉS DE TUBO NORMAFIX®

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

ESQUINA C/W A TRAVÉS DE TUBO 26,9 26,9 41 0819 6310 027

ESQUINA C/W A TRAVÉS DE TUBO 33,7 33,7 46 0819 6310 034

ESQUINA C/W A TRAVÉS DE TUBO 42,4 42,4 60 0819 6310 042

ESQUINA C/W A TRAVÉS DE TUBO 48,3 48,3 68 0819 6310 048

ESQUINA C/W A TRAVÉS DE TUBO 60,3 60,3 84 0819 6310 060

Esquina C/W a través de tubo

Cruz de dos tomas

Toma lateral en T

CRUZ DE DOS TOMAS NORMAFIX®

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

CRUZ DE DOS TOMAS 26,9 26,9 82 0819 6311 027

CRUZ DE DOS TOMAS 33,7 33,7 92 0819 6311 034

CRUZ DE DOS TOMAS 42,4 42,4 120 0819 6311 042

CRUZ DE DOS TOMAS 48,3 48,3 135 0819 6311 048

CRUZ DE DOS TOMAS 60,3 60,3 168 0819 6311 060

TOMA LATERAL EN T NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a
mm

b
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

TOMA LATERAL EN T 26,9 26,9 41 82 0819 6312 027

TOMA LATERAL EN T 33,7 33,7 46 92 0819 6312 034

TOMA LATERAL EN T 42,4 42,4 60 120 0819 6312 042

TOMA LATERAL EN T 48,3 48,3 68 136 0819 6312 048

TOMA LATERAL EN T 60,3 60,3 84,5 169 0819 6312 060

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.
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UNIONES MODULARES   	 Elementos de montaje – Uniones para abrazaderas de tubos

a
ba

b

b
a

b
a

CRUZ DE CUATRO VÍAS Y CENTRO NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

CRUZ DE CUATRO VÍAS Y CENTRO 26,9 26,9 41 0819 6313 027

CRUZ DE CUATRO VÍAS Y CENTRO 33,7 33,7 46 0819 6313 034

CRUZ DE CUATRO VÍAS Y CENTRO 42,4 42,4 60 0819 6313 044

CRUZ DE CUATRO VÍAS Y CENTRO 48,3 48,3 68 0319 6313 048

BASE DE FIJACIÓN NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a
mm

b 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

BASE DE FIJACIÓN 33,7 33,7 60 43 0819 6314 034

BASE DE FIJACIÓN 42,4 42,4 66 48 0819 6314 042

BASE DE FIJACIÓN 48,3 48,3 70 52 0819 6314 048

ANCLAJE DE PARED DOBLE NORMAFIX®

Denominación
Diámetro
en mm

a
mm

b 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

ANCLAJE DE PARED DOBLE 33,7 33,7 86 120 0819 6315 034

ANCLAJE DE PARED DOBLE 42,4 42,4 95 130 0819 6315 042

ANCLAJE DE PARED DOBLE 48,3 48,3 104 140 0819 6315 048

Base de fijación

Cruz de cuatro vías y centro

Anclaje de pared doble

a a

a a

a

a

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.
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UNIONES MODULARES   	 Elementos de montaje – Uniones para abrazaderas de tubos

b
b

ESLABÓN MACHO NORMAFIX®

Denominación
Diámetro
en mm

b 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

ESLABÓN MACHO 33,7 33,7 43,5 0819 6316 034

ESLABÓN MACHO 42,4 42,4 48 0819 6316 042

ESLABÓN MACHO 48,3 48,3 53 0819 6316 048

ESLABÓN MACHO 60,3 60,3 60 0819 6316 060

Eslabón macho

Argolla para puertas

Eslabón hembra

a

bb

a

a
a

b

ESLABÓN HEMBRA NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a
mm

b 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

ESLABÓN HEMBRA 33,7 33,7 61 38 0819 6317 034

ESLABÓN HEMBRA 42,4 42,4 69 46 0819 6317 042

ESLABÓN HEMBRA 48,3 48,3 77 55 0819 6317 048

ESLABÓN HEMBRA 60,3 60,3 89 65 0819 6317 060

ARGOLLA PARA PUERTAS NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

b
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

ARGOLLA PARA PUERTAS 33,7 33,7 33 25,5 0819 6318 034

ARGOLLA PARA PUERTAS 42,4 42,4 38 25 0819 6318 042

ARGOLLA PARA PUERTAS 48,3 48,3 41 25 0819 6318 048

ad

b

c

BISAGRA PARA PUERTA NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

b 
mm

c 
mm

d 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

BISAGRA PARA PUERTA 33,7 33,7 33 25,5 38 12 0819 6319 034

BISAGRA PARA PUERTA 42,4 42,4 38 25 38 12 0819 6319 042

BISAGRA PARA PUERTA 48,3 48,3 25 25 38 12 0819 6319 048

Bisagra para puerta

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.
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UNIONES MODULARES   	 Elementos de montaje – Uniones para abrazaderas de tubos

Eslabón macho doble b b

ESLABÓN MACHO DOBLE NORMAFIX®

Denominación
Diámetro
en mm

b 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

ESLABÓN MACHO DOBLE 33,7 33,7 84 0819 6320 034

ESLABÓN MACHO DOBLE 42,4 42,4 95 0819 6320 042

ESLABÓN MACHO DOBLE 48,3 48,3 105 0819 6320 048

ESLABÓN MACHO DOBLE 60,3 60,3 124 0819 6320 060

Punto de cruce de 90°

Eslabón macho de esquina 90°

aa

b

a

b

a

ESLABÓN MACHO DE ESQUINA NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

ESLABÓN MACHO DE ESQUINA 33,7 33,7 43,5 0819 6321 034

ESLABÓN MACHO DE ESQUINA 42,4 42,4 48 0819 6321 042

ESLABÓN MACHO DE ESQUINA 48,3 48,3 53 0819 6321 048

ESLABÓN MACHO DE ESQUINA 60,3 60,3 62 0819 6321 060

PUNTO DE CRUCE DE 90° NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a
mm

b
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

PUNTO DE CRUCE DE 90° 26,9 26,9 31,5 38 0819 6322 027

PUNTO DE CRUCE DE 90° 33,7 33,7 38,5 41 0819 6322 034

PUNTO DE CRUCE DE 90° 42,4 42,4 46 49,5 0819 6322 042

PUNTO DE CRUCE DE 90° 48,3 48,3 51 55 0819 6322 048

PUNTO DE CRUCE DE 90° 60,3 60,3 61 67 0819 6322 060

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.
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UNIONES MODULARES   	 Elementos de montaje – Uniones para abrazaderas de tubos

Combinación de eslabón individual

b

a

b

a

e

a
d

b
c

a
d

COMBINACIÓN DE ESLABÓN INDIVIDUAL NORMAFIX®

Denominación
Diámetro
en mm

a
mm

b
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

COMBINACIÓN DE ESLABÓN INDIVIDUAL 26,9 26,9 61 106 0819 6323 027

COMBINACIÓN DE ESLABÓN INDIVIDUAL 33,7 33,7 61 104,5 0819 6323 034

COMBINACIÓN DE ESLABÓN INDIVIDUAL 42,4 42,4 69 117 0819 6323 042

COMBINACIÓN DE ESLABÓN INDIVIDUAL 48,3 48,3 77 130 0819 6323 048

COMBINACIÓN DE ESLABÓN INDIVIDUAL 60,3 60,3 89 152 0819 6323 060

COMBINACIÓN DE ESLABÓN DE BASE NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a
mm

b
mm

c
mm

d
mm

e
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

COMBINACIÓN DE ESLABÓN DE BASE 33,7 33,7 61 112 85 93 52 0819 6324 034

COMBINACIÓN DE ESLABÓN DE BASE 42,4 42,4 69 112 85 98 52 0819 6324 042

COMBINACIÓN DE ESLABÓN DE BASE 48,3 48,3 77 112 85 109 52 0819 6324 048

COMBINACIÓN DE ESLABÓN DE BASE 60,3 60,3 89 112 85 121 152 0819 6324 060

Combinación de eslabón base

Combinación de eslabón doble

COMBINACIÓN DE ESLABÓN DOBLE NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

b 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

COMBINACIÓN DE ESLABÓN DOBLE 33,7 33,7 208 0819 6325 034

COMBINACIÓN DE ESLABÓN DOBLE 42,4 42,4 228 0819 6325 042

COMBINACIÓN DE ESLABÓN DOBLE 48,3 48,3 259 0819 6325 048

b

b

b

b

b

b

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.
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UNIONES MODULARES   	 Elementos de montaje – Uniones para abrazaderas de tubos

Eslabón en T corta

a

aa

ESLABÓN EN T CORTA NORMAFIX®

Denominación
Diámetro
en mm

a
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

ESLABÓN EN T CORTA 26,9 26,9 53 0819 6327 027

ESLABÓN EN T CORTA 33,7 33,7 59 0819 6327 034

ESLABÓN EN T CORTA 42,4 42,4 73 0819 6327 042

ESLABÓN EN T CORTA 48,3 48,3 93 0819 6327 048

ABRAZADERA SOBRE T NORMAFIX®

Denominación
Diámetro
en mm

a 
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

ABRAZADERA SOBRE T 33,7 33,7 52,5 0819 6328 034

ABRAZADERA SOBRE T 42,4 42,4 67 0819 6328 042

ABRAZADERA SOBRE T 48,3 48,3 76,5 0819 6327 048

Abrazadera sobre T

Abrazadera para construcción de vallas

ABRAZADERA PARA CONSTRUCCIÓN DE VALLAS NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

Pasivado amarillo electrolítico
Referencia

ZAUNKLEMME 48 0819 6333 048

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.

Consultar la páginas 199 y 200.

Combinación de eslabón esquina 90°

COMBINACIÓN DE ESLABÓN ESQUINA 90° NORMAFIX® 

Denominación
Diámetro
en mm

a
mm

Hierro galvanizado maleable
Referencia

COMBINACIÓN DE ESLABÓN ESQUINA 90° 33,7 33,7 104,5 0819 6326 034

COMBINACIÓN DE ESLABÓN ESQUINA 90° 42,4 42,4 117 0819 6326 042

COMBINACIÓN DE ESLABÓN ESQUINA 90° 48,3 48,3 130 0819 6326 048

a

a a

a

a

Consultar la páginas 199 y 200.
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2 pernos para fijar la abrazadera al poste

Forma redondeada para adaptar la forma al soporte

ABRAZADERA FLEJE ALUMINIO   	 Elementos de montaje – Fijación de señales de tráfico

ABRAZADERA FLEJE ALUMINIO NORMAFIX®

Denominación Longitud
Número de 

pernos
Aluminio

Referencia

ABRAZADERA FLEJE ALUMINIO 82 2 0560 7563 082

ABRAZADERA FLEJE ALUMINIO 120 2 0560 7563 120

3

1

2

FIJACIÓN UNIVERSAL PARA SEÑALES DE TRÁFICO

Se utiliza principalmente para fijar señales de tráfico en diversos postes 
metálicos o diámetros de farola.

1

2

Informatiòn

•	 Incluye 2 pernos
•	 Puede ser utilizado con una 

abrazadera de tornillo para manguito

Aplicaciones

Industria de señalización de tráfico

Material

Aluminio

Datos técnicos
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ABRAZADERA UNIVERSAL UCC NORMAFIX®

Denominación
Acero inoxidable

Referencia

ABRAZADERA UNIVERSAL UCC 0560 7620 000

UCC UNIVERSAL    	 Elementos de montaje – Fijación de señales de tráfico

Material

Hendidura a ambos lados para insertar la abrazadera 
de tornillo para manguito

Fijación universal para señales de tráfico

Se utiliza principalmente para fijar señales de tráfico en diversos postes 
metálicos o diámetros de farola.

Informatiòn

Puede ser utilizado con una abrazadera de tornillo para manguito

Aplicaciones

Industria de señalización de tráfico

Acero inoxidable

1

Datos técnicos

1
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Para aplicaciones industriales, comerciales y domésticas
Racores de poliamida NORMAPLAST®: la gama de productos NORMA® para conectar 
con rapidez manguitos y tubos, es su mejor aliado en todo tipo de aplicaciones indus-
triales, comerciales y privadas.

NORMAPLAST® – Conectores para tubos
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Aplicaciones Par de apriete
recomendados

Alimentación / sector del agua potable / industria química >POM<

Industria química >PP<

Industria química (con productos agresivos) >PVDF<

Ventilación de cárter de combustible / UREA (AdBlue) >PA12-GF30<

Agua de refrigeración / líquido limpiaparabrisas >PA66-GF30<

Aire (freno de vacío, aire secundario) TOC (refrigerador de aceite, 
aceite de transmisión)

>PA6-GF30<

Materiales

NORMAPLAST® YN
–– �Racores para tubos  
de plástico en forma de Y

NORMAPLAST® TS
–– �Racores de compresión  
iguales en forma de T

NORMAPLAST® GES
–– Racores rectos con rosca 	

cónica
NORMAPLAST® TES

–– �Racores recto en forma de T con 
rosca cónica

–– Misma curvatura – EB

NORMAPLAST® GRS
–– �Racores rectos reductores  
y de compresión

NORMAPLAST® WN
–– �Racores para tubos de plástico 
en forma de codo

NORMAPLAST® GN
–– �Racores rectos para tubos  
de plástico

NORMAPLAST® KS
–– �Racores de compresión  
en forma de cruz

NORMAPLAST® GS
–– Racores rectos de compresión

1

2

3

4

Racores

Los productos NORMAPLAST® SV son elementos de conexión probados 
para manguitos de plástico y tubos que crean conexiones seguras, y de 
confianza en líneas utilizadas para transportar materiales.

Principales ventajas

•	 Extremadamente fuertes
•	 Duraderos
•	 Peso reducido
•	 Se pueden utilizar para amortiguación/absorción
•	 Resistentes a la abrasión
•	 Altamente resistentes a los impactos

Aplicaciones

•	 Construcción de maquinaria
•	 Productos de línea blanca
•	 Industria química
•	 Sistemas de irrigación
•	 Industria alimentaria

•	 Industria ferroviaria
•	 Maquinaria agrícola
•	 Maquinaria de construcción
•	 Fabricación de motores
•	 Bombeo y filtrado

Los racores para manguitos y tubos NORMAPLAST® SV se utilizan en la 
industria automovilística y prácticamente en todos los demás sectores 
industriales.

2

6

3

4

SV	 Racores para tubos flexibles - Racores de poliamida

1

7
8

5

6

7

8

Materiales

Propiedades
mecánicas

PP
Moplen HP501H

POM
Racores

de material estándar
de material estándar

en forma de 
copolímero

PA6
Conectores para tubos

roscadas
de material estándar
en material estándar

de poliamida

PA con
fibra de vidrio

Conectores para tubos
reforzados

de material estándar
de poliamida

Temperatura de 
funcionamiento

De 0 °C a +80 °C
a corto plazo (hasta 
1 h) máx. +100 °C

De -40 °C a 80 °C,
a corto plazo  

(hasta 1 h) 110 °C

De -40 °C a 90 °C,
a corto plazo  

(hasta 1 h) 120 °C

De -40 °C a 120 °C,
a corto plazo  

(hasta 1 h) 150 °C

Presión
máx. admisible 10 bar 10 bar 10 bar 10 bar

Propiedades térmicas
En el caso de las espigas roscadas, el coeficiente de expansión de 100x10-6 
para material termoplástico deberá ser tenido en cuenta si se producen 
fluctuaciones de temperatura. Nuestros materiales estándar se clasifican de 
acuerdo con el sistema UL (Underwriters Laboratories) de la forma siguiente:

•	 Índice de inflamabilidad (UL94)
•	 POM, PP, PA6, PA6.6 y PA12: HB (combustión horizontal)

9

9

5
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SV	 Racores para tubos flexibles - Racores de poliamida

Materiales

Propiedades químicas de los plásticos utilizados
Nº Sustancia química Concentración Temperatura POM PP PA 6 PA 6.6 PA 12
1 Acetona 100% 20 °C/50 °C 1/3 1/1 1/0 1/0 1/0

2 Ácido fórmico 98-100% 20 °C/50 °C 4/4 1/3 4/4 4/4 4/4

3 Hidróxido de amonio (alcoholes de amoniaco) Cualquiera 20 °C/50 °C 1/2 1/1 1/0 1/0 1/0

4 Bencina; normal y súper sin plomo Comercial 20 °C/50 °C 1/1 3/4 1/1 1/1 1/1

5 Benceno, hidrocarburos bencénicos 100% 20 °C/50 °C 3/3 3/4 1/0 1/0 1/0

6 Lejías de cloro (12,5% de cloro activo) Solución acuosa al 12,5% 20 °C/50 °C 4/4 3/3 4/4 4/4 3/3

7 Líquido de frenos (DOT4) Comercial 20 °C/50 °C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

8 Butanol Técnicamente puro 20 °C/50 °C 1/2 1/1 1/0 1/0 1/0

9 Cloro, agua clorada Comercial 20 °C/50 °C 4/4 4/4 4/4 4/4 4/4

10 Fenoles desinfectantes Solución diluída 20 °C/50 °C 4/4 1/1 4/4 4/4 4/4

11 Combustible diésel, gasóleo Comercial 20 °C/50 °C 1/1 1/3 1/1 1/1 1/1

12 Descalcificador Solución acuosa ~ 10% 20 °C/50 °C 4/4 1/1 2/3 2/3 2/3

13 Revelador fotográfico (1:100) Comercial 20 °C/50 °C 1/1 1/1 4/4 4/4 4/4

14 Gas natural (gas ciudad, gas de hulla) Comercial 20 °C/50 °C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

15 Crudo Comercial 20 °C/50 °C 1/1 3/3 1/1 1/1 1/1

16 Ácido acético (ácido acético glacial) 90% 20 °C/50 °C 4/4 1/2 4/4 4/4 4/4

17 Alcohol etílico al 96% (tec. puro) 20 °C/50 °C 1/2 1/1 1/0 1/0 1/0

18 Emulsión fotográfica Comercial 20 °C/50 °C 1/0 1/1 1/0 1/0 1/0

19 Zumos de frutas Comercial 20 °C/50 °C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

20 Glicerina Técnicamente puro 20 °C/50 °C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

21 Glysantin Comercial 20 °C/50 °C 1/1 1/1 3/3 3/3 3/3

22 Combustible para calefacción Comercial 20 °C/50 °C 1/1 1/3 1/1 1/1 1/1

23 Fluido hidráulico Comercial 20 °C/50 °C 1/0 1/3 1/1 1/1 1/1

24 Dióxido de carbono, ácido carbónico Técnicamente puro, saturado 20 °C/50 °C 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0

25 Refrigerantes (a base de glicol) Comercial 20 °C/50 °C 1/1 1/1 3/3 1/1 1/1

26 Metano Técnicamente puro 20 °C/50 °C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

27 Metanol Técnicamente puro 20 °C/50 °C 1/1 1/1 1/1 1/1 3/3

28 Metiletilcetona 100% 20 °C/50 °C 3/3 1/3 1/0 1/0 1/1

29 Aceites para motores (HD) Comercial 20 °C/50 °C 1/1 1/3 1/1 1/1 1/1

30 Hidróxido sódico (lejía, sosa caústica) 40% 20 °C/50 °C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

31 Ozono Gaseoso 20 °C/50 °C 4/4 3/4 3/4 3/4 3/4

32 Propanol Técnicamente puro 20 °C/50 °C 1/1 1/1 1/1 1/1 2/2

33 Propano (gas licuado) Líquido 20 °C/50 °C 1/1 1/1 1/0 1/0 1/0

34 Propileno 96% 20 °C/50 °C 1/0 1/1 1/0 1/0 1/0

35 Aceite de colza  
(éster metílico de aceite de colza)

Comercial 20 °C/50 °C 1/1 2/2 (*) 1/1 1/1 1/1

36 Ácido clorhídrico Acuoso, al 10% 20 °C/50 °C 4/4 1/1 4/4 4/4 3/3

37 Aceite lubricante/grasa, jabón suave Comercial 20 °C/50 °C 1/1 1/2 1/1 1/1 1/1

38 Ácido sulfúrico Acuoso, al 10% 20 °C/50 °C 4/4 1/2 3/3 3/3 2/2

39 Solución de sal descongelante (salmuera) Saturada 20 °C/50 °C 1/2 1/1 1/1 1/1 1/1

40 Agua jabonosa (detergente disuelto) Solución diluída 20 °C/50 °C 1/1 2/2 (*) 1/1 1/1 1/1

41 Agua (potable, río, mar) Técnicamente puro 20 °C/50 °C 1/1 1/1 1/1 1/1 1/1

42 Ácido cítrico 10% 20 °C/50 °C 2/4 1/1 1/0 1/0 1/0

Las especificaciones recogidas en este catálogo se basan en ensayos 
llevados a cabo por el fabricante de la materia prima plástica. Su propósito es 
el de servir como pautas para nuestros clientes; sin embargo, no se pueden 
aplicar sencillamente en todos los casos en los que los clientes someten estos 
productos a exigencias que van más allá del ámbito de los ensayos realizados. 
Esto no se podrá hacer bajo ningún concepto sin consultarnos previamente.

Nuestros clientes deberán realizar sus propios ensayos para determinar si 
nuestros componentes para conexiones de mangueras de plástico NORMA-
PLAST® son adecuados para la aplicación en la que se pretenden utilizar. 
Estaremos encantados de ofrecerle cualquier tipo de consejo e información 
que pueda necesitar.

Nuestra responsabilidad está limitada exclusivamente a nuestros términos y 
condiciones de entrega y venta. 

Es posible producir versiones especiales si se solicita una cantidad apropiada 
del componente en cuestión.

Póngase en contacto con el fabricante en cuestión antes de utilizar un pro-
ducto como componente de seguridad.

Explicación de las abreviaturas:
POM = copolímero de acetal
PP = polipropileno
PA = poliamida

0 = �Sin información disponible/No es 
posible emitir una declaración 
apropiada

1 = �Altamente estable/adecuado 
(cambio en dimensiones: ningu-
no o insignificante y reversible; 
no produce daños incluso des-
pués de un periodo prolongado)

2 = �Muy estable/adecuado 
(cambio en dimensiones tras un 
breve espacio de tiempo: ningu-
no o insignificante y reversible; 
pocos cambios en dimensiones, 
posible cambio en las propieda-
des tras un periodo prolongado)

3 = �Estabilidad limitada 
(cambios considerables en 
dimensiones, posible cambio 
irreversible en las propiedades 
tras un periodo prolongado)

4 = �Inestable/inadecuado 
(soluble o efectos graves tras  
un breve espacio de tiempo)

(*) Expansión por humedad

Utilizar como conector de manguito Utilizar como racor de compresión
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GES – � �Racores rectos con  
rosca cónica

GES	 Racores para tubos flexibles - Racores de poliamida

Diámetro
nominal
ID Manguito
(en mm) Denominación D1 D2 D3 L1~ SW

Material PA6
Referencia

3 GES 3 / M 5 3 M 5 cil. 2,5 19,5 6 0710 8952 003
4 GES 4 / M 8 x 1 4 M 8 x 1 con. 2,5 27 10 0710 8901 004

GES 4 / M 8 x 1,25 4 M 8 x 1,25 con. 2,5 27 10 0710 8902 004
GES 4 / M 10 x 1 4 M 10 x 1 con. 2,5 27 10 0710 8903 004
GES 4 / M 12 x 1,5 4 M 12 x 1,5 con. 2,5 32 14 0710 8904 004
GES 4 / M 14 x 1,5 4 M 14 x 1,5 con. 2,5 32 14 0710 8905 004
GES 4 / R 1/8 4 R 1/8 con. 2,5 27 10 0710 8910 004
GES 4 / R 1/4 4 R 1/4 con. 2,5 32 14 0710 8911 004
GES 4 / 1/8 NPT 4 1/8 NPT 2,5 29 10 0710 8917 004
GES 4 / 1/4 NPT 4 1/4 NPT 2,5 35 14 0710 8918 004

5 GES 5 / M 12 x 1,5 5 M 12 x 1,5 con. 3 36 14 0710 8904 005
GES 5 / M 14 x 1,5 5 M 14 x 1,5 con. 3 36 14 0710 8905 005
GES 5 / R 1/4 5 R 1/4 con. 3 36 14 0710 8911 005
GES 5 / R 1/4 NPT 5 R 1/4 NPT 3 39 14 0710 8918 005

6 GES 6 / M 10 x 1 6 M 10 x 1 con. 4 32,5 10 0710 8903 006
GES 6 / M 12 x 1,5 6 M 12 x 1,5 con. 4 37,5 14 0710 8904 006
GES 6 / M 14 x 1,5 6 M 14 x 1,5 con. 4 36,5 14 0710 8905 006
GES 6 / R 1/8 6 R 1/8 con. 4 32,5 10 0710 8910 006
GES 6 / R 1/4 6 R 1/4 con. 4 37,5 14 0710 8911 006
GES 6 / R 3/8 6 R 3/8 con. 4 39 17 0710 8912 006
GES 6 / 1/8 NPT 6 1/8 NPT 4 34,5 10 0710 8917 006
GES 6 / 1/4 NPT 6 1/4 NPT 4 40,5 14 0710 8918 006

8 GES 8 / M 10 x 1 8 M 10 x 1 con. 5,6 38 14 0710 8903 008
GES 8 / M 12 x 1,5 8 M 12 x 1,5 con. 5,6 41 14 0710 8904 008
GES 8 / M 14 x 1,5 8 M 14 x 1,5 con. 5,6 41 14 0710 8905 008
GES 8 / M 18 x 1,5 8 M 18 x 1,5 con. 5,6 49 22 0710 8907 008
GES 8 / M 22 x 1,5 8 M 22 x 1,5 con. 5,6 49 22 0710 8949 008
GES 8 / M 26 x 1,5 8 M 26 x 1,5 con. 5,6 58 27 0710 8908 008
GES 8 / R 1/8 8 R 1/8 con. 5,6 38 14 0710 8910 008
GES 8 / R 1/4 8 R 1/4 con. 5,6 41 14 0710 8911 008
GES 8 / R 3/8 8 R 3/8 con. 5,6 41 17 0710 8912 008
GES 8 / R 1/2 8 R 1/2 con. 5,6 49 22 0710 8913 008
GES 8 / 1/4 NPT 8 1/4 NPT 5,6 44 14 0710 8918 008

10 GES 10 / M 12 x 1,5 10 M 12 x 1,5 con. 7 43,5 14 0710 8904 010
GES 10 / M 14 x 1,5 10 M 14 x 1,5 con. 7 43,5 14 0710 8905 010
GES 10 / M 16 x 1,5 10 M 16 x 1,5 con. 7 43,5 17 0710 8906 010
GES 10 / R 1/4 10 R 1/4 con. 7 43,5 14 0710 8911 010
GES 10 / R 3/8 10 R 3/8 con. 7 43,5 17 0710 8912 010
GES 10 / 1/4 NPT 10 1/4 NPT 7 46,5 14 0710 8918 010
GES 10 / 3/8 NPT 10 3/8 NPT 7 46,5 17 0710 8919 010

12 GES 12 / M 16 x 1,5 12 M 16 x 1,5 con. 8,6 45,5 17 0710 8906 012
GES 12 / M 18 x 1,5 12 M 18 x 1,5 con. 8,6 54 22 0710 8907 012
GES 12 / M 22 x 1,5 12 M 22 x 1,5 con. 8,6 54 22 0710 8949 012
GES 12 / M 26 x 1,5 12 M 26 x 1,5 con. 8,6 58 27 0710 8909 012
GES 12 / R 3/8 12 R 3/8 con. 8,6 45,5 17 0710 8912 012
GES 12 / R 1/2 12 R 1/2 con. 8,6 54 22 0710 8913 012
GES 12 / 3/8 NPT 12 3/8 NPT 8,6 48 17 0710 8919 012

14 GES 14 / M 20 x 1,5 14 M 20 x 1,5 con. 10 56 22 0710 8908 014
GES 14 / R 3/8 14 R 3/8 con. 10 56 17 0710 8912 014
GES 14 / R 1/2 14 R 1/2 con. 10 56 22 0710 8913 014
GES 14 / R 1/2 NPT 14 R 1/2 NPT 10 58 22 0710 8920 014

16 GES 16 / M 26 x 1,5 16 M 26 x 1,5 con. 12 58 27 0710 8909 016
GES 16 / R 1/2 16 R 1/2 con. 12 58 22 0710 8913 016
GES 16 / R 3/4 16 R 3/4 con. 12 58 27 0710 8914 016

19 GES 19 / M 26 x 1,5 19 M 26 x 1,5 con. 15 58 27 0710 8909 019
GES 19 / R 3/4 19 R 3/4 con. 15 58 27 0710 8914 019

25 GES 25 / R 1 25 R 1 con. 21 69 32 0710 8915 025
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BST / TES	 Racores para tubos flexibles - Racores de poliamida

Denominación D2 L1~ SW
Material PA6

Referencia
BST M 8 x 1 M 8 x 1 con. 13 10 0711 8901 000

BST M 10 x 1 M 10 x 1 con. 13,5 10 0711 8903 000

BST M 12 x 1,5 M 12 x 1,5 con. 17,5 14 0711 8904 000

BST M 14 x 1,5 M 14 x 1,5 con. 17,5 14 0711 8905 000

BST M 18 x 1,5 M 18 x 1,5 con. 26,5 22 0711 8907 000

BST M 20 x 1,5 M 20 x 1,5 con. 25 22 0711 8908 000

BST M 26 x 1,5 M 26 x 1,5 con. 26,5 22 0711 8909 000

BST R 1/8 R 1/8 con. 26 22 0711 8910 000

BST R 1/4 R 1/4 con. 12,5 10 0711 8911 000

BST R 3/8 R 3/8 con. 17,5 14 0711 8912 000

BST R 1/2 R 1/2 con. 27 17 0711 8913 000

BST 1/8 NPT 1/8 NPT 27,5 22 0711 8917 000

BST 1/4 NPT 1/4 NPT 14 10 0711 8918 000

BST M 22 x 1,5 M 22 x 1,5 con. 20,5 14 0711 8949 000

Tamaño 
nominal ID 
Manguito
(en mm) Denominación D1 D2 D3 L1~ L4~ SW

Material PA6
Referencia

4 TES 4 / M 8 x 1 4 M 8 x 1 con. 2,5 21 18 10 0720 8901 004

TES 4 / M 10 x 1 4 M 10 x 1 con. 2,5 21 18 10 0720 8903 004

TES 4 / M 12 x 1,5 4 M 12 x 1,5 con. 2,9 21 23 14 0720 8904 004

TES 4 / R 1/8 4 R 1/8 con. 2,5 21 18 10 0720 8910 004

TES 4 / R 1/4 4 R 1/4 con. 2,5 21 23 14 0720 8911 004

TES 4 / 1/8 NPT 4 1/8 NPT 2,5 21 20 10 0720 8917 004

TES 4 / 1/4 NPT 4 1/4 NPT 2,5 21 26 14 0720 8918 004

6 TES 6 / M 10 x 1 6 M 10 x 1 con. 4 28,5 21 10 0720 8903 006

TES 6 / M 12 x 1,5 6 M 12 x 1,5 con. 4 28,5 26 14 0720 8904 006

TES 6 / R 1/8 6 R 1/8 con. 4 28,5 21 10 0720 8910 006

TES 6 / R 1/4 6 R 1/4 con. 4 28,5 26 14 0720 8911 006

TES 6 / 1/8 NPT 6 1/8 NPT 4 28,5 23 10 0720 8917 006

TES 6 / 1/4 NPT 6 1/4 NPT 4 28,5 29 14 0720 8918 006

8 TES 8 / M 12 x 1,5 8 M 12 x 1,5 con. 5,6 33 27,5 14 0720 8904 008

TES 8 / M 14 x 1,5 8 M 14 x 1,5 con. 5,6 33 27,5 14 0720 8905 008

TES 8 / R 1/4 8 R 1/4 con. 5,6 33 27,5 14 0720 8911 008

TES 8 / 1/4 NPT 8 1/4 NPT 5,6 33 30,5 14 0720 8918 008

10 TES 10 / R 3/8 10 R 3/8 con. 7 35,5 30 17 0720 8912 010

BST – Tapones ciegos roscados con rosca

TES – �Racores roscados rectos  
en forma de T
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WES – �Racores roscados rectos  
en forma de codo

WES	 Racores para tubos flexibles - Racores de poliamida

Diámetro
nominal
ID Manguito
(en mm) Denominación D1 D2 D3 L1~ L4~ SW

Material PA6
Referencia

3 WES 3 / M 5 cil. 3 M 5 cil. 2,5 12,5 12,5 6 0730 8952 003

4 WES 4 / M 8 x 1 4 M 8 x 1 con. 2,7 21 16 10 0730 8901 004

WES 4 / M 10 x 1 4 M 10 x 1 con. 2,7 21 16 10 0730 8903 004

WES 4 / M 12 x 1,5 4 M 12 x 1,5 con. 2,7 21 25 14 0730 8904 004

WES 4 / M 14 x 1,5 4 M 14 x 1,5 con. 2,7 21 25 14 0730 8905 004

WES 4 / R 1/8 4 R 1/8 con. 2,7 21 16 10 0730 8910 004

WES 4 / R 1/4 4 R 1/4 con. 2,7 21 25 14 0730 8911 004

WES 4 / 1/8 NPT 4 1/8 NPT 2,7 21 18 10 0730 8917 004

WES 4 / 1/4 NPT 4 1/4 NPT 2,7 21 28 14 0730 8918 004

6 WES 6 / M 10 x 1 6 M 10 x 1 con. 4 28,5 21 10 0730 8903 006

WES 6 / M 12 x 1,5 6 M 12 x 1,5 con. 4 28,5 26 14 0730 8904 006

WES 6 / R 1/8 6 R 1/8 con. 4 28,5 21 10 0730 8910 006

WES 6 / R 1/4 6 R 1/4 con. 4 28,5 26 14 0730 8911 006

WES 6 / R 3/8 6 R 3/8 con. 4 28,5 27 17 0730 8912 006

WES 6 / 1/8 NPT 6 1/8 NPT 4 28,5 23 10 0730 8917 006

WES 6 / 1/4 NPT 6 1/4 NPT 4 28,5 29 14 0730 8918 006

8 WES 8 / M 10 x 1 8 M 10 x 1 con. 5,6 33 23,5 14 0730 8903 008

WES 8 / M 12 x 1,5 8 M 12 x 1,5 con. 5,6 33 27,5 14 0730 8904 008

WES 8 / M 14 x 1,5 8 M 14 x 1,5 con. 5,6 33 27,5 14 0730 8905 008

WES 8 / M 16 x 1,5 8 M 16 x 1,5 con. 5,6 36 27,5 17 0730 8906 008

WES 8 / M 18 x 1,5 8 M 18 x 1,5 con. 5,6 36 36 19 0730 8907 008

WES 8 / M 22 x 1,5 8 M 22 x 1,5 con. 5,6 36 36 22 0730 8949 008

WES 8 / R 1/8 8 R 1/8 con. 5,6 33 23 14 0730 8910 008

WES 8 / R 1/4 8 R 1/4 con. 5,6 33 27,5 14 0730 8911 008

WES 8 / R 3/8 8 R 3/8 con. 5,6 36 31 17 0730 8912 008

WES 8 / R 1/2 8 R 1/2 con. 5,6 36 36 22 0730 8913 008

WES 8 / 1/4 NPT 8 1/4 NPT 5,6 33 30,5 14 0730 8918 008

10 WES 10 / M 14 x 1,5 10 M 14 x 1,5 con. 7 38 30 14 0730 8905 010

WES 10 / R 1/4 10 R 1/4 7 38 30 14 0730 8911 010

WES 10 / R 3/8 10 R 3/8 7 38 30 17 0730 8912 010

WES 10 / 1/2 NPT 10 1/2 NPT 7 38 38 22 0730 8920 010

12 WES 12 / M 16 x 1,5 12 M 16 x 1,5 con. 8,6 40,5 30 17 0730 8906 012

WES 12 / M 18 x 1,5 12 M 18 x 1,5 con. 8,6 40,5 36 19 0730 8907 012

WES 12 / M 22 x 1,5 12 M 22 x 1,5 con. 8,6 40,5 36 22 0730 8949 012

WES 12 / M 26 x 1,5 12 M 26 x 1,5 con. 8,6 40,5 36 22 0730 8909 012

WES 12 / R 3/8 12 R 3/8 8,6 40,5 31 17 0730 8912 012

WES 12 / R 1/2 12 R 1/2 8,6 40,5 36 22 0730 8913 012

WES 12 / 3/8 NPT 12 3/8 NPT 8,6 40,5 31 19 0730 8919 012

19 WES 19 / M 24 x 2 19 M 24 x 2 con. 15 45 42,8 27 0730 8953 019

WES 19 / R 3/4 19 R 3/4 con. 15 45,5 42,8 27 0730 8914 019

25 WES 25 / R 1 25 R 1 con. 21 60 49 32 0730 8915 025
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GRS – �Racores rectos reductores  
y de compresión

GS – Racores rectos de compresión

GS / GRS / TS	 Racores para tubos flexibles - Racores de poliamida

Tamaño nominal
ID Manguito  
(en mm) Denominación D1 D2 L1~

Material POM
Referencia

3 GS 3 3 2,5 25 0750 8900 003

4 GS 4 4 2,7 35 0750 8900 004

5 GS 5 5 3 45 0750 8900 005

6 GS 6 6 4 49 0750 8900 006

8 GS 8 8 5,6 56 0750 8900 008

10 GS 10 10 7 63 0750 8900 010

12 GS 12 12 8,6 66,5 0750 8900 012

13 GS 13 13 8,6 73 0750 8900 013

14 GS 14 14 10 79 0750 8900 014

16 GS 16 16 12 75 0750 8900 016

19 GS 19 19 15 76 0750 8900 019

25 GS 25 25 21 95 0750 8900 025
-

Tamaño no-
minal
ID Manguito
(en mm) Denominación D1 D2 D3 L1~

Material POM
Referencia

 4 - 3 GRS 4 - 3 4 2,5 3 30 0751 8904 003

 5 - 4 GRS 5 - 4 5 2,7 3 41 0751 8905 004

 6 - 4 GRS 6 - 4 6 2,7 4 42,5 0751 8906 004

 8 - 4 GRS 8 - 4 8 2,7 4 48 0751 8908 004

 8 - 6 GRS 8 - 6 8 4 6 54 0751 8908 006

 10 - 6 GRS 10 - 6 10 4 6 58 0751 8910 006

 10 - 8 GRS 10 - 8 10 5,6 8 60,5 0751 8910 008

 12 - 8 GRS 12 - 8 12 5,6 8 62,5 0751 8912 008

 12 - 10 GRS 12 - 10 12 7 10 64 0751 8912 010

TS – �Racores de compresión iguales  
en forma de T

Tamaño nominal
ID Manguito
(en mm) Denominación D1 D2 L1~ L3~

Material POM
Referencia

3 TS 3 3 2,5 25 12,5 0760 8900 003

4 TS 4 4 2,7 35 19,5 0760 8900 004

5 TS 5 5 3 42 22 0760 8900 005

6 TS 6 6 4 50 26 0760 8900 006

7 TS 7 7 5 50 26 0760 8900 007

8 TS 8 8 5,6 58 30 0760 8900 008

10 TS 10 10 7 62,5 33,5 0760 8900 010

12 TS 12 12 8,6 69 36 0760 8900 012

13 TS 13 13 8,6 68 36 0760 8900 013

14 TS 14 14 10 77,5 41,5 0760 8900 014

15 TS 15 15 11 79,5 43,5 0760 8900 015

16 TS 16 16 12 81 45 0760 8900 016

19 TS 19 19 15 85 45 0760 8900 019

25 TS 25 25 21 105 52,5 0760 8900 025

Consultar las páginas 192 y 193.

Consultar las páginas 192 y 193.

Otros materiales disponibles bajo pedido

Otros materiales disponibles bajo pedido

Otros materiales disponibles bajo pedido

Consultar las página 193.
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KS – �Racores de compresión  
en forma de cruz

TRS – Racores reductores  
           y de compresión en forma de T

YRS – �Racores reductores  
y de compresión en forma de Y

KS / TRS / YRS	 Racores para tubos flexibles - Racores de poliamida

Tamaño nominal
ID Manguito  
(en mm)

Denomina-
ción D1 D2 L1~

Material POM
Referencia

4 KS 4 4 2,9 39 0772 8900 004

5 KS 5 5 3 48 0772 8900 005

6 KS 6 6 4 48 0772 8900 006

12 KS 12 12 8,6 69 0772 8900 012

Tamaño nominal
ID Manguito
(en mm) Denominación D1 D2 D3 D4 L1~ L4~

Material POM
Referencia

 3 - 4 - 3 TRS 3 - 4 - 3 3 2,5 4 2,5 25 17,5 0761 8903 004

 4 - 6 - 4 TRS 4 - 6 - 4 4 2,7 6 4 37 24 0761 8904 006

 6 - 4 - 6 TRS 6 - 4 - 6 6 4 4 2,5 49 20,5 0761 8906 004

 8 - 4 - 8 TRS 8 - 4 - 8 8 5,6 4 2,5 56 22 0761 8908 004

 8 - 6 - 8 TRS 8 - 6 - 8 8 5,6 6 4 56 28 0761 8908 006

 8 - 12 - 8 TRS 8 - 12 - 8 8 5,6 12 8,6 57 34 0761 8908 012

 10 - 6 - 10 TRS 10 - 6 - 10 10 7 6 4 62 28 0761 8910 006

 10 - 8 - 10 TRS 10 - 8 - 10 10 7 8 5,6 62 31 0761 8910 008

 10 - 13 - 10 TRS 10 - 13 - 10 10 7 13 8,6 64 38 0761 8910 013

 12 - 6 - 12 TRS 12 - 6 - 12 12 8,6 6 4 69 29 0761 8912 006

 12 - 8 - 12 TRS 12 - 8 - 12 12 8,6 8 5,6 69 31 0761 8912 008

 12 - 10 - 12 TRS 12 - 10 - 12 12 8,6 10 7 69 33 0761 8912 010

 15 - 6 - 15 TRS 15 - 6 - 15 15 11 6 4 78 28 0761 8915 006

 15 - 8 - 15 TRS 15 - 8 - 15 15 11 8 5,6 79 33 0761 8915 008

 18 - 10 - 18 TRS 18 - 10 - 18 18 14 10 7 79 36 0761 8918 010

 18 - 15 - 18 TRS 18 - 15 - 18 18 14 15 11 80 44 0761 8918 015

Tamaño nominal
ID Manguito
(en mm) Denominación D1 D2 D3 D4 L1~

Material POM
Referencia

 4 - 6 - 4 YRS 4 - 6 - 4 4 2,7 6 4 35 0771 8904 006

 6 - 8 - 6 YRS 6 - 8 - 6 6 4 8 5,6 49 0771 8906 008

Otros materiales disponibles bajo pedido

Otros materiales disponibles bajo pedido

Otros materiales disponibles bajo pedido
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WS – �Racores de compresión  
en forma de codo

YS – �Racores de compresión iguales  
en forma de T

GN – �Racores rectos para tubos  
de plástico

WS / YS / GN	 Racores para tubos flexibles - Racores de poliamida

Tamaño nominal
ID Manguito
(en mm) Denominación D1 D2 L1~ L3~

Material POM
Referencia

3 WS 3 3 2,5 12,5 12,5 0762 8900 003

4 WS 4 4 2,5 17,5 19,5 0762 8900 004

5 WS 5 5 3 21 22 0762 8900 005

6 WS 6 6 4 25 26 0762 8900 006

8 WS 8 8 5,6 29 30 0762 8900 008

10 WS 10 10 7 31 33,5 0762 8900 010

12 WS 12 12 8,6 34,5 36 0762 8900 012

13 WS 13 13 8,6 36,5 38,5 0762 8900 013

14 WS 14 14 10 38,5 41,5 0762 8900 014

15 WS 15 15 11 40 43,5 0762 8900 015

16 WS 16 16 12 40,5 45 0762 8900 016

19 WS 19 19 15 43,5 46 0762 8900 019

25 WS 25 25 21 52,5 52,5 0762 8900 025

Tamaño nominal
ID Manguito
(en mm) Denominación D1 D2 L1~

Material POM
Referencia

3 YS 3 3 2,5 21 0770 8900 003

4 YS 4 4 2,5 25,5 0770 8900 004

5 YS 5 5 3 43 0770 8900 005

6 YS 6 6 4 44 0770 8900 006

8 YS 8 8 5,6 51 0770 8900 008

10 YS 10 10 7 54 0770 8900 010

12 YS 12 12 8,6 64 0770 8900 012

13 YS 13 13 9 65 0770 8900 013

14 YS 14 14 10 65 0770 8900 014

16 YS 16 16 12 67 0770 8900 016

19 YS 19 19 15 72 0770 8900 019

Tamaño 
nominal ID 
Tubo PA 
(en mm) Denominación D1 D2 L1~

Material
PA6 -GF30*
Referencia

Material  
PA12-GF20*
Referencia

Material  
PA12-GF30*
Referencia

6 GN 6 6,4 4,75 45 0750 8200 006

8 GN 8 9,2 6,8 46 0750 8074 008

10 GN 10 11 8 46 0750 8300 010 0750 8200 010

15 GN 15 16,9 12 32 0750 8001 015

19 GN 19 21 16 39 0750 8001 019

27 GN 27 29 24 42 0750 8001 027

27 - 19 GRN 27 - 19 29 - 21 24 - 16 44 0751 8045 000

* Contenido en fibra de vidrio

Otros materiales disponibles bajo pedido

Otros materiales disponibles bajo pedido

Consultar las página 193.
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TN / WN / YN	 Racores para tubos flexibles - Racores de poliamida

TN – �Racores para tubos  
de plástico en forma de T

WN – �Racores para tubos  
de plástico en forma de codo

YN – �Racores para tubos  
de plástico en forma de Y

Tamaño 
nominal ID 
Tubo PA  
(en mm) Denominación D1 D2 L1~ L3~

Material
PA6 -GF30*
Referencia

Material 
PA66-GF30*
Referencia

Material 
PA12-GF30*
Referencia

4 TN 4 4,6 2,5 43 23 0760 8129 004

6 TN 6 6,4 4,75 56,5 28,5 0760 8202 006 0760 8203 006 0760 8200 006

8 TN 8 9,2 6,8 58 29 0760 8112 008 0760 8200 008

10 TN 10 11 8 60 30 0760 8200 010

15 TN 15 16,4 12 72 36 0760 8200 015

19 TN 19 18,9 16 65 32,5 0760 8201 019

15-8-15 TN 15-8-15 16,4-8,9-16,4 12-6 -12 72 35 0761 8052 000

15-12-15 TN 15-12-15 16,4-13,5-16,4 12-10,5-12 72 35,5 0761 8015 012

* Contenido en fibra de vidrio

Tamaño 
nominal ID 
Tubo PA  
(en mm) Denominación D1 D2 L1~ L3~

Material
PA6 -GF30*
Referencia

Material 
PA66-GF30*
Referencia

Material  
PA12-GF30*
Referencia

6 WN 6 6,4 4,75 28 28 0762 8205 006 0762 8200 006

8 WN 8 9,2 6,8 29 29 0762 8067 008 0762 8200 008

10 WN 10 11 8 30 30 0762 8201 010 0762 8200 010

19 WN 19 18,9 16 32 32 0762 8200 019

* Contenido en fibra de vidrio

* Contenido en fibra de vidrio

Tamaño 
nominal ID 
Tubo PA  
(en mm) Denominación D1 D2 L1~

Material
PA66-GF30*
Referencia

Material
PA12-GF20*
Referencia

Material
PA12-GF30*
Referencia

8 YN 8 8,4 5,8 50,5 0770 8203 008 0770 8200 008

10 YN 10 11 8 80 0770 8200 010

15 YN 15 14,9 12 49,3 0770 8200 015

19 YN 19 18,9 16 85 0770 8201 019
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EG / EWS / ETS	 Racores para tubos flexibles - Racores de poliamida

EG – Racores rectos de compresión

EWS – �Racores de compresión en codo giratorio

ETS – �Racores de compresión giratorios en T

* Contenido en fibra de vidrio

* Contenido en fibra de vidrio

Tamaño 
nominal ID 
Tubo PA  
(en mm) Denominación D1 D2 L1~ SW Diámetro

Material  
PA12-GF30*
Referencia

6 EG 6 x 1-R 1/8 6 x 1 R 1/8 con. 25 13 6 x 1-R 1/8 0780 8900 001

EG 6 x 1-R 1/4 6 x 1 R 1/4 con. 31 17 6 x 1-R 1/4 0780 8900 002

EG 6 x 1-M10 x 1 6 x 1 M 10 x 1 con. 25 13 6 x 1-M10 x 1 0780 8900 003

8 EG 8 x 1-R 1/8 8 x 1 R 1/8 con. 25 13 8 x 1-R 1/8 0780 8900 021

EG 8 x 1-R 1/4 8 x 1 R 1/4 con. 31 17 8 x 1-R 1/4 0780 8900 022

EG 8 x 1-M10 x 1 8 x 1 M 10 x 1 con. 25 13 8 x 1-M10 x 1 0780 8900 023

Tamaño 
nominal ID 
Tubo PA  
(en mm) Denominación D1 D2 L1~ L2~ L3~ SW

Material
PA6-GF30*
Referencia

6 EWS 6 x 1-R 1/8 6 x 1 R 1/8 14 21 30 13 0780 8901 001

EWS 6 x 1-R 1/4 6 x 1 R 1/4 15 23 33,5 17 0780 8901 002

EWS 6 x 1-M10 x 1 6 x 1 M10 x 1 14 21 30 13 0780 8901 003

8 EWS 8 x 1-R 1/8 8 x 1 R 1/8 14 21 30 13 0780 8901 021

EWS 8 x 1-R 1/4 8 x 1 R 1/4 15 23 33,5 17 0780 8901 022

EWS 8 x 1-M10 x 1 8 x 1 M10 x 1 14 21 30 13 0780 8901 023

* Contenido en fibra de vidrio

Tamaño 
nominal ID 
Tubo PA  
(en mm) Denominación D1 D2 L1~ L2~ L3~ SW

Material
PA6-GF30*
Referencia

6 ETS 6 x 1-R 1/8 6 x 1 R 1/8 14 21 30 13 0780 8902 001

ETS 6 x 1-R 1/4 6 x 1 R 1/4 15 23 33,5 17 0780 8902 002

ETS 6 x 1-M10 x 1 6 x 1 M10 x 1 14 21 30 13 0780 8902 003

8 ETS 8 x 1-R 1/8 8 x 1 R 1/8 15 23 33,5 17 0780 8902 021
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Tamaño 
nominal 
ID Tubo PA 
(en mm) Denominación D1 D2 L1~ L2~

Material
PA6-GF30*
Referencia

6 EW 6 x 1 - R 1/8 6 x 1 R 1/8 con. 19 23 0780 8905 001

EW 6 x 1 - R 1/4 6 x 1 R 1/4 con. 23 23 0780 8905 002

EW 6 x 1 - M10 x 1 6 x 1 M 10 x 1 con. 19 23 0780 8905 003

8 EW 8 x 1 - R 1/8 8 x 1 R 1/8 con. 19 23 0780 8905 021

EW 8 x 1 - R 1/4 8 x 1 R 1/4 con. 23 23 0780 8905 022

EW 8 x 1 - M10 x 1 8 x 1 M 10 x 1 con. 19 23 0780 8905 023

WV 8 x 1 8 x 1 8 x 1 23 23 0781 8900 011

ET / EW / WV	 Racores para tubos flexibles - Racores de poliamida

ET – Racores de compresión en T

EW – Racores de compresión en codo

* Contenido en fibra de vidrio

* Contenido en fibra de vidrio

Tamaño 
nominal 
ID Tubo PA 
(en mm) Denominación D1 D2 L1~ L2~

Material
PA6-GF30*
Referencia

6 ET 6 x 1-R 1/8 6 x 1 R 1/8 con. 19 23 0780 8904 001

ET 6 x 1-R 1/4 6 x 1 R 1/4 con. 23 23 0780 8904 002

ET 6 x 1-M10 x 1 6 x 1 M 10 x 1 con. 19 23 0780 8904 003

8 ET 8 x 1-R 1/8 8 x 1 R 1/8 con. 19 23 0780 8904 021

ET 8 x 1-R 1/4 8 x 1 R 1/4 con. 23 23 0780 8904 022

ET 8 x 1-M10 x 1 8 x 1 M 10 x 1 con. 19 23 0780 8904 023
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Tamaño 
nominal ID 
Tubo PA 
(en mm) Denominación D1 L1~ SW

Material
PA6-GF30*
Referencia

N/A VG 6 x 1 6 x 1 31 17 0781 8901 003

VG 8 x 1 8 x 1 31 17 0781 8901 002

VGR 8 x 1 - 6 x 1 6 x 1 31 17 0781 8901 004

VT / VTR / VG / VGR	 Racores para tubos flexibles - Racores de poliamida

VT/VTR – �Racores de compresión iguales en T y reductores en T

VG/VGR – �Racores rectos/reductores de compresión

* Contenido en fibra de vidrio

* Contenido en fibra de vidrio

Tamaño 
nominal ID 
Tubo PA 
(en mm) Denominación D1 D2 L1~ L2~

Material
PA6-GF30*
Referencia

N/A VT 6 x 1 6 x 1 6 x 1 23 23 0781 8900 001

VT 8 x 1 8 x 1 8 x 1 23 23 0781 8900 002

VTR 6 x 1-8 x 1-6 x 1 6 x 1 8 x 1 23 23 0781 8900 021

VTR 8 x 1-6 x 1-8 x 1 8 x 1 6 x 1 23 23 0781 8900 022





Una amplia gama de surtidos, expositores, dispensadores y herramientas. 
La selección de surtidos NORMA ofrece la posibilidad de contar con varios 
diámetros de abrazadera en un mismo surtido. Todos los accesorios y he-
rramientas mencionados en este capítulo permiten una instalación simple  
y sencilla de los productos NORMA.

NORMAEXTRA® – Kits, surtidos, 
expositores, herramientas y accesorios
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KITS	

NORMAFIX® NORMETTA® Mini kits  
de reparación

NORMAFIX® NORMETTA® MINI KITS DE REPARACIÓN

Anchura Denominación
Longitud 

en m
Número  

de cierres
Tipo  

de cierre
W1

Referencia

5 MINI KIT DE REPARACIÓN 8/5 8 25 NB-A5 0560 8520 003

9 MINI KIT DE REPARACIÓN 8/9 8 25 NB-A9 0560 8520 001

NORMACLAMP® Cierre rápido
Rollo de fleje

NORMACLAMP® ROLLO DE FLEJE CIERRE RÁPIDO

Anchura Denominación
Longitud

en m
Número  

de cierres
W2

Referencia
W4

Referencia

9
Rollo de fleje de 3 m 3 8 0815 7121 001 0815 7131 001

Rollo de fleje de 5 m 5 8 0815 7121 003 0815 7131 003

12
Rollo de fleje de 3 m 3 6 0815 6007 002

Rollo de fleje de 5 m 5 6 0815 6007 004
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SURTIDOS

NORMACLAMP® TORRO®

Surtido de 120 unidades
NORMACLAMP® TORRO SURTIDO DE 120 UNIDADES

Anchura Denominación
Rango  

de sujeción Cantidad
W1

Referencia
W4

Referencia

9

TORRO 8 - 16 /9  8 - 16 40

0126 5005 012 0126 5005 014

TORRO 12 - 22 /9  12 - 22 25

TORRO 16 - 27 /9  16 - 27 20

TORRO 20 - 32 /9  20 - 32 15

TORRO 25 - 40 /9  25 - 40 10

TORRO 35 - 50 /9  35 - 50 10

NA FLEXIDRIVER NA 1

NORMACLAMP® COBRA kit 500k NORMACLAMP® COBRA KIT 500K

Anchura Denominación Diámetro Cantidad
W4

Referencia

COBRA 7,5/7  7,5 30

0773 9000 500

7

COBRA 8/7 8 25

COBRA 8,5/7  8,5 25

COBRA 9/7 9 25

COBRA 9,5/7  9,5 25

COBRA 10/7 10 25

COBRA 10,5/7  10,5 25

COBRA 11/7 11 25

COBRA 11,5/7  11,5 25

8

COBRA 12/8 12 25

COBRA 13/8 13 30

COBRA 14/8 14 30

COBRA 15/8 15 30

COBRA 16/8 16 30

COBRA 17/8 17 30

COBRA 18/8 18 30

COBRA 19/8 19 30

COBRA 21/8 21 30

Este kit para talleres es una colección de los modelos más utilizados 
de abrazaderas NORMACLAMP® COBRA perfectamente organizado 
en una práctica caja de plástico (aprox. 34x23x5 cm).

Un kit para talleres que incluye of 500 abrazaderas NORMACLAMP® 
COBRA fabricadas en acero inoxidable con acero al cromo-níquel 
con anchos de banda de 7 mm y 8 mm de la forma siguiente:
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SURTIDOS

Surtido NORMACLAMP® FBS 

SURTIDO NORMACLAMP® FBS

Denominación Cantidad
PA 6

Referencia

FBS 14/12 SW  	 10 PCS

0112 7024 001

FBS 16/12 SW  	 10 PCS

FBS 17/12 SW  	 10 PCS

FBS 19/12 SW  	 10 PCS

FBS 23/12 SW  	 10 PCS

FBS 27/12 SW  	 5 PCS

FBS 29/12 SW  	 5 PCS

FBS 32/12 SW  	 5 PCS

FBS 40/12 SW  	 5 PCS

FBS 44/12 SW  	 5 PCS

NUEVO

Surtido NORMAQUICK® PLAST®
SURTIDO NORMAPLAST® NORMAQUICK® PLAST

Denominación Cantidad
PA 6

Referencia

NQS NW 8-6 0° 3

0700 2011 000

NQS NW 8-6 90° 3

NQS NW 10-8 0° 3

NQS NW 10-8 90° 3

NQS NW1/4"-1/4"-0° 3

NQS NW1/4"-1/4"--90° 3

NQS NW5/16"-06-0° 3

NQS NW5/16"-06-90° 3

ADAPTADOR NQS 5/16"-6-0° 3

NQS NW3/8"5/16-0° 3

NQS NW3/8"-5/16-90° 3

ADAPTADOR NQSNW3/8"-5/16"-0° 3

GS 6 5

TS 6 5

GS 8 5

TS 8 5

GS 10 5

TS 10 5

NUEVO
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Surtido NORMAPLAST®

Tipo 365 PA 6 TORRO® W2
NORMAPLAST® SURTIDO 365 PA 6 TORRO W2

Anchura Denominación Diámetro Cantidad

PA 6
W2 (TORRO)
Referencia

NA

GS 4 4 50

0773 9000 365

TS 4 4 50

YS 4 4 50

GS 6 6 25

TS 6 6 25

YS 6 6 25

GS 8 8 20

TS 8 8 10

YS 8 8 10

GRS 8 - 6 8 20

7,5
TORRO 8 - 12 /7,5 8 - 12 40

TORRO 10 - 16 /7,5  10 - 16 40

SURTIDOS
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Dispensador NORMACLAMP® TORRO® DISPENSADOR NORMACLAMP® TORRO

Anchura Denominación Tolerancia Cantidad
W2

Referencia

7,5 TORRO 8 - 12 /7,5  8 - 12 10

0126 9702 010
9

TORRO 8 - 16 /9  8 - 16 10

TORRO 12 - 22 /9  12 - 22 10

TORRO 16 - 27 /9  16 - 27 10

TORRO 20 - 32 /9  20 - 32 10

TORRO 25 - 40 /9  25 - 40 10

TORRO 32 - 50 /9  32 - 50 10

TORRO 40 - 60 /9  40 - 60 10

TORRO 50 - 70 /9  50 - 70 10

TORRO 60 - 80 /9  60 - 80 10

Cajón extraíble NORMACLAMP® TORRO® 

Promo-Pallet 
NORMACLAMP® TORRO®

CAJÓN EXTRAÍBLE NORMACLAMP® TORRO

Anchura Denominación Tolerancia Cantidad
W2

Referencia

9

TORRO 8 - 16 /9  8 - 16 155

0126 9702 450

TORRO 12 - 22 /9  12 - 22 60

TORRO 16 - 27 /9  16 - 27 100

TORRO 20 - 32 /9  20 - 32 50

TORRO 25 - 40 /9  25 - 40 50

TORRO 32 - 50 /9  32 - 50 15

TORRO 50 - 70 /9  50 - 70 20

PROMO-PALLET NORMACLAMP® TORRO®

Anchura Denominación Tolerancia Cantidad
W1

Referencia
W4

Referencia

9

TORRO 8 - 16 /9  8 - 16 40

0126 5006 012 0126 5006 015

TORRO 12 - 22 /9  12 - 22 25

TORRO 16 - 27 /9  16 - 27 20

TORRO 20 - 32 /9  20 - 32 15

TORRO 25 - 40 /9  25 - 40 10

TORRO 35 - 50 /9  35 - 50 10

NA FLEXIDRIVER NA 1

DISPENSADOR NORMACLAMP® ROLLO DE FLEJE CIERRE RÁPIDO

Anchura Denominación
Longitud 

en m
W2

Referencia
W4

Referencia

9
Rollo de fleje de 3 m 3 0815 5007 015 0815 5007 014

Rollo de fleje de 5 m 5 0815 5007 017 0815 5007 016

NORMACLAMP® Cierre rápido
Dispensador de rollos de fleje

EXPOSITORES
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HERRAMIENTAS DE MONTAJE

Alicates neumáticos NORMACLAMP® FBS Versión S
Adecuados para operaciones de ensamblaje en “vertical” en las que el ca-
bezal de la abrazadera se aborda desde arriba. Ideal para ensamblar series 
de gran volumen.

Versión W
Adecuados para operaciones de ensamblaje en “horizontal” en las que el 
cabezal de la abrazadera se aborda desde el lateral. Para ensamblar series 
de gran volumen.

1

2
1 2

Conjunto de fijación 
NORMACLAMP® TORRO®

CONJUNTO DE FIJACIÓN NORMACLAMP® TORRO®

Denominación Referencia

CONJUNTO DE FIJACIÓN 0126 9900 001

Herramienta de liberación múltiple  
NORMACLAMP® FBS C

HERRAMIENTA DE LIBERACIÓN MÚLTIPLE NORMACLAMP® FBS C

Denominación Referencia

Herramienta de liberación múltiple NORMACLAMP® FBS C 0115 0000 936

Nuestra herramienta de liberación es la única permitida para desblo-
quear FBS C abiertos previamente.

ALICATES NEUMÁTICOS NORMACLAMP® FBS TIPO S

Denominación Referencia

ALICATES NEUMÁTICOS FBS TIPO S 0115 0000 911*¹

ALICATES NEUMÁTICOS FBS TIPO S 0115 0000 912*²

ALICATES NEUMÁTICOS NORMACLAMP® FBS TIPO W

Denominación Referencia

ALICATES NEUMÁTICOS FBS TIPO W 0115 0000 919*¹

ALICATES NEUMÁTICOS FBS TIPO W 0115 0000 920*²

**Las mordazas se abren antes de soltar
**Las mordazas se cierran antes de soltar

Alicates neumáticos NORMACLAMP® COBRA Estas pinzas asistidas por un sistema neumático son la herramienta de 
instalación perfecta para aplicaciones industriales, ya que facilitan los 
trabajos de instalación masiva en serie.

ALICATES NEUMÁTICOS NORMACLAMP® COBRA

Denominación Referencia

ALICATES NEUMÁTICOS COBRA 0110 8420 010
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Herramienta NORMAFIX® para la instalación  
de bridas de nylon

ALICATES NORMAFIX® PARA SUJETAR CABLES ENTRE 2,2 Y 4,8 MM

Denominación Referencia

ALICATES PARA BRIDAS DE NYLON DE 2,2 A 4,8 MM - SEMIAUTOMÁTICO 0860 1000 001

HERRAMIENTA NORMAFIX® PARA SUJETAR BRIDAS DE NYLON 
DE ENTRE 4,8 Y 7,8 MM

Denominación Referencia

ALICATES PARA BRIDAS DE NYLON DE 4,8 A 7,8 MM - SEMIAUTOMÁTICO 0860 1000 004

HERRAMIENTA NORMAFIX® PARA SUJETAR BRIDAS DE NYLON  
DE ENTRE 3,6 Y 13 MM

Denominación Referencia

ALICATES PARA BRIDAS DE NYLON DE 3,6 A 13 MM - MANUAL 0860 1000 005

HERRAMIENTA NORMAFIX® PARA SUJETAR BRIDAS DE NYLON  
DE ENTRE 4.7 Y 13 MM

Denominación Referencia

ALICATES PARA BRIDAS DE NYLON DE 4,7 A 13 MM - MANUAL 0892 0000 003

ALICATES NORMAFIX® PARA SUJETACABLES DE BLOQUEO DE 
ACERO INOXIDABLE DE 3,8 A 9 MM

Denominación Referencia

ALICATES PARA BRIDAS DE BLOQUEO DE ACERO INOXIDABLE
DE 3,8 A 9 MM - SEMIAUTOMÁTICO

0892 0000 001

ALICATES NORMAFIX® PARA SUJETACABLES DE BLOQUEO DE 
ACERO INOXIDABLE DE 3,8 A 9 MM

Denominación Referencia

ALICATES PARA BRIDAS DE BLOQUEO DE ACERO INOXIDABLE
DE 3,8 A 9 MM - MANUAL

0892 0000 002
NUEVO

1

2

3

4

5

6

1 2

3 4

5 6

HERRAMIENTAS DE MONTAJE

NORMAFIX® NORMETTA®

Herramienta de pinzamiento y corte
Esta herramienta de fundición de alta calidad se recomienda para 
realizar trabajos profesionales. Fácil de usar, proporciona una fuerza 
de tracción de aproximadamente 10.000 N (1000 KP).

HERRAMIENTA DE PINZAMIENTO Y CORTE NORMAFIX® NORMETTA

Denominación Referencia

HERRAMIENTA DE PINZAMIENTO Y CORTE 0560 8555 001

NORMACONNECT® FGR 
Ayuda de montaje para REP E

AYUDA DE MONTAJE NORMACONNECT® FGR PARA REP E

Designation Product No.

AYUDA DE MONTAJE FGR REP E 0572 0000 001

NUEVO

NUEVO
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ALICATES

Alicates de mano NORMACLAMP® COBRA

Alicates NORMACLAMP® tipo oreja para  
montaje plano

Estos alicates de mano permiten realizar una instalación y retirada preci-
sas. Las puntas de la cabeza de los alicates permiten un agarre seguro 
en los puntos de agarre de la herramienta de sujeción. El elemento de 
resorte integrado de suave movimiento mantiene abiertos los alicates 
continuamente, lo que le permitirá trabajar con rapidez y comodidad.

CHT 1 permite la función de conexión y desconexión.
CHT 2 solo permite la función de conexión.

CHT1 CHT2
NORMACLAMP® COBRA CHT 1

Denominación Referencia

COBRA CHT 1 0110 8420 000

NORMACLAMP® COBRA CHT 2

Denominación Referencia

COBRA CHT 2 0110 8420 004

ALICATES NORMACLAMP® TIPO OREJA PARA MONTAJE PLANO

Denominación Referencia

ALICATES TIPO OREJA PARA MONTAJE PLANO 0819 0022 161

Alicates NORMACLAMP® Tipo oreja ALICATES NORMACLAMP® TIPO OREJA

Denominación Referencia

ALICATES TIPO OREJA CIERRE FINAL 0819 0022 094

ALICATES TIPO OREJA CIERRE LATERAL 0819 0022 095
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ALICATES

Alicates de mano NORMACLAMP® FBS Para la instalación profesional de abrazaderas FBS standard; se dispone 
de dos tipos de alicates de mano en función del diámetro nominal en 
cuestión:

Tipo 1: para diámetros nominales pequeños (hasta 40 mm).

Tipo 2: para todos los diámetros, con palanca de seguridad integrada 
para fijar la posición de los alicantes.

1

2

1 2

ALICATES NORMACLAMP® FBS

Denominación Referencia

ALICATES FBS 0115 0000 903

ALICATES NORMACLAMP® FBS CON PALANCA DE SEGURIDAD 
INTEGRADA

Denominación Referencia

ALICATES FBS CON PALANCA DE SEGURIDAD INTEGRADA 0115 0000 904

Alicates de mano NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1 Para la instalación profesional de pinzas RSGUV 1/RSV 1, hay dos tipos 
de alicates de mano disponibles en función del ancho de fleje.

NORMAFIX® RSGUV 1 / RSV 1 PLIERS

Designation Product No.

ALICATES RSGUV 1/RSV 1 15 0981 0000 151

ALICATES RSGUV 1/RSV 1 20 0981 0000 201

NUEVO

Los alicates para FBS R están disponibles bajo pedido

NUEVO
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DESTORNILLADORES

Destornillador en T NORMACLAMP® TORRO®  
de gran torsión

Destornillador NORMACLAMP® TORRO®

SW6, SW7, SW6/7

Llave hexagonal NORMAFIX® 
para Uniones Modulares

LLAVE HEXAGONAL NORMAFIX®

Denominación
Diámetro  
en mm

Acero galvanizado
Referencia

LLAVE HEXAGONAL 26,9/33,7 26,9/33,7 0819 6332 001

LLAVE HEXAGONAL 42,4/48,3/60,3 42,4/48,3/60,3 0819 6332 002

DESTORNILLADOR NORMACLAMP® TORRO® SW6, SW7, SW6/7

Denominación Referencia

SW6 0000 0000 899

SW7 0000 0000 898

SW6/7 0000 0000 894

DESTORNILLADOR EN T NORMACLAMP® DE GRAN TORSIÓN

Denominación Referencia

DESTORNILLADOR EN T NORMACLAMP® PARA 
ABRAZADERA DE GRAN TORSIÓN

0560 6600 001

Destornillador a prueba de manipulación 
NORMACLAMP®

DESTORNILLADOR A PRUEBA DE MANIPULACIÓN NORMACLAMP®

Designation Product No.

DESTORNILLADOR A PRUEBA DE MANIPULACIÓN 0126 9900 003

NUEVO

NUEVO
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ACCESORIOS

Tapa Terminal de Aluminio NORMAFIX®

NORMAFIX® Cinta protectora 
para postes de alumbrado

TAPA TERMINAL DE ALUMINIO NORMAFIX®

Denominación
Diámetro  
en mm

Aluminio
Referencia

TAPA TERMINAL DE ALUMINIO 33,7 33,7 0819 6329 034

TAPA TERMINAL DE ALUMINIO 42,4 42,4 0819 6329 042

TAPA TERMINAL DE ALUMINIO 48,3 48,3 0819 6329 048

Tapa terminal de Plástico NORMAFIX® TAPA TERMINAL DE PLÁSTICO NORMAFIX®

Denominación
Diámetro  
en mm

Plástico
Referencia

TAPA TERMINAL DE PLÁSTICO 33,7 33,7 0819 6330 034

TAPA TERMINAL DE PLÁSTICO 42,4 42,4 0819 6330 042

TAPA TERMINAL DE PLÁSTICO 48,3 48,3 0819 6330 048

Tornillo de Repuesto NORMAFIX® TORNILLO DE REPUESTO NORMAFIX®

Denominación
Diámetro  
en mm

Acero inoxidable
Referencia

TORNILLO DE REPUESTO 26,9/33,7 26,9/33,7 0819 6331 001

TORNILLO DE REPUESTO 42,4/48,3/60,3 42,4/48,3/60,3 0819 6331 002

NORMAFIX® CINTA PROTECTORA PARA POSTES DE ALUMBRADO

Denominación
Longitud 

en m
PVC

Referencia

ROLLO DE CINTA PROTECTORA NEGRA EPDM DE 10 METROS 10 0560 7640 010

CINTA ELÁSTICA VULCANIZADA DE ENVOLTURA Y SELLADO - CINTA NEGRA 2,4 METROS 2,4 0560 7640 002

CINTA ELÁSTICA VULCANIZADA DE ENVOLTURA Y SELLADO - CINTA NEGRA 4,8 METROS 4,8 0560 7640 004
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ACCESORIOS

Base brida NORMAFIX®

Taco de presión para brida de nylon
Para fijar cables y tubos a las paredes. Instalación muy sencilla para 
bridas de nylon de hasta 9 mm de ancho.

BASES TACOS DE PRESIÓN NORMAFIX® PARA BRIDAS SUJETACABLES
PA 6.6

Denominación

Blanco Negro Gris

Referencia Referencia Referencia

BASES TACOS DE PRESIÓN PARA BRIDAS SUJETACABLES SIN ALETAS BASE DE 8 mm 0860 0701 002 0860 0701 001

BASES TACOS DE PRESIÓN PARA BRIDAS SUJETACABLES CON ALETAS BASE DE 6 mm 0860 0701 112 0860 0701 111 0860 0703 111

BASES TACOS DE PRESIÓN PARA BRIDAS SUJETACABLES CON ALETAS BASE DE 8 mm 0860 0701 102 0860 0701 101 0860 0703 101

Base brida NORMAFIX®

Bases de montaje para brida de nylon
Para fijar cables y tubos a las paredes. Instalación muy sencilla para 
bridas de nylon de hasta 9 mm de ancho.

BASES DE MONTAJE NORMAFIX® PARA BRIDAS DE NYLON SIN ADHESIVO

Para
ancho de brida

de nylon

Dimensiones (mm)

PA 6.6

Número de 
entradas Denominación

Blanco Negro

A B C F H Referencia Referencia

1
BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON SIN ADHESIVO 3,6 3,6 19 19 4,2 4 5 0860 0811 001 0860 0812 001

BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON SIN ADHESIVO 4,8 4,8 27 27 4,2 6 7,4 0860 0811 002 0860 0812 002

2
BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON SIN ADHESIVO 3,6 3,6 19 19 4,1 4 5 0860 0911 001 0860 0912 001

BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON SIN ADHESIVO 4,8 4,8 27 27 4,8 6 6,5 0860 0911 002 0860 0912 002

BASES DE MONTAJE NORMAFIX® PARA BRIDAS DE NYLON CON ADHESIVO

Para
ancho de brida

de nylon

Dimensiones (mm)

PA 6.6

Número de 
entradas Denominación

Blanco Negro

A B C F H Referencia Referencia

1
BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON CON ADHESIVO 3,6 3,6 19 19 4,2 4 5 0860 0831 001 0860 0832 001

BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON CON ADHESIVO 4,8 4,8 27 27 4,2 6 7,4 0860 0831 002 0860 0832 002

2
BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON CON ADHESIVO 3,6 3,6 19 19 4,1 4 5 0860 0931 001 0860 0932 001

BASES DE MONTAJE PARA BRIDAS DE NYLON CON ADHESIVO 4,8 4,8 27 27 4,8 6 6,5 0860 0931 002 0860 0932 002



MANGUERAS INDUSTRIALES DE CAUCHO

AIRE-AGUA
0101 T-20L Lisa pág. 06

0102 T-20EPDM Lisa 100ºC pág. 06

0103 T-10 Bandelada pág. 07

0104 T-20 Bandelada pág. 07

CONTRA INCENDIOS
0195 Plana Roja pág. 08

AIRE-AGUA PLANAS
0108 PL-10 Plana 10 bar pág. 09

0107 PL-20 Plana 20 bar pág. 09

AGUA
0120 T-10E Estriada pág. 10

0121 S-10 Aspiración pág. 10

0123 C-14 Agua Caliente Azul pág. 11

0124 C-14 Agua Caliente Roja pág. 11

HIDROCARBUROS
0130 T-19L Lisa pág. 11

0138 T-19N Lisa 100ºC pág. 12

0139 T-19T Textil pág. 12

0131 T-19B 16 bar pág. 13

0132 S-19 Aspiración pág. 14

0134 GR-19 Grecada pág. 14

0180 B-20 Trenzado Metálico pág. 15

ALIMENTOS
0148 S-16A Vapor alim. 165ºC      pág. 15

0140 L-33 Impulsión Alim.      pág. 16

0141 S-33 Aspiración Alim.     pág. 16

0146 S-99 Alcoholes - Pharma     pág. 17

0142 H-10 Haritrans     pág. 17

VAPOR-ALTA TEMPERATURA
0110 S-23 Vapor 17 bar 230ºC pág. 18

0160 H-40 Fibra de Vidrio pág. 18

0111 S-18 Aire Caliente 180ºC pág. 19

ABRASIVOS
0150 T-17 Cemento pág. 19

0156 G-15 Gunitado pág. 19

0153 G-40 Proyectado pág. 20

0154 S-00 Asp. Abrasivos pág. 20

0155 N-00 Asp. Abrasivos pág. 20

QUIMICOS
0188 Q-20 Imp. Quím. UPE pág. 21

0187 QS-16 Asp. Quím UPE pág. 21

SOLDADURA
0170 OX-20 Oxígeno pág. 22

0176 AC-20 Acetileno pág. 22

0172 OXAC-20 Doble Conducto pág. 23

0173 PR-20 Propano pág. 23

0174 OXPR-20 Doble Conducto pág. 24

0175 GA-20 Argón pág. 24

0177 F-00 Funda Protección pág. 24

0190 OILCOMP - ZZ pág. 45

0191 CHEMICOMP - PZ pág. 46

0192 PTFECOMP - XX pág. 46

MANGUERAS INDUSTRIALES PLÁSTICAS

AGUA Y LÍQUIDOS
0215 Acuaflat pág. 26

0203 Acuaflat Super pág. 26

0205 Suctrans Fort pág. 27

0206 Suctrans Superelastic pág. 27

LÍQUIDOS-ALIMENTOS
0201 Criflex Transparente      pág. 28

0202 Criflex Mallada      pág. 28

0204 Agrotrans      pág. 29

0210 Vinotrans      pág. 29

0211 Transacer      pág. 30

0770 Silicona      pág. 31

0778 Silicona Mallada      pág. 31

VENTILACIÓN-ABRASIÓN-TEMPERATURA
0220 Flexair pág. 32

0225 Flexair PUR      pág. 32

0219 Flexair PUR Antistatic     pág. 33

0222 Purtrans Ligero pág. 33

0223 Purtrans Medio pág. 34

0224 Purtrans Pesado     pág. 34

0226 Termoprene pág. 35

0227 Termofibra pág. 35

0228 Termoneo-150 pág. 36

0236 Termoneo-150 Doble Capa pág. 36

0218 Termosil-300 pág. 37

0235 Termosil-300 Doble Capa pág. 37

ASPIRADORES
0253 Evatrans Industrial pág. 38

0254 Aspitrans pág. 38

PISCINA
0250 Evatrans Piscina pág. 39

0251 Hidrotrans pág. 39

LIMPIEZA ALIMENTARIA
0252 Foodclean pág. 40

0255 Thermoalimentaria Superior pág. 40

RIEGO
0230 Gardentrans Verde pág. 40

0231 Gardentrans Amarilla pág. 41

AGRÍCOLA-FUMIGACIÓN
0240 Fumipress 20/60 pág. 41

0241 Fumipress 40/120 pág. 42

0242 Fumipress 80/240 pág. 42

MANGUERAS COMPOSITE
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0601 Camlock pág. 48

0602 Guillemín pág. 52

0604 Tankwagen pág. 54

0605 EN14420/DIN 2817 pág. 56

0603 Storz pág. 58

0606 Barcelona pág. 59

0612 Humet pág. 61

0610 Rótula pág. 62

0611 Bauer pág. 63

0619 DIN-NW 11851 pág. 64

0621 Tri Clamp pág. 65

0607 Aire Comprimido pág. 65

0609 Gek pág. 66

0608 Express pág. 67

0613 Abrazaderas pág. 68

0617 Composite pág. 69

0630 Varios pág. 70

CSM
0335 Hypalon® pág. 75

BR
0345 Butyl pág. 75

FKM
0355 Vitón® pág. 75

VMQ
0350 Silicona Translúcida pág. 76

0351 Silicona Roja pág. 76

PAVIMENTOS
0360 Pavimento Círculos pág. 76

0365 Estribera Rectangular pág. 77

0370 Estribera Triangular pág. 77

0375 Pavimento Picos pág. 77

0395 Pavimento Checker pág. 77

0380 Pavimento Alveolar pág. 78

0385 Pavimento Diamante pág. 78

0390 Pavimento Establos pág. 78

0401 Abrazaderas pág. 80

0404 Husillos pág. 82

0402 Accesorios de Andamio pág. 83

RACORERÍA PLANCHAS DE GOMA Y PAVIMENTOS

SBR
0302 Goma Sola pág. 72

0304 Goma Sola Tejido Textil pág. 72

NBR
0311 Nitrilo Comercial pág. 72

0312 Nitrilo Alto Contenido pág. 72

0313 Nitrilo FDA pág. 72

NR
0315 Beige Semiflotante pág. 73

0316 Caramelo Flotante pág. 73

0318 Guías de Carga Verde pág. 73

0319 LIR Antiabrasiva Roja pág. 73

0317 Antiabrasiva pág. 73

0340 Alimentaria FDA pág. 73

0332 Gran Abrasión pág. 73

0333 Gran Abrasión Color pág. 73

NR-SBR
0330 Válvulas Blanca pág. 74

0331 Válvulas Roja pág. 74

CR
0329 Neopreno Comercial pág. 74

0327 Neopreno M2F3 Antillama pág. 74

0328 Neopreno Blanco pág. 74

EPDM
0324 EPDM Comercial pág. 75

0321 EPDM Alto Contenido pág. 75

0322 EPDM Blanco FDA pág. 75

PLANCHAS DE GOMA Y PAVIMENTOS ACCESORIOS DE ANDAMIO

TRENZADO DE ALAMBRE 1-2-3 MALLAS
TH1SN TEKNO 1SN/R1AT pág. 86

TH2SN TEKNO 2SN/R2AT pág. 86

TH1ST TEKNO 1ST/R1A pág. 87

TH2ST TEKNO 2ST/R2A pág. 87

TH1SC TEKNO 1SC pág. 88

TH1SC P TEKNO 1SC PLUS pág. 88

TH2SC TEKNO 2SC pág. 89

TH2SC P TEKNO 2SC PLUS pág. 89

TH2SC PRE PREMIER pág. 90

TJK2SN TEKNOJACK pág. 90

TH3SN FORTHREE pág. 91

TM2SN TEKNOMASTER pág. 91

ESPIRAL DE ALAMBRE 4-6 ESPIRALES
TS4SP TEKNOSPIR 4SP pág. 92

TS4SH TEKNOSPIR 4SH pág. 92

TSR12 TEKNOSPIR R12 pág. 93

TSR13 TEKNOSPIR R13 pág. 93

TSR15 TEKNOSPIR  R15 pág. 94

TSER5 EVEREST 5000 pág. 94

TSER6 EVEREST 6000 pág. 95

TB4SP TEKNOBLAST pág. 95

TB4SP P TEKNOBLAST PLUS pág. 96

MANGUERAS HIDRAULICAS
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MANGUERAS TERMOPLASTICAS
6510 TR7 pág. 100

6520 TR7P pág. 100

6530 TR8 pág. 101

6540 TR8P pág. 101

6550 TR8R pág. 102

6560 TR8RP pág. 102

6570 TR8R-700 pág. 103

MANGUERAS PTFE
7010 TR27 pág. 103

7020 TR27R pág. 104

7030 TR28 pág. 104

MANGUERAS INOXIDABLE
6010 T-INOX pág. 105

TUBOS METÁLICOS FLEXIBLES
6310 TMF-Z pág. 106

6320 TMF-I pág. 107

FUNDAS PVC PROTECCIÓN
6210 F-10N pág. 108

6220 F-10A pág. 109

TEMPERATURA - AGUA A PRESIÓN
TJ1SN B TEKNOJET 1SN/R1T BLUE pág. 96

TJ2SN B TEKNOJET 2SN/R2T BLUE pág. 96

TJ2SN-PB TEKNOJET 2SN/R2T PLUS BLUE pág. 97

TJ1SC B TEKNOJET 1SC BLUE pág. 97

TJ2SC B TEKNOJET 2SC BLUE pág. 98

TEMPERATURA - ACEITE TÉRMICO
TH1SN V1 VULCAN 1/R1 pág. 98

TH2SN V2 VULCAN 2/R2 pág. 99

TH2TE TEKNO 2TE pág. 99

CASQUILLOS pág. 110

BSP pág. 112

BSPT/NPT pág. 114

JIC pág. 115

MÉTRICO SERIE L pág. 117

MÉTRICO SERIE S pág. 118

ESPIGA LISA pág. 119

ORFS pág. 120

ORIENTABLES pág. 121

BRIDA 3000 pág. 122

BRIDA 6000 pág. 123

BRIDA SUPERCAT pág. 124

INTERLOCK
CASQUILLO pág. 125

BSP pág. 125

JIC pág. 126

MÉTRICO SERIE S pág. 126

ORFS pág. 127

BRIDA 3000 pág. 127

BRIDA 6000 pág. 128

BRIDA SUPERCAT pág. 129

WATERBLAST pág. 129

HYPERSPIRAL
CASQUILLO pág. 130

BSP pág. 130

JIC pág. 131

MÉTRICO SERIE L pág. 132

MÉTRICO SERIE S pág. 133

ORFS pág. 134

BRIDA 3000 pág. 135

BRIDA 6000 pág. 136

BRIDA SUPERCAT pág. 137

VARIOS
VARIOS pág. 138

MANGUERAS HIDRAULICAS

PRODUCTO ACABADO

TERMINALES PRENSAR

ADAPTADORES BSP

ADAPTADORES BSP pág. 139

ADAPTADORES DIN

ADAPTADORES DIN pág. 147

ADAPTADORES JIC
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Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0101006 1/4” 6 12 3,00 0,150 20 300 25 100
0101008 5/16” 8 15 3,50 0,220 20 300 35 100
0101010 3/8” 10 17 3,50 0,260 20 300 40 100
0101013 1/2” 13 21 4,00 0,380 20 300 70 50
0101016 5/8” 16 25 4,50 0,500 20 300 80 50
0101019 3/4” 19 28 4,50 0,570 20 300 95 50
0101025 1” 25 35 5,00 0,800 20 300 120 50

Tubo fabricado en continuo destinado a la conducción de aire comprimido, agua y fluidos inertes o con pequeñas 
partes de aceites en suspensión. Se utiliza principalmente en la industria, minería y martillos de obra pública.
Adecuado para la mayoría de los compresores y herramientas neumáticas.

Tubo interior: Caucho NR/SBR negro liso - resistente a nieblas de aceite.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho SBR negro liso.

Temperatura: -20ºC a +70ºC

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0102006 1/4” 6 13 3,50 0,180 20 300 48 100
0102008 5/16” 8 15 3,50 0,230 20 300 50 100
0102010 3/8” 10 17 3,50 0,300 20 300 60 100
0102012 1/2” 12 20 4,00 0,350 20 300 66 50
0102013 1/2” 13 22 4,50 0,410 20 300 70 50
0102015 5/8” 15 25 5,00 0,480 20 300 90 50
0102019 3/4” 19 29 5,00 0,640 20 300 100 50
0102025 1” 25 36 5,50 0,810 20 300 110 50

Tubo fabricado en continuo, de gran resistencia al envejecimiento y a la intemperie, ligero y manejable, especialmente 
diseñado para la conducción de aire comprimido en minería, obras públicas, agua, productos químicos no agresivos 
y usos industriales diversos.

Tubo interior: Caucho EPDM negro liso - resistente a nieblas de aceite.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho EPDM negro liso resistente a la abrasión,

Temperatura: -25ºC a +100ºC

T-20L

T-20EPDM

SBR 20 BAR LISA

EPDM 100ºC 20 BAR LISA
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Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión 
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0103030 1.3/16” 30 40 5,00 0,880 10 150 140 40
0103032 1.1/4” 32 42 5,00 0,960 10 150 150 40
0103035 1.3/8” 35 45 5,00 1,030 10 150 160 40
0103038 1.1/2” 38 48 5,00 1,100 10 150 170 40
0103040 1.9/16” 40 50 5,00 1,180 10 150 225 40
0103045 1.3/4” 45 55 5,00 1,340 10 150 250 40
0103051 2” 51 62 5,50 1,620 10 150 280 40
0103055 2.1/8” 55 66 5,50 1,800 10 150 300 40
0103060 2.3/8” 60 72 6,00 1,980 10 150 330 40
0103063 2.1/2” 63 75 6,00 2,040 10 150 345 40
0103070 2.3/4” 70 82 6,00 2,340 10 150 380 20
0103076 3” 76 88 6,00 2,480 10 150 410 20
0103080 3.1/8” 80 92 6,00 2,770 10 150 430 20
0103090 3.1/2” 90 102 6,00 3,210 10 150 475 20
0103102 4” 102 116 7,00 4,020 10 150 545 20

Tubo interior: Caucho NR/SBR negro liso - resistente a nieblas de aceite.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho SBR/EPDM negro resistente a la abrasión.

Temperatura: -20ºC a +70ºC

Tubo fabricado en mandrino, destinado a la conducción de aire comprimido, agua y fluidos inertes o con pequeñas 
partes de aceites en suspensión. Se utiliza principalmente en la industria, minería, construcción y obras públicas.
Adecuado para la mayoría de los compresores y herramientas neumáticas.

T-10B

T-20B
Tubo interior: Caucho NR/SBR negro liso - resistente a nieblas de aceite.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho SBR/EPDM negro resistente a la abrasión.

Temperatura: -20ºC a +70ºC

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0104013 1/2” 13 22 4,50 0,400 20 300 60 40
0104016 5/8” 16 25 4,50 0,500 20 300 75 40
0104019 3/4” 19 30 5,50 0,600 20 300 90 40
0104025 1” 25 36 5,50 0,850 20 300 125 40
0104030 1.3/16” 30 44 7,00 1,350 20 300 150 40
0104032 1.1/4” 32 46 7,00 1,400 20 300 160 40
0104035 1.3/8” 35 49 7,50 1,500 20 300 175 40
0104038 1.1/2” 38 53 7,50 1,600 20 300 190 40
0104040 1.9/16” 40 55 7,50 1,700 20 300 200 40
0104045 1.3/4” 45 60 7,50 1,800 20 300 225 40
0104051 2” 51 66 7,50 2,000 20 300 250 40
0104055 2.1/8” 55 70 7,50 2,200 20 300 275 40
0104060 2.3/8” 60 75 7,50 2,500 20 300 300 40
0104063 2.1/2” 63 78 7,50 2,700 20 300 325 40
0104070 2.3/4” 70 85 7,50 2,900 20 300 375 20
0104076 3” 76 91 7,50 3,000 20 300 400 20
0104080 3.1/8” 80 95 7,50 3,410 20 300 450 20
0104090 3.1/2” 90 106 8,00 3,900 20 300 490 20
0104102 4” 102 118 8,00 4,620 20 300 550 20

Tubo fabricado en mandrino, destinado a la conducción de aire comprimido, agua y fluidos inertes o con pequeñas 
partes de aceites en suspensión. Se utiliza principalmente en la industria, minería, construcción y obras públicas.
Adecuado para la mayoría de los compresores y herramientas neumáticas.

BANDELADA 10 BAR

BANDELADA 20 BAR
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Tubo interior: Caucho sintético.

Refuerzo: Trenzado textil de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético con acabado color rojo.

Temperatura: -20ºC a +70ºC

Tubo fabricado en continuo y forma plana para la conducción de agua a presión de trabajo 15 bar. Aplicado en los 
sistemas contra incendios y bombas de achique.

PLANA ROJA CONTRA INCENDIOS

Código Ø Interior Peso Presión
Trabajo

Long. 
rollo

inch mm kg/m bar PSI m/rollo
0195025 1” 25 0,200 40 580 60
0195045 1.3/4” 45 0,350 21 300 60
0195070 2.3/4” 70 0,640 18 250 60

Código DN Long.
tramo

09195025015 25 15
09195025020 25 20
09195025025 25 25
09195025030 25 30
09195045015 45 15
09195045020 45 20

Código DN Long.
tramo

09195045025 45 25
09195045030 45 30
09195070015 70 15
09195070020 70 20
09195070025 70 25
09195070030 70 30
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Tubo fabricado en continuo para aire comprimido y agua, con altas prestaciones y resistencia a la abrasión. 
Se utiliza fundamentalmente en compresores para obra pública y maquinaria de perforación. También para bombeo 
de fluidos.

Tubo interior: Caucho sintético negro liso. 

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad y textil de poliéster/poliamida.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro resistente a la abrasión. 

Temperatura: -20ºC a +80ºC

PL-10 PLANA NEGRA 10 BAR

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión 
Rotura

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI m/rollo
0108030 1.1/4” 30 34 2,00 0,260 28 410 85 1230 60
0108038 1.1/2” 38 42 2,00 0,300 14 200 42 600 60
0108045 1.3/4” 45 49 2,00 0,350 14 200 42 600 60
0108052 2” 52 56 2,00 0,400 14 200 42 600 60
0108060 2.3/8” 60 64 2,00 0,500 14 200 42 600 60
0108063 2.1/2” 63 67 2,00 0,570 14 200 42 600 60
0108070 2.3/4” 70 75 2,50 0,580 14 200 35 500 60
0108076 3” 76 81 2,50 0,680 12 175 32 460 60
0108080 3.1/8” 80 85 2,50 0,700 12 175 32 460 60
0108090 3.1/2” 90 95 2,50 0,830 16 230 40 580 60
0108102 4” 102 107 2,50 0,930 12 175 30 435 60
0108110 4.3/8” 110 115 2,50 1,100 12 175 30 435 60
0108127 5” 127 133 3,00 1,400 12 175 30 435 60
0108152 6” 152 158 3,00 1,600 12 175 30 435 60
0108204 8” 204 210 3,50 2,750 10 145 25 360 30

Tubo fabricado en continuo para aire comprimido y agua, con altas prestaciones y resistencia a la abrasión. 
Se utiliza fundamentalmente en compresores para obra pública y maquinaria de perforación. También para bombeo 
de fluidos.

Tubo interior: Caucho sintético ocre liso. 

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad y textil de poliéster/poliamida.

Cubierta exterior: Caucho sintético ocre resistente a la abrasión. 

Temperatura: -20ºC a +80ºC

PL-20 PLANA OCRE 20 BAR

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI m/rollo
0107020 3/4” 20 24 2,00 0,200 33 480 100 1450 60
0107027 1” 27 31 2,00 0,250 38 550 115 1660 60
0107038 1.1/2” 38 44 3,00 0,450 21 305 63 910 60
0107045 1.3/4” 45 51 3,00 0,550 21 305 63 910 60
0107052 2” 52 58 3,00 0,640 21 305 63 910 60
0107076 3” 76 82 3,00 0,900 18 260 45 650 60
0107102 4” 102 108 3,00 1,250 21 300 52 750 60
0107125 5” 125 132 3,50 1,700 17 245 42 605 60
0107152 6” 152 160 4,00 2,500 20 290 50 725 60
0107203 8” 203 211 4,00 3,300 14 200 35 500
0107254 10” 254 262 4,00 3,950 14 200 35 500
0107305 12” 305 313 4,00 5,100 11 155 26 375
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Tubo fabricado en continuo de gran ligereza y muy flexible.
Diseñado para la conducción de agua, en una amplia gama de aplicaciones agrícolas e industriales.

Tubo interior: Caucho NR/SBR negro liso.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho SBR negro. Superfície estriada.

Temperatura: -30ºC a +80ºC

T-10E ESTRIADA 10 BAR

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0120008 5/16” 8 15 3,50 0,190 10 150 44 100
0120010 3/8” 10 17 3,50 0,230 10 150 50 100
0120013 1/2” 13 20 3,50 0,260 10 150 55 50
0120015 5/8” 15 23 4,00 0,410 10 150 60 50
0120019 3/4” 19 28 4,50 0,500 10 150 90 50
0120022 7/8” 22 30 4,00 0,550 10 150 105 50
0120025 1” 25 34 4,50 0,620 10 150 115 50
0120030 1.3/16” 30 42 6,00 1,150 10 150 145 50

Tubo fabricado en mandrino, para la aspiración de agua, líquidos residuales y otras soluciones semilíquidas. Se 
utiliza fundamentalmente en las tareas de riego agrícola, carga y descarga de pozos, depósitos y demás operaciones 
que requieran una fácil maniobrabilidad. Aspiración máxima 90%.

Tubo interior: Caucho NR/SBR negro liso.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad. Espiral de acero.

Cubierta exterior: Caucho SBR/EPDM negro resistente a la abrasión.

Temperatura: -20ºC a +70ºC

S-10 ASP. E IMP. AGUA 10 BAR

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0121030 1.3/16” 30 40 5,00 1,000 10 150 9 100 40
0121032 1.1/4” 32 42 5,00 1,120 10 150 9 110 40
0121035 1.3/8” 35 45 5,00 1,200 10 150 9 120 40
0121040 1.9/16” 40 50 5,00 1,370 10 150 9 135 40
0121045 1.3/4” 45 55 5,00 1,600 10 150 9 150 40
0121051 2” 51 62 5,50 1,940 10 150 9 170 40
0121060 2.3/8” 60 72 6,00 2,320 10 150 9 200 40
0121070 2.3/4” 70 82 6,00 2,960 10 150 9 230 20
0121076 3” 76 88 6,00 3,130 10 150 9 245 20
0121080 3.1/8” 80 92 6,00 3,460 10 150 9 255 20
0121090 3.1/2” 90 102 6,00 3,990 10 150 9 285 20
0121102 4” 102 116 7,00 4,920 10 150 9 435 20
0121110 4.3/8” 110 125 7,50 5,400 10 150 9 480 20
0121127 5” 127 142 7,50 6,710 10 150 9 540 20
0121152 6” 152 170 9,00 9,220 10 150 9 645 30
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Tubo interior: Caucho EPDM negro liso.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho EPDM azul liso.

Temperatura: -20ºC a +140ºC (no apta para su utilización en vapor)

Tubo fabricado en continuo destinado para máquinas de moldeo por inyección en la industria del plástico. Se utiliza 
como regulación de temperatura con agua caliente y fría mediante moldeo por inyección, para enfriar el material 
regularmente logrando así propiedades óptimas del producto.

C-14 AGUA CALIENTE AZUL

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm m/rollo
0123010 3/8” 9,50 16,50 3,50 0,260 20 300 60 900 40 50
0123013 1/2” 12,70 21,00 4,15 0,380 20 300 60 900 70 50

Tubo interior: Caucho EPDM negro liso.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho EPDM rojo liso.

Temperatura: -20ºC a +140ºC (no apta para su utilización en vapor)

Tubo fabricado en continuo destinado para máquinas de moldeo por inyección en la industria del plástico. Se utiliza 
como regulación de temperatura con agua caliente y fría mediante moldeo por inyección, para enfriar el material 
regularmente logrando así propiedades óptimas del producto.

C-14 AGUA CALIENTE ROJA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm m/rollo
0124010 3/8” 9,50 16,50 3,50 0,260 20 300 60 900 40 50
0124013 1/2” 12,70 21,00 4,15 0,380 20 300 60 900 70 50

Tubo interior: Caucho sintético NBR negro liso - resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético NBR negro liso resistente a la abrasión.

Temperatura: -20ºC a +70ºC

Tubo fabricado en continuo, válido para retornos en sistemas hidráulicos, paso de hidrocarburos, aceites, agua, aire 
comprimido, etc.

T-19L HIDROCARBUROS 20 BAR LISA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0130006 1/4” 6 13 3,50 0,150 20 300 32 100
0130008 5/16” 8 15 3,50 0,180 20 300 35 100
0130010 3/8” 10 17 3,50 0,220 20 300 40 100
0130013 1/2” 13 21 4,00 0,310 20 300 70 50
0130016 5/8” 16 25 4,50 0,420 20 300 80 50
0130019 3/4” 19 29 5,00 0,550 20 300 95 50
0130025 1” 25 36 5,50 0,770 20 300 120 50
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Tubo fabricado en continuo de gran resistencia al envejecimiento y a la intemperie, ligero y manejable, para impulsión 
de aceites, grasas minerales e hidrocarburos de contenido aromático hasta el 50%.

Tubo interior: Caucho sintético NBR negro liso - resistente a hidrocarburos.
Conductividad <0.2 106 Ω/m.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético NBR negro liso resistente a la abrasión.
Antiestático <40 106 Ω/m.

Temperatura: -30ºC a +100ºC

T-19N HIDROCARBUROS 100ºC 20 BAR LISA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0138006 1/4” 6 14 4,00 0,180 20 300 65 100
0138008 5/16” 8 16 4,00 0,255 20 300 80 100
0138010 3/8” 10 18 4,00 0,297 20 300 100 100
0138013 1/2” 13 23 5,00 0,405 20 300 120 50
0138015 5/8” 15 27 6,00 0,490 20 300 150 50
0138019 3/4” 19 30 5,50 0,590 20 300 190 50
0138025 1” 25 37 6,00 0,800 20 300 250 50

Tubo fabricado en continuo de gran resistencia al envejecimiento y a la intemperie, ligero y manejable, para impulsión 
de aceites e hidrocarburos.

Tubo interior: Caucho sintético negro liso - resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Sin refuerzo.

Cubierta exterior: Trenzado textil de algodón exterior.

Temperatura: -30ºC a +120ºC

T-19T TRENZADO EXTERIOR TEXTIL - DIN 73.379 B

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0139003 1/8” 3 7 2,00 0,100 10 150 65 100
0139004 1/6” 4 8 2,00 0,200 10 150 80 100
0139005 5 10 2,50 0,250 10 150 100 100
0139006 1/4” 6 11 2,50 0,260 10 150 120 50
0139007 7 12 2,50 0,300 10 150 150 50
0139008 5/16” 8 13 2,50 0,360 10 150 190 50
0139009 9 15 3,00 0,380 10 150 250 50
0139010 3/8” 10 15 2,50 0,450 10 150 250 50
0139012 1/2” 12 17 2,50 0,500 10 150 250 50
0139015 5/8” 15 20 2,50 0,600 10 150 250 50
0139019 3/4” 19 24 2,50 0,650 10 150 250 50
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Tubo construido en mandrino para impulsión de aceites, grasas minerales e hidrocarburos de  contenido aromático 
hasta el 50%. Uso frecuente en camiones cisterna, gasolineras, barcos, etc.

T-19B 16 BAR HIDROCARBUROS 16 BAR BANDELADA

Tubo interior: Caucho sintético NBR negro liso - resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético NBR/EPDM negro resistente a la abrasión.

Temperatura: -20ºC a +80ºC (puntas hasta 100ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0131013 1/2” 13 23 5,00 0,500 16 240 115 40
0131016 5/8” 16 27 5,50 0,550 16 240 120 40
0131019 3/4” 19 29 5,00 0,600 16 240 125 40
0131022 7/8” 22 33 5,50 0,750 16 240 135 40
0131025 1” 25 36 5,50 0,850 16 240 150 40
0131028 28 40 6,00 0,940 16 240 160 40
0131030 1.3/16” 30 43 6,50 1,030 16 240 165 40
0131032 1.1/4” 32 45 6,50 1,110 16 240 170 40
0131035 1.3/8” 35 48 6,50 1,210 16 240 185 40
0131038 1.1/2” 38 52 7,00 1,370 16 240 195 40
0131040 1.9/16” 40 54 7,00 1,590 16 240 200 40
0131045 1.3/4” 45 59 7,00 1,920 16 240 225 40
0131051 2” 51 65 7,00 2,090 16 240 250 40
0131055 2.1/8” 55 69 7,00 2,250 16 240 275 40
0131060 2.3/8” 60 75 7,50 2,460 16 240 300 40
0131063 2.1/2” 63 78 7,50 2,460 16 240 310 40
0131070 2.3/4” 70 85 7,50 3,080 16 240 350 20
0131076 3” 76 91 7,50 3,270 16 240 375 40
0131080 3.1/8” 80 96 8,00 3,400 16 240 400 20
0131090 3.1/2” 90 106 8,00 3,820 16 240 425 20
0131102 4” 102 118 8,00 4,260 16 240 500 20
0131110 4.3/8” 110 126 8,00 8,395 16 240 525 30
0131114 4.1/2” 114 129 7,50 4,650 16 240 550 30
0131127 5” 127 142 7,50 7,040 16 240 600 30
0131140 5.1/2” 140 162 11,00 8,000 16 240 630 30
0131152 6” 152 173 10,50 8,395 16 240 650 30
0131168 6.5/8” 168 189 10,50 9,220 16 240 700 30
0131178 7” 178 200 11,00 10,230 16 240 750 30
0131203 8” 203 227 12,00 12,690 16 240 800 30
0131219 8.5/8” 219 243 12,00 13,640 16 240 850 30
0131254 10” 254 279 12,50 16,390 16 240 900 10
0131305 12” 305 330 12,50 19,530 16 240 1000 10
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Tubo fabricado en mandrino para aspiración e impulsión de hidrocarburos, aceites y grasas de  contenido aromático 
hasta el 50%. Uso frecuente en camiones cisterna, gasolineras, barcos, etc.
Aspiración máxima 90%.

Tubo interior: Caucho sintético NBR negro liso.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad. Espiral de acero.

Cubierta exterior: Caucho sintético NBR/EPDM negro resistente a la abrasión.

Temperatura: -20ºC a +80ºC (puntas hasta 100ºC)

S-19 ASP. E IMP. HIDROCARBUROS 10 BAR

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0132025 1” 25 35 5,00 0,800 10 150 9 100 40
0132030 1.3/16” 30 40 5,00 0,860 10 150 9 105 40
0132032 1.1/4” 32 42 5,00 0,900 10 150 9 110 40
0132035 1.3/8” 35 45 5,00 1,000 10 150 9 120 40
0132038 1.1/2” 38 48 5,00 1,100 10 150 9 130 40
0132040 1.9/16” 40 50 5,00 1,250 10 150 9 135 40
0132045 1.3/4” 45 56 5,50 1,500 10 150 9 150 40
0132051 2” 51 63 6,00 1,810 10 150 9 170 40
0132060 2.3/8” 60 73 6,50 2,150 10 150 9 200 40
0132063 2.1/2” 63 76 6,50 2,210 10 150 9 210 40
0132070 2.3/4” 70 83 6,50 2,500 10 150 9 230 20
0132076 3” 76 89 6,50 2,920 10 150 9 250 40
0132080 3.1/8” 80 93 6,50 3,200 10 150 9 260 20
0132090 3.1/2” 90 104 7,00 3,900 10 150 9 290 20
0132102 4” 102 116 7,00 4,250 10 150 9 435 20
0132114 4.1/2” 114 130 8,00 5,000 10 150 9 470 30
0132127 5” 127 143 8,00 5,500 10 150 9 495 30
0132152 6” 152 170 9,00 6,900 10 150 9 560 30

Tubo fabricado en mandrino idóneo para aspiración e impulsión de hidrocarburos. 
Uso frecuente en camiones cisterna, gasolineras, barcos, etc.
Excelente flexibilidad. Contenido aromático hasta 50%. Aspiración máxima 90%.

Tubo interior: Caucho sintético negro liso - resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad. Espiral de acero.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro resistente a la abrasión y al ozono.

Temperatura: -20ºC a +90ºC

GR-19 GRECADA 10 BAR

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0134016 5/8” 16 25 4,50 0,350 10 150 9 35 40
0134019 3/4” 19 28 4,50 0,475 10 150 9 40 40
0134022 7/8” 22 31 4,50 0,550 10 150 9 45 40
0134025 1” 25 34 4,50 0,600 10 150 9 55 40
0134030 1.3/16” 30 39 4,50 0,800 10 150 9 65 40
0134032 1.1/4” 32 41 4,50 0,830 10 150 9 68 40
0134035 1.3/8” 35 45 5,00 0,875 10 150 9 75 40
0134038 1.1/2” 38 48 5,00 0,950 10 150 9 80 40
0134040 1.5/8” 40 50 5,00 1,050 10 150 9 85 40
0134045 1.3/4” 45 55 5,00 1,280 10 150 9 95 40
0134051 2” 51 61 5,00 1,400 10 150 9 125 40
0134060 2.3/8” 60 71 5,50 1,725 10 150 9 155 40
0134063 2.1/2” 63 76 6,50 1,875 10 150 9 170 40
0134070 2.3/4” 70 82 6,00 2,050 10 150 9 185 40
0134076 3” 76 88 6,00 2,450 10 150 9 200 40
0134080 3.1/8” 80 93 6,50 2,975 10 150 9 225 40
0134090 3.1/2” 90 104 7,00 3,450 10 150 9 255 40
0134102 4” 102 116 7,00 4,250 10 150 9 280 40
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Tubo interior: Caucho sintético NBR.

Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Trenzado metálico exterior galvanizado.

Temperatura: -40ºC a +90ºC (puntas hasta 110ºC)

Tubería de baja presión para hidrocarburos.
Muy manejable y ligera.
Excelente flexibilidad.

B-20 TIPO VISO - DIN 73379

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0180005 5 10 2,50 0,560 25 375 30 50
0180006 1/4” 6 12 3,00 0,600 25 375 40 50
0180007 7 13 3,00 0,640 25 375 45 50
0180008 5/16” 8 14 3,00 0,690 25 375 50 50
0180009 9 16 3,50 0,820 20 300 65 50
0180010 3/8” 10 16 3,00 0,750 20 300 65 50
0180012 1/2” 12 20 4,00 1,090 15 225 80 50
0180015 5/8” 15 24 4,50 1,910 15 225 110 50
0180020 3/4” 20 29 4,50 2,250 10 150 110 50
0180025 1” 25 33 4,00 2,870 6 90 110 50

Tubo interior: Caucho blanco liso EPDM alimentario.

Refuerzo: Trenzados de poliester de alta tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho EPDM  azul, resistente a la abrasión. No mancha.

Temperatura: -40ºC a +120ºC (Vapor hasta 165ºC)

Manguera construida en mandrino para agua caliente y vapor.
Utilizada para cualquier tipo de limpieza en especial en la industria alimentaria.
Esterilización interior con sosa (5%). Manguera exenta de Ftalatos.

S-16A VAPOR ALIMENTARIO FDA

Código Ø Interior Ø ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm Kg/m bar PSI mm m/rollo
0148013 1/2” 13 23 5,00 0,500 20 300 65 40
0148016 5/8” 16 26 5,00 0,600 20 300 80 40
0148019 3/4” 19 31 6,00 0,800 20 300 100 40
0148025 1” 25 37 6,00 0,980 20 300 120 40
0148032 1.1/4” 32 44 6,00 1,200 20 300 130 40
0148038 1.1/2” 38 50 6,00 1,400 20 300 140 40
0148051 2” 51 66 7,50 2,000 20 300 160 40
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Tubo atóxico construido en mandrino para la impulsión de líquidos alimenticios, como pueden ser: leche, aceite, 
vino, zumo y cerveza. Esterilización interior con sosa (5%) y vapor hasta 120ºC (durante máximo 30 minutos).
Manguera exenta de Ftalatos.

Tubo interior: Caucho sintético NBR inocuo blanco.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético NBR azul resistente a la abrasión e intemperie. 

Temperatura: -30ºC a +80ºC

L-33 IMP. ALIMENT. 10 BAR FDA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0140013 1/2” 13 22 4,50 0,460 10 150 56 40
0140016 5/8” 16 26 5,00 0,530 10 150 64 40
0140019 3/4” 19 30 5,50 0,730 10 150 76 40
0140025 1” 25 36 5,50 0,890 10 150 100 40
0140032 1.1/4” 32 44 6,00 1,090 10 150 128 40
0140038 1.1/2” 38 50 6,00 1,200 10 150 135 40
0140040 1.9/16” 40 52 6,00 1,530 10 150 160 40
0140045 1.3/4” 45 57 6,00 1,760 10 150 180 40
0140051 2” 51 64 6,50 1,940 10 150 210 40

Tubo atóxico construido en mandrino para aspiración e impulsión de líquidos alimenticios, como pueden ser: leche, 
aceite, vino, zumo y cerveza. Aspiración máxima 90%.
Esterilización interior con sosa (5%) y vapor hasta 120ºC (durante máximo 30 minutos). Manguera exenta de Ftalatos.

Tubo interior: Caucho sintético NBR inocuo blanco.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad. Espiral de acero.

Cubierta exterior: Caucho sintético NBR azul resistente a la abrasión e intemperie.

Temperatura: -30ºC a +80ºC

S-33 ASP. E IMP. ALIMENT. 10 BAR FDA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0141019 3/4” 19 30 5,50 0,740 10 150 9 80 40
0141025 1” 25 36 5,50 0,890 10 150 9 90 40
0141032 1.1/4” 32 44 6,00 1,260 10 150 9 115 40
0141038 1.1/2” 38 50 6,00 1,430 10 150 9 130 40
0141040 1.9/16” 40 52 6,00 1,550 10 150 9 140 40
0141045 1.3/4” 45 57 6,00 1,800 10 150 9 155 40
0141051 2” 51 64 6,50 2,140 10 150 9 170 40
0141063 2.1/2” 63 76 6,50 2,440 10 150 9 210 40
0141076 3” 76 90 7,00 3,410 10 150 9 250 40
0141080 3.1/8” 80 96 8,00 3,800 10 150 9 260 40
0141090 3.1/2” 90 106 8,00 4,200 10 150 9 265 40
0141102 4” 102 118 8,00 5,250 10 150 9 440 20
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Tubo interior: Caucho blanco liso UHMW-PE

Refuerzo: Trenzado textil y doble espiral de alambre metálico. Hilo de descarga.

Cubierta exterior: Caucho EPDM bandelado azul. Acabado ondulado.

Temperatura: -20ºC a +80ºC

Tubo atóxico construido en mandrino, para la impulsión y aspiración de bebidas alimentarias y productos químicos 
hasta el 99% de alcohol. Esterilización interior con sosa (5%) y vapor hasta 120ºC (durante máximo 30 minutos).
Gran flexibilidad debido a su cubierta ondulada. Manguera exenta de Ftalatos.

S-99 UPE ALCOHOL 99% FDA

Código Ø Interior Ø ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm Kg/m bar PSI mm m/rollo
0146025 1” 25 36 5,50 0,890 10 150 90 40
0146032 1.1/4” 32 44 6,00 1,090 10 150 100 40
0146038 1.1/2” 38 50 6,00 1,200 10 150 120 40
0146051 2” 51 64 6,50 1,940 10 150 150 40
0146063 2.1/2” 63 76 6,50 2,340 10 150 165 40
0146076 3” 76 90 7,00 2,650 10 150 230 40

Tubo interior: Caucho natural NR blanco alimentario.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético NR/EPDM exterior negro.

Temperatura: -30ºC a +80ºC

Manguera construida en mandrino destinada a la impulsión de toda clase de harinas y productos alimenticios 
pulverulentos (azúcar, arroz, leche en polvo, legumbres, piensos, etc.).
Manguera exenta de Ftalatos.

H-10 IMP. ALIM. PULVERULENTOS FDA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0142090102 3.1/2” 90 102 6,00 2,780 7 105 475 40
0142102114 4” 102 114 6,00 3,240 7 105 540 40
0142102118 4” 102 118 8,00 4,050 7 105 590 40
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Tubo fabricado en mandrino para la circulación de vapor de agua saturado hasta 210ºC (puntas de 230ºC) en 
procesos industriales, refinerías, astilleros y plantas químicas.
A temperaturas inferiores a 100ºC, soporta presiones superiores a 50 bar.

Tubo interior: Caucho EPDM negro.

Refuerzo: Doble trenzado con hilos de acero de alto coeficiente de tracción.

Cubierta exterior: Caucho EPDM rojo resistente al calor, abrasión e intemperie.

Temperatura: -40ºC a +210ºC (puntas +230ºC)

S-23 VAPOR SATURADO 17 BAR 230ºC - BS5342-2-A

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0110010 3/8” 10 20 5,00 0,421 20 290 130 Variable
0110013 1/2” 13 23 5,00 0,589 20 290 150 60
0110016 5/8” 16 28 6,00 0,510 20 290 200 60
0110019 3/4” 19 30 5,50 0,846 20 290 230 60
0110025 1” 25 37 6,00 1,095 20 290 300 60
0110032 1.1/4” 32 44 6,00 1,505 20 290 375 60
0110038 1.1/2” 38 50 6,00 1,780 20 290 455 60
0110051 2” 51 64 6,50 2,261 20 290 600 60

Tubo fabricado sobre mandril destinado para la conducción de agua y aire en circuitos de refrigeración de hornos, 
acerías, fundiciones, etc... Donde existen ambientes de temperatura elevada y posibles contactos con materiales 
incandescentes.

Tubo interior: Caucho EPDM blanco liso no conductivo.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético más fibra aislante vulcanizada al forro exterior.

Temperatura: Tubo interior: -25ºC a +100ºC. Cubierta exterior: -25ºC a +400ºC.

H-40 FIBRA DE VIDRIO 10 BAR

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0160012 1/2” 12 25 6,50 0,600 10 150 120 40
0160016 5/8” 16 27 5,50 0,690 10 150 150 40
0160019 3/4” 19 32 6,50 0,820 10 150 180 40
0160025 1” 25 38 6,50 1,090 10 150 200 40
0160032 1.1/4” 32 47 7,50 1,910 10 150 260 40
0160035 1.3/8” 35 53 9,00 2,030 10 150 290 40
0160040 1.9/16” 40 58 9,00 2,250 10 150 350 40
0160051 2” 51 66 7,50 2,870 10 150 420 40
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Tubo interior: Caucho EPDM blanco resistente al calor.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad. Doble espiral de acero.

Cubierta exterior: Caucho EPDM negro resistente a la intemperie.

Temperatura: -20ºC a +180ºC (puntas hasta 240ºC)

Tubo fabricado en mandrino para la aspiración e impulsión de aire seco y caliente hasta 180ºC, del compresor a la 
cisterna. También se utiliza para el vaciado de camiones cisterna de productos pulverulentos a granel.
Gran flexibilidad debido a su cubierta ondulada. Aspiración máxima 90%.

S-18 TRUCK HOT AIR 180ºC

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0111076 3” 76 90 7,00 3,040 10 150 9 250 40

Tubo interior: Caucho natural NR resistente a la abrasión.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho NR/EPDM negro liso resistente a la abrasión.

Temperatura: -20ºC a +70ºC

Tubo construido en mandrino para impulsión de cemento en polvo, hormigón y materiales granulados a baja presión.

T-17 CEMENTO 5 BAR

Código
Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión

Trabajo
Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0150070082 2.3/4” 70 82 6,00 2,010 6 90 300 40
0150076088 3” 76 88 6,00 2,330 6 90 350 40
0150080092 3.1/8” 80 92 6,00 2,470 6 90 400 40
0150090100 3.1/2” 90 100 5,00 2,550 5 75 450 40
0150102114 4” 102 114 6,00 3,550 6 90 500 40

Tubo interior: Caucho natural NR resistente a la abrasión.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético NR/EPDM resistente a la abrasión.

Temperatura: -25ºC a +70ºC

Tubo construido en mandrino, de gran espesor, destinado a la impulsión de hormigón y morteros para la construcción 
en seco. Aplicación especial en camiones-pluma, máquinas de bombeo a presión y chorreado de arena.

G-15 GUNITADO 15 BAR

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0156013 1/2” 13 27 7,00 0,550 15 225 80 40
0156016 5/8” 16 30 7,00 0,650 15 225 95 40
0156019 3/4” 19 33 7,00 0,710 15 225 105 40
0156025 1” 25 39 7,00 0,850 15 225 125 40
0156032 1.1/4” 32 48 8,00 1,200 15 225 160 40
0156040 1.9/16” 40 60 10,00 1,990 15 225 200 40
0156051 2” 51 70 9,50 2,390 15 225 250 40
0156060 2.3/8” 60 80 10,00 2,750 15 225 300 40
0156065 2.1/2” 65 85 10,00 2,950 12 180 330 40
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Tubo construido en mandrino para la impulsión y proyectado de materiales abrasivos (cemento, yeso, hormigón, 
áridos y cerámicas) por vía húmeda.

Tubo interior: Caucho natural NR de notable espesor resistente a la abrasión.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético NR/EPDM negro liso resistente a la abrasión.

Temperatura: -40ºC a +70ºC

G-40 PROYECTADO 40 BAR

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0153025 1” 25 37 6,00 0,810 40 600 250 40
0153035 1.3/8” 35 48 6,50 1,080 40 600 350 40
0153050 2” 50 68 9,00 2,220 40 600 400 40

Tubo fabricado en mandrino para la aspiración e impulsión de arena, granallas, cemento en polvo, sólidos 
pulverulentos, tanto en estado seco como húmedo. Gran flexibilidad debido a su cubierta ondulada. Extremadamente 
ligera y de facil manipulación. Aspiración máxima 90%.

Tubo interior: Caucho natural NR beige resistente a la abrasión.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad. Espiral de acero. 

Cubierta exterior: Caucho natural NR beige resistente a la abrasión.

Temperatura: -25ºC a +70ºC

S-00 ASP. E IMP. DE ABRASIVOS

Tubo fabricado en mandrino para la aspiración e impulsión de materiales muy abrasivos en condiciones duras.
Gran flexibilidad debido a su cubierta ondulada.
Aspiración máxima 90%.

Tubo interior: Caucho natural NR beige resistente a la abrasión.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad. Espiral de acero.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro resistente a la abrasión e intemperie.

Temperatura: -25ºC a +70ºC

N-00 ASP. E IMP. DE ABRASIVOS

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0155051 2” 51 66 7,50 1,990 10 150 9 145 40
0155076 3” 76 91 7,50 2,980 10 150 9 210 40
0155090 3.1/2” 90 107 8,50 3,800 10 150 9 315 40
0155102 4” 102 120 9,00 4,750 10 150 9 390 40
0155127 5” 127 148 10,50 7,020 10 150 9 480 20
0155152 6” 152 175 11,50 8,940 10 150 9 575 20

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depresión Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0154051 2” 51 60 4,50 1,050 10 150 9 140 40
0154080 3.1/8” 80 90 5,00 2,000 10 150 9 280 20
0154102 4” 102 112 5,00 2,490 10 150 9 370 20
0154127 5” 127 138 5,50 3,640 10 150 9 460 20
0154152 6” 152 164 6,00 4,900 10 150 9 580 20
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Tubo interior: Caucho UPE resistente a la mayoría de productos químicos.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho EPDM resistente a la intemperie. Color verde. 

Temperatura: -25ºC a +100ºC

Tubo fabricado en mandrino para la impulsión de un amplio rango de productos químicos.
Muy flexible y manejable.

Q-20UPE QUÍMICOS 20 BAR

Código Ø Interior Ø Ext. Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0188006 1/4” 6 13 0,160 20 300 50 50
0188008 5/16” 8 15 0,190 20 300 60 50
0188010 3/8” 10 18 0,250 20 300 75 50
0188013 1/2” 13 20 0,300 20 300 90 50
0188015 5/8” 15 24 0,360 20 300 110 50
0188019 3/4” 19 29 0,500 20 300 150 50

Tubo interior: Caucho UPE antiestático negro. 

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad. Doble espiral de acero.

Cubierta exterior: Caucho EPDM resistente a la intemperie. Color verde. 

Temperatura: -25ºC a +70ºC

Tubo fabricado en mandrino para la impulsión y aspiración de un amplio rango de productos químicos.
Gran flexibilidad debido a su cubierta ondulada.

QS-16UPE IMP. Y ASP. QUÍM. 16 BAR ONDULADA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0187019 3/4” 19 31 6,00 0,740 16 240 9 65 40
0187025 1” 25 37 6,00 0,910 16 240 9 80 40
0187032 1.1/4” 32 44 6,00 1,160 16 240 9 95 40
0187038 1.1/2” 38 51 6,50 1,440 16 240 9 110 40
0187051 2” 51 65 7,00 2,110 16 240 9 145 40
0187063 2.1/2” 63 78 7,50 2,700 16 240 9 170 40
0187076 3” 76 91 7,50 3,350 16 240 9 210 40
0187090 3.1/2” 90 105 7,50 4,050 16 240 9 270 40
0187102 4” 102 118 8,00 4,800 16 240 9 330 20
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Tubo fabricado en continuo muy ligero y flexible, de acuerdo con las normas internacionales más exigentes. 
Especialmente concebido para tareas de soldadura, oxicorte y técnicas afines en la industria de astilleros y 
construcción.

Tubo interior: Caucho sintético negro liso.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético azul liso resistente a la abrasión.

Temperatura: -25ºC a +70ºC

OX-20 OXÍGENO 20 BAR - ISO 3821

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0170006 1/4” 6 13 3,50 0,220 20 300 30 100
0170008 5/16” 8 15 3,50 0,230 20 300 35 100
0170010 3/8” 10 17 3,50 0,270 20 300 45 100
0170013 1/2” 13 21 4,00 0,380 20 300 70 50
0170016 5/8” 16 25 4,50 0,550 20 300 90 50

Tubo fabricado en continuo muy ligero y flexible. Especialmente concebido para tareas de soldadura, oxicorte y 
técnicas afines en la industria de astilleros y construcción.

Tubo interior: Caucho sintético negro liso.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético rojo liso resistente a la abrasión.

Temperatura: -25ºC a +70ºC

AC-20 ACETILENO 20 BAR - ISO 3821

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0176006 1/4” 6 13 3,50 0,220 20 300 30 100
0176008 5/16” 8 15 3,50 0,230 20 300 35 100
0176009 3/8” 9 16 3,50 0,240 20 300 40 100
0176010 3/8” 10 17 3,50 0,270 20 300 45 100
0176013 1/2” 13 21 4,00 0,380 20 300 70 50
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Tubo fabricado en continuo muy ligero y flexible. Especialmente concebido para tareas de soldadura, oxicorte y 
técnicas afines en la industria de astilleros y construcción. Garantizada la adherencia perfecta mediante la extrusión 
conjunta.

Tubo interior: Caucho sintético negro liso.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético azul y rojo liso resistente a la abrasión.

Temperatura: -25ºC a +70ºC

OXAC-20 BITUBO OXÍGENO-ACETILENO 20 BAR - ISO 3821

Tubo fabricado en continuo muy ligero y flexible. Especialmente concebido para tareas de soldadura, oxicorte y 
técnicas afines en la industria de astilleros y construcción.

Tubo interior: Caucho sintético negro liso.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético naranja liso resistente a la abrasión.

Temperatura: -25ºC a +70ºC

PR-20 PROPANO 20 BAR - ISO 3821

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0173006 1/4” 6 12 3,00 0,150 20 300 30 100
0173008 5/16” 8 15 3,50 0,250 20 300 35 100
0173010 3/8” 10 17 3,50 0,250 20 300 40 100
0173016 5/8” 16 25 4,50 0,470 20 300 80 50

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
01720606 1/4” + 1/4” 6 + 6 13 3,50 0,270 20 300 30 100
01720809 5/16” + 3/8” 8 + 9 16 4,00 0,450 20 300 40 100
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Tubo fabricado en continuo muy ligero y flexible. Especialmente concebido para tareas de soldadura, oxicorte y 
técnicas afines en la industria de astilleros y construcción. Garantizada la adherencia perfecta mediante la extrusión 
conjunta. 

Tubo interior: Caucho sintético negro liso.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético azul y naranja liso resistente a la abrasión.

Temperatura: -25ºC a +70ºC

OXPR-20 BITUBO OXÍGENO-PROPANO 20 BAR - ISO 3821

Tubo fabricado en continuo muy ligero y flexible. Especialmente concebido para tareas de soldadura, oxicorte y 
técnicas afines en la industria de astilleros y construcción.

Tubo interior: Caucho sintético negro liso.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro liso resistente a la abrasión.

Temperatura: -25ºC a +70ºC

GA-20 ARGON 20 BAR - ISO 3821

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0175006 1/4” 6 13 3,50 0,140 20 300 25 100

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
01740606 1/4” + 1/4” 6 + 6 13 3,50 0,270 20 300 30 100
01740809 5/16” + 3/8” 8 + 9 16 4,00 0,450 20 300 40 100

Tubo fabricado en mandrino muy ligero y flexible. Utilizado para la protección de tubo en la industria eléctrica, 
electrónica, soldadura, etc.

Tubo interior: Caucho neopreno.

Refuerzo: Trenzado sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro liso resistente a la abrasión.

Temperatura: -25ºC a +75ºC

F-00 FUNDA NEOPRENO

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m m/rollo
0177019 3/4” 19 22 1,50 0,130 40
0177022 7/8” 22 25 1,50 0,150 40
0177025 1” 25 27 1,00 0,120 40
0177028 1.1/8” 28 31 1,50 0,190 40
0177030 1.3/16” 30 32 1,00 0,140 40
0177035 1.3/8” 35 37 1,00 0,150 40
0177040 1.9/16” 40 43 1,50 0,270 40
0177045 1.3/4” 45 47 1,00 0,200 40
0177051 2” 51 54 1,50 0,310 40
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Manguera de estructura plana, flexible, ligera resistente a los agentes atmosféricos y gran parte de productos 
químicos, fertilizantes y ácidos.
Utilizada en la agricultura para la irrigación y como funda en múltiples aplicaciones.

Tubo: PVC flexible color azul.

Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.

Temperatura: -10ºC a +60ºC

ACUAFLAT PLANA AZUL

Código Ø Interior Peso Presión
Trabajo

Long. 
rollo

inch mm kg/m bar PSI m/rollo
0215040 1.1/2” 40 0,200 4 60 100
0215051 2” 51 0,230 4 60 100
0215077 3” 77 0,400 4 60 100
0215103 4” 103 0,600 4 60 100

Manguera de estructura plana, flexible, ligera y resistente a los agentes atmosféricos y a gran parte de productos 
químicos, fertilizantes y ácidos.
Utilizada en la agricultura para la irrigación, construcción, industria naval y obras públicas.

Tubo: PVC flexible color azul.

Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.

Temperatura: -10ºC a +60ºC

ACUAFLAT SUPER PLANA AZUL SUPER

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m/rollo
0203025 1” 25 29 2,00 0,200 9 135 50
0203030 1.3/16” 30 34 2,00 0,220 8 120 50
0203032 1.1/4” 32 36 2,00 0,230 8 120 50
0203035 1.3/8” 35 39 2,00 0,250 8 120 50
0203038 1.1/2” 38 42 2,00 0,270 8 120 50
0203040 1.9/16” 40 44 2,00 0,290 8 120 50
0203045 1.3/4” 45 49 2,00 0,320 7 105 50
0203051 2” 51 56 2,50 0,360 7 105 50-100
0203060 2.3/8” 60 65 2,50 0,480 7 105 50
0203065 2.1/2” 65 70 2,50 0,500 7 105 50
0203070 2.3/4” 70 75 2,50 0,570 7 105 50
0203077 3” 77 82 2,50 0,600 6 90 50
0203080 3.1/8” 80 85 2,50 0,660 6 90 50
0203090 3.1/2” 90 95 2,50 0,760 6 90 50
0203103 4” 103 108 2,50 0,880 6 90 50
0203110 4.3/8” 110 115 2,50 1,000 5 75 50
0203127 5” 127 133 3,00 1,250 5 75 50
0203153 6” 152 158 3,00 1,580 4 60 50
0203203 8” 203 209 3,00 2,200 3 45 50
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Manguera de PVC reforzada con espiral de PVC rígido. Destinada para la succión y descarga de agua, líquidos o 
materiales sólidos.
Utilizada para maquinaria agrícola, bombeo de purines y aguas sucias.

Tubo: PVC flexible con pared interior lisa. Color gris.

Refuerzo: Espiral de PVC rígido en el interior de la manguera.

Temperatura: -10ºC a +60ºC

SUCTRANS FORT GRIS PESADO

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depresión Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0205040 1.9/16” 40 50 5,00 0,850 11 165 8 200 50
0205045 1.3/4” 45 55 5,00 0,900 11 165 8 225 50
0205050 2” 50 60 5,00 1,150 10 150 8 250 50
0205060 2.3/8” 60 72 6,00 1,500 9 135 8 300 50
0205070 2.3/4” 70 82 6,00 1,700 8 120 8 350 50
0205075 3” 75 87 6,00 1,800 8 120 8 375 50
0205080 3.1/8” 80 93 6,50 2,000 7 105 8 400 50
0205090 3.1/2” 90 103 6,50 2,300 7 105 8 450 30
0205100 4” 100 114 7,00 3,000 6 90 8 500 30
0205110 4.3/8” 110 124 7,00 3,300 5 75 8 550 30
0205125 5” 125 145 8,00 4,000 4 60 8 625 30
0205150 6” 150 173 6,50 6,500 4 60 8 750 30
0205200 8” 200 222 11,00 10,000 4 60 8 1000 10

Manguera de PVC reforzada con espiral de PVC rígido. Muy flexible. Destinada para la succión y descarga de agua, 
líquidos o materiales sólidos. Utilizada para maquinaria agrícola, bombeo de purines y aguas sucias. Alta resistencia 
a bajas temperaturas. Gran flexibilidad.

Tubo: PVC muy flexible con pared interior lisa. Color gris.

Refuerzo: Espiral de PVC rígido. Color verde.

Temperatura: -25ºC a +60ºC

SUCTRANS SUPERELASTIC GRIS-VERDE

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0206025 1” 25 33 4,00 0,400 6 90 10 100 50
0206032 1.1/4” 32 40 4,00 0,580 6 90 10 130 50
0206038 1.1/2” 38 47 4,50 0,700 5 75 10 155 50
0206051 2” 51 61 5,00 1,020 4 60 10 200 50
0206060 2.3/8” 60 70 5,00 1,300 4 60 9 240 50
0206063 2.1/2” 63 74 5,50 1,400 4 60 9 260 50
0206070 2.3/4” 70 81 5,50 1,550 3 45 9 280 50
0206076 3” 76 87 5,50 1,700 3 45 9 310 50
0206080 3.1/8” 80 91 5,50 1,850 3 45 9 320 50
0206090 3.1/2” 90 102 6,00 2,150 3 45 9 360 30
0206102 4” 102 115 6,50 2,700 3 45 8,5 410 30
0206110 4.3/8” 110 124 7,00 3,000 3 45 8,5 450 30
0206127 5” 127 141 7,00 3,600 2,5 37,5 8 510 30
0206152 6” 152 168 8,00 5,000 2 30 8 610 30
0206203 8” 203 227 12,00 10,100 1,5 22,5 7 850 10
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Manguera flexible transparente monocapa en PVC color cristal. Idónea en todos los casos en que no se necesite 
presión. Destinada para la jardinería, conducción de líquidos, laboratorios y construcción.
Manguera alimentaria aunque no apta para alimentos de contenido graso.

Tubo: PVC plastificado transparente de uso alimentario.

Temperatura: -10ºC a +60ºC

CRIFLEX TRANSPARENTE CRISTAL TRANSP.

Tubo flexible reforzado, en PVC color cristal. Para pulverizaciones y principalmente conducciones de líquidos y 
gases a baja y media presión.
Manguera alimentaria aunque no apta para alimentos de contenido graso.

Tubo: PVC plastificado transparente de uso alimentario.

Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.

Temperatura: -10ºC a +60ºC

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m m/rollo
0201002004 2 4 1,00 1,013 100
0201003005 1/8” 3 5 1,00 0,015 100
0201004006 1/6” 4 6 1,00 0,019 100
0201005008 3/16” 5 8 1,50 0,037 100
0201006008 1/4” 6 8 1,00 0,027 50
0201006009 1/4” 6 9 1,50 0,043 50
0201006010 1/4” 6 10 2,00 0,062 50
0201007010 7 10 1,50 0,049 50
0201008010 5/16” 8 10 1,00 0,035 50
0201008011 5/16” 8 11 1,50 0,055 50
0201008012 5/16” 8 12 2,00 0,077 50
0201010012 3/8” 10 12 1,00 0,045 50
0201010013 3/8” 10 13 1,50 0,066 50
0201010014 3/8” 10 14 2,00 0,092 50

CRIFLEX MALLADA CRISTAL TRENZADO

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m m/rollo
0201012016 1/2” 12 16 2,00 0,107 50
0201014018 14 18 2,00 0,123 50
0201015019 5/8” 15 19 2,00 0,130 50
0201015020 5/8” 15 20 2,50 0,150 50
0201016020 5/8” 16 20 2,00 0,138 50
0201018023 18 23 2,50 0,196 50
0201020025 3/4” 20 25 2,50 0,216 50
0201022028 7/8” 22 28 3,00 0,290 50
0201025031 1” 25 31 3,00 0,325 50
0201030037 1.3/16” 30 37 3,50 0,521 50
0201035043 1.3/8” 35 43 4,00 0,603 50
0201040050 1.9/16” 40 50 5,00 0,775 50
0201050060 2” 50 60 5,00 1,065 50
0201060070 2.3/8” 60 70 5,00 1,200 25

Código Ø Int. Ø Ext. Peso Pres.
Trab.

Radio 
curva

Long. 
rollo

mm mm kg/m bar mm m/rollo
0202006011 6 11 0,080 20 15 100
0202006012 6 12 0,100 22 15 100
0202008013 8 13 0,100 20 20 100
0202008014 8 14 0,126 20 20 100
0202010015 10 15 0,120 16 30 50

0202010015A 10 15 0,120 15 30 25
0202010015R 10 15 0,120 15 30 25

0202010016 10 16 0,150 20 30 50
0202012017 12 17 0,140 12 35 50
0202012018 12 18 0,170 13 35 50

0202012018A 12 18 0,170 10 35 25
0202012018R 12 18 0,170 10 35 25

0202015020 15 20 0,180 10 40 50
0202015021 15 21 0,210 13 45 50

0202015021A 15 21 0,210 10 45 50
0202015021R 15 21 0,210 10 45 50

Código Ø Int. Ø Ext. Peso Pres.
Trab.

Radio 
curva

Long. 
rollo

mm mm kg/m bar mm m/rollo
0202016022 16 22 0,220 13 50 50
0202019025 19 25 0,250 9 75 50
0202019026 19 26 0,300 13 75 50

0202019026A 19 26 0,300 10 75 50
0202019026R 19 26 0,300 10 75 50

0202020026 20 26 0,270 10 80 50
0202022029 22 29 0,330 10 90 50
0202025032 25 32 0,380 8 110 50
0202025033 25 33 0,450 13 110 50
0202030038 30 38 0,500 6 160 50
0202032041 32 41 0,630 12 180 50
0202035045 35 45 0,770 7 200 50
0202038047 38 47 0,780 11 230 50
0202040050 40 50 0,860 8 250 25
0202050060 50 60 1,050 8 300 25
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Manguera de PVC reforzada con espiral de PVC rígido. Destinada para la succión y descarga de agua, líquidos y 
alimentos de contenido no graso.
Utilizada en agricultura, obras públicas y construcción.

Tubo: PVC flexible blando de uso alimentario. Color amarillo.

Refuerzo: Espiral de PVC blanco rígido embutido en la manguera.

Temperatura: -10ºC a +60ºC

AGROTRANS ASPIRACIÓN AMARILLA

Manguera de PVC reforzada con espiral de PVC rígido. Destinada para la succión y descarga de líquidos alimentarios, 
agua potable, mosto, vinagre, cerveza y vino (hasta un 28% de alcohol). Utilizada especialmente en industrias 
vinícolas que requieren más resistencia dado que utilizan mayormente bombas de presión para su trasiego.

Tubo: PVC flexible blando liso.

Refuerzo: Espiral de PVC rojo rígido en el interior de la manguera.

Temperatura: -15ºC a +65ºC

VINOTRANS ASPIRACIÓN ROJA (ENO)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0204020 3/4” 20 26 3,00 0,210 5 75 6 110 50
0204025 1” 25 31 3,00 0,270 5 75 6 140 50
0204030 1.3/16” 30 36 3,00 0,330 5 75 6 170 50
0204032 1.1/4” 32 38 3,00 0,360 5 75 6 180 50
0204035 1.3/8” 35 42 3,50 0,410 5 75 6 195 50
0204040 1.9/16” 40 47 3,50 0,490 5 75 6 220 50
0204045 1.3/4” 45 52 3,50 0,570 5 75 6 250 50
0204050 2” 50 58 4,00 0,710 5 75 6 270 50
0204051 2” 51 59 4,00 0,720 5 75 6 270 50
0204055 2.1/8” 55 63 4,00 0,780 5 75 6 310 50
0204060 2.3/8” 60 68 4,00 0,870 5 75 6 330 50
0204063 2.1/2” 63 71 4,00 0,920 5 75 6 350 50
0204065 65 73 4,00 0,970 5 75 6 360 50
0204070 2.3/4” 70 79 4,50 1,050 4 60 6 450 50
0204076 3” 76 85 4,50 1,180 4 60 6 500 50
0204080 3.1/8” 80 90 5,00 1,350 4 60 6 550 50
0204090 3.1/2” 90 100 5,00 1,870 3 45 6 630 30
0204100 4” 100 112 6,00 2,210 3 45 6 710 30
0204102 102 114 6,00 2,250 3 45 6 710 30
0204110 4.1/4” 110 122 6,00 2,570 3 45 5 440 30
0204125 5” 125 138 6,50 3,000 3 45 5 500 30
0204150 6” 150 164 7,00 4,170 3 45 5 600 30
0204200 8” 200 217 8,50 6,270 2,5 37,5 5 800 10

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0210025 1” 25 31 3,00 0,290 6 90 7 130 50
0210030 1.3/16” 30 36 3,00 0,360 5 75 7 150 50
0210040 1.9/16” 40 47 3,50 0,560 4 60 7 195 50
0210045 1.3/4” 45 53 4,00 0,680 4 60 7 215 50
0210050 2” 50 59 4,50 0,810 4 60 7 235 50
0210060 2.3/8” 60 69 4,50 0,990 4 60 7 275 50
0210070 2.3/4” 70 79 4,50 1,220 3 45 7 320 50
0210075 3” 75 85 5,00 1,400 3 45 7 340 50
0210080 3.1/8” 80 90 5,00 1,550 3 45 7 365 50
0210090 3.1/2” 90 101 5,50 1,860 3 45 7 420 30
0210100 4” 100 112 6,00 2,240 3 45 7 470 30
0210110 4.3/8” 110 123 6,50 2,560 3 45 6 520 30
0210120 4.3/4” 120 133 6,50 2,840 3 45 6 650 30
0210125 5” 125 138 6,50 3,060 3 45 5,5 680 30
0210150 6” 150 165 7,50 4,390 3 45 5 780 20
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Manguera reforzada de PVC con espiral metálica interior. Destinada para la succión y descarga de líquidos 
alimentarios e industriales. Resistente a diversos productos químicos. Utilizada en drenajes, equipos de limpieza 
urbana, bodegas e industria quimica y alimentaria. Manguera exenta de Ftalatos.

Tubo: PVC flexible transparente liso. Exento de ftalatos.

Refuerzo: Espiral de acero en el interior de la manguera.

Temperatura: -15ºC a +60ºC

TRANSACER TRANSPARENTE (SPRING)

Código Ø Interior Ø Ext. Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0211010 3/8” 10 16 0,170 7 105 9,5 40 50
0211012 1/2” 12 18 0,195 7 105 9,5 42 50
0211014 14 20 0,225 7 105 9,5 50 50
0211016 5/8” 16 22 0,265 7 105 9,5 60 50
0211018 18 24 0,290 7 105 9,5 64 50
0211020 3/4” 20 27 0,350 7 105 9,5 70 50
0211022 7/8” 22 29 0,375 7 105 9,5 80 50
0211025 1” 25 33 0,495 5 75 9,5 90 50
0211030 1.3/16” 30 38 0,580 5 75 8,5 110 50
0211032 1.1/4” 32 40 0,640 5 75 8,5 114 50
0211035 1.3/8” 35 43 0,695 5 75 8,5 120 50
0211038 1.1/2” 38 47 0,800 5 75 8,5 130 50
0211040 1.9/16” 40 49 0,835 5 75 8,5 140 50
0211045 1.3/4” 45 55 1,095 5 75 8,0 160 50
0211050 2” 50 60 1,225 5 75 8,0 180 50
0211051 2” 51 60 1,225 5 75 8,0 180 50
0211060 2.3/8” 60 72 1,685 4 60 8,0 210 30/50
0211063 2.1/2” 63 75 1,785 4 60 8,0 220 30
0211070 2.3/4” 70 82 2,005 4 60 7,0 250 30
0211076 3” 76 88 2,190 4 60 7,0 270 30
0211080 3.1/8” 80 92 2,320 4 60 7,0 280 30
0211090 3.1/2” 90 103 2,980 3 45 7,0 360 30
0211102 4” 102 115 3,350 3 45 7,0 410 30
0211105 105 118 3,440 3 45 7,0 420 20
0211110 4.3/8” 110 127 4,765 2 30 9,0 500 30
0211120 4.3/4” 120 137 5,165 1 15 9,0 540 20
0211127 5” 127 144 5,480 1 15 9,0 570 20
0211151 6” 151 169 6,845 1 15 9,0 680 20
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Tubo fabricado en contínuo. Se emplea particularmente para la conducción de fluidos en aquellos procesos en los 
que sea necesario ver el tipo de flujo que circula en su interior. Posee una extraordinaria estabilidad frente al calor y 
una alta resistencia a los productos químicos en general. Apto para uso alimentario.

Tubo: Silicona.

Temperatura: -40ºC a +200ºC

SILICONA TUBO SILICONA

Código Desde Hasta Long. rollo

mm mm m/rollo
0770ØIØE 2 x 3 3 x 10 100
0770ØIØE 4 x 5 20 x 26 50
0770ØIØE 20 x 28 50 x 65 25

Tubo fabricado en contínuo. Se emplea particularmente para la conducción de fluidos en aquellos procesos en los 
que sea necesario ver el tipo de flujo que circula en su interior. Posee una extraordinaria estabilidad frente al calor y 
una alta resistencia a los productos químicos en general. Apto para uso alimentario.

Tubo: Silicona de calidad médica y alimentaria.

Refuerzo: Tejido de poliéster.

Temperatura: -40ºC a +200ºC

SILICONA MALLADA TUBO SILICONA REFORZADO

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

inch mm mm mm kg/m bar PSI
0778006013 1/4” 6 13 3,50 0,150 18 2700
0778008015 5/16” 8 15 3,50 0,180 13 1950
0778010017 3/8” 10 17 3,50 0,200 13 1950
0778013020 1/2” 13 20 3,50 0,260 13 1950
0778016025 5/8” 16 25 4,50 0,340 11 1650
0778019028 3/4” 19 28 4,50 0,390 10 1500
0778022031 7/8” 22 31 4,50 0,445 9 1350
0778025034 1” 25 34 4,50 0,500 8 1200
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Manguera reforzada de PVC con espiral de PVC rígido. Destinada para la succión y descarga de humos, gases, 
polvos, virutas y serrín. 
Utilizada en ventilación, industrias textiles y cerámicas.

Tubo: PVC flexible blando liso. Color gris.

Refuerzo: Espiral de PVC blanco rígido embutido en la manguera.

Temperatura: -15ºC a +60ºC

FLEXAIR VENTILACIÓN GRIS

Código Ø Interior Ø Ext. Peso Depres. Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm kg/m m H2O mm m/rollo
0220020 3/4” 20 26 0,130 2,5 30 50
0220025 1” 25 31 0,150 2,5 31 50
0220030 1.3/16” 30 36 0,190 2,5 38 50
0220032 1.1/4” 32 38 0,200 2 40 50
0220035 1.3/8” 35 41 0,210 2 44 50
0220040 1.9/16” 40 46 0,260 2 50 50
0220045 1.3/4” 45 52 0,330 2 56 50
0220050 2” 50 58 0,410 2 63 50
0220055 2.1/8” 55 63 0,450 2 69 50
0220060 2.3/8” 60 68 0,490 1,6 75 50
0220063 63 71 0,520 1,6 79 50
0220065 2.1/2” 65 73 0,530 1,6 81 50
0220070 2.3/4” 70 78 0,550 1,5 88 50
0220076 3” 76 83 0,620 1,5 95 50
0220080 3.1/8” 80 88 0,740 1,5 100 50

Tubo para succión de materiales abrasivos (polvo, serrín, alimentos secos, etc.) y también de aire y gases. 
Atóxico y de uso alimentario.
Excelente flexibilidad, compresibilidad y buena resistencia a la abrasión.

Tubo: Poliuretano muy flexible.

Refuerzo: Espiral de PVC rígido marfil. 

Temperatura: -30ºC a +80ºC

FLEXAIR PUR POLIURETANO REF. PVC

Código Ø Int. Ø Ext. Espesor 
capa PU Peso Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm mm kg/m m H2O mm m/rollo
0225020 20 27 0,40 0,110 2,5 25 30
0225025 25 32 0,40 0,140 2,5 30 30
0225030 30 37 0,40 0,160 2,5 35 30
0225032 32 39 0,40 0,180 2 35 30
0225035 35 42 0,50 0,200 2 45 30
0225038 38 45 0,50 0,230 2 50 30
0225040 40 47 0,50 0,240 2 60 30
0225045 45 52 0,50 0,280 2 65 30
0225051 51 57 0,50 0,330 2 70 30
0225055 55 63 0,50 0,390 2 75 30
0225060 60 68 0,50 0,460 1,6 80 30
0225063 63 71 0,50 0,510 1,6 80 30
0225070 70 79 0,60 0,550 1,6 95 30
0225076 76 84 0,60 0,590 1,6 100 30

Código Ø Interior Ø Ext. Peso Depres. Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm kg/m m H2O mm m/rollo
0220090 3.1/2” 90 98 0,830 1,4 113 30
0220100 4” 100 108 0,930 1,3 125 30
0220102 102 112 0,950 1,3 127 30
0220110 4.1/4” 110 119 1,070 1,2 136 30
0220120 4.3/4” 120 129 1,160 1 147 30
0220127 5” 127 134 1,230 1 154 30
0220130 130 139 1,260 0,9 158 30
0220140 5.1/2” 140 149 1,350 0,9 168 30
0220150 6” 150 160 1,570 0,8 180 30
0220160 160 170 1,730 0,7 188 30
0220180 180 191 1,940 0,4 207 20
0220200 8” 200 211 2,110 0,4 225 20
0220250 10” 250 262 3,170 0,4 266 20
0220300 12” 300 312 3,860 0,3 300 10

Código Ø Int. Ø Ext. Espesor 
capa PU Peso Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm mm kg/m m H2O mm m/rollo
0225080 80 89 0,60 0,630 1,6 110 30
0225090 90 100 0,60 0,740 1,4 125 30
0225100 100 110 0,60 0,790 1,3 140 30
0225110 110 120 0,60 0,920 1,2 150 30
0225120 120 130 0,60 1,100 1 160 30
0225127 127 137 0,60 1,160 1 170 30
0225130 130 140 0,70 1,330 0,9 170 30
0225140 140 151 0,70 1,430 0,9 180 20
0225150 150 161 0,70 1,480 0,8 200 20
0225160 160 171 0,70 1,910 0,7 220 20
0225180 180 191 0,70 2,140 0,4 250 20
0225200 200 212 0,70 2,200 0,4 260 20
0225250 250 265 0,80 3,330 0,4 300 10
0225300 300 315 0,80 4,150 0,3 350 10
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Tubo para succión de materiales abrasivos (polvo, serrín, alimentos secos, etc.) y también aire y gases. 
Atóxica y de uso alimentario. Con propiedad antiestática.
Excelente flexibilidad, buena resistencia a la abrasión.

Tubo: Poliuretano muy flexible.

Refuerzo: Espiral de PVC rígido marfil. Hilo de cobre incorporado.

Temperatura: -30ºC a +80ºC

FLEXAIR PUR ANTIESTATIC PVC/COBRE

Código Ø Int. Ø Ext. Espesor
capa PU Peso Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm mm kg/m m H2O mm m/rollo
0219025 25 32 0,40 0,140 2,5 30 30
0219030 30 37 0,40 0,160 2,5 35 30
0219032 32 39 0,40 0,180 2 35 30
0219035 35 42 0,50 0,200 2 45 30
0219038 38 45 0,50 0,230 2 50 30
0219040 40 47 0,50 0,240 2 60 30
0219045 45 52 0,50 0,280 2 65 30
0219051 51 57 0,50 0,330 2 70 30
0219055 55 63 0,50 0,390 2 75 30
0219060 60 68 0,50 0,460 1,6 80 30
0219063 63 71 0,50 0,510 1,6 80 30
0219070 70 79 0,60 0,550 1,6 95 30
0219076 76 84 0,60 0,590 1,6 100 30
0219080 80 89 0,60 0,630 1,6 110 30

Código Ø Int. Ø Ext. Espesor
capa PU Peso Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm mm kg/m m H2O mm m/rollo
0219090 90 100 0,60 0,740 1,4 125 30
0219100 100 110 0,60 0,790 1,3 140 30
0219110 110 120 0,60 0,920 1,2 150 30
0219120 120 130 0,60 1,100 1 160 30
0219127 127 137 0,60 1,160 1 170 30
0219130 130 140 0,70 1,330 0,9 170 30
0219140 140 151 0,70 1,430 0,9 180 20
0219150 150 161 0,70 1,480 0,8 200 20
0219160 160 171 0,70 1,910 0,7 220 20
0219180 180 191 0,70 2,140 0,4 250 20
0219200 200 212 0,70 2,200 0,4 260 20
0219250 250 265 0,80 3,330 0,4 300 10
0219300 300 315 0,80 4,150 0,3 350 10

Tubo para succión de aire, polvo y gases.
Excelente flexibilidad, compresibilidad y buena resistencia a la abrasión.
Utilizada en la industria papelera, textil y de la madera. Resistente a la hidrólisis y microbios. 

Tubo: Poliuretano muy flexible.

Refuerzo: Espiral de acero cobreado.

Temperatura: -40ºC a +100ºC

PURTRANS LIGERO POLIURET. COBREADO LIGERO

Código Ø Int. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0222025 25 0,40 0,130 0,65 9,75 3,0 18 10
0222030 30 0,40 0,170 0,60 9 3,0 21 10
0222035 35 0,40 0,200 0,50 7,5 3,0 25 10
0222040 40 0,40 0,230 0,50 7,5 2,5 28 10
0222045 45 0,40 0,260 0,40 6 2,5 31 10
0222050 50 0,40 0,300 0,40 6 2,0 35 10
0222060 60 0,40 0,340 0,40 6 1,6 42 10
0222063 63 0,40 0,360 0,35 5,25 1,6 45 10
0222070 70 0,40 0,400 0,35 5,25 1,4 49 10
0222075 75 0,40 0,430 0,35 5,25 1,0 53 10
0222080 80 0,40 0,460 0,28 4,2 1,0 56 10
0222090 90 0,40 0,480 0,20 3 1,0 62 10
0222100 100 0,40 0,510 0,20 3 0,9 70 10
0222102 102 0,40 0,520 0,20 3 0,9 72 10
0222110 110 0,40 0,540 0,20 3 0,9 77 10
0222120 120 0,40 0,600 0,20 3 0,8 85 10

Código Ø Int. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0222125 125 0,40 0,650 0,20 3 0,8 88 10
0222130 130 0,40 0,670 0,15 2,25 0,6 90 10
0222140 140 0,40 0,710 0,15 2,25 0,6 95 10
0222150 150 0,40 0,780 0,10 1,5 0,6 105 10
0222160 160 0,40 0,850 0,09 1,35 0,5 115 10
0222170 170 0,40 0,900 0,08 1,2 0,5 120 10
0222180 180 0,40 0,950 0,08 1,2 0,5 125 10
0222200 200 0,40 1,050 0,08 1,2 0,5 140 10
0222220 220 0,40 1,150 0,05 0,75 0,4 155 10
0222250 250 0,40 1,250 0,05 0,75 0,4 175 10
0222300 300 0,40 1,550 0,03 0,45 0,3 21 10
0222350 350 0,40 1,800 0,02 0,3 0,3 245 10
0222400 400 0,40 2,100 0,02 0,3 0,3 280 10
0222450 450 0,40 2,350 0,01 0,15 0,1 315 10
0222500 500 0,40 2,620 0,01 0,15 0,1 350 10
0222600 600 0,40 4,600 0,01 0,15 0,1 400 10
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Manguera de poliuretano con espiral de acero.  
Excelente flexibilidad y altamente resistente a la abrasión, aceite, humos y gases.
Utilizada en la industria papelera, textil y de la madera.

Tubo: Poliuretano muy flexible.

Refuerzo: Espiral de acero cobreado.

Temperatura: -40ºC a +100ºC

PURTRANS MEDIO POLIURETANO COBREADO MEDIO

Tubo para succión y descarga de materiales abrasivos.
Resistente a hidrólisis, buena flexibilidad, interior prácticamente liso, resistente a hidrocarburos y libre de halógenos.

Tubo: Poliuretano.

Refuerzo: Espiral de acero cobreado.

Temperatura: -40ºC a +100ºC

PURTRANS PESADO POLIURET. COBREADO PESADO

Código Ø Int. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0223025 25 0,50 0,180 1,70 25,5 4,5 25 20
0223030 30 0,50 0,210 1,65 24,75 4,5 30 20
0223040 40 0,50 0,290 1,40 21 3,0 40 20
0223045 45 0,50 0,360 1,35 20,25 3,0 45 20
0223050 50 0,50 0,450 1,30 19,5 2,8 50 20
0223060 60 0,60 0,540 1,10 16,5 2,5 60 20
0223063 63 0,60 0,570 1,00 15 2,3 63 20
0223070 70 0,60 0,620 0,80 12 2,0 70 20
0223075 75 0,60 0,670 0,80 12 2,0 75 20
0223080 80 0,60 0,710 0,80 12 2,0 80 20
0223090 90 0,60 0,790 0,70 10,5 1,6 90 20
0223100 100 0,60 0,900 0,60 9 1,5 100 20

Código Ø Int. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0224025 25 1,40 0,320 3,0 45 9 42 20
0224030 30 1,40 0,380 3,0 45 9 48 20
0224038 38 1,40 0,520 2,4 36 7,5 57 20
0224040 40 1,40 0,560 2,3 34,5 7 60 20
0224045 45 1,40 0,600 1,9 28,5 6 68 20
0224050 50 1,40 0,670 1,9 28,5 6 75 20
0224051 51 1,40 0,670 1,9 28,5 6 75 20
0224060 60 1,40 0,790 1,8 27 5,5 90 20
0224063 63 1,40 0,850 1,2 18 5,5 95 20
0224070 70 1,40 0,900 1,2 18 5 105 20
0224075 75 1,40 0,980 1,2 18 5 115 20
0224080 80 1,40 1,090 1,2 18 4,5 120 20
0224090 90 1,40 1,230 1,1 16,5 4,5 135 20

Código Ø Int. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0223110 110 0,60 0,990 0,50 7,5 1,4 110 20
0223120 120 0,60 1,080 0,45 6,75 1,4 120 20
0223125 125 0,60 1,100 0,40 6 1,2 125 20
0223130 130 0,60 1,150 0,35 5,25 1,2 130 20
0223140 140 0,60 1,200 0,30 4,5 1,2 140 20
0223150 150 0,60 1,250 0,25 3,75 1,0 150 20
0223160 160 0,60 1,300 0,22 3,3 1,0 160 20
0223180 180 0,60 1,620 0,20 3 0,9 180 20
0223200 200 0,60 1,800 0,20 3 0,9 200 20
0223250 250 0,65 2,330 0,12 1,8 0,6 250 20
0223300 300 0,65 2,790 0,10 1,5 0,4 300 10

Código Ø Int. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0224100 100 1,40 1,360 1,1 16,5 4 150 20
0224110 110 1,40 1,380 1,0 15 3,5 165 20
0224120 120 1,40 1,420 0,9 13,5 3 180 20
0224125 125 1,40 1,540 0,8 12 2,5 188 20
0224130 130 1,40 1,620 0,7 10,5 2 195 20
0224140 140 1,40 1,750 0,7 10,5 2 210 20
0224150 150 1,40 1,820 0,7 10,5 2 225 10
0224160 160 1,40 2,150 0,6 9 2 240 10
0224180 180 1,40 2,550 0,5 7,5 1,5 270 10
0224200 200 1,40 2,920 0,5 7,5 1,5 30 10
0224250 250 1,40 3,570 0,3 4,5 1 375 10
0224300 300 1,40 4,310 0,3 4,5 1 450 10
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Tubo para la succión de aire, polvo, humos y ligeras partículas.
Buena resistencia a la temperatura, excelente flexibilidad, buena resistencia química.
Libre de halógenos y resistente a los rayos ultravioletas.

Tubo: Caucho termoplástico negro.

Refuerzo: Espiral de acero zincado recubierta de polipropileno.

Temperatura: -40ºC a +120ºC

TERMOPRENE VENTILACIÓN 120ºC

Código Ø Int. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0226040 40 0,40 0,190 0,40 6,00 1,80 28 25
0226050 50 0,40 0,240 0,35 5,25 1,50 35 25
0226060 60 0,40 0,290 0,35 5,25 1,40 42 25
0226063 63 0,40 0,300 0,30 4,50 1,30 44 25
0226070 70 0,40 0,340 0,30 4,50 1,20 49 25
0226075 75 0,40 0,360 0,25 3,75 1,00 52 25
0226080 80 0,40 0,390 0,25 3,75 0,90 56 25
0226090 90 0,40 0,440 0,25 3,75 0,80 62 25
0226100 100 0,40 0,500 0,20 3,00 0,80 70 25
0226110 110 0,40 0,540 0,20 3,00 0,70 76 25
0226120 120 0,40 0,600 0,20 3,00 0,70 85 25

Código Ø Int. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0226125 125 0,40 0,620 0,15 2,25 0,60 88 25
0226130 130 0,40 0,650 0,10 1,50 0,60 90 25
0226140 140 0,40 0,700 0,10 1,50 0,60 95 25
0226150 150 0,40 0,730 0,08 1,20 0,50 105 25
0226160 160 0,40 0,780 0,06 0,90 0,40 112 25
0226170 170 0,40 0,840 0,06 0,90 0,40 124 25
0226180 180 0,40 0,910 0,05 0,75 0,30 130 25
0226200 200 0,40 0,990 0,05 0,75 0,30 140 25
0226250 250 0,40 1,230 0,04 0,60 0,30 175 15
0226300 300 0,40 1,490 0,03 0,45 0,20 210 15

Manguera de PVC y tejido de poliéster. Flexible, autoextinguible y con espiral de refuerzo en acero plastificado y 
soldado al tejido. No se perfora por escorias incandescentes ni virutas. Soporta altas temperaturas.
Destinada para la extracción de gases. Retardante a la llama según Norma UL94V-0.

Tubo: Tejido de fibra de poliéster y PVC. Color gris.

Refuerzo: Espiral de acero revestido con PVC.

Temperatura: -30ºC a +80ºC (puntas hasta 100ºC)

TERMOFIBRA TIPO ACORDEÓN

Código Ø Int. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0227025 25 0,40 0,090 0,79 118,50 0,22 18 10
0227030 30 0,40 0,090 0,79 118,50 0,22 21 10
0227040 40 0,40 0,090 0,79 118,50 0,18 28 10
0227051 51 0,40 0,110 0,70 105,00 0,18 35 10
0227063 63 0,40 0,140 0,70 105,00 0,14 42 10
0227070 70 0,40 0,180 0,62 93,00 0,12 49 10
0227076 76 0,40 0,190 0,53 79,50 0,09 53 10
0227082 82 0,40 0,210 0,53 79,50 0,09 56 10
0227089 89 0,40 0,235 0,53 79,50 0,08 63 10
0227102 102 0,40 0,260 0,44 66,00 0,08 70 10
0227114 114 0,40 0,285 0,44 66,00 0,07 78 10
0227121 121 0,40 0,310 0,44 66,00 0,07 85 10
0227127 127 0,40 0,330 0,44 66,00 0,07 88 10
0227133 133 0,40 0,350 0,31 46,50 0,05 92 10

Código Ø Int. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0227140 140 0,40 0,370 0,31 46,50 0,05 95 10
0227152 152 0,40 0,400 0,18 27,00 0,05 105 10
0227165 165 0,40 0,475 0,18 27,00 0,04 114 10
0227178 178 0,40 0,550 0,18 27,00 0,04 123 10
0227203 203 0,40 0,630 0,18 27,00 0,04 140 10
0227228 228 0,40 0,710 0,09 13,50 0,04 158 10
0227254 254 0,40 0,790 0,09 13,50 0,04 175 10 
0227304 304 0,40 0,950 0,04 6,00 0,02 210 10
0227355 355 0,40 1,110 0,04 6,00 0,02 245 10
0227406 406 0,40 1,280 0,04 6,00 0,02 280 10
0227457 457 0,40 1,430 0,03 4,50 0,01 315 10
0227508 508 0,40 1,600 0,02 3,00 0,01 350 10
0227610 610 0,40 3,340 0,01 1,50 0,01 400 10
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Tubo para succión de aire y gases en procesos de la industria cerámica, plástica, del papel y del automóvil. 
Excelente flexibilidad, compresibilidad y buena resistencia a productos químicos.

Tubo: Capa de fibra de vidrio recubierta de neopreno. 

Refuerzo: Espiral metálica interior. 

Temperatura: -70ºC a +135ºC (picos hasta 150ºC)

TERMONEO-150 MONOCAPA

Código Ø Interior Ø Ext. Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm kg/m bar m H2O mm m/rollo
0228019 3/4” 19 21 0,080 1,50 5,30 9 4
0228025 1” 25 27 0,120 1,40 5,30 12 4
0228032 1.1/4” 32 34 0,130 1,40 5,00 16 4
0228035 1.3/8” 35 37 0,150 1,40 5,00 17 4
0228038 1.1/2” 38 40,6 0,170 1,40 5,00 19 4
0228041 1.5/16” 41 43,6 0,180 1,30 4,50 21 4
0228044 1.3/4” 44 46,6 0,200 1,20 4,40 22 4
0228051 2” 51 53,6 0,250 1,20 4,40 25 4
0228055 2.1/8” 55 57,6 0,270 1,10 4,40 27 4
0228060 2.3/8” 60 62,6 0,300 1,10 4,00 30 4
0228063 2.1/2” 63 65,6 0,320 1,10 4,00 31 4
0228065 65 67,6 0,340 1,10 4,00 33 4
0228070 2.3/4” 70 73,1 0,400 1,10 3,50 35 4
0228076 3” 76 79,1 0,410 1,00 3,50 38 4
0228080 3.1/8” 80 83,1 0,440 1,00 3,00 40 4

Tubo para succión de aire y gases en procesos de la industria cerámica, plástica, del papel y del automóvil. 
Excelente flexibilidad, compresibilidad y buena resistencia a productos químicos.

Tubo: Doble capa de fibra de vidrio recubierta de neopreno. 

Refuerzo: Espiral metálica interior. 

Temperatura: -70ºC a +135ºC (picos hasta 150ºC)

TERMONEO-150 DOBLE CAPA

Código Ø Interior Ø Ext. Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm kg/m bar m H2O mm m/rollo
0236019 3/4” 19 21,6 0,110 2,50 7,00 19 4
0236025 1” 25 28,2 0,150 2,50 7,00 25 4
0236032 1.1/4” 32 35,2 0,180 2,50 5,80 32 4
0236035 1.3/8” 35 38,2 0,190 2,40 5,80 35 4
0236038 1.1/2” 38 41,2 0,210 2,40 5,80 38 4
0236041 1.5/16” 41 44,2 0,240 2,40 5,80 41 4
0236044 1.3/4” 44 47,2 0,260 2,40 5,80 44 4
0236051 2” 51 54,7 0,290 2,40 5,30 51 4
0236055 2.1/8” 55 58,7 0,300 2,30 5,30 55 4
0236060 2.3/8” 60 63,7 0,340 2,20 5,30 60 4
0236063 2.1/2” 63 66,7 0,360 2,20 4,60 63 4
0236065 65 68,7 0,380 2,20 4,60 65 4
0236070 2.3/4” 70 73,7 0,440 2,20 4,60 70 4
0236076 3” 76 79,7 0,470 2,10 4,40 76 4
0236080 3.1/8” 80 83,7 0,490 2,10 4,00 80 4

Código Ø Interior Ø Ext. Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm kg/m bar m H2O mm m/rollo
0228090 3.1/2” 90 93,1 0,490 0,90 3,00 45 4
0228102 4” 102 105,1 0,570 0,90 2,60 51 4
0228110 4.1/4” 110 113,1 0,690 0,80 2,10 56 4
0228114 4.1/2” 114 117,1 0,730 0,80 2,10 57 4
0228120 4.3/4” 120 123,1 0,760 0,80 1,90 60 4
0228127 5” 127 130,1 0,800 0,80 1,70 63 4
0228130 130 133,1 0,820 0,80 1,60 65 4
0228140 5.1/2” 140 143,1 0,890 0,80 1,50 70 4
0228152 6” 152 155,6 1,050 0,80 1,50 76 4
0228160 160 163,9 1,090 0,60 1,20 80 4
0228165 6.1/2” 165 168,9 1,100 0,60 1,20 85 4
0228180 180 184,1 1,240 0,60 1,00 95 4
0228203 8” 203 207,1 1,380 0,50 0,70 101 4
0228254 10” 254 258,6 1,650 0,40 0,50 127 4
0228305 12” 305 309,6 2,000 0,10 0,30 152 4

Código Ø Interior Ø Ext. Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm kg/m bar m H2O mm m/rollo
0236090 3.1/2” 90 93,7 0,550 2,10 4,00 90 4
0236102 4” 102 106,2 0,610 1,80 3,50 102 4
0236110 4.1/4” 110 114,2 0,760 1,70 3,00 110 4
0236114 4.1/2” 114 118,2 0,790 1,70 2,80 114 4
0236120 4.3/4” 120 124,2 0,810 1,50 2,10 120 4
0236127 5” 127 131,7 0,860 1,40 2,10 127 4
0236130 130 134,7 0,890 1,40 1,80 130 4
0236140 5.1/2” 140 144,7 0,950 1,10 1,80 140 4
0236152 6” 152 157,2 1,100 0,90 1,70 152 4
0236160 160 165,2 1,150 0,90 1,50 160 4
0236165 6.1/2” 165 170,2 1,170 0,90 1,40 165 4
0236180 180 185,2 1,300 0,80 1,40 180 4
0236203 8” 203 208,2 1,390 0,60 1,00 203 4
0236254 10” 254 259,2 1,780 0,40 0,70 254 4
0236305 12” 305 310,2 2,170 0,20 0,50 305 4
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Tubo para succión de aire y gases en procesos de la industria cerámica, plástica, del papel y del automóvil. Excelente 
comportamiento a bajas y altas temperaturas. 
Excelente flexibilidad, compresibilidad y buena resistencia a productos químicos.

Tubo: Capa de fibra de vidrio recubierta de silicona.

Refuerzo: Espiral metálica interior. 

Temperatura: -70ºC a +250ºC (picos hasta 300ºC)

TERMOSIL-300 MONOCAPA

Código Ø Interior Ø Ext. Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm kg/m bar m H2O mm m/rollo
0218019 3/4” 19 21 0,080 1,50 5,30 9 4
0218025 1” 25 27 0,120 1,40 5,30 12 4
0218032 1.1/4” 32 34 0,130 1,40 5,00 16 4
0218035 1.3/8” 35 37 0,150 1,40 5,00 17 4
0218038 1.1/2” 38 40,6 0,170 1,40 5,00 19 4
0218041 1.5/16” 41 43,6 0,180 1,30 4,50 21 4
0218044 1.3/4” 44 46,6 0,200 1,20 4,40 22 4
0218051 2” 51 53,6 0,250 1,20 4,40 25 4
0218055 2.1/8” 55 57,6 0,270 1,10 4,40 27 4
0218060 2.3/8” 60 62,6 0,300 1,10 4,00 30 4
0218063 2.1/2” 63 65,6 0,320 1,10 4,00 31 4
0218065 65 67,6 0,340 1,10 4,00 33 4
0218070 2.3/4” 70 73,1 0,400 1,10 3,50 35 4
0218076 3” 76 79,1 0,410 1,00 3,50 38 4
0218080 3.1/8” 80 83,1 0,440 1,00 3,00 40 4

Código Ø Interior Ø Ext. Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm kg/m bar m H2O mm m/rollo
0218090 3.1/2” 90 93,1 0,490 0,90 3,00 45 4
0218102 4” 102 105,1 0,570 0,90 2,60 51 4
0218110 4.1/4” 110 113,1 0,690 0,80 2,10 56 4
0218114 4.1/2” 114 117,1 0,730 0,80 2,10 57 4
0218120 4.3/4” 120 123,1 0,760 0,80 1,90 60 4
0218127 5” 127 130,1 0,800 0,80 1,70 63 4
0218130 130 133,1 0,820 0,80 1,60 65 4
0218140 5.1/2” 140 143,1 0,890 0,80 1,50 70 4
0218152 6” 152 155,6 1,050 0,80 1,50 76 4
0218160 160 163,9 1,090 0,60 1,20 80 4
0218165 6.1/2” 165 168,9 1,100 0,60 1,20 85 4
0218180 180 184,1 1,240 0,60 1,00 95 4
0218203 8” 203 207,1 1,380 0,50 0,70 101 4
0218254 10” 254 258,6 1,650 0,40 0,50 127 4
0218305 12” 305 309,6 2,000 0,10 0,30 152 4

Tubo para succión de aire y gases en procesos de la industria cerámica, plástica, del papel y del automóvil. Excelente 
comportamiento a bajas y altas temperaturas. 
Excelente flexibilidad, compresibilidad y buena resistencia a productos químicos.

Tubo: Doble capa de fibra de vidrio recubierta de silicona.

Refuerzo: Espiral metálica interior. 

Temperatura: -70ºC a +250ºC (picos hasta 300ºC)

TERMOSIL-300 DOBLE CAPA

Código Ø Interior Ø Ext. Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm kg/m bar m H2O mm m/rollo
0235019 3/4” 19 21,6 0,190 2,50 7,00 19 4
0235025 1” 25 28,2 0,220 2,50 7,00 25 4
0235032 1.1/4” 32 35,2 0,240 2,50 5,80 32 4
0235035 1.3/8” 35 38,2 0,270 2,40 5,80 35 4
0235038 1.1/2” 38 41,2 0,300 2,40 5,80 38 4
0235041 1.5/16” 41 44,2 0,320 2,40 5,80 41 4
0235044 1.3/4” 44 47,2 0,340 2,40 5,80 44 4
0235051 2” 51 54,7 0,350 2,40 5,30 51 4
0235055 2.1/8” 55 58,7 0,410 2,30 5,30 55 4
0235060 2.3/8” 60 63,7 0,460 2,20 5,30 60 4
0235063 2.1/2” 63 66,7 0,480 2,20 4,60 63 4
0235065 65 68,7 0,490 2,20 4,60 65 4
0235070 2.3/4” 70 73,7 0,520 2,20 4,60 70 4
0235076 3” 76 79,7 0,570 2,10 4,40 76 4
0235080 3.1/8” 80 83,7 0,610 2,10 4,00 80 4

Código Ø Interior Ø Ext. Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm kg/m bar m H2O mm m/rollo
0235090 3.1/2” 90 93,7 0,680 2,10 4,00 90 4
0235102 4” 102 106,2 0,760 1,80 3,50 102 4
0235110 4.1/4” 110 114,2 0,860 1,70 3,00 110 4
0235114 4.1/2” 114 118,2 0,890 1,70 2,80 114 4
0235120 4.3/4” 120 124,2 0,940 1,50 2,10 120 4
0235127 5” 127 131,7 1,000 1,40 2,10 127 4
0235130 130 134,7 1,030 1,40 1,80 130 4
0235140 5.1/2” 140 144,7 1,110 1,10 1,80 140 4
0235152 6” 152 157,2 1,200 0,90 1,70 152 4
0235160 160 165,2 1,270 0,90 1,50 160 4
0235165 6.1/2” 165 170,2 1,310 0,90 1,40 165 4
0235180 180 185,2 1,470 0,80 1,40 180 4
0235203 8” 203 208,2 1,640 0,60 1,00 203 4
0235254 10” 254 259,2 2,130 0,40 0,70 254 4
0235305 12” 305 310,2 2,570 0,20 0,50 305 4
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Tubo de EVA con espiral de refuerzo. Tubo muy flexible. Utilizado en aspiración de aire, polvo, humo de soldaduras 
y gases. También en aspiradores industriales y domésticos.

Tubo: Tubo en EVA (Etil-Vinil-Acetato) color plateado.

Temperatura: -30ºC a +60ºC

EVATRANS INDUSTRIAL ASPIRADORES

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Depresión Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m m H2O mm m/rollo
0253032 1.1/4” 32 39 3,50 0,200 3 85 30
0253038 1.1/2” 38 46 4,00 0,255 3 95 30
0253050 2” 50 60 4,50 0,375 3 125 30

Succión y conducción de partículas ligeras (polvo, fibras,...)
Aspiradores industriales y domésticos, sistemas de secado y extracción de humos de soldadura.
Extremadamente flexible, resistente al ozono y a los rayos ultravioletas. 

Tubo: Doble capa de PVC.

Refuerzo: Refuerzo con tejido radial y axial. Espiral de acero recubierta de PVC.

Temperatura: 0ºC a +80ºC

ASPITRANS ASPIRADORES REFORZADA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar m H2O mm m/rollo
0254025 1” 25 31 3,00 0,170 0,56 2,0 25 15
0254032 1.1/4” 32 38 3,00 0,260 0,50 2,0 32 15
0254038 1.1/2” 38 44 3,00 0,350 0,46 2,0 38 15
0254041 1.3/16” 41 47 3,00 0,370 0,46 1,8 41 15
0254044 1.3/4” 44 50 3,00 0,410 0,43 1,6 44 15
0254051 2” 51 57 3,00 0,440 0,43 1,5 51 15
0254063 2.1/2” 63 69 3,00 0,490 0,33 1,4 63 15
0254076 3” 76 82 3,00 0,550 0,26 1,0 76 10
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Manguera auto-flotante en el agua, resistente a los rayos UVA, al frío y al alargamiento.
Utilizada para limpieza de piscinas (limpiafondos manual o automático).
Puede servirse con manguitos.

Tubo: Tubo en EVA (Etil-Vinil-Acetato).

Temperatura: -25ºC a +60ºC

EVATRANS PISCINA AUTOFLOTANTE

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depresión Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0250038 1.1/2” 38 46 4,00 0,190 1 15 3 76 30
0250050 2” 50 61 5,50 0,335 0,5 7,5 2,5 100 30

Tubo flexible de PVC para instalaciones hidrosanitarias.
Desagües de aparatos sanitarios, de climatización o bombeo en piscinas.
Gran resistencia a aguas residuales, detergentes y productos químicos.

Tubo: PVC flexible liso. Color gris o blanco.

Refuerzo: Espiral de PVC rígido en el interior de la manguera.

Temperatura: -30ºC a +60ºC

HIDROTRANS DESAGÜES

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo Depres. Radio 

curva
Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m H2O mm m/rollo
0251012016 1/2” 12 16 2,00 0,100 7 105 7 39 25/50
0251016020 5/8” 16 20 2,00 0,155 7 105 7 48 25/50
0251020025 3/4” 20 25 2,50 0,240 7 105 7 60 25/50
0251026032 1” 26 32 3,00 0,370 5 75 7 78 25/50
0251027032 27 32 2,50 0,334 5 75 7 81 25/50
0251034040 34 40 3,00 0,480 5 75 7 102 25/50
0251035040 35 40 2,50 0,400 5 75 7 105 25/50
0251043050 43 50 3,50 0,685 5 75 7 129 25/50
0251055063 55 63 4,00 1,000 5 75 7 165 25/50
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Tubo de lavado industrial de media presión. También válido para el paso de productos alimentarios. 
Uso en industrias agroalimentarias, mataderos e industrias diversas.

Tubo interior: Interior de PVC flexible alimentario. 

Refuerzo: Capas de adherencia de PVC flexible y refuerzo textil de poliéster.

Cubierta exterior: Revestimiento en PVC flexible azul claro que no mancha.

Temperatura: -10ºC a +80ºC

FOODCLEAN LIMPIEZA INDUSTRIAL AGROALIMENTARIA

Manguera para riegos domésticos (jardinería, horticultura, floricultura, etc.).
Flexible y manejable.

Tubo interior: PVC negro.

Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: PVC verde. Resistente a la intemperie y ozono.

Temperatura: -10ºC a +60ºC

GARDENTRANS RIEGO VERDE

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo 20ºC

Presión
Trabajo 80ºC

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm m/rollo
0252012 1/2” 12 22 5,00 0,330 80 1200 20 300 45 50-60

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m/rollo
0230015 5/8” 15 20 2,50 0,120 8 120 25/50
0230019 3/4” 19 24 2,50 0,200 8 120 50

Tubo de lavado industrial de media presión. También válido para el paso de productos alimentarios. Alta durabilidad. 
Recomendado para condiciones de uso severas en industrias agroalimentarias, mataderos e industrias diversas.

Tubo interior: PVC flexible alimentario de calidad superior.

Refuerzo: Capas de adherencia de PVC flexible y refuerzo textil de poliéster.

Cubierta exterior: PVC flexible azul que no mancha de extrema calidad.

Temperatura: -10ºC a +80ºC

THERMOALIMENTARIA SUPERIOR

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo 20ºC

Presión
Trabajo 80ºC

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm m/rollo
0255012025

1/2” 12 22 5,00 0,330 80 1200 20 300 45
25

0255012050 50
0255012100 100
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Manguera para riegos domésticos (jardinería, horticultura, floricultura, etc.).
Flexible y manejable.

Tubo interior: PVC negro.

Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: PVC amarillo. Resistente a la intemperie y ozono.

Temperatura: -10ºC a +60ºC

GARDENTRANS RIEGO AMARILLA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI m/rollo
0231015 5/8” 15 20 2,50 0,135 8 120 25/50
0231020 3/4” 20 25 2,50 0,220 8 120 50
0231025 1” 25 31 3,00 0,330 7 105 50
0231030 1.3/16” 30 37 3,50 0,620 7 105 25

Tubo flexible reforzado para alimentación de herramientas neumáticas, equipamiento de puestos de montaje, 
enrolladores, compresores y para pulverizaciones, herbicidas, tratamientos insecticidas, trasvase de abonos y 
líquidos.

Tubo interior: PVC color negro.

Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: PVC color azul.

Temperatura: -10ºC a +60ºC

FUMIPRESS 20/60 BAR

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0240006 5/15” 6 11 2,50 0,100 20 300 60 100
0240008 5/16” 8 13 2,50 0,120 20 300 80 100
0240010 3/8” 10 15 2,50 0,145 20 300 100 100
0240012 3/9” 12 18 3,00 0,200 20 300 120 50
0240015 3/10” 15 22 3,50 0,290 20 300 150 50
0240019 3/11” 19 26 3,50 0,350 20 300 190 50
0240025 3/12” 25 33 4,00 0,520 20 300 250 50
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Tubo flexible reforzado para pulverizaciones, herbicidas, tratamientos insecticidas, trasvase de abonos y líquidos.

Tubo interior: PVC color negro.

Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: PVC color negro mate con franja roja.

Temperatura: -15ºC a +60ºC

FUMIPRESS 80/240 BAR

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0242008 5/16” 8 15 3,50 0,180 80 1200 56 100
0242010 3/8” 10 17 3,50 0,210 80 1200 70 100
0242012 1/2” 12 20 4,00 0,290 80 1200 84 100
0242016 5/8” 16 24 4,00 0,330 80 1200 100 100

Tubo flexible reforzado, en PVC color negro mate con franja azul. 
Para pulverizaciones, herbicidas, tratamientos insecticidas, trasvase de abonos y líquidos.

Tubo interior: PVC color negro.

Refuerzo: Hilo sintético de gran tenacidad.

Cubierta exterior: PVC color negro con franja azul.

Temperatura: -10ºC a +60ºC

FUMIPRESS 40/120 BAR

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Radio 
curva

Long. 
rollo

inch mm mm mm kg/m bar PSI mm m/rollo
0241008 5/16” 8 14 3,00 0,150 40 600 56 100
0241010 3/8” 10 16 3,00 0,180 40 600 70 100
0241012 1/2” 12 20 4,00 0,280 40 600 84 100
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PRODUCTO ACABADO

Mangueras Soma, S.L., puede suministrar cualquier manguera acabada según las necesidades 
del cliente.

Se cortan a medida todos los productos. Se monta con abrazaderas o se prensa con campana o 
casquillo los distintos flexibles con los racores solicitados. Realizamos fabricaciones y montajes 
especiales de tubos no estandarizados. 

Nuestra flexibilidad y agilidad en la gestión de pedidos y órdenes de   producción nos permite 
tener una capacidad de servicio y entregas prácticamente inmediatas.

Somos especialistas en el montaje de manguera alimentaria, química, hidrocarburos y vapor.

Podemos ensamblar y probar a presión y a fuga, 
cualquier manguera industrial. Contamos con 
prensa de hasta 4” y equipo de prueba a presión, 
lo que nos permite poder certificar que los flexibles 
soportan la presión requerida sin pérdidas.

Además nuestro procedimiento está dentro del 
alcance de nuestra Certificación ISO 9001.

CORTE A MEDIDA
SERVICIO DE RACORADO
FABRICACIONES ESPECIALES
GRAN STOCK Y AGILIDAD DE ENTREGA
CALIDAD, PRECIO Y SERVICIO ÓPTIMOS
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Extremadamente flexible, fácil de manejar y doblar. Aplicaciones de baja presión o intercambios por gravedad de 
carga y descarga de tanques. Especialmente diseñada para manejar hidrocarburos.

Tubo interior: Láminas de polipropileno.

Refuerzo: Espiral de acero galvanizado. 

Cubierta exterior: Polipropileno

Temperatura: -20ºC a +100ºC

OILCOMP HIDROCARBUROS TIPO COMPOSIT

Código Ø Interior Peso Presión Radio 
curva

Longitud 
rollo

inch kg/m bar PSI mm m/rollo
0190025 1” 0,750 10 150 68 40
0190032 1/4” 0,970 10 150 74 40
0190040 1.1/2” 1,300 10 150 105 40
0190050 2” 2,010 10 150 190 40
0190065 2.1/2” 2,900 10 150 225 40
0190080 3” 3,400 10 150 290 40
0190100 4” 5,950 10 150 320 40
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Extremadamente flexible, fácil de manejar y doblar. Aplicaciones de baja presión o intercambios por gravedad de 
carga y descarga de tanques. Especialmente diseñada para manejar hidrocarburos y productos químicos.

Tubo interior: Láminas de polipropileno.

Refuerzo: Espiral de acero galvanizado. 

Cubierta exterior: Polipropileno

Temperatura: -20ºC a +100ºC

CHEMICOMP PZ QUÍMICOS TIPO COMPOSIT

Código Ø Interior Peso Presión Radio 
curva

Longitud 
rollo

inch kg/m bar PSI mm m/rollo
0191025 1” 0,750 10 150 68 40
0191032 1.1/4” 0,970 10 150 74 40
0191040 1.1/2” 1,300 10 150 105 40
0191050 2” 2,010 10 150 190 40
0191065 2.1/2” 2,900 10 150 225 40
0191080 3” 3,400 10 150 290 40
0191100 4” 5,950 10 150 320 40

Extremadamente flexible, fácil de manejar y doblar. Aplicaciones de baja presión o intercambios por gravedad de 
carga y descarga de tanques. Especialmente diseñada para manejar hidrocarburos y productos químicos.

Tubo interior: PTFE.

Refuerzo: Espiral de acero inoxidable 316.

Cubierta exterior: Polipropileno

Temperatura: -20ºC a +100ºC

PTFECOMP XX PTFE TIPO COMPOSIT

Código Ø Interior Peso Presión Radio 
curva

Longitud 
rollo

inch kg/m bar PSI mm m/rollo
0192025 1” 0,850 10 150 68 40
0192032 1.1/4” 0,970 10 150 74 40
0192040 1.1/2” 1,500 10 150 105 40
0192050 2” 2,000 10 150 190 40
0192065 2.1/2” 3,050 10 150 225 40
0192080 3” 3,550 10 150 290 40
0192100 4” 6,400 10 150 320 40
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CAMLOCK
El  racor tipo Cam es uno de los más reconocidos entre las uniones rápidas en la industria.  
Se basan en la norma A-A-59326 Americana.
El Sistema asegura un acoplamiento  estanco y seguro de forma rápida juntando la parte macho y la hembra y 
mediante el cierre de las levas o brazos.
Las roscas hembra y macho son del tipo BSPP (rosca gas paralela).
Se utilizan en 4 materiales principales: aluminio, latón, acero inoxidable AISI316 y polipropileno con un 30% de fibra 
de vidrio resistente al ácido. Las juntas son de NBR habitualmente.
La gama de presiones varía en función  del material del racor y de la medida del mismo.
En la tabla adjunta se incorpora dicha gama.

CAM TIPO A - ADAPTADOR 
MACHO ROSCA HEMBRA

ALUMINIO LATÓN INOXIDABLE POLIPROP.

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

1/2” 060101000 060101020 060101040 060101060

3/4” 060101001 060101021 060101041 060101061

1” 060101002 060101022 060101042 060101062

1.1/4” 060101003 060101023 060101043 060101063

1.1/2” 060101004 060101024 060101044 060101064

2” 060101005 060101025 060101045 060101065

2.1/2” 060101006 060101026 060101046

3” 060101007 060101027 060101047 060101067

4” 060101008 060101028 060101048 060101068

5” 060101009 060101029 060101049

6” 060101010 060101030 060101050

8” 060101011

CAM TIPO B - ACOPLE 
HEMBRA ROSCA MACHO

ALUMINIO LATÓN INOXIDABLE POLIPROP.

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

1/2” 060102000 060102020 060102040 060102060

3/4” 060102001 060102021 060102041 060102061

1” 060102002 060102022 060102042 060102062

1.1/4” 060102003 060102023 060102043 060102063

1.1/2” 060102004 060102024 060102044 060102064

2” 060102005 060102025 060102045 060102065

2.1/2” 060102006 060102026 060102046

3” 060102007 060102027 060102047 060102067

4” 060102008 060102028 060102048 060102068

5” 060102009 060102029 060102049

6” 060102010 060102030 060102050

8” 060102011
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CAM TIPO C - ACOPLE 
HEMBRA PARA MANGUERA

ALUMINIO LATÓN INOXIDABLE POLIPROP.

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

1/2” 060103000 060103020 060103040 060103060

3/4” 060103001 060103021 060103041 060103061

1” 060103002 060103022 060103042 060103062

1.1/4” 060103003 060103023 060103043 060103063

1.1/2” 060103004 060103024 060103044 060103064

2” 060103005 060103025 060103045 060103065

2.1/2” 060103006 060103026 060103046

3” 060103007 060103027 060103047 060103067

4” 060103008 060103028 060103048 060103068

5” 060103009 060103029 060103049

6” 060103010 060103030 060103050

8” 060103011

CAM TIPO D - ACOPLE 
HEMBRA ROSCA HEMBRA

ALUMINIO LATÓN INOXIDABLE POLIPROP.

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

1/2” 060104000 060104020 060104040 060104060

3/4” 060104001 060104021 060104041 060104061

1” 060104002 060104022 060104042 060104062

1.1/4” 060104003 060104023 060104043 060104063

1.1/2” 060104004 060104024 060104044 060104064

2” 060104005 060104025 060104045 060104065

2.1/2” 060104006 060104026 060104046

3” 060104007 060104027 060104047 060104067

4” 060104008 060104028 060104048 060104068

5” 060104009 060104029 060104049

6” 060104010 060104030 060104050

8” 060104011

CAM TIPO E - ADAPTADOR 
MACHO PARA MANGUERA

ALUMINIO LATÓN INOXIDABLE POLIPROP.

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

1/2” 060105000 060105020 060105040 060105060

3/4” 060105001 060105021 060105041 060105061

1” 060105002 060105022 060105042 060105062

1.1/4” 060105003 060105023 060105043 060105063

1.1/2” 060105004 060105024 060105044 060105064

2” 060105005 060105025 060105045 060105065

2.1/2” 060105006 060105026 060105046

3” 060105007 060105027 060105047 060105067

4” 060105008 060105028 060105048 060105068

5” 060105009 060105029 060105049

6” 060105010 060105030 060105050

8” 060105011



CAM TIPO F - ADAPTADOR 
MACHO ROSCA MACHO

ALUMINIO LATÓN INOXIDABLE POLIPROP.

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

1/2” 060106000 060106020 060106040 060106060

3/4” 060106001 060106021 060106041 060106061

1” 060106002 060106022 060106042 060106062

1.1/4” 060106003 060106023 060106043 060106063

1.1/2” 060106004 060106024 060106044 060106064

2” 060106005 060106025 060106045 060106065

2.1/2” 060106006 060106026 060106046

3” 060106007 060106027 060106047 060106067

4” 060106008 060106028 060106048 060106068

5” 060106009 060106029 060106049

6” 060106010 060106030 060106050

8” 060106011

CAM TIPO DC - TAPÓN 
ACOPLE HEMBRA

ALUMINIO LATÓN INOXIDABLE POLIPROP.

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

1/2” 060107000 060107020 060107040 060107060

3/4” 060107001 060107021 060107041 060107061

1” 060107002 060107022 060107042 060107062

1.1/4” 060107003 060107023 060107043 060107063

1.1/2” 060107004 060107024 060107044 060107064

2” 060107005 060107025 060107045 060107065

2.1/2” 060107006 060107026 060107046

3” 060107007 060107027 060107047 060107067

4” 060107008 060107028 060107048 060107068

5” 060107009 060107029 060107049

6” 060107010 060107030 060107050

8” 060107011

CAM TIPO DP - TAPÓN 
ADAPTADOR MACHO

ALUMINIO LATÓN INOXIDABLE POLIPROP.

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

1/2” 060108000 060108020 060108040 060108060

3/4” 060108001 060108021 060108041 060108061

1” 060108002 060108022 060108042 060108062

1.1/4” 060108003 060108023 060108043 060108063

1.1/2” 060108004 060108024 060108044 060108064

2” 060108005 060108025 060108045 060108065

2.1/2” 060108006 060108026 060108046

3” 060108007 060108027 060108047 060108067

4” 060108008 060108028 060108048 060108068

5” 060108009 060108029 060108049

6” 060108010 060108030 060108050

8” 060108011
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CAM CON CIERRE
DE SEGURIDAD

INOXIDABLE

DN CÓDIGO

1/2”

3/4”

1” 060113042

1.1/4”

1.1/2” 060113044

2” 060113045

2.1/2”

3”

4”

CAM
JUNTAS PLANAS

NBR FKM

DN CÓDIGO CÓDIGO

1/2” 060116000 060116020

3/4” 060116001 060116021

1” 060116002 060116022

1.1/4” 060116003 060116023

1.1/2” 060116004 060116024

2” 060116005 060116025

2.1/2” 060116006 060116026

3” 060116007 060116027

4” 060116008 060116028

5” 060116009 060116029

6” 060116010 060116030

8” 060116011

CAM
JUNTAS SANDWICH

PTFE+NBR PTFE-FKM

DN CÓDIGO CÓDIGO

1/2” 060117000 060117020

3/4” 060117001 060117021

1” 060117002 060117022

1.1/4” 060117003 060117023

1.1/2” 060117004 060117024

2” 060117005 060117025

2.1/2” 060117006 060117026

3” 060117007 060117027

4” 060117008 060117028
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Para juntas de otros materiales (EPDM, FKM, PTFE,
Sandwich, Encapsuladas, etc) a Consultar.



GUILLEMIN
El racor Guillemín o simétrico es de origen francés. Es un acople rápido para trasvase de fluidos y pulverulentos en 
presiones de hasta 16 bar.
Verifica la norma NF E29-572.
El racor cuenta con 2 piezas en las que una cierra sobre la otra realizando un acople estanco y rápido.
Las roscas hembra y macho son del tipo BSPP (rosca gas paralela). 
Se utilizan en 3 materiales principales: aluminio, acero inoxidable AISI316 y polipropileno con un 30% de fibra de 
vidrio. Las juntas son de NBR habitualmente.

Sistema común en el sector petroquímico y alimentario.

MANGUERA

ALUMINIO INOXIDABLE POLIPROP.

DN / ØMANG CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

20 / 25 mm 060201000 060201040

25 / 30 mm 060201001 060201041

32 / 35 mm 060201002 060201042

40 / 40 mm 060201003 060201043 060201063

40 / 45 mm 060201004 060201044

50 / 50 mm 060201005 060201045 060201065

50 / 55 mm 060201006 060201046

65 / 65 mm 060201007 060201047

65 / 70 mm 060201008 060201048

80 / 75 mm 060201009 060201049 060201069

80 / 80 mm 060201010 060201050

80 / 90 mm 060201011 060201051

100 / 100 mm 060201012 060201052

100 / 105 mm 060201013

100 / 110 mm 060201014 060201054

150 / 150 mm 060201015 060201055
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REDUCCIONES

ALUMINIO INOXIDABLE POLIPROP.

DN / ØMANG CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

40 / 50 mm 060208000 060208040

40 / 65 mm 060208001 060208041

40 / 80 mm 060208002

40 / 100 mm 060208003 060208043

50 / 65 mm 060208004 060208044

50 / 80 mm 060208005 060208045 060208065

50 / 100 mm 060208006 060208046

65 / 80 mm 060208007 060208047

65 / 100 mm 060208008 060208048

80 / 100 mm 060208009 060208049
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ROSCA HEMBRA 
CON CIERRE

ALUMINIO INOXIDABLE POLIPROP.

DN / ØMANG CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

20 - 3/4” 060202000 060202040 060202060

25 - 1” 060202001 060202041 060202061

32 - 1.1/4” 060202002 060202042 060202062

40 - 1.1/2” 060202003 060202043 060202063

50 - 2” 060202004 060202044 060202064

65 - 2.1/2” 060202005 060202045 060202065

80 - 3” 060202006 060202046 060202066

100 - 4” 060202007 060202047 060202067

150 - 6” 060202008 060202048 060202068

ROSCA HEMBRA
SIN CIERRE

ALUMINIO INOXIDABLE POLIPROP.

DN / ØMANG CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

20 - 3/4” 060203000 060203040 060203060

25 - 1” 060203001 060203041 060203061

32 - 1.1/4” 060203002 060203042 060203062

40 - 1.1/2” 060203003 060203043 060203063

50 - 2” 060203004 060203044 060203064

65 - 2.1/2” 060203005 060203045 060203065

80 - 3” 060203006 060203046 060203066

100 - 4” 060203007 060203047 060203067

150 - 6” 060203008 060203048 060203068

ROSCA MACHO 
CON CIERRE

ALUMINIO INOXIDABLE POLIPROP.

DN / ØMANG CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

20 - 3/4” 060204000 060204040 060204060

25 - 1” 060204001 060204041 060204061

32 - 1.1/4” 060204002 060204042 060204062

40 - 1.1/2” 060204003 060204043 060204063

50 - 2” 060204004 060204044 060204064

65 - 2.1/2” 060204005 060204045 060204065

80 - 3” 060204006 060204046 060204066

100 - 4” 060204007 060204047 060204067

150 - 6” 060204008 060204048 060204068

ROSCA MACHO
SIN CIERRE

ALUMINIO INOXIDABLE POLIPROP.

DN / ØMANG CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

20 - 3/4” 060205000 060205040 060205060

25 - 1” 060205001 060205041 060205061

32 - 1.1/4” 060205002 060205042 060205062

40 - 1.1/2” 060205003 060205043 060205063

50 - 2” 060205004 060205044 060205064

65 - 2.1/2” 060205005 060205045 060205065

80 - 3” 060205006 060205046 060205066

100 - 4” 060205007 060205047 060205067

150 - 6” 060205008 060205048 060205068
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TAPÓN

CON CIERRE

ALUMINIO INOXIDABLE

DN CÓDIGO CÓDIGO

20 060206000 060206040

25 060206001 060206041

32 060206002 060206042

40 060206003 060206043

50 060206004 060206044

65 060206005 060206045

80 060206006 060206046

100 060206007 060206047

TAPÓN
SIN 

CIERRE

POLIPROPILENO

DN / ØMANG CÓDIGO

50 060207064

65 060207065

80 060207066

100 060207067

JUNTAS

NBR EPDM FKM PTFE

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

20 060209000 060209020 060209040 060209060

25 060209001 060209021 060209041 060209061

32 060209002 060209022 060209042 060209062

40 060209003 060209023 060209043 060209063

50 060209004 060209024 060209044 060209064

65 060209005 060209025 060209045 060209065

80 060209006 060209026 060209046 060209066

100 060209007 060209027 060209047 060209067

LLAVES

ACERO

DN CÓDIGO

20 - 115 060210005

TANKWAGEN
Los racores TW (Tankwagen) están extendidos en camiones cisterna en el transporte de líquidos, sólidos y gases, 
excepto gases licuados y vapor. Cumplen la normativa EN 14420-6 / DIN 28450.
El racor cuenta con una pieza hembra (MK) con palanca de cierre y una pieza macho (VK),      ambas con rosca 
hembra y 2 tapones (VB) y (MB) que ligan con las piezas anteriores. Las roscas hembra son del tipo BSPP (rosca 
gas paralela). El material utilizado es el latón y el inoxidable para MK y VK. El material utilizado es el latón, inoxidable 
y el Aluminio para VB y MB. Presión de trabajo hasta 16 bar. 
Temperatura de trabajo de -20ºc a +65ºc
Los MK y VK en latón y los VB y MB llevan juntas en NBR.
Los MK y VK en inoxidable llevan juntas en CSM (labial) y PTFE (plana roscada).

TIPO VK (MACHO) 
ROSCA HEMBRA BSP

LATÓN INOXIDABLE

DN / ROSCA CÓDIGO CÓDIGO

DN50 / 2” 060401060 060401100

DN80 / 3” 060401070 060401110

DN100 / 4” 060401080 060401120

TIPO MK (HEMBRA) 
ROSCA HEMBRA BSP

LATÓN INOXIDABLE

DN / ROSCA CÓDIGO CÓDIGO

DN50 / 2” 060402060 060402100

DN80 / 3” 060402070 060402110

DN100 / 4” 060402080 060402120

TAPÓN SIN CIERRE
CON ASA

ALUMINIO

DN / ØMANG CÓDIGO

80 060207076

100 060207077
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TIPO MB 
TAPÓN PARA VK

LATÓN ALUMINIO INOXIDABLE

DN / ROSCA CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

DN50 / 2” 060403060 060403020 060403100

DN80 / 3” 060403070 060403030 060403110

DN100 / 4” 060403080 060403040 060403120

TIPO VB 
TAPÓN PARA MK

LATÓN ALUMINIO INOXIDABLE

DN / ROSCA CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

DN50 / 2” 060404060 060404020 060404100

DN80 / 3” 060404070 060404030 060404110

DN100 / 4” 060404080 060404040 060404120

JUNTAS PARA MK
(LABIALES)

NBR CSM FKM

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

2” 060405020 060405060 060405100

3” 060405030 060405070 060405110

JUNTAS PLANAS ROSCADAS
PARA MK Y VK

NBR PTFE PU

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

2” 060407020 060407060 060407100

3” 060407030 060407070 060407110

4” 060407040 060407080 060407120

JUNTAS TÓRICAS
PARA MK Y MB

NBR CSM FKM

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

4” 060405040 060405080 060405120

JUNTAS PLANAS
PARA MB

NBR CSM

DN CÓDIGO CÓDIGO

2” 060406020 060406060

3” 060406030 060406070



EN14420/DIN2817
Los racores según norma EN 14420-5 son válidos para la abrazadera de seguridad de 4 tornillos de norma EN 
14420-3 (DIN 2817). Son racores de espiga lisa o dentada con un collarín de seguridad en donde encaja el reborde 
de la abrazadera. El sistema garantiza presiones de trabajo de hasta 25 bar.
Las roscas son del tipo BSPP (rosca gas paralela).
El material utilizado en los racores son el latón o el inoxidable.
Para los racores en latón la espiga es dentada y para los racores en inoxidable la espiga es lisa.
Los racores en latón llevan junta de PU y los racores en inoxidable llevan junta de PTFE.
El material utilizado en las abrazaderas es el aluminio o el inoxidable,
Los tornillos son acero grado 10.9 en las abrazaderas de aluminio y de AISl304 en las de inox.
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DENTADA - 

ROSCA MACHO BSP
INOXIDABLE

DN ROSCA CÓDIGO

13 1/2” 060507200

19 3/4” 060507210

25 1” 060507220

32 1.1/4” 060507230

38 1.1/2” 060507240

38 2” 060507241

51 2” 060507250

63 2.1/2” 060507260

63 3” 060507261

75 3” 060507270

100 4” 060507280

DIN 2817 ESPIGA 
DENTADA - 

ROSCA HEMBRA 
BSP

INOXIDABLE
DN ROSCA CÓDIGO

13 1/2” 060508200

19 3/4” 060508210

25 1” 060508220

32 1.1/4” 060508230

38 1.1/2” 060508240

38 2” 060508241

51 2” 060508250

63 2.1/2” 060508260

63 3” 060508261

75 3” 060508270

100 4” 060508280

DIN 2817 ESPIGA 
DENTADA - 

ROSCA MACHO BSP
LATÓN

DN ROSCA CÓDIGO

13 1/2” 060505100

19 3/4” 060505110

25 1” 060505120

32 1.1/4” 060505130

38 1.1/2” 060505140

51 2” 060505150

63 2.1/2” 060505160

75 3” 060505170

100 4” 060505180

DIN 2817 ESPIGA 
DENTADA - 

ROSCA HEMBRA 
BSP

LATÓN
DN ROSCA CÓDIGO

13 1/2” 060506100

19 3/4” 060506110

25 1” 060506120

32 1.1/4” 060506130

38 1.1/2” 060506140

51 2” 060506150

63 2.1/2” 060506160

75 3” 060506170

100 4” 060506180
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DIN 2817 - ABRAZADERA DE SEGURIDAD

ALUMINIO INOXIDABLE

DN RANGO CÓDIGO CÓDIGO

13X5 22-24 060504000 060504400

19X6 30-33 060504010 060504410

25X5 34-37 060504020

25X6 36-39 060504022 060504420

32X6 43-46 060504030 060504430

32X8 47-50 060504031

38X6,5 50-53 060504040 060504440

38X8 53-56 060504041 060504441

40X7 53-56 060504050

45X7 58-61 060504060

50X6 61-65 060504070 060504470

50X8 63-67 060504071 060504471

50X10 69-71 060504072 060504472

63X6 74-77 060504079 060504479

63X8 78-82 060504080 060504480

65X10 84-87 060504090

75X8 89-94 060504100 060504500

80X8 94-97 060504110 060504510

100X8 114-119 060504120 060504520

100X10 118-122 060504121

125X10 143-148 060504125

150X10 168-174 060504130



ROSCA HEMBRA
ALUMINIO

DN ROSCA K (mm) CÓDIGO

25D 3/4” 31 060302008

25D 1” 31 060302010

32 1.1/4” 44 060302020

38 1.1/2” 51 060302030

52C 1” 66 060302034

52C 1.1/4” 66 060302036

52C 1.1/2” 66 060302038

52C 2” 66 060302040

52C 2.1/2” 66 060302042

65 2.1/2” 81 060302050

75B 2” 89 060302056

75B 2.1/2” 89 060302058

75B 3” 89 060302060

90 3” 105 060302070

100 4” 115 060302080

110A 4” 133 060302088

110A 4.1/2” 133 060302090

125 5” 148 060302100

150 6” 160 060302110

ROSCA MACHO
ALUMINIO

DN ROSCA K (mm) CÓDIGO

25D 3/4” 31 060303008

25D 1” 31 060303010

32 1.1/4” 44 060303020

38 1.1/2” 51 060303030

52C 1” 66 060303034

52C 1.1/4” 66 060303036

52C 1.1/2” 66 060303038

52C 2” 66 060303040

52C 2.1/2” 66 060303042

65 2.1/2” 81 060303050

75B 2” 89 060303056

75B 2.1/2” 89 060303058

75B 3” 89 060303060

100 4” 115 060303080

110A 4” 133 060303088

150 6” 160 060303110
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STORZ
El racor Storz se usa principalmente en mangueras planas contraincendios especialmente en el  centro y norte de 
Europa.
También usado en descarga de cisternas de material pulverulento, hidrocarburos, etc.
El racor cuenta con 2 patillas características y realiza el cierre girando entre sí un cuarto de vuelta enfrentando di-
chas patillas entre sí.
Las roscas hembra y macho son del tipo BSPP (rosca gas paralela).
El material utilizado es el aluminio normalmente de tipo forjado (presión de trabajo hasta 12 bar)
Las juntas son de NBR blanco o negro.

MANGUERA
ALUMINIO

DN Ø MANGUERA K (mm) L (mm) CÓDIGO

25D 19 31 50 060301008

25D 25 31 50 060301010

32 32 44 70 060301020

38 38 51 90 060301030

52C 25 66 90 060301034

52C 32 66 90 060301036

52C 38 66 90 060301038

52C 45 66 90 060301039

52C 52 66 90 060301040

65 65 81 95 060301050

75B 65 89 125 060301056

75B 70 89 125 060301058

75B 75 89 125 060301060

90 90 105 160 060301070

100 100 115 150 060301080

110A 100 133 170 060301088

110A 110 133 170 060301090

125 125 148 200 060301100

150 150 160 180 060301110



TAPÓN CON CADENA
ALUMINIO

DN K (mm) CÓDIGO

25D 31 060305010

32 44 060305020

38 51 060305030

52C 66 060305040

65 81 060305050

75B 89 060305060

90 105 060305070

100 115 060305080

110A 133 060305090

125 148 060305100

150 160 060305110

REDUCCIONES
ALUMINIO

DN K (mm) K (mm) CÓDIGO

52C - 25D 66 31 060304010

75B - 52C 89 66 060304020

110A - 75B 133 89 060304030

ROSCA HEMBRA GIRATORIA
ALUMINIO

DN ROSCA K (mm) CÓDIGO

52C 2” 66 060307040

75B 3” 89 060307060

110A 4” 133 060307088

JUNTAS
NBR

DN CÓDIGO

25D 060306010

32 060306020

38 060306030

52C 060306040

65 060306050

75B 060306060

90 060306070

100 060306080

110A 060306090

125 060306100

150 060306110
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BARCELONA
El racor Barcelona es el más extendido para sistemas contraincendios.
Sigue la norma UNE 23400.
Son racores sin sexo con 3 patillas que aseguran el cierre enfrontándolas entre sí.
Pueden soportar presiones de trabajo de hasta 15 bar.
Las roscas son del tipo BSPP (rosca gas paralela).
El material utilizado en los racores es el aluminio (estampado o forjado) o el latón.
Las juntas son de NBR.

MANGUERA

ALUMINIO ESTAMPADO ALUMINIO FUNDIDO LATÓN

DN - ØMANG CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

25 - 19 mm 060601012

25 - 25 mm 060601010 060601210

45 - 38 mm 060601118 060601218

45 - 45 mm 060601020 060601120 060601220

45 - 51 mm 060601122 060601222

70 - 63 mm 060601128 060601228

70 - 70 mm 060601030 060601130 060601230

100 - 100 mm 060601040



REDUCCIÓN

ALUMINIO ESTAMPADO ALUMINIO FUNDIDO LATÓN

DN A DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

45 a 25 mm 060605010 060605210

70 a 45 mm 060605020 060605120 060605220

100 a 70 mm 060605030

JUNTAS
NBR

RACOR JUNTA PLANA

DN CÓDIGO CÓDIGO

25 mm 060606010 060607010

45 mm 060606020 060607020

70 mm 060606030 060607030

100 mm 060606040

TAPÓN

ALUMINIO ESTAMPADO ALUMINIO FUNDIDO LATÓN

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

25 mm 060604010 060604210

45 mm 060604020 060604120 060604220

70 mm 060604030 060604130 060604230

100 mm 060604040
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ROSCA HEMBRA

ALUMINIO ESTAMPADO ALUMINIO FUNDIDO LATÓN

DN-ROSCA H. CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

25 - 3/4” 060602005

25 - 1” 060602010 060602110 060602210

45 - 1.1/2” 060602020 060602120 060602220

70 - 2”

70 - 2.1/2” 060602030 060602130 060602230

100 - 2.1/2”

100 - 3.1/2” 060602037

100 - 4” 060602040

ROSCA MACHO

ALUMINIO ESTAMPADO ALUMINIO FUNDIDO LATÓN

DN CÓDIGO CÓDIGO CÓDIGO

25 - 3/4” 060603005

25 - 1” 060603010 060603110 060603210

45 - 1.1/2” 060603020 060603120 060603220

70 - 2”

70 - 2.1/2” 060603030 060603130 060603230

100 - 3.1/2” 060603037

100 - 4” 060603040
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HUMET
El racor Humet está extendido a nivel nacional como unión rápida hasta diámetros grandes.
También es conocido como Cardan o Perrot.
Utilizado en regadíos, camiones cisterna,  sector agrícola y construcción.
Es un sistema similar al Cam, fácil y seguro en el uso.
Pueden soportar presiones de trabajo de hasta 10 bar.
El material utilizado en los racores es el acero zincado y el inoxidable.
Se pueden suministrar todo tipo de variantes en cuanto a Tipo y Diámetros, curvas, piezas para soldar, reduccio-
nes, juntas, etc.

ACERO ZINCADO
GARRA - MANGUERA

TIPO Ø MANGUERA CÓDIGO

50 50 061201040

50 60 061201050

70 60 061201051

70 70 061201060

70 75 061201070

89 80 061201080

89 90 061201090

108 90 061201091

108 100 061201100

108 110 061201110

133 120 061201120

133 125 061201130

159 150 061201140

159 160 061201150

ACERO ZINCADO
BOLA - MANGUERA

TIPO Ø MANGUERA CÓDIGO

50 50 061202040

50 60 061202050

70 60 061202051

70 70 061202060

70 75 061202070

89 80 061202080

89 90 061202090

108 90 061202091

108 100 061202100

108 110 061202110

133 120 061202120

133 125 061202130

159 150 061202140

159 160 061202150

ACERO ZINCADO
GARRA - ROSCA MACHO

TIPO ROSCA CÓDIGO

50 1.1/2” 061203030

50 2” 061203040

70 2” 061203041

70 2.1/2” 061203050

70 3” 061203060

89 3” 061203061

89 3.1/2” 061203070

108 3.1/2” 061203071

108 4” 061203080

133 4.1/2” 061203081

133 5” 061203090

159 5” 061203091

159 6” 061203100

ACERO ZINCADO
BOLA - ROSCA MACHO

TIPO ROSCA CÓDIGO

50 1.1/2” 061204030

50 2” 061204040

70 2” 061204041

70 2.1/2” 061204050

70 3” 061204060

89 3” 061204061

89 3.1/2” 061204070

108 3.1/2” 061204071

108 4” 061204080

133 4.1/2” 061204081

133 5” 061204090

159 5” 061204091

159 6” 061204100



ROTULA
El racor rótula está extendido  a nivel nacional como unión rápida hasta diámetros grandes.
Utilizado en regadíos, sector agrícola y construcción.
Es un sistema similar al Cam, fácil y seguro en el uso.
Pueden soportar presiones de trabajo de hasta 10 bar.
El material utilizado es el acero zincado y el inoxidable.
Se puede suministrar todo tipo de variantes en cuanto a Tipo y Diámetros, curvas, piezas para soldar, reducciones, 
juntas, etc.
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RÓTULA ACERO ZINCADO
GARRA - MANGUERA

TIPO / ØMANG. CÓDIGO TIPO / ØMANG. CÓDIGO

A / 20 MM 061001000 C / 80 MM 061001100

A / 25 MM 061001010 C / 90 MM 061001110

A / 30 MM 061001020 D / 100 MM 061001120

A / 35 MM 061001030 D / 110 MM 061001130

A / 40 MM 061001040 E / 120 MM 061001140

A / 45 MM 061001050 E / 125 MM 061001150

A / 50 MM 061001060 F / 140 MM 061001160

A / 60 MM 061001070 F / 150 MM 061001170

B / 60 MM 061001071 F / 160 MM 061001180

B / 70 MM 061001080 G / 200 MM 061001190

C / 70 MM 061001081 H / 250 MM 061001200

C / 75 MM 061001090 I / 300 MM 061001210

RÓTULA ACERO ZINCADO
BOLA - MANGUERA

TIPO / ØMANG. CÓDIGO TIPO / ØMANG. CÓDIGO

A / 20 MM 061002000 C / 80 MM 061002100

A / 25 MM 061002010 C / 90 MM 061002110

A / 30 MM 061002020 D / 100 MM 061002120

A / 35 MM 061002030 D / 110 MM 061002130

A / 40 MM 061002040 E / 120 MM 061002140

A / 45 MM 061002050 E / 125 MM 061002150

A / 50 MM 061002060 F / 140 MM 061002160

A / 60 MM 061002070 F / 150 MM 061002170

B / 60 MM 061002071 F / 160 MM 061002180

B / 70 MM 061002080 G / 200 MM 061002190

C / 70 MM 061002081 H / 250 MM 061002200

C / 75 MM 061002090 I / 300 MM 061002210

RÓTULA ACERO ZINCADO
GARRA - ROSCA MACHO

TIPO - ROSCA CÓDIGO TIPO - ROSCA CÓDIGO

A / 1/2” 061003000 D / 3.1/2” 061003080

A / 3/4” 061003010 D / 4” 061003090

A / 1” 061003020 E / 4.1/2” 061003100

A / 1.1/4” 061003030 F / 5” 061003110

A / 1.1/2” 061003040 F / 6” 061003120

A / 2” 061003050 G / 8” 061003130

B / 2” 061003051 H / 10” 061003140

C / 2.1/2” 061003060 I / 12” 061003150

C / 3” 061003070

RÓTULA ACERO ZINCADO
BOLA - ROSCA MACHO

TIPO - ROSCA CÓDIGO TIPO - ROSCA CÓDIGO

A / 1/2” 061004000 D / 3.1/2” 061004080

A / 3/4” 061004010 D / 4” 061004090

A / 1” 061004020 E / 4.1/2” 061004100

A / 1.1/4” 061004030 F / 5” 061004110

A / 1.1/2” 061004040 F / 6” 061004120

A / 2” 061004050 G / 8” 061004130

B / 2” 061004051 H / 10” 061004140

C / 2.1/2” 061004060 I / 12” 061004150

C / 3” 061004070

RÓTULA ACERO ZINCADO
BOLA - ROSCA HEMBRA

TIPO - ROSCA CÓDIGO TIPO - ROSCA CÓDIGO

A / 1/2” 061005000 D / 3.1/2” 061005080

A / 3/4” 061005010 D / 4” 061005090

A / 1” 061005020 E / 4.1/2” 061005100

A / 1.1/4” 061005030 F / 5” 061005110

A / 1.1/2” 061005040 F / 6” 061005120

A / 2” 061005050 G / 8” 061005130

B / 2” 061005051 H / 10” 061005140

C / 2.1/2” 061005060 I / 12” 061005150

C / 3” 061005070

RÓTULA INOX
GARRA - ROSCA MACHO

TIPO - ROSCA CÓDIGO TIPO - ROSCA CÓDIGO

A / 1/2” 061053000 D / 3.1/2” 061053080

A / 3/4” 061053010 D / 4” 061053090

A / 1” 061053020 E / 4.1/2” 061053100

A / 1.1/4” 061053030 F / 5” 061053110

A / 1.1/2” 061053040 F / 6” 061053120

A / 2” 061053050 G / 8” 061053130

B / 2” 061053051 H / 10” 061053140

C / 2.1/2” 061053060 I / 12” 061053150

C / 3” 061053070
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RÓTULA INOX
GARRA - MANGUERA

TIPO / ØMANG. CÓDIGO TIPO / ØMANG. CÓDIGO

A / 20 MM 061051000 C / 80 MM 061051100

A / 25 MM 061051010 C / 90 MM 061051110

A / 30 MM 061051020 D / 100 MM 061051120

A / 35 MM 061051030 D / 110 MM 061051130

A / 40 MM 061051040 E / 120 MM 061051140

A / 45 MM 061051050 E / 125 MM 061051150

A / 50 MM 061051060 F / 140 MM 061051160

A / 60 MM 061051070 F / 150 MM 061051170

B / 60 MM 061051071 F / 160 MM 061051180

B / 70 MM 061051080 G / 200 MM 061051190

C / 70 MM 061051081 H / 250 MM 061051200

C / 75 MM 061051090 I / 300 MM 061051210

RÓTULA INOX
BOLA - MANGUERA

TIPO / ØMANG. CÓDIGO TIPO / ØMANG. CÓDIGO

A / 20 MM 061052000 C / 80 MM 061052100

A / 25 MM 061052010 C / 90 MM 061052110

A / 30 MM 061052020 D / 100 MM 061052120

A / 35 MM 061052030 D / 110 MM 061052130

A / 40 MM 061052040 E / 120 MM 061052140

A / 45 MM 061052050 E / 125 MM 061052150

A / 50 MM 061052060 F / 140 MM 061052160

A / 60 MM 061052070 F / 150 MM 061052170

B / 60 MM 061052071 F / 160 MM 061052180

B / 70 MM 061052080 G / 200 MM 061052190

C / 70 MM 061052081 H / 250 MM 061052200

C / 75 MM 061052090 I / 300 MM 061052210

RÓTULA INOX
BOLA - ROSCA MACHO

TIPO - ROSCA CÓDIGO TIPO - ROSCA CÓDIGO

A / 1/2” 061054000 D / 3.1/2” 061054080

A / 3/4” 061054010 D / 4” 061054090

A / 1” 061054020 E / 4.1/2” 061054100

A / 1.1/4” 061054030 F / 5” 061054110

A / 1.1/2” 061054040 F / 6” 061054120

A / 2” 061054050 G / 8” 061054130

B / 2” 061054051 H / 10” 061054140

C / 2.1/2” 061054060 I / 12” 061054150

C / 3” 061054070

RÓTULA INOX
BOLA - ROSCA HEMBRA

TIPO - ROSCA CÓDIGO TIPO - ROSCA CÓDIGO

A / 1/2” 061055000 D / 3.1/2” 061055080

A / 3/4” 061055010 D / 4” 061055090

A / 1” 061055020 E / 4.1/2” 061055100

A / 1.1/4” 061055030 F / 5” 061055110

A / 1.1/2” 061055040 F / 6” 061055120

A / 2” 061055050 G / 8” 061055130

B / 2” 061055051 H / 10” 061055140

C / 2.1/2” 061055060 I / 12” 061055150

C / 3” 061055070

BAUER
El racor Bauer está extendido a nivel europeo como unión rápida hasta diámetros grandes.
Utilizado en regadíos, camiones cisterna, sector agrícola y construcción.
Es un sistema similar al Cam, fácil y seguro en el uso.
Pueden soportar presiones de trabajo de hasta 10 bar.
El material utilizado en los racores es el acero zincado y el inoxidable.
Se pueden suministrar todo tipo de variantes en cuanto a Tipo  y Diámetros, curvas piezas para soldar, reduccio-
nes, juntas, etc.

ACERO ZINCADO
BOLA GARRA - MANGUERA

TIPO Ø MANGUERA CÓDIGO

50 50 061101050

50 60 061101060

76 70 061101070

76 75 061101080

89 80 061101090

89 90 061101100

108 100 061101110

108 110 061101120

133 125 061101130

133 140 061101140

159 150 061101150

159 160 061101160

194 200 061101200

250 250 061101250

300 300 061101300

ACERO ZINCADO
HEMBRA - MANGUERA

TIPO Ø MANGUERA CÓDIGO

50 50 061102050

50 60 061102060

76 70 061102070

76 75 061102080

89 80 061102090

89 90 061102100

108 100 061102110

108 110 061102120

133 125 061102130

133 140 061102140

159 150 061102150

159 160 061102160

194 200 061102200

250 250 061102250

300 300 061102300



ACERO ZINCADO
BOLA GARRA - ROSCA MACHO

TIPO ROSCA CÓDIGO

50 1.1/2” 061103040

50 2” 061103050

76 2.1/2” 061103060

89 3” 061103070

108 4” 061103080

133 5” 061103090

159 6” 061103100

194 8” 061103110

ACERO ZINCADO
HEMBRA - ROSCA MACHO

TIPO ROSCA CÓDIGO

50 1.1/2” 061104040

50 2” 061104050

76 2.1/2” 061104060

89 3” 061104070

108 4” 061104080

133 5” 061104090

159 6” 061104100

194 8” 061104110

DIN-NW 11851
Son racores para la industria alimentaria, farmacéutica y química.
Siempre en acero inoxidable 316L en caras interiores.
Constan de un macho con rosca tipo RD y de una hembra en 2 piezas una con cono y una tuerca que queda giratoria.
Todos los acabados están pensados para que no hayan posibles acumulaciones de producto.
Los racores llevan un collar de seguridad  donde encaja el casquillo a prensar, o bien, las abrazaderas de seguridad 
EN 14420 – DIN 2817.
Las espigas son dentadas (existe la opción de espiga lisa)
También existe la gama para soldar
Racores según la normativa DIN 11851

MACHO PARA MANGUERA
INOX 316

DN / Ø MANG. ROSCA CÓDIGO

DN25 / 25 mm 1” 061901025

DN32 / 32 mm 1.1/4” 061901032

DN40 / 38 mm 1.1/2” 061901040

DN50 / 51 mm 2” 061901050

DN65 / 63 mm 2.1/2” 061901065

DN80 / 76 mm 3” 061901080

DN100 / 102 mm 4” 061901100

HEMBRA PARA MANGUERA
INOX 316

DN / Ø MANG. ROSCA CÓDIGO

DN25 / 25 mm 1” 061902025

DN32 / 32 mm 1.1/4” 061902032

DN40 / 38 mm 1.1/2” 061902040

DN50 / 51 mm 2” 061902050

DN65 / 63 mm 2.1/2” 061902065

DN80 / 76 mm 3” 061902080

DN100 / 102 mm 4” 061902100

TUERCA
INOX 316

DN ROSCA CÓDIGO

DN25 1” 061903025

DN32 1.1/4” 061903032

DN40 1.1/2” 061903040

DN50 2” 061903050

DN65 2.1/2” 061903065

DN80 3” 061903080

DN100 4” 061903100
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TRI CLAMP
Son racores  para la industria alimentaria, farmacéutica y química.
Siempre en acero inoxidable 316L en caras interiores.
Son racores sin sexo que encajan entre sí a medida igual de plato.
Todos los acabados están pensados para que no haya posibles acumulaciones de producto.
Los racores llevan un collar de seguridad donde encaja el casquillo a prensar, o bien, las abrazaderas de seguridad 
EN14420 – DIN 2817.
Las espigas son dentadas (existe la opción de espiga lisa)
También existe la gama para soldar.
Los casquillos son válidos también para los racores DIN-NW 11851

ESPIGA / PLATO
INOX 316

Ø MANGUERA PLATO CÓDIGO

DN10 mm 25,2 mm 062101000

DN12 mm 25,2 mm 062101005

DN16 mm 25,2 mm 062101010

DN19 mm 25,2 mm 062101015

DN10 mm 34 mm 062101100

DN12 mm 34 mm 062101105

DN16 mm 34 mm 062101110

DN19 mm 34 mm 062101115

DN25 mm 34 mm 062101120

DN10 mm 50,5 mm 062101200

DN12 mm 50,5 mm 062101205

DN16 mm 50,5 mm 062101210

DN19 mm 50,5 mm 062101215
DN25 mm 50,5 mm 062101220

DN32 mm 50,5 mm 062101225

DN38 mm 50,5 mm 062101230

DN38 mm 64 mm 062101330

DN51 mm 64 mm 062101335

DN63 mm 77,5 mm 062101440

DN76 mm 91 mm 062101545

DN100 mm 119 mm 062101650

TRI CLAMP / DIN NW 11851
CASQUILLO PARA PRENSAR

INOX 304

DN ROSCA CÓDIGO

DN19 3/4” 062002005

DN25 1” 062002010

DN32 1.1/4” 062002020

DN40 1.1/2” 062002030

DN50 2” 062002040

DN65 2.1/2” 062002050

DN80 3” 062002060

DN100 4” 062002070

AIRE COMPRIMIDO
Es el racor para Aire Comprimido más extendido, conocido como Europeo o tipo EA.
Sigue la norma EN DIN 3489.
Son racores sin sexo con 2 patillas invariables que aseguran el cierre enfrontándolas entre sí.
Pueden soportar presiones de trabajo de hasta 10/25 bar.
Las roscas son del tipo BSPP (rosca gas paralela).
El material utilizado en los racores es el hierro maleable/acero.
Las juntas son de NBR.

ESPIGA MANGUERA

Ø MANGUERA CÓDIGO

10 mm 060701020

13 mm 060701030

15 mm 060701040

19 mm 060701050

25 mm 060701060

ROSCA HEMBRA

ROSCA CÓDIGO

3/8” 060702020

1/2” 060702030

3/4” 060702050

1” 060702060

ROSCA MACHO

ROSCA CÓDIGO

3/8” 060703020

1/2” 060703030

3/4” 060703050

1” 060703060
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TUERCA OREJA

Ø ROSCA CÓDIGO

19 mm G3/4” 060704050

25 mm G1” 060704060

38 mm RD55 060704080

50 mm RD75 060704090

UNIÓN MACHO-MACHO

ROSCAS CÓDIGO

3/4” - 3/4” 060705050

1” - 1” 060705060

2” - 2” RD75 060705090

UNIÓN MANG-MANG

Ø MANGUERA CÓDIGO

13 mm 060710130

19 mm 060710150

25 mm 060710160

ABRAZADERA
DOBLE TORNILLO

RANGO ØEXT CÓDIGO

17-22 mm 060707005

22-29 mm 060707010

28-34 mm 060707020

32-40 mm 060707030

39-49 mm 060707040

48-60 mm 060707050

60-76 mm 060707060

77-94 mm 060707070

89-101 mm 060707080

94-115 mm 060707090

113-127 mm 060707100

115-145 mm 060707110

127-140 mm 060707120

135-155 mm 060707130

155-175 mm 060707140

175-195 mm 060707150

210-225 mm 060707160

227-250 mm 060707170

ABRAZADERA
UÑA SEGURIDAD

 Ø MANGUERA CÓDIGO

22-29 mm 060709010

28-32 mm 060709020

35-42 mm 060709030

42-45 mm 060709040

45-53 mm 060709050

55-60 mm 060709060

60-73 mm 060709070

86-102 mm 060709080

ABRAZADERA
GARRA ZINCADA

 Ø MANGUERA CÓDIGO

17 mm 060806010

20 mm 060806020

23 mm 060806030

26 mm 060806040

29 mm 060806050

32 mm 060806060

36 mm 060806070

38 mm 060806080

JUNTAS

MATERIAL CÓDIGO

NBR 060708010

GEK
El racor Gek es originario de Alemania y está dentro de la familia de racores con garras unificadas (distancia entre 
garras de 40mm).
Son ligeros y fáciles de utilizar. Usados en agricultura, jardinería y construcción.
Son racores sin sexo con 2 patillas invariables que aseguran el cierre enfrontándolas entre sí.
Pueden soportar presiones de trabajo de hasta 16 bar.
Las roscas son del tipo BSPP(rosca gas paralela).
El material utilizado en los racores es la aleación de bronce.
Las juntas son de NBR.

MANGUERA
LATÓN

Ø MANGUERA CÓDIGO

6 mm 060901000

10 mm 060901010

13 mm 060901020

16 mm 060901030

19 mm 060901040

25 mm 060901050

32 mm 060901060

38 mm 060901070

ROSCA HEMBRA
LATÓN

ROSCA CÓDIGO

1/4” 060902000

3/8” 060902010

1/2” 060902020

3/4” 060902040

1” 060902050

1.1/4” 060902060

1.1/2” 060902070

ROSCA MACHO
LATÓN

ROSCA CÓDIGO

1/4” 060903000

3/8” 060903010

1/2” 060903020

3/4” 060903040

1” 060903050

1.1/4” 060903060

1.1/2” 060903070
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MANGUERA CIERRE 
GIRATORIO

LATÓN

Ø MANGUERA CÓDIGO

13 mm 060906020

19 mm 060906040

25 mm 060906050

TAPÓN

MATERIAL CÓDIGO

LATÓN 060904000

JUNTA

MATERIAL CÓDIGO

NBR 060905000

EXPRESS
El racor Express es originario de Francia y está dentro de la familia de racores con garras unificadas. Según norma 
NF E29-573.
Son ligeros y fáciles de utilizar. Usados en agricultura, jardinería  y construcción.
Son racores sin sexo con 2 patillas invariables que aseguran el cierre enfrontándolas entre sí.
Pueden soportar presiones de trabajo de hasta 16 bar.
Las roscas son del tipo BSPP (rosca gas paralela).
El material utilizado en los racores es la aleación de bronce.
Las juntas son de NBR.
Se pueden fabricar en inoxidable con junta de FKM.

MANGUERA
LATÓN

Ø MANGUERA CÓDIGO

8 mm 060801010

10 mm 060801020

13 mm 060801030

15 mm 060801040

19 mm 060801050

25 mm 060801060

ROSCA HEMBRA
LATÓN

ROSCA CÓDIGO

1/4” 060802000

3/8” 060802020

1/2” 060802030

3/4” 060802050

1” 060802060

1.1/4” 060802070

1.1/2” 060802080

2” 060802090

ROSCA MACHO
LATÓN

ROSCA CÓDIGO

1/4” 060803000

3/8” 060803020

1/2” 060803030

3/4” 060803050

1” 060803060

1.1/4” 060803070

1.1/2” 060803080

2” 060803090

MANGUERA CIERRE 
GIRATORIO

LATÓN

RANGO ØEXT CÓDIGO

16-18 mm 060806010

19-21 mm 060806020

22-24 mm 060806030

25-27 mm 060806040

28-30 mm 060806050

31-33 mm 060806060

34-36 mm 060806070

37-39 mm 060806080

TAPÓN

MATERIAL CÓDIGO

LATÓN 060804000

JUNTA

MATERIAL CÓDIGO

NBR 060805000
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ABRAZADERAS
Las abrazaderas se utilizan apara realizar el apriete de las mangueras al racor.
Según la aplicación o necesidades se elegirá un modelo u otro.
Son indispensables siempre que la unión no se realice mediante campana o casquillo prensado.
Trabajamos los modelos de abrazadera de tornillo con barriletes y la de tornillo sin fin.
Los materiales son en acero zincado o en acero inoxidable.
La abrazadera de seguridad de 4 tornillos EN14420-DIN2817 se encuentra en su propio capítulo.
Las abrazaderas para aire comprimido y racores Express también se detallan en su apartado.
También se pueden suministrar otros tipos  de abrazaderas, preformadas, para vapor, etc.

ABRAZADERA TORNILLO
CON BARRILETES

ACERO ZINCADO ACERO INOXIDABLE

RANGO CÓDIGO CÓDIGO

17-19 MM 061301010 061301110

20-22 MM 061301011 061301111

23-25 MM 061301012 061301112

26-28 MM 061301013 061301113

29-31 MM 061301014 061301114

32-35 MM 061301015 061301115

36-39 MM 061301016 061301116

40-43 MM 061301017 061301117

44-47 MM 061301018 061301118

48-51 MM 061301019 061301119

52-55 MM 061301020 061301120

56-59 MM 061301021 061301121

60-63 MM 061301022 061301122

64-67 MM 061301023 061301123

68-73 MM 061301024 061301124

74-79 MM 061301025 061301125

80-85 MM 061301026 061301126

86-91 MM 061301027 061301127

92-97 MM 061301028 061301128

98-103 MM 061301029 061301129

104-112 MM 061301030 061301130

113-121 MM 061301031 061301131

122-130 MM 061301032 061301132

131-139 MM 061301033 061301133

140-148 MM 061301034 061301134

149-161 MM 061301035 061301135

162-174 MM 061301036 061301136

175-187 MM 061301037 061301137

188-200 MM 061301038 061301138

201-213 MM 061301039 061301139

214-226 MM 061301040 061301140

227-239 MM 061301041 061301141

240-252 MM 061301042 061301142

252-268 MM 061301043

268-280 MM 061301044

ABRAZADERA
TORNILLO

SIN FIN

ACERO

RANGO CÓDIGO

9,5-12 MM 061302010

11-16 MM 061302011

13-20 MM 061302012

14-22 MM 061302013

17-25 MM 061302014

22-30 MM 061302015

25-35 MM 061302016

30-40 MM 061302017

35-45 MM 061302018

35-50 MM 061302019

40-55 MM 061302020

45-60 MM 061302021

55-70 MM 061302022

60-80 MM 061302023

70-90 MM 061302024

80-100 MM 061302025

90-120 MM 061302026

110-140 MM 061302027

130-160 MM 061302028

150-180 MM 061302029

170-200 MM 061302030

190-220 MM 061302031

210-240 MM 061302032

230-260 MM 061302033

250-280 MM 061302034

270-300 MM 061302035

290-320 MM 061302036

310-340 MM 061302037

330-360 MM 061302038

350-380 MM 061302039

370-400 MM 061302040
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COMPOSITE
Los racores tipo Composite son con espiga helicoidal y válidos para dicho tipo de manguera.
Disponibilidad en acabado rosca macho BSPP (rosca paralela) y en Guillemin.
Se pueden fabricar en acabado tipo Cam y roscas macho NPT y BSP (rosca cónica)
También pueden suministrarse con bridas fija y giratoria (con valona soldada) u otros formatos.
Pueden soportar presiones de trabajo de hasta 16 bar.
El material utilizado en los racores es el aluminio o el inoxidable. También en polipropileno en alguna medida (machos 
DN50 y DN80) y para PN 10.
Las juntas son de NBR, se pueden conseguir en DN50 y DN80 en FKM.

COMPOSITE
MACHO PARA MANGUERA

ALUMINIO INOXIDABLE

DN CÓDIGO CÓDIGO

25 061701025 061701225

32 061701032 061701232

40 061701040 061701240

50 061701050 061701250

65 061701065 061701265

80 061701080 061701280

100 061701100 061701300

GUILLEMÍN PARA MANGUERA

ALUMINIO INOXIDABLE

DN CÓDIGO CÓDIGO

25 061703025 061703225

32 061703032 061703232

40 061703040 061703240

50 061703050 061703250

65 061703065 061703265

80 061703080 061703280

100 061703100 061703300

CAMPANAS
INOX 304

DN / MEDIDA CÓDIGO

25 / 42 062001040

32 / 50 062001080

40 / 57 062001140

50 / 67 062001180

65 / 82 062001220

80 / 98 062001330

100 / 122 062001460

JUNTAS

NBR FKM

DN CÓDIGO CÓDIGO

25 061704025

32 061704032

40 061704040

50 061704050 061704250

65 061704065

80 061704080 061704280

100 061704100
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VARIOS
Dentro de la enorme variedad de tipos de racores y materiales, siempre hay piezas especiales que se utilizan para 
varias aplicaciones y son difíciles de englobar.

Tubos de unión entre mangueras, tubo con rosca, además de lanzas contraincendios, pistolas y los cables de 
seguridad.

TUBO 
MANGUERA-MANGUERA

ACERO ZINCADO

RANGO CÓDIGO

20-20 061401050

25-25 061401060

30-30 061401070

35-35 061401080

40-40 061401090

45-45 061401100

50-50 061401110

60-60 061401120

65-65 061401130

70-70 061401140

75-75 061401150

80-80 061401160

90-90 061401170

100-100 061401180

110-110 061401190

120-120 061401200

125-125 061401210

140-140 061401220

150-150 061401230

160-160 061401240

200-200 061401250

250-250 061401260

300-300 061401270

TUBO 
MANGUERA-ROSCA

ACERO ZINCADO

Ø MANGUERA Ø ROSCA CÓDIGO

20 MM 1/2” 061402050

25 MM 3/4” 061402060

32 MM 1” 061402070

40 MM 1 1/4” 061402080

50 MM 1 1/2” 061402090

60 MM 2” 061402100

75 MM 2 1/2” 061402110

90 MM 3” 061402120

100 MM 3 1/2” 061402130

110 MM 4” 061402140

125 MM 4 1/2” 061402150

140 MM 5” 061402160

LANZA 
CONTRAINCENDIOS

MEDIDAS: DN25, DN45 y DN70

MATERIAL PVC, METALICAS

TIPO

CIERRE EN CONO, 
PALANCA, 

PISTOLA CON O SIN 
RACOR 

BARCELONA

BOQUILLA
LIMPIEZA

Ø MANGUERA CÓDIGO

1/2” 063000003

CUERPO BRONCE

BOQUILLA INOXIDABLE

CUBIERTA GOMA AZUL
ANTIDESLIZANTE 

PRESION HASTA 20 BAR

TEMPERATURA HASTA 90 Cº

CABLE DE SEGURIDAD

Ø MANGUERA CÓDIGO

1/8 - 12 a 32 mm (L:550MM) 063000000

1/4 - 38 a 76 mm (L:950MM) 063000001

3/8 - 102 mm (L:1150MM) 063000002
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Tubo hidráulico reforzado con 1 trenza de alambre. Adecuado para media presión y líneas de retorno. Apto para 
aceites minerales, aceites vegetales y de colza, aceites a base de glicol y poliglicol, aceites en emulsión acuosa y 
agua.Disponible en versión antiabrasiva y MSHA (bajo pedido).

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

TEKNO 1SN/R1AT TRENZADO DE ALAMBRE 1 MALLA
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Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TH1SN03 3/16” 4,8 11,5 9,5 0,180 250 3620 1000 14480 90
TH1SN04 1/4” 6,4 13,1 11,1 0,230 225 3260 900 13040 100
TH1SN05 5/16” 7,9 14,7 12,7 0,280 215 3110 860 12440 115
TH1SN06 3/8” 9,5 17,1 15,1 0,360 180 2610 720 10440 130
TH1SN08 1/2” 12,8 20,2 18,2 0,430 160 2320 640 9280 180
TH1SN10 5/8” 16 23,4 21,4 0,510 130 1880 520 7520 200
TH1SN12 3/4” 19 27,4 25,4 0,620 105 1520 420 6080 240
TH1SN16 1” 25,4 35,3 33,3 0,935 88 1270 352 5080 300
TH1SN20 1.1/4” 31,8 42,9 40,5 1,300 63 910 252 3620 420
TH1SN24 1.1/2” 38,1 50,1 47 1,550 50 720 200 2880 500
TH1SN32 2” 50,8 63,4 60,4 2,300 40 580 160 2320 630
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Tubo hidráulico reforzado con 2 trenzas de alambre. Adecuado para media y alta presión. Apto para aceites minerales, 
aceites vegetales y de colza, aceites a base de glicol y poliglicol, aceites en emulsión acuosa y agua.Disponible en 
versión antiabrasiva y MSHA (bajo pedido).

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

TEKNO 2SN/R2AT TRENZADO DE ALAMBRE 2 MALLAS

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TH2SN03  3/16” 4,8 13,1 11,1 0,280 415 6010 1660 24040 90
TH2SN04 1/4” 6,4 14,6 12,6 0,355 400 5800 1600 23200 100
TH2SN05 5/16” 7,9 16,3 14,3 0,420 350 5070 1400 20280 115
TH2SN06 3/8” 9,5 18,7 16,7 0,530 330 4780 1320 19120 130
TH2SN08 1/2” 12,8 21,8 19,8 0,630 275 3980 1100 1590 180
TH2SN10 5/8” 16 25 23 0,735 250 3620 1000 14480 200
TH2SN12 3/4” 19 29 27 0,955 215 3110 860 12440 240
TH2SN16 1” 25,4 36,9 34,9 1,340 165 2390 660 9560 300
TH2SN20 1.1/4” 31,8 46,7 44,3 1,900 125 1810 500 7240 420
TH2SN24 1.1/2” 38,1 53,8 50,8 2,250 90 1300 360 5200 500
TH2SN32 2” 50,8 66,5 63,5 3,200 80 1160 320 4640 630
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Tubo hidráulico reforzado con 1 trenza de alambre recubierta con más espesor de caucho. Adecuado para resistir 
el roce o abrasión en líneas de baja y media presión. Recomendada para el sector de limpieza urbana y minería.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TH1ST03 3/16” 4,8 12,7 9,5 0,250 250 3620 1000 14480 90
TH1ST04 1/4” 6,4 15,9 11,1 0,300 225 3260 900 13040 100
TH1ST05 5/16” 7,9 17,5 12,7 0,380 215 3110 860 12440 115
TH1ST06 3/8” 9,5 19,8 15,1 0,480 180 2610 720 10440 130
TH1ST08 1/2” 12,8 23 18,2 0,540 160 2320 640 9280 180
TH1ST10 5/8” 16 26,2 21,4 0,640 130 1880 520 7520 200
TH1ST12 3/4” 19 30,2 25,4 0,775 105 1520 420 6080 240
TH1ST16 1” 25,4 38,1 33,3 1,180 88 1270 352 5080 300
TH1ST20 1.1/4” 31,8 46 40,5 1,535 63 910 252 3640 420
TH1ST24 1.1/2” 38,1 52,4 47 1,710 50 720 200 2880 500
TH1ST32 2” 50,8 66,7 60,4 2,500 40 580 160 2320 630

Tubo hidráulico reforzado con 2 trenzas de alambre recubierta con más espesor de caucho. Adecuado para resistir 
el roce o abrasión en líneas de media y alta presión. Recomendada para el sector de limpieza urbana y minería.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TH2ST03 3/16” 4,8 15,9 11,1 0,375 415 6010 1660 24040 90
TH2ST04 1/4” 6,4 17,5 12,6 0,440 400 5800 1600 23200 100
TH2ST05 5/16” 7,9 19,1 14,3 0,510 350 5070 1400 20280 115
TH2ST06 3/8” 9,5 21,4 16,7 0,660 330 4780 1320 19120 130

TH2ST08-130 1/2” 12,8 24,6 19,8 0,800 275 3980 1100 15920 180
TH2ST10 5/8” 16 27,8 23 0,900 250 3620 1000 14480 200

TH2ST12-130 3/4” 19 31,8 27 1,150 215 3110 860 12440 240
TH2ST16 1” 25,4 39,7 34,9 1,550 165 2390 660 9560 300
TH2ST20 1.1/4” 31,8 50,8 44,3 2,380 125 1810 500 7240 420
TH2ST24 1.1/2” 38,1 57,2 50,8 2,800 90 1300 360 5200 500
TH2ST32 2” 50,8 69,8 63,5 3,510 80 1160 320 4640 630

TEKNO 1ST/R1A TRENZADO DE ALAMBRE 1 MALLA

TEKNO 2ST/R2A TRENZADO DE ALAMBRE 2 MALLAS



Tubo hidráulico de altas prestaciones ultra flexible con 1 trenza de alambre reforzado que soporta mayor presión que 
los tubos de 1 trenzado estándar. Adecuado para media presión y líneas de retorno. Apto para aceites minerales, 
aceites vegetales y de colza, aceites a base de glicol y poliglicol, aceites en emulsión acuosa y agua.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

88

TA
RI

FA
 C

AT
ÁL

OG
O 

20
20

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TH1SC04P  1/4” 6,4 12,2 10,2 0,200 290 4200 1160 16800 45
TH1SC05P 5/16” 7,9 13,5 11,5 0,230 255 3700 1020 14800 55
TH1SC06P 3/8” 9,5 15,6 13,6 0,290 215 3100 860 12400 60
TH1SC08P 1/2” 12,8 19,1 17,1 0,380 170 2470 680 9880 70
TH1SC10P 5/8” 16 22,4 20,4 0,460 150 2180 600 8720 90
TH1SC12P 3/4” 19 26 24 0,550 125 1820 500 7280 100
TH1SC16P 1” 25,4 33,4 31,4 0,900 100 1450 400 5800 160
TH1SC20P 1.1/4” 31,8 40,9 38,4 1,125 90 1300 360 5200 210
TH1SC24P 1.1/2” 38,1 47,5 45 1,250 60 870 240 3480 300
TH1SC32P 2” 50,8 60,5 58 1,600 50 720 200 2880 400
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Tubo hidráulico extra flexible, reforzado con 1 trenza de alambre. Adecuado para media presión y líneas de retorno. 
Apto para aceites minerales, aceites vegetales y de colza, aceites a base de glicol y poliglicol, aceites en emulsión 
acuosa y agua.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TH1SC04 1/4” 6,4 12,2 2,90 0,170 225 3260 900 13040 75
TH1SC05 5/16” 7,9 13,5 2,80 0,220 215 3110 860 12440 85
TH1SC06 3/8” 9,5 15,6 3,05 0,260 180 2610 720 10440 90
TH1SC08 1/2” 12,8 19,1 3,15 0,360 160 2320 640 9280 130
TH1SC10 5/8” 16 22,4 3,20 0,450 130 1880 520 7520 150
TH1SC12 3/4” 19 26,0 3,50 0,530 105 1520 420 6080 180
TH1SC16 1” 25,4 33,4 4,00 0,770 88 1270 352 5080 230
TH1SC20 1.1/4” 31,8 40,9 4,55 0,990 63 910 252 3640 250
TH1SC24 1.1/2” 38,1 47,5 4,70 1,250 50 720 200 2880 300
TH1SC32 2” 50,8 60,5 4,85 1,600 40 580 160 2320 400

TEKNO 1SC TRENZADO DE ALAMBRE 1 MALLA

TEKNO 1SC PLUS TRENZADO DE ALAMBRE 1 MALLA REFORZADO
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Tubo hidráulico de altas prestaciones ultra flexible con 2 trenzas de alambre reforzado que soporta mayor presión 
que los tubos de 2 trenzados estándar. Adecuado para media y alta presión. Apto para aceites minerales, aceites 
vegetales y de colza, aceites a base de glicol y poliglicol, aceites en emulsión acuosa y agua.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TH2SC04P 1/4” 6,4 13,3 11,3 0,310 420 6100 1680 24400 45
TH2SC05P 5/16” 7,9 14,9 12,9 0,360 380 5500 1520 22000 55
TH2SC06P 3/8” 9,5 17 15 0,435 350 5100 1400 20400 65
TH2SC08P 1/2” 12,8 20,4 18,4 0,550 310 4500 1240 18000 80
TH2SC10P 5/8” 16 23,8 21,8 0,640 280 4100 1120 16400 90
TH2SC12P 3/4” 19 27,5 25,5 0,820 270 3910 1080 15660 120
TH2SC16P 1” 25,4 35,3 33,3 1,210 185 2700 740 10800 160
TH2SC20P 1.1/4” 31,8 43,1 40,7 1,560 165 2400 660 9600 250
TH2SC24P 1.1/2” 38,1 49,8 46,8 2,150 135 1960 540 7840 300
TH2SC32P 2” 50,8 63,4 60,4 2,550 100 1450 400 5800 400

Tubo hidráulico extra flexible, reforzado con 2 trenzas de alambre. Adecuado para media y alta presión. Apto para 
aceites minerales, aceites vegetales y de colza, aceites a base de glicol y poliglicol, aceites en emulsión acuosa y 
agua.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TH2SC04 1/4” 6,4 13,3 3,45 0,270 400 5800 1600 23200 75
TH2SC05 5/16” 7,9 14,9 3,50 0,330 350 5070 1400 20280 85
TH2SC06 3/8” 9,5 17,0 3,75 0,400 330 4780 1320 19120 90
TH2SC08 1/2” 12,8 20,4 3,80 0,510 275 4000 1100 16000 130
TH2SC10 5/8” 16 23,8 3,90 0,660 250 3620 1000 14480 170
TH2SC12 3/4” 19 27,5 4,25 0,810 215 3120 860 12480 200
TH2SC16 1” 25,4 35,3 4,95 1,200 165 2400 660 9600 250

TEKNO 2SC TRENZADO DE ALAMBRE 2 MALLAS

TEKNO 2SC PLUS TRENZADO DE ALAMBRE 2 MALLAS REFORZADO



Tubo hidráulico para presiones estáticas extremas y sistemas de gatos hidráulicos. Reforzado con 2 trenzados de 
acero de alta tenacidad y un factor de seguridad de 2:1.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

TEKNOJACK TRENZADO DE ALAMBRE 2 MALLAS ALTA TENACIDAD

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TJK2SN04 1/4” 6,4 15 12,7 0,350 725 10500 1450 21025 100
TJK2SN06 3/8” 9,5 17 14,7 0,450 725 10500 1450 21025 125
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Tubo hidráulico de altísimas prestaciones, comparable a las mangueras de 4 mallas en presión y a las de 1 malla 
en flexibilidad. Muy resistente a la abrasión y a altas temperaturas. Recomendado para máquinas forestales, obra 
pública y trabajos críticos.

Tubo interior: Caucho sintético NBR.

Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético. Aprobado para MSHA.

Temperatura: -40ºC a +120ºC

PREMIER TRENZADO DE ALAMBRE 2 MALLAS ALTA TENACIDAD

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TH2SC04PRE 1/4” 6,4 13,3 3,45 0,290 450 6500 1800 26100 45
TH2SC05PRE 5/16” 7,9 14,7 3,40 0,320 425 6100 1700 24650 55
TH2SC06PRE 3/8” 9,5 17 3,75 0,420 390 5600 1560 22600 65
TH2SC08PRE 1/2” 12,8 20,4 3,80 0,560 350 5100 1400 20300 80
TH2SC10PRE 5/8” 16 24 4,00 0,740 350 5100 1400 20300 90
TH2SC12PRE 3/4” 19 27,5 4,25 0,840 300 4300 1200 17400 120
TH2SC16PRE 1” 25,4 35,3 4,95 1,270 230 3300 920 13300 160



Tubo hidráulico muy flexible fabricado con 3 trenzados de alta tenacidad para aplicaciones de muy alta presión. 
Recomendado para máquinas forestales, martillos y maquinaria móvil en general.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Triple trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

FORTHREE TRENZADO DE ALAMBRE 3 MALLAS

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TH3SN04 1/4” 6,4 16,2 13,8 0,485 525 7650 2100 30600 100
TH3SN06 3/8” 9,5 21,3 17,7 0,800 500 7250 2000 29000 120
TH3SN08 1/2” 12,8 23,9 20,9 0,910 470 6850 1880 27400 160
TH3SN10 5/8” 16 26,8 23,8 1,135 410 6000 1640 24000 220
TH3SN12 3/4” 19 31,3 28,3 1,490 380 5500 1520 22000 260
TH3SN16 1” 25,4 38,8 35,8 2,100 330 4800 1320 19200 310

Tubo hidráulico muy flexible fabricado con 2 trenzados de alta tenacidad concebido para trabajos de altas prestaciones 
con pequeños radios de curvatura. Recomendada para grúas, volquetes y máquinas de canteras.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

TEKNOMASTER TRENZADO DE ALAMBRE 2 MALLAS ALTA TENACIDAD

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TM2SN04 1/4” 6,4 14,4 12,4 0,300 490 7100 1960 28400 75
TM2SN05 5/16” 7,9 16 14 0,420 480 6960 1920 27840 115
TM2SN06 3/8” 9,5 18,5 16,5 0,550 400 5800 1600 23200 125
TM2SN08 1/2” 12,8 22,1 20,1 0,700 360 5240 1440 20960 180
TM2SN10 5/8” 16 25,2 23,2 0,820 350 5150 1400 20600 200
TM2SN12 3/4” 19 29,1 27,1 1,100 320 4650 1280 18600 240
TM2SN16 1” 25,4 37,5 35,1 1,550 250 3650 1000 14600 300
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Tubo hidráulico de muy alta presión con 4 espirales de acero. Recomendado para grandes prestaciones con caudales 
elevados, prensas, maquinaria de obra pública y canteras. Disponible bajo pedido en versión antiabrasiva.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Cuatro espirales de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, alta resistencia. Aprobada para MSHA.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TS4SH10 5/8” 16 28,5 25,5 1,390 450 6500 1800 26100 240
TS4SH12 3/4” 19 31,2 28,2 1,480 420 6090 1680 24360 280
TS4SH16 1” 25 38,1 35,1 1,970 385 5580 1540 22320 340
TS4SH20 1.1/4” 31,8 45,2 42,2 2,450 350 5070 1400 20280 460
TS4SH24 1.1/2” 38,1 53 49,2 3,000 300 4350 1200 17400 560

Tubo hidráulico de alta presión con 4 espirales de acero. Adecuado para media presión y líneas de retorno. Apto para 
aceites minerales, aceites vegetales y de colza, aceites a base de glicol y poliglicol, aceites en emulsión acuosa y 
agua.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Cuatro espirales de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

TEKNOSPIR 4SP 4 ESPIRALES DE ACERO

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TS4SP04 1/4” 6,4 17,9 14,7 0,600 500 7250 2000 29000 150
TS4SP06 3/8” 9,5 21,4 17,5 0,780 460 6650 1840 26600 180
TS4SP08 1/2” 12,8 24,6 20,2 0,920 425 6150 1700 24600 230
TS4SP10 5/8” 16 28,2 23,8 1,155 400 5800 1600 23200 250
TS4SP12 3/4” 19 32,2 28,2 1,520 380 5500 1520 22000 300
TS4SP16 1” 25 39 35,3 2,000 320 4600 1280 18400 340
TS4SP20 1.1/4” 31,8 50,2 46 3,000 210 3000 840 12000 460
TS4SP24 1.1/2” 38,1 57 52,4 3,650 185 2650 740 10600 560
TS4SP32 2” 50,8 70,8 65,4 5,250 175 2550 700 10200 660

TEKNOSPIR 4SH 4 ESPIRALES DE ACERO
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Manguera de alta presión, extra flexible con 4 espirales de acero concebida para trabajos con elevada frecuencia de 
movimientos y vibración. Adecuada para martillos y maquinaria de obra pública.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Cuatro espirales de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +120ºC (puntas hasta 125ºC)

TEKNOSPIR R12 4 ESPIRALES DE ACERO

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TSR1206 3/8” 9,5 20 17,3 0,640 280 4060 1120 16240 130
TSR1208 1/2” 12,8 23,5 20,4 0,770 280 4060 1120 16240 180
TSR1210 5/8” 16 27,2 24,4 1,100 280 4060 1120 16240 200
TSR1212 3/4” 19 30,4 27,4 1,210 280 4060 1120 16240 240
TSR1216 1” 25,4 37,6 35 1,850 280 4060 1120 16240 300
TSR1220 1.1/4” 31,8 45,9 43,1 2,350 210 3050 840 12200 420
TSR1224 1.1/2” 38,1 53,5 50 3,250 175 2550 700 10200 500
TSR1232 2” 50,8 66,7 63,6 4,45 175 2550 700 10200 630

Manguera isobárica de altísima presión, extra flexible con 6 espirales de acero concebida para trabajar de forma 
exigente con caudales elevados. Recomendada para prensas hidráulicas y máquinas de inyección de plástico.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Seis espirales de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +120ºC (puntas hasta 125ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TSR1312 3/4” 19 32 29 1,650 350 5070 1400 20280 240
TSR1316 1” 25,4 39,2 36 2,220 350 5070 1400 20280 300
TSR1320 1.1/4” 31,8 49,8 46,8 3,330 350 5070 1400 20280 420
TSR1324 1.1/2” 38,1 57,8 54,6 4,775 350 5070 1400 20280 500
TSR1332 2” 50,8 72 68,4 6,875 350 5070 1400 20280 630

TEKNOSPIR R13 6 ESPIRALES DE ACERO
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Tubo isobárico de 4 espirales de acero para prestaciones de extrema flexibilidad con altas presiones pulsantes.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Cuatro espirales de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético, alta resistencia a la abrasión y a la llama.

Temperatura: -40ºC a +120ºC (puntas hasta 125ºC)

EVEREST 5000 4 ESPIRALES DE ACERO

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TSER510 5/8” 16 26,2 5,10 0,920 350 5000 1400 20000 100
TSER512 3/4” 19 31,2 6,10 1,390 350 5000 1400 20000 120
TSER516 1” 25,4 38,1 6,35 1,950 350 5000 1400 20000 250

Manguera isobárica de altísima presión, extra flexible con 6 espirales de acero concebida para trabajar de forma 
exigente con caudales elevados. Recomendada para prensas hidráulicas y máquinas de inyección de plástico.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Cuatro espirales de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +100ºC (puntas hasta 125ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TSR1510 5/8” 16 28,5 25,5 1,390 420 6090 1680 24360 240
TSR1512 3/4” 19 32 28,2 1,600 420 6090 1680 24360 280
TSR1516 1” 25,4 38,2 35,2 1,980 420 6090 1680 24360 340
TSR1520 1.1/4” 31,8 49,1 46,1 3,620 420 6090 1680 24360 460
TSR1524 1.1/2” 38,1 57,8 54,6 4,700 420 6090 1680 24360 560

TEKNOSPIR R15 6 ESPIRALES DE ACERO
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Tubo fabricado en mandrino, reforzado con espiral, para aplicaciones de eliminación de incrustaciones con agua a 
muy alta presión. Se utiliza fundamentalmente para agua, jabón y emulsiones.

Tubo interior: Caucho sintético.

Refuerzo: Cuatro espirales de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos. 

Temperatura: -10ºC a +70ºC (puntas hasta 90ºC)

TEKNOBLAST 4 ESPIRALES DE ACERO

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TB4SP06 3/8” 9,5 21,4 17,6 0,760 750 10870 1875 27190 180
TB4SP08 1/2” 12,8 24,6 20,2 0,920 750 10870 1875 27190 220
TB4SP12 3/4” 19 32,5 28,7 1,650 750 10870 1875 27190 280
TB4SP06 3/8” 9,5 21,4 17,6 0,760 750 10870 1875 27190 180
TB4SP08 1/2” 12,8 24,6 20,2 0,920 750 10870 1875 27190 220
TB4SP12 3/4” 19 32,5 28,7 1,650 750 10870 1875 27190 280

Tubo isobárico de 4-6 espirales de acero de alta tenacidad, concebido para trabajar en las más extremas condiciones 
de presión y exigencia de flexibilidad.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Cuatro espirales de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético, alta resistencia a la abrasión y a la llama.

Temperatura: -40ºC a +120ºC (puntas hasta 125ºC)

EVEREST 6000 4-6 ESPIRALES DE ACERO

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TSER612 3/4” 19 31,2 6,10 1,460 420 6000 1680 24360 140
TSER616 1” 25,4 38,6 6,60 2,120 420 6000 1680 24360 165
TSER620 1.1/4” 31,8 48,8 8,50 3,390 420 6000 1680 24360 225
TSER624 1.1/2” 38,1 57 9,45 4,550 420 6000 1680 24360 305
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Tubo fabricado en caucho sintético con 1 malla de acero, concebido para agua con detergente a temperatura. 
Dispone de cubierta antiabrasiva microperforada.
Disponible en rojo, negro o gris bajo pedido.

Tubo interior: Caucho sintético.

Refuerzo: Trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético azul, resistente a la intemperie.

Temperatura: -10ºC a +135ºC (puntas hasta 150ºC)

TEKNOJET 1SN/R1T HIDROLAVADORA AZUL 1 MALLA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TJ1SN04B 1/4” 6,4 13,1 11,1 0,220 250 3625 1000 14500 100
TJ1SN05B 5/16” 7,9 14,7 12,7 0,270 250 3625 1000 14500 115
TJ1SN06B 3/8” 9,5 17,1 15,1 0,340 210 3050 840 12200 130
TJ1SN08B 1/2” 12,8 20,2 18,2 0,410 180 2600 720 10400 180

Tubo fabricado en caucho sintético con 2 mallas de acero, concebido para agua con detergente a temperatura. 
Dispone de cubierta antiabrasiva microperforada.
Disponible en rojo, negro o gris bajo pedido.

Tubo interior: Caucho sintético.

Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético azul, resistente a la intemperie.

Temperatura: -10ºC a +135ºC (puntas hasta 150ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TJ2SN04B 1/4” 6,4 14,6 12,6 0,355 400 5800 1600 23200 100
TJ2SN05B 5/16” 7,9 16,3 14,36 0,425 400 5800 1600 23200 115
TJ2SN06B 3/8” 9,5 18,7 16,7 0,520 400 5800 1600 23200 130
TJ2SN08B 1/2” 12,8 21,8 19,8 0,610 300 4350 1200 17400 180

Tubo fabricado en mandrino, reforzado con espiral, para aplicaciones de eliminación de incrustaciones, corte con 
agua y hidrodemolición.
Se utiliza fundamentalmente para agua, jabón y emulsiones.

Tubo interior: Caucho sintético.

Refuerzo: Cuatro espirales de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro, resistente a la intemperie y a hidrocarburos. 

Temperatura: -10ºC a +70ºC (puntas hasta 90ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TB4SP06P 3/8” 9,5 20,4 17,4 0,820 1250 18120 3125 45310 230
TB4SP08P 1/2” 12,8 24,5 21,5 1,130 1100 15950 2750 39870 230
TB4SP12P 3/4” 19 32 29 1,750 1000 14500 2500 36250 250

TEKNOBLAST PLUS 4 ESPIRALES DE ACERO

TEKNOJET 2SN/R2T HIDROLAVADORA AZUL 2 MALLAS
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Tubo fabricado en caucho sintético extra flexible y ligera con 1 malla de acero. Concebido para agua con detergente 
a temperatura. Dispone de cubierta antiabrasiva microperforada.
Disponible en rojo, negro o gris bajo pedido.

Tubo interior: Caucho sintético.

Refuerzo: Trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético azul, resistente a la intemperie.

Temperatura: -10ºC a +135ºC (puntas hasta 150ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TJ1SC04B 1/4” 6,4 12,2 10,2 0,180 250 3625 1000 14500 75
TJ1SC05B 5/16” 7,9 13,5 11,5 0,215 250 3625 1000 14500 85
TJ1SC06B 3/8” 9,5 15,6 13,6 0,275 210 3050 840 12200 90
TJ1SC08B 1/2” 12,8 19,1 17,1 0,355 180 2600 720 10400 130

Tubo fabricado en caucho sintético para agua con detergente a temperatura y altísima presión. Se utiliza en máquinas 
de baldeo profesionales.

Tubo interior: Caucho sintético.

Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético azul, resistente a la intemperie.

Temperatura: -10ºC a +135ºC (puntas hasta 150ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TJ2SN04PB 1/4” 6,4 14,6 4,10 0,360 600 8700 1800 26100 100
TJ2SN06PB 3/8” 9,5 18,7 4,60 0,560 600 8700 1800 26100 130

TJ2SN08PB-100 1/2” 12,8 22,2 4,70 0,630 600 8700 1800 26100 160

TEKNOJET 2SN/R2T PLUS HIDROLAV. AZUL ALTA PRESIÓN

TEKNOJET 1SC HIDROLAVADORA AZUL 1 MALLA FLEXIBLE



Tubo fabricado en caucho sintético con 1 trenzado de acero y dimensiones 1SN, resistiendo a aire y aceites a 
temperaturas de 135ºC con puntas de 150ºC.
Recomendado para compresores.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +135ºC (servicio continuo) Puntas hasta 150ºC (intermitente)
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Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TH1SN03V1 3/16” 4,8 11,9 9,5 0,180 250 3620 1000 14480 90
TH1SN04V1 1/4” 6,4 13,5 11,1 0,230 225 3260 900 13040 100
TH1SN05V1 5/16” 7,9 15,1 12,7 0,280 215 3110 860 12440 115
TH1SN06V1 3/8” 9,5 17,5 15,1 0,360 180 2610 720 10440 130
TH1SN08V1 1/2” 12,8 20,6 18,2 0,430 160 2320 640 9280 180
TH1SN10V1 5/8” 16 23,8 21,4 0,510 130 1880 520 7520 200
TH1SN12V1 3/4” 19 27,9 25,4 0,620 105 1520 420 6080 240
TH1SN16V1 1” 25,4 36 33,3 0,935 88 1270 352 5080 300
TH1SN20V1 1.1/4” 31,8 43,4 40,5 1,300 63 910 252 3620 420
TH1SN24V1 1.1/2” 38,1 50,1 47 1,550 50 720 200 2880 500
TH1SN32V1 2” 50,8 63,5 60,4 2,300 40 580 160 2320 630
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Tubo fabricado en caucho sintético extra flexible y ligera con 2 mallas de acero. Concebido para agua con detergente 
a temperatura. Dispone de cubierta antiabrasiva microperforada.
Disponible en rojo, negro o gris bajo pedido.

Tubo interior: Caucho sintético.

Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético azul, resistente a la intemperie.

Temperatura: -10ºC a +135ºC (puntas hasta 150ºC)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TJ2SC04B 1/4” 6,4 13,3 11,3 0,300 400 5800 1600 23200 75
TJ2SC05B 5/16” 7,9 14,9 12,9 0,345 400 5800 1600 23200 85
TJ2SC06B 3/8” 9,5 17 15 0,425 400 5800 1600 23200 90
TJ2SC08B 1/2” 12,8 20,4 18,4 0,530 300 4350 1200 17400 130

TEKNOJET 2SC HIDROLAVADORA AZUL 2 MALLAS FLEXIBLE

VULCAN 1/R1 COMPRESORES - TEMPERATURA
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Tubo fabricado en mandrino, reforzado con trenzado textil de alta resistencia, para líneas de baja presión y líneas de 
retorno. Se utiliza fundamentalmente para aceites minerales, aceites vegetales y de colza, aceites a base de glicol 
y poliglicol, aceites, aceites en emulsión acuosa y agua.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Trenzado textil de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético negro resistente a la intemperie.

Temperatura: -40ºC a +100ºC

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TH2TE04 1/4” 6,40 13,40 3,50 0,150 75 1088 300 4350 40
TH2TE05 5/16” 7,90 14,90 3,50 0,170 68 986 272 3944 50
TH2TE06 3/8” 9,50 16,50 3,50 0,195 63 914 252 3654 60
TH2TE08 1/2” 12,80 19,70 3,45 0,240 58 841 232 3364 70
TH2TE10 5/8” 16,00 23,90 3,95 0,325 50 725 200 2900 90
TH2TE12 3/4” 19,00 27,00 4,00 0,380 45 653 180 2610 110
TH2TE16 1” 25,40 34,40 4,50 0,545 40 580 160 2320 150

Tubo fabricado en caucho sintético con 2 trenzados de acero y dimensiones 2SN, resistiendo a aire y aceites a 
temperaturas de 135ºC con puntas de 150ºC.
Recomendado para compresores.

Tubo interior: Caucho sintético resistente a hidrocarburos.

Refuerzo: Doble trenzado de acero de alta resistencia.

Cubierta exterior: Caucho sintético, resistente a la intemperie y a hidrocarburos.

Temperatura: -40ºC a +135ºC (servicio continuo) Puntas hasta 150ºC (intermitente)

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
TH2SN03V2 3/16” 4,8 13,3 11,1 0,280 415 6010 1660 24040 90
TH2SN04V2 1/4” 6,4 14,8 12,6 0,355 400 5800 1600 23200 100
TH2SN05V2 5/16” 7,9 16,5 14,3 0,420 350 5070 1400 20280 115
TH2SN06V2 3/8” 9,5 18,9 16,7 0,530 330 4780 1320 19120 130
TH2SN08V2 1/2” 12,8 22 19,8 0,630 275 3980 1100 15920 180
TH2SN10V2 5/8” 16 25,2 23 0,735 250 3620 1000 14480 200
TH2SN12V2 3/4” 19 29,2 27 0,955 215 3110 860 12440 240
TH2SN16V2 1” 25,4 37,1 34,9 1,340 165 2390 660 9560 300
TH2SN20V2 1.1/4” 31,8 47 44,3 1,900 125 1810 500 7240 420
TH2SN24V2 1.1/2” 38,1 53,5 50,8 2,250 90 1300 360 5200 500
TH2SN32V2 2” 50,8 66,2 63,5 3,200 80 1160 320 4640 630

VULCAN 2/R2 COMPRESORES - TEMPERATURA

TEKNO 2TE EN854 2TE - 2 TRENZAS TEXTILES



Adecuado para aplicaciones hidráulicas con gran resistencia a la abrasión. Para usar con fluidos a base de petróleo, 
sintéticos o a base de agua en sistemas hidráulicos. Adecuado para maquinaria agrícola, movimiento de tierras, 
plumas articuladas y telescópicas y equipos de manipulación de materiales.

Tubo interior: Elastómero termoplástico.

Refuerzo: Trenzado de fibra sintética.

Cubierta exterior: Poliuretano color negro. 

Temperatura: -40ºC a +100ºC. No exceder +70ºC para fluidos a base de aire y agua

TR7 TERMOPLASTICA TEXTIL
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Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
651003 3/16” 4,8 10,3 2,75 0,080 210 3000 840 12000 25
651004 1/4” 6,4 12,4 3,00 0,114 190 2750 760 11000 32
651005 5/16” 8,0 14,2 3,10 0,142 175 2500 700 10000 45
651006 3/8” 9,5 15,7 3,10 0,164 155 2250 620 9000 55
651008 1/2” 12,7 19,3 3,30 0,229 140 2050 560 8200 77
651010 5/8” 16,0 23,1 3,55 0,295 105 1500 420 6000 110
651012 3/4” 19,0 26,4 3,70 0,356 90 130 360 5200 140
651016 1” 25,4 33,3 3,95 0,504 70 1000 280 4000 200

Adecuado para aplicaciones hidráulicas con gran resistencia a la abrasión. Para usar con fluidos a base de petróleo, 
sintéticos o a base de agua en sistemas hidráulicos. Adecuado para maquinaria agrícola, movimiento de tierras, 
plumas articuladas y telescópicas y equipos de manipulación de materiales.

Tubo interior: Elastómero termoplástico.

Refuerzo: Trenzado de fibra sintética.

Cubierta exterior: Poliuretano color negro. 

Temperatura: -40ºC a +100ºC. No exceder +70ºC para fluidos a base de aire y agua

TR7P TERMOPLASTICA TEXTIL PARALELA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
652003 3/16” 4,8 10,3 2,75 0,160 210 3000 840 12000 25
652004 1/4” 6,4 12,4 3,00 0,228 190 2750 760 11000 32
652005 5/16” 8,0 14,2 3,10 0,284 175 2500 700 10000 45
652006 3/8” 9,5 15,7 3,10 0,328 155 2250 620 9000 55
652008 1/2” 12,7 19,3 3,30 0,458 140 2050 560 8200 77
652010 5/8” 16,0 23,1 3,55 0,590 105 1500 420 6000 110
652012 3/4” 19,0 26,4 3,70 0,712 90 130 360 5200 140
652016 1” 25,4 33,3 3,95 1,008 70 1000 280 4000 200



101

TA
RI

FA
 C

AT
ÁL

OG
O 

20
20

MA
NG

UE
RA

S 
TE

RM
OP

LA
ST

IC
AS

Adecuado para aplicaciones que requieren resistencia química a disolventes y fluidos agresivos debido al bajo valor 
de permeabilidad de la poliamida, la manguera también es adecuada para gases industriales.
Para sistemas de pulverización de pintura sin aire de alta presión de 100 a 350 bar.

Tubo interior: Poliamida

Refuerzo: 1 trenzado de acero.

Cubierta exterior: Poliuretano color negro.

Temperatura: -40ºC a +100ºC. No exceder +70ºC para fluidos a base de aire y agua

TR8 TERMOPLASTICA METALICA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
653003 3/16” 4,8 9,7 2,45 0,138 350 5000 1400 20000 30
653004 1/4” 6,4 11,7 2,65 0,180 320 4650 1280 18600 40
653005 5/16” 8,0 13,6 2,80 0,220 275 4000 100 16000 50
653006 3/8” 9,5 15,2 2,85 0,257 250 3600 1000 14400 60
653008 1/2” 12,7 18,4 2,85 0,337 190 2750 760 11000 75
653010 5/8” 16,0 22,2 3,10 0,450 160 2300 640 9200 110
653012 3/4” 19,0 25,7 3,35 0,531 120 1750 480 7000 150
653016 1” 25,4 32,4 3,50 0,660 100 1450 400 5800 230

Adecuado para aplicaciones que requieren resistencia química a disolventes y fluidos agresivos debido al bajo valor 
de permeabilidad de la poliamida, la manguera también es adecuada para gases industriales.
Para sistemas de pulverización de pintura sin aire de alta presión de 100 a 350 bar.

Tubo interior: Poliamida

Refuerzo: 1 trenzado de acero.

Cubierta exterior: Poliuretano color negro.

Temperatura: -40ºC a +100ºC. No exceder +70ºC para fluidos a base de aire y agua

TR8P TERMOPLASTICA METALICA PARALELA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
654003 3/16” 4,8 9,7 2,45 0,276 350 5000 1400 20000 30
654004 1/4” 6,4 11,7 2,65 0,360 320 4650 1280 18600 40
654005 5/16” 8,0 13,6 2,80 0,440 275 4000 100 16000 50
654006 3/8” 9,5 15,2 2,85 0,514 250 3600 1000 14400 60
654008 1/2” 12,7 18,4 2,85 0,674 190 2750 760 11000 75
654010 5/8” 16,0 22,2 3,10 0,900 160 2300 640 9200 110
654012 3/4” 19,0 25,7 3,35 1,062 120 1750 480 7000 150
654016 1” 25,4 32,4 3,50 1,320 100 1450 400 5800 230



Adecuado para aplicaciones que requieren resistencia química a disolventes y fluidos agresivos debido al bajo valor 
de permeabilidad de la poliamida, la manguera también es adecuada para gases industriales.
Para sistemas de pulverización de pintura sin aire de alta presión de 150 a 450 bar.

Tubo interior: Poliamida

Refuerzo: Doble trenzado de acero.

Cubierta exterior: Poliuretano color negro.

Temperatura: -40ºC a +100ºC. No exceder +70ºC para fluidos a base de aire y agua

TR8R TERMOPLASTICA DOBLE MALLA METALICA
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Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
655004 1/4” 6,4 13,7 3,65 0,336 450 6500 1800 26000 100
655005 5/16” 8,0 15,2 3,60 0,388 400 5800 1600 23200 110
655006 3/8” 9,5 17,5 4,00 0,483 380 5500 1520 22000 127
655008 1/2” 12,7 21,1 4,20 0,605 300 4350 1200 17400 178
655010 5/8” 16,0 24,8 4,40 0,803 210 3000 840 12000 203
655012 3/4” 19,0 28,6 4,80 0,922 160 2300 640 9200 250
655016 1” 25,4 34,5 4,55 1,092 150 2175 600 8700 305

Adecuado para aplicaciones que requieren resistencia química a disolventes y fluidos agresivos debido al bajo valor 
de permeabilidad de la poliamida, la manguera también es adecuada para gases industriales.
Para sistemas de pulverización de pintura sin aire de alta presión de 150 a 450 bar.

Tubo interior: Poliamida

Refuerzo: Doble trenzado de acero.

Cubierta exterior: Poliuretano color negro.

Temperatura: -40ºC a +100ºC. No exceder +70ºC para fluidos a base de aire y agua

TR8RP TERMOPLASTICA DOBLE MALLA METALICA PARALELA

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
656004 1/4” 6,4 13,7 3,65 0,672 450 6500 1800 26000 100
656005 5/16” 8,0 15,2 3,60 0,776 400 5800 1600 23200 110
656006 3/8” 9,5 17,5 4,00 0,966 380 5500 1520 22000 127
656008 1/2” 12,7 21,1 4,20 1,210 300 4350 1200 17400 178
656010 5/8” 16,0 24,8 4,40 1,606 210 3000 840 12000 203
656012 3/4” 19,0 28,6 4,80 1,844 160 2300 640 9200 250
656016 1” 25,4 34,5 4,55 2,184 150 2175 600 8700 305



103

TA
RI

FA
 C

AT
ÁL

OG
O 

20
20

MA
NG

UE
RA

S 
PT

FE
 / T

ER
MO

PL
AS

TI
CA

S

Compacta, de alta presión, peso ligero y alta resistencia a la abrasión. Para utilizar con petróleo, agua sintética 
o fluidos a base de agua en sistemas hidráulicos utilizados principalmente para rescate, equipos de seguridad, 
herramientas de tensado de pernos y equipos de elevación.

Tubo interior: Elastómero termoplástico.

Refuerzo: Doble trenzado de acero.

Cubierta exterior: Poliuretano color rojo.

Temperatura: -40ºC a +100ºC. No exceder +70ºC para fluidos a base de aire y agua

TR8R-700 TERMOPLASTICA ALTA PRESIÓN

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
657004 1/4” 6,4 14,1 3,85 0,356 700 10000 1750 25000 100
657006 3/8” 9,5 17,5 4,00 0,513 700 10000 1500 21750 150

La manguera PTFE tiene excelentes características de temperatura tanto en alta como baja temperatura, excelente 
resistencia química, propiedades de no contaminación, bajo coeficiente de fricción y resistencia al deterioro. Se usa 
generalmente en aplicaciones cuyas características requieren de las propiedades anteriores.

Tubo interior: Tubo sinterizado de politetrafluoretileno (PTFE).

Refuerzo: Sin refuerzo. 

Cubierta exterior: Trenzado de acero inoxidable 304.

Temperatura: -50ºC a +260ºC

TR27 PTFE LISO

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
701002 1/8” 3,3 6,4 1,55 0,065 225 3260 900 12040 40
701003 3/16” 4,8 7,6 1,40 0,084 210 3000 840 12000 50
701004 1/4” 6,4 9,7 1,65 0,121 210 3000 840 12000 75
701005 5/16” 8,0 11,2 1,60 0,163 175 2500 700 10000 100
701006 3/8” 9,6 12,6 1,50 0,170 165 2400 660 9600 125
701008 1/2” 12,8 16,5 1,85 0,234 120 1750 480 7000 165
701010 5/8” 16,0 19,8 1,90 0,318 88 1270 352 5080 200
701012 3/4” 19,1 22,9 1,90 0,395 75 1100 300 4400 230
701016 1” 25,5 29,5 2,00 0,528 62 900 248 3600 300



La manguera PTFE tiene excelentes características de temperatura tanto en alta como baja temperatura, excelente 
resistencia química, propiedades de no contaminación, bajo coeficiente de fricción y resistencia al deterioro.

Tubo interior: Tubo sinterizado de politetrafluoretileno (PTFE).

Refuerzo: Sin refuerzo.

Cubierta exterior: Doble trenzado de acero inoxidable 304.

Temperatura: -50ºC a +260ºC

TR27R PTFE DOBLE TRENZADO
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Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
702004 1/4” 6,4 10,4 2,00 0,225 250 3600 1000 14400 95
702005 5/16” 8,0 13,0 2,50 0,287 245 3500 980 14000 125
702006 3/8” 9,5 14,4 2,45 0,336 230 3330 920 13320 160
702008 1/2” 12,7 17,8 2,55 0,444 160 2300 640 9200 210
702010 5/8” 16,0 21,7 2,85 0,583 110 1600 440 6400 270
702012 3/4” 19,0 24,6 2,80 0,742 95 1380 380 5520 300
702016 1” 25,4 31,0 2,80 0,920 75 1080 300 4320 420

Excelente comportamiento tanto en alta como baja temperatura, a la resistencia química, propiedades de no 
contaminación, bajo coeficiente de fricción y resistencia al deterioro.

Tubo interior: Tubo sinterizado helicoidalmente de politetrafluoroetileno (PTFE).

Refuerzo: Sin refuerzo. 

Cubierta exterior: Trenzado de acero inoxidable 304.

Temperatura: -50ºC a +260ºC

TR28 PTFE CORRUGADO

Código Ø Interior Ø Ext. Espesor Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

inch mm mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm
703006 3/8” 9,6 13,7 2,05 0,182 150 2200 600 8800 20
703008 1/2” 12,8 18,4 2,80 0,289 135 1960 540 7840 25
703010 5/8” 16,0 21,0 2,50 0,349 100 1450 400 5800 50
703012 3/4” 19,1 25,9 3,40 0,494 80 1160 320 4640 65
703016 1” 25,5 33,8 4,15 0,677 55 800 220 3200 90
703020 1.1/4” 31,8 42,7 5,45 0,891 45 665 180 2660 110
703024 1.1/2” 38,2 48,0 4,90 0,959 35 510 140 2040 150
703032 2” 50,9 61,5 5,30 1,309 25 365 100 1460 200



105

TA
RI

FA
 C

AT
ÁL

OG
O 

20
20

MA
NG

UE
RA

S 
IN

OX
ID

AB
LE

S

Este tipo de mangueras son la mejor solución para el flujo de cualquier tipo de líquidos y gases en altas y bajas 
temperaturas. Alta fuerza física y excelente resistencia a la corrosión. Se suele utilizar en equipos con alta frecuencia 
de vibración y movimiento de baja amplitud como son bombas y compresores. 

Tubo interior: Acero inoxidable corrugado AISI 316.

Refuerzo: Sin refuerzo.

Cubierta exterior: Acero trenzado inoxidable AISI 304.

Temperatura: -270ºC a +700ºC

T-INOX TUBO FLEXIBLE INOXIDABLE

Código Ø Interior Ø Ext. Peso Presión
Trabajo

Presión
Rotura

Radio 
curva

Long 
Rollo

inch mm mm kg/m bar PSI bar PSI mm m/rollo
6010006 1/4” 6,2 10,8 0,150 120 1800 480 7200 25 50
6010008 5/16” 8,2 13,3 0,167 100 1500 400 6000 32 50
6010010 3/8” 10,3 15,5 0,215 90 1350 360 5400 38 50
6010012 1/2” 12,2 17,9 0,240 80 1200 320 4800 45 50
6010016 5/8” 16,2 23,0 0,400 70 1050 280 4200 58 50
6010019 3/4” 20,2 28,3 0,495 64 960 256 3840 70 50
6010025 1” 25,4 33,7 0,630 50 750 200 3000 85 50
6010032 1.1/4” 34,3 42,7 0,847 40 600 160 2400 105 50
6010038 1.1/2” 40,1 51,1 1,172 35 525 140 2100 130 50
6010050 2” 50,3 62,3 1,606 30 450 120 1800 160 50
6010063 2.1/2” 65,6 83,0 1,984 24 360 96 1440 180 25
6010080 3” 80,3 97,0 2,154 18 270 72 1080 200 25
6010100 4” 100,8 119,0 3,001 16 240 64 960 290 25
6010125 5” 125,4 152,5 4,887 14 210 56 840 325 10
6010150 6” 150,8 177,5 5,705 10 150 40 600 380 10
6010200 8” 197,0 228,0 9,150 8 120 32 480 500 10
6010250 10” 250,4 281,5 13,750 7,5 112,5 30 450 620 10
6010300 12” 300,2 339,5 18,200 6 90 24 360 725 10



Este tipo de mangueras son la mejor solución para el flujo de cualquier tipo de líquidos y gases en altas y bajas 
temperaturas. Alta fuerza física y excelente resistencia a la corrosión. Se suele utilizar en equipos con alta frecuencia 
de vibración y movimiento de baja amplitud como son bombas y compresores. 

Material: Tubo doble engatillado acero zincado.

Temperatura: -270ºC a +250ºC

TMF-Z TUBO METALICO FLEXIBLE ACERO ZINCADO
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Código Ø Int. Ø Ext. Espesor Peso Radio 
curva

Long 
Rollo

mm mm mm kg/m mm m/rollo
6310032 32 35 1,50 0,800 135 10
6310040 40 43,5 1,75 0,900 165 10
6310045 45 48,5 1,75 1,000 170 10
6310050 50 53,5 1,75 1,150 170 10
6310055 55 59,5 2,25 1,350 195 10
6310060 60 64 2,00 1,380 235 10
6310065 65 69 2,00 1,450 245 10
6310070 70 74 2,00 1,650 255 10
6310075 75 79 2,00 1,700 265 10
6310080 80 84 2,00 2,000 280 10
6310085 85 89 2,00 2,100 315 10
6310090 90 94,5 2,25 2,200 350 10
6310095 95 100 2,50 3,100 550 10
6310100 100 105 2,50 3,300 555 10
6310110 110 115 2,50 3,700 565 10
6310115 115 120 2,50 3,750 570 10
6310120 120 125 2,50 3,800 575 10
6310125 125 130 2,50 4,100 590 10
6310130 130 135 2,50 4,380 600 10
6310140 140 145 2,50 4,450 620 10
6310150 150 155 2,50 4,600 655 10
6310184 184 191 3,50 8,500 900 10
6310190 190 197 3,50 8,700 950 10
6310200 200 207 3,50 9,300 1050 10
6310230 230 238 4,00 10,000 1200 10
6310250 250 258 4,00 10,600 1450 10
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Este tipo de mangueras son la mejor solución para el flujo de cualquier tipo de líquidos y gases en altas y bajas 
temperaturas. Alta fuerza física y excelente resistencia a la corrosión. Se suele utilizar en equipos con alta frecuencia 
de vibración y movimiento de baja amplitud como son bombas y compresores. 

Material: Tubo doble engatillado inox 304.

Temperatura: -270ºC a +450ºC

TMF-I TUBO METALICO FLEXIBLE INOX 304

Código Ø Int. Ø Ext. Espesor Peso Radio 
curva

Long 
Rollo

mm mm mm kg/m mm m/rollo
6320032 32 35 1,50 0,800 135 10
6320040 40 43,5 1,75 0,900 165 10
6320045 45 48,5 1,75 1,000 170 10
6320050 50 53,5 1,75 1,150 170 10
6320055 55 59,5 2,25 1,350 195 10
6320060 60 64 2,00 1,380 235 10
6320065 65 69 2,00 1,450 245 10
6320070 70 74 2,00 1,650 255 10
6320075 75 79 2,00 1,700 265 10
6320080 80 84 2,00 2,000 280 10
6320085 85 89 2,00 2,100 315 10
6320090 90 94,5 2,25 2,200 350 10
6320095 95 100 2,50 3,100 550 10
6320100 100 105 2,50 3,300 555 10
6320110 110 115 2,50 3,700 565 10
6320115 115 120 2,50 3,750 570 10
6320120 120 125 2,50 3,800 575 10
6320125 125 130 2,50 4,100 590 10
6320130 130 135 2,50 4,380 600 10
6320140 140 145 2,50 4,450 620 10
6320150 150 155 2,50 4,600 655 10
6320184 184 191 3,50 8,500 900 10
6320190 190 197 3,50 8,700 950 10
6320200 200 207 3,50 9,300 1050 10
6320230 230 238 4,00 10,000 1200 10
6320250 250 258 4,00 10,600 1450 10



Espiral de PVC rígido para la protección de tuberías hidráulicas y cableado de tubos múltiples. Resistente a la 
abrasión, al aplastamiento, a los rayos UV, al ozono y es autoextinguible según Normativa UL94 Clase V0.

Material: PVC rígido negro.

Temperatura: -10ºC a +70ºC

F-10N FUNDA PVC NEGRA

Código Ø Int. Ø Ext. Espesor Peso Long 
Rollo

mm mm mm kg/m m/rollo
6210008 8 12 2,00 0,050 50
6210012 12 16 2,00 0,060 50
6210016 16 20 2,00 0,080 50
6210020 20 25 2,50 0,120 50
6210024 24 29 2,50 0,190 50
6210027 27 32 2,50 0,220 50
6210030 30 35 2,50 0,250 50
6210035 35 40 2,50 0,330 50
6210044 44 50 3,00 0,480 25
6210056 56 63 3,50 0,800 20
6210067 67 75 4,00 0,880 20
6210080 80 90 5,00 1,390 10
6210100 100 110 5,00 1,900 7
6210120 120 130 5,00 1,780 6
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Espiral de PVC rígido para la protección de tuberías hidráulicas y cableado de tubos múltiples. Resistente a la 
abrasión, al aplastamiento, a los rayos UV, al ozono y es autoextinguible según Normativa UL94 Clase V0.

Material: PVC rígido amarillo.

Temperatura: -10ºC a +70ºC

F-10A FUNDA PVC AMARILLA

Código Ø Int. Ø Ext. Espesor Peso Long 
Rollo

mm mm mm kg/m m/rollo
6220008 8 12 2,00 0,050 50
6220012 12 16 2,00 0,060 50
6220016 16 20 2,00 0,080 50
6220020 20 25 2,50 0,120 50
6220024 24 29 2,50 0,190 50
6220027 27 32 2,50 0,220 50
6220030 30 35 2,50 0,250 50
6220035 35 40 2,50 0,330 50
6220044 44 50 3,00 0,480 25
6220056 56 63 3,50 0,800 20
6220067 67 75 4,00 0,880 20
6220080 80 90 5,00 1,390 10
6220100 100 110 5,00 1,900 7
6220120 120 130 5,00 2,500 6

109

TA
RI

FA
 C

AT
ÁL

OG
O 

20
20

FU
ND

AS
 P

VC
 P

RO
TE

CC
IÓ

N



CASQUILLOS

CASQUILLO PARA 
1SN/2SN/2SC

INOX
CÓDIGO Ø INCH Ø MM Ud/Caja CÓDIGO

B12T03N 3/16” 5 250 XB12T03N

B12T04N 1/4” 6 150 XB12T04N

B12T05N 5/16” 8 150 XB12T05N

B12T06N 3/8” 10 250 XB12T06N

B12T08N 1/2” 12 200 XB12T08N

B12T10N 5/8” 16 150 XB12T10N

B12T12N 3/4” 20 100 XB12T12N

B12T16N 1” 25 50 XB12T16N

B12T20N 1.1/4” 32 25 XB12T20N

B12T24N 1.1/2” 40 20 XB12T24N

B12T32N 2” 50 10 XB12T32N

CASQUILLO PARA 
R9R-4SP

INOX
CÓDIGO Ø INCH Ø MM Ud/Caja CÓDIGO

B9R04 1/4” 6 150 XB9R04

B9R06 3/8” 10 100 XB9R06

B9R08 1/2” 12 200 XB9R08

B9R10 5/8” 16 120 XB9R10

B9R12 3/4” 20 75 XB9R12

B9R16 1” 25 40 XB9R16

B9R20 1.1/4” 32 25 XB9R20

B9R24 1.1/2” 40 20 XB9R24

B9R32 2” 50 10 XB9R32

CASQUILLO PARA 
R7/MTH1/R6

INOX
CÓDIGO Ø INCH Ø MM Ud/Caja CÓDIGO

B7R03 3/16” 5 400 XB7R03

B7R04 1/4” 6 250 XB7R04

B7R05 5/16” 8 200 XB7R05

B7R06 3/8” 10 400 XB7R06

B7R08 1/2” 12 250 XB7R08

B7R10 5/8” 16 200 XB7R10

B7R12 3/4” 20 130 XB7R12

B7R16 1” 25 70 XB7R16

CASQUILLO PARA 4SH

CÓDIGO Ø INCH Ø MM Ud/Caja

B4SH20 1.1/4” 32 30

B4SH24 1.1/2” 40 20

B4SH32 2” 50 10

CASQUILLO PARA 
PTFE CORRUGADO

INOXIDABLE
CÓDIGO Ø INCH Ø MM Ud/Caja CÓDIGO EUR / Ud.

BPTFEC04 1/4” 6 250 XBPTFEC04 8,78

BPTFEC06 3/8” 10 200 XBPTFEC06 9,82

BPTFEC08 1/2” 12 250 XBPTFEC08 11,57

BPTFEC10 5/8” 16 200 XBPTFEC10 13,93

BPTFEC12 3/4” 20 150 XBPTFEC12 20,58

BPTFEC16 1” 25 35 XBPTFEC16 32,15

BPTFEC20 1.1/4” 32 50 XBPTFEC20 57,21

BPTFEC24 1.1/2” 40 20 XBPTFEC24 69,89

BPTFEC32 2” 50 10 XBPTFEC32 123,13

CASQUILLO 4 Y 6 MALLAS SIN 
PELAR

CÓDIGO Ø INCH Ø MM Ud/Caja

B6K12 3/4” 20 50

B6K16 1” 25 50

B6K20 1.1/4” 32
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CASQUILLO 4 Y 6 MALLAS SIN 
PELAR

CÓDIGO Ø INCH Ø MM Ud/Caja

B5K06 3/8” 10 50

B5K08 1/2” 12 50

B5K10 5/8” 16 50

B5K12 3/4” 20 50

B5K16 1” 25 50



CASQUILLO PARA 1ST/R1A

CÓDIGO Ø INCH Ø MM Ud/Caja

B1R03 3/16” 5 300

B1R04 1/4” 6 200

B1R05 5/16” 8 150

B1R06 3/8” 10 120

B1R08 1/2” 12 200

B1R10 5/8” 16 150

B1R12 3/4” 20 100

B1R16 1” 25 60

B1R20 1.1/4” 32 35

B1R24 1.1/2” 40 30

B1R32 2” 50 16

CASQUILLO PARA 12ST/R2A

CÓDIGO Ø INCH Ø MM Ud/Caja

B2R03 3/16” 5 200

B2R04 1/4” 6 150

B2R05 5/16” 8 150

B2R06 3/8” 10 250

B2R08 1/2” 12 200

B2R10 5/8” 16 130

B2R12 3/4” 20 90

B2R16 1” 25 50

B2R20 1.1/4” 32 30

B2R24 1.1/2” 40 25

B2R32 2” 50 10

CASQUILLO PARA 1SN/R1AT

CÓDIGO Ø INCH Ø MM Ud/Caja

B1T03 3/16” 5 250

B1T04 1/4” 6 200

B1T05 5/16” 8 150

B1T06 3/8” 10 300

B1T08 1/2” 12 200

B1T10 5/8” 16 150

B1T12 3/4” 20 100

B1T16 1” 25 60

B1T20 1.1/4” 32 30

B1T24 1.1/2” 40 25

CASQUILLO PARA 
1SC/1SN/2SC

CÓDIGO Ø INCH Ø MM Ud/Caja

B1SC04 1/4” 6 200

B1SC05 5/16” 8 150

B1SC06 3/8” 10 300

B1SC08 1/2” 12 200

B1SC10 5/8” 16 160

B1SC12 3/4” 20 100

B1SC16 1” 25 50
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MACHO FIJO BSPP
CONO 60º

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

MG0302 3/16” 1/8” 100 XMG0302

MG0304 3/16” 1/4” 100 XMG0304

MG0402 1/4” 1/8” 100 XMG0402

MG0404 1/4” 1/4” 250 XMG0404

MG0406 1/4” 3/8” 150 XMG0406

MG0408 1/4” 1/2” 100 XMG0408

MG0504 5/16” 1/4” 50 XMG0504

MG0506 5/16” 3/8” 150 XMG0506

MG0508 5/16” 1/2” 100 XMG0508

MG0604 3/8” 1/4” 50 XMG0604

MG0606 3/8” 3/8” 150 XMG0606

MG0608 3/8” 1/2” 100 XMG0608

MG0806 1/2” 3/8” 50 XMG0806

MG0808 1/2” 1/2” 75 XMG0808

MG0810 1/2” 5/8” 20 XMG0810

MG0812 1/2” 3/4” 50 XMG0812

MG1008 5/8” 1/2” 20 XMG1008

MG1010 5/8” 5/8” 50 XMG1010

MG1012 5/8” 3/4” 20 XMG1012

MG1208 3/4” 1/2” 20 XMG1208

MG1210 3/4” 5/8” 20 XMG1210

MG1212 3/4” 3/4” 100 XMG1212

MG1216 3/4” 1” 25 XMG1216

MG1612 1” 3/4” 10 XMG1612

MG1616 1” 1” 50 XMG1616

MG1620 1” 1.1/4” 15 XMG1620

MG2020 1.1/4” 1.1/4” 10 XMG2020

MG2024 1.1/4” 1.1/2” 10 XMG2024

MG2424 1.1/2” 1.1/2” 10 XMG2424

MG2432 1.1/2” 2” 5 XMG2432

MG3232 2” 2” 5 XMG3232

HEMBRA 
GIRATORIA

RECTA BSPP 
CONO 60º

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

FDG0302 3/16” 1/8” 100 XFDG0302

FDG0304 3/16” 1/4” 100 XFDG0304

FDG0402 1/4” 1/8” 100 XFDG0402

FDG0404 1/4” 1/4” 250 XFDG0404

FDG0406 1/4” 3/8” 200 XFDG0406

FDG0408 1/4” 1/2” 100 XFDG0408

FDG0504 5/16” 1/4” 100 XFDG0504

FDG0506 5/16” 3/8” 150 XFDG0506

FDG0508 5/16” 1/2” 100 XFDG0508

FDG0604 3/8” 1/4” 100 XFDG0604

FDG0606 3/8” 3/8” 150 XFDG0606

FDG0608 3/8” 1/2” 100 XFDG0608

FDG0806 1/2” 3/8” 50 XFDG0806

FDG0808 1/2” 1/2” 75 XFDG0808

FDG0810 1/2” 5/8” 50 XFDG0810

FDG0812 1/2” 3/4” 50 XFDG0812

FDG1008 5/8” 1/2” 25 XFDG1008

FDG1010 5/8” 5/8” 50 XFDG1010

FDG1012 5/8” 3/4” 50 XFDG1012

FDG1208 3/4” 1/2” 20 XFDG1208

FDG1210 3/4” 5/8” 20 XFDG1210

FDG1212 3/4” 3/4” 100 XFDG1212

FDG1216 3/4” 1” 25 XFDG1216

FDG1612 1” 3/4” 10 XFDG1612

FDG1616 1” 1” 50 XFDG1616

FDG1616SP 1” 1” 20 XFDG1616SP

FDG1620 1” 1.1/4” 10 XFDG1620

FDG1620SP 1” 1.1/4” 10 XFDG1620SP

FDG2020 1.1/4” 1.1/4” 10 XFDG2020

FDG2020SP 1.1/4” 1.1/4” 10 XFDG2020SP

FDG2024 1.1/4” 1.1/2” 10 XFDG2024

FDG2024SP 1.1/4” 1.1/2” 10 XFDG2024SP

FDG2424 1.1/2” 1.1/2” 10 XFDG2424

FDG2424SP 1.1/2” 1.1/2” 10 XFDG2424SP

FDG2432SP 1.1/2” 2” 5 XFDG2432SP

FDG3232SP 2” 2” 5 XFDG3232SP

SP con o-ring y tuerca con seguro.

BSP
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HEMBRA 
GIRATORIA 
A 90º BSPP - 

CONO 60º
INOX

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

F90G0302 3/16” 1/8” 50 XF90G0302

F90G0304 3/16” 1/4” 50 XF90G0304

F90G0402 1/4” 1/8” 50 XF90G0402

F90G0404 1/4” 1/4” 150 XF90G0404

F90G0406 1/4” 3/8” 100 XF90G0406

F90G0408 1/4” 1/2” 25 XF90G0408

F90G0504 5/16” 1/4” 50 XF90G0504

F90G0506 5/16” 3/8” 100 XF90G0506

F90G0508 5/16” 1/2” 25 XF90G0508

F90G0604 3/8” 1/4” 25 XF90G0604

F90G0606 3/8” 3/8” 200 XF90G0606

F90G0608 3/8” 1/2” 50 XF90G0608

F90G0806 1/2” 3/8” 50 XF90G0806

F90G0808 1/2” 1/2” 100 XF90G0808

F90G0810 1/2” 5/8” 25 XF90G0810

F90G0812 1/2” 3/4” 25 XF90G0812

F90G1008 5/8” 1/2” 10 XF90G1008

F90G1010 5/8” 5/8” 25 XF90G1010

F90G1012 5/8” 3/4” 25 XF90G1012

F90G1208 3/4” 1/2” 10 XF90G1208

F90G1210 3/4” 5/8” 10 XF90G1210

F90G1212 3/4” 3/4” 50 XF90G1212

F90G1216 3/4” 1” 15 XF90G1216

F90G1612 1” 3/4” 10 XF90G1612

F90G1616 1” 1” 25 XF90G1616

F90G1616SP 1” 1” 25 XF90G1616SP

F90G1620 1” 1.1/4” 5 XF90G1620

F90G1620SP 1” 1.1/4” 5 XF90G1620SP

F90G2020 1.1/4” 1.1/4” 10 XF90G2020

F90G2020SP 1.1/4” 1.1/4” 10 XF90G2020SP

F90G2024 1.1/4” 1.1/2” 5 XF90G2024

F90G2024SP 1.1/4” 1.1/2” 5 XF90G2024SP

F90G2424 1.1/2” 1.1/2” 5 XF90G2424

F90G2424SP 1.1/2” 1.1/2” 5 XF90G2424SP

F90G2432SP 1.1/2” 2” 5 XF90G2432SP

F90G3232SP 2” 2” 3 XF90G3232SP

HEMBRA 
GIRATORIA 
A 45º BSPP - 

CONO 60º
INOX

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

F45G0302 3/16” 1/8” 50 XF45G0302

F45G0304 3/16” 1/4” 50 XF45G0304

F45G0402 1/4” 1/8” 100 XF45G0402

F45G0404 1/4” 1/4” 150 XF45G0404

F45G0406 1/4” 3/8” 100 XF45G0406

F45G0408 1/4” 1/2” 20 XF45G0408

F45G0504 5/16” 1/4” 50 XF45G0504

F45G0506 5/16” 3/8” 100 XF45G0506

F45G0508 5/16” 1/2” 25 XF45G0508

F45G0604 3/8” 1/4” 25 XF45G0604

F45G0606 3/8” 3/8” 75 XF45G0606

F45G0608 3/8” 1/2” 50 XF45G0608

F45G0806 1/2” 3/8” 25 XF45G0806

F45G0808 1/2” 1/2” 50 XF45G0808

F45G0810 1/2” 5/8” 20 XF45G0810

F45G0812 1/2” 3/4” 10 XF45G0812

F45G1008 5/8” 1/2” 10 XF45G1008

F45G1010 5/8” 5/8” 25 XF45G1010

F45G1012 5/8” 3/4” 20 XF45G1012

F45G1208 3/4” 1/2” 10 XF45G1208

F45G1210 3/4” 5/8” 10 XF45G1210

F45G1212 3/4” 3/4” 20 XF45G1212

F45G1216 3/4” 1” 20 XF45G1216

F45G1612 1” 3/4” 10 XF45G1612

F45G1616 1” 1” 10 XF45G1616

F45G1616SP 1” 1” 10 XF45G1616SP

F45G1620 1” 1.1/4” 10 XF45G1620

F45G1620SP 1” 1.1/4” 5 XF45G1620SP

F45G2020 1.1/4” 1.1/4” 10 XF45G2020

F45G2020SP 1.1/4” 1.1/4” 10 XF45G2020SP

F45G2024 1.1/4” 1.1/2” 5 XF45G2024

F45G2024SP 1.1/4” 1.1/2” 5 XF45G2024SP

F45G2424 1.1/2” 1.1/2” 5 XF45G2424

F45G2424SP 1.1/2” 1.1/2” 5 XF45G2424SP

F45G2432SP 1.1/2” 2” 5 XF45G2432SP

F45G3232SP 2” 2” 3 XF45G3232SP

SP con o-ring y tuerca con seguro. SP con o-ring y tuerca con seguro.

MACHO FIJO 
BSPP 

ASIENTO 
PLANO

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

MGSP0404 1/4” 1/4” 100 XMGSP0404

MGSP0406 1/4” 3/8” 50 XMGSP0406

MGSP0506 5/16” 3/8” 50 XMGSP0506

MGSP0606 3/8” 3/8” 50 XMGSP0606

MGSP0608 3/8” 1/2” 100 XMGSP0608

MGSP0808 1/2” 1/2” 75 XMGSP0808

MGSP0810 1/2” 5/8” 20 XMGSP0810

MGSP0812 1/2” 3/4” 10 XMGSP0812

MGSP1010 5/8” 5/8” 20 XMGSP1010

MGSP1012 5/8” 3/4” 20 XMGSP1012

MGSP1212 3/4” 3/4” 10 XMGSP1212

MGSP1216 3/4” 1” 10 XMGSP1216

MGSP1616 1” 1” 20 XMGSP1616

MGSP2020 1.1/4” 1.1/4” 5 XMGSP2020

MGSP2424 1.1/2” 1.1/2” 5 XMGSP2424

HEMBRA REC-
TA BSPP 
ASIENTO 
PLANO

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

FDGSP0404 1/4” 1/4” 100 XFDGSP0404

FDGSP0406 1/4” 3/8” 75 XFDGSP0406

FDGSP0506 5/16” 3/8” 75 XFDGSP0506

FDGSP0606 3/8” 3/8” 150 XFDGSP0606

FDGSP0608 3/8” 1/2” 100 XFDGSP0608

FDGSP0808 1/2” 1/2” 100 XFDGSP0808

FDGSP0810 1/2” 5/8” 20 XFDGSP0810

FDGSP0812 1/2” 3/4” 20 XFDGSP0812

FDGSP1010 5/8” 5/8” 25 XFDGSP1010

FDGSP1012 5/8” 3/4” 20 XFDGSP1012

FDGSP1212 3/4” 3/4” 20 XFDGSP1212

FDGSP1216 3/4” 1” 10 XFDGSP1216

FDGSP1616 1” 1” 20 XFDGSP1616

FDGSP2020 1.1/4” 1.1/4” 5 XFDGSP2020
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MACHO NPTF 
CONO 60º

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

MNPT0302 3/16” 1/8” 100 XMNPT0302

MNPT0304 3/16” 1/4” 100 XMNPT0304

MNPT0402 1/4” 1/8” 100 XMNPT0402

MNPT0404 1/4” 1/4” 100 XMNPT0404

MNPT0406 1/4” 3/8” 50 XMNPT0406

MNPT0408 1/4” 1/2” 50 XMNPT0408

MNPT0504 5/16” 1/4” 100 XMNPT0504

MNPT0506 5/16” 3/8” 150 XMNPT0506

MNPT0508 5/16” 1/2” 100 XMNPT0508

MNPT0604 3/8” 1/4” 50 XMNPT0604

MNPT0606 3/8” 3/8” 150 XMNPT0606

MNPT0608 3/8” 1/2” 100 XMNPT0608

MNPT0806 1/2” 3/8” 50 XMNPT0806

MNPT0808 1/2” 1/2” 75 XMNPT0808

MNPT0812 1/2” 3/4” 50 XMNPT0812

MNPT1008 5/8” 1/2” 25 XMNPT1008

MNPT1012 5/8” 3/4” 20 XMNPT1012

MNPT1212 3/4” 3/4” 50 XMNPT1212

MNPT1216 3/4” 1” 10 XMNPT1216

MNPT1612 1” 3/4” 10 XMNPT1612

MNPT1616 1” 1” 20 XMNPT1616

MNPT1620 1” 1.1/4” 10 XMNPT1620

MNPT2020 1.1/4” 1.1/4” 10 XMNPT2020

MNPT2024 1.1/4” 1.1/2” 10 XMNPT2024

MNPT2424 1.1/2” 1.1/2” 10 XMNPT2424

MNPT3232 2” 2” 5 XMNPT3232

BSPT/NPT
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HEMBRA GIRATORIA 
JIC CONO 37º

INOXIDABLE
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

FDJ0304 3/16” 7/16” 100 XFDJ0304

FDJ0305 3/16” 1/2” 100 XFDJ0305

FDJ0404 1/4” 7/16” 150 XFDJ0404

FDJ0405 1/4” 1/2” 100 XFDJ0405

FDJ0406 1/4” 9/16” 200 XFDJ0406

FDJ0505 5/16” 1/2” 100 XFDJ0505

FDJ0506 5/16” 9/16” 200 XFDJ0506

FDJ0507 5/16” 5/8” 50 XFDJ0507

FDJ0508 5/16” 3/4” 100 XFDJ0508

FDJ0606 3/8” 9/16” 200 XFDJ0606

FDJ0607 3/8” 5/8” 150 XFDJ0607

FDJ0608 3/8” 3/4” 100 XFDJ0608

FDJ0610 3/8” 7/8” 75 XFDJ0610

FDJ0808 1/2” 3/4” 100 XFDJ0808

FDJ0810 1/2” 7/8” 75 XFDJ0810

FDJ0812 1/2” 1.1/16” 50 XFDJ0812

FDJ1010 5/8” 7/8” 50 XFDJ1010

FDJ1012 5/8” 1.1/16” 50 XFDJ1012

FDJ1210 3/4” 7/8” 20 XFDJ1210

FDJ1212 3/4” 1.1/16” 100 XFDJ1212

FDJ1214 3/4” 1.3/16” 30 XFDJ1214

FDJ1216 3/4” 1.5/16” 25 XFDJ1216

FDJ1612 1” 1.1/16” 10 XFDJ1612

FDJ1616 1” 1.5/16” 50 XFDJ1616

FDJ1616SP 1” 1.5/16” 20 XFDJ1616SP

FDJ1620 1” 1.5/8” 15 XFDJ1620

FDJ1620SP 1” 1.5/8” 5 XFDJ1620SP

FDJ2020 1.1/4” 1.5/8” 10 XFDJ2020

FDJ2020SP 1.1/4” 1.5/8” 5 XFDJ2020SP

FDJ2024 1.1/4” 1.7/8” 10 XFDJ2024

FDJ2024SP 1.1/4” 1.7/8” 5 XFDJ2024SP

FDJ2424 1.1/2” 1.7/8” 10 XFDJ2424

FDJ2424SP 1.1/2” 1.7/8” 5 XFDJ2424SP

FDJ3232SP 2” 2.1/2” 5 XFDJ3232SP

MACHO JIC 
CONO 37º (E)

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

MJ0304 3/16” 7/16” 100 XMJ0304

MJ0305 3/16” 1/2” 100 XMJ0305

MJ0404 1/4” 7/16” 100 XMJ0404

MJ0405 1/4” 1/2” 100 XMJ0405

MJ0406 1/4” 9/16” 100 XMJ0406

MJ0505 5/16” 1/2” 50 XMJ0505

MJ0506 5/16” 9/16” 100 XMJ0506

MJ0507 5/16” 5/8” 75 XMJ0507

MJ0508 5/16” 3/4” 75 XMJ0508

MJ0606 3/8” 9/16” 200 XMJ0606

MJ0607 3/8” 5/8” 50 XMJ0607

MJ0608 3/8” 3/4” 150 XMJ0608

MJ0610 3/8” 7/8” 75 XMJ0610

MJ0808 1/2” 3/4” 100 XMJ0808

MJ0810 1/2” 7/8” 75 XMJ0810

MJ0812 1/2” 1.1/16” 50 XMJ0812

MJ1010 5/8” 7/8” 25 XMJ1010

MJ1012 5/8” 1.1/16” 50 XMJ1012

MJ1210 3/4” 7/8” 20 XMJ1210

MJ1212 3/4” 1.1/16” 35 XMJ1212

MJ1214 3/4” 1.3/16” 10 XMJ1214

MJ1216 3/4” 1.5/16” 25 XMJ1216

MJ1612 1” 1.1/16” 10 XMJ1612

MJ1616 1” 1.5/16” 20 XMJ1616

MJ1620 1” 1.5/8” 15 XMJ1620

MJ2020 1.1/4” 1.5/8” 10 XMJ2020

MJ2024 1.1/4” 1.7/8” 10 XMJ2024

MJ2424 1.1/2” 1.7/8” 10 XMJ2424

MJ3232 2” 2 1/2” 5 XMJ3232

SP con o-ring y tuerca con seguro.

JIC
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HEMBRA GIRATO-
RIA A 90º 

JIC CONO 37º

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

F90J0304 3/16” 7/16” 100 XF90J0304

F90J0305 3/16” 1/2” 50 XF90J0305

F90J0404 1/4” 7/16” 50 XF90J0404

F90J0405 1/4” 1/2” 50 XF90J0405

F90J0406 1/4” 9/16” 150 XF90J0406

F90J0505 5/16” 1/2” 50 XF90J0505

F90J0506 5/16” 9/16” 100 XF90J0506

F90J0507 5/16” 5/8” 50 XF90J0507

F90J0508 5/16” 3/4” 25 XF90J0508

F90J0606 3/8” 9/16” 100 XF90J0606

F90J0607 3/8” 5/8” 75 XF90J0607

F90J0608 3/8” 3/4” 70 XF90J0608

F90J0610 3/8” 7/8” 50 XF90J0610

F90J0808 1/2” 3/4” 100 XF90J0808

F90J0810 1/2” 7/8” 100 XF90J0810

F90J0812 1/2” 1.1/16” 35 XF90J0812

F90J1010 5/8” 7/8” 25 XF90J1010

F90J1012 5/8” 1.1/16” 25 XF90J1012

F90J1210 3/4” 7/8” 10 XF90J1210

F90J1212 3/4” 1.1/16” 50 XF90J1212

F90J1214 3/4” 1.3/16” 20 XF90J1214

F90J1216 3/4” 1.5/16” 15 XF90J1216

F90J1612 1” 1.1/16” 10 XF90J1612

F90J1616 1” 1.5/16” 25 XF90J1616

F90J1616SP 1” 1.5/16” 10 XF90J1616SP

F90J1620 1” 1.5/8” 5 XF90J1620

F90J1620SP 1” 1.5/8” 5 XF90J1620SP

F90J2020 1.1/4” 1.5/8” 5 XF90J2020

F90J2020SP 1.1/4” 1.5/8” 5 XF90J2020SP

F90J2024 1.1/4” 1.7/8” 5 XF90J2024

F90J2024SP 1.1/4” 1.7/8” 5 XF90J2024SP

F90J2424 1.1/2” 1.7/8” 5 XF90J2424

F90J2424SP 1.1/2” 1.7/8” 5 XF90J2424SP

F90J2432SP 1.1/2” 2.1/2” 5 XF90J2432SP

F90J3232SP 2” 2.1/2” 3 XF90J3232SP

HEMBRA GIRA-
TORIA A 45º 

JIC CONO 37º

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

F45J0304 3/16” 7/16” 50 XF45J0304

F45J0305 3/16” 1/2” 50 XF45J0305

F45J0404 1/4” 7/16” 50 XF45J0404

F45J0405 1/4” 1/2” 50 XF45J0405

F45J0406 1/4” 9/16” 50 XF45J0406

F45J0505 5/16” 1/2” 50 XF45J0505

F45J0506 5/16” 9/16” 50 XF45J0506

F45J0507 5/16” 5/8” 25 XF45J0507

F45J0508 5/16” 3/4” 25 XF45J0508

F45J0606 3/8” 9/16” 100 XF45J0606

F45J0607 3/8” 5/8” 75 XF45J0607

F45J0608 3/8” 3/4” 70 XF45J0608

F45J0610 3/8” 7/8” 50 XF45J0610

F45J0808 1/2” 3/4” 50 XF45J0808

F45J0810 1/2” 7/8” 50 XF45J0810

F45J0812 1/2” 1.1/16” 35 XF45J0812

F45J1010 5/8” 7/8” 25 XF45J1010

F45J1012 5/8” 1.1/16” 30 XF45J1012

F45J1210 3/4” 7/8” 10 XF45J1210

F45J1212 3/4” 1.1/16” 20 XF45J1212

F45J1214 3/4” 1.3/16” 20 XF45J1214

F45J1216 3/4” 1.5/16” 20 XF45J1216

F45J1612 1” 1.1/16” 15 XF45J1612

F45J1616 1” 1.5/16” 10 XF45J1616

F45J1616SP 1” 1.5/16” 10 XF45J1616SP

F45J1620 1” 1.5/8” 5 XF45J1620

F45J1620SP 1” 1.5/8” 5 XF45J1620SP

F45J2020 1.1/4” 1.5/8” 5 XF45J2020

F45J2020SP 1.1/4” 1.5/8” 5 XF45J2020SP

F45J2024 1.1/4” 1.7/8” 5 XF45J2024

F45J2024SP 1.1/4” 1.7/8” 5 XF45J2024SP

F45J2424 1.1/2” 1.7/8” 5 XF45J2424

F45J2424SP 1.1/2” 1.7/8” 5 XF45J2424SP

F45J3232SP 2” 2.1/2” 5 XF45J3232SP

SP con o-ring y tuerca con seguro.

SP con o-ring y tuerca con seguro.
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MACHO MÉTRICO 
CONO 24º 
SERIE L

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

ME0312L6 3/16” M12X1.5 100 XME0312L6

ME0314L8 3/16” M14X1.5 100 XME0314L8

ME0412L6 1/4” M12X1.5 100 XME0412L6

ME0414L8 1/4” M14X1.5 100 XME0414L8

ME0416L10 1/4” M16X1.5 250 XME0416L10

ME0418L12 1/4” M18X1.5 200 XME0418L12

ME0514L8 5/16” M14X1.5 100 XME0514L8

ME0516L10 5/16” M16X1.5 100 XME0516L10

ME0518L12 5/16” M18X1.5 200 XME0518L12

ME0616L10 3/8” M16X1.5 200 XME0616L10

ME0618L12 3/8” M18X1.5 150 XME0618L12

ME0622L15 3/8” M22X1.5 100 XME0622L15

ME0818L12 1/2” M18X1.5 50 XME0818L12

ME0822L15 1/2” M22X1.5 100 XME0822L15

ME0826L18 1/2” M26X1.5 75 XME0826L18

ME1026L18 5/8” M26X1.5 75 XME1026L18

ME1030L22 5/8” M30X2 40 XME1030L22

ME1226L18 3/4” M26X1.5 20 XME1226L18

ME1230L22 3/4” M30X2 100 XME1230L22

ME1636L28 1” M36X2 50 XME1636L28

ME2045L35 1.1/4” M45X2 10 XME2045L35

ME2452L42 1.1/2” M52X2 5 XME2452L42

HEMBRA GIRATORIA 
MÉTRICA 

CON O-RING CONO 
24º SERIE L

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

FE0312L6 3/16” M12X1.5 100 XFE0312L6

FE0314L8 3/16” M14X1.5 100 XFE0314L8

FE0412L6 1/4” M12X1.5 100 XFE0412L6

FE0414L8 1/4” M14X1.5 250 XFE0414L8

FE0416L10 1/4” M16X1.5 200 XFE0416L10

FE0418L12 1/4” M18X1.5 150 XFE0418L12

FE0514L8 5/16” M14X1.5 100 XFE0514L8

FE0516L10 5/16” M16X1.5 200 XFE0516L10

FE0518L12 5/16” M18X1.5 150 XFE0518L12

FE0616L10 3/8” M16X1.5 150 XFE0616L10

FE0618L12 3/8” M18X1.5 150 XFE0618L12

FE0622L15 3/8” M22X1.5 100 XFE0622L15

FE0818L12 1/2” M18X1.5 50 XFE0818L12

FE0822L15 1/2” M22X1.5 75 XFE0822L15

FE0826L18 1/2” M26X1.5 75 XFE0826L18

FE1026L18 5/8” M26X1.5 50 XFE1026L18

FE1030L22 5/8” M30X2 50 XFE1030L22

FE1226L18 3/4” M26X1.5 20 XFE1226L18

FE1230L22 3/4” M30X2 75 XFE1230L22

FE1636L28 1” M36X2 50 XFE1636L28

FE2045L35 1.1/4” M45X2 10 XFE2045L35

FE2452L42 1.1/2” M52X2 5 XFE2452L42

HEMBRA GIRATORIA A 
90º MÉTRICA 

CON O-RING CONO 24º 
SERIE L

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

F90E0312L6 3/16” M12X1.5 100 XF90E0312L6

F90E0314L8 3/16” M14X1.5 100 XF90E0314L8

F90E0412L6 1/4” M12X1.5 100 XF90E0412L6

F90E0414L8 1/4” M14X1.5 150 XF90E0414L8

F90E0416L10 1/4” M16X1.5 150 XF90E0416L10

F90E0418L12 1/4” M18X1.5 150 XF90E0418L12

F90E0514L8 5/16” M14X1.5 50 XF90E0514L8

F90E0516L10 5/16” M16X1.5 150 XF90E0516L10

F90E0518L12 5/16” M18X1.5 100 XF90E0518L12

F90E0616L10 3/8” M16X1.5 100 XF90E0616L10

F90E0618L12 3/8” M18X1.5 100 XF90E0618L12

F90E0622L15 3/8” M22X1.5 75 XF90E0622L15

F90E0818L12 1/2” M18X1.5 20 XF90E0818L12

F90E0822L15 1/2” M22X1.5 100 XF90E0822L15

F90E0826L18 1/2” M26X1.5 100 XF90E0826L18

F90E1026L18 5/8” M26X1.5 35 XF90E1026L18

F90E1030L22 5/8” M30X2 50 XF90E1030L22

F90E1226L18 3/4” M26X1.5 10 XF90E1226L18

F90E1230L22 3/4” M30X2 50 XF90E1230L22

F90E1636L28 1” M36X2 25 XF90E1636L28

F90E2045L35 1.1/4” M45X2 10 XF90E2045L35

F90E2452L42 1.1/2” M52X2 5 XF90E2452L42

HEMBRA MÉTRICA 
A 45º 

CON O-RING CONO 
24º SERIE L

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

F45E0312L6 3/16” M12X1.5 100 XF45E0312L6

F45E0314L8 3/16” M14X1.5 75 XF45E0314L8

F45E0412L6 1/4” M12X1.5 100 XF45E0412L6

F45E0414L8 1/4” M14X1.5 150 XF45E0414L8

F45E0416L10 1/4” M16X1.5 150 XF45E0416L10

F45E0418L12 1/4” M18X1.5 150 XF45E0418L12

F45E0514L8 5/16” M14X1.5 50 XF45E0514L8

F45E0516L10 5/16” M16X1.5 150 XF45E0516L10

F45E0518L12 5/16” M18X1.5 100 XF45E0518L12

F45E0616L10 3/8” M16X1.5 100 XF45E0616L10

F45E0618L12 3/8” M18X1.5 100 XF45E0618L12

F45E0622L15 3/8” M22X1.5 75 XF45E0622L15

F45E0818L12 1/2” M18X1.5 20 XF45E0818L12

F45E0822L15 1/2” M22X1.5 100 XF45E0822L15

F45E0826L18 1/2” M26X1.5 50 XF45E0826L18

F45E1026L18 5/8” M26X1.5 35 XF45E1026L18

F45E1030L22 5/8” M30X2 25 XF45E1030L22

F45E1226L18 3/4” M26X1.5 10 XF45E1226L18

F45E1230L22 3/4” M30X2 50 XF45E1230L22

F45E1636L28 1” M36X2 25 XF45E1636L28

F45E2045L35 1.1/4” M45X2 10 XF45E2045L35

F45E2452L42 1.1/2” M52X2 5 XF45E2452L42

MÉTRICO SERIE L
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MACHO MÉTRI-
CO CONO 24º

SERIE S

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

ME0314S6 3/16” M14X1.5 100 XME0314S6

ME0316S8 3/16” M16X1.5 100 XME0316S8

ME0414S6 1/4” M14X1.5 100 XME0414S6

ME0416S8 1/4” M16X1.5 100 XME0416S8

ME0418S10 1/4” M18X1.5 100 XME0418S10

ME0420S12 1/4” M20X1.5 50 XME0420S12

ME0518S10 5/16” M18X1.5 75 XME0518S10

ME0520S12 5/16” M20X1.5 50 XME0520S12

ME0618S10 3/8” M18X1.5 150 XME0618S10

ME0620S12 3/8” M20X1.5 150 XME0620S12

ME0622S14 3/8” M22X1.5 100 XME0622S14

ME0822S14 1/2” M22X1.5 100 XME0822S14

ME0824S16 1/2” M24X1.5 75 XME0824S16

ME1030S20 5/8” M30X2 35 XME1030S20

ME1230S20 3/4” M30X2 100 XME1230S20

ME1236S25 3/4” M36X2 30 XME1236S25

ME1636S25 1” M36X2 20 XME1636S25

ME1642S30 1” M42X2 15 XME1642S30

ME2042S30 1.1/4” M42X2 10 XME2042S30

ME2052S38 1.1/4” M52X2 10 XME2052S38

ME2452S38 1.1/2” M52X2 5 XME2452S38

HEMBRA MÉTRICA 
CONO 24º 

CON O-RING 
SERIE S

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

FE0314S6 3/16” M14X1.5 100 XFE0314S6

FE0316S8 3/16” M16X1.5 100 XFE0316S8

FE0414S6 1/4” M14X1.5 100 XFE0414S6

FE0416S8 1/4” M16X1.5 100 XFE0416S8

FE0418S10 1/4” M18X1.5 200 XFE0418S10

FE0420S12 1/4” M20X1.5 150 XFE0420S12

FE0518S10 5/16” M18X1.5 150 XFE0518S10

FE0520S12 5/16” M20X1.5 150 XFE0520S12

FE0618S10 3/8” M18X1.5 150 XFE0618S10

FE0620S12 3/8” M20X1.5 100 XFE0620S12

FE0622S14 3/8” M22X1.5 100 XFE0622S14

FE0822S14 1/2” M22X1.5 75 XFE0822S14

FE0824S16 1/2” M24X1.5 75 XFE0824S16

FE1030S20 5/8” M30X2 40 XFE1030S20

FE1230S20 3/4” M30X2 75 XFE1230S20

FE1236S25 3/4” M36X2 25 XFE1236S25

FE1636S25 1” M36X2 40 XFE1636S25

FE1642S30 1” M42X2 35 XFE1642S30

FE2042S30 1.1/4” M42X2 10 XFE2042S30

FE2052S38 1.1/4” M52X2 10 XFE2052S38

FE2452S38 1.1/2” M52X2 5 XFE2452S38

HEMBRA MÉTRICA 
A 90º

CON O-RING CONO 
24º SERIE S

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

F90E0314S6 3/16” M14X1.5 100 XF90E0314S6

F90E0316S8 3/16” M16X1.5 100 XF90E0316S8

F90E0414S6 1/4” M14X1.5 100 XF90E0414S6

F90E0416S8 1/4” M16X1.5 100 XF90E0416S8

F90E0418S10 1/4” M18X1.5 100 XF90E0418S10

F90E0420S12 1/4” M20X1.5 100 XF90E0420S12

F90E0518S10 5/16” M18X1.5 100 XF90E0518S10

F90E0520S12 5/16” M20X1.5 100 XF90E0520S12

F90E0618S10 3/8” M18X1.5 75 XF90E0618S10

F90E0620S12 3/8” M20X1.5 100 XF90E0620S12

F90E0622S14 3/8” M22X1.5 75 XF90E0622S14

F90E0822S14 1/2” M22X1.5 50 XF90E0822S14

F90E0824S16 1/2” M24X1.5 100 XF90E0824S16

F90E1030S20 5/8” M30X2 50 XF90E1030S20

F90E1230S20 3/4” M30X2 50 XF90E1230S20

F90E1236S25 3/4” M36X2 30 XF90E1236S25

F90E1636S25 1” M36X2 25 XF90E1636S25

F90E1642S30 1” M42X2 20 XF90E1642S30

F90E2042S30 1.1/4” M42X2 5 XF90E2042S30

F90E2052S38 1.1/4” M52X2 5 XF90E2052S38

F90E2452S38 1.1/2” M52X2 5 XF90E2452S38

HEMBRA MÉTRICA 
A 45º 

CON O-RING CONO 
24º SERIE S

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

F45E0314S6 3/16” M14X1.5 50 XF45E0314S6

F45E0316S8 3/16” M16X1.5 50 XF45E0316S8

F45E0414S6 1/4” M14X1.5 50 XF45E0414S6

F45E0416S8 1/4” M16X1.5 50 XF45E0416S8

F45E0418S10 1/4” M18X1.5 50 XF45E0418S10

F45E0420S12 1/4” M20X1.5 100 XF45E0420S12

F45E0518S10 5/16” M18X1.5 100 XF45E0518S10

F45E0520S12 5/16” M20X1.5 100 XF45E0520S12

F45E0618S10 3/8” M18X1.5 100 XF45E0618S10

F45E0620S12 3/8” M20X1.5 100 XF45E0620S12

F45E0622S14 3/8” M22X1.5 75 XF45E0622S14

F45E0822S14 1/2” M22X1.5 50 XF45E0822S14

F45E0824S16 1/2” M24X1.5 100 XF45E0824S16

F45E1030S20 5/8” M30X2 25 XF45E1030S20

F45E1230S20 3/4” M30X2 20 XF45E1230S20

F45E1236S25 3/4” M36X2 20 XF45E1236S25

F45E1636S25 1” M36X2 10 XF45E1636S25

F45E1642S30 1” M42X2 10 XF45E1642S30

F45E2042S30 1.1/4” M42X2 5 XF45E2042S30

F45E2052S38 1.1/4” M52X2 5 XF45E2052S38

F45E2452S38 1.1/2” M52X2 5 XF45E2452S38

MÉTRICO SERIE S
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ESPIGA LISA RECTA

CÓDIGO Ø INCH Ø MM Ud/Caja

PDL0306 3/16” 6 100

PDL0308 3/16” 8 100

PDL0406 1/4” 6 200

PDL0408 1/4” 8 200

PDL0410 1/4” 10 150

PDL0412 1/4” 12 100

PDL0508 5/16” 8 150

PDL0510 5/16” 10 100

PDL0512 5/16” 12 100

PDL0610 3/8” 10 200

PDL0612 3/8” 12 250

PDL0614 3/8” 14 50

PDL0615 3/8” 15 50

PDL0812 1/2” 12 50

PDL0814 1/2” 14 50

PDL0815 1/2” 15 100

PDL0816 1/2” 16 100

PDL0818 1/2” 18 50

PDL1018 5/8” 18 35

PDL1020 5/8” 20 50

PDL1022 5/8” 22 25

PDL1218 3/4” 18 25

PDL1220 3/4” 20 50

PDL1222 3/4” 22 50

PDL1225 3/4” 25 35

PDL1625 1” 25 25

PDL1628 1” 28 25

PDL1630 1” 30 25

PDL2030 1.1/4” 30 10

PDL2035 1.1/4” 35 10

PDL2038 1.1/4” 38 10

PDL2438 1.1/2” 38 10

PDL2442 1.1/2” 42 10

ESPIGA LISA
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MACHO ORFS

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

MORFS0406 1/4” 9/16” 100

MORFS0409 1/4” 11/16” 100

MORFS0509 5/16” 11/16” 50

MORFS0609 3/8” 11/16” 50

MORFS0611 3/8” 13/16” 50

MORFS0613 3/8” 1” 50

MORFS0811 1/2” 13/16” 100

MORFS0813 1/2” 1” 75

MORFS0814 1/2” 1.3/16” 50

MORFS1013 5/8” 1” 50

MORFS1014 5/8” 1.3/16” 35

MORFS1214 3/4” 1.3/16” 35

MORFS1215 3/4” 1.7/16” 25

MORFS1615 1” 1.7/16” 15

MORFS2021 1.1/4” 1.11/16” 10

MORFS2432 1.1/2” 2” 10

HEMBRA RECTA ORFS

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

FORFS0406 1/4” 9/16” 100

FORFS0409 1/4” 11/16” 150

FORFS0509 5/16” 11/16” 150

FORFS0609 3/8” 11/16” 150

FORFS0611 3/8” 13/16” 100

FORFS0811 1/2” 13/16” 100

FORFS0813 1/2” 1” 50

FORFS0814 1/2” 1.3/16” 40

FORFS1013 5/8” 1” 50

FORFS1014 5/8” 1.3/16” 40

FORFS1214 3/4” 1.3/16” 75

FORFS1215 3/4” 1.7/16” 30

FORFS1615 1” 1.7/16” 20

FORFS1621 1” 1.11/16” 5

FORFS2021 1.1/4” 1.11/16” 10

FORFS2432 1.1/2” 2” 5

HEMBRA GIRATORIA A 90º 
ORFS

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

F90ORFS0406 1/4” 9/16” 100

F90ORFS0409 1/4” 11/16” 50

F90ORFS0509 5/16” 11/16” 50

F90ORFS0609 3/8” 11/16” 50

F90ORFS0611 3/8” 13/16” 35

F90ORFS0811 1/2” 13/16” 50

F90ORFS0813 1/2” 1” 40

F90ORFS0814 1/2” 1.3/16” 30

F90ORFS1013 5/8” 1” 35

F90ORFS1014 5/8” 1.3/16” 25

F90ORFS1214 3/4” 1.3/16” 50

F90ORFS1215 3/4” 1.7/16” 20

F90ORFS1615 1” 1.7/16” 10

F90ORFS2021 1.1/4” 1.11/16” 5

F90ORFS2432 1.1/2” 2” 3

HEMBRA GIRATORIA A 45º 
ORFS

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

F45ORFS0406 1/4” 9/16” 50

F45ORFS0409 1/4” 11/16” 50

F45ORFS0509 5/16” 11/16” 50

F45ORFS0609 3/8” 11/16” 50

F45ORFS0611 3/8” 13/16” 35

F45ORFS0811 1/2” 13/16” 50

F45ORFS0813 1/2” 1” 35

F45ORFS0814 1/2” 1.3/16” 30

F45ORFS1013 5/8” 1” 10

F45ORFS1014 5/8” 1.3/16” 10

F45ORFS1214 3/4” 1.3/16” 20

F45ORFS1215 3/4” 1.7/16” 20

F45ORFS1615 1” 1.7/16” 10

F45ORFS2021 1 1/4” 1.11/16” 5

F45ORFS2432 1 1/2” 2” 5

ORFS
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BANJO BSPP

INOX
CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja CÓDIGO

OG0302 3/16” 1/8” 100 XOG0302

OG0304 3/16” 1/4” 50 XOG0304

OG0402 1/4” 1/8” 150 XOG0402

OG0404 1/4” 1/4” 200 XOG0404

OG0406 1/4” 3/8” 100 XOG0406

OG0408 1/4” 1/2” 50 XOG0408

OG0504 5/16” 1/4” 150 XOG0504

OG0506 5/16” 3/8” 100 XOG0506

OG0508 5/16” 1/2” 50 XOG0508

OG0604 3/8” 1/4” 150 XOG0604

OG0606 3/8” 3/8” 100 XOG0606

OG0608 3/8” 1/2” 75 XOG0608

OG0806 1/2” 3/8” 75 XOG0806

OG0808 1/2” 1/2” 50 XOG0808

OG0810 1/2” 5/8” 50 XOG0810

OG0812 1/2” 3/4” 25 XOG0812

OG1008 5/8” 1/2” 25 XOG1008

OG1010 5/8” 5/8” 35 XOG1010

OG1012 5/8” 3/4” 25 XOG1012

OG1212 3/4” 3/4” 25 XOG1212

OG1216 3/4” 1” 10 XOG1216

OG1612 1” 3/4” 25 XOG1612

OG1616 1” 1” 10 XOG1616

OG2020 1.1/4” 1.1/4” 5 XOG2020

BANJO MÉTRICO

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

OM0310 3/16” M10X1 100

OM0312 3/16” M12X1.5 100

OM0314 3/16” M14X1.5 100

OM0410 1/4” M10X1 150

OM0412 1/4” M12X1.5 100

OM0414 1/4” M14X1.5 200

OM0416 1/4” M16X1.5 100

OM0418 1/4” M18X1.5 100

OM0512 5/16” M12X1.5 100

OM0514 5/16” M14X1.5 150

OM0516 5/16” M16X1.5 100

OM0518 5/16” M18X1.5 75

OM0520 5/16” M20X1.5 75

OM0522 5/16” M22X1.5 75

OM0614 3/8” M14X1.5 150

OM0616 3/8” M16X1.5 100

OM0618 3/8” M18X1.5 75

OM0620 3/8” M20X1.5 50

OM0622 3/8” M22X1.5 50

OM0818 1/2” M18X1.5 50

OM0820 1/2” M20X1.5 50

OM0822 1/2” M22X1.5 50

OM0826 1/2” M26X1.5 25

OM1022 5/8” M22X1.5 50

OM1026 5/8” M26X1.5 25

OM1226 3/4” M26X1.5 25

OM1230 3/4” M30X1.5 15

OM1630 1” M30X1.5 10

ORIENTABLES
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BRIDA RECTA 3000 PSI 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

FDL0808I 1/2” 30.2 10

FDL0810I 1/2” 34 15

FDL0812I 1/2” 38.1 10

FDL1008I 5/8” 30.2 10

FDL1010I 5/8” 34 10

FDL1012I 5/8” 38.1 20

FDL1208I 3/4” 30.2 15

FDL1212I 3/4” 38.1 25

FDL1216I 3/4” 44.5 20

FDL1612I 1” 38.1 10

FDL1616I 1” 44.5 10

FDL1620I 1” 50.8 10

FDL2016I 1.1/4” 44.5 10

FDL2020I 1.1/4” 50.8 10

FDL2024I 1.1/4” 60.3 5

FDL2424I 1.1/2” 60.3 5

FDL2432I 1.1/2” 71.4 5

FDL3232I 2” 71.4 3

BRIDA A 90º 3000 PSI 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

F90L0808I 1/2” 30.2 10

F90L0810I 1/2” 34 10

F90L0812I 1/2” 38.1 10

F90L1008I 5/8” 30.2 10

F90L1010I 5/8” 34 10

F90L1012I 5/8” 38.1 10

F90L1208I 3/4” 30.2 10

F90L1212I 3/4” 38.1 20

F90L1216I 3/4” 44.5 10

F90L1612I 1” 38.1 10

F90L1616I 1” 44.5 5

F90L1620I 1” 50.8 5

F90L2016I 1.1/4” 44.5 5

F90L2020I 1.1/4” 50.8 5

F90L2024I 1.1/4” 60.3 5

F90L2424I 1.1/2” 60.3 5

F90L2432I 1.1/2” 71.4 5

F90L3232I 2” 71.4 3

BRIDA A 45º 3000 PSI 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

F45L0808I 1/2” 30.2 10

F45L0810I 1/2” 34 10

F45L0812I 1/2” 38.1 10

F45L1008I 5/8” 30.2 10

F45L1010I 5/8” 34 10

F45L1012I 5/8” 38.1 10

F45L1208I 3/4” 30.2 10

F45L1212I 3/4” 38.1 10

F45L1216I 3/4” 44.5 5

F45L1612I 1” 38.1 5

F45L1616I 1” 44.5 10

F45L1620I 1” 50.8 10

F45L2016I 1.1/4” 44.5 5

F45L2020I 1.1/4” 50.8 5

F45L2024I 1.1/4” 60.3 5

F45L2424I 1.1/2” 60.3 5

F45L2432I 1.1/2” 71.4 5

F45L3232I 2” 71.4 5

BRIDA 3000
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BRIDA RECTA 6000 PSI 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

FDP0808I 1/2” 31.7 10

FDP0812I 1/2” 41.3 10

FDP1008I 5/8” 31.7 10

FDP1012I 5/8” 41.3 20

FDP1208I 3/4” 31.7 15

FDP1212I 3/4” 41.3 25

FDP1216I 3/4” 47.6 15

FDP1612I 1” 41.3 10

FDP1616I 1” 47.6 10

FDP1620I 1” 54 10

FDP2016I 1.1/4” 47.6 10

FDP2020I 1.1/4” 54 10

FDP2024I 1.1/4” 63.5 5

FDP2424I 1.1/2” 63.5 5

FDP2432I 1.1/2” 79.4 3

FDP3232I 2” 79.4 3

BRIDA A 90º 6000 PSI 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

F90P0808I 1/2” 31.7 10

F90P0812I 1/2” 41.3 10

F90P1008I 5/8” 31.7 10

F90P1012I 5/8” 41.3 10

F90P1208I 3/4” 31.7 10

F90P1212I 3/4” 41.3 15

F90P1216I 3/4” 47.6 10

F90P1612I 1” 41.3 10

F90P1616I 1” 47.6 5

F90P1620I 1” 54 5

F90P2016I 1.1/4” 47.6 5

F90P2020I 1.1/4” 54 10

F90P2024I 1.1/4” 63.5 5

F90P2424I 1.1/2” 63.5 5

F90P2432I 1.1/2” 79.4 5

F90P3232I 2” 79.4 3

BRIDA A 45º 6000 PSI 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

F45P0808I 1/2” 31.7 10

F45P0812I 1/2” 41.3 10

F45P1008I 5/8” 31.7 10

F45P1012I 5/8” 41.3 10

F45P1208I 3/4” 31.7 10

F45P1212I 3/4” 41.3 10

F45P1216I 3/4” 47.6 5

F45P1612I 1” 41.3 5

F45P1616I 1” 47.6 5

F45P1620I 1” 54 5

F45P2016I 1.1/4” 47.6 5

F45P2020I 1.1/4” 54 5

F45P2024I 1.1/4” 63.5 5

F45P2424I 1.1/2” 63.5 5

F45P2432I 1.1/2” 79.4 5

F45P3232I 2” 79.4 4

BRIDA 6000
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BRIDA RECTA SUPERCAT 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

FDS1212I 3/4” 41.3 25

FDS1216I 3/4” 47.6 15

FDS1616I 1” 47.6 10

FDS1620I 1” 54 10

FDS2020I 1.1/4” 54 10

FDS2024I 1.1/4” 63.5 5

FDS2424I 1.1/2” 63.5 5

BRIDA 90º SUPERCAT 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

F90S1212I 3/4” 41.3 15

F90S1216I 3/4” 47.6 10

F90S1616I 1” 47.6 5

F90S1620I 1” 54 5

F90S2020I 1.1/4” 54 5

F90S2024I 1.1/4” 63.5 5

F90S2424I 1.1/2” 63.5 5

BRIDA 45º SUPERCAT 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

F45S1212I 3/4” 41.3 10

F45S1216I 3/4” 47.6 5

F45S1616I 1” 47.6 10

F45S1620I 1” 54 10

F45S2020I 1.1/4” 54 5

F45S2024I 1.1/4” 63.5 5

F45S2424I 1.1/2” 63.5 5

BRIDA SUPERCAT
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INTERLOCK
MACHO BSPP CONO 60º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KMG1212 3/4” 3/4” 10

KMG1616 1” 1” 10

KMG1620 1” 1.1/4” 10

KMG2020 1.1/4” 1.1/4” 10

KMG2424 1.1/2” 1.1/2” 5

KMG3232 2” 2” 4

INTERLOCK
HEMBRA RECTA BSPP CON 

O-RING 
CONO 60º (TUERCA CON 

SEGURO)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KFDG1212 3/4” 3/4” 10

KFDG1616 1” 1” 10

KFDG1620 1” 1.1/4” 10

KFDG2020 1.1/4” 1.1/4” 10

KFDG2424 1.1/2” 1.1/2” 5

KFDG3232 2” 2” 4

INTERLOCK
HEMBRA BSPP A 45º CON 

O-RING 
CONO 60º (TUERCA CON 

SEGURO)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF45G1212 3/4” 3/4” 10

KF45G1616 1” 1” 10

KF45G1620 1” 1.1/4” 5

KF45G2020 1.1/4” 1.1/4” 5

KF45G2424 1.1/2” 1.1/2” 5

KF45G3232 2” 2” 3

INTERLOCK
HEMBRA BSPP A 90º CON 

O-RING 
CONO 60º (TUERCA CON 

SEGURO)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF90G1212 3/4” 3/4” 10

KF90G1616 1” 1” 5

KF90G1620 1” 1.1/4” 5

KF90G2020 1.1/4” 1.1/4” 5

KF90G2424 1.1/2” 1.1/2” 5

KF90G3232 2” 2” 3

INTERLOCK
CASQUILLO PARA 4SH

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KB4SH12 3/4” 20 60

KB4SH16 1” 25 40

KB4SH20 1.1/4” 32 25

KB4SH24 1.1/2” 40 15

KB4SH32 2” 50 6

INTERLOCK
CASQUILLO PARA R13/R15

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KBH1320 1.1/4” 32 20

KBH1324 1.1/2” 40 15

KBH1332 2” 50 5

INTERLOCK
MACHO BSPT CONO 60º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KMGK1212 3/4” 3/4” 10

KMGK1616 1” 1” 10

KMGK2020 1.1/4” 1.1/4” 10

KMGK2424 1.1/2” 1.1/2” 10

KMGK3232 2” 2” 4

INTERLOCK
MACHO NPTF CONO 60º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KMNPTF1212 3/4” 3/4” 10

KMNPTF1216 3/4” 1” 10

KMNPTF1616 1” 1” 10

KMNPTF1620 1” 1.1/4” 5

KMNPTF2020 1.1/4” 1.1/4” 5

KMNPTF2024 1.1/4” 1.1/2” 5

KMNPTF2424 1.1/2” 1.1/2” 5

KMNPTF3232 2” 2” 4

CASQUILLO INTERLOCK 

BSP INTERLOCK 
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INTERLOCK
MACHO JIC CONO 37º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KMJ1212 3/4” 1.1/16” 10

KMJ1214 3/4” 1.3/16” 10

KMJ1216 3/4” 1.5/16” 10

KMJ1616 1” 1.5/16” 10

KMJ1620 1” 1.5/8” 10

KMJ2020 1.1/4” 1.5/8” 10

KMJ2024 1.1/4” 1.7/8” 5

KMJ2424 1.1/2” 1.7/8” 5

KMJ3232 2” 2.1/2” 4

INTERLOCK
HEMBRA RECTA JIC ASIEN-

TO 37º 
(TUERCA CON SEGURO)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KFDJ1212 3/4” 1.1/16” 10

KFDJ1214 3/4” 1.3/16” 10

KFDJ1216 3/4” 1.5/16” 10

KFDJ1616 1” 1.5/16” 10

KFDJ1620 1” 1.5/8” 10

KFDJ2020 1.1/4” 1.5/8” 10

KFDJ2024 1.1/4” 1.7/8” 5

KFDJ2424 1.1/2” 1.7/8” 5

KFDJ3232 2” 2.1/2” 4

INTERLOCK
HEMBRA JIC A 90º CONO 37º

(TUERCA CON SEGURO)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF90J1212 3/4” 1.1/16” 10

KF90J1214 3/4” 1.3/16” 10

KF90J1216 3/4” 1.5/16” 10

KF90J1616 1” 1.5/16” 10

KF90J1620 1” 1.5/8” 5

KF90J2020 1.1/4” 1.5/8” 5

KF90J2024 1.1/4” 1.7/8” 5

KF90J2424 1.1/2” 1.7/8” 5

KF90J3232 2” 2.1/2” 3

INTERLOCK
HEMBRA JIC A 45º CONO 37º

(TUERCA CON SEGURO)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF45J1212 3/4” 1.1/16” 10

KF45J1214 3/4” 1.3/16” 10

KF45J1216 3/4” 1.5/16” 10

KF45J1616 1” 1.5/16” 10

KF45J1620 1” 1.5/8” 5

KF45J2020 1.1/4” 1.5/8” 5

KF45J2024 1.1/4” 1.7/8” 5

KF45J2424 1.1/2” 1.7/8” 5

KF45J3232 2” 2.1/2” 4

INTERLOCK
MACHO MÉTRICO 
CONO 24º SERIE S

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KME1230S20 3/4” M30X2 10

KME1236S25 3/4” M36X2 10

KME1636S25 1” M36X2 10

KME1642S30 1” M42X2 10

KME2042S30 1.1/4” M42X2 10

KME2052S38 1.1/4” M52X2 10

KME2452S38 1.1/2” M52X2 5

INTERLOCK
HEMBRA RECTA MÉTRICA 
CON O-RING CONO 24º SE-

RIE S

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KFE1230S20 3/4” M30X2 10

KFE1236S25 3/4” M36X2 10

KFE1636S25 1” M36X2 10

KFE1642S30 1” M42X2 10

KFE2042S30 1.1/4” M42X2 10

KFE2052S38 1.1/4” M52X2 5

KFE2452S38 1.1/2” M52X2 5

INTERLOCK
HEMBRA MÉTRICA A 90º

CON O-RING CONO 24º SE-
RIE S

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF90E1230S20 3/4” M30X2 10

KF90E1236S25 3/4” M36X2 10

KF90E1636S25 1” M36X2 10

KF90E1642S30 1” M42X2 5

KF90E2042S30 1.1/4” M42X2 5

KF90E2052S38 1.1/4” M52X2 5

KF90E2452S38 1.1/2” M52X2 5

INTERLOCK
HEMBRA MÉTRICA A 45º

CON O-RING CONO 24º SE-
RIE S

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF45E1230S20 3/4” M30X2 10

KF45E1236S25 3/4” M36X2 10

KF45E1636S25 1” M36X2 10

KF45E1642S30 1” M42X2 10

KF45E2042S30 1.1/4” M42X2 5

KF45E2052S38 1.1/4” M52X2 5

KF45E2452S38 1.1/2” M52X2 5

JIC INTERLOCK

MÉTRICO SERIE S INTERLOCK
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INTERLOCK
HEMBRA RECTA ORFS

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KFORFS1014 5/8” 1.3/16” 10

KFORFS1214 3/4” 1.3/16” 10

KFORFS1215 3/4” 1.7/16” 10

KFORFS1615 1” 1.7/16” 5

KFORFS1621 1” 1.11/16”

KFORFS2021 1.1/4” 1.11/16” 10

INTERLOCK
HEMBRA ORFS CODO A 90º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF90ORFS1014 5/8” 1.3/16” 10

KF90ORFS1214 3/4” 1.3/16” 10

KF90ORFS1215 3/4” 1.7/16” 10

KF90ORFS1615 1” 1.7/16” 10

KF90ORFS1621 1” 1.11/16” 5

KF90ORFS2021 1 1/4” 1.11/16” 5

INTERLOCK
HEMBRA ORFS CODO A 45º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF45ORFS1014 5/8” 1.3/16” 10

KF45ORFS1214 3/4” 1.3/16” 10

KF45ORFS1215 3/4” 1.7/16” 10

KF45ORFS1615 1” 1.7/16” 10

KF45ORFS1621 1” 1.11/16” 5

KF45ORFS2021 1.1/4” 1.11/16” 5

INTERLOCK
BRIDA RECTA 3000 PSI 

(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KFDL1212I 3/4” 3/4” 10

KFDL1216I 3/4” 1” 10

KFDL1612I 1” 3/4” 10

KFDL1616I 1” 1” 10

KFDL1620I 1” 1.1/4” 10

KFDL2020I 1.1/4” 1.1/4” 10

KFDL2024I 1.1/4” 1.1/2” 5

KFDL2424I 1.1/2” 1.1/2” 5

KFDL2432I 1.1/2” 2” 5

KFDL3232I 2” 2” 4

INTERLOCK
BRIDA A 90º 3000 PSI 

(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF90L1212I 3/4” 3/4” 10

KF90L1216I 3/4” 1” 10

KF90L1612I 1” 3/4” 10

KF90L1616I 1” 1” 10

KF90L1620I 1” 1.1/4” 5

KF90L2020I 1.1/4” 1.1/4” 10

KF90L2024I 1.1/4” 1.1/2” 5

KF90L2424I 1.1/2” 1.1/2” 5

KF90L2432I 1.1/2” 2” 5

KF90L3232I 2” 2” 3

INTERLOCK
BRIDA A 45º 3000 PSI 

(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF45L1212I 3/4” 3/4” 10

KF45L1216I 3/4” 1” 10

KF45L1612I 1” 3/4” 10

KF45L1616I 1” 1” 10

KF45L1620I 1” 1.1/4” 5

KF45L2020I 1.1/4” 1.1/4” 5

KF45L2024I 1.1/4” 1.1/2” 5

KF45L2424I 1.1/2” 1.1/2” 5

KF45L2432I 1.1/2” 2” 5

KF45L3232I 2” 2” 5

ORFS INTERLOCK 

BRIDA 3000 INTERLOCK 
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INTERLOCK
BRIDA RECTA 6000 PSI 

(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KFDP1212I 3/4” 3/4” 10

KFDP1216I 3/4” 1” 10

KFDP1612I 1” 3/4” 10

KFDP1616I 1” 1” 10

KFDP1620I 1” 1.1/4” 10

KFDP2020I 1.1/4” 1.1/4” 5

KFDP2024I 1.1/4” 1.1/2” 5

KFDP2424I 1.1/2” 1.1/2” 5

KFDP2432I 1.1/2” 2” 4

KFDP3232I 2” 2” 4

INTERLOCK
BRIDA A 90º 6000 PSI 

(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF90P1212I 3/4” 3/4” 10

KF90P1216I 3/4” 1” 10

KF90P1612I 1” 3/4” 5

KF90P1616I 1” 1” 5

KF90P1620I 1” 1.1/4” 5

KF90P2020I 1.1/4” 1.1/4” 10

KF90P2024I 1.1/4” 1.1/2” 5

KF90P2424I 1.1/2” 1.1/2” 5

KF90P2432I 1.1/2” 2” 4

KF90P3232I 2” 2” 3

INTERLOCK
BRIDA A 45º 6000 PSI 

(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF45P1212I 3/4” 3/4” 10

KF45P1216I 3/4” 1” 10

KF45P1612I 1” 3/4” 5

KF45P1616I 1” 1” 10

KF45P1620I 1” 1.1/4” 5

KF45P2020I 1.1/4” 1.1/4” 5

KF45P2024I 1.1/4” 1.1/2” 5

KF45P2424I 1.1/2” 1.1/2” 5

KF45P2432I 1.1/2” 2” 5

KF45P3232I 2” 2” 3

BRIDA 6000 INTERLOCK 
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INTERLOCK
BRIDA RECTA SUPERCAT 

(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KFDS1212I 3/4” 41.3 10

KFDS1216I 3/4” 47.6 10

KFDS1616I 1” 47.6 10

KFDS1620I 1” 54 10

KFDS2020I 1.1/4” 54 5

KFDS2024I 1.1/4” 63.5 5

KFDS2424I 1.1/2” 63.5 5

INTERLOCK
BRIDA 90º SUPERCAT

(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF90S1212I 3/4” 41.3 10

KF90S1216I 3/4” 47.6 10

KF90S1616I 1” 47.6 5

KF90S1620I 1” 54 5

KF90S2020I 1.1/4” 54 10

KF90S2024I 1.1/4” 63.5 5

KF90S2424I 1.1/2” 63.5 5

INTERLOCK
BRIDA 45º SUPERCAT 

(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KF45S1212I 3/4” 41.3 10

KF45S1216I 3/4” 47.6 10

KF45S1616I 1” 47.6 10

KF45S1620I 1” 54 5

KF45S2020I 1.1/4” 54 5

KF45S2024I 1.1/4” 63.5 5

KF45S2424I 1.1/2” 63.5 5

INTERLOCK
CASQUILLO PARA WATER-

BLAST 
(4 ESPIRALES)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

WB4-06 3/8” 9.5 10

WB4-08 1/2” 12.8 10

WB4-12 3/4” 19 10

INTERLOCK
MACHO NPTF CONO 60º 

PARA WATERBLAST

CÓDIGO Ø TUBO Ø DIAM Ud/Caja

KMNPTF0606WB 3/8” 9.5 10

KMNPTF0808WB 1/2” 12.8 10

KMNPTF1212WB 3/4” 19 10

INTERLOCK
HEMBRA MÉTRICA CONO 24º 
SERIE S PARA WATERBLAST

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

KFE0622S14WB 3/8” M22X1.5 10

KFE0624S16WB 3/8” M24X1.5 10

KFE0824S16WB 1/2” M24X1.5 10

KFE1236S25WB 3/4” M36X2 10

BRIDA SUPERCAT INTERLOCK 

WATERBLAST INTERLOCK 
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CASQUILLO HYPERSPIRAL

BSP HYPERSPIRAL

HYPERSPIRAL
MACHO FIJO 

BSPP CONO 60º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HMG0606 3/8” 3/8”

HMG0608 3/8” 1/2”

HMG0806 1/2” 3/8”

HMG0808 1/2” 1/2”

HMG0810 1/2” 5/8”

HMG0812 1/2” 3/4”

HMG1010 5/8” 5/8”

HMG1012 5/8” 3/4”

HMG1016 5/8” 1”

HMG1208 3/4” 1/2”

HMG1210 3/4” 5/8”

HMG1212 3/4” 3/4”

HMG1216 3/4” 1”

HMG1612 1” 1”

HMG1616 1” 1”

HMG1620 1” 1.1/4”

HMG2020 1.1/4” 1.1/4”

HMG2024 1.1/4” 1.1/2”

HYPERSPIRAL
HEMBRA GIRATORIA
RECTA BSPP CONO 

60º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

*HFDG0606SP 3/8” 3/8”

*HFDG0608SP 3/8” 1/2”

*HFDG0806SP 1/2” 3/8”

*HFDG0808SP 1/2” 1/2”

*HFDG0810SP 1/2” 5/8”

HFDG0812SP 1/2” 3/4”

*HFDG1008SP 5/8” 1/2”

HFDG1010SP 5/8” 5/8”

HFDG1012SP 5/8” 3/4”

*HFDG1208SP 3/4” 1/2”

HFDG1212SP 3/4” 3/4”

HFDG1216SP 3/4” 1”

HFDG1612SP 1” 3/4”

HFDG1616SP 1” 1”

HFDG1620SP 1” 1.1/4”

HFDG2020SP 1.1/4” 1.1/4”

HFDG2024SP 1.1/4” 1.1/2”

*Sin o-ring.

HYPERSPIRAL
CASQUILLO PARA 

1SC/1SN/2SC

CÓDIGO Ø INCH Ø MM

HB4NS06 3/8” 6

HB4NS08 1/2” 8

HB4NS10 5/8” 10

HB4NS12 3/4” 12

HB4NS16 1” 16

HB4NS20 1.1/4” 20

*HB6NS20 1.1/4” 20

* Para tubo 4SP - R13 - R15
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HYPERSPIRAL
HEMBRA GIRATORIA
RECTA BSPP CONO 

90º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

*HF90G0606SP 3/8” 3/8”

*HF90G0608SP 3/8” 1/2”

*HF90G0806SP 1/2” 3/8”

*HF90G0808SP 1/2” 1/2”

HF90G0812SP 1/2” 3/4”

*HF90G1008SP 5/8” 1/2”

HF90G1012SP 5/8” 3/4”

*HF90G1208SP 3/4” 1/2”

HF90G1212SP 3/4” 3/4”

HF90G1216SP 3/4” 1”

HF90G1612SP 1” 3/4”

HF90G1616SP 1” 1”

HF90G1620SP 1” 1.1/4”

HF90G2020SP 1.1/4” 1.1/4”

HF90G2024SP 1.1/4” 1.1/2”

*Sin o-ring.

HYPERSPIRAL
HEMBRA GIRATORIA

BSPP CONO 45º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

*HF45G0606SP 3/8” 3/8”

*HF45G0608SP 3/8” 1/2”

*HF45G0806SP 1/2” 3/4”

*HF45G0808SP 1/2” 1/2”

HF45G0812SP 1/2” 3/4”

*HF45G1008SP 5/8” 1/2”

HF45G1012SP 5/8” 3/4”

*HF45G1208SP 3/4” 1/2”

HF45G1212SP 3/4” 3/4”

HF45G1216SP 3/4” 1”

HF45G1612SP 1” 3/4”

HF45G1616SP 1” 1”

HF45G1620SP 1” 1.1/4”

HF45G2020SP 1.1/4” 1.1/4”

HF45G2024SP 1.1/4” 1.1/2”

*Sin o-ring.

JIC HYPERSPIRAL

HYPERSPIRAL
MACHO JIC

BSPP CONO 37º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HMJ0606 3/8” 9/16”

HMJ0608 3/8” 3/4”

HMJ0610 3/8” 7/8”

HMJ0808 1/2” 3/4”

HMJ0810 1/2” 7/8”

HMJ1010 5/8” 7/8”

HMJ1012 5/8” 1.1/16”

HMJ1210 3/4” 7/8”

HMJ1212 3/4” 1.1/16”

HMJ1214 3/4” 1.3/16”

HMJ1216 3/4” 1.5/16”

HMJ1612 1” 1.1/16”

HMJ1616 1” 1.5/16”

HMJ1620 1” 1.5/8”

HMJ2020 1.1/4” 1.5/8”

HMJ2024 1.1/4” 1.7/8

HYPERSPIRAL
HEMBRA GIRATO-

RIA JIC
BSPP CONO 37º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HFDJ0606SP 3/8” 9/16”

HFDJ0608SP 3/8” 3/4”

HFDJ0610SP 3/8” 7/8”

HFDJ0808SP 1/2” 3/4”

HFDJ0810SP 1/2” 7/8”

HFDJ0812SP 1/2” 1.1/16”

HFDJ1010SP 5/8” 7/8”

HFDJ1012SP 5/8” 1.1/16”

HFDJ1210SP 3/4” 7/8”

HFDJ1212SP 3/4” 1.1/16”

HFDJ1216SP 3/4” 1.5/16”

HFDJ1612SP 1” 1.1/16”

HFDJ1616SP 1” 1.5/16”

HFDJ1620SP 1” 1.5/8”

HFDJ2016SP 1.1/4” 1.5/16”

HFDJ2020SP 1.1/4” 1.5/8”

HFDJ2024SP 1.1/4” 1.7/8”
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HEMBRA GIRATO-
RIA JIC

CODO 90º BSPP 
CONO 37º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF90J0606SP 3/8” 9/16”

HF90J0608SP 3/8” 3/4”

HF90J0610SP 3/8” 7/8”

HF90J0808SP 1/2” 3/4”

HF90J0810SP 1/2” 7/8”

HF90J0812SP 1/2” 1.1/16”

HF90J1010SP 5/8” 7/8”

HF90J1012SP 5/8” 1.1/16”

HF90J1210SP 3/4” 7/8”

HF90J1212SP 3/4” 1.1/16”

HF90J1216SP 3/4” 1.5/16”

HF90J1612SP 1” 1.1/16”

HF90J1616SP 1” 1.5/16”

HF90J1620SP 1” 1.5/8”

HF90J2020SP 1.1/4” 1.5/8”

HF90J2024SP 1.1/4” 1.7/8”

HYPERSPIRAL
HEMBRA GIRATO-

RIA JIC
CODO 45º BSPP 

CONO 37º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF45J0606SP 3/8” 9/16”

HF45J0608SP 3/8” 3/4”

HF45J0610SP 3/8” 7/8”

HF45J0808SP 1/2” 3/4”

HF45J0810SP 1/2” 7/8”

HF45J0812SP 1/2” 1.1/16”

HF45J1010SP 5/8” 7/8”

HF45J1012SP 5/8” 1.1/16”

HF45J1210SP 3/4” 7/8”

HF45J1212SP 3/4” 1.1/16”

HF45J1216SP 3/4” 1.5/16”

HF45J1612SP 1” 1.1/16”

HF45J1616SP 1” 1.5/16”

HF45J1620SP 1” 1.5/8”

HF45J2020SP 1.1/4” 1.5/8”

HF45J2024SP 1.1/4” 1.7/8”

MÉTRICO SERIE L HYPERSPIRAL
HYPERSPIRAL

MACHO MÉTRICO
CONO 24º SERIE L

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HME0616L10 3/8” M16X1.5

HME0618L12 3/8” M18X1.5

HME0622L15 3/8” M22X1.5

HME0818L12 1/2” M18X1.5

HME0822L15 1/2” M22X1.5

HME0826L18 1/2” M26X1.5

HME1026L18 5/8” M26X1.5

HME1030L22 5/8” M30X2

HME1226L18 3/4” M26X1.5

HME1230L22 3/4” M30X2

HME1636L28 1” M36X2

HME2045L35 1.1/4” M45X2

HYPERSPIRAL
HEMBRA GIRATORIA 

MÉTRICO 
CONO 24º SERIE L

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HFE0616L10 3/8” M16X1.5

HFE0618L12 3/8” M18X1.5

HFE0622L15 3/8” M18X1.5

HFE0818L12 1/2” M18X1.5

HFE0822L15 1/2” M22X1.5

HFE0826L18 1/2” M26X1.5

HFE1026L18 5/8” M26X1.5

HFE1030L22 5/8” M30X2

HFE1226L18 3/4” M26X1.5

HFE1230L22 3/4” M30X2

HFE1636L28 3/4” M36X2

HFE1636L28 1” M36X2

HFE2045L35 1.1/4” M45X2

HYPERSPIRAL
HEMBRA GIRATORIA 

A 90º MÉTRICA 
CON O-RING CONO 

24º SERIE L

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF90E0616L10 3/8” M16X1.5

HF90E0618L12 3/8” M18X1.5

HF90E0622L15 3/8” M22X1.5

HF90E0818L12 1/2” M18X1.5

HF90E0822L15 1/2” M22X1.5

HF90E0826L18 1/2” M26X1.5

HF90E1026L18 5/8” M26X1.5

HF90E1030L22 5/8” M30X2

HF90E1226L18 3/4” M26X1.5

HF90E1230L22 3/4” M30X2

HF90E1236L28 3/4” M36X2

HF90E1636L28 1” M36X2

HF90E2045L35 1.1/4” M45X2

HYPERSPIRAL
HEMBRA MÉTRICA 

A 45º 
CON O-RING CONO 

24º SERIE L

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF45E0616L10 3/8” M16X1.5

HF45E0618L12 3/8” M18X1.5

HF45E0622L15 3/8” M22X1.5

HF45E0818L12 1/2” M18X1.5

HF45E0822L15 1/2” M22X1.5

HF45E0826L18 1/2” M26X1.5

HF45E1026L18 5/8” M26X1.5

HF45E1030L22 5/8” M30X2

HF45E1226L18 3/4” M26X1.5

HF45E1230L22 3/4” M30X2

HF45E1236L28 3/4” M36X2

HF45E1636L28 1” M36X2

HF45E2045L35 1.1/4” M45X2
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MÉTRICO SERIE S HYPERSPIRAL

HYPERSPIRAL
MACHO MÉTRICO 
CONO 24º SERIE S

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HME0618S10 3/8” M18X1.5

HME0620S12 3/8” M20X1.5

HME0622S14 3/8” M22X1.5

HME0822S14 1/2” M22X1.5

HME0824S16 1/2” M24X1.5

HME1030S20 5/8” M30X2

HME1230S20 3/4” M30X2

HME1236S25 3/4” M36X2

HME1242S30 3/4” M42X2

HME1636S25 1” M36X2

HME1642S30 1” M42X2

HME2052S38 1.1/4” M52X2

HYPERSPIRAL
HEMBRA MÉTRICA 

CONO 24º 
CON O-RING SERIE S

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HFE0618S10 3/8” M18X1.5

HFE0620S12 3/8” M20X1.5

HFE0622S14 3/8” M22X1.5

HFE0822S14 1/2” M22X1.5

HFE0824S16 1/2” M24X1.5

HFE0830S20 1/2” M30X2

HFE1030S20 5/8” M30X2

HFE1036S25 5/8” M36X2

HFE1230S20 3/4” M30X2

HFE1236S25 3/4” M36X2

HFE1242S30 3/4” M42X2

HFE1636S25 1” M36X2

HFE1642S30 1” M42X2

HFE2042S30 1.1/4” M42X2

HFE2052S38 1.1/4” M52X2

HYPERSPIRAL
HEMBRA MÉTRICA 

A 90º
CON O-RING CONO 

24º SERIE S

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF90E0618S10 3/8” M18X1.5

HF90E0620S12 3/8” M20X1.5

HF90E0622S14 3/8” M22X1.5

HF90E0822S14 1/2” M22X1.5

HF90E0824S16 1/2” M24X1.5

HF90E0830S20 1/2” M30X2

HF90E1030S20 5/8” M30X2

HF90E1036S25 5/8” M36X2

HF90E1230S20 3/4” M30X2

HF90E1236S25 3/4” M36X2

HF90E1636S25 1” M36X2

HF90E1642S30 1” M42X2

HF90E2042S30 1.1/4” M42X2

HF90E2052S38 1.1/4” M52X2

HYPERSPIRAL
HEMBRA MÉTRICA 

A 45º 
CON O-RING CONO 

24º SERIE S

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF45E0618S10 3/8” M18X1.5

HF45E0620S12 3/8” M20X1.5

HF45E0622S14 3/8” M22X1.5

HF45E0822S14 1/2” M22X1.5

HF45E0824S16 1/2” M24X1.5

HF45E0830S20 1/2” M30X2

HF45E1030S20 5/8” M30X2

HF45E1036S25 5/8” M36X2

HF45E1230S20 3/4” M30X2

HF45E1236S25 3/4” M36X2

HF45E1636S25 1” M36X2

HF45E1642S30 1” M42X2

HF45E2042S30 1.1/4” M42X2

HF45E2052S38 1.1/4” M52X2
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ORFS HYPERSPIRAL

HYPERSPIRAL
MACHO ORFS

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HMORFS0609 3/8” 11/16”

HMORFS0611 3/8” 13/16”

HMORFS0613 3/8” 1”

HMORFS0811 1/2” 13/16”

HMORFS0813 1/2” 1”

HMORFS0814 1/2” 1.3/16”

HMORFS1013 5/8” 1”

HMORFS1014 5/8” 1.3/16”

HMORFS1214 3/4” 1.3/16”

HMORFS1215 3/4” 1.7/16”

HMORFS1615 1” 1.7/16”

HMORFS2021 1.1/4” 1.11/16”

HYPERSPIRAL
HEMBRA GIRATORIA

RECTA ORFS

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HFORFS0606GIR 3/8” 9/16”

HFORFS0609GIR 3/8” 11/16”

HFORFS0611GIR 3/8” 13/16”

HFORFS0809GIR 1/2” 11/16”

HFORFS0811GIR 1/2” 13/16”

HFORFS0813GIR 1/2” 1”

HFORFS0814GIR 1/2” 1.3/16”

HFORFS1013GIR 5/8” 1”

HFORFS1014GIR 5/8” 1.3/16”

HFORFS1213GIR 3/4” 1”

HFORFS1214GIR 3/4” 1.3/16”

HFORFS1215GIR 3/4” 1.7/16”

HFORFS1221GIR 3/4” 1.11/16”

HFORFS1614GIR 1” 1.3/16”

HFORFS1615GIR 1” 1.7/16”

HFORFS1621GIR 1” 1.11/16”

HFORFS2021GIR 1.1/4” 1.11/16”

HFORFS2032GIR 1.1/4” 2”

HYPERSPIRAL
HEMBRA GIRATORIA 

A 90º ORFS

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF90ORFS0606 3/8” 9/16”

HF90ORFS0609 3/8” 11/16”

HF90ORFS0611 3/8” 13/16”

HF90ORFS0809 1/2” 11/16”

HF90ORFS0811 1/2” 13/16”

HF90ORFS0813 1/2” 1”

HF90ORFS0814 1/2” 1.3/16”

HF90ORFS1013 5/8” 1”

HF90ORFS1014 5/8” 1.3/16”

HF90ORFS1213 3/4” 1”

HF90ORFS1214 3/4” 1.3/16”

HF90ORFS1215 3/4” 1.7/16”

HF90ORFS1221 3/4” 1.11/16”

HF90ORFS1614 1” 1.3/16”

HF90ORFS1615 1” 1.7/16”

HF90ORFS1621 1” 1.11/16”

HF90ORFS2021 1.1/4” 1.11/16”

HF90ORFS2032 1.1/4” 2”

HYPERSPIRAL
HEMBRA GIRATORIA 

A 45º ORFS

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF45ORFS0606 3/8” 9/16”

HF45ORFS0609 3/8” 11/16”

HF45ORFS0611 3/8” 13/16”

HF45ORFS0809 1/2” 11/16”

HF45ORFS0811 1/2” 13/16”

HF45ORFS0813 1/2” 1”

HF45ORFS0814 1/2” 1.3/16”

HF45ORFS1013 5/8” 1”

HF45ORFS1014 5/8” 1.3/16”

HF45ORFS1213 3/4” 1”

HF45ORFS1214 3/4” 1.3/16”

HF45ORFS1215 3/4” 1.7/16”

HF45ORFS1221 3/4” 1.11/16”

HF45ORFS1614 1” 1.3/16”

HF45ORFS1615 1” 1.7/16”

HF45ORFS1621 1” 1.11/16”

HF45ORFS2021 1.1/4” 1.11/16”

HF45ORFS2032 1.1/4” 2”
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BRIDA 3000 HYPERSPIRAL

HYPERSPIRAL
BRIDA RECTA 3000 

PSI 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HFDL0808I 1/2” 30.2

HFDL0810I 1/2” 34

HFDL0812I 1/2” 38.1

HFDL1010I 5/8” 34

HFDL1012I 5/8” 38.1

HFDL1208I 3/4” 30.2

HFDL1212I 3/4” 38.1

HFDL1216I 3/4” 44.5

HFDL1612I 1” 38.1

HFDL1616I 1” 44.5

HFDL1620I 1” 50.8

HFDL2020I 1.1/4” 50.8

HFDL2024I 1.1/4” 60.3

HYPERSPIRAL
BRIDA A 90º 3000 PSI

 (PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF90L0808I 1/2” 30.2

HF90L0810I 1/2” 34

HF90L0812I 1/2” 38.1

HF90L1010I 5/8” 34

HF90L1012I 5/8” 38.1

HF90L1208I 3/4” 30.2

HF90L1212I 3/4” 38.1

HF90L1216I 3/4” 44.5

HF90L1612I 1” 38.1

HF90L1616I 1” 44.5

HF90L1620I 1” 50.8

HF90L2020I 1.1/4” 50.8

HF90L2024I 1.1/4” 60.3

HYPERSPIRAL
BRIDA A 45º 3000 PSI

 (PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF45L0808I 1/2” 30.2

HF45L0810I 1/2” 34

HF45L0812I 1/2” 38.1

HF45L1010I 5/8” 34

HF45L1012I 5/8” 38.1

HF45L1208I 3/4” 30.2

HF45L1212I 3/4” 38.1

HF45L1216I 3/4” 44.5

HF45L1612I 1” 38.1

HF45L1616I 1” 44.5

HF45L1620I 1” 50.8

HF45L2020I 1.1/4” 50.8

HF45L2024I 1.1/4” 60.3
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BRIDA 6000 HYPERSPIRAL

HYPERSPIRAL
BRIDA RECTA 6000 

PSI 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HFDP0808I 1/2” 31.7

HFDP0812I 1/2” 41.3

HFDP1008I 5/8” 31.7

HFDP1012I 5/8” 41.3

HFDP1212I 3/4” 41.3

HFDP1216I 3/4” 47.6

HFDP1612I 1” 41.3

HFDP1616I 1” 47.6

HFDP1620I 1” 54

HFDP2020I 1.1/4” 54

HFDP2024I 1.1/4” 63.5

HYPERSPIRAL
BRIDA A 90º 6000 PSI 

(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF90P0808I 1/2” 31.7

HF90P0812I 1/2” 41.3

HF90P1008I 5/8” 31.7

HF90P1012I 5/8” 41.3

HF90P1212I 3/4” 41.3

HF90P1216I 3/4” 47.6

HF90P1612I 1” 41.3

HF90P1616I 1” 47.6

HF90P1620I 1” 54

HF90P2020I 1.1/4” 54

HF90P2024I 1.1/4” 63.5

HYPERSPIRAL
BRIDA A 45º 6000 PSI 

(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF45P0808I 1/2” 31.7

HF45P0812I 1/2” 41.3

HF45P1008I 5/8” 31.7

HF45P1012I 5/8” 41.3

HF45P1212I 3/4” 41.3

HF45P1216I 3/4” 47.6

HF45P1612I 1” 41.3

HF45P1616I 1” 47.6

HF45P1620I 1” 54

HF45P2020I 1.1/4” 54

HF45P2024I 1.1/4” 63.5
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BRIDA SUPERCAT HYPERSPIRAL

HYPERSPIRAL
BRIDA RECTA SU-

PERCAT 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HFDS1212I 3/4” 41.3

HFDS1216I 3/4” 47.6

HFDS1616I 1” 47.6

HFDS1620I 1” 54

HFDS2020I 1.1/4” 54

HFDS2024I 1.1/4” 63.5

HYPERSPIRAL
BRIDA 90º SUPER-

CAT 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF90S1212I 3/4” 41.3

HF90S1216I 3/4” 47.6

HF90S1616I 1” 47.6

HF90S1620I 1” 54

HF90S2020I 1.1/4” 54

HF90S2024I 1.1/4” 63.5

HYPERSPIRAL
BRIDA 45º SUPER-

CAT 
(PIEZA UNICA)

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA

HF45S1212I 3/4” 41.3

HF45S1216I 3/4” 47.6

HF45S1616I 1” 47.6

HF45S1620I 1” 54

HF45S2020I 1.1/4” 54

HF45S2024I 1.1/4” 63.5



HEMBRA GIRATORIA RECTA 
TOYOTA 

CONO 60º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

FDT0404 1/4” 1/4” 50

FDT0606 3/8” 3/8” 50

FDT0808 1/2” 1/2” 25

FDT1212 3/4” 3/4” 15

FDT1616 1” 1” 20

HEMBRA GIRATORIA A 90º 
TOYOTA

 CONO 60º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

F90T0404 1/4” 1/4” 50

F90T0606 3/8” 3/8” 20

F90T0808 1/2” 1/2” 20

F90T1212 3/4” 3/4” 20

F90T1616 1” 1” 10

HEMBRA GIRATORIA RECTA 
MÉTRICA “KOMATSU” CONO 

60º

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

FDK0414 1/4” 14X1.5 50

FDK0416 1/4” 16X1.5 50

FDK0516 5/16” 16X1.5 50

FDK0616 3/8” 16X1.5 50

FDK0618 3/8” 18X1.5 25

FDK0820 1/2” 20X1.5 20

FDK0822 1/2” 22X1.5 20

FDK0824 1/2” 24X1.5 15

FDK1024 5/8” 24X1.5 10

FDK1230 3/4” 30X1.5 10

FDK1633 1” 33X1.5 10

ESPIGA DOBLE

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

GD04 1/4” 1/4” 100

GD05 5/16” 5/16” 100

GD06 3/8” 3/8” 150

GD08 1/2” 1/2” 100

GD10 5/8” 5/8” 25

GD12 3/4” 3/4” 20

GD16 1” 1” 20

UNIÓN PARA HIDROLAVADORA

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

FW04D10 1/4” 10 20

FW04D11 1/4” 11 20

FW05D10 5/16” 10 20

FW05D11 5/16” 11 20

HEMBRA PARA HIDROLAVA-
DORA

 SERIE “FK”

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

FDW0422T14 1/4” 14 50

FDW0422T15 1/4” 15 50

FDW0522T14 5/16” 14 50

FDW0522T15 5/16” 15 50

FDW0622T14 3/8” 14 50

FDW0622T15 3/8” 15 50

MACHO FIJO PARA MINERÍA

CÓDIGO Ø TUBO Ø ROSCA Ud/Caja

MINE0404 1/4” 15 50

MINE0606 5/16” 20 50

MINE0808 3/8” 24 50

MINE1212 1/2” 29 20

MANGUITO HIDROLAVADORA

CÓDIGO Ø INCH Ø MM Ud/Caja

MIDRO04B 1/4” 6

MIDRO05B 5/16” 8

MIDRO06B 3/8” 10

MIDRO08B 1/2” 12

VARIOS
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ADAPTADOR 
MACHO - MACHO BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

ANGG0202 1/8” 1/8” 200 XANGG0202

ANGG0404 1/4” 1/4” 300 XANGG0404

ANGG0606 3/8” 3/8” 150 XANGG0606

ANGG0808 1/2” 1/2” 100 XANGG0808

ANGG1010 5/8” 5/8” 25 XANGG1010

ANGG1212 3/4” 3/4” 50 XANGG1212

ANGG1616 1” 1” 25 XANGG1616

ANGG2020 1.1/4” 1.1/4” 20 XANGG2020

ANGG2424 1.1/2” 1.1/2” 10 XANGG2424

ANGG3232 2” 2” 5 XANGG3232

ADAPTADOR 
MACHO BSPP - MACHO BSPT

CÓDIGO BSPP BSPT Ud/Caja

ANGK0202 1/8” 1/8” 100

ANGK0404 1/4” 1/4” 100

ANGK0406 1/4” 3/8” 100

ANGK0408 1/4” 1/2” 50

ANGK0606 3/8” 3/8” 75

ANGK0608 3/8” 1/2” 50

ANGK0808 1/2” 1/2” 100

ANGK1212 3/4” 3/4” 50

ANGK1616 1” 1” 25

ANGK2020 1.1/4” 1.1/4” 10

ANGK2424 1.1/2” 1.1/2” 10

ANGK3232 2” 2” 5

ADAPTADOR 
MACHO BSPP - MACHO NPT

INOX
CÓDIGO BSPP NPT Ud/Caja CÓDIGO

ANGNPT0202 1/8” 1/8” 100 XANGNPT0202

ANGNPT0404 1/4” 1/4” 100 XANGNPT0404

ANGNPT0606 3/8” 3/8” 75 XANGNPT0606

ANGNPT0808 1/2” 1/2” 75 XANGNPT0808

ANGNPT1212 3/4” 3/4” 50 XANGNPT1212

ANGNPT1616 1” 1” 25 XANGNPT1616

ANGNPT2020 1.1/4” 1.1/4” 10 XANGNPT2020

ANGNPT2424 1.1/2” 1.1/2” 10 XANGNPT2424

ANGNPT3232 2” 2” 5 XANGNPT3232

REDUCTOR
MACHO BSPP - MACHO BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

ARGG0402 1/4” 1/8” 100 XARGG0402

ARGG0602 3/8” 1/8” 100 XARGG0602

ARGG0604 3/8” 1/4” 200 XARGG0604

ARGG0804 1/2” 1/4” 100 XARGG0804

ARGG0806 1/2” 3/8” 100 XARGG0806

ARGG1006 5/8” 3/8” 75 XARGG1006

ARGG1008 5/8” 1/2” 75 XARGG1008

ARGG1204 3/4” 1/4” 75 XARGG1204

ARGG1206 3/4” 3/8” 75 XARGG1206

ARGG1208 3/4” 1/2” 50 XARGG1208

ARGG1210 3/4” 5/8” 50 XARGG1210

ARGG1606 1” 3/8” 35 XARGG1606

ARGG1608 1” 1/2” 35 XARGG1608

ARGG1610 1” 5/8” 30 XARGG1610

ARGG1612 1” 3/4” 30 XARGG1612

ARGG2008 1.1/4” 1/2” 25 XARGG2008

ARGG2012 1.1/4” 3/4” 20 XARGG2012

ARGG2016 1.1/4” 1” 20 XARGG2016

ARGG2412 1.1/2” 3/4” 15 XARGG2412

ARGG2416 1.1/2” 1” 15 XARGG2416

ARGG2420 1.1/2” 1.1/4” 10 XARGG2420

ARGG3216 2” 1” 10 XARGG3216

ARGG3220 2” 1.1/4” 5 XARGG3220

ARGG3224 2” 1.1/2” 5 XARGG3224

ADAPTADORES BSPP
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REDUCTOR
MACHO BSPP - MACHO BSPT

CÓDIGO BSPP BSPT Ud/Caja

ARGK0402 1/4” 1/8” 100

ARGK0602 3/8” 1/8” 100

ARGK0604 3/8” 1/4” 50

ARGK0804 1/2” 1/4” 50

ARGK0806 1/2” 3/8” 50

ARGK1006 5/8” 3/8” 1

ARGK1008 5/8” 1/2” 1

ARGK1204 3/4” 1/4” 25

ARGK1206 3/4” 3/8” 25

ARGK1208 3/4” 1/2” 25

ARGK1606 1” 3/8” 25

ARGK1608 1” 1/2” 25

ARGK1612 1” 3/4” 25

ADAPTADOR 
MACHO BSPP

HEMBRA GIRA-
TORIA BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

AMFDG0202 1/8” 1/8” 100 XAMFDG0202

AMFDG0204 1/8” 1/4” 100 XAMFDG0204

AMFDG0404 1/4” 1/4” 50 XAMFDG0404

AMFDG0406 1/4” 3/8” 20 XAMFDG0406

AMFDG0408 1/4” 1/2” 20 XAMFDG0408

AMFDG0604 3/8” 1/4” 100 XAMFDG0604

AMFDG0606 3/8” 3/8” 100 XAMFDG0606

AMFDG0608 3/8” 1/2” 20 XAMFDG0608

AMFDG0612 3/8” 3/4” 20 XAMFDG0612

AMFDG0804 1/2” 1/4” 20 XAMFDG0804

AMFDG0806 1/2” 3/8” 20 XAMFDG0806

AMFDG0808 1/2” 1/2” 75 XAMFDG0808

AMFDG0812 1/2” 3/4” 20 XAMFDG0812

AMFDG1010 5/8” 5/8” 25 XAMFDG1010

AMFDG1206 3/4” 3/8” 20 XAMFDG1206

AMFDG1208 3/4” 1/2” 20 XAMFDG1208

AMFDG1212 3/4” 3/4” 40 XAMFDG1212

AMFDG1216 3/4” 1” 10 XAMFDG1216

AMFDG1612 1” 3/4” 25 XAMFDG1612

AMFDG1616 1” 1” 25 XAMFDG1616

AMFDG1620 1” 1.1/4” 25 XAMFDG1620

AMFDG2016 1.1/4” 1” 10 XAMFDG2016

AMFDG2020 1.1/4” 1.1/4” 10 XAMFDG2020

AMFDG2024 1.1/4” 1.1/2” 10 XAMFDG2024

AMFDG2420 1.1/2” 1.1/4” 10 XAMFDG2420

AMFDG2424 1.1/2” 1.1/2” 5 XAMFDG2424

AMFDG2432 1.1/2” 2” 5 XAMFDG2432

AMFDG3224 2” 1.1/2” 4 XAMFDG3224

AMFDG3232 2” 2” 4 XAMFDG3232

ADAPTADOR HEMBRA GIR. 
BSPP

HEMBRA GIR. BSPP

CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja

AFFDG0202 1/8” 1/8” 100

AFFDG0404 1/4” 1/4” 50

AFFDG0606 3/8” 3/8” 100

AFFDG0808 1/2” 1/2” 50

AFFDG1010 5/8” 5/8” 20

AFFDG1212 3/4” 3/4” 35

AFFDG1616 1” 1” 20

AFFDG2020 1.1/4” 1.1/4” 10

AFFDG2424 1.1/2” 1.1/2” 5

AFFDG3232 2” 2” 4

CODO 90ª MACHO BSPP
HEMBRA GIRATORIA BSPP

CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja

AMF90G0202 1/8” 1/8” 100

AMF90G0404 1/4” 1/4” 50

AMF90G0606 3/8” 3/8” 75

AMF90G0808 1/2” 1/2” 40

AMF90G1010 5/8” 5/8” 20

AMF90G1212 3/4” 3/4” 20

AMF90G1616 1” 1” 10

AMF90G2020 1.1/4” 1.1/4” 5

AMF90G2424 1.1/2” 1.1/2” 5

AMF90G3232 2” 2” 5

HEMBRA GIRATORIA A 90º 
BSPP

CONO 60º

CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja

AFF90G0202 1/8” 1/8” 50

AFF90G0404 1/4” 1/4” 50

AFF90G0606 3/8” 3/8” 25

AFF90G0808 1/2” 1/2” 40

AFF90G1010 5/8” 5/8” 40

AFF90G1212 3/4” 3/4” 20

AFF90G1616 1” 1” 10

AFF90G2020 1.1/4” 1.1/4” 5

AFF90G2424 1.1/2” 1.1/2” 5

AFF90G3232 2” 2” 5
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CODO 90º MACHO MÉTRICO
HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

CÓDIGO MÉTRICO MÉTRICO Ud/Caja

AMF90M1010 10X1 10X1 20

AMF90M1212 12X1.5 12X1.5 20

AMF90M1414 14X1.5 14X1.5 20

AMF90M1616 16X1.5 16X1.5 20

AMF90M1818 18X1.5 18X1.5 20

AMF90M2020 20X1.5 20X1.5 10

AMF90M2222 22X1.5 22X1.5 10

AMF90M2424 24X1.5 24X1.5 10

AMF90M2626 26X1.5 26X1.5 5

CODO 90º HEMBRA GIRATORIA 
MÉTRICA

HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

CÓDIGO MÉTRICO MÉTRICO Ud/Caja

AFF90M1010 10X1 10X1 10

AFF90M1212 12X1.5 12X1.5 20

AFF90M1414 14X1.5 14X1.5 20

AFF90M1616 16X1.5 16X1.5 20

AFF90M1818 18X1.5 18X1.5 20

AFF90M2020 20X1.5 20X1.5 10

AFF90M2222 22X1.5 22X1.5 10

AFF90M2424 24X1.5 24X1.5 10

AFF90M2626 26X1.5 26X1.5 5

PROLONGADOR 
MACHO BSPP
HEMBRA FIJA 

BSPP
INOX

CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

APMFG0230.5 1/8” 1/8” 50 XAPMFG0230.5

APMFG0433 1/4” 1/4” 200 XAPMFG0433

APMFG0442 1/4” 1/4” 150 XAPMFG0442

APMFG0450 1/4” 1/4” 100 XAPMFG0450

APMFG0455 1/4” 1/4” 100 XAPMFG0455

APMFG0635 3/8” 3/8” 150 XAPMFG0635

APMFG0639 3/8” 3/8” 1 XAPMFG0639

APMFG0642 3/8” 3/8” 100 XAPMFG0642

APMFG0654 3/8” 3/8” 75 XAPMFG0654

APMFG0840 1/2” 1/2” 75 XAPMFG0840

APMFG0845 1/2” 1/2” 70 XAPMFG0845

APMFG0850 1/2” 1/2” 50 XAPMFG0850

APMFG0860 1/2” 1/2” 40 XAPMFG0860

APMFG1248 3/4” 3/4” 40 XAPMFG1248

APMFG1257 3/4” 3/4” 35 XAPMFG1257

APMFG1267 3/4” 3/4” 25 XAPMFG1267

APMFG1272 3/4” 3/4” 25 XAPMFG1272

APMFG1654 1” 1” 25 XAPMFG1654

APMFG1660 1” 1” 20 XAPMFG1660

APMFG1680 1” 1” 15 XAPMFG1680

APMFG2062 1.1/4” 1.1/4” 15 XAPMFG2062

APMFG2092 1.1/4” 1.1/4” 10 XAPMFG2092

APMFG2465 1.1/2” 1.1/2” 10 XAPMFG2465

APMFG2495 1.1/2” 1.1/2” 5 XAPMFG2495

APMFG3257 2” 2” 5 XAPMFG3257

APMFG3262 2” 2” 5 XAPMFG3262

PROLONGADOR MACHO 
MÉTRICO

HEMBRA FIJA MÉTRICA

CÓDIGO MÉTRICO MÉTRICO Ud/Caja

APMFM1027 10X1 10X1 100

APMFM1040.5 10X1 10X1 50

APMFM1433 14X1.5 14X1.5 50

APMFM1635 16X1.5 16X1.5 50

APMFM1840 18X1.5 18X1.5 20

APMFM1845 18X1.5 18X1.5 20

APMFM1850 18X1.5 18X1.5 20

APMFM2045 20X1.5 20X1.5 20

APMFM2060 20X1.5 20X1.5 20

APMFM2240 22X1.5 22X1.5 20

APMFM2260 22X1.5 22X1.5 20

MANGUITO HEM-
BRA FIJA BSPP
HEMBRA FIJA 

BSPP
INOX

CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

APFFG0202 1/8” 1/8” 50 XAPFFG0202

APFFG0404 1/4” 1/4” 200 XAPFFG0404

APFFG0606 3/8” 3/8” 100 XAPFFG0606

APFFG0808 1/2” 1/2” 50 XAPFFG0808

APFFG1010 5/8” 5/8” 50 XAPFFG1010

APFFG1212 3/4” 3/4” 50 XAPFFG1212

APFFG1616 1” 1” 20 XAPFFG1616

APFFG2020 1.1/4” 1.1/4” 15 XAPFFG2020

APFFG2424 1.1/2” 1.1/2” 10 XAPFFG2424

APFFG3232 2” 2” 5 XAPFFG3232

PASATABIQUES
BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

ANGG0404P 1/4” 1/4” 100 XANGG0404P

ANGG0606P 3/8” 3/8” 100 XANGG0606P

ANGG0808P 1/2” 1/2” 50 XANGG0808P

ANGG1212P 3/4” 3/4” 10 XANGG1212P

ANGG1616P 1” 1” 5 XANGG1616P

ANGG2020P 1.1/4” 1.1/4” 5 XANGG2020P

ANGG2424P 1.1/2” 1.1/2” 5 XANGG2424P

ANGG3232P 2” 2” 4 XANGG3232P

PASATABIQUES
MÉTRICO

CÓDIGO MÉTRICO MÉTRICO Ud/Caja

ANMM1414P 14X1.5 14X1.5 50

ANMM1616P 16X1.5 16X1.5 50

ANMM1818P 18X1.5 18X1.5 50

ANMM2222P 22X1.5 22X1.5 50
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TAPON REDUCTOR 
MACHO BSPP

HEMBRA FIJA BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

ARMFC0402 1/4” 1/8” 200 XARMFC0402

ARMFC0602 3/8” 1/8” 100 XARMFC0602

ARMFC0604 3/8” 1/4” 100 XARMFC0604

ARMFC0802 1/2” 1/8” 25 XARMFC0802

ARMFC0804 1/2” 1/4” 150 XARMFC0804

ARMFC0806 1/2” 3/8” 150 XARMFC0806

ARMFC1204 3/4” 1/4” 100 XARMFC1204

ARMFC1206 3/4” 3/8” 100 XARMFC1206

ARMFC1208 3/4” 1/2” 100 XARMFC1208

ARMFC1604 1” 1/4” 10 XARMFC1604

ARMFC1606 1” 3/8” 10 XARMFC1606

ARMFC1608 1” 1/2” 50 XARMFC1608

ARMFC1612 1” 3/4” 50 XARMFC1612

ARMFC2008 1.1/4” 1/2” 30 XARMFC2008

ARMFC2012 1.1/4” 3/4” 25 XARMFC2012

ARMFC2016 1.1/4” 1” 25 XARMFC2016

ARMFC2408 1.1/2” 1/2” 20 XARMFC2408

ARMFC2412 1.1/2” 3/4” 20 XARMFC2412

ARMFC2416 1.1/2” 1” 20 XARMFC2416

ARMFC2420 1.1/2” 1.1/4” 20 XARMFC2420

ARMFC3216 2” 1” 10 XARMFC3216

ARMFC3220 2” 1.1/4” 5 XARMFC3220

ARMFC3224 2” 1.1/2” 5 XARMFC3224

REDUCTOR 
MACHO BSPP
HEMBRA FIJA 

BSPP
INOX

CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

ARMFL0204 1/8” 1/4” 100 XARMFL0204

ARMFL0206 1/8” 3/8” 50 XARMFL0206

ARMFL0402 1/4” 1/8” 50 XARMFL0402

ARMFL0406 1/4” 3/8” 150 XARMFL0406

ARMFL0408 1/4” 1/2” 75 XARMFL0408

ARMFL0412 1/4” 3/4” 50 XARMFL0412

ARMFL0604 3/8” 1/4” 150 XARMFL0604

ARMFL0608 3/8” 1/2” 75 XARMFL0608

ARMFL0612 3/8” 3/4” 50 XARMFL0612

ARMFL0616 3/8” 1” 25 XARMFL0616

ARMFL0804 1/2” 1/4” 75 XARMFL0804

ARMFL0806 1/2” 3/8” 75 XARMFL0806

ARMFL0812 1/2” 3/4” 50 XARMFL0812

ARMFL0816 1/2” 1” 10 XARMFL0816

ARMFL0820 1/2” 1.1/4” 10 XARMFL0820

ARMFL0824 1/2” 1.1/2” 5 XARMFL0824

ARMFL1204 3/4” 1/4” 20 XARMFL1204

ARMFL1206 3/4” 3/8” 35 XARMFL1206

ARMFL1208 3/4” 1/2” 40 XARMFL1208

ARMFL1216 3/4” 1” 25 XARMFL1216

ARMFL1220 3/4” 1.1/4” 15 XARMFL1220

ARMFL1224 3/4” 1.1/2” 15 XARMFL1224

ARMFL1606 1” 3/8” 15 XARMFL1606

ARMFL1608 1” 1/2” 15 XARMFL1608

ARMFL1612 1” 3/4” 20 XARMFL1612

ARMFL1620 1” 1.1/4” 10 XARMFL1620

ARMFL1624 1” 1.1/2” 10 XARMFL1624

ARMFL1632 1” 2” 10 XARMFL1632

ARMFL2012 1.1/4” 3/4” 10 XARMFL2012

ARMFL2016 1.1/4” 1” 10 XARMFL2016

ARMFL2024 1.1/4” 1.1/2” 10 XARMFL2024

ARMFL2032 1.1/4” 2” 5 XARMFL2032

ARMFL2412 1.1/2” 3/4” 10 XARMFL2412

ARMFL2416 1.1/2” 1” 10 XARMFL2416

ARMFL2420 1.1/2” 1.1/4” 10 XARMFL2420

ARMFL2432 1.1/2” 2” 5 XARMFL2432

ARMFL3216 2” 1” 5 XARMFL3216

ARMFL3220 2” 1.1/4” 5 XARMFL3220

ARMFL3224 2” 1.1/2” 5 XARMFL3224

TAPON MACHO 
BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP TUERCA Ud/Caja CÓDIGO

ATMG02 1/8” 14 MM 200 XATMG02

ATMG04 1/4” 19 MM 200 XATMG04

ATMG06 3/8” 22 MM 300 XATMG06

ATMG08 1/2” 27 MM 150 XATMG08

ATMG10 5/8” 30 MM 20 XATMG10

ATMG12 3/4” 32 MM 100 XATMG12

ATMG16 1” 41 MM 50 XATMG16

ATMG20 1.1/4” 50 MM 20 XATMG20

ATMG24 1.1/2” 55 MM 20 XATMG24

ATMG32 2” 70 MM 10 XATMG32

TAPON HEMBRA 
GIRATORIA BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP TUERCA Ud/Caja CÓDIGO

ATFG02 1/8” 15 MM 100 XATFG02

ATFG04 1/4” 19 MM 100 XATFG04

ATFG06 3/8” 22 MM 50 XATFG06

ATFG08 1/2” 27 MM 50 XATFG08

ATFG10 5/8” 28 MM 50 XATFG10

ATFG12 3/4” 32 MM 75 XATFG12

ATFG16 1” 38 MM 50 XATFG16

ATFG20 1.1/4” 50 MM 20 XATFG20

ATFG24 1.1/2” 55 MM 20 XATFG24

ATFG32 2” 70 MM 5 XATFG32
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TAPON 
MACHO 

MÉTRICO

INOX
CÓDIGO MÉTRICO Ud/Caja CÓDIGO

ATMM08 8X1 50 XATMM08

ATMM10 10X1 50 XATMM10

ATMM10X1,5 10X1.5 50 XATMM10X1,5

ATMM12 12X1.5 50 XATMM12

ATMM14 14X1.5 50 XATMM14

ATMM16 16X1.5 50 XATMM16

ATMM18 18X1.5 50 XATMM18

ATMM20 20X1.5 25 XATMM20

ATMM22 22X1.5 25 XATMM22

ATMM24 24X1.5 25 XATMM24

ATMM26 26X1.5 25 XATMM26

ATMM28 28X1.5 25 XATMM28

ATMM30 30X1.5 25 XATMM30

TORNILLO 
ORIENT-

ABLE
SIMPLE 
BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP Ud/Caja CÓDIGO

ABFG02 1/8” 300 XABFG02

ABFG04 1/4” 250 XABFG04

ABFG06 3/8” 150 XABFG06

ABFG08 1/2” 75 XABFG08

ABFG10 5/8” 20 XABFG10

ABFG12 3/4” 50 XABFG12

ABFG16 1” 25 XABFG16

ABFG20 1.1/4” 10 XABFG20

ABFG24 1.1/2” 10 XABFG24

TORNILLO ORIENT-
ABLE

DOBLE BSPP

CÓDIGO BSPP Ud/Caja

ABFDG02 1/8” 50

ABFDG04 1/4” 200

ABFDG06 3/8” 100

ABFDG08 1/2” 20

ABFDG10 5/8” 20

ABFDG12 3/4” 10

ABFDG16 1” 5

ABFDG20 1.1/4” 5

ABFDG24 1.1/2” 5

TORNILLO ORIENT-
ABLE

SIMPLE MÉTRICO

CÓDIGO MÉTRICO Ud/Caja

ABFM06 6X1 50

ABFM08 8X1 50

ABFM08X1.25 8X1.25 50

ABFM08X1.5 8X1.5 50

ABFM10 10X1 50

ABFM10X1.25 10X1.25 50

ABFM10X1.5 10X1.5 50

ABFM12 12X1.5 50

ABFM12X1 12X1 50

ABFM12X1.25 12X1.25 50

ABFM14 14X1.5 100

ABFM16 16X1.5 100

ABFM18 18X1.5 50

ABFM20 20X1.5 50

ABFM22 22X1.5 50

ABFM24 24X1.5 20

ABFM24X2 24X2 20

ABFM26 26X1.5 10

ABFM30 30X1.5 10
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TORNILLO ORIENT-
ABLE

DOBLE MÉTRICO

CÓDIGO MÉTRICO Ud/Caja

ABFDM08 8X1 50

ABFDM08X1.25 8X1.25 50

ABFDM10 10X1 50

ABFDM10X1.25 10X1.25 50

ABFDM12 12X1.5 50

ABFDM12X1.25 12X1.25 50

ABFDM14 14X1.5 50

ABFDM16 16X1.5 50

ABFDM18 18X1.5 50

ABFDM20 20X1.5 50

ABFDM22 22X1.5 50

ABFDM26 26X1.5 50

ESFÉRICO SOLDABLE BSPP

CÓDIGO BSPP TUBO Ud/Caja

AOSG0206 1/8” 6 MM 50

AOSG0406 1/4” 6 MM 50

AOSG0408 1/4” 8 MM 50

AOSG0410 1/4” 10 MM 50

AOSG0412 1/4” 12 MM 50

AOSG0610 3/8” 10 MM 50

AOSG0612 3/8” 12 MM 50

AOSG0614 3/8” 14 MM 50

AOSG0615 3/8” 15 MM 50

AOSG0812 1/2” 12 MM 50

AOSG0814 1/2” 14 MM 50

AOSG0815 1/2” 15 MM 50

AOSG0816 1/2” 16 MM 50

AOSG0818 1/2” 18 MM 50

AOSG1018 5/8” 18 MM 50

AOSG1022 5/8” 22 MM 50

AOSG1218 3/4” 18 MM 50

AOSG1220 3/4” 20 MM 50

AOSG1222 3/4” 22 MM 50

AOSG1625 1” 25 MM 50

AOSG1627 1” 27 MM 50

ESFÉRICO ROSCADO BSPP

CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja

AOFG0202 1/8” 1/8” 50

AOFG0404 1/4” 1/4” 250

AOFG0604 1/4” 1/4” 50

AOFG0606 3/8” 3/8” 50

AOFG0608 1/2” 1/2” 50

AOFG0804 1/4” 1/4” 20

AOFG0806 3/8” 3/8” 50

AOFG0808 1/2” 1/2” 50

AOFG1208 1/2” 1/2” 25

AOFG1212 3/4” 3/4” 25

AOFG1612 3/4” 3/4” 10

AOFG1616 1” 1” 10

ESFÉRICO BSPP 
MACHO MÉTRICO

CÓDIGO MÉTRICO Ud/Caja

AOFGM0414 14X1.5 25

AOFGM0614 14X1.5 25

AOFGM0616 16X1.5 25

AOFGM0618 18X1.5 25

AOFGM0818 18X1.5 25

AOFGM0822 22X1.5 25

CODO 90º MACHO BSPP
MACHO BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

LMG02 1/8” 1/8” 20 XLMG02

LMG04 1/4” 1/4” 20 XLMG04

LMG06 3/8” 3/8” 20 XLMG06

LMG08 1/2” 1/2” 20 XLMG08

LMG10 5/8” 5/8” 10 XLMG10

LMG12 3/4” 3/4” 10 XLMG12

LMG16 1” 1” 5 XLMG16

LMG20 1.1/4” 1.1/4” 5 XLMG20

CODO 90º MACHO NPT
MACHO NPT (FUSS)

CÓDIGO NPT NPT Ud/Caja

LMN02 1/8” 1/8” 20

LMN04 1/4” 1/4” 20

LMN06 3/8” 3/8” 20

LMN08 1/2” 1/2” 20

LMN12 3/4” 3/4” 10

LMN16 1” 1” 5

LMN20 1.1/4” 1.1/4” 5

144

TA
RI

FA
 C

AT
ÁL

OG
O 

20
20

AD
AP

TA
DO

RE
S 

BS
PP



CODO 90º MACHO CÓNICO
MACHO CÓNICO

CÓDIGO BSPT BSPT Ud/Caja

LMGK02 1/8” 1/8” 20

LMGK04 1/4” 1/4” 20

LMGK06 3/8” 3/8” 20

LMGK08 1/2” 1/2” 10

LMGK12 3/4” 3/4” 10

LMGK16 1” 1” 5

LMGK20 1.1/4” 1.1/4” 5

CODO 90º MACHO BSPP
MACHO CÓNICO

CÓDIGO BSPT BSPT Ud/Caja

LMGK02MG02 1/8” 1/8” 20

LMGK04MG04 1/4” 1/4” 20

LMGK06MG06 3/8” 3/8” 20

LMGK08MG08 1/2” 1/2” 20

LMGK08MG10 1/2” 1/2” 10

LMGK12MG12 3/4” 3/4” 10

LMGK16MG16 1” 1” 5

LMGK20MG20 1.1/4” 1.1/4” 5

CODO 90º HEMBRA FIJA BSPP
HEMBRA FIJA BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

LFFG02 1/8” 1/8” 20 XLFFG02

LFFG04 1/4” 1/4” 20 XLFFG04

LFFG06 3/8” 3/8” 20 XLFFG06

LFFG08 1/2” 1/2” 10 XLFFG08

LFFG12 3/4” 3/4” 5 XLFFG12

LFFG16 1” 1” 5 XLFFG16

CODO 90º MACHO BSPP
HEMBRA GIRATORIA BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

LMG02FGG02 1/8” 1/8” 20 XLMG02FGG02

LMG04FGG04 1/4” 1/4” 20 XLMG04FGG04

LMG06FGG06 3/8” 3/8” 20 XLMG06FGG06

LMG08FGG08 1/2” 1/2” 20 XLMG08FGG08

LMG12FGG12 3/4” 3/4” 10 XLMG12FGG12

LMG16FGG16 1” 1” 5 XLMG16FGG16

LMG20FGG20 1.1/4” 1.1/4” 5 XLMG20FGG20

CODO 90º ORIENTABLE MA-
CHO BSPP

MACHO BSPP

CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja

LMG02MOG02 1/8” 1/8” 10

LMG02MOG04 1/8” 1/4” 10

LMG04MOG04 1/4” 1/4” 10

LMG04MOG06 1/4” 3/8” 10

LMG06MOG06 3/8” 3/8” 20

LMG06MOG08 3/8” 1/2” 10

LMG08MOG08 1/2” 1/2” 10

LMG08MOG12 1/2” 3/4” 10

LMG12MOG08 3/4” 1/2” 10

LMG12MOG12 3/4” 3/4” 10

LMG12MOG16 3/4” 1” 10

LMG16MOG16 1” 1” 10

CODO 90º ORIENTABLE MA-
CHO MÉTRICO

MACHO MÉTRICO

CÓDIGO MÉTRICO MÉTRICO Ud/Caja

LMM10MOMR12 10X1 12X1.5 1

LMM12MOMR12 12X1.5 12X1.5 1

LMM12MOMR14 12X1.5 14X1.5 1

LMM14MOMR14 14X1.5 14X1.5 1

LMM14MOMR16 14X1.5 16X1.5 1

LMM16MOMR16 16X1.5 16X1.5 1

LMM16MOMR18 16X1.5 18X1.5 1

LMM18MOMR18 18X1.5 18X1.5 10

LMM18MOMR22 18X1.5 22X1.5 5

LMM22MOMR22 22X1.5 22X1.5 1

LMM26MOMR22 26X1.5 22X1.5 1

LMM26MOMR27 26X1.5 27X2 1

LMM30MOMR27 30X1.5 27X2 1

LMM30MOMR33 30X1.5 33X2 1

ADAPTADOR T
MACHO BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

TMG02 1/8” 1/8” 20 XTMG02

TMG04 1/4” 1/4” 20 XTMG04

TMG06 3/8” 3/8” 20 XTMG06

TMG08 1/2” 1/2” 20 XTMG08

TMG10 5/8” 5/8” 20 XTMG10

TMG12 3/4” 3/4” 10 XTMG12

TMG16 1” 1” 5 XTMG16

TMG20 1.1/4” 1.1/4” 5 XTMG20

ADAPTADOR T
HEMBRA BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

TFFG04 1/4” 1/4” 20 XTFFG04

TFFG06 3/8” 3/8” 20 XTFFG06

TFFG08 1/2” 1/2” 20 XTFFG08

TFFG12 3/4” 3/4” 10 XTFFG12

TFFG16 1” 1” 5 XTFFG16
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ADAPTADOR T 
MACHO BSPP

HEMBRA GIRA-
TORIA BSPP

MACHO BSPP
INOX

CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

TMG02FGG02P 1/8” 1/8” 20 XTMG02FGG02P

TMG04FGG04P 1/4” 1/4” 20 XTMG04FGG04P

TMG06FGG06P 3/8” 3/8” 20 XTMG06FGG06P

TMG08FGG08P 1/2” 1/2” 20 XTMG08FGG08P

TMG12FGG12P 3/4” 3/4” 5 XTMG12FGG12P

TMG16FGG16P 1” 1” 5 XTMG16FGG16P

TMG20FGG20P 1.1/4” 1.1/4” 5 XTMG20FGG20P

ADAPTADOR T MACHO 
MÉTRICO

MACHO MÉTRICO
HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA

CÓDIGO MÉTRICO MÉTRICO Ud/Caja

TMM12FGM12B 12X1.5 12X1.5 20

TMM14FGM14B 14X1.5 14X1.5 20

TMM16FGM16B 16X1.5 16X1.5 20

TMM18FGM18B 18X1.5 18X1.5 20

TMM20FGM20B 20X1.5 20X1.5 10

TMM22FGM22B 22X1.5 22X1.5 10

TMM26FGM26B 26X1.5 26X1.5 5

TMM30FGM30B 30X1.5 30X1.5 5

ADAPTADOR T MACHO 
MÉTRICO

HEMBRA GIRATORIA MÉTRICA
MACHO MÉTRICO

CÓDIGO MÉTRICO MÉTRICO Ud/Caja

TMM12FGM12P 12X1.5 12X1.5 20

TMM14FGM14P 14X1.5 14X1.5 20

TMM16FGM16P 16X1.5 16X1.5 20

TMM18FGM18P 18X1.5 18X1.5 20

TMM20FGM20P 20X1.5 20X1.5 10

TMM22FGM22P 22X1.5 22X1.5 10

TMM26FGM26P 26X1.5 26X1.5 5

TMM30FGM30P 30X1.5 30X1.5 5

ADAPTADOR T 
MACHO BSPP
MACHO BSPP

HEMBRA GIRA-
TORIA BSPP

INOX
CÓDIGO BSPP BSPP Ud/Caja CÓDIGO

TMG02FGG02B 1/8” 1/8” 20 XTMG02FGG02B

TMG04FGG04B 1/4” 1/4” 20 XTMG04FGG04B

TMG06FGG06B 3/8” 3/8” 20 XTMG06FGG06B

TMG08FGG08B 1/2” 1/2” 20 XTMG08FGG08B

TMG12FGG12B 3/4” 3/4” 5 XTMG12FGG12B

TMG16FGG16B 1” 1” 5 XTMG16FGG16B

TMG20FGG20B 1.1/4” 1.1/4” 5 XTMG20FGG20B
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TUERCA DIN 3870

CÓDIGO MÉTRICO Ud/Caja

DL06 12X1.5 250

DL08 14X1.5 200

DL10 16X1.5 150

DL12 18X1.5 300

DL15 22X1.5 200

DL18 26X1.5 100

DL22 30X2 75

DL28 36X2 150

DL35 45X2 80

DL42 52X2 50

DS06 14X1.5 500

DS08 16X1.5 300

DS10 18X1.5 300

DS12 20X1.5 500

DS14 22X1.5 150

DS16 24X1.5 100

DS20 30X2 50

DS25 36X2 25

DS30 42X2 70

DS38 52X2 40

ANILLO DOBLE 
CORTE

CÓDIGO Ø TUBO Ud/Caja

ADTLS06 6L/S 1500

ADTLS08 8L/S 2500

ADTLS10 10L/S 1500

ADTLS12 12L/S 1200

ADTL15 15L 250

ADTL18 18L 200

ADTL22 22L 150

ADTL28 28L 100

ADTL35 35L 300

ADTL42 42L 250

ADTS14 14S 250

ADTS16 16S 800

ADTS20 20S 450

ADTS25 25S 600

ADTS30 30S 400

ADTS38 38S 250

ADAPTADORES DIN
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ADAPTADOR RECTO MACHO 
DIN 

A MACHO GAS  C/JUNTA

CÓDIGO MÉTRICO BSPP Ud/Caja

AME06LMG02EL.1 12X1.5 1/8” 50

AME06LMG04EL.1 12X1.5 1/4” 50

AME06LMG06EL.1 12X1.5 3/8” 50

AME08LMG02EL.1 14X1.5 1/8” 50

AME08LMG04EL.1 14X1.5 1/4” 50

AME08LMG06EL.1 14X1.5 3/8” 50

AME08LMG08EL.1 14X1.5 1/2” 50

AME10LMG02EL.1 16X1.5 1/8” 50

AME10LMG04EL.1 16X1.5 1/4” 50

AME10LMG06EL.1 16X1.5 3/8” 50

AME10LMG08EL.1 16X1.5 1/2” 50

AME12LMG04EL.1 18X1.5 1/4” 50

AME12LMG06EL.1 18X1.5 3/8” 50

AME12LMG08EL.1 18X1.5 1/2” 20

AME15LMG06EL.1 22X1.5 3/8” 50

AME15LMG08EL.1 22X1.5 1/2” 50

AME15LMG12EL.1 22X1.5 3/4” 20

AME18LMG08EL.1 26X1.5 1/2” 20

AME18LMG12EL.1 26X1.5 3/4” 20

AME22LMG08EL.1 30X2 1/2” 20

AME22LMG12EL.1 30X2 3/4” 20

AME22LMG16EL.1 30X2 1” 10

AME28LMG12EL.1 36X2 3/4” 5

AME28LMG16EL.1 36X2 1” 5

AME35LMG16EL.1 45X2 1” 5

AME35LMG20EL.1 45X2 1.1/4” 5

AME42LMG24EL.1 52X2 1.1/2” 5

AME06SMG04EL.1 14X1.5 1/4” 20

AME08SMG04EL.1 16X1.5 1/4” 50

AME08SMG06EL.1 16X1.5 3/8” 20

AME10SMG04EL.1 18X1.5 1/4” 20

AME10SMG06EL.1 18X1.5 3/8” 20

AME10SMG08EL.1 18X1.5 1/2” 20

AME12SMG04EL.1 20X1.5 1/4” 20

AME12SMG06EL.1 20X1.5 3/8” 20

AME12SMG08EL.1 20X1.5 1/2” 20

AME14SMG06EL.1 22X1.5 3/8” 20

AME14SMG08EL.1 22X1.5 1/2” 20

AME16SMG06EL.1 24X1.5 3/8” 20

AME16SMG08EL.1 24X1.5 1/2” 20

AME16SMG12EL.1 24X1.5 3/4” 20

AME20SMG08EL.1 30X2 1/2” 10

AME20SMG12EL.1 30X2 3/4” 10

AME20SMG16EL.1 30X2 1” 10

AME25SMG12EL.1 36X2 3/4” 10

AME25SMG16EL.1 36X2 1” 5

AME30SMG16EL.1 42X2 1” 5

AME30SMG20EL.1 42X2 1.1/4” 5

AME38SMG20EL.1 52X2 1.1/4 5

AME38SMG24EL.1 52X2 1.1/2” 5

ADAPTADOR RECTO MACHO 
DIN 

A MACHO BSP C 60°

CÓDIGO MÉTRICO BSPP Ud/Caja

AME06LMG02SV.1 12X1.5 1/8” 50

AME06LMG04SV.1 12X1.5 1/4” 50

AME06LMG06SV.1 12X1.5 3/8” 20

AME06LMG08SV.1 12X1.5 1/2” 20

AME08LMG02SV.1 14X1.5 1/8” 20

AME08LMG04SV.1 14X1.5 1/4” 20

AME08LMG06SV.1 14X1.5 3/8” 20

AME08LMG08SV.1 14X1.5 1/2” 20

AME10LMG02SV.1 16X1.5 1/8” 20

AME10LMG04SV.1 16X1.5 1/4” 50

AME10LMG06SV.1 16X1.5 3/8” 20

AME10LMG08SV.1 16X1.5 1/2” 20

AME12LMG04SV.1 18X1.5 1/4” 50

AME12LMG06SV.1 18X1.5 3/8” 50

AME12LMG08SV.1 18X1.5 1/2” 20

AME12LMG12SV.1 18X1.5 3/4” 20

AME15LMG06SV.1 22X1.5 3/8” 20

AME15LMG08SV.1 22X1.5 1/2” 20

AME15LMG12SV.1 22X1.5 3/4” 20

AME18LMG06SV.1 26X1.5 3/8” 20

AME18LMG08SV.1 26X1.5 1/2” 20

AME18LMG12SV.1 26X1.5 3/4” 20

AME22LMG08SV.1 30X2 1/2” 20

AME22LMG12SV.1 30X2 3/4” 10

AME22LMG16SV.1 30X2 1” 5

AME28LMG12SV.1 36X2 3/4” 5

AME28LMG16SV.1 36X2 1” 5

AME35LMG16SV.1 45X2 1” 5

AME35LMG20SV.1 45X2 1.1/4” 5

AME42LMG20SV.1 52X2 1.1/4” 5

AME42LMG24SV.1 52X2 1.1/2” 5

AME06SMG04SV.1 14X1.5 1/4” 20

AME06SMG08SV.1 14X1.5 1/2” 20

AME08SMG04SV.1 16X1.5 1/4” 20

AME08SMG06SV.1 16X1.5 3/8” 20

AME10SMG04SV.1 18X1.5 1/4” 20

AME10SMG06SV.1 18X1.5 3/8” 20

AME10SMG08SV.1 18X1.5 1/2” 20

AME12SMG04SV.1 20X1.5 1/4” 20

AME12SMG06SV.1 20X1.5 3/8” 20

AME12SMG08SV.1 20X1.5 1/2” 20

AME14SMG06SV.1 22X1.5 3/8” 20

AME14SMG08SV.1 22X1.5 1/2” 20

AME16SMG06SV.1 24X1.5 3/8” 20

AME16SMG08SV.1 24X1.5 1/2” 20

AME16SMG12SV.1 24X1.5 3/4” 10

AME20SMG08SV.1 30X2 1/2” 10

AME20SMG12SV.1 30X2 3/4” 10

AME20SMG16SV.1 30X2 1” 5

AME25SMG12SV.1 36X2 3/4” 5

AME25SMG16SV.1 36X2 1” 5

AME30SMG16SV.1 42X2 1” 5

AME30SMG20SV.1 42X2 1.1/4” 5

AME38SMG20SV.1 52X2 1.1/4” 5

AME38SMG24SV.1 52X2 1.1/2” 5

Solo cuerpo.

Solo cuerpo.
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RACOR RECTO
TUBO - TUBO

CÓDIGO MÉTRICO MÉTRICO Ud/Caja

AME06L.1 12X1.5 12X1.5 50

AME08L.1 14X1.5 14X1.5 50

AME10L.1 16X1.5 16X1.5 50

AME12L.1 18X1.5 18X1.5 100

AME15L.1 22X1.5 22X1.5 50

AME18L.1 26X1.5 26X1.5 20

AME22L.1 30X2 30X2 20

AME28L.1 36X2 36X2 10

AME35L.1 45X2 45X2 5

AME42L.1 52X2 52X2 5

AME06S.1 14X1.5 14X1.5 20

AME08S.1 16X1.5 16X1.5 20

AME10S.1 18X1.5 18X1.5 20

AME12S.1 20X1.5 20X1.5 50

AME14S.1 22X1.5 22X1.5 20

AME16S.1 24X1.5 24X1.5 20

AME20S.1 30X2 30X2 10

AME25S.1 36X2 36X2 5

AME30S.1 42X2 42X2 5

AME38S.1 52X2 52X2 5

Solo cuerpo.

RACOR UNIÓN EN
REDUCCIÓN TUBO - TUBO

CÓDIGO MÉTRICO MÉTRICO Ud/Caja

AME0806L.1 14X1.5 12X1.5 20

AME1006L.1 16X1.5 12X1.5 20

AME1008L.1 16X1.5 14X1.5 20

AME1206L.1 18X1.5 12X1.5 20

AME1208L.1 18X1.5 14X1.5 20

AME1210L.1 18X1.5 16X1.5 20

AME1510L.1 22X1.5 16X1.5 20

AME1512L.1 22X1.5 18X1.5 20

AME1810L.1 26X1.5 16X1.5 10

AME1812L.1 26X1.5 18X1.5 10

AME1815L.1 26X1.5 22X1.5 10

AME2212L.1 30X2 18X1.5 5

AME2215L.1 30X2 22X1.5 5

AME2218L.1 30X2 26X1.5 5

AME2818L.1 36X2 26X1.5 5

AME2822L.1 36X2 30X2 5

AME3522L.1 45X2 30X2 5

AME3528L.1 45X2 36X2 5

AME0806S.1 16X1.5 14X1.5 20

AME1006S.1 18X1.5 14X1.5 20

AME1008S.1 18X1.5 16X1.5 20

AME1206S.1 20X1.5 14X1.5 20

AME1208S.1 20X1.5 16X1.5 20

AME1210S.1 20X1.5 18X1.5 20

AME1410S.1 22X1.5 18X1.5 10

AME1412S.1 22X1.5 20X1.5 10

AME1612S.1 24X1.5 20X1.5 10

AME1614S.1 24X1.5 22X1.5 10

AME2010S.1 30X2 18X1.5 5

AME2012S.1 30X2 20X1.5 5

AME2014S.1 30X2 22X1.5 5

AME2016S.1 30X2 24X1.5 5

AME2516S.1 36X2 24X1.5 5

AME2520S.1 36X2 30X2 5

AME3020S.1 42X2 30X2 5

AME3025S.1 42X2 36X2 5

AME3825S.1 52X2 36X2 5

AME3830S.1 52X2 42X2 5

Solo cuerpo.

RACOR RECTO PASATABIQUE
TUBO - TUBO

CÓDIGO MÉTRICO MÉTRICO Ud/Caja

APPME06L.1 12X1.5 12X1.5 20

APPME08L.1 14X1.5 14X1.5 20

APPME10L.1 16X1.5 16X1.5 20

APPME12L.1 18X1.5 18X1.5 20

APPME15L.1 22X1.5 22X1.5 20

APPME18L.1 26X1.5 26X1.5 10

APPME22L.1 30X2 30X2 5

APPME28L.1 36X2 36X2 5

APPME35L.1 45X2 45X2 5

APPME42L.1 52X2 52X2 5

APPME06S.1 14X1.5 14X1.5 20

APPME08S.1 16X1.5 16X1.5 20

APPME10S.1 18X1.5 18X1.5 20

APPME12S.1 20X1.5 20X1.5 20

APPME14S.1 22X1.5 22X1.5 10

APPME16S.1 24X1.5 24X1.5 10

APPME20S.1 30X2 30X2 5

APPME25S.1 36X2 36X2 5

APPME30S.1 42X2 42X2 5

APPME38S.1 52X2 52X2 5

Solo cuerpo.
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ADAPTADOR MACHO DIN 
HEMBRA BSPP

CÓDIGO MÉTRICO BSPP Ud/Caja

AME06LFFG02.1 12X1.5 1/8” 20

AME08LFFG04.1 14X1.5 1/4” 20

AME10LFFG04.1 16X1.5 1/4” 20

AME12LFFG06.1 18X1.5 3/8” 20

AME15LFFG08.1 22X1.5 1/2” 20

AME18LFFG08.1 26X1.5 1/2” 20

AME22LFFG12.1 30X2 3/4” 10

AME28LFFG16.1 36X2 1” 5

AME35LFFG20.1 45X2 1.1/4” 5

AME42LFFG24.1 52X2 1.1/2” 5

AME06SFFG04.1 14X1.5 1/4” 20

AME08SFFG04.1 16X1.5 1/4” 20

AME10SFFG06.1 18X1.5 3/8” 20

AME12SFFG06.1 20X1.5 3/8” 10

AME14SFFG08.1 22X1.5 1/2” 10

AME16SFFG08.1 24X1.5 1/2” 10

AME20SFFG12.1 30X2 3/4” 5

AME25SFFG16.1 36X2 1” 5

AME30SFFG20.1 42X2 1.1/4” 5

AME38SFFG24.1 52X2 1.1/2” 5

ADAPTADOR CON TUERCA 
LOCA 

DIN MACHO BSPP CON JUNTA 
O-RING

CÓDIGO MÉTRICO BSPP Ud/Caja

AFE06LMG02EL 12X1.5 1/8” 20

AFE08LMG04EL 14X1.5 1/4” 20

AFE10LMG04EL 16X1.5 1/4” 20

AFE12LMG06EL 18X1.5 3/8” 10

AFE15LMG08EL 22X1.5 1/2” 10

AFE18LMG08EL 26X1.5 1/2” 10

AFE22LMG12EL 30X2 3/4” 5

AFE28LMG16EL 36X2 1” 5

AFE35LMG20EL 45X2 1.1/4” 5

AFE42LMG24EL 52X2 1.1/2” 5

AFE06SMG04EL 14X1.5 1/4” 20

AFE08SMG04EL 16X1.5 1/4” 10

AFE10SMG06EL 18X1.5 3/8” 10

AFE12SMG06EL 20X1.5 3/8” 10

AFE14SMG08EL 22X1.5 1/2” 10

AFE16SMG08EL 24X1.5 1/2” 10

AFE20SMG12EL 30X2 3/4” 5

AFE25SMG16EL 36X2 1” 5

AFE30SMG20EL 42X2 1.1/4” 5

AFE38SMG24EL 52X2 1.1/2” 5

Solo cuerpo.

UNIÓN TUERCA LOCA - TUER-
CA LOCA

MÉTRICA CON JUNTA

CÓDIGO MÉTRICO MÉTRICO Ud/Caja

AFE06L 12X1.5 12X1.5 20

AFE08L 14X1.5 14X1.5 10

AFE10L 16X1.5 16X1.5 20

AFE12L 18X1.5 18X1.5 10

AFE15L 22X1.5 22X1.5 10

AFE18L 26X1.5 26X1.5 10

AFE22L 30X2 30X2 5

AFE28L 36X2 36X2 5

AFE35L 45X2 45X2 5

AFE42L 52X2 52X2 5

AFE06S 14X1.5 14X1.5 10

AFE08S 16X1.5 16X1.5 20

AFE10S 18X1.5 18X1.5 20

AFE12S 20X1.5 20X1.5 10

AFE14S 22X1.5 22X1.5 5

AFE16S 24X1.5 24X1.5 5

AFE20S 30X2 30X2 5

AFE25S 36X2 36X2 5

AFE30S 42X2 42X2 5

AFE38S 52X2 52X2 5
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REDUCCIÓN MACHO TUERCA 
LOCA DIN 

CON JUNTA TÓRICA

CÓDIGO MÉTRICO MÉTRICO Ud/Caja

AFE08LME06L.1 14X1.5 12X1.5 10

AFE10LME06L.1 16X1.5 12X1.5 10

AFE10LME08L.1 16X1.5 14X1.5 10

AFE12LME06L.1 18X1.5 12X1.5 10

AFE12LME08L.1 18X1.5 14X1.5 10

AFE12LME10L.1 18X1.5 16X1.5 10

AFE15LME06L.1 22X1.5 12X1.5 10

AFE15LME08L.1 22X1.5 14X1.5 5

AFE15LME10L.1 22X1.5 16X1.5 5

AFE15LME12L.1 22X1.5 18X1.5 5

AFE18LME06L.1 26X1.5 12X1.5 5

AFE18LME08L.1 26X1.5 14X1.5 5

AFE18LME10L.1 26X1.5 16X1.5 5

AFE18LME12L.1 26X1.5 18X1.5 5

AFE18LME15L.1 26X1.5 22X1.5 5

AFE22LME06L.1 30X2 12X1.5 5

AFE22LME08L.1 30X2 14X1.5 5

AFE22LME10L.1 30X2 16X1.5 5

AFE22LME12L.1 30X2 18X1.5 5

AFE22LME15L.1 30X2 22X1.5 5

AFE22LME18L.1 30X2 26X1.5 5

AFE28LME06L.1 36X2 12X1.5 5

AFE28LME08L.1 36X2 14X1.5 5

AFE28LME10L.1 36X2 16X1.5 5

AFE28LME12L.1 36X2 18X1.5 5

AFE28LME15L.1 36X2 22X1.5 5

AFE28LME18L.1 36X2 26X1.5 5

AFE28LME22L.1 36X2 30X2 5

AFE35LME06L.1 45X2 12X1.5 5

AFE35LME08L.1 45X2 14X1.5 5

AFE35LME10L.1 45X2 16X1.5 5

AFE35LME12L.1 45X2 18X1.5 5

AFE35LME15L.1 45X2 22X1.5 5

AFE35LME18L.1 45X2 26X1.5 5

AFE35LME22L.1 45X2 30X2 5

AFE35LME28L.1 45X2 36X2 5

AFE42LME06L.1 52X2 12X1.5 5

AFE42LME08L.1 52X2 14X1.5 5

AFE42LME10L.1 52X2 16X1.5 5

AFE42LME12L.1 52X2 18X1.5 5

AFE42LME15L.1 52X2 22X1.5 5

AFE42LME18L.1 52X2 26X1.5 5

AFE42LME22L.1 52X2 30X2 5

AFE42LME28L.1 52X2 36X2 5

AFE42LME35L.1 52X2 42X2 5

REDUCCIÓN MACHO TUERCA 
LOCA DIN 

CON JUNTA TÓRICA

CÓDIGO MÉTRICO MÉTRICO Ud/Caja

AFE08SME06S.1 16X1.5 14X1,5 10

AFE10SME06S.1 18X1.5 14X1.5 10

AFE10SME08S.1 18X1.5 16X1.5 10

AFE12SME06S.1 20X1.5 14X1.5 10

AFE12SME08S.1 20X1.5 16X1.5 10

AFE12SME10S.1 20X1.5 18X1.5 10

AFE14SME06S.1 22X1.5 14X1.5 5

AFE14SME08S.1 22X1.5 16X1.5 5

AFE14SME10S.1 22X1.5 18X1.5 5

AFE14SME12S.1 22X1.5 20X1.5 5

AFE16SME06S.1 24X1.5 14X1.5 5

AFE16SME08S.1 24X1.5 16X1.5 5

AFE16SME10S.1 24X1.5 18X1.5 5

AFE16SME12S.1 24X1.5 20X1.5 5

AFE16SME14S.1 24X1.5 22X1.5 5

AFE20SME06S.1 30X2 14X1.5 5

AFE20SME08S.1 30X2 16X1.5 5

AFE20SME10S.1 30X2 18X1.5 5

AFE20SME12S.1 30X2 20X1.5 5

AFE20SME14S.1 30X2 22X1.5 5

AFE20SME16S.1 30X2 24X1.5 5

AFE25SME06S.1 36X2 14X1.5 5

AFE25SME08S.1 36X2 16X1.5 5

AFE25SME10S.1 36X2 18X1.5 5

AFE25SME12S.1 36X2 20X1.5 5

AFE25SME14S.1 36X2 22X1.5 5

AFE25SME16S.1 36X2 24X1.5 5

AFE25SME20S.1 36X2 30X2 5

AFE30SME06S.1 42X2 14X1.5 5

AFE30SME08S.1 42X2 16X1.5 5

AFE30SME10S.1 42X2 18X1.5 5

AFE30SME12S.1 42X2 20X1.5 5

AFE30SME14S.1 42X2 22X1.5 5

AFE30SME16S.1 42X2 24X1.5 5

AFE30SME20S.1 42X2 30X2 5

AFE30SME25S.1 42X2 36X2 5

AFE38SME06S.1 52X2 14X1.5 5

AFE38SME08S.1 52X2 16X1.5 5

AFE38SME10S.1 52X2 18X1.5 5

AFE38SME12S.1 52X2 20X1.5 5

AFE38SME14S.1 52X2 22X1.5 5

AFE38SME16S.1 52X2 24X1.5 5

AFE38SME20S.1 52X2 30X2 5

AFE38SME25S.1 52X2 36X2 5

AFE38SME30S.1 52X2 42X2 5

Solo cuerpo. Solo cuerpo.
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CONO DE CIERRE 
HEMBRA DIN 
CON JUNTA 

TÓRICA

CÓDIGO Ø TUBO Ud/Caja

ATFGE06L 6L 100

ATFGE08L 8L 100

ATFGE10L 10L 100

ATFGE12L 12L 100

ATFGE15L 15L 50

ATFGE18L 18L 20

ATFGE22L 22L 20

ATFGE28L 28L 10

ATFGE35L 35L 5

ATFGE42L 42L 5

ATFGE06S 6S 50

ATFGE08S 8S 20

ATFGE10S 10S 20

ATFGE12S 12S 20

ATFGE14S 14S 10

ATFGE16S 16S 20

ATFGE20S 20S 20

ATFGE25S 25S 10

ATFGE30S 30S 5

ATFGE38S 38S 5

TAPÓN MACHO DIN 24°

CÓDIGO MÉTRICO Ø TUBO Ud/Caja

ATME06L.1 12X1.5 6L 50

ATME08L.1 14X1.5 8L 50

ATME10L.1 16X1.5 10L 50

ATME12L.1 18X1.5 12L 50

ATME15L.1 22X1.5 15L 20

ATME18L.1 26X1.5 18L 20

ATME22L.1 30X2 22L 10

ATME28L.1 36X2 28L 5

ATME35L.1 45X2 35L 5

ATME42L.1 52X2 42L 5

ATME06S.1 14X1.5 6S 20

ATME08S.1 16X1.5 8S 20

ATME10S.1 18X1.5 10S 20

ATME12S.1 20X1.5 12S 20

ATME14S.1 22X1.5 14S 10

ATME16S.1 24X1.5 16S 20

ATME20S.1 30X2 20S 10

ATME25S.1 36X2 25S 5

ATME30S.1 42X2 30S 5

ATME38S.1 52X2 38S 5

BOQUILLA PARA 
SOLDAR 

DIN 3865 A ISO 
8434-4 CON JUNTA

CÓDIGO Ø TUBO Ud/Caja

TLS06W 6 20

TLS08W 8 20

TLS10W 10 20

TLS12W 12 20

TL15W 15 10

TL18W 18 10

TL22W 22 5

TL28W 28 5

TL35W 35 5

TL42W 42 5

TS14W 14 10

TS16W 16 10

TS20W 20 5

TS25W 25 5

TS30W 30 5

TS38W 38 5

Solo cuerpo.

REDUCCIÓN CON ROSCA 
MACHO-HEMBRA FIJA CON 

JUNTA TÓRICA

CÓDIGO BSP BSP Ud/Caja

ARMG06ELFFG02 3/8” 1/8” 20

ARMG08ELFFG02 1/2” 1/8” 20

ARMG08ELFFG04 1/2” 1/4” 20

ARMG12ELFFG04 3/4” 1/4” 20

ARMG12ELFFG06 3/4” 3/8” 20

ARMG16ELFFG04 1” 1/4” 10

ARMG16ELFFG06 1” 3/8” 10

ARMG16ELFFG08 1” 1/2” 10

ARMG20ELFFG08 1.1/4” 1/2” 5

ARMG20ELFFG12 1.1/4” 3/4” 5

ARMG24ELFFG08 1.1/2” 1/2” 5

ARMG24ELFFG12 1.1/2” 3/4” 5

ARMG24ELFFG16 1.1/2” 1” 5
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TAPON DE CIERRE 
ALLEN 

CON JUNTA 
TÓRICA 

FORMA E DIN 3852

CÓDIGO BSPP Ud/Caja

ATMG02ELX 1/8” 100

ATMG04ELX 1/4” 100

ATMG06ELX 3/8” 50

ATMG08ELX 1/2” 50

ATMG12ELX 3/4” 10

ATMG16ELX 1” 10

ATMG20ELX 1.1/4” 5

ATMG24ELX 1.1/2” 5

TAPON DE CIERRE 
ALLEN MÉTRICO

CON JUNTA 
TÓRICA FORMA E 

DIN 3852

CÓDIGO MÉTRICO Ud/Caja

ATMM10ELX 10X1 20

ATMM12ELX 12X1.5 20

ATMM14ELX 14X1.5 20

ATMM16ELX 16X1.5 20

ATMM18ELX 18X1.5 20

ATMM20ELX 20X1.5 10

ATMM22ELX 22X1.5 10

ATMM26ELX 26X1.5 10

ATMM27ELX 27X2 10

ATMM33ELX 33X2 5

ATMM42ELX 42X2 5

ATMM48ELX 48X2 5

CODO 90 MACHO DIN / MACHO 
BSPT

(GAS CÓNICO)

CÓDIGO MÉTRICO BSPT Ud/Caja

LME06LMGK02.1 12X1.5 1/8” 20

LME06LMGK04.1 12X1.5 1/4” 20

LME08LMGK02.1 14X1.5 1/8” 20

LME08LMGK04.1 14X1.5 1/4” 20

LME08LMGK06.1 14X1.5 3/8” 20

LME08LMGK08.1 14X1.5 1/2” 20

LME10LMGK02.1 16X1.5 1/8” 20

LME10LMGK04.1 16X1.5 1/4” 20

LME10LMGK06.1 16X1.5 3/8” 20

LME10LMGK08.1 16X1.5 1/2” 20

LME12LMGK04.1 18X1.5 1/4” 20

LME12LMGK06.1 18X1.5 3/8” 20

LME12LMGK08.1 18X1.5 1/2” 20

LME15LMGK06.1 22X1.5 3/8” 20

LME15LMGK08.1 22X1.5 1/2” 20

LME18LMGK08.1 26X1.5 1/2” 20

LME18LMGK12.1 26X1.5 3/4” 10

LME22LMGK12.1 30X2 3/4” 5

LME28LMGK16.1 36X2 1” 5

LME35LMGK20.1 45X2 1.1/4” 5

LME42LMGK24.1 52X2 1.1/2” 5

LME06SMGK04.1 14X1.5 1/4” 20

LME08SMGK04.1 16X1.5 1/4” 20

LME10SMGK06.1 18X1.5 3/8” 20

LME12SMGK06.1 20X1.5 3/8” 20

LME12SMGK08.1 20X1.5 1/2” 20

LME14SMGK06.1 22X1.5 3/8” 20

LME14SMGK08.1 22X1.5 1/2” 20

LME16SMGK06.1 24X1.5 3/8” 10

LME16SMGK08.1 24X1.5 1/2” 10

LME20SMGK08.1 30X2 1/2” 5

LME20SMGK12.1 30X2 3/4” 5

LME25SMGK12.1 36X2 3/4” 5

LME25SMGK16.1 36X2 1” 5

LME30SMGK16.1 42X2 1” 5

LME30SMGK20.1 42X2 1.1/4” 5

LME38SMGK24.1 52X2 1.1/2” 5

Solo cuerpo.

CODO 90 MACHO DIN / MACHO 
NPT

CÓDIGO MÉTRICO NPT Ud/Caja

LME06LMN02.1 12X1.5 1/8” 20

LME06LMN04.1 12X1.5 1/4” 20

LME08LMN02.1 14X1.5 1/8” 20

LME08LMN04.1 14X1.5 1/4” 20

LME08LMN06.1 14X1.5 3/8” 20

LME08LMN08.1 14X1.5 1/2” 20

LME10LMN02.1 16X1.5 1/8” 20

LME10LMN04.1 16X1.5 1/4” 20

LME10LMN06.1 16X1.5 3/8” 20

LME10LMN08.1 16X1.5 1/2” 20

LME12LMN04.1 18X1.5 1/4” 20

LME12LMN06.1 18X1.5 3/8” 20

LME12LMN08.1 18X1.5 1/2” 10

LME15LMN06.1 22X1.5 3/8” 20

LME15LMN08.1 22X1.5 1/2” 10

LME18LMN08.1 26X1.5 1/2” 10

LME18LMN12.1 26X1.5 3/4” 10

LME22LMN12.1 30X2 3/4” 10

LME28LMN16.1 36X2 1” 5

LME35LMN20.1 45X2 1.1/4” 5

LME42LMN24.1 52X2 1.1/2” 5

LME06SMN04.1 14X1.5 1/4” 20

LME08SMN04.1 16X1.5 1/4” 20

LME10SMN06.1 18X1.5 3/8” 20

LME12SMN06.1 20X1.5 3/8” 20

LME12SMN08.1 20X1.5 1/2” 10

LME14SMN06.1 22X1.5 3/8” 10

LME14SMN08.1 22X1.5 1/2” 10

LME16SMN06.1 24X1.5 3/8” 10

LME16SMN08.1 24X1.5 1/2” 10

LME20SMN08.1 30X2 1/2” 5

LME20SMN12.1 30X2 3/4” 5

LME25SMN12.1 36X2 3/4” 5

LME25SMN16.1 36X2 1” 5

LME30SMN16.1 42X2 1” 5

LME30SMN20.1 42X2 1.1/4” 5

LME38SMN24.1 52X2 1.1/2” 5

Solo cuerpo.
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CODO UNION TUBO-TUBO 90

CÓDIGO MÉTRICO Ø TUBO Ud/Caja

LME06L.1 12X1.5 6L 20

LME08L.1 14X1.5 8L 20

LME10L.1 16X1.5 10L 20

LME12L.1 18X1.5 12L 20

LME15L.1 22X1.5 15L 20

LME18L.1 26X1.5 18L 20

LME22L.1 30X2 22L 5

LME28L.1 36X2 28L 5

LME35L.1 45X2 35L 5

LME42L.1 52X2 42L 5

LME06S.1 14X1.5 6S 20

LME08S.1 16X1.5 8S 20

LME10S.1 18X1.5 10S 20

LME12S.1 20X1.5 12S 20

LME14S.1 22X1.5 14S 10

LME16S.1 24X1.5 16S 10

LME20S.1 30X2 20S 5

LME25S.1 36X2 25S 5

LME30S.1 42X2 30S 5

LME38S.1 52X2 38S 5

Solo cuerpo.

CODO 90 DIN ORIENTABLE
CON JUNTA TÓRICA

CÓDIGO MÉTRICO Ø TUBO Ud/Caja

LME06LFE06L.1 12X1.5 6L 20

LME08LFE08L.1 14X1.5 8L 20

LME10LFE10L.1 16X1.5 10L 20

LME12LFE12L.1 18X1.5 12L 20

LME15LFE15L.1 22X1.5 15L 10

LME18LFE18L.1 26X1.5 18L 5

LME22LFE22L.1 30X2 22L 5

LME28LFE28L.1 36X2 28L 5

LME35LFE35L.1 45X2 35L 5

LME42LFE42L.1 52X2 42L 5

LME06SFE06S.1 14X1.5 6S 20

LME08SFE08S.1 16X1.5 8S 20

LME10SFE10S.1 18X1.5 10S 20

LME12SFE12S.1 20X1.5 12S 20

LME14SFE14S.1 22X1.5 14S 10

LME16SFE16S.1 24X1.5 16S 10

LME20SFE20S.1 30X2 20S 5

LME25SFE25S.1 36X2 25S 5

LME30SFE30S.1 42X2 30S 5

LME38SFE38S.1 52X2 38S 5

Solo cuerpo.
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RACOR UNIÓN EN T
TUBO - TUBO

CÓDIGO MÉTRICO Ø TUBO Ud/Caja

TME06L.1 12X1.5 6L 20

TME08L.1 14X1.5 8L 20

TME10L.1 16X1.5 10L 20

TME12L.1 18X1.5 12L 20

TME15L.1 22X1.5 15L 20

TME18L.1 26X1.5 18L 10

TME22L.1 30X2 22L 5

TME28L.1 36X2 28L 5

TME35L.1 45X2 35L 5

TME42L.1 52X2 42L 5

TME06S.1 14X1.5 6S 20

TME08S.1 16X1.5 8S 20

TME10S.1 18X1.5 10S 20

TME12S.1 20X1.5 12S 20

TME14S.1 22X1.5 14S 10

TME16S.1 24X1.5 16S 10

TME20S.1 30X2 20S 5

TME25S.1 36X2 25S 5

TME30S.1 42X2 30S 5

TME38S.1 52X2 38S 5

T ORIENTABLE CENTRAL 
DIN CON JUNTA TÓRICA

CÓDIGO MÉTRICO Ø TUBO Ud/Caja

TME06LFE06LP.1 12X1.5 6L 20

TME08LFE08LP.1 14X1.5 8L 20

TME10LFE10LP.1 16X1.5 10L 20

TME12LFE12LP.1 18X1.5 12L 20

TME15LFE15LP.1 22X1.5 15L 10

TME18LFE18LP.1 26X1.5 18L 10

TME22LFE22LP.1 30X2 22L 5

TME28LFE28LP.1 36X2 28L 5

TME35LFE35LP.1 45X2 35L 5

TME42LFE42LP.1 52X2 42L 5

TME06SFE06SP.1 14X1.5 6S 20

TME08SFE08SP.1 16X1.5 8S 20

TME10SFE10SP.1 18X1.5 10S 20

TME12SFE12SP.1 20X1.5 12S 20

TME14SFE14SP.1 22X1.5 14S 10

TME16SFE16SP.1 24X1.5 16S 10

TME20SFE20SP.1 30X2 20S 5

TME25SFE25SP.1 36X2 25S 5

TME30SFE30SP.1 42X2 30S 5

TME38SFE38SP.1 52X2 38S 5

T ORIENTABLE LATERAL 
DIN CON JUNTA TÓRICA

CÓDIGO MÉTRICO Ø TUBO Ud/Caja

TME06LFE06LB.1 12X1.5 6L 20

TME08LFE08LB.1 14X1.5 8L 20

TME10LFE10LB.1 16X1.5 10L 20

TME12LFE12LB.1 18X1.5 12L 20

TME15LFE15LB.1 22X1.5 15L 10

TME18LFE18LB.1 26X1.5 18L 10

TME22LFE22LB.1 30X2 22L 5

TME28LFE28LB.1 36X2 28L 5

TME35LFE35LB.1 45X2 35L 5

TME42LFE42LB.1 52X2 42L 5

TME06SFE06SB.1 14X1.5 6S 20

TME08SFE08SB.1 16X1.5 8S 20

TME10SFE10SB.1 18X1.5 10S 20

TME12SFE12SB.1 20X1.5 12S 20

TME14SFE14SB.1 22X1.5 14S 10

TME16SFE16SB.1 24X1.5 16S 10

TME20SFE20SB.1 30X2 20S 5

TME25SFE25SB.1 36X2 25S 5

TME30SFE30SB.1 42X2 30S 5

TME38SFE38SB.1 52X2 38S 5

Solo cuerpo.

Solo cuerpo. Solo cuerpo.
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FERULA JIC

CÓDIGO Ø TUBO Ud/Caja

ABJ06 6-1/4” 1

ABJ08 8-5/16” 1

ABJ10 10 1

ABJ12 12 1

ABJ14 14 1

ABJ15 15 1

ABJ16 16-5/8” 1

ABJ18 18 1

ABJ20 20-3/4” 1

ABJ22 22 1

ABJ25 25-1” 1

ABJ30 30 1

ABJ32 32-1.1/4” 1

ABJ38 38-1.1/2” 1

TUERCA JIC

CÓDIGO Ø ROSCA Ud/Caja

DBJ04 7/16” 1

DBJ05 1/2” 1

DBJ06 9/16” 1

DBJ08 3/4” 1

DBJ10 7/8” 1

DBJ12 1.1/16” 1

DBJ16 1.5/16” 1

DBJ20 1.5/8” 1

DBJ24 1.7/8” 1

ADAPTADOR MACHO-MACHO 
JIC

CÓDIGO JIC JIC Ud/Caja

AMJ0404 7/16” 7/16” 20

AMJ0505 1/2” 1/2” 20

AMJ0606 9/16” 9/16” 20

AMJ0808 3/4” 3/4” 20

AMJ1010 7/8” 7/8” 10

AMJ1212 1.1/16” 1.1/16” 10

AMJ1616 1.5/16” 1.5/16” 5

AMJ2020 1.5/8” 1.5/8” 5

AMJ2424 1.7/8” 1.7/8” 5

ADAPTADORES JIC
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ADAPTADOR MACHO JIC
MACHO BSPP CON JUNTA

CÓDIGO JIC BSPP Ud/Caja

AMJ04MG02R 7/16” 1/8” 20

AMJ04MG04R 7/16” 1/4” 20

AMJ04MG06R 7/16” 3/8” 20

AMJ04MG08R 7/16” 1/2” 20

AMJ05MG02R 1/2” 1/8” 20

AMJ05MG04R 1/2” 1/4” 20

AMJ05MG06R 1/2” 3/8” 20

AMJ05MG08R 1/2” 1/2” 20

AMJ06MG02R 9/16” 1/8” 20

AMJ06MG04R 9/16” 1/4” 20

AMJ06MG06R 9/16” 3/8” 20

AMJ06MG08R 9/16” 1/2” 20

AMJ08MG04R 3/4” 1/4” 20

AMJ08MG06R 3/4” 3/8” 20

AMJ08MG08R 3/4” 1/2” 20

AMJ08MG12R 3/4” 3/4” 20

AMJ10MG06R 7/8” 3/8” 10

AMJ10MG08R 7/8” 1/2” 10

AMJ10MG12R 7/8” 3/4” 10

AMJ10MG16R 7/8” 1” 10

AMJ12MG06R 1.1/16” 3/8” 5

AMJ12MG08R 1.1/16” 1/2” 5

AMJ12MG12R 1.1/16” 3/4” 5

AMJ12MG16R 1.1/16” 1” 5

AMJ16MG12R 1.5/16” 3/4” 5

AMJ16MG16R 1.5/16” 1” 5

AMJ16MG20R 1.5/16” 1.1/4” 5

AMJ20MG16R 1.5/8” 1” 5

AMJ20MG20R 1.5/8” 1.1/4” 5

AMJ20MG24R 1.5/8” 1.1/2” 5

AMJ24MG16R 1.7/8” 1” 5

AMJ24MG20R 1.7/8” 1.1/4” 5

AMJ24MG24R 1.7/8” 1.1/2” 5

ADAPTADOR MACHO-MACHO 
UNF-JIC

CÓDIGO JIC UNF Ud/Caja

AMJ04MU04 7/16” 7/16” 20

AMJ04MU05 7/16” 1/2” 20

AMJ04MU06 7/16” 9/16” 20

AMJ04MU08 7/16” 3/4” 20

AMJ05MU05 1/2” 1/2” 20

AMJ05MU06 1/2” 9/16” 20

AMJ06MU04 9/16” 7/16” 20

AMJ06MU05 9/16” 1/2” 20

AMJ06MU06 9/16” 9/16” 20

AMJ06MU08 9/16” 3/4” 20

AMJ06MU10 9/16” 7/8” 20

AMJ08MU06 3/4” 9/16” 20

AMJ08MU08 3/4” 3/4” 20

AMJ08MU10 3/4” 7/8” 20

AMJ08MU12 3/4” 1.1/16” 20

AMJ10MU08 7/8” 3/4” 20

AMJ10MU10 7/8” 7/8” 10

AMJ10MU12 7/8” 1.1/16” 10

AMJ12MU08 1.1/16” 3/4” 10

AMJ12MU10 1.1/16” 7/8” 10

AMJ12MU12 1.1/16” 1.1/16” 10

AMJ12MU16 1.1/16” 1.5/16” 5

AMJ16MU10 1.5/16” 7/8” 5

AMJ16MU12 1.5/16” 1.1/16” 5

AMJ16MU16 1.5/16” 1.5/16” 5

AMJ16MU20 1.5/16” 1.5/8” 5

AMJ20MU16 1.5/8” 1.5/16” 5

AMJ20MU20 1.5/8” 1.5/8” 5

AMJ24MU20 1.7/8” 1.5/8” 5

AMJ24MU24 1.7/8” 1.7/8” 5
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ADAPTADOR MACHO JIC-MA-
CHO NPT

CÓDIGO JIC NPT Ud/Caja

AMJ04MN02 7/16” 1/8” 20

AMJ04MN04 7/16” 1/4” 20

AMJ05MN02 1/2” 1/8” 20

AMJ05MN04 1/2” 1/4” 20

AMJ06MN02 9/16” 1/8” 20

AMJ06MN04 9/16” 1/4” 20

AMJ06MN06 9/16” 3/8” 20

AMJ06MN08 9/16” 1/2” 20

AMJ08MN04 3/4” 1/4” 20

AMJ08MN06 3/4” 3/8” 20

AMJ08MN08 3/4” 1/2” 20

AMJ08MN12 3/4” 3/4” 10

AMJ10MN06 7/8” 3/8” 10

AMJ10MN08 7/8” 1/2” 10

AMJ10MN12 7/8” 3/4” 10

AMJ12MN08 1.1/16” 1/2” 5

AMJ12MN12 1.1/16” 3/4” 5

AMJ12MN16 1.1/16” 1” 5

AMJ16MN12 1.5/16” 3/4” 5

AMJ16MN16 1.5/16” 1” 5

AMJ20MN16 1.5/8” 1” 5

AMJ20MN20 1.5/8” 1.1/4” 5

AMJ24MN20 1.7/8” 1.1/4” 5

AMJ24MN24 1.7/8” 1.1/2” 5

ADAPTADOR MACHO JIC
MACHO MÉTRICO CON JUNTA

CÓDIGO JIC MÉTRICO Ud/Caja

AMJ04MM10R 7/16” 10X1 20

AMJ04MM12R 7/16” 12X1.5 20

AMJ05MM10R 1/2” 10X1 20

AMJ05MM12R 1/2” 12X1.5 20

AMJ05MM14R 1/2” 14X1.5 20

AMJ06MM14R 9/16” 14X1.5 20

AMJ06MM16R 9/16” 16X1.5 20

AMJ08MM14R 3/4” 14X1.5 20

AMJ08MM16R 3/4” 16X1.5 20

AMJ08MM18R 3/4” 18X1.5 20

AMJ10MM18R 7/8” 18X1.5 20

AMJ10MM20R 7/8” 20X1.5 10

AMJ10MM22R 7/8” 22X1.5 10

AMJ12MM22R 1.1/16” 22X1.5 10

AMJ12MM27R 1.1/16” 27X2 10

AMJ16MM27R 1.5/16” 27X2 5

AMJ16MM33R 1.5/16” 33X2 5

AMJ20MM42R 1.5/8” 42X2 5

AMJ24MM48R 1.7/8” 48X2 5

ADAPTADOR HEMBRA GIRA-
TORIA JIC

MACHO BSPP CON JUNTA

CÓDIGO JIC BSPP Ud/Caja

AFGJ04MG02R 7/16” 1/8” 20

AFGJ04MG04R 7/16” 1/4” 20

AFGJ04MG06R 7/16” 3/8” 20

AFGJ05MG02R 1/2” 1/8” 20

AFGJ05MG04R 1/2” 1/4” 20

AFGJ05MG06R 1/2” 3/8” 20

AFGJ06MG04R 9/16” 1/4” 20

AFGJ06MG06R 9/16” 3/8” 20

AFGJ06MG08R 9/16” 1/2” 20

AFGJ08MG04R 3/4” 1/4” 20

AFGJ08MG06R 3/4” 3/8” 20

AFGJ08MG08R 3/4” 1/2” 20

AFGJ10MG06R 7/8” 3/8” 10

AFGJ10MG08R 7/8” 1/2” 10

AFGJ10MG12R 7/8” 3/4” 10

AFGJ12MG08R 1.1/16” 1/2” 5

AFGJ12MG12R 1.1/16” 3/4” 5

AFGJ12MG16R 1.1/16” 1” 5

AFGJ16MG12R 1.5/16” 3/4” 5

AFGJ16MG16R 1.5/16” 1” 5

AFGJ16MG20R 1.5/16” 1.1/4” 5

AFGJ20MG16R 1.5/8” 1” 5

AFGJ20MG20R 1.5/8” 1.1/4” 5

AFGJ24MG20R 1.7/8” 1.1/4” 5

AFGJ24MG24R 1.7/8” 1.1/2” 5
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ADAPTADOR MACHO JIC-HEM-
BRA BSPP

CÓDIGO JIC BSPP Ud/Caja

AMJ04FFG02 7/16” 1/8” 20

AMJ04FFG04 7/16” 1/4” 20

AMJ05FFG02 1/2” 1/8” 20

AMJ05FFG04 1/2” 1/4” 20

AMJ06FFG04 9/16” 1/4” 20

AMJ06FFG06 9/16” 3/8” 20

AMJ08FFG04 3/4” 1/4” 20

AMJ08FFG06 3/4” 3/8” 20

AMJ08FFG08 3/4” 1/2” 20

AMJ10FFG08 7/8” 1/2” 10

AMJ12FFG08 1.1/16” 1/2” 10

AMJ12FFG12 1.1/16” 3/4” 5

AMJ16FFG16 1.5/16” 1” 5

AMJ20FFG16 1.5/8” 1” 5

AMJ20FFG20 1.5/8” 1.1/4” 5

AMJ24FFG20 1.7/8” 1.1/4” 5

AMJ24FFG24 1.7/8” 1.1/2” 5

ADAPTADOR HEMBRA JIC-MA-
CHO JIC

CÓDIGO JIC JIC Ud/Caja

AFGJ06MJ04 9/16” 7/16” 20

AFGJ06MJ05 9/16” 1/2” 20

AFGJ08MJ04 3/4” 7/16” 20

AFGJ08MJ05 3/4” 1/2” 20

AFGJ08MJ06 3/4” 9/16” 20

AFGJ10MJ04 7/8” 7/16” 20

AFGJ10MJ06 7/8” 9/16” 10

AFGJ10MJ08 7/8” 3/4” 10

AFGJ12MJ04 1.1/16” 7/16” 10

AFGJ12MJ06 1.1/16” 9/16” 10

AFGJ12MJ08 1.1/16” 3/4” 5

AFGJ12MJ10 1.1/16” 7/8” 5

AFGJ16MJ12 1.5/16” 1.1/16” 5

AFGJ20MJ12 1.5/8” 1.1/16” 5

AFGJ20MJ16 1.5/8” 1.5/16” 5

AFGJ24MJ16 1.7/8” 1.5/16” 5

TAPON MACHO JIC

CÓDIGO JIC Ud/Caja

ATMJ04 7/16” 20

ATMJ05 1/2” 20

ATMJ06 9/16” 20

ATMJ08 3/4” 20

ATMJ10 7/8” 20

ATMJ12 1.1/16” 10

ATMJ16 1.5/16” 5

ATMJ20 1.5/8” 5

ATMJ24 1.7/8” 5

TAPON HEMBRA 
GIRATORIA JIC

CÓDIGO JIC Ud/Caja

ATFGJ04 7/16” 20

ATFGJ05 1/2” 20

ATFGJ06 9/16” 20

ATFGJ08 3/4” 20

ATFGJ10 7/8” 10

ATFGJ12 1.1/16” 5

ATFGJ16 1.5/16” 5

ATFGJ20 1.5/8” 5

ATFGJ24 1.7/8” 5

PASATABIQUES RECTO JIC

CÓDIGO JIC JIC Ud/Caja

APPMJ04 7/16” 7/16” 20

APPMJ05 1/2” 1/2” 20

APPMJ06 9/16” 9/16” 20

APPMJ08 3/4” 3/4” 20

APPMJ10 7/8” 7/8” 10

APPMJ12 1.1/16” 1.1/16” 5

APPMJ16 1.5/16” 1.5/16” 5

APPMJ20 1.5/8” 1.5/8” 5

APPMJ24 1.7/8” 1.7/8” 5

CODO 90° MACHO -
HEMBRA GIRATORIA JIC

CÓDIGO JIC JIC Ud/Caja

LMJ04FGJ04 7/16” 7/16” 20

LMJ05FGJ05 1/2” 1/2” 20

LMJ06FGJ06 9/16” 9/16” 20

LMJ08FGJ08 3/4” 3/4” 20

LMJ10FGJ10 7/8” 7/8” 10

LMJ12FGJ12 1.1/16” 1.1/16” 5

LMJ16FGJ16 1.5/16” 1.5/16” 5

LMJ20FGJ20 1.5/8” 1.5/8” 5
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CODO ORIENTABLE 90° 
MACHO JIC - MACHO BSPP

CÓDIGO JIC BSPP Ud/Caja

LMJ04MOG02 7/16” 1/8” 20

LMJ04MOG04 7/16” 1/4” 20

LMJ04MOG06 7/16” 3/8” 20

LMJ04MOG08 7/16” 1/2” 20

LMJ05MOG02 1/2” 1/8” 20

LMJ05MOG04 1/2” 1/4” 20

LMJ05MOG06 1/2” 3/8” 20

LMJ06MOG04 9/16” 1/4” 20

LMJ06MOG06 9/16” 3/8” 20

LMJ06MOG08 9/16” 1/2” 20

LMJ08MOG04 3/4” 1/4” 20

LMJ08MOG06 3/4” 3/8” 20

LMJ08MOG08 3/4” 1/2” 20

LMJ08MOG12 3/4” 3/4” 10

LMJ10MOG06 7/8” 3/8” 10

LMJ10MOG08 7/8” 1/2” 10

LMJ10MOG12 7/8” 3/4” 5

LMJ12MOG08 1.1/16” 1/2” 5

LMJ12MOG12 1.1/16” 3/4” 5

LMJ12MOG16 1.1/16” 1” 5

LMJ16MOG12 1.5/16” 3/4” 5

LMJ16MOG16 1.5/16” 1” 5

LMJ16MOG20 1.5/16” 1.1/4” 5

LMJ20MOG16 1.5/8” 1” 5

LMJ20MOG20 1.5/8” 1.1/4” 5

CODO ORIENTABLE 90°
MACHO JIC - MACHO UNF

CÓDIGO JIC UNF Ud/Caja

LMJ04MOU04 7/16” 7/16” 20

LMJ04MOU05 7/16” 1/2” 20

LMJ04MOU06 7/16” 9/16” 20

LMJ05MOU05 1/2” 1/2” 20

LMJ06MOU06 9/16” 9/16” 20

LMJ06MOU08 9/16” 3/4” 20

LMJ08MOU08 3/4” 3/4” 20

LMJ08MOU10 3/4” 7/8” 10

LMJ08MOU12 3/4” 1.1/16” 10

LMJ10MOU08 7/8” 3/4” 10

LMJ10MOU10 7/8” 7/8” 10

LMJ10MOU12 7/8” 1.1/16” 5

LMJ12MOU08 1.1/16” 3/4” 5

LMJ12MOU10 1.1/16” 7/8” 5

LMJ12MOU12 1.1/16” 1.1/16” 5

LMJ12MOU16 1.1/16” 1.5/16” 5

LMJ16MOU12 1.5/16” 1.1/16” 5

LMJ16MOU16 1.5/16” 1.5/16” 5

LMJ16MOU20 1.5/16” 1.5/8” 5

LMJ20MOU20 1.5/8” 1.5/8” 5

CODO ORIENTABLE 45° 
MACHO JIC - MACHO BSPP

CÓDIGO JIC BSPP Ud/Caja

QMJ04MOG02 7/16” 1/8” 1

QMJ04MOG04 7/16” 1/4” 1

QMJ04MOG06 7/16” 3/8” 1

QMJ04MOG08 7/16” 1/2” 1

QMJ05MOG02 1/2” 1/8” 1

QMJ05MOG04 1/2” 1/4” 1

QMJ05MOG06 1/2” 3/8” 1

QMJ06MOG04 9/16” 1/4” 1

QMJ06MOG06 9/16” 3/8” 1

QMJ06MOG08 9/16” 1/2” 1

QMJ08MOG04 3/4” 1/4” 1

QMJ08MOG06 3/4” 3/8” 1

QMJ08MOG08 3/4” 1/2” 1

QMJ08MOG12 3/4” 3/4” 1

QMJ10MOG06 7/8” 3/8” 1

QMJ10MOG08 7/8” 1/2” 1

QMJ10MOG12 7/8” 3/4” 1

QMJ12MOG08 1.1/16” 1/2” 1

QMJ12MOG12 1.1/16” 3/4” 1

QMJ12MOG16 1.1/16” 1” 1

QMJ16MOG12 1.5/16” 3/4” 1

QMJ16MOG16 1.5/16” 1” 1

QMJ16MOG20 1.5/16” 1.1/4” 1

QMJ20MOG16 1.5/8” 1” 1

QMJ20MOG20 1.5/8” 1.1/4” 1

CODO ORIENTABLE 45° 
MACHO JIC - MACHO UNF

CÓDIGO JIC UNF Ud/Caja

QMJ04MOU04 7/16” 7/16” 1

QMJ04MOU05 7/16” 1/2” 1

QMJ04MOU06 7/16” 9/16” 1

QMJ05MOU05 1/2” 1/2” 1

QMJ06MOU06 9/16” 9/16” 1

QMJ06MOU08 9/16” 3/4” 1

QMJ08MOU08 3/4” 3/4” 1

QMJ08MOU10 3/4” 7/8” 1

QMJ08MOU12 3/4” 1.1/16” 1

QMJ10MOU08 7/8” 3/4” 1

QMJ10MOU10 7/8” 7/8” 1

QMJ10MOU12 7/8” 1.1/16” 1

QMJ12MOU08 1.1/16” 3/4” 1

QMJ12MOU10 1.1/16” 7/8” 1

QMJ12MOU12 1.1/16” 1.1/16” 1

QMJ12MOU16 1.1/16” 1.5/16” 1

QMJ16MOU12 1.5/16” 1.1/16” 1

QMJ16MOU16 1.5/16” 1.5/16” 1

QMJ16MOU20 1.5/16” 1.5/8” 1

QMJ20MOU20 1.5/8” 1.5/8” 1
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ADAPTADOR T 
MACHO - HEMBRA 
GIRATORIA CEN-

TRAL JIC

CÓDIGO JIC Ud/Caja

TMJ04FGJ04P 7/16” 20

TMJ05FGJ05P 1/2” 20

TMJ06FGJ06P 9/16” 20

TMJ08FGJ08P 3/4” 20

TMJ10FGJ10P 7/8” 10

TMJ12FGJ12P 1.1/16” 5

TMJ16FGJ16P 1.5/16” 5

TMJ20FGJ20P 1.5/8” 5

ADAPTADOR T 
MACHO -

HEMBRA GIRATO-
RIA LATERAL JIC

CÓDIGO JIC Ud/Caja

TMJ04FGJ04B 7/16” 20

TMJ05FGJ05B 1/2” 20

TMJ06FGJ06B 9/16” 20

TMJ08FGJ08B 3/4” 20

TMJ10FGJ10B 7/8” 10

TMJ12FGJ12B 1.1/16” 5

TMJ16FGJ16B 1.5/16” 5

TMJ20FGJ20B 1.5/8” 5

ADAPTADOR T 
MACHO JIC

CÓDIGO JIC Ud/Caja

TMJ04 7/16” 20

TMJ05 1/2” 20

TMJ06 9/16” 20

TMJ08 3/4” 20

TMJ10 7/8” 10

TMJ12 1.1/16” 5

TMJ16 1.5/16” 5

TMJ20 1.5/8” 5

ADAPTADOR T ORIENTABLE 
MACHO JIC-MACHO BSPP 

CENTRAL

CÓDIGO JIC BSPP Ud/Caja

TMJ04MOG02P 7/16” 1/8” 20

TMJ04MOG04P 7/16” 1/4” 20

TMJ04MOG06P 7/16” 3/8” 20

TMJ04MOG08P 7/16” 1/2” 20

TMJ05MOG02P 1/2” 1/8” 20

TMJ05MOG04P 1/2” 1/4” 20

TMJ05MOG06P 1/2” 3/8” 20

TMJ06MOG04P 9/16” 1/4” 20

TMJ06MOG06P 9/16” 3/8” 20

TMJ06MOG08P 9/16” 1/2” 20

TMJ08MOG04P 3/4” 1/4” 20

TMJ08MOG06P 3/4” 3/8” 20

TMJ08MOG08P 3/4” 1/2” 20

TMJ08MOG12P 3/4” 3/4” 10

TMJ10MOG06P 7/8” 3/8” 10

TMJ10MOG08P 7/8” 1/2” 10

TMJ10MOG12P 7/8” 3/4” 5

TMJ12MOG08P 1.1/16” 1/2” 5

TMJ12MOG12P 1.1/16” 3/4” 5

TMJ12MOG16P 1.1/16” 1” 5

TMJ16MOG12P 1.5/16” 3/4” 5

TMJ16MOG16P 1.5/16” 1” 5

TMJ16MOG20P 1.5/16” 1.1/4” 5

TMJ20MOG16P 1.5/8” 1” 5

TMJ20MOG20P 1.5/8” 1.1/4” 5
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ADAPTADOR T ORIENTABLE 
MACHO JIC-MACHO BSPP 

LATERAL

CÓDIGO JIC BSPP Ud/Caja

TMJ04MOG02B 7/16” 1/8” 20

TMJ04MOG04B 7/16” 1/4” 20

TMJ04MOG06B 7/16” 3/8” 20

TMJ04MOG08B 7/16” 1/2” 20

TMJ05MOG02B 1/2” 1/8” 20

TMJ05MOG04B 1/2” 1/4” 20

TMJ05MOG06B 1/2” 3/8” 20

TMJ06MOG04B 9/16” 1/4” 20

TMJ06MOG06B 9/16” 3/8” 20

TMJ06MOG08B 9/16” 1/2” 20

TMJ08MOG04B 3/4” 1/4” 20

TMJ08MOG06B 3/4” 3/8” 20

TMJ08MOG08B 3/4” 1/2” 20

TMJ08MOG12B 3/4” 3/4” 10

TMJ10MOG06B 7/8” 3/8” 10

TMJ10MOG08B 7/8” 1/2” 10

TMJ10MOG12B 7/8” 3/4” 5

TMJ12MOG08B 1.1/16” 1/2” 5

TMJ12MOG12B 1.1/16” 3/4” 5

TMJ12MOG16B 1.1/16” 1” 5

TMJ16MOG12B 1.5/16” 3/4” 5

TMJ16MOG16B 1.5/16” 1” 5

TMJ16MOG20B 1.5/16” 1.1/4” 5

TMJ20MOG16B 1.5/8” 1” 5

TMJ20MOG20B 1.5/8” 1.1/4” 5

ADAPTADOR T ORIENTABLE 
MACHO JIC-MACHO UNF 

CENTRAL

CÓDIGO JIC UNF Ud/Caja

TMJ04MOU04P 7/16” 7/16” 20

TMJ04MOU05P 7/16” 1/2” 20

TMJ04MOU06P 7/16” 9/16” 20

TMJ05MOU05P 1/2” 1/2” 20

TMJ06MOU06P 9/16” 9/16” 20

TMJ06MOU08P 9/16” 3/4” 20

TMJ08MOU08P 3/4” 3/4” 20

TMJ08MOU10P 3/4” 7/8” 20

TMJ08MOU12P 3/4” 1.1/16” 10

TMJ10MOU08P 7/8” 3/4” 10

TMJ10MOU10P 7/8” 7/8” 10

TMJ10MOU12P 7/8” 1.1/16” 5

TMJ12MOU08P 1.1/16” 3/4” 5

TMJ12MOU10P 1.1/16” 7/8” 5

TMJ12MOU12P 1.1/16” 1.1/16” 5

TMJ12MOU16P 1.1/16” 1.5/16” 5

TMJ16MOU12P 1.5/16” 1.1/16” 5

TMJ16MOU16P 1.5/16” 1.5/16” 5

TMJ16MOU20P 1.5/16” 1.5/8” 5

TMJ20MOU20P 1.5/8” 1.5/8” 5

ADAPTADOR T ORIENTABLE 
MACHO JIC-MACHO UNF 

LATERAL

CÓDIGO JIC UNF Ud/Caja

TMJ04MOU04B 7/16” 7/16” 20

TMJ04MOU05B 7/16” 1/2” 20

TMJ04MOU06B 7/16” 9/16” 20

TMJ05MOU05B 1/2” 1/2” 20

TMJ06MOU06B 9/16” 9/16” 20

TMJ06MOU08B 9/16” 3/4” 20

TMJ08MOU08B 3/4” 3/4” 20

TMJ08MOU10B 3/4” 7/8” 20

TMJ08MOU12B 3/4” 1.1/16” 10

TMJ10MOU08B 7/8” 3/4” 10

TMJ10MOU10B 7/8” 7/8” 10

TMJ10MOU12B 7/8” 1.1/16” 5

TMJ12MOU08B 1.1/16” 3/4” 5

TMJ12MOU10B 1.1/16” 7/8” 5

TMJ12MOU12B 1.1/16” 1.1/16” 5

TMJ12MOU16B 1.1/16” 1.5/16” 5

TMJ16MOU12B 1.5/16” 1.1/16” 5

TMJ16MOU16B 1.5/16” 1.5/16” 5

TMJ16MOU20B 1.5/16” 1.5/8” 5

TMJ20MOU20B 1.5/8” 1.5/8” 5
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TUBO MINIMEX MICRO 
HOSE

650 BAR DN2

CÓDIGO Ø

55010002 DN2

MINIMEX

CASQUILLO MINIMEX DN2

CÓDIGO DA DI Ø P Ø  PRESS BAR

55020002 8.0 5.1 4.5 7.1 600

RACOR MINIMEX HG GAS
ASIENTO 60º BSP DN2

CÓDIGO G D

55020101 1/8” 2.0

55020102 1/4” 2.0

RACOR MINIMEX HG GAS 
ASIENTO PLANO CON 

JUNTA DN2

CÓDIGO G D

55020201 1/4” 2.0

55020203 1/2” 2.0

RACOR MINIMEX HG
CON JUNTA DN2

CÓDIGO Ø MM G D

55020301 6 M12X1.5 2.0

55020302 8 M14X1.5 2.0

55020303 10 M16X1.5 2.0

RACOR MINIMEX HG JIC 
DN2

CÓDIGO G D

55020401 7/16-20 2.0

55020402 1/2-20 2.0

RACOR MINIMEX
ESPIGA LISA DN2

CÓDIGO Ø MM D

55020501 4 2.0

55020502 6 2.0

55020503 8 2.0

RACOR MINIMEX
ESPIGA CODO 90º DN2

CÓDIGO Ø MM D

55020521 4 2.0

55020522 6 2.0

55020523 8 2.0

RACOR MINIMEX ESFÉRICO
MÉTRICO DN2

CÓDIGO Ø MM MÉTRICO D

55020602 8 M8X1 2.0

55020603 10 M10X1 G1/8 2.0

RACOR MINIMEX HG
TOMA PRESIÓN DN2

CÓDIGO G D

55020701 M16X2 2.0

55020702 M16X1.5 2.0

RACOR MINIMEX
TOMA PRESIÓN MÉTRICO

CON JUNTA

CÓDIGO G PN

55020801 M10X1 630

55020805 M12X1.5 630

55020806 M14X1.5 630

55020807 M16X1.5 630
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RACOR MINIMEX
TOMA PRESIÓN MÉTRICO

BSP CON JUNTA

CÓDIGO G PN

55020811 1/8” 630

55020812 1/4” 630

55020813 3/8” 630

RACOR MINIMEX
TOMA PRESIÓN MÉTRICO

CON JUNTA

CÓDIGO G PN

55020821 M8X1 630

RACOR MINIMEX
TOMA PRESIÓN MÉTRICO

BSPT

CÓDIGO G PN

55020841 1/8” 400

55020842 1/4” 630

55020843 3/8” 630

RACOR MINIMEX
TOMA PRESIÓN MÉTRICO

NPT

CÓDIGO G PN

55020851 1/8” 400

55020852 1/4” 630

55020853 3/8” 630

RACOR MINIMEX
ADAPTADOR RECTO
PARA MANÓMETRO

CÓDIGO G G1 PN

55021002 M16X2 1/4” 630

55021003 M16X2 1/2” 630

RACOR MINIMEX
ADAPTADOR ORIENTABLE 90º

PARA MANÓMETRO

CÓDIGO G G1 PN

55021021 M16X2 1/4” 630

55021022 M16X2 1/2” 630

RACOR MINIMEX
TOMA BAYONETA DN2

CÓDIGO TUBO D

55021101 RD2 2.0

RACOR MINIMEX
UNIÓN RECTA

CÓDIGO G PN

55021231 M16X2 630

RACOR MINIMEX
UNIÓN RECTA

CON VÁLVULA ANTIRE-
TORNO

CÓDIGO G PN

55021241 M16X2 630

RACOR MINIMEX
ADAPTADOR GIRATORIO 

90º
PASO LIBRE CON VÁLVU-

LA ROSCA MACHO

CÓDIGO G PN

55021251 M16X2 630

RACOR MINIMEX
ADAPTADOR MACHO-HEMBRA

GAS MANÓMETRO

CÓDIGO G G1 PN

55021041 1/4” 1/4” 400
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0375 Pavimento Picos pág. 77

0395 Pavimento Checker pág. 77

0380 Pavimento Alveolar pág. 78

0385 Pavimento Diamante pág. 78

0390 Pavimento Establos pág. 78

0401 Abrazaderas pág. 80

0404 Husillos pág. 82

0402 Accesorios de Andamio pág. 83

RACORERÍA PLANCHAS DE GOMA Y PAVIMENTOS

SBR
0302 Goma Sola pág. 72

0304 Goma Sola Tejido Textil pág. 72

NBR
0311 Nitrilo Comercial pág. 72

0312 Nitrilo Alto Contenido pág. 72

0313 Nitrilo FDA pág. 72

NR
0315 Beige Semiflotante pág. 73

0316 Caramelo Flotante pág. 73

0318 Guías de Carga Verde pág. 73

0319 LIR Antiabrasiva Roja pág. 73

0317 Antiabrasiva pág. 73

0340 Alimentaria FDA pág. 73

0332 Gran Abrasión pág. 73

0333 Gran Abrasión Color pág. 73

NR-SBR
0330 Válvulas Blanca pág. 74

0331 Válvulas Roja pág. 74

CR
0329 Neopreno Comercial pág. 74

0327 Neopreno M2F3 Antillama pág. 74

0328 Neopreno Blanco pág. 74

EPDM
0324 EPDM Comercial pág. 75

0321 EPDM Alto Contenido pág. 75

0322 EPDM Blanco FDA pág. 75

PLANCHAS DE GOMA Y PAVIMENTOS ACCESORIOS DE ANDAMIO

TRENZADO DE ALAMBRE 1-2-3 MALLAS
TH1SN TEKNO 1SN/R1AT pág. 86

TH2SN TEKNO 2SN/R2AT pág. 86

TH1ST TEKNO 1ST/R1A pág. 87

TH2ST TEKNO 2ST/R2A pág. 87

TH1SC TEKNO 1SC pág. 88

TH1SC P TEKNO 1SC PLUS pág. 88

TH2SC TEKNO 2SC pág. 89

TH2SC P TEKNO 2SC PLUS pág. 89

TH2SC PRE PREMIER pág. 90

TJK2SN TEKNOJACK pág. 90

TH3SN FORTHREE pág. 91

TM2SN TEKNOMASTER pág. 91

ESPIRAL DE ALAMBRE 4-6 ESPIRALES
TS4SP TEKNOSPIR 4SP pág. 92

TS4SH TEKNOSPIR 4SH pág. 92

TSR12 TEKNOSPIR R12 pág. 93

TSR13 TEKNOSPIR R13 pág. 93

TSR15 TEKNOSPIR  R15 pág. 94

TSER5 EVEREST 5000 pág. 94

TSER6 EVEREST 6000 pág. 95

TB4SP TEKNOBLAST pág. 95

TB4SP P TEKNOBLAST PLUS pág. 96
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PLANCHAS DE GOMA Y PAVIMENTOS

SBR PAG. 72

NBR PAG. 72

NR PAG. 73

NR - SBR PAG. 74

CR PAG. 74

EPDM PAG. 75

CSM PAG. 75

BR PAG. 75

FKM PAG. 75

VMQ PAG. 76

PAVIMENTO CÍRCULOS PAG. 76

ESTRIBERA RECTANGULAR PAG. 77

ESTRIBERA TRIANGULAR PAG. 77

PAVIMENTO PICOS PAG. 77

PAVIMENTO CHECKER PAG. 77

PAVIMENTO ALVEOLAR PAG. 78

PAVIMENTO DIAMANTE PAG. 78

PAVIMENTO ESTABLOS PAG. 78



SBR ESTIRENO-BUTADIENO
Campo de aplicación: juntas y válvulas, topes, defensas y soportes.
Adecuadas para instalaciones sin agresión química: agua, aire y cierres mecánicos. 
Es el caucho comercial más extendido y utilizado.

- Buena resistencia a la abrasión, agua y envejecimiento.
- Resistencia media a ácidos y álcalis.
- Poca resistencia a aceites y disolventes.
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ESPESOR
mm

ANCHO
mm

LARGO
mm

SBR
GOMA SOLA

SBR
TEJIDO TUL

SBR
(ancho 1 mt)

1,00 1.400 20.000 0302001 0302001A1

1,50 1.400 20.000 0302105 0304105 0302105A1

2,00 1.400 20.000 0302002 0304002 0302002A1

3,00 1.400 10.000 0302003 0304003 0302003A1

4,00 1.400 10.000 0302004 0304004 0302004A1

5,00 1.400 10.000 0302005 0304005 0302005A1

6,00 1.400 10.000 0302006 0304006 0302006A1

8,00 1.400 10.000 0302008 0304008 0302008A1

10,00 1.400 10.000 0302010 0304010 0302010A1

12,00 1.400 5.000 0302012 0302012A1

15,00 1.400 5.000 0302015

20,00 1.400 5.000 0302020

25,00 1.400 5.000 0302025

30,00 1.400 5.000 0302030

NBR NITRILO
Campo de aplicación: juntas, bridas, tanques en contacto con grasas, aceites y carburantes. Protecciones, recubri-
mientos en contaco con hidrocarburos.

- Buena resistencia a los aceites, grasas y gasolinas.
- Resistencia media a álcalis y ciertos disolventes.
- Poca resistencia a ácidos y productos químicos agresivos.

ESPESOR
mm

ANCHO
mm

LARGO
mm

NBR
COMERCIAL

NBR ALTO
CONTENIDO NBR FDA

1,00 1.400 20.000 0311001 0312001 0313001

1,50 1.400 20.000 0311105 0312105 0313105

2,00 1.400 20.000 0311002 0312002 0313002

3,00 1.400 10.000 0311003 0312003 0313003

4,00 1.400 10.000 0311004 0312004 0313004

5,00 1.400 10.000 0311005 0312005 0313005

6,00 1.400 10.000 0311006 0312006 0313006

8,00 1.400 10.000 0311008 0312008 0313008

10,00 1.400 10.000 0311010 0312010 0313010

12,00 1.400 5.000 0311012

15,00 1.400 5.000 0311015

20,00 1.400 5.000 0311020

25,00 1.400 5.000 0311025



73

TA
RI

FA
 C

AT
ÁL

OG
O 

20
20

PL
AN

CH
AS

 D
E 

GO
MA

NR GOMA NATURAL
Campo de aplicación: para todo tipo de piezas en aplicaciones de desgaste y rozamiento. Protecciones a impacto 
y abrasión.

- Buena resistencia a la abrasión y excelentes propiedades mecánicas.
- Resistencia media a ácidos, álcalis y envejecimiento.
- Poca resistencia a aceites y productos químicos agresivos.

ESPESOR
mm

ANCHO
mm

LARGO
mm

NR SEMI
FLOTANTE

NR
FLOTANTE

NR GUÍAS
CARGA

1,00 1.400 10.000 0315001 0316001 0318001

1,50 1.400 10.000 0315105 0316105 0318105

2,00 1.400 10.000 0315002 0316002 0318002

3,00 1.400 10.000 0315003 0316003 0318003

4,00 1.400 10.000 0315004 0316004 0318004

5,00 1.400 10.000 0315005 0316005 0318005

6,00 1.400 10.000 0315006 0316006 0318006

8,00 1.400 10.000 0315008 0316008 0318008

10,00 1.400 10.000 0315010 0316010 0318010

NR GOMA NATURAL
Campo de aplicación: aplicaciones de desgaste y rozamiento, para todo tipo de piezas. Protecciones a impactos y 
abrasión. Canteras, minas, granallado, áridos, alimentaria.

- Buena resistencia a la abrasión y excelentes propiedades mecánicas.
- Resistencia a ácidos, álcalis y envejecimiento.
- Poca resistencia a aceites y productos químicos agresivos.

ESPESOR
mm

ANCHO
mm

LARGO
mm

NR LIR
ANTIABRASIVA

NR ANTI
ABRASIVA

NR
ALIMENTARIA

1,00 1.400 10.000 0319001 0317001 0340001

1,50 1.400 10.000 0319105 0317105 0340105

2,00 1.400 10.000 0319002 0317002 0340002

3,00 1.400 10.000 0319003 0317003 0340003

4,00 1.400 10.000 0319004 0317004 0340004

5,00 1.400 10.000 0319005 0317005 0340005

6,00 1.400 10.000 0319006 0317006 0340006

8,00 1.400 10.000 0319008 0317008 0340008

10,00 1.400 10.000 0319010 0317010 0340010



NR-SBR GOMA NR/SBR BLANCA Y ROJA
Campo de aplicación: juntas y válvulas, topes, defensas y soportes. 
Adecuadas para instalaciones sin agresión química: agua, aire y cierres mecánicos.
Uso en la industria general sin unos requerimientos muy exigentes.

- Buena resistencia a la abrasión, agua y envejecimiento.
- Resistencia media a ácidos y álcalis.
- Poca resistencia a aceites y disolventes.
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ESPESOR
mm

ANCHO
mm

LARGO
mm

NR/SBR
BLANCA

NR/SBR
ROJA

1,00 1.400 10.000 0330001 0331001

1,50 1.400 10.000 0330105 0331105

2,00 1.400 10.000 0330002 0331002

3,00 1.400 10.000 0330003 0331003

4,00 1.400 10.000 0330004 0331004

5,00 1.400 10.000 0330005 0331005

6,00 1.400 10.000 0330006 0331006

8,00 1.400 10.000 0330008 0331008

10,00 1.400 10.000 0330010 0331010

CR NEOPRENO
Campo de aplicación: apoyos estructulares y amortiguadores. Juntas de dilatación para la construcción. Topes. 
Juntas de estanqueidad y bandas. 
Aplicaciones donde se requiera cierta resistencia a la acción del fuego.

- Buen comportamiento a la abrasión y envejecimiento.
- Resistencia media a ácidos, álcalis y aceites.
- Poca resistencia a productos químicos agresivos.

ESPESOR
mm

ANCHO
mm

LARGO
mm

CR
COMERCIAL

CR M2F3
ANTILLAMA

CR
BLANCO

1,00 1.400 10.000 0329001 0327001 0328001

1,50 1.400 10.000 0329105 0327105 0328105

2,00 1.400 10.000 0329002 0327002 0328002

3,00 1.400 10.000 0329003 0327003 0328003

4,00 1.400 10.000 0329004 0327004 0328004

5,00 1.400 10.000 0329005 0327005 0328005

6,00 1.400 10.000 0329006 0327006 0328006

8,00 1.400 10.000 0329008 0327008 0328008

10,00 1.400 10.000 0329010 0327010 0328010
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EPDM ETILENO PROPILENO
Campo de aplicación: juntas de estanqueidad. Apoyos estructurales y láminas impermeabilizantes. Adecuada para 
entorno maríno, intemperie y entornos químicos medios. Usos como aislante eléctrico.

- Buena resistencia al envejecimiento, agua y álcalis.
- Resistencia media a ácidos y a la abrasión.
- Poca resistencia a aceites y disolventes.

CSM-IIR-FKM HYPALON® - BUTYL - VITON®

Campo de aplicación:
- CSM: impermeable (juntas estanqueidad) y autoextinguible.
- IIR: impermeabilización ante gases, amortiguador.
- FKM: excelente a altas temperaturas y ante agresión química.

Propiedades:
- CSM: buen envejecimiento y resistencia a ácidos y álcalis. Mal ante disolventes.
- IIR: buen envejecimiento y resistencia a ácidos y álcalis. Mal ante disolventes y aceites.
- FKM: excelente comportamiento ante cualquier aplicación.

ESPESOR
mm

ANCHO
mm

LARGO
mm

CSM
HYPALON®

IIR
BUTYL

FKM
VITON®

1,00 1.400 10.000 0335001 0345001 0355001

1,50 1.400 10.000 0335105 0345105 0355105

2,00 1.400 10.000 0335002 0345002 0355002

3,00 1.400 10.000 0335003 0345003 0355003

4,00 1.400 10.000 0335004 0345004 0355004

5,00 1.400 10.000 0335005 0345005 0355005

6,00 1.400 10.000 0335006 0345006 0355006

8,00 1.400 10.000 0335008 0345008 0355008

10,00 1.400 10.000 0335010 0345010 0355010

ESPESOR
mm

ANCHO
mm

LARGO
mm

EPDM
COMERCIAL

EPDM ALTO
CONTENIDO

EPDM
FDA

1,00 1.400 10.000 0324001 0321001 0322001

1,50 1.400 10.000 0324105 0321105 0322105

2,00 1.400 10.000 0324002 0321002 0322002

3,00 1.400 10.000 0324003 0321003 0322003

4,00 1.400 10.000 0324004 0321004 0322004

5,00 1.400 10.000 0324005 0321005 0322005

6,00 1.400 10.000 0324006 0321006 0322006

8,00 1.400 10.000 0324008 0321008 0322008

10,00 1.400 10.000 0324010 0321010 0322010



VQM SILICONA
Campo de aplicación: juntas, piezas, recubrimientos, manguitos, etc. 
Adecuada para instalaciones donde se requiera alta temperatura.
Uso común en la industria alimentaria, farmacéutica y química.

- Buena resistencia a la temperatura, envejecimiento, aceites y productos químicos.
- Poca resistencia a la abrasión.
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ESPESOR
mm

ANCHO
mm

LARGO
mm

VMQ
TRANSLÚCIDA

VMQ
ROJA

1,00 1.200 10.000 0350001 0351001

1,50 1.200 10.000 0350105 0351105

2,00 1.200 10.000 0350002 0351002

3,00 1.200 10.000 0350003 0351003

4,00 1.200 10.000 0350004 0351004

5,00 1.200 10.000 0350005 0351005

6,00 1.200 10.000 0350006 0351006

8,00 1.200 10.000 0350008 0351008

10,00 1.200 10.000 0350010 0351010

PAVIMENTO CIRCULAR ANTIDESLIZANTE
Recubrimiento de aplicación múltiple a efectos industriales y aplicaciones generales. Especialemente recomendado 
en edificios industriales, zonas peatonales, metro, estaciones de aeropuertos, supermercados, ascensores, piscinas, 
etc., así como en la construcción de vehículos, autobuses, ferrocarriles, barcos, etc.

ESPESOR
mm

ANCHO
mm

LARGO
mm COLOR CÓDIGO

3,00 1.000 10.000 Negro 0361000

3,00 1.000 10.000 Gris 0360000G

3,00 1.000 10.000 Marrón 0360000M

3,00 1.000 10.000 Rojo 0360000R

3,00 1.000 10.000 Azul 0360000A

3,00 1.200 10.000 Negro 0361005

3,00 1.500 10.000 Negro 0361010

4,50 1.000 10.000 Negro 0361020

4,50 1.200 10.000 Negro 0361025
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ESTRIBERAS RECTANGULAR / TRIANGULAR
Pavimento fabricado con caucho SBR, aportando un buen aislamiento al sonido y excelentes propiedades de 
amortiguación de vibraciones.
Es resistente al desgaste y proporciona una buena superfície para el manejo de mercancías. Recubrimientos 
antideslizantes para cabinas de conductor, armarios metálicos, mesas de herramientas, corredores, vehículos, 
aplicaciones deportivas, etc.

RECTANGULAR
ESPESOR ANCHO (mm) LARGO (mm) CÓDIGO

CON ARPILLERA

2,50 1.500 20.000 0365010

3,00 1.500 15.000 0365011

SIN ARPILLERA

2,50 1.200 20.000 0366010

TRIANGULAR
ESPESOR ANCHO (mm) LARGO (mm) COLOR CÓDIGO

3,00 1.200 10.000 Negro 0370010

3,00 1.000 20.000 Gris aislante 0370050

PICOS PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE
Pavimento amortiguador y cómodo, muy eficaz para la limpieza de suelas y calzado.
Muy común en entradas de locales públicos y zonas de tráfico intenso.
Antideslizante y cómodo para pisar.

ESPESOR ANCHO (mm) LARGO (mm) COLOR CÓDIGO

11,00 1.000 10.000 Negro 0375010

16,00 1.000 8.000 Negro 0375020

CHECKER PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE
Estribera multiusos muy resistente, antideslizante y suave, para usos como fábricas o almacenes para proteger el 
suelo, material y equipo. 

ESPESOR ANCHO (mm) LARGO (mm) COLOR CÓDIGO

3,00 1.200 10.000 Negro 0395005

3,00 1.400 10.000 Negro 0395008
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ALVEOLAR PAVIMENTO ANTIDESLIZANTE
Pavimento antideslizante de gran poder de amortiguación y aislamiento. Adecuado para zonas de tránsito. Permite 
un fácil desmontaje y limpieza.
Desarrollado para auto-drenaje y especialmente indicado para áreas húmedas, piscinas, zonas de playa, barcos, 
estaciones de ski, etc.

ESPESOR ANCHO (mm) LARGO (mm) COLOR TIPO CÓDIGO

16,00 914 914 Negro Encastrable 
abierto 0380010

22,00 1.000 1.500 Negro Placa abierto 0380020

DIAMANTE ANTIDESLIZANTE
Pavimento muy antideslizante para aplicaciones de uso severo.
Diseño diferenciado, funcional y atractivo.

ESTABLOS ANTIDESLIZANTE
Pavimento de gran resistencia. Muy antideslizante.
Especialmente recomendado para suelos de establos o remolques de caballos. 
Reforzado interiormente con un textil interpuesto.

ESPESOR ANCHO (mm) LARGO (mm) COLOR CÓDIGO

2,50 1.000 10.000 NEGRO 0385010

ESPESOR ANCHO (mm) LARGO (mm) COLOR CÓDIGO

8,00 1.000 10.000 NEGRO 0390010

8,00 1.200 10.000 NEGRO 0390020
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